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KIYI TESiSI TEHLIKELI MADDE UYGUNLUK BELGESI
DUZENLENMESI HAKKINDA YONERGE

BIRINCI BOLUM
Amag¢, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Yonergenin amaci, tehlikeli yiik ellegleyecek ve/veya gegici
depolama faaliyeti yapacak olan kiy1 tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi™
diizenlenmesine iligkin usul ve esaslan belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonerge, tehlikeli yiiklerle ilgili faaliyette bulunan kiy: tesislerini
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayih Ulastirma, Denizcilik ve
Haberlesme Bakanhnin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname,
618 sayili Limanlar Kanunu ve 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayili Resmi Gazete'de vayimlanan
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Tasinmas: Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine dayanilarak
ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile taraf olunan Denizde Can
Emniyeti Uluslararasi Sozlesmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayili Bakanlar
Kurulu Karan ile taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait
Uluslararas: S6zlesme (MARPOL 73/78) hiikiimlerine paralel olarak hazirlanmstir,

Tanmimlar

MADDE 4 - (1) Aksi belirtilmedikge bu Yonergede yer alan;

a) Ellegleme: Tehlikeli ytikiin; tahmil ve tahliyesi, istiflenmesi. ayristirilmast,
yerinin degistirilmesi, yiik tagima birimine yiiklenmesi ve yiik tagima biriminden bosaltilmast,
gazdan arndirdmasi, havalandinlmasi, yiik tagima birimlerinin ve ambalajlarinin
degistirilmesi veya tamiri ile tasimaya yénelik benzer islemleri,

b) Gegici depolama: Tagimaya konu olan tehlikeli yiiklerin kiy1 tesisinde gegici
slireyle depolanmasini,

¢) ISGOTT: Petrol Tankerleri ve Terminalleri Uluslararasi Emniyet Kilavuzunu,

¢) Idare: Tehlikeli Mal ve Kombine Tagimacilik Diizenleme Genel Miidiirliigiinii,

d) Isletici: Bakanliktan izin almak suretiyle Kiy1 tesisini igleten gergek kisiler ile kamu
hukuku ve 6zel hukuk tiizel kisilerini,

¢) Kaza: Tehlikeli maddelerin deniz yoluyla tasmmas:i veya kiyi tesislerinde
clleglenmesi ve/veya depolanmasi esnasinda: oliim, yaralanma, maddi hasar ve cevre kirliligi
gibi zararli sonuglar olan, tehlikeli maddeler kaynakl yva da tehlikeli maddelerin karigtig olay
veya olaylar zincirini,

f) Kiy1 kenar gizgisi: Deniz, tabii ve suni g6l ve akarsularda kiy: ¢izgisinden sonraki
kara yontinde su hareketlerinin olugturdugu kumluk, gakillik, kayalik, taslik, sazlik, bataklik ve
benzeri alanlarin dogal simirni,

g) Kuy1 tesisi: Simirlari Idare tarafindan belirlenen, gemilerin emniyetli bir sekilde ylik
ve/veya yolcu tahmil/tahliye ile bakim-onarim iglemleri yapabilecekleri ya da barinabilecekleri,
rihtim, iskele, jamandira. platform ile buralara iliskin demir yerleri, yaklasma alanlar, kapali
ve agik depolama alanlan, idari ve hizmet amaciyla kullanilan bina ve yapilarini,

) Meveut kiy1 tesisi: 26438 sayili ve 18/2/2007 tarihli Resmi Gazete'de yaymnlanan
Kiy1 Tesislerine Isletme Izni Verilmesine lligkin Usul ve Esaslar Hakkinda Yénetmelik
kapsaminda kiy1 tesisi isletme izin belgesi/kiy1 tesisi gegici isletme izin belgesi verilmis olan
kiy1 tesisini,

h) Olay: Bir kiy tesisinde, operasyon ve faaliyetler ile baglantili olarak gergeklegen ve
tesisin, tesiste bulunan insanlarin veya diger kisilerin emniyetini veya ¢evreyi tehlike altina
sokan veya diizeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve kaza disinda kalan olay veya
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olaylar silsilesini,

1) Sicak galigma: lgili otorite tarafindan sertifikalandinlan kisilerce yapilan; agik
atesler ve alevlerin, elektrikli aletlerin veya sicak perginlerin kullaniimasi, taslama, lehimleme,
yakma, kesme, kaynaklama veya 1s1 igeren ya da kivileim ¢ikaran tiim isleri,

i) Tehlikeli madde uygunluk belgesi (TMUB): Tehlikeli madde ellegleme ve gegici
depolama faaliyetinde bulunan kiyi tesislerinin, yonetmelik kapsaminda almak zorunda
olduklan ve Idare tarafindan diizenlenen belgeyi,

J) Tehlikeli yiik (tehlikeli madde): “Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin
Onlenmesine Ait Uluslararasi Sozlesme (MARPOL 73/78) Ek-I" kapsamina giren petrol ve
petrol drilinleri, Deniz Yoluyla Taginan Tehlikeli Yiiklere iliskin Uluslararasi Kod
(IMDG Kod) iginde listelenmis paketli maddeler, “Uluslararas: Denizcilik Kati Dékme Yiikler
Kodu (IMSBC Kod) Ek-17"de verilen UN Numarasina sahip dskme maddeler, “Dkme Halde
Tehlikeli Kimyasallari Tagiyan Gemilerin Insa ve Teghizati Hakkinda Uluslararasi Kod
(IBC Kod) Béliim 17”de verilen maddeler ile “Dkme Halde Sivilagmus Gaz Tasiyan Gemilerin
Insa ve Techizati Hakkinda Uluslararas: Kod (IGC Kod) Béliim 19"da verilen maddeler ile
heniiz bu listelere girmemis ancak fiziksel. kimyasal 6zellikleri veya taginma sekli sebebi ile
tasima sirasinda can, mal ve gevreye veya diger maddelere zarar verebilme potansiyeli tasiyan
maddeleri, bu maddelerin tasindig: ve gerektigi sckilde temizlenmemis ambalajlan ve yiik
tasima birimlerini,

k) Yeni kiy1 tesisi: 26438 sayih ve 18/2/2007 tarihli Resmi Gazete'de yaymnlanan
“Kiy1 Tesislerine Igletme Izni Verilmesine iliskin Ulus ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik”
kapsaminda kiy1 tesisi isletme izin belgesifkiyi tesisi gegici isletme izin belgesi almamis olan
kiy1 tesisini,

[) Yonetmelik: 3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taginmasi Hakkinda Yonetmelik™i.

m) Yilk Tagima Birimi (CTU): Paketlenmis veya dokme haldeki tehlikeli yiiklerin
tasinmasi igin tasarlanmig ve tretilmis; karayolu rdmorku, yan romorku ve tankeri, tasinabilir
tank ve gok elemanl gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank
konteyneri,

ifade eder.

(2) Bu Ydnergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diger terimler igin ilgili
ulusal ve taraf oldugumuz uluslararasi mevzuatta belirtilen tanimlar esas alinir,

IKINCI BOLUM _
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Diizenlenmesine iliskin Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 - (1) Tehlikeli madde uygunluk belgesi (TMUB) almak isteyen kiy tesisleri
bu Yonerge hitkiimlerini yerine getirmekle yitkiimludiirler.

(2) idare, TMUB almak fizere yapilan bagvurulan Yonetmelik ve bu Yonerge
kapsaminda degerlendirir ve bagvurusu uygun bulunan kiy1 tesislerine TMUB vi diizenler,

(3) Idare tarafindan uygun bulunmayan basvurular, sebepleriyle birlikte bagvuru
sahibine bildirilir.

(4) Idare, TMUB'ye sahip olma sartlarim siirdiiriip stirdiirmediklerine iliskin olarak
kiy1 tesislerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(5) TMUB'ye sahip olan kiy: tesislerinde Idare tarafindan yapilan denetimlerde, bu
Ydnergenin hitktimleri kapsaminda eksiklik tespit edilmesi halinde Yénetmelikte belirtilen
cezai yaptirim uygulamr ve bunlarin diizeltilmesi i¢in kiy1 tesisine iig ay siire verilir. Verilen
siirenin sonunda yapilacak denetimde, eksiklik/eksikliklerin giderilmedigi tespit edilir ise
Yonetmelikte belirtilen cezai yaptinm uygulanir.
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Tehlikeli madde uygunluk belgesi basvurusu

MADDE 6 - (1) TMUB almak isteyen isletici, kiy1 tesisi igletme izin belgesi veya kiy
tesisisi gegici isletme izin belgesi siiresi bitiminden en geg 2 (iki) ay dncesinde, talep konusunu
igeren dilekgeyi, ekinde asagida belirtilen belgelerle birlikte Idareye sunar:

a) Kiy1 tesisini temsil ve ilzama yetkili olanlarin noter onayl imza sirkiilerinin sureti,

b) Kiy1 tesisince, Yonetmelik kapsaminda hazirlanan Tehlikeli Madde Rehberinin
I inc¢i boltimiinde yer alan ve uygun olarak doldurulmus tesis bilgi formu,

¢) Varsa meveut Kiyi Tesisi [sletme [zin veya Gegici Isletme izin Belgesinin sureti,

¢) Ek-12"de bulunan ve kiy: tesisi tarafindan uygun olarak doldurulan bagvuru formu,

(2) Idare, gerck gérmesi halinde. talep konusuna uygun olarak bu Y&nergenin
eklerinde belirtilen kriterlerin saglandigim g6steren bilgi ve belgeleri, isleticiden talep edebilir.

Tehlikeli madde uygunluk denetimi

MADDE 7 — (1) TMUB almak {izere miiracaat eden kiy1 tesisine iligkin olarak,
mahallinde yapilacak denctimler en az 3 (ii¢) kisiden olusan bir komisyon tarafindan yapilir.
S6z konusu komisyon, Idare ve/veya ilgili liman baskanlig: tarafindan goreviendirilecek
personelin katihmuyla olusturulur.

(2) Bu Yonerge hiikiimleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler ¢ergevesinde,
komisyon tarafindan mahallinde yapilan denetim sonucunda tespit edilen hususlara iliskin bir
rapor hazirlanarak ilgili liman bagkanhigina sunulur. S6z konusu rapor ilgili liman bagkanlig
tarafindan idareye gonderilir.

(3) TMUB talep eden igletici, komisyon tarafindan mahallinde yapilacak denetimde
her tiirlil bilgi, belge, arag, gereg ve teghizat ile tesise ulasim ve konaklama i¢in gerekli imkam
saglamak ve mevzuatina uygun olarak sorvey hizmet bedellerini demekle ylikiimlidiir,

(4) Komisyon tarafindan mahallinde yapilacak denetim igin sérvey hizmet bedeli
1.038 (binotuzsekiz) TL’dir. Bulunan eksikliklerden dolayt mahallinde yapilacak miiteakip her
bir denetim igin de aym miktarda sérvey hizmet bedeli alimr. Bu bedel, her takvim yih baginda
gegerli olmak dzere o yil igin Vergi Usul Kanunu uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden
degerleme oraninda artinlir.

Tehlikeli madde uygunluk belgesi taleplerinin degerlendirilmesi ve belge
diizenlenmesi

MADDE 8 - (1) Idare, TMUB talep eden kiyi tesisinde tehlikeli madde
elleglenmesinde; gorev, yetki ve sorumluluklar bakimindan herhangi bir sakinca bulunup
bulunmadigina iligkin degerlendirmeyi vapar. Bu degerlendirme;

a) Idarenin kayitlannda yer alan bilgi ve belgeler,

b) 6 nc1 maddeye gre idareye sunulan bagvuru dosyasinda bulunan bilgi ve belgeler,

¢) Idare tarafindan ihtiyag duyulmas: halinde, istenen ilgili diger kurum/kuruluslarin
goriisleri,

¢) Tehlikeli madde uygunluk denctimi yapan komisyonun raporu,
esas alinarak yapilir,

(2) Degerlendirme sonucunda uygun bulunan kiy: tesisi isleticisi adina Ek-12"de ver
alan TMUB diizenlenir.

(3) Idarece kiy1 tesislerine yonelik verilen TMUB, ilgili diger kurum ve kuruluslarin
mevzuati geregi alinmas: gerekli diger izin veya onaylarim temini ile ilgili olarak isleticinin
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Tehlikeli madde uygunluk belgesi iicreti ve siiresi

MADDE 9 - (1) TMUB diizenleme iicreti 1.038 (binotuzsekiz) TL dir. Bu bedel, her
takvim yil baginda gegerli olmak tizere o yil igin Vergi Usul Kanunu uyarinca tespit ve ilan
edilen yeniden degerleme oraminda artirilir.

(2) TMUB nin gegerlilik siiresi, Kiy1 Tesisi Isletme 1zin/Gegici Isletme Izin Belgesinin
gegerlilik stiresi kadardir,

Tehlikeli madde uygunluk belgesi yenilenmesi

MADDE 10 - (1) [sletici tarafindan, Kiy1 Tesisi lsletme/Gegici Isletme Izni Belgesinin
gegerlilik stiresi sona ermeden en ge¢ 2 (iki) ay &ncesinden Idareye, Ydnerge'nin 6 nci
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Maddesinde belirtilen belgelerle basvurulmas: tizerine, Idare tarafindan bu Yonerge
hitkiimlerine gore yapilacak denetimin, sonucunun olumlu olmasi halinde TMUB yeniden
diizenlenir.

UCUNCU BOLUM
Kiy: Tesisi Gereklilikleri

Kiy1 tesisi gereklilikleri

MADDE 11 - (1) Tehlikeli yiik ellegleyen tiim kiy: tesisleri, Yonetmeligin 11 inci
maddesinde yer alan sorumluluklara ve Ek-1°de belirtilen genel gerekliliklere ek olarak,
tesislerinde elle¢lenen tehlikeli yiiklerin cins ve niteligine gore;

a) Paketli tehlikeli madde ellegleyen kiy1 tesisleri, Ek-2’de belirtilen gereklilikleri,

b) Dokme olarak taginan kati tehlikeli madde ellegleyen kiyi tesisleri, Ek-3’te
belirtilen gereklilikleri,

¢) Sivi dokme tehlikeli ylk (sivilastimlmg gaz dahil) ellegleyen kiyi tesisleri,
Ek-4’te belirtilen gereklilikleri,

¢) Hurda yiikii ellegleyen kiyi tesisleri, Ek-5"de belirtilen gereklilikleri,

d) Patlayict madde (Sinif 1) ellegleyen kiy: tesisleri, Ek-6"da belirtilen gereklilikleri,

e) Radyoaktif madde ellegleyen kiyi tesisleri, Ek-7"de belirtilen gereklilikleri

f) Bulagici (enfeksiytz) madde ellecleyen kiyi tesisleri, Ek-8'de belirtilen
gereklilikleri,

g) Fumigasyon operasyonu, gaz dl¢iimil ve gazdan anndirma is ve islemlerinin
vapildiga kiy tesisleri, Ek-9°da belirtilen gereklilikleri,
saglamalidir,

(2) Sicak ¢alisma is ve islemleri yapilan kiy1 tesisi, Ek-10"da belirtilen gerekliliklerin
yerine getirilmesini saglamak tizere prosediir olusturmah ve uygulamalidir,

Acil Durum Plam

MADDE 12 - (1) Isletici, tesisinde meydana gelebilecek acil durumlara yénelik olarak
alinmasi gercken dnlemleri ve acil durumda yapilacaklan belirten bir Acil Durum Plam
olusturmak, bu plam giincel tutmak ve gerektifinde uygulamak zorundadir. S6z konusu acil
durum plam asgari Ek-11°de belirtilen hususlan igerecek sekilde ve asagidaki hedefler
dogrultusunda olusturulmalidir:

a) Meydana gelebilecek acil durumlardan kaynaklanan olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi ve kontrol edilmesi,

b) Can, mal ve gevre emniyetine yonelik olumsuz etkilerin 6nlenmesi veya en aza
indirilmesi,

¢) Insan sagliginn ve gevrenin korunmasina yonelik gerekli dnlemlerin alinmasi,

¢) Gerekli bilgilerin ilgili kurum/kuruluslara iletilmesi,

d) Kaza sonras gerekli restorasyon iglemlerinin saglanmas:.

(2) Acil durum planimin giincelleme periyodu en fazla 3 (iig) yildur.

Kaza dnleme politikas:

MADDE 13 - (1) Igletici, tehlikeli maddelerin sebep olabilecegi veya karigabilecegi
kazalarin Gnlenmesine yonelik stratejisini agiklayan bir “Kaza Onleme Politikas: (KOP)”
olugturmal ve bu politikay1 uygulamalidir.

(2) KOP; can, mal ve gevre emniyetini ve giivenligini en {ist diizeyde saglayacak
sekilde yazili doktiman olarak hazirlanmal ve Kiyi tesisinde meydana gelebilecek olas: kaza
risklerinin dnlenmesine uygun olmali ve kiyi tesisinin en iist diizey yoneticisi tarafindan
imzalanmalidur,

(3) Hazirlanan KOP, idari binalara ve diger galiyma alanlarina, personelin rahat
gorebilecedi bir sekilde poster olarak asilmahdir.

(4) KOP kiy1 tesisi tarafindan giincel tutulmalidur,

Kaza ve olaylarin bildirimi

MADDE 14 - (1) Tehlikeli madde ellecleyen kiyi tesisi ileticileri, tehlikeli maddelerin
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kangugr kaza ve olaylarin ilgili Liman Bagkanhgma bildirilmesine iligkin bir prosediir
olugturmalidir.

(2) S6z konusu proscdiir kapsaminda yapilacak kaza ve olay bildirimi en az asagidaki
bilgileri igermelidir:

a) Kazanin meydana geldigi zaman,

b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,

¢) Kazanin meydana geldigi yer (kiy: tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alam,

¢) Kazaya karisan gemi varsa bilgileri (adi, bayragi, IMO no, donatan, isleteni, yiikii
ve miktari, kaptamn ad: ve benzeri bilgiler),

d) Meteorolojik kosullar,

¢) Tehlikeli maddenin UN numarasi, uygun tasima adi (tehlikeli madde taniminda
belirtilen mevzuat esas alinacak) ve miktari,

f) Tehlikeli maddenin tehlike sinifi veya varsa alt tehlike bsliimii,

g) Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu,

g) Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

h) Tehlikeli maddenin isaret ve etiket detaylari,

1) Tehlikeli maddenin varsa tagindifi ambalaj, yiik tagima birimi ve konteynerin
tzellikleri ve numarasi,

1) Tehlikeli maddenin dreticisi, géndereni, tagiyani ve alicisi,

J) Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,

k) Varsa yarali, 6lii ve kayip sayisi.

1) Kazaya yonelik olarak kiy: tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalar,

DORDUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Cesitli hiikiimler

MADDE 15 — (1) Bitkisel yaglar hari¢ olmak tizere; IBC Kod Béliim 17°de bulunan
tablonun “hazards (zararhilar)” bashkli “d” siitununda “safety (emniyer)-S™ ibaresi bulunan
zararl tehlikeli sivi dékme yiikler, tesiste supalan olarak elleglenemez. S6z konusu yiikler,
ancak boru hatlan vasitasiyla tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan kara
tankerlerine dolum yapilarak tesiste elleglenebilir.

(2) Kiy1 tesislerinde tehlikeli maddeler ve yiikleme emniyeti bakimindan tehlike arz eden
yiklerle ilgili gozetim hizmetleri, Bakanligimizea 16 Aralik 2016 tarihli ve 29920 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan “Deniz Ticareti Gozetim Hizmetleri Yénetmeligi” kapsaminda ve
ldarece yetkilendirilmis Gozetim Firmalan tarafindan yerine getirilir.

Eksiklik tespit edilen Kiy1 tesisleri

GECICI MADDE - (1) Bu yonerge yiirtirliige girdigi tarihten sonra, TMUB
bagvurusu yapan kiy: tesislerinde yapilan ilk tehlikeli madde uygunluk belgesi denetiminde
tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amaciyla kiy! tesisine bir defaya mahsus 3 (iig) ay siire
verilir. Ug aylik siire zarfinda eksikliklerini gidermeyen kuiy1 tesislerine Yonetmeligin amir
hitkiimleri uyarinca islem yapilir,

Hiikiim bulunmayan haller

MADDE 16 - (1) Bu Y@nergede hitkiim bulunmayan hallerde ulusal ve taraf
oldugumuz uluslararasi mevzuat hiikiimleri uygulanr.

Yiiriirlik

MADDE 17 - (1) Bu Yénerge yayim tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriirliikten kaldirma

MADDE 18 — (1) 17.03.2016 tarihli ve 20749 sayih Bakan Olur'u ile yiiriirliige
giren Yonerge, yviiriirliikten kaldimlmustir.

Yiiriitme

MADDE 19 — (1) Bu Yonerge hiikiimlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Tasimacilik
Diizenleme Genel Miidirii ytiriitiir,
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GENEL GEREKLILIKLER

Tehlikeli maddelerin elleglenmesi ve gegici depolanmasi faaliyetinde bulunan kiyi
tesislerinde., Yonergede bahsedilen gerekliliklere ilave olarak asagidaki sartlar aranir.

Kiy1 tesisi. “Tehlikeli Madde Rehberi”ni Tiirkge ve Ingilizce olarak hazirlanmali ve kiyi
tesisinin web sitesinde yayimlamalidir. Tehlikeli madde el rehberi tesisteki ilgili
personelin tamamina dagitilmalidir. TMR nin kiy1 tesisinde elleglenen tiim tehlikeli
vilkleri yonelik olarak hazirlanmali, ancak tesiste elleglenmeyen tehlikeli maddelere
TMR’de yer verilmemelidir.

Toprak zeminde tehlikeli madde elleglenmesine ya da gecici depolanmasina izin
verilmez.

Tehlikeli madde elleglenen alanlanin ilgili tesis personeli ve/veya giivenlik gorevlileri
tarafindan siirekli gozetim altinda bulundurulmasi amaciyla gerekli izleme sistemi
kurulmalidir. S6z konusu alanlar kor nokta kalmaksizin 24 saat boyunca izlenmelidir.

Kiy1 tesisinin faaliyet alanina giren her bir tehlikeli maddenin (kati, sivi, paketli)
elleglenmesinden sorumlu en az iki kisi gdrevlendirilmeli ve goérevleri yazili olarak
tammlanarak bu kigilere teblig edilmelidir. Gérevlendirilen kisiler, tesiste elleglenen
tehlikeli yiiklerle ilgili bilgilere ve uygulamalara vakif olmalidir. Vardiya sistemi ile 24
saat kesintisiz ¢alisan kiy1 tesislerinde, her vardiyada ilgili tehlikeli madde kapsaminda
gorevlendirilen personelden en az biri bulunmalidir.

Tehlikeli madde elleglenen alanlarda olugabilecek acil durumlarda gerekli miidahalenin
vapilabilmesi icin yeterli girig-¢1kig imkam saglanmaly, tehlikeli madde ihtiva eden yiik
tagima birimlerine ulagim yollan agik olmah ve kisa siirede miidahale edilebilecek acil
durum donanimlan teghiz edilmelidir.

Tehlikeli maddelerin elleglendigi alanlarda: sigara ve benzeri maddeler igilmemeli, alev
veya kivileim olugturabilecek ekipman ve donanim kullamilmamalidir. Bu husus, kiyi
tesisinin uygun yerlerinde uyar1 isarctleri ile belirtilmelidir.

Ydnerge kapsamindaki gerekli uyan isaretleri ile yangmn ihbar (alarm) butonlar
rihtimlarda ve gegici depolama alanlarinda gézle gériiliir ve kolay ulagilabilir yerlere
konulmalidir.

Acil durumlar veya kazalar s6z konusu oldugunda miidahale igin kullamlacak ilk yardim
malzemeleri personel tarafindan yeri bilinen ve kolay ulasilabilen yerlerde muhafaza
edilmelidir. Tesiste bulunan ilk yardim malzemelerinin yerleri ve igerikleri liste halinde
bulunmalidir. S6z konusu liste acil mildahale plamna da eklenmelidir.

Elle¢leme ve istifleme islemlerinde kullamilan her tiirlii arag, gereg ve ekipmanlar ilk
tiretim sonrasi belirlenmis olan bakim, tutum prosediirlerine uygun olarak bulundurulmak
zorundadir.

Kiyr tesisi igleticisi, tehlikeli maddelerin elleglenmesi faaliyetlerinde girev alan alt
yiklenici personeli dahil tiim galiganlarin tehlikeli maddeler ile ilgili kendi gérev
tammlanna uygun egitimleri almalarin saglar.
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Kiy1 tesisi igleticisi tarafindan kiyr tesisinde tehlikeli maddelerin elleglenmesi
faaliyetlerinde gorev alan personelin is saghg ve giivenligi konusunda ilgili mevzuat
hiikiimleri caridir.

Tehlikeli madde elleglenen alanlarda gorev yapan personel gorev tamimlar ve ¢aligma
alanlarina uygun kigisel koruyucu kiyafet ve donanima sahip olmalidir.

Kuy1 tesisi, konteyner gemileri harig ellegledikleri tehlikeli madde tagiyan gemilerdeki
tehlikeli maddelere ait Giivenlik Bilgi Formlarini (SDS) saklar.

Tesiste ya da tesise yanagan gemilerde bulunan tehlikeli yiiklere ait bilgilerin (lokasyon
bilgisi dahil) talep edilmesi halinde anlik olarak verilebilecegi bir sistem olusturulur.

o
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PAKETLI TEHLIKELi YUKLERIN
EMNIYETLI ELLECLENMESI iCiN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiikiimler, kiy1 tesislerinde paketli tehlikeli yiiklerin elle¢lenmesi ve gegici

depolanmas: halinde uygulanir.

1. Paketli tehlikeli yiiklerin elle¢lenmesi ve gegici depolanmasina yénelik “Tehlikeli

Madde Uygunluk Belgesi™” diizenlenecek olan kiy1 tesisinde asagidaki gereklilikler aranir.

1

1.2

13

1.4.

1.5.

1.6.

Kiy tesisinde, paketli tehlikeli yiikler ve tehlikeli madde taginan konteynerler igin ayrim
ve istif kurallarina uygun bir depolama sahasi olugturulur ve s6z konusu paketli yiiklerin
ve konteynerlerin gegici depolanmasi, Uluslararas: Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan
belirlenen ayrim ve istif kurallarina uygun olarak yapilir. Tehlikeli madde igeren
konteynerler, girig kapilan disanya bakacak sekilde, istifin en disina yerlestirilir. Kiy
tesisinin tiim depolama sahasinda tehlikeli madde istiflemesi veya depolamas
yapthyorsa, tehlikeli madde ihtiva eden yiik tasima birimlerine ulagim yollar agik olmal
ve bu sahalarda gerekli yangin, ¢evre ve diger emniyet tedbirleri ahnmahdir. Tesiste bu
gerekliligin - uygulamasimmin nasil yapilacagi, kiyi tesisi tarafindan bir dokiiman olarak
hazirlanir,

Tehlikeli madde igeren hasarli yiik tagima birimleri veya ambalajlara yonelik is ve
islemler, bu is igin belirlenmis &zel alanlarda ve gerekli tedbirler almarak yapilir. Amlan
yiik tagima birimi veya ambalajlarda sizinti s6z konusu olmasi durumunda ise, bunlarla
ilgili iglemler sabit ya da taginabilir sizinti havuzlarinda yapilmahdir. Bu kapsamda, kiy
tesisinde, en az 2 adet 40 feet’lik konteyner kapasiteli sizintt havuzu bulunmalidir. Soz
konusu sizinti havuzlan dokiilen maddelerin tahliyesi i¢in uygun sistem ile donatilir.

Yangm donammu, tesis tipi, yanasacak gemi ve deniz aracinin §zellikleri ile sayisi,
tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak tehlikeli yiikiin cinsi ve miktar, tesisin
kapasitesi/zellikleri gdz Oniine alinmak, ve Ongorillen standartlar dogrultusunda
ekipman/donanim segimi yapilmak suretiyle belirlenir. S6z konusu donanimlar tehlikeli
maddelerin elleclendii ve gegici depolandig: alanlarda, yanginla miicadele faaliyetinde
bulunacak tiir ve sayida olur. Yangin plam, TMMOB Makine Miihendisleri Odasina
kayith bir makine mithendisi tarafindan hazirlanir ve onaylamir

Tesisin kapasitesine ve bulundugu yere gdre degiismek iizere; yeterli hacimde su tanklari
ile baglanuli, yeterli gii¢ ve kapasitede sogutma amagh elektrikli ve dizel motorlu su
pompasi, gerekli yerlere yeterli sayida/capta yangin borulan ile irtibatli yangin hidranti,
yangin dolabi, yeterli giicte yedek enerji tiretim cihazlan (jenerator), yeterli sayida
koptikld (binalara ve sivilagtirtlmg gaz yangim disindaki séndiirme g¢alismalarina
yonelik) ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangin séndiirme cihazlanndan olusan
ekipmanlari i¢eren yangin donanimi teghiz edilmis olmahdir (elektrik motoru kesintisiz
gii¢ kaynagina bagh jenaratorle igtirakli ise dizel motor aranmaz).

Kiy1 tesisi, yangin donammlan ve ilgili projelerin tesisteki uygulamasina iliskin Tiirk
Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafindan “Muayene Kurulusu™ olarak akredite
edilmis kuruluglarca diizenlenmis bir belgeye/sertifikaya sahip olmahdir. S8z konusu
belge/sertifika, her 5 y1lda muayene kurulugu tarafindan yenilenir.

K1y tesisi, yeterli aydinlatma tesisati, elektrik aksam, topraklama tesisati, yildirmmdan
korunma teghizatinin uygun oldugunu gésteren onayli rapora/sertifikaya sahip olmalidur,
Bu gereklilik igin TMMOB Elektrik Mithendisleri Odasma kayith bir elektrik
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mithendisinin onayli raporu/sertifikas: da kabul edilir. S6z konusu sertifikalar. her 5 yilda
bir gerekli testler ve kontroller yapilarak yenilenir, Bu madde kapsaminda kiy: tesisinde
kullanilan ekipman ve donammlar CE standartlarina haiz olmal ve tehikeli madde
elleglenen ve gegici depolanan alanda yer alan aydinlatma direklerinde led aydinlatma
armatiirleri kullamlmalidir,

1.7. Tehlikeli yiik taginan araglar tagiyan Ro-Ro gemileri ile feribotlarin yanastigi kiy tesisi
bu ekte belirtilen gereklilikleri saglar. Ancak liman idari sahasinda ve bitigik limanlar
arasinda yapilan tagimacilik faaliyetlerine hizmet veren kiy1 tesisinde Y&nergenin Genel
Gereklilikler baslikli Ek-1"inde belirtilen ilgili sartlarin saglanmas: aranir,

1.8. Sicaklik kontrollii tehlikeli maddelerin tagindig: yiik tagima birimleri, kiy1 tesisinde,
sadece gerekli tedbirlerin alindig: 6z¢l alanlarda gegici olarak depolanabilir. Anilan yiik
tagima birimlerinin sicakhik degerleri siirekli olarak gizlemlenir.

1.9. Smmf 4.3 suyla temas: halinde yanicr gaz ¢ikartan tehlikeli madde igeren paketler ile bu
tip paketleri igeren yiik tagima birimleri igin. tesis iginde uygun kapasitede, iistii kapali ve
yagmur, deniz suyu ve benzeri dis etkenlerden etkilenmeyecek istifleme alanlan
olugturulur ve bu alanlar tesisin vaziyet plani tizerinde belirtilir. S6z konusu alanlar, bu
tip yiiklerin risklerini belirten uyar igaretleri ile donatilir. Yagmur, deniz suyu ve benzeri
dig etkenlerden etkilenmeyecek Szellikte olan ve bu tehlikeli maddelerin bulundugu
CTU’lar, agik alanlarda istif edilebilir.

1.10. Gegici depolama igin kullamilan kapal alanlarda, acil ¢ikig, yeterli havalandirma, su
tahliye sistemi, sizinti havuzu, uygun yangin séndiirme ve yangin uyar sistemleri, uygun
aydinlatma sistemi ile yangina dayamkl duvarlar ve kapilar tesis edilmelidir.

1.11. Tehlikeli stvi kimyasallara maruz kalan personele acil miidahale igin ilgili rihtimlarda.
tath su kullanilan viicut ve géz duslan tesis edilir.

L.11. Kiy1 tesisi, IMDG Kod'un Cilt 1, Cilt 2 ve Ek’i (Supplement) yayumlari giincel olarak
bulundurur,

2. Ky tesisi igleticisi, s6z konusu tehlikeli yiiklerin emniyetli elleglenmesini saglamak
tizere, “Paketli Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu Prosediirii™
olusturmahdir. Bahse konu prosediir, asgari asagida belirtilen hususlari ve bunlarin nasil
uygulanacagini igermelidir.

2.1, Tehlikeli yiikiin elleglenmesi faaliyetinden sorumlu, konusunda tecriibeli ve gemi ile kiy:
tesisi arasindaki iletisimi saglayacak bir kigi belirlenmeli ve gérev tammlart yapilmalidir.

2.2. Gemi kaptam ve kiy1 tesisi isleticisi tarafindan, tahmil ve/veya tahlive edilen tehlikeli
maddelerin gemi {izerinde veya kiyi tesisindeki pozisyonlarma iliskin kayitlarinin tutulmas:
amaciyla, bu iglemlerden sorumlu birer kisi belirlenmelidir. Tehlikeli maddelerin
pozisyonlarina iligkin tutulan bu kayit; acil durumlarda, ilgililere sunulabilecek ve
yapilacak acil miidahaleye destek olabilecek nitelikte olmal ve ilgili kisilerin rahathkla
ulagabilecekleri bir yerde tutulmahdir. Kiy: tesisinde kayit iglemlerinden sorumlu olan kisi,
2.17de belirtilen kisi ile aym Kigi olmamalidir.

23, Yik tasima birimlerinin degistirilmesi, onarilmas: ya da zarar goren paketlerin kurtarma
paketlerine yerlestirilmesi faaliyetlerinde kullanilacak ambalaj ve paketler, tehlikeli
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maddenin yapisina uygun, IMDG Kod Boliim 6 hiikiimleri kapsaminda tiretilmis ve
sertifikalandirilmis olmalidir.

Kiy1 tesisinde, yiik tasima birimlerinin; i¢ yiikleme islemleri ve/veya diger tasima modu
araglarina yiiklenme iglemlerinde, “Yiik Tagima Birimlerinin Paketlenmesi Uygulama
Kodu (CTU Kod)” hiikiimleri dikkate alinmalidir. Kiy: tesisi isleticisi tarafindan, tesisin
yik tagima birimlerinin bosaltildifi alanlarda ve/veya kapali ambarlarda (CFS
alanlarinda) konteyner/arag yiiklemesi yapiliyor ise, bir “Konteyner/Ara¢ Yiikleme
Sertifikasi (Container/Vehicle Packing Certificate)” diizenlenmelidir. Ayrica, kiy1 tesisi
isleticisi tarafindan, denizyoluyla tasinmak iizere kiy1 tesisine gelen her bir yiik tagima
biriminin “Konteyner/Arag Yilkleme Sertifikasi”nmin oldugu kontrol edilir, s6z konusu
sertifikas1 olmayan yiik tagima birimlerinin gemiye yiiklenmesine izin verilmez.

Kiyr tesisi isleticisi; kiyr tesisinde yapacagi ellegleme ve gegici depolama
operasyonlarmi, Uluslararasi Denizcilik Orgiitiic (TMO)’niin MSC/Circ.1216 sayih
sirkiilerinin “Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Taginmast ve Liman Alanlarindaki lgili
Faaliyetler Hakkindaki Tavsiyeler” Ek’inde yer alan Tablo 1 (Liman Alanlarinda
Tehlikeli Yiikler igin Ayristirma Cetveli)’de belirtilen ayngtirma kurallarina uygun yapar.

Fumigasyon yapilmug ve/veya iginde zehirli gaz ihtiva eden yilk tagima birimleri,
kapaklarinin kontrolsiiz bir sekilde agilamayacag sekilde istiflenmelidir.
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TEHLIKELI KATI DOKME YUKLERIN EMNIYETLI
ELLECLENMESI iCiN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hilkiimler, tehlikeli kati ddkme yiikleri ellegleyen. ve gegici depolayan kiyi

tesislerine uygulanir,

1. Tehlikeli kati d6kme yiiklerin elle¢clenmesine yonelik “Tehlikeli Madde Uygunluk

Belgesi™ diizenlenecek olan kiyi tesislerinde asagidaki gereklilikler aranir:

Rl

B

1.4.

15

1.6.

LA

1.8.

Kiyt tesisinde, elleglenen tehlikeli katt ddkme yiiklerin Gzelliklerine ve
olusturabilecekleri risklere karsi, uygun kisisel koruyucu kiyafet, ekipman ve donanim
bulundurulur.

Kiyi tesisinde, zehirli veya yanic1 gaz agifa ¢ikaran tehlikeli kat: dékme yiiklerin gegici
depolandiklar: kapali alanlarda olusturabilecekleri zehirli veya yamci gaz
konsantrasyonunu ve bunlarin olasi yayilimlarim diizenli kontrol etmek amaciyla, uygun
gaz dl¢iim cihazlar: bulundurulur. Ayrica, bu tiir yiikler i¢in kullanilan kapali alanlar ve
bu alanlarin bitigigindeki alanlarda etkin bir havalandirma sistemi tesis edilir.

Acil durumlarda, zehirli veya yanici gaz agiga ¢ikaran tehlikeli kati dokme yiiklerin gegici
depolanaca@i kapali alanlara girmeyi gerektirecek durumlara ySnelik s6z konusu kapali
alanlara girecek olan kisi/kisiler i¢in gaz maskesini de igeren kisiscl koruyucu kiyafet,
ekipman ve donanim kullanima hazir bulundurulur.

Komiir gibi kendi kendine yanan, ancak sudan etkilenmeyen, tehlikeli maddelerin gecici
depolandif1 alanlarin gevresi, su toplan ile donatilmali ve yanmay: énleyecek sekilde
sulama islemleri yapilmahdar.

Tehlikeli kati dSkme yiiklerin kiyi tesisinde gegici depolanmasi ve elleglenmesi yapilan
alanlar belirlenirken: idari binalar, tesise komsu diger tesisler ve bu tesislerde elleglenen
yik cinsleri ile tesiste gegici depolanan ve elleglenen diger yiiklerin ozellikleri ve acil
durumlara miidahale i¢in en hizl ve emniyetli erisim olanaklari dikkate alinir.

Tehlikeli kati d6kme yiiklerin elleglendigi kiy1 tesislerinin igleticileri, kiy1 tesislerinde
alinmasi gereken ilave emniyet ve giivenlik tedbirlerine iliskin hususlari ve bu tedbirlerin
kimler tarafindan alinacagini tanimlamalidir.

Gegici depolama igin kullamlan kapali alanlarda, acil ¢ikis. yeterli havalandirma, su
tahliye sistemi, sizinti havuzu, uygun yangin sondiirme ve yangin uyar sistemleri, uygun
aydinlatma sistemi ile yangina dayanikh duvarlar ve kapilar tesis edilir.

Kiyr tesisinde. IMSBC Kod, BLU Kod ve BLU Manual yayinlan giincel olarak
bulundurulur.

2. Ky tesisi, s6z konusu tehlikeli yiiklerin emniyetli elleglenmesini saglamak iizere,

“Tehlikeli Kati Dokme Yiiklerin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu Prosediirli” olusturur.
Bahse konu prosedilr, asgari agagida belirtilen hususlart ve bunlarin nasil uygulanacagim igerir.

2.1.

Tehlikeli kati dokme yliklerin elle¢lemesi sirasinda olusabilecek; tehlikeli gaz vayilim,
patlayicy/parlayict toz ile yogun toz olusumu,kendi kendine veya suyla birlestiginde
tutusabilen maddeler, oksitleyici inaddelerve birbirleri ile etkilesime girdiginde tehlike
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arz eden maddelerin neden olabilece@i can, mal ve ¢evre emniyetine iliskin risklerin
Onlenmesi veva en aza indirilmesine yBnelik gerekli tedbirler alinir.

Oksitleyici ozelligi olan kati dokme yiikler, yamicr ya da karbon igeren maddelerle
kontaminasyonu engellenecek sekilde gegici depolanmal, elleglenmeli ve 1s1 kaynagindan
uzak tutulmalidir.

Tehlikeli kati dokme yiikler, diger maddelerle tehlikeli bir reaksiyona girmeyecek gekilde
elleclenmeli ve gecici depolanmalidir. Bahse konu yiikler ile ambalajh tehlikeli yiikler
arasinda ayirim kurallan uygulanmahdir. Kati dskme yiiklerin, ayinm kurallar ile ilgili bir
bdliim operasyon prosediiriinde bulunmalidir.

Suyla temas ettifiinde yanici veya zehirli gaz agiga ¢ikaran veya kendi kendine tutusabilen
tehlikeli katt dékme yiikler, kuru tutulmalidir. Bu tiir yiikler sadece yagmursuz hava
kosullaninda  elleglenmeli ve yagmurdan/sudan etkilenmeyen kuru alanlarda
depolanmalidir.

Birbirleri ile etkilesime girebilecek tehlikeli kati dokme yiikler, etkilesime girmelerini
engelleyecek sekilde taginmali, elleglenmeli ve depolanmalidir. Bu durum, tehlikeli kati
dékme yiiklerin etkilesime girebilecegi diger yiikler igin de gegerlidir.

Tehlikeli kati dokme yiiklerin gegici depolanmasi veya elle¢lenmesi operasyonu, tutugsma
ve parlama/patlamaya sebep olabilecek tozun yayilmasina yol agtifinda, stz konusu
tutugma ve parlamayi/patlamay: 6nlemek veya meydana gelmesi halinde etkilerini en aza
indirgemek i¢in gerekli tiim uygulanabilir 6nlemler alinmalhidir,

Kiyr tesisi igleticisi, tehlikeli kati dékme yiiklerin tagmmasi, elleglenmesi veya
tahmil/tahliyesine yonelik operasyonlarm, “Uluslararast Denizeilik Kati Dékme Yiikler
Kodu (IMSBC Kod)”, “Dokme Yikk Gemilerinin Emniyetli Yiiklenmesi ve Tahliyesine
Yonelik Uygulama Kodu (BLU Kod)”, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayih Resmi
Gazete’de yayimlanan “Dékme Yiik Gemilerinin Giivenli Bir Sekilde Yiiklenmesi ve
Bosaltilmas: Hakkinda Yénetmelik™ ve “Terminal Temsilcileri i¢in Kati Dékme Yiiklerin
Yiiklenmesi ve Tahliyesi El Kitabir (IMO MSC/Circ.1160, MSC/Circ.1230 ve
MSC.1/Circ.1356)"na uygun olarak yapilmasini saglamalidir.
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TEHLIKELI SIVI DOKME YUKLERIN
EMNIYETLI ELLECLENMESI iCIN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiikiimler sivilagtirilmis gaz (LPG/LNG), sikistirtlmig dogal gaz (CNG), petrol
ve petrol iiriinleri ile kimyasal ve benzeri sivi haldeki tehlikeli dokme yiiklerin elleglenmesini
yapan kiy1 tesislerinde uygulanir. Ancak kriterlerdeki ifadeler genel olup: tesisin LPG, LNG.
CNG, petrol ve petrol tirtinleri/kimyasal ve benzeri sivi haldeki tchlikeli dékme yiiklen
ellecleyen kiy1 tesisinde olabilecek farklihiklar “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi“ne yonelik
vapilacak denetimlerde dikkate alinir.

Bitkisel yaglar hari¢ olmak tizere; IBC Kod Béliim 17°de bulunan tablonun “hazards-
zararlar” baghkli **d” stitununda “emniyet-safety-S” ibaresi bulunan zararli tehlikeli sivi dokme
yiikler, tesiste supalan olarak elleglenemez. S6z konusu yiikler, ancak, boru hatlari vasitasiyla
tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan kara tankerlerine dolum yapilarak
tesiste elleclenebilir.

1. Swilastinlmug gaz (LPG/LNG), sikistinlmis dogal gaz (CNG), petrol ve petrol
tiriinleri ile kimyasal ve benzeri sivi haldeki tehlikeli dokme yiiklerin elle¢lenmesine y&nelik
“Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi™ diizenlenecek olan kiy1 tesisinde asagidaki gereklilikler
aranir.

1.1. Samandira sistemi digindaki tesislerde, acil durumlarda geminin hizli avara etmesine
yonelik serbest birakma kancalar: (sadece bitkisel ve hayvansal yag ve/veya sadece asfalt
ve/veya madeni yag elle¢leyen tesisler hari¢) tesis edilir. Bu kancalarin uygunlugu. 1.8'de
ifade edilen belgede/sertifikada belirtilmelidir.

1.2. Kiy1 tesisindeki dolum ve bosalum kollanina/hortumlarina/borularina  veya
manifoldlarina, acil durumlarda {iriin akisini kesmek iizere, otomatik olarak devreye
girebilen “Acil Birakma Kaplin Sistemi™ tesis edilmelidir. Bu kaplinlerin uygunlugu,
1.8"de ifade edilen belgede/sertifikada belirtilmelidir.

1.3. Depolamas: kiy1 tesisi icerisinde veya kiy1 kenar ¢izgisinin deniz tarafinda olmayan
samandira tesisleri hari¢ kiy1 tesislerinde, tesisin kapasitesine ve bulundugu yere gire
degigmek lzere; yeterli hacimde su tanklan ile baglantili, yeterli giic ve kapasitede
sogutma amagch elektrikli ve dizel motorlu su pompasi, gerekli yerlere yeterli sayida/capta
vangin borulan ile irtibath yangin hidranti, yangin dolabi, yeterli giigte yedek enerji
tiretim cihazlar1 (jenerator), yeterli sayida kopiiklli (binalara ve sivilastirlmis gaz yangini
digindaki séndirme galigmalarina ydnelik) ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangm
sdndirme cihazlarindan olusan ekipmanlar: igeren yangin donammi techiz edilmis
olmalidir (elektrik motoru kesintisiz gii¢ kaynagina bagh jenaratérle istirakli ise dizel
motor aranmaz).

1.4, Yangin donammu, tesis tipi, yanasacak gemi ve deniz aracin dzellikleri ile sayisi,
tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak tehlikeli yiikiin cinsi ve miktar, tesisin
kapasitesi/dzellikleri g6z oniine alinmak., ve Ongorillen standartlar dogrultusunda
ekipman/donanim se¢imi yapilmak suretiyle belirlenir. S6z konusu donammlar tehlikeli
maddelerin elle¢lendigi ve gecici depolandifi alanlarda, yanginla miicadele faaliyetinde
bulunacak tiir ve sayida olur. Yangin plam, TMMOB Makine Miihendisleri Odasina
Kkayith bir makine mithendisi tarafindan hazirlanir ve onaylamr

1.5. Kiy1 tesisi, yeterli aydinlatma tesisati, elektrik aksami, exproof tesisati, topraklama
tesisati, yildinmdan korunma teghizatimn uygun oldugunu gdsteren onayli
rapora/sertifikaya sahip olmalidir. Bu gereklilik icin TMMOB Elektrik Miihendisleri
Odasina kayith bir elektrik mithendisinin onayh raporu/sertifikas: da kabul edilir. Stz

1
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konusu sertifikalar, her 5 yilda bir gerekli testler ve kontroller yapilarak yenilenir. Bu
madde kapsaminda kiy1 tesisinde kullamlan ekipman ve donanimlar CE standartlarina
haiz olur,

30.04.2013 tarihli ve 28633 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Caliganlarin Patlayici
Ortamlarin Tehlikelerinden Korunmas: Hakkinda Yonetmelik kapsaminda “Patlamadan
Korunma Dokiimam™ bulunan kiy: tesislerinde, “Bélge 0™ ve *Bélge 1™ olarak belirlenen
alanlarda, dokiimanin bulunmadifn kiy: tesislerinde ise, tehlikeli madde elleglenenen
ve/veya gegici depolanan alanlara, 25 metre yatay mesafe dahilinde bulunan aydinlatma
direklerinde, yamci veya patlayicr ortamlarda kullamma yonelik standartlara sahip
(ATEX Standard1) ex-proof/exproof led sistemli aydinlatma techiz edilir.

“Patlamadan Korunma Dokiimani™ bulunmayan kiy: tesislerinde, aydinlatma direklerinin
yiiksekligi 20 metreden daha uzun olmas: halinde, aydinlatma direklerinde exproof led
sistemli aydinlatma aranmaz sadece led aydinlatma kullanilir,

Ky tesisinde kullanilanyangin donanimlan ile tirtin boru hatlar: ve ekipmanlari, basingh
kaplar, depolama tanklar, samandiralar, serbest birakma kancalari, ve acil birakma
kaplinleri; yeterli, standartlara uygun ve test edildigine iliskin bir belgeye/sertifikaya
sahip olmalidir. S6z konusu belge/sertifika, Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK)
tarafindan “Muayene Kurulugu” larak akredite edilmis kuruluglarca diizenlenir.
Belge/sertifika 5 yilda bir gerekli testler ve kontroller yapilarak yenilenir.

Kiy1 tesisinde, kapali alanlarda olusabilecek gaz kagaklarinin tespiti amacina yonelik
olarak yeterli sayida gaz dedektorleri kalibrasyonlar1 yapilmig ve kullamma hazir halde
bulundurulur,

Kiy1 tesisinde tahmil/tahliye operasyonu esnasinda, tesiste bulunan dolum/bogaltim
platformuna gelen her tiirlil tasit statik elektrikten tamamen arindirilmasi amaciyla
topraklama yapilmali ve egzostlanna alev tutucu aparat takilmahdir, Kullanilan tiim
flengler izolasyonlu fleng olarak tercih edilmelidir,

Tehlikeli dkme sivilara maruz kalan personele acil miidahale i¢in ilgili nhtimlarda, tatl
su kullamlan viicut ve g6z duslan tesis edilir.

Kiyr tesisinde. Srvi dokme tehlikeli maddelerin elleclendigi alanlarda kullanilan
haberlesme ekipmanlari; tehlikeli sivi ddkme yiiklerin tahmil/tahliyesi operasyonlarinda,
alevlenir ya da patlayabilir ortamda emniyetli olarak kullamilabilir tipte olmah, caligir
vaziyette ve iyi kondisyonda tutulmalhidir.

Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullamlan esnek borular; tip onayh olmali ve boru
tipini, borunun maksimum ¢alisma basinciny, tiretim ay ve yihini gosteren bir sertifikaya
sahip olmalidr. 86z konusu hortuma Tankerler ve Terminaller Igin Uluslararas: Emniyet
Kilavuzu’nda (ISGOTT) belirtilen kriterler uyarinca bakim ve onanm yapilir. Esnek
borularn kullamlabilir olduklarina dair bu ekin 1.6’sinda belirtilen muayene kurulusu
tarafindan diizenlenen test belgesi/sertifikasi kiy tesisinde bulunmalidir. Belge/sertifika 5
yilda bir gerekli testler ve kontroller yapilarak yenilenir. Tahmil/tahliye operasyonlarinda
kullamlacak hortumlar [SGOTT ta belirtilen kriterlere uygun sekilde muhafaza edilir.

Swvi dékme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullamlan esnek hortumlar; tip onayh olmah ve
hortum tipini, hortumun maksimum g¢alisma basincim. fretim ay ve yilim gdsteren
sertifikaya sahip olmalidir. S6z konusu esnek hortumlarin, bakim ve onarimu ile
muhafazasi, Tankerler ve Terminaller I¢in Uluslararasi Emnivet Kilavuzu'nda (ISGOTT)
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belirtilen kriterler uyarinca yapilir. Bu hortumlarin hidrostatik, uzama ve iletkenlik testleri
her yil yapilmali ve kayitlan tutulmahdir. Gemi tahmil/tahliye operasyonlarinda kullanilan
boru devreleri ve ekipmanlarinin basing ve uygunluk testleri yilda bir kez bu ekin 1,6’sinda
belirtilen akredite muayene Kurulugunun gozetiminde yapilir ve belgelendirilir.

Elle¢lenen tirlinlerle ilgili olarak. IBC Kod, IGC Kod, MARPOL Ek I ve II ile ISGOTT
vaymnlan giincel olarak bulundurulur.

Kiyt tesisi igleticisi tehlikeli sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliye operasyonlarina
baslanmadan énce ve operasyon siiresince, s6z konusu operasyonun yapilacag: rihtimin
tiim girislerine yazih ve resimli olarak gerekli uyan bildirilerini/igaretlerini asar. Bu uyan
bildirileri/isaretleri yiikle ilgili dikkat edilmesi gereken genel bilgileri de icerir.

1.17. Kuyi tesisi. tehlikeli sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliye operasyonlarina baglanmadan énee

1.18.

ve operasyon siiresince, s6z konusu operasyonun yapilacagi rthtimin tiim girislerine yazil
ve resimli olarak gerekli uyan bildirilerini/igaretlerini asar. Bu uyan bildiriler/isaretler
yiikle ilgili dikkat edilmesi gereken genel bilgileri de igerir.

Kiy1 tesisinde tahmil/tahliye operasyonunda kullamlan yiik pompalarimi kapatabilmek
amaciyla, acil kapatma donanimu techiz edilir.

1.19. Sivi dékme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek hortumlara ve yiikleme kollarina

yonelik olarak yeterli sayida elektrik yalitim flenci bulundurulmalidir. Yalitim flengleri
ISGOTT Béliim 17°ye gore test edilmeli ve kayitlari tutulmahdir.

1.20. ISGOTT ta bulunan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi” ISGOTT da bulunan Rehbere

uygun olarak doldurulmahidir.

2. Sivilastiilmug gaz (LPG/LNG). sikistirlmig dogal gaz (CNG), petrol ve petrol

triinleri/kimyasal ve benzeri sivi haldeki tehlikeli dokme yiiklerin tahmil/tahliyesini yapan kiy
tesisi igleticisi “Sivi Dokme Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elle¢lenmesi Operasyonu Prosediirii”

olusturur. Bu prosediir asgari agagida belirtilen hususlari ve bunlarm nasil uygulanacagin
icermelidir.

2.5

2.2.

Yiik operasyonlan ve acil durumlarda, sorumluluk alanlarina gére, gemi kaptam ve kiy
tesisi igleticisi tahmil/tahliyesi yapilan ya da taginan tehlikeli stvi dskme viiklerle ilgili
olarak agagidaki bilgilere sahip olmali ve gerek gdrillmesi halinde liman baskanlifina ve
diger ilgililere sunmalidir:

a) Tehlikeli ylikiin uygun tasima adi, UN numarasi (varsa) ile fiziksel ve kimyasal
ozelliklerinin (reaktivite déhil) tanima.
b) Yk transferi, slop transferi, gazdan armdirma islemi, inertleme, balast alma, balast
bogaltma ve tank temizligi prosediirleri.
¢) Ozel ekipmanlarla elleclenmesi gereken baz1 yiiklerin tahmil/tahliyesineiligkin bilgiler
ile asagidaki hususlari da igeren acil durumlara miidahale prosediirleri:

1) Dokiilme ya da sizinti durumunda yapilmas: gerekenler,

2) Kisilerin tehlikeli yliklerle kazara temasim 6nlemek igin alinacak tedbirler,

3) Yanginla miicadele prosedilrleri ve yangin durumunda kullanilacak uygun
haberlesme sistemleri.

Kiy1 tesisi, tehlikeli sivi dokme yiiklerin diger yiik ve maddelerle tehlikeli bir reaksiyona
girme ihtimalini ortadan kaldiracak sekilde elleglenmesini, tahmil/tahliyesini ve
muhafazasim saglamalidur.

(FS)
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Ky tesisi, sivi dSkme yiiklerin elle¢lenmesi ve tahmil/tahliyesi i¢in kullanilan rihtim ile
stz konusu yiiklerin transfer edildigi tesis arasinda etkin bir haberlesmenin kurulmasim
saglamali ve yiik operasyonlar: siiresince haberlesmenin etkinligini temin etmelidir,

Kay1 tesisi igleticisi, tehlikeli madde tahmil/tahliyesi veya transferi i¢in kullanilan boru hatti
ya da esnek hortumlara iliskin olarak;

a) Soz konusu boru hattr ya da esnek hortumlar, yiiklerin 1s1 ve $zellikleri gbz tniinde
bulundurularak uygun ¢aligma basincinda kullanilir.

b) Darbeye maruz kaldiginda zarar gérme ihtimali bulunan hortumlarin/borularin uygun
bir sekilde koruma altma alinmasim saglamahdir.

¢) Alevlenebilir sivilarin transferi i¢in, yaliim flenci veya iletken olmayan makara
kullanilan durumlar diginda, s6z konusu borularin elektriksel iletkenlifiinin devamhligini
saglamalidir. Yalitim boltiimiiniin deniz tarafinda kalan boru hatu gemiye kadar, yaliim
béliimiiniin kara tarafinda kalan boru hattiysa iskelenin/rihtimin topraklama sistemine
kadar iletken olmahdir.

Kiyi tesisi isleticisi:

a) Madde 2.4’tin (c) bendinde belirtilen yalitim bolimiinde olusabilecek kisa devreyi
onlemek i¢in gerekli énlemleri almahidir.

b) Madde 2.4'tin (c¢) bendinde belirtilen yalitm ve topraklama sistemlerinin
etkinliklerinin devami igin stz konusu sistemlerin belirli arahiklarla denetlenmesini ve test
edilmesini saglamahdir.

¢) Alevlenebilir bir ortam s6z konusu oldugunda, rihtim ve gemi arasindaki diger metalik
baglanularin, kivileim olugmasina imkan vermeyecek sekilde diizenlenmesini ya da
muhafaza edilmesini saglamalidir.

Kiy1 tesisi isleticisi, bir kaza durumunda tehlikeli sivi dokme yiiklerin sizabilecegi
nhtimda/iskelede bulunan tiim tahliye delikleri ve borulari ile her tiir giderin, tehlikeli siv1
dokme yiiklerin tahmil/tahliye operasyonu baglamadan nce kapatiimasini ve operasyon
stiresince kapal tutulmasim saglamalidir. Ayrica, herhangi bir yiik dokiilmesinin meydana
gelmesi durumunda, dokiilen yiiklerin kiy: tesisi tarafindan uygun bir sekilde toplanmasi
ve bertarafi da saglanmalidir.

Kiyr tesisi isleticisi, alevlenebilir ortamda emniyetli kullamima uygun oldugunu gdsteren
sertifikaya sahip kiyidan gemiye elektrik besleme sisteminin kullamlmasi ya da liman

bagkanlifinin onaymun bulundugu acil durumlar harig olmak iizere, kiyidan gemiye elektrik
beslemesinin yapiimamalidir.

Esnck hortumlarla/borularla ilgili olarak gemi kaptani ve kiyn tesisi isleticisi sorumluluk
alanlarina gore asagidaki hususlar yerine getirmelidir;

a) Ug baglanti elemanlanyla sonlanan her esnek hortum/boru tipi, standardlara uygun
olarak test edilmis ve patlama basmcim gésteren bir sertifikaya sahip olmalidir.

b) Tedarik edilen her esnek hortum/boru kullanmima sunulmadan 6nce, ulusal mevzuat ve
standardlara uygun olarak hidrolik teste tabi tutulmalidir,

¢) Esnek hortumlar, tekli samandira ve agik deniz tesislerinde kullamlanlar hari¢ olmak
tizere, tehlikeli sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesi operasyonlarinda kullanilmadan dnce
gorsel olarak denetlenmelidir. Tekli samandiralar ile agik deniz tesislerinde kullanilan
esnek hortumlar ise diizenli ve sik araliklarla denetlenmelidir. Bu denetimlerin hangi
periyotlarda yapilacag tesisin ilgili prosediiriinde belirtilmelidir,
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d) Her esnek hortum/boru, operasyonun emniveti bakimindan, belirlenen ¢alisma limitleri
dahilinde kiy1 tesisi baglantilarinda asir1 gerilime sebep olmayacak uzunlukta olmalidir.

e) Tehlikeli sivi dkme ytiklerin tahmil/tahliyesinde kullamlan esnek hortumlar/borular
operasyon siiresince gdzetim altinda tutulmalidir.

f) Acil durumlarda, can, mal ve ¢evre emniyetini saglamak amaciyla, esnek hortum
baglantilar kesilmeli ve operasyon durdurulmahdir,

g) Esnek hortumlar/borular, kullanildiktan sonra igerisindeki sivi dokme yiikler
bosaltilmali ve uygun bir ydntemle temizlenmelidir. Bu iglemlerin yapilmasinin miimkiin
olmadig: veya yapilmadigi durumlarda, igerisindeki buharin ya da havanin digari gikmasini
engellemek i¢in esnek borularn serbest olan uglart uygun bir ekipmanla kapatilmalidir. Séz
konusu ekipman, yiiksek oranda toksik siv1 ya da sivilagtinlmig gaz tahmil/tahliyesinde
kullanilan esnek borularla daima birlikte bulundurulmahdir.

Szkonusu yilkleme kollar ile ilgili olarak gemi kaptani ve Kiyi tesisi isleticisi sorumluluk
alanlarina gore asagdaki hususlan yerine getirmelidir;

a) Can, mal ve ¢evre emniyetini saglamak amaciyla, yiikleme kolu operasyon siiresince
daima g&zetim altinda tutulmali ve acil durumlarda baglantilarinin kesilmesi saglanmalidur.
b) Yikiinsis1 ve uyumlulugu dikkate alinarak uygun olan yiikleme kollar kullaniimahdir.
S6z konusu yiikleme kollar1 uygun olmayan ¢aligma basmncinda ve akig oranminda
kullanilmamalidir,

¢) Acil durumlara karg1, baglantilari kesilmeden 6nce i¢ ve dis kollarin tahliyesi i¢in gerekli
donanim hazir bulundurulmahidir.

¢) Yikleme kollannin ¢aligma limitleri gemiyle uyumlu olmalidir;

d) Birden fazla yiikleme kolunun baglandign durumlarda manifold boslugu veterli
olmalidir.

€) Her bir yilkleme kolunun periyodik olarak bakim-onarmu yapilmali, kayitlar: tutulmali
ve kullamima uygunlugu saglanmalidir,

Onleyici tedbirlere yonelik olarak gemi kaptan ve kiyi tesisi igleticisi sorumluluk alanlarna
gore agagidaki hususlan yerine getirmelidir.

a) Yiik ellegleme ekipman, techizat ve donammlarinin kontrolleri, Slgme sistemleri, acil
durum kapatma ve alarm sistemleri, tahmil/tahliye operasyonlari baslamadan &nce test
edilerek gahgir ve iyi kondisyonda olmalan saglanmalidr.
b) Tehlikeli sivi dSkme yiik, gemiden kiyiya ya da kiyidan gemiye pompalanmadan énce
agafidakiler yerine getirilmelidir;
1) Asagidaki hususlar g6z oniine alinmak suretiyle, maksimum yiikleme ya da
bogaltma Kapasitesi déhil tahmil/tahliye prosediirleri hakkinda gemi ve kiy1 tesisi
arasinda yazilh anlagma yapilmalidir;
=Gemi ve kiy: tesisinin tahmil/tahliye i¢in kullanilan yiik devrelerinin tertibatlar,
kapasite ve maksimum misaade edilebilir basing degerleri,
=Yiik tanki buhar tahliye (venting) sisteminin tertibati ve kapasitesi,
=Acil durum kapama iglemine bagh olarak olugabilecek basing artis,
—Olas elektro statik yiik birikimi durumu,
=Gemi ve kiyi tesisi arasinda yapilacak tahmilftahliye operasyonlarnna baglanmas
esnasinda her iki taraf adina sorumlu kisilerin belirlenmesi:
2) Ellegleme operasyonu sirasinda meydana gelebilecek acil durumlarda, yapilacak
eylemler ve kullamlacak igaretler hususunda gemi ve kiy: tesisi arasinda yazili anlasma
yapilmalidir,
3) Depolama tankindaki sivi dokme yiiklerin, tanktan disariya do@ru akmasim
saglayan ana gikig valfleri, tahliye valfleri ve diger valflerin, operasyon yapilmayan
durumlarda ve hazir bekleme durumlan disinda, kapali pozisyonda ve giivenli sekilde
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kilitlendiginden emin olunmahdir.

4) Sivi dokme yiik transferinde kullamlan pompalarin ¢alisirma butonlan “kapali™
pozisyonunda tutulmali ya da sadece yetkili personelin ulagabilecegi bir yerde
bulundurulmalidir.

5) Boru hatti, yiikleme kolu ya da transfer hortumlan kullammda ya da bekleme
durumunda olmadiginda, tahmil/tahliye baglantilarinin emniyetli bir sekilde kapakla
va da kor fleng ile kapatilmalidir.

Sivi dokme yiiklerin pompalanmasina ydnelik olarak gemi kaptami ve kiy1 tesisi igleticisi
sorumluluk alanlarina gére asagidaki hususlan yerine getirmelidir.

a) Ters basing ve tahmil/tahliye kapasitelerinin asilmamas: araliklarla yapilacak
kontrollerle saglanmalidir.

b) Gemide ve kiyi tesisinde bulunan; boru hatti, yilkleme kolu, esnek boru ve
ekipmanlarinda herhangi bir sizmtinin olugmasim engellemek igin tiim dnlemler alinmals
ve ellegleme operasyonu esnasinda etkin bir gézetim ve izleme yapilmalidir,

¢) Ellecleme operasyonu siiresince, gemi ve kiv1 tesisi arasinda etkili bir iletisimin
saflanmalidir.

¢) Emniyet kontrol listesinin elle¢leme operasyonu siiresince denetime hazir olmalidir.

d) Tehlikeli stvi dskme yiik ellegleyen gemilerde, aynt zamanda gazdan arindirma ve tank
temizleme iglemi, yalmzca Liman Bagkanhig tarafindan izin verildiginde ve baglant
yilkleme kollar, esnek borular ve ilgili ekipmanlara zarar gelmesini engelleyecek
uygulanabilir biitlin tedbirlerin ahnmas: halinde ger¢eklestirilebilir.

e) Stvi dokme yiiklerin elleglenmesi esnasinda, gemi tankinin asin  derecede
doldurulmadigindan emin olmak igin gemi sorumlusu tarafindan tanklarda olgiimler
yapiimahdir.

f) Gemi ve kiy1 tesisi arasinda yapilacak tahmil/tahliye operasyonlan siiresince her iki taraf
adina belirlenen sorumlu kisiler hazir bulunmahidir.

Sivi dtkme yilklerin tahmil/tahliye operasyonlarinin tamamlanmasina miiteakip gemi

kaptani ve kiyi tesisi igleticisi sorumluluk alanlarina gore agagidaki hususlan yerine
getirmelidir.

a) Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesi tamamlandiktan sonra bogaltilan ve doldurulan
tanklarin valfleri, tesisin ya da geminin normal operasyonlari igin agik birakilmasinm
gerektigi durumlar hari¢ olmak {izere. kapatilir ve yilk operasyonunda kullamlan boru
hattinda, yiikleme kollarinda ve esnek borularda kalan basing tahliye edilmelidir.

b) Kiyi tesisi boru hattimn, yiikleme kolunun ve esnek borulann gemiden baglantilari
kesilmeden once kalan yiik bogaltlir, yilkleme kolu ve borulardaki basing giderilmelidir
(venting yapilmalidir).

¢) Gemi manifold baglantis1 ve kuy1 tesisi boru hattinin kérlenmesi dahil olmak {izere tiim
emniyet Snlemleri alimmahdir.

Gemi kaptam ve kiyi tesisi igleticisi sorumluluk alanlarina gére, gemide ya da kiy
tesisindeki belirli bir basing altinda sivilasunlns gaz igeren tanklarda asir1 basing meydana
gelmesini engellemek igin gerekli tedbirleri almahdir. Gerektiginde tankin etrafi su
piiskiirtme yOntemi de dahil olmak iizere kullamilabilecek mevecut yéntemlerle
sogutulmahidir.

Gemi kaptam ve kiyi tesisi igleticisi sorumluluk alanlarna gére, diisiik sicaklikta
sivilagtinlan gazlarin tahmil/tahliye operasyonunu, ancak agagidaki kosullarin saglanmas:
halinde ger¢eklestirmelidir;
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a) Gemideki ve kiy1 tesisindeki tiim ilgili tanklar, boru hatlan, yiikleme kollar1 ve geminin
diger boru devreleri termal (1s1l) gerilimleri dnlemek i¢in kademeli ve egit bir sekilde
sogultulmasi,

b) Tiim otomatik kontroller, gaz detektérleri ve ilgili diger ekipmanlann gahsir durumda
bulundurulmasi,

¢) Yeterli sayida kigisel koruyucu kiyafet ve donamimin kullanima hazir halde
bulundurulmas:.

Kombine (OBO) gemilerle taginan sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliye operasyonlarinda
agagidaki hususlar yerine getirilmelidir;

a) Daha 6nce parlama noktas: 60° C c.c.yi gegmeyen ham petrol veya petrol iiriinlerini
tagiyan kombine gemiler, tanklari, ambarlari, bog alanlar, yiik ya da balast devreleri, pompa
veya pompa odalarimin herhangi birinde sivi, kati ya da gaz kalintisinin kalmadiginin
ispatlanabildigi durumlar hari¢ asagidaki kosullari saglamalidir;

1) Ky tesisine yanagmig durumdaki kombine gemi gazdan arindinlmamaissa:

- Gemiye 25 metrelik mesafedeki alan igerisinde kalan bdlge, tehlikeli alan
olarak degerlendirilmeli ve yangin ihtimaline karsi gerekli tiim onlemler
alinmalidir,

= Geminin tanklar inertlenmelidir,

= ISGOTT’ta bulunan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi” biitiiniiyle
uygulanmalhdur,

= Yukanda belirtilen tehlikeli alan tahmil/tahliye operasyonu siiresince gemi ve
kiy1 tesisi tarafindan gozetim altinda bulundurulmalidir.
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HURDA YUKLERIN EMNIYETLI ELLECLENMESI iCiN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiiktimler, kiy1 tesislerinde hurda yiiklerin elleglenmesi ve tahmil/tahliyesi ile

gegici depolanmas halinde uygulanir,

1. Hurda yiiklerin elleglenmesi ve gecici depolanmasina yonelik “Tehlikeli Madde

Uygunluk Belgesi™ dilzenlenecek olan kiy: tesislerinde agagidaki gereklilikler aranir:

1:L.

1.2

1.3:

1.4,

a)

Radyasyon ol¢tim sistemine iligkin Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’ndan
almmig, gegerli bir “Radyasyon Olgiim Sistemi Uygunluk Belgesi”ne sahip olmalidir.

Hurda yiiklerin elleglendigi tesislerde, radyason 6l¢timil i¢in radyasyon 6l¢iim panelleri
tesis edilmeli ve bu paneller; azami 10 km/h hizla giden bir arac1, 2 m mesafeye kadar
Olglimiini yapabilecek zellikte ve ellegleme ve tahmil/tahliye operasyonuna en yakin ve
uygun giizergih tizerinde olmalidur.

Radyasyon &lglimil yapan tiim ekipman ve cihazlarin, 2 yilda bir kalibrasyonu yapilmal:
ve kalibrasyon sonuglar kayit altinda tutulmalidur.

Hurda yiikii igerisinde gekirdekleri kendiliginden bozunmaya ugrayarak iyonlastiric:
radyasyon yayan izotop veya izotoplari igeren radyoaktif madde veya radyoaktif
maddeler ile kirlenen malzeme tespit edilmesi halinde, s6z konusu maddelerin kiyi
tesisinde gegici depolanabilmesi igin agagida belirtilen sartlarda radyasyon tespit ve
karantina alani olusturulmahidir;
Kiyr tesisinde olusturulacak karantina alam belirlenirken; idari binalar, yagam ve
yerlesim alanlar ve acil durumlara miidahale igin en hizhi ve emniyetli erisim olanaklart
dikkate alinmali ve tesisin miimkiin olan en tenha yeri secilmelidir.

b) S6z konusu karantina alani, 100 m**den kiigiik olmamak koguluyla etrafi tel ¢it, bariyer

c)

)
135

1.6.

By

1.8.

ve benzeri yontemler kullanilarak smirlandiriimah ve zemini en az 35 cm kalinhiginda
beton olmalidir.

Radyasyon ile kontamine olmug hurda tozlarimin yagmur ile gevreye dagilmamas: igin,
beton zemini gevreleyen duvarin/gitin i¢ gevresinde drenaj sistemi olmal ve drenaj
sistemi betondan yapilmig ¢kertme havuzuna baglanmalidir,

Cokertme havuzu en az 2.5 m (en) x 2.5 m (boy) x 2 m (yiikseklik) ebatlarinda olmalidir.

Karantina alam iginde, 6l¢tileri 2 m (en) x 3 m (boy) x 2 m (yiikseklik) ebatlarmdan kiigiik
olmamak tizere, uygun kalinlikta betondan bir radyasyon kuyusu yapilmalidir. Kuyu
beton kapak ile kapatilmali, operasyon zamam diginda siirekli kapah tutulmal ve kapak
zemin seviyesinde olmalidir. Bu alanin 6lgiileri tesisin islem hacmine gére arttirilabilir.

Radyasyon kuyusunun olusturulacagi alan belirlenirken; idari binalar, yasam ve yerlesim
alanlari ve acil durumlara miidahale i¢in en hizli ve emniyetli erisim olanaklan dikkate
alinmalidur,

Karantina alanina kontrollii giris saglanmah, operasyon diginda s6z konusu alanin girig
kapisi kilitlenmeli ve tizerinde uyari isaretleri bulunmalidir.

Radyasyon kuyusu i¢inde, en az 20 ton tagima kapasiteli fistten sapanla kaldirma sistemi
bulunan bir toplama kabi bulunacaktir. Radyasyon tespiti yapilan kontamine olmus
pargalar bu kaba konulmah ve uygun zamanlarda i¢indeki pargalara herhangi bir ilave



1.9.

1.10.
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ellecleme yapilmadan bertaraf i¢in dogrudan araca ytiklenebilmelidir. Toplama kaba tesis
iginde en az iki adet olmali, dolu olan bertarafa gonderildiginde digeri radyasyon kuyusu
icine yerlestirilmelidir.

Ky tesislerinde, kontamine olmus radyoaktif maddelerin elleglenmesinden sorumlu en
az iki kigi gorevlendirilmeli ve gérevleri yazih olarak tammlanmahdir.

Kiy: tesisindeki hurda yiiklerin radyasyon olgtimleri, yiik alicisinin sorumlulugunda,
yetkilendirilmisg akredite gozetim firmalan tarafindan yapilmahidir. Radyasyon &l¢iimii
yapacak olan gézetim firmasimin, yiik alicisi veya alicinin miisterisi oldugu tesislerle
dogrudan ve/veya dolayh olarak ortaklik veya menfaat bagi olamaz. S6z konusu gézetim
hizmetini verecek gbzetim firmalari, 16 Aralik 2016 tarihli ve 29920 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Deniz Ticareti Gézetim Hizmetleri Yonetmeligi kapsaminda Idare
tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.

2. Hurda yiiklerin elle¢lendigi kiy1 tesisi igleticileri, s6z konusu yiiklerin emniyetli

elleglenmesini saglamak {izere, bir “Hurda Yiklerin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu
Prosediiri” olusturmalidir. Bahse konu prosediir, asgari asagida belirtilen hususlar ve bunlarin
nasil uygulanacagim icermelidir.

2.1.

22,

2.3:

2.4,

2.5

2.6.

2.7.

Kiy1 tesisinde bulunan toplama havuzunda biriken radyasyonla kontamine olmus tozlar,
olgtimii yapilarak uygun kaplara konulmali ve uygun araglarla, bertaraf edilmek iizere
yetkili kuruluga gonderilmelidir.

Hurda yiikil igerisinde tespit edilen, radyoaktif kaynak ve/veya radyasyonla kontamine
olmus maddelerin gegici depolandigi radyasyon kuyusu, yetkisiz kigilerin yaklagimim
engellemek amaciyla gevrilmeli veya simrlandinimahdir. Radyasyon kuyulari, séz
konusu maddelerin gegici depolandig) siire boyunca, siirekli gézetim altinda tutulmalidir.

Hurda elleglenen kiyi tesislerinde, radyasyon dlgtimleri yapilmamus hurda yiikii kiy1 tesisi
digina ¢ikartilmamalidir. Kuyt tesisi isleticisi tarafindan, s6z konusu 8lgtimler yapilmadan
hurda yiikiiniin kiy1 tesisinden ¢ikartilmamas igin gerekli tiim énlemler alinmahidir.

Yapilan Slgtimlerde hurda yiiklii bir aragta radyasyon seviyesi Seviye-3 durumu tespit
edilmesi halinde; arag siiriiciisii de dahil olmak {izere arag terk edilmeli, aracin karantina
alanina gekilmesi saglanmali, gerekli acil durum miidahalesi tamamlanana kadar arag
karantina alaminda bekletilmelidir. S6z konusu alan ve yaklasimlari uyar isaretleri ile
isaretlenmeli ve tesiste bulunan kisiler bu durum hakkinda bilgilendirilmelidir.

Radyoaktif kaynak ve/veya radyasyonla kontamine olmus maddelerin tespiti durumunda,
tespit edilen s6z konusu kaynak ve/veya maddeler radyasyon kuyusuna alinmal ve
radyoaktif kaynaklarin sayisi, buyiklug ve yaklasik agirlign en geg 24 saat iginde
TAEK e bildirilmelidir.

Karantina alanina, radyasyondan korunma ile ilgili egitimleri almamis. uygun koruyucu
kiyafet, ekipman, teghizat ve donammi olmayan operatérlerin, tesis ¢alisanlarinin veya
liclincli sahislarin girmesi engellenmelidir.

Radyasyon tespit ve karantina alaninin, radyasyon kuyusunun, toplama havuzunda
biriken tozlarm, toplama havuzundan degarj edilen sularin ve liman sahasi disina ¢ikacak
hurda yiiklii araglarin radyasyon élgiimii yapiimalidir.
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PATLAYICI MADDELERIN EMNIYETLI ELLECLENMESI
ICIN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiikimler, kiy: tesislerinde patlayicr maddelerin elleglenmesi ve/veya gegici

depolanmasi halinde uygulanir.

1. Patlayici maddelerin elleclenmesi ve gecici depolanmasina ydnelik “Tehlikeli Madde

Uygunluk Belgesi™ diizenlenecek olan kiyi tesislerinde agagidaki gereklilikler aranr.

Lk

1.2

e

1.3.

1.4,

1.6.

1.7

1.8.

Miicbir sebeplerden dolay: patlayic: maddelerin kiy1 tesisinde gegici depolanabilmesine
yonelik, gerekli emniyet ve giivenlik tedbirlerinin alindi@ 6zel bir alan belirlenmelidir.

Patlayict maddelerin kiy: tesisinde gegici depolandign alanlar, yetkisiz Kisilerin girigini
engellemek amaciyla gevrilmeli veya simirlandirilmalidir. Patlayici maddelerin gegici
depolandif; siire boyunca bu alan kamera sistemi ile siirekli gozetim altinda tutulmalhidir.
Ayrica bu alan ISPS planina sinirli alan olarak islenmelidir.

Patlayic1 maddelerin kiy1 tesisinde gegici depolanmasi amaciyla 6zel bir alan
belirlenirken: idari binalar, tesise komgu diger tesisler ve bu tesislerde elle¢lenen yiik
cinsleri, yasam ve yerlesim alanlan, tesisin bulundugu bdlgede bulunan karayolu ve
demiryollarinin konumlari ve acil durumlara miidahale igin en hizh ve emniyetli erisim
olanaklari dikkate alinmalidir.

Patlayic1 maddelerin elleglendigi kiy: tesislerinin igleticileri, kiy1 tesislerinde alinmas:

gereken ilave emniyet ve glivenlik tedbirlerine iliskin hususlar ve bu tedbirlerin kimler
tarafindan alinacagini tanimlamalidir.

Kiyr tesislerinde, patlayicr maddelerin elle¢glenmesinden sorumlu en az bir kisi
gorevlendirilmeli ve gérevleri yazihi olarak tammlanmahdir.

Tehlikeli maddelerin elle¢lendigi alanlarda kullanilacak elektrikli ekipman, teghizat ve
donanim yanici, parlayicr veya patlayicr ortamlarda kullamma uygun standartlarda
olmalidur. Patlayici maddeleri igeren yiik operasyonlar sirasinda ark lambalan digindaki
elektrik lambalan kullanilacak olup bu lambalar gaz gegirmez olmahidir.

Kuyi tesisi isleticileri, patlayici maddelerin kiyr tesisine/tesisinden en hizli ve emniyetli
sekilde girig/gikiy yapmasina ve kiy: tesisinde en az siire kalmasina olanak saglayacak
prosediirleri olusturmalidir. Bu kapsamda, gerekli diger emniyet ve gtivenlik tedbirlerinin
alindig1 ve geminin emniyetli yanagabilecegi en uygun rihtim belirlenmelidir.

Patlayicilanin  elleglendigi veya gegici depolandifi alanlarda faraday kafesi tesis
edilmelidir.

2. Patlayici maddelerin elleglendigi kiy: tesisi isleticileri, sz konusu yilklerin emniyetli

elleglenmesini saglamak {izere, bir “Patlayici Maddelerin Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu
Prosediiri” olusturmalidir. Bahse konu prosediir, asgari asagida belirtilen hususlari ve bunlarin
nasil uygulanacagini igermelidir.
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Idare tarafindan bu Yonerge kapsaminda patlayici maddelerin elleglenmesi igin gerekli
izin verilmedigdi siirece, patlayici maddelerin kiy: tesisinde elleglenmesi yasaktir. Bu
kapsamda, patlayici madde ellegleme izni bulunmayan kiy1 tesislerine, patlayici
maddeleri transit viik olarak tasiyan gemiler, sz konusu patlayict maddelerin kiy1 tesisine
indirilmemesi sartiyla, ilgili liman baskanliginin izni ile yanagtirihr.

Idare tarafindan &zel izin verilmedifi stirece., Simif 1.4 uyumluluk grubu S olan
patlayicilar disindaki Simf 1 patlayicr maddelerin, bekletilmeksizin dogrudan gemiye
yiiklenmeleri veya gemiden tahliye edilerek bekletilmeksizin kiyi tesisinden ¢ikartilmasi
sartiyla kiy1 tesislerinde elleglenebilir.

Patlayici maddelerin kiy: tesisinde yiiklemesi tamamlandiginda, yiikleme yapilan gemi
veya ara¢ miimkiin olan en kisa zamanda kiy1 tesisinden ayrilmalidir.

Patlayici maddelerin elleglenmesine yoénelik gerekli organizasyonlarin  6nceden
yapilmasina ragmen, stz konusu patlayici maddelerin miicbir sebeplerden dolay: kiy:
tesisinde gegici depolanmasina gerek duyulmasi halinde bu maddeler, gerekli emniyet ve
giivenlik tedbirlerinin saglanmas: ve diger ilgili kurum/kuruluslardan alinmas: gereken
izinlerin almnug olmasi kosuluyla, tesis i¢inde belirlenen 6zel alanda ilgili liman
baskanliginin izni ile en fazla 12 (oniki) saate kadar gegici depolanabilir.

Patlayict maddelerin elleglendigi rhtim alan1 “korunmug alan™ olarak belirlenerek
isarctlenmelidir. S6z konusu alamin sinirlari, normal ellegleme alanindan en az 10 (on)
metre daha genis tutulmahdr.

Patlayier maddelerin hava karardiktan sonra elleglenmesi yasaktir. Ancak ilgili Liman
Baskanligi tarafindan, emniyet ve giivenlik tedbirleri, veterli aydinlatma, ellegleme isinde
girev alacaklarin giin ig¢indeki ¢aligma siireleri ve hava kosullart gibi hususlarin
uygunlugu goz éntinde bulundurularak s6z konusu patlayict maddelerin hava karardiktan
sonra da elleglenmesine izin verilebilir.

Olumsuz hava kogullarinda, dzellikle 1slak hava kosullarinda, yapilacak patlayict madde
elleglemelerinde azami dikkat gosterilmelidir.

Patlayicit madde igeren paketlerin 1slanmasini dnleyici tedbirler alinmalidir.

Patlayic1 maddelerin elleglendiBi alanlarda; sigara ve benzeri maddeler igilmez, kibrit
veya ¢akmak taginmaz ve yakilmaz, herhangi bir alev veya kivilcim yaratabilecek madde
veya teghizat, ekipman veya donamm bulundurulmaz ve gorevli personelin uygun is
elbisesi, ayakkabi ve gerekli koruyucu donanim kullanmasi saglanmalidir.

. Patlayicr maddelerin elleglenmesinde kullamilacak ekipmanlar, ulusal ve uluslararasi

standartlar uyarinca, tip onayh olmali ve uygun sekilde test ve bakimlan yapilmug
olmalidir.

. Patlayic1 maddelerin elleglenmesi sirasinda ellegleme alanmina 50 (elli) metre ve daha

yakin mesafede radar ya da radyo alici/verici cihazlan kullanilamaz.

. Patlayic1 maddelerin tahmil ve tahliyesi esnasinda: gemilerde, vinglerde veya civarindaki

herhangi bir yerde, gii¢ ¢tkigt 25 Watt'dan fazla olmayan VHF aktaricilart harig¢ olmak
lizere, radar ya da radyo aher/verici cihazlan kullanilamaz. Bu tiir cihazlarn giic
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kaynaklar1 patlayict maddelerin elle¢lenmesi sirasinda kapatilir ve ellegleme islemleri
siiresince  agilmamalan yoniinde gérsel talimatla isaretlenmelidir. Ayrica, VHF
aktaricilar: kullanim esnasinda patlayict maddelere 2 metreden daha fazla yaklagurilmaz.

Patlayici maddelerin  elleglenmesi operasyonu tamamlanana kadar, elle¢leme
operasyonunun yapildigi rihtimda ve/veya bitisik rihtimlarda yakit ikmali yapilamaz.

Patlayic1 madde igeren hasarh yiik tagima birimi gemiye yiiklenemez ve/veya kiy1 tesisine
kabul edilemez. Yiik tagima biriminin ya da i¢indeki patlayict madde igeren paketlerin
cllegclenmesi sirasinda hasar gormesi halinde operasyon derhal durdurulur ve ilgililere
haber verilir. S6z konusu hasarh yiik tagima biriminin veya patlayict madde igeren
paketlerin yenilenmesi, patlayicilar konusunda uzman personelin denetimi altinda,
gerekli emniyet ve giivenlik onlemleri ahnmasi kaydiyla ilgili kurumlarin izni dahilinde
gegici depolama igin belirlenmis 6zel alanda yapilmahdir.

Bu ek kapsaminda patlayict madde ellegleme izni bulunmayan kiy1 tesislerinde, Sinif 1
Boliim 1.4 ve Uyumluluk Grubu S olan patlayicilarm elleglenmesi liman bagkanlhiginin
iznine tabidir.

ilgili liman baskanhifinin izni olmadign siirece. patlayict madde yiiklii veya patlayici
madde tahmil/tahliyesi yapacak olan bir gemi, pruvasi limandan denize ¢ikis ydniinde
olacak gekilde rihtima/iskeleye yanagtirilir. Geminin rihtima/iskeleye baglanmasinda
celik tel halat kullamlmaz.

Patlayicr madde yiiklii veya patlayier madde tahmil/tahliyesi yapacak olan bir gemi,
nhtimda/iskelede bagh oldugu siirece, acil durumlarda romorkérler tarafindan avara
edilebilmesini saglamak tizere; ucu kasah olan birer gelik tel halati bas ve ki¢ deniz
tarafindan su yiizeyine yakin bir mesafede olacak sekilde hazir bulundurur.

llgili liman bagkanligimin izni olmadig1 siirece, kiy1 tesisinde bagh bulunan patlayici
madde yiiklii bir geminin makinelerinde, acil bir durumda rihtimdan/iskeleden ayriligina
engel tegkil edebilecek nitelikte herhangi bir bakim/onarim iglemi yapilmaz.
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RADYOAKTIF MADDELERIN EMNIYETLI ELLECLENMESI iCiN
GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiikiimler, kiy: tesislerinde radyoaktif maddelerin elleglenmesi ve/veya gegici

depolanmas: halinde uygulamr.

1. Radyoaktif maddelerin elleglenmesi ve gegici depolanmasina yonelik “Tehlikeli

Madde Uygunluk Belgesi” diizenlenecek olan kiy: tesislerinde asagidaki gereklilikler aramr:

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

Hem aktivite konsantrasyonu hem de sevkiyattaki toplam aktivitesi IMDG Kod Kural
2.7.2.2°de belirtilen degerleri asan radyoniiklit i¢eren herhangi bir madde radyoaktif
madde olarak tanimlanacaktir.

Kiyr tesisi isleticisi, radyoaktif maddelerin emniyetli ve giivenli elleglenmesi ve
aynistirilmasina yonelik olarak, IMDG Kod Bélim 1.5 ve 7.2 ile Kural 7.1.4.5°te
belirtilen hiikiimleri igeren bir prosediir olusturmalidir.

Miicbir sebeplerden dolay: radyoaktif maddelerin kiy1 tesisinde gegici depolanabilmesine
yonelik, gerekli emniyet ve giivenlik tedbirlerinin alindigi 6zel bir alan belirlenmelidir.

Radyoaktif maddelerin gegici depolandif alanlar, yetkisiz kisilerin girisini engellemek
amaciyla ¢evrilmeli veya sinirlandinlmalidir. Bu alan, radyoaktif maddelerin gegici
depolandig siire boyunca: kamera sistemleri ile siirekli izlenmeli, gériintiiler kayit altina
alinmali ve en az 6 ay boyunca saklanmalidir.

Radyoaktif maddelerin kiyi tesisinde gegici depolanmasi amaciyla &zel bir alan
belirlenirken; idari binalar, tesise komsu diger tesisler ve bu tesislerde elleglenen yiik
cinsleri, yagam ve yerlesim alanlan ve acil durumlara miidahale i¢in en hizli ve emniyetli
erisim olanaklar1 dikkate alinmahdir.

Radyoaktif maddelerin elleglendigi kiy1 tesislerinin isleticileri, ki1 tesislerinde alinmasi
gereken ilave emniyet ve glivenlik tedbirlerine iliskin hususlari ve bu tedbirlerin kimler
tarafindan ahnacagim tanimlamalidir.

Kiy1 tesislerinde, radyoaktif maddelerin elle¢lenmesinden sorumlu en az iki kisi
gorevlendirilmeli ve gérevleri yazili olarak tanimlanmalidir.

Kiy1 tesisi isleticileri, radyoaktif maddelerin kiy: tesisine/tesisinden en hizh ve emniyetli
sekilde girig/gikis yapmasina ve kiy tesisinde en az siire kalmasina olanak saglayacak
prosediirleri olugturmahdir. Bu kapsamda, gerekli diger emniyet ve giivenlik tedbirlerinin
almdig1 ve geminin emniyetli yanasabilecegi en uygun nhtim belirlenmelidir,

Kiy1 tesisi igleticileri, radyoaktif maddelerin elle¢lenmesinde ve kontroliinde gorev alan
personelin, radyasyondan korunmasina yonelik olarak, Tirkiye Atom Enerjisi Kurumu
tarafindan belirlenen radyasyondan korunma gerekliliklerini saglamalidir.

2. Radyoaktif maddelerin gegici depolandign ve/veya elleglendigi kiyi tesisi isleticileri,

0z konusu yiiklerin emniyetli elle¢lenmesini saglamak {izere, bir “Radyoaktif Maddelerin
Emniyetli Elleglenmesi Operasyonu Prosediirli” olusturmalidir. Bahse konu prosediir, asgari
asagida belirtilen hususlari ve bunlarin nasil uygulanacagim igermelidir.

2.1.

Uluslararas) Atom Enerjisi Ajansi (IAEA) tarafindan vayimlanan radyoaktif maddelerin

1



2.3

2.4.

5
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emniyetli tasimmasi mevzuatina, IMDG Kod gerekliliklerine ve ulusal mevzuata uygun bir
sekilde paketlenmeyen bir radyoaktif maddenin kiy1 tesislerinde elle¢lenmesi ve gegici
depolanmasi yasaktir.

idare tarafindan 6zel izin verilen durumlar ve miichir sebepler haricinde, radyoaktif

maddeler, bekletilmeksizin dogrudan gemiye yiiklenmeleri veya gemiden tahlive edilerek
bekletilmeksizin kiy1 tesisinden ¢ikartilmas: kosuluyla, kiy: tesislerinde elleclenebilir.

Radyoaktif maddelerin ya da radyoaktif madde igeren paketlerin herhangi bir kaza ya da
bu maddelerin veya paketlerin ¢calinmas: ya da kayvbolmasi durumunda, ilgili liman
bagkanhgi ile ilgili diger kurum/kuruluslar derhal bilgilendirilmelidir. Radyoaktif madde
iceriginin kaybolmug olma ihtimali var ise YoOnergede belirtilen acil durum plam
ivedilikle uygulanir.

Radyoaktif maddelerin elleglenmesi is ve islemlerinde gérev alan personel. emniyet ve
glivenlik ile radyasyondan korunmaya yonelik egitimleri almahdir.

Miicbir sebeplerden dolayr radyoaktif maddelerin kiyi tesisinde gegici depolanmasinda
asagida belirtilen kurallar uygulanmalhidir;

a) Caliganlarin radyasyona maruz kalabilecekleri yillik azami dozun, Tirkiye Atom
Enerjisi Kurumu tarafindan halk igin dnerilen eg limiti agmamasi saglanmalidir.

b) Radyoaktif maddelerin tagindifn yiik tasima birimleri, IMDG Kod’da belirtilen
kurallara uygun olarak istiflenmeli ve ayristirilmahdar.

¢) Radyoaktif madde igeren, Kategori Il veya III (san etiket) paketler, dis paketler,
konteynerler veya radyoaktif madde igeren tanklar, gegici depolama alaninda radyasyon
diizeyinin 7.5 mSv/h’den fazla olmas: halinde, asagidaki tabloda verilen, en diigiik
mesafelere uygun olarak, bir yerde veya depolarda tutulmahdir. Bu alanlara yetkisiz ve
radyasyondan korunma gerekliliklerini saglamayan personelin girisine izin
verilmemelidir,

Tagima indeksleri toplam1 | Metre olarak minimum ayr1 tutma mesafeleri
5*e kadar 4
5 *ten 10’a kadar 6
10’dan 20°ye kadar 8
20°den 30’a kadar 10
30°dan 40°a kadar 12
40°tan 50°ye kadar 13
50°den 100’ kadar 18
100°den 150" ye kadar 22
150°den 200" e kadar” | 26

* 2 veya daha fazla paket vs. yifim varsa, kiy1 tesisindeki tek bir sevkiyattaki veya bir
yigindaki paketlerin, dig paketlerin, konteynerlerin veya tanklarin toplam sayisi, tasima



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
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indeksleri toplamu 50°yi gegmeyecek sekilde sirlandiriimahdir (bakimz 2.8 (b)
maddesi).

Paket, dig paket, konteyner veya tank &zel bir depoda degilse, 2.5’teki tabloda belirtilen
aynstirma mesafesine uygun olarak gevrilecek veya simirlandinlacaktir. Ozel depoya
veya simrlandirlmig alana giris sadece gerekli gorevlerin yerine getirilmesi igin
olmalidir. Radyoaktif madde igeren paketlerin, dig paketlerin, konteynerlerin veya
tanklarin elleglenmesi igin harcanan siire miimkiin oldugu kadar kisa tutulmalidir.

Radyoaktif maddelerin elleglenmesine yénelik gerekli organizasyonlarin 6nceden
yapilmasina ragmen, séz konusu maddelerin miicbir sebeplerden dolay: kiy1 tesisinde
gegici  depolanmasina gerek duyulmasi halinde bu maddeler; diger ilgili
kurum/kuruluglardan alinmasi gereken izinlerin alinmis olmas: kosuluyla, tesis iginde
belirlenen gerekli emniyet ve giivenlik tedbirlerinin alindignt 6zel alanda Liman
Baskanliginin izni ile en fazla 12 (oniki) saate kadar ge¢ici depolanabilir,

Radyoaktif maddeler, banyo edilmemis filmlerden ve igeriginde banyo edilmemis
filmlerin oldugu varsayilan posta torbalarindan, 2.5°teki tabloda belirtilen mesafelere
gdre ayn tutulmahidir,

Uluslararast Atom Enerjisi Ajansi (IAEA) tarafindan yayimlanan radyoaktif maddelerin
glivenli tagimmas: mevzuatina, IMDG Kod gerekliliklerine ve ilgili diger ulusal mevzuata
uygun olacak sekilde:

a) Kiy1 tesisi alanindaki paketlerin, dig paketlerin, konteynerlerin veya tanklarin dig
yilizeylerindeki karsilagilabilecek radyasyon dozaji 2 mSv/h’yi, rutin tasimada ise,
sevkiyat aracinin ytizeyinden 2m uzaklikta 0.1 mSv/h’yi gegmemelidir.

b) Kiy1 tesisindeki tek bir sevkiyattaki veya bir yigindaki paketlerin, dis paketlerin,
konteynerlerin veya tanklarin toplam sayisi, tagima indeksleri toplam 50’yi gegmeyecek
sekilde siirlandinimahdir,

Kiy1 tesisinde istiflenen tek grup paketlerin, dig paketlerin, konteynerlerin veya tanklarin
tasima indeksleri toplami 100'ti agmamali ve gruplar arasinda en az 6 m mesafe
birakilmalidir. Aym grup igerisinde birden fazla yigin olabilir.

|95 )
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BULASICI (ENFEKSiYOZ) MADDELERIN EMNIYETLI
ELLECLENMESI iCIN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hiikkiimler, kiv1 tesislerinde IMDG Kod, Simf 6.2 kapsamindaki bulasici

(enfeksiydz) maddelerin elleclenmesi ve gegici depolanmasi halinde uygulanir,

1. Bulasici maddelerin elleglenmesine ve gecici depolanmasina yonelik “Tehlikeli Madde
Uygunluk Belgesi” diizenlenecek olan kiy1 tesislerinde agagidaki gereklilikler aranir:

1.1.

1.2.

1.4.

15,

2.

Ozel izin verilen durumlar ve miichir sebeplerden dolay1 bulasici maddelerin kiyi
tesisinde gegici depolanabilmesine yonelik, gerekli emniyet ve giivenlik tedbirlerinin
alindi1 6zel bir alan belirlenmelidir ve bu alan ISPS planina simirlandirilmg alan olarak
islenmelidir.

Bulasici maddelerin gegici depolandigi alanlar, yetkisiz kisilerin girisini engellemek
amaciyla ¢evrilmeli veya sinirlandirilmalidir. S6z konusu bulasici maddelerin gegici
depolandifn stire boyunca bu alan siirekli gézetim altinda tutulmalidir. Ellegleme
operasyonlar ile gegici depolama alamimin uzaktan da izlenebilmesi i¢in gerekli ekipman,
teghizat ve donanima sahip olunmalidir.

Kiy1 tesisinde, bulasici maddelerin elleglenmesinden sorumlu en az bir kisi
gorevlendirilmeli ve gorev tamimlan yazih olarak belirlenmelidir.

Bulagic1 maddelerin elleglenmesi faaliyetinde goérevlendirilen her personel igin veterli
sayida kisisel koruyucu kiyafet, ekipman ve donanim bulundurulmahidir.

Bulagicr maddelerin karistign sizinti ve dokiintii ile bunlardan kaynaklanan yayilmayi
Onleyecek ekipman, techizat ve donamim bulundurulmali ve bu donamimlarin nasil
kullanmlacag dair bilgiler acil durum planinda belirtilir.

Bulagici maddelerin elleglendigi kiy1 tesisi igleticileri, s6z konusu yiiklerin emniyetli

elle¢lenmesini saglamak iizere, bir “Bulagici Maddelerin Emniyetli Elle¢lenmesi Operasyonu
Prosediirii” olugturmalidir. Bahse konu prosediir, asgari asagida belirtilen hususlari ve bunlarmn
nasil uygulanacagini icermelidir,

2.1.

2.2

2.3:

Idare tarafindan &zel izin verilen durumlar ve miicbir sebepler haricinde, bulasici
maddeler, bekletilmeksizin dogrudan gemiye yitklenmeleri veya gemiden tahliye edilerek
bekletilmeksizin kiy1 tesisinden ¢ikartilmasi gartiyla kiy1 tesislerinde elle¢lenebilir. Bu
kapsamda, kiy1 tesisi igleticileri, bulagict maddelerin kiy1 tesisine/tesisinden en hizh ve
emniyetli sekilde giris/cikis vapmasina ve kiy: tesisinde en az siire kalmasina olanak
saglayacak prosedilrleri olugturmahdir.

Bulagici maddelerin elleglenmesi faaliyetinde, yapilan igin niteligine uygun kisisel
koruyucu kiyafet, ekipman ve donanima sahip olmayan personel ¢alistiriimamalidur,

Bulagict maddelerin  elleglenmesine yonelik gerekli organizasyonlarin  nceden
yapimasina ragmen, miicbir sebeplerden dolay s6z konusu bulasici maddelerin kiy:
tesisinde gegici depolanmasina gerek duyulmasi halinde bu maddeler, gerekli emniyet ve
glivenlik tedbirlerinin saglanmasiyla birlikte diger ilgili kurum/kuruluglardan alinmas:
gereken izinlerin alinmig olmasi kosuluyla, bu is i¢in tesis iginde belirlenmis &zel bir

alanda ilgili liman bagkanliginmn izni ile en fazla 12 (oniki) saate kadar gegici
depolanabilir.
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FUMIGASYON ve GAZDAN ARINDIRMA OPERASYONLARININ
EMNIYETLI GERCEKLESTIRILMESI iCiN GEREKLILIKLER

Bu ekteki hitkiimler, fumigasyon islemine tabi tutulmus ya da tutulacak olan yiik tasima

birimleri ile gemilere yonelik faaliyetlerde bulunacak kiyi tesislerinde uygulanir.

1. Fumigasyon islemine tabi tutulmug ya da tutulacak olan yiik tasima birimleri ile

gemilere yonelik faaliyetlerde bulunacak olan kiyi tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk
Belgesi™” diizenlenmesinde asafidaki gereklilikler aranir:

1L

1.2,

Fumigasyon iglemine tabi tutulmus ya da tutulacak olan yiik tagima birimleri ve bu yiik
tagima birimlerinin gaz 6l¢iimii ve gazdan arindirilmas: islemleri igin kiyi tesisinde bu ise
tahsisli 6zel bir alan belirlenmelidir. S6z konusu alan yogun bir sekilde insanlarin
bulundugu alanlar ile diger ¢calisma alanlarindan uygun uzaklikta bir yer olmalidir.

Stz konusu bu 6zel alan yetkisiz kisilerin girisini engellemek amaciyla uygun malzeme
kullanilarak ~ gevrilerek  sinirlandinimali  ve  fumigasyon uyan isaretleriyle
isaretlenmelidir. Fumigasyon islemine tabi tutulmus ya da tutulacak olan yiik tasima
birimlerinin gegici depolandigl stire boyunca bu alan kameralar vasitasiyla siirekli
gozetim altinda tutulmahdir. Bu alan tesisin ISPS Planina smirlandirilmis alan olarak
islenmelidir.

2. Fumigasyon ve gazdan anndirma iglemlerinin yapildigi kiyr tesisi isleticileri, s6z

konusu iglemlerin emniyetli bir gekilde yapilmasim saglamak iizere, bir “Fumigasyon ve
Gazdan Anindirma Operasyonu Prosediirii” olugturmalidir. Bahse konu prosediir, asgari asagida
belirtilen hususlari ve bunlarm nasil uygulanacagini igermelidir.

2.1

-

2.2.

2.3

2.4.

Fumigasyon is ve iglemleri ile fumigasyon yapilmig yiik tagima birimlerinin gaz 8l¢iimil
ve gazdan anndinlmas: faaliyetleri ilgili kurum ya da Idare tarafindan yetkilendirilen
kuruluglar tarafindan yapilmalidir. S6z konusu is ve iglemlerde gérevlendirilen personel
de ilgili kurum veya Idare tarafindan sertifikalandirilmis olmalidir.

Fumigasyon islemi yapilmig yiik tasima birimine iliskin risk deferlendirmesi yapan,
herhangi bir risk tespit edilmesi durumunda gaz Ol¢iimii yapan, aktif veya pasif
havalandirma yapan yetkilendirilmis kurulug ile y{ik tagima birimine fumigasyon islemi
yapan kurulus aym olamaz.

Risk degerlendirmesi ve gaz 6l¢iimii yaptiracak yiik ilgilileri ile, bu ilgililerin miigteri
olarak bulundugu tesisler, kurum ve kuruluslar ve yiik ilgilileri de dahil olmak iizere bu
kuruluglarla dogrudan ve/veya dolayli olarak ortaklik veya menfaat bag olan kuruluslar,
risk deZerlendirmesi ve gaz dlglimleri yapan kurulus olarak yetkilendirilemez.

Tehlikeli gaz igeren veya fumigasyon uygulanmug yilk tasima birimlerinin kiyi
tesislerinden kara tesislerine sevk edilmeden ¢ince gaz dl¢iimiiniin ve analizinin yapilmast
ve analizi yapilmis gazlarin cinsi ve Sl¢iim degerlerini, 6lgiim yapilan yeri, tarihi ve saati
gosteren bir sertifika diizenlenmesi zorunludur.



2.5

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

2.12.
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Kiy1 tesisinde, ilgili kurumlar tarafindan denetime tabi tutulacak tehlikeli madde igeren
konteynerlerin, dzellikleri bakimindan tehlikeli gaz olusturma riski tasiyan yiiklerin
bulundugu konteynerlerin ve fumigasyon yapilmug konteynerlerin gaz dlgiimii yapilmali
ve 6l¢iim sonucu tehlikeli gaz tespit edilmesi halinde gerekli gazdan arindirma islemleri
gerceklegtirilmelidir.

Kiy1 tesisine gelecek olan fumigasyon yapilmis viik tagima birimleri ve dokme yiiklere
yonelik olarak ilgili Liman Bagkanh@na ve kiyi tesisine ilgili mevzuat uyarinca énceden
gerekli bildirimler yapilmalidir.

Soz konusu bildirimler en az asagidaki bilgileri igermelidir:

a) Fumigasyon yapilmis olan yiik veya maddenin cinsi,

b) Fumigantin cinsi,

¢) Fumigant miktan ve konsantrasyonu,

¢) Fumigasyonun yapildig yer ve tarih,

d) Fumigasyon yapilmis yiik tasima biriminin kiyi tesisine tahmini varig saati.

Fumigasyon yapilmus yiiklerin veya difer maddelerin elleglenmesinde ¢alisan kisiler,
gorev tammlarina ve yapacaklar ise uygun gerekli egitimleri almahidir. S6z konusu
egitimler asgari asagidaki hususlar igermelidir:

a) Fumigasyon ig ve iglemleri ile fumigantlar hakkinda bilgiyi,

b) Fumigasyon yapilmig konteynerlerin, difer yilk tagima birimlerinin veya yiik
ambarlarinin genel 6zelliklerinin taninmasini,

¢) Fumigasyon yapilmig konteynerlerin ve yilk tasima birimlerinin bosaltilmasi ve
fumigasyon yapilmis dokme yiiklerin emniyetli tahliyesine yonelik uygulamalari,

¢) Fumigasyon yapilmis konteynerlerin ve yiikk tagima birimlerinin igindeki gaz
miktarmin Sl¢limii ve kullamilan fumigantin etkisi ile olusan gazlarin tehlike siin
degerlerine yonelik bilgiyi;

d) Gaz dlglimii ve gazdan armdirma islemlerinde kullanilan cihaz ve ekipmamin dogru
kullamlmasi konusunda bilgiyi.

¢) Kigisel koruyucu kiyafet, ekipman ve donanimin kullanimin,

f) Fumigasyon yapilmug yiiklerin veya maddelerin elleglenmesi sirasinda ortaya
cikabilecek olasi risklere yonelik bilgiyi.

Gemideki fumigasyon yapilmig yiik tasima birimlerinin iizerine veya fumigasyon yapilmis
yikleri /maddeleri i¢eren yiik ambarlarinin dis kismina her taraftan gériinecek sekilde
ilaglama uyar isaretleri yapistinlmalidir.

Yilk tagima birimi veya yiik ambarinin havalandinimasi iglemini miiteakip sorumlu kisi
tarafindan gaz 6l¢timii yapilarak s6z konusu mahallere girisin emniyetli oldugunu gosteren
girig izin belgesi diizenlenmelidir.

. Fumigasyon yapilmig yiik tagima birimleri veya dékme yiik ambarlar, Idare tarafindan

gaz lglimii ve/veya gazdan anindirma is ve iglemlerini yapmak {izere sertifikalandirilmis
yetkin kisilerin kontroliinde agilmahdir.

Gemi ambarlarinda bulunan dékme yiiklerin fumisgasyonu veya gazdan arindirma is ve
islemleri kiy: tesisinde gergeklestirilemez. Stz konusu is ve islemler ancak ilgili Liman
Bagkanhginin uygun gordiigii demirleme sahalari veya diger deniz alanlanlarinda
gerceklestirilmelidir.
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SICAK CALISMA i$ VE iISLEMLERINE ILISKIN
ASGARI EMNIYET GEREKLILIKLERI

Tehlikeli maddelerin elleglenmesi ve/veya gegici depolanmasi faaliyetlerinde bulunan kiy:
tesislerinin, tesislerinde yapilacak olan sicak is ve islemlere yonelik olusturacag sicak is ve
islemler operasyonu prosediirii asgari asagidaki hususlar1 icermelidir,

Kiy1 tesisinde, tehlikeli maddenin elleglenmesi sirasinda, elleglenmenin yapildigi alanda sicak
is ve islemlere baglanmadan &nce, ilgili liman bagkanhgindan séz konusu sicak islerin
vapilabilecegine dair yazili izin alinmahdir. S6z konusu izin; sicak is ve iglemlerin yapilacag
ver ile ilgili ayrintilart ve ayrica uygulanacak emniyet tedbirlerini de kapsamalidir. Sayet sicak
isler belirli bir stire devam edecekse, sz konusu izin bu siireyi kapsayacak sekilde alinir.

Sicak is ve iglemleri yapacak yetkili ve yetkin Kigi, ise baglamadan nce gemi ve/veya liman
sorumlusuyla birlikte. ilgili liman baskanhZinin gerektirdigi emniyet tedbirlerinin yam sira
gemide ve/veya limanda gerekli ilave her tiirlii emniyet tedbirini almalidir. Alinacak olan s6z
konusu tedbirler asgari asagidaki konular kapsamahdir:

a) Isin yapilacag alanlanin yanici ve/veya patlayici ortam olmadigindan ve havalandirma ve
oksijen bakimindan yetersiz olmadigindan emin olmak amaciyla, akredite test kuruluslar
tarafindan uygulanan testler de dahil olmak {izere, igin yapilacag: alamin ve bitisigindeki
alanlarin siklikla denetlenmesi.

b) Tehlikeli ytiklerin ve diger yamecr maddelerin galigma alanlarindan ve bitisigindeki
alanlardan uzaklagtinlmasi. S6z konusu alanlardan uzaklastirilacak maddelere; kireg, slag, tortu
ve diger olasi yanici maddeler de dahildir.

¢) Yamci yapr malzemelerinin (6rn; kirigler, ahsap bdlmeler, zeminler, kapilar, duvar ve
tavan kaplamalar) kazayla tutugmalara kars: etkili bir sekilde korunmasi.

¢) Alev, kivileim ve sicak pargaciklarin, ¢alisma alanlarindan bitisigindeki alanlara veya diger
alanlara yayillmasim 6nlemek amaciyla; agik borularin, boru gegislerinin, valflerin, derzlerin,
bosluklarin ve agik pargalarin kapatilmast ve sizdirmazhginin saglanmasi.

Galigma alanmna ve tiim ¢aliyma alam giriglerine yapilacak sicak igin izin belgesi ve alinacak
emniyet tedbirlerinin yazili oldugu bir levha asilmalidir. izin belgesi ve emniyet tedbirleri

kolaylikla goriilebilmeli ve sicak isleri yapacak herkes tarafindan agikga anlagilabilecek sekilde
olmalidir.

Sicak isler yapilirken agagidaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Calisma ortamindaki mevcut kosullarin degismedigini dogrulamak amaciyla kontroller
yapilmalidir,
b) Sicak isler yapilirken, aninda kullamlmak tizere. en az bir yangin tiipii veya diger uygun

yangmn sondiirme ekipmanlan, tim aparatlariyla birlikte, kolaylikla ulasilabilecek bir yerde
hazir bulundurulmahdir.

Sicak ig ve islemler sirasinda, s6z konusu isler tamamlandifinda ve tamamlanmasimin ardindan
yeterli bir zaman siiresince; sicak igin yapildigi alanda ve 1s1 transferi nedeniyle tehlikenin ortaya
cikabilecegi bitisikteki alanlarda etkin yangin kontrolii yapilmalidir.

Sicak i§ ve iglemler ile ilgili ilave daha detayli bilgiler ve prosediirler i¢in 6zellikle “Petrol
Tankerleri ve Terminalleri igin Uluslararasi Emniyet Rehberi (ISGOTT)” dokiimanina
bagvurulmalidir.
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