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Uluslararasi Demiryolu Tasimalarina iligkin Sé6zlesme (COTIF)
Ek C

Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Diizenlemeler
(RID)

Madde 1
Kapsam

§1 Bu Y6netmelik asagidakilere uygulanir:
a) RID Taraf Ulkelerinin bélgelerinde bulunan demiryollarinda uluslararasi diizeyde tasinan tehlikeli mallar ,

b) baska bir tagsima sekliyle gerceklestirilen tagimayi duzenleyen uluslararasi talimatlara tabi olarak CIM Yek-
nesak Kurallari'nin uygulandigi demiryolu tagsimaciligina destek niteligindeki tasima islemleri,

ayrica EK'in isbu Y6énetmelige atfettigi diger faaliyetler

§2 Ek A ile tagsinmasi yasaklanan tehlikeli mallarin uluslararasi taginmasi kabul edilmez.

Madde 1bis
Tanimlar

isbu Yénetmelik ve Ekinin uygulanmasinda “RID Taraf Ulkesi”; S6zlesme’nin Madde 42 § 1, ilk climlesi uyarinca isbu
Yénetmelik ile ilgili olarak herhangi bir beyan vermemis, Organizasyon’un bir Uye Ulke’si anlamina gelmektedir.

Madde 2
Muafiyetler
isbu Yoénetmelik, Ek’teki bir muafiyete tabi olan tehlikeli mallarin tasinmasi icin kismen veya tamamen gecerli degildir.

Bahsi gegen muafiyetler ise sadece muaf tutulan mal veya ambalaj tasima islemlerinin miktar veya niteliginin tasima
glvenligini etkilememesi durumunda gegerlidir.

Madde 3
Kisitlamalar

Her RID Taraf Ulkesi, tagima sirasinda giivenlik disindaki nedenlerle, tehlikeli mallarin kendi (ilkesinde uluslararasi
tasimaciligini diizenleme veya yasaklama hakkini sakl tutar.

Madde 4
Diger talimatlar

isbu Yénetmeligin gecerli oldugu tasima islemleri, demiryoluyla mal tasimaciliginda genel anlamda uygulanan ulusal
veya uluslararasi talimatlara tabi olmaya devam eder.

Madde 5
izin verilen tren tiirleri. El bagaji, kayith bagaj veya baska araglar iginde veya iizerinde tagsima

§1 Asagidaki durumlar haricinde tehlikeli mallar her zaman yuk trenlerinde tasinir:

a) Trenler igin gecerli olan ilgili azami tagima miktarlar ve 6zel tasima hiikiimlerine uygun sekilde, Ek uyarinca
tasimaya izin verilebilen tehlikeli mallar, ylk trenleri haricindeki trenlerde tasinabilir;

b) CIV Yeknesak Kurallari, Madde 12 kapsaminda el bagaji, kayitl bagaj olarak veya araglar tizerinde taginan
tehlikeli mallar, EK’te yer alan 6zel kosullara bagli olarak tasinabilir.

§2 Tehlikeli mallar sadece Ek’te yer alan 6zel kosullara uygun ise el bagaji olarak veya kayitl bagaj veya baska
araclarda tasinan mallar olarak tasindiginda veya tagsima amaciyla aktarildiginda el bagaji olarak kabul edilir.

Madde 6
Ek

Ek, bu Yonetmeligin ayrilmaz bir pargasini teskil eder.

* % %

Ek metni; 9 Mayis 1980 tarihli Uluslararasi Demiryolu Tagsimalarina iliskin Sézlesme’yi (COTIF) tadil eden ve yine bu
Sozlesme’nin 19 § 4 sayili maddesi uyarinca 3 Haziran 1999 tarihli Protokol’iin yurlrlige girdigi tarinte Tehlikeli Mal
Tasimaciligi Uzman Komitesi tarafindan taslagi hazirlanan metindir.



OTIF Sekreterligi'nin Notu:

Asagidaki metinde “RID”, madde 6 uyarinca COTIF Ek C'nin EK’i anlamina gelir. Yeniden hazirlanan Ek C metnine
atifta bulunuldugu belirli istisnai durumlarda “COTIF Ek C’ye 6zellikle atifta bulunulacaktir (1.1.2, 1.5.1.3 gibi).
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5.1.5.4 Sinif 7'deki radyoaktif malzemelerin adi paketleri igin 6zel hikimler 5-4
5.1.5.5 Onay ve 6n bildirim gereksinimlerinin ozeti 5-4
5.2 Etiketleme ve isaretleme 5-7
5.21 Ambalajlarin isaretlenmesi 5-7
5.2.2 Ambalajlarin etiketlenmesi 5-11
5.2.21 Etiketleme hikUmleri 5-11
5.2.22 Etiket hikimleri 5-12
5.3 Levha takma ve isaretleme 5-19
5.3.1 Levha takma 5-19
5.3.1.1 Genel hikimler 5-19
5.31.2 Buyuk konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere ve portatif tanklara levha takilmasi 5-19
5.31.3 Buyuk konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank tagiyan vagonlara levha takiimasi 5-19
5314 Dokme yuk tasimaya yénelik vagonlar, tank vagonlar, tlplu gaz vagonlari ve sokulebilir tankla- 5-20

ra sahip vagonlara levha takiimasi

5315 Yalnizca ambalaj tagiyan vagonlara levha takilmasi 5-20
5.3.1.6 Bos tank vagonlarin, tipli gaz vagonlarinin, MEGC'lerin, tank-konteynerlerin, portatif tanklarin  5-20
ve dokme yulk tasimada kullanilan bos vagonlarla blyulk konteynerlere levha takiimasi
5.31.7 Levhalarin dzellikleri 5-20
5.3.2 Turuncu renkli plaka isareti 5-21
5.3.21 Turuncu renkli plaka isaretine iliskin genel hikiimler 5-21
5.3.2.2 Turuncu renkli plakalarin 6zellikleri 5-22
5.3.2.3 Tehlike tanimlama numaralarinin anlami 5-23
5.3.3 Ylksek sicakhkll madde isareti 5-26
5.34 Model 13 ve 15'e uygun manevra etiketleri 5-26
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5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.5
5.3.6

54
5.4.0
5.4.1
54.1.1
5.4.1.2
5413
54.1.4
5415
5.4.2
543
5.4.4
5.4.5

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.21
5.5.2.2
55.2.3
5.5.24

5.5.3

5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.3.4
5.5.3.5
5.5.3.6
5.5.3.7

Genel hikimler

Model 13 ve 15'e uygun manevra etiketlerinin agiklamasi

Turuncu serit

Cevreye zararli madde isareti

Dokiimantasyon

Genel

Tehlikeli mallara iligkin tagima belgeleri ve ilgili bilgiler
Tasima belgesinde yer almasi gereken genel bilgiler
Belirli siniflar igin gerekli ilave veya 6zel bilgiler
(Rezerve edilmistir)

Kullanilacak format ve dil

Tehlikeli olmayan mallar

Konteyner/arag ambalaj sertifikasi

Yazil talimatlar

Tehlikeli mallari tagima bilgilerinin saklanmasi

Cok modlu tasimacilik kapsaminda tasinan tehlikeli mal formu érnegi

Ozel hiikiimler

(Silindi)

Fimige edilmis kargo tasima Uniteleri igin gegerli 6zel hikimler (UN 3359)

Genel
Egitim
isaretleme ve levha takma

Dokiimantasyon

Sogutma veya iklimlendirme (kuru buz (UN 1845) veya azot, sogutulmus sivi (UN 1977) veya
argon, sogutulmus sivi (UN 1951) gibi) amaciyla kullanildiklarinda bogulma riski igeren madde
iceren ambalajlar ve vagonlar ve konteynerlere yonelik 6zel hiikkiimler

Kapsam
Genel

Sogutucu veya iklimlendirici igeren ambalajlar

Sogutucu veya iklimlendirici iceren ambalajlarin isaretlenmesi

Ambalajlanmamis kuru buz iceren vagonlar ve konteynerler

Vagonlar ve konteynerlerin isaretlenmesi

Dokimantasyon
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5-26
5-27
5-27

5-27

5-28
5-28
5-28
5-28

5-32

5-34
5-35
5-35
5-36
5-41
5-41

5-44

5-44
5-44
5-44
5-44
5-45

5-45

5-45
5-45
5-45
5-46
5-46
5-46
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Kisim 6 Ambalajlar, orta boy dékme yiik konteynerleri (IBC'ler), biiyiik ambalajlar, tanklar icin
yapi ve test zorunluluklari

6.1 Ambalajlar igin tiretim ve test zorunluluklar 6.1-1
6.1.1 Genel 6.1-1
6.1.2 Ambalaj tiplerinin gdsterimine yonelik kod 6.1-1
6.1.3 isaretleme 6.1-4
6.1.4 Ambalaj zorunluluklar 6.1-7
6.1.4.0 Genel zorunluluklar 6.1-7
6.1.4.1 Celik variller 6.1-7
6.1.4.2 Aliminyum variller 6.1-7
6.1.4.3 Aliminyum veya celik disindaki metal variller 6.1-8
6.1.4.4 Celik veya aliminyum bidonlar 6.1-8
6.1.4.5 Kontrplak variller 6.1-9
6.1.4.6 (Silindi)

6.1.4.7 Mukavva variller 6.1-9
6.1.4.8 Plastik variller ve bidonlar 6.1-9
6.1.4.9 Dogal ahgap kutular 6.1-10
6.1.4.10 Kontrplak kutular 6.1-10
6.1.4.11 Yeniden yapilandiriimis ahsap kutular 6.1-11
6.1.4.12 Mukavva kutular 6.1-11
6.1.4.13 Plastik kutular 6.1-11
6.1.4.14 Celik, aliminyum veya diger metal kutular 6.1-12
6.1.4.15 Kumas torbalar 6.1-12
6.1.4.16 Orme plastik torbalar 6.1-12
6.1.4.17 Plastik ince torbalar 6.1-13
6.1.4.18 Kagit torbalar 6.1-13
6.1.4.19 Kompozit ambalajlar (plastik malzeme) 6.1-13
6.1.4.20 Kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) 6.1-14
6.1.4.21 Kombine ambalajlar 6.1-15
6.1.4.22 ince metal ambalajlar 6.1-15
6.1.5 Ambalajlar igin test gereksinimleri 6.1-16
6.1.5.1 Test performansi ve sikligi 6.1-16
6.1.5.2 Ambalajlarin teste hazirlanmasi 6.1-17
6.1.5.3 Dusurme testi 6.1-18
6.1.5.4 Sizdirmazlik testi 6.1-20
6.1.5.5 ic basing (hidrolik) testi 6.1-21
6.1.5.6 istifleme testi 6.1-21
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6.1.5.7

6.1.5.8
6.1.6

6.2

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6
6.2.2.7
6.2.2.8
6.2.2.9
6.2.2.10
6.2.2.11
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5
6.2.3.6
6.2.3.7
6.2.3.8

6.1.4.8'deki plastik varil ve bidonlar icin ve 6HA1 hari¢ olmak Uzere parlama noktasi << 60 °C
olan sivilarn tagimasi amaglanan 6.1.4.19 kapsamindaki kompozit ambalajlar igin (plastik mal-

zeme) tamamlayici gegirgenlik testi

Test Raporu

Sirasiyla 6.1.5.2.6 ve 6.5.6.3.5'e uygun olmak Uzere polietilen ambalajlarin ve IBC'lerin kimya-

sal uyumluluguna iliskin olarak yuratilen testlerin onaylanmasi igin standart sivilar

Basingh kaplar, aerosol piiskiirtiiciiler, gaz iceren kii¢iik kaplar (gaz kartuslar) ve sivi-
lastinimis alevlenebilir gaz igeren yakit pili kartuslari igin liretim ve test zorunluluklari

Genel zorunluluklar

Tasarim ve yapi

Malzemeler

Servis donanimi

Basingl kaplarin onaylanmasi

ilk muayene ve test

Periyodik muayene ve test

Ureticilerin uymasi gereken zorunluluklar

Muayene kurumlari igin zorunluluklar

UN sertifikali basingli kaplara iliskin zorunluluklar

Tasarim, uretim ve ilk muayene ile test

Malzemeler

Servis donanimi

Periyodik muayene ve test

Uygunluk degerlendirme sistemi ve basingl kap Uretiminin onaylanmasi
Basingli kaplar lizerinde periyodik muayene ve test igin onay sistemi
Tekrar doldurulabilir UN sertifikali basingli kaplarin isaretlenmesi
Tekrar doldurulamayan UN sertifikali basingli kaplarin isaretlenmesi
UN sertifikali metal hidrit depolama sistemlerinin isaretlenmesi

UN silindir demetlerinin isaretlenmesi

Uygunluk degerlendirmesi ile periyodik muayene ve test igin esdegder prosediirler
UN sertifikali olmayan basingli kaplar igin genel zorunluluklar
Tasarim ve yapi

(Rezerve edilmistir)

Servis donanimi

ilk muayene ve test

Periyodik muayene ve test

Basingl kaplarin onaylanmasi

Ureticilerin uymasi gereken zorunluluklar

Muayene kurumlari igin zorunluluklar
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6.1-22

6.1-22
6.1-23

6.2-1

6.2-1
6.2-1
6.2-2
6.2-2
6.2-3
6.2-3
6.2-4
6.2-4
6.2-4
6.2-5
6.2-5
6.2-8
6.2-8
6.2-8
6.2-9
6.2-12
6.2-15
6.2-17
6.2-17
6.2-18
6.2-19
6.2-19
6.2-19

6.2-20
6.2-20
6.2-20
6.2-21
6.2-21
6.2-21



6.2.3.9
6.2.3.10
6.2.3.11
6.2.4

6.2.4.1
6.2.4.2

6.2.5

6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.5.3
6.2.54

6.2.5.5
6.2.5.6
6.2.6

6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.3.5

6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

Tekrar doldurulabilir basingl kaplarin isaretlenmesi
Tekrar doldurulamayan basingli kaplarin isaretlenmesi
Basingli kurtarma kaplari

Anilan standartlara gére tasarlanan, yapilan ve test edilen UN sertifikasiz basingl kaplara
iliskin zorunluluklar

Tasarim, uretim ve ilk muayene ile test
Periyodik muayene ve test

Referans standartlara gore tasarlanmayan, yapilmayan ve test edilmeyen UN sertifikasiz ba-
singli kaplara iligkin zorunluluklar

Malzemeler
Servis donanimi
Metal silindirler, tlipler, basingli variller ve silindir demetleri

Aerosol puskurticuler ve gaz iceren kiguk kaplar (gaz kartuslari) haricindeki gaz iceren mal-
zemelerle birlikte sikistiriimig gazlar, sivilastiriimis gazlar, ¢dziinmis gazlar ve 6zel hiikiimlere
tabi basingsiz gazlar (gaz numuneleri) i¢in kullanilan aliiminyum alagimli basingl kaplarla ilgili
ilave hukumler

Kompozit malzemeden mamul basingl kaplar

Kapali kriyojenik kaplar

Aerosol puskdrtiiciler, gaz igeren kiiglk kaplar (gaz kartuslari) ve sivilastiriimis alevlenebilir
gaz iceren yakit pili kartuslari igcin genel zorunluluklar

Tasarim ve Uretim
Hidrolik basing testi
Sikilik (sizdirmazlik) testi

Standart referanslari

Sinif 6.2'ye ait A Kategorisi bulasici maddeler igin kullanilan ambalajlarin liretimine ve
testine iligkin zorunluluklar

Genel

Ambalaj zorunluluklari

Ambalaj tiplerinin gosterimine yonelik kod
isaretleme

Ambalajlar icin test gereksinimleri

Radyoaktif ve bu gibi malzemelerin ambalajlarinin iiretimine, testine ve onayina iligkin
zorunluluklar

(Rezerve edilmigtir)

Genel zorunluluklar

(Rezerve edilmigtir)

Adi ambalajlara iligkin zorunluluklar
Endustriyel ambalajlara iliskin zorunluluklar

Uranyum hekzafloriir igeren ambalajlara iliskin zorunluluklar
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6.2-21
6.2-22
6.2-22
6.2-22

6.2-22
6.2-28
6.2-29

6.2-30
6.2-30
6.2-30
6.2-30

6.2-32
6.2-32
6.2-32

6.2-32
6.2-32
6.2-33
6.2-34

6.3-1

6.3-1
6.3-1
6.3-1
6.3-1
6.3-2

6.4-1

6.4-1

6.4-1
6.4-1
6.4-2



6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13

6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17
6.4.18

6.4.19
6.4.20
6.4.21

6.4.22
6.4.23
6.5

6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3
6.5.1.4
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.2.4
6.5.3
6.5.3.1
6.5.4
6.5.5
6.5.5.1
6.5.5.2

6.5.5.3

Tip A ambalajlarina iligkin zorunluluklar

Tip B(U) ambalajlarina iligkin zorunluluklar

Tip B(M) ambalajlarina iligskin zorunluluklar

Tip C ambalajlarina iligkin zorunluluklar

Bollnebilir malzeme igeren ambalajlara iliskin zorunluluklar
Test proseddirleri ve uygunluk gosterimi

Muhafaza sistemi ve koruyucu plaka butinliginin test edilmesi ve kritiklik glivenliginin deger-
lendirilmesi

Duslrme testlerinde hedef

Normal tasima kosullarina dayanma 6zelligini gésterme testleri
Sivilar ve gazlar igin tasarlanan Tip A ambalajlari igin ilave testler
Tasima sirasinda kaza kosullarina dayanma 6zelligini gésteren testler

10° Az'den daha fazlasini iceren Tip B(U) ve Tip B(M) ambalajlari ile Tip C ambalajlari igin
genigletilmis suya batirma testi

Bollnebilir malzeme igceren ambalajlar i¢in su sizdirma testi
Tip C ambalajlari igin testler

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorlr icermek Uzere tasarlanmis ambalajlarin
muayenesi

Ambalaj tasarimlarinin ve malzemelerinin onayi
Radyoaktif malzemelerin taginmasina iliskin basvurular ve onaylar

Orta boy dokme yiik konteynerlerin (IBC'ler) iiretimine ve test edilmesine iligkin zorunlu-
luklar

Genel zorunluluklar

Kapsam

(Rezerve edilmisgtir)

(Rezerve edilmisgtir)

IBC'ler igin gosterim kodu sistemi
isaretleme

ik isaretleme

Ek isaretler

Tasarim tipine uygunluk

Yeniden Uretilmis kompozit IBC'lerin isaretlenmesi (31HZ1)
Uretim zorunluluklari

Genel zorunluluklar

Test, belgelendirme ve muayene
IBC'ler igin 6zel zorunluluklar

Metal IBC'ler igin 6zel zorunluluklar
Esnek IBC'ler igin 6zel zorunluluklar

Sert plastik IBC'ler igin 6zel zorunluluklar
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6.4-3
6.4-4
6.4-5
6.4-5
6.4-6
6.4-9
6.4-9

6.4-9
6.4-9
6.4-10
6.4-10
6.4-11

6.4-11
6.4-11
6.4-12

6.4-13
6.4-13
6.5-1

6.5-1
6.5-1

6.5-1
6.5-3
6.5-3
6.5-3
6.5-5
6.5-5
6.5-5
6.5-5
6.5-6
6.5-7
6.5-7
6.5-8
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6.5.5.4
6.5.5.5
6.5.5.6
6.5.6
6.5.6.1
6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.6.4
6.5.6.5
6.5.6.6
6.5.6.7
6.5.6.8
6.5.6.9
6.5.6.10
6.5.6.11
6.5.6.12
6.5.6.13
6.5.6.14

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.4
6.6.4.1
6.6.4.2
6.6.4.3
6.6.4.4
6.6.4.5
6.6.5
6.6.5.1
6.6.5.2
6.6.5.3
6.6.5.4

Plastik i¢ kaplara sahip kompozit IBC'ler igin 6zel zorunluluklar
Mukavva IBC'ler igin 6zel zorunluluklar
Ahsap IBC'ler igin 6zel zorunluluklar
IBC'ler igin test zorunluluklari

Test performansi ve sikhgi

Tasarim tipi testleri

IBC'lerin teste hazirlanmasi

Alttan kaldirma testi

Yukaridan kaldirma testi

istifleme testi

Sizdirmazlik testi

ic basing (hidrolik) testi

Duslrme testi

Yirtma testi

Devrilme testi

Dogrultma testi

Titresim testi

Test raporu

Biylk ambalajlar igin tretim ve test zorunluluklan
Genel

Buylk ambalaj tiplerinin gosterimine yonelik kod
isaretleme

ik isaretleme

isaretleme drnekleri

Biyilk ambalajlar igin 6zel zorunluluklar

Metal bliylk ambalajlar igin 6zel zorunluluklar

Esnek malzemeden mamul blylk ambalajlar igin 6zel zorunluluklar

Plastik buyuk ambalajlar igin 6zel zorunluluklar
Mukavva buyuk ambalajlar i¢in 6zel zorunluluklar
Ahsap bliylik ambalajlar i¢in 6zel zorunluluklar
Buylk ambalajlar igin test zorunluluklar

Test performansi ve sikhgi

Teste hazirhk

Test zorunluluklar

Sertifikasyon ve test raporu
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6.5-9

6.5-11
6.5-11
6.5-12
6.5-12
6.5-12
6.5-13
6.5-14
6.5-15
6.5-15
6.5-16
6.5-16
6.5-17
6.5-18
6.5-18
6.5-19
6.5-19
6.5-19

6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-2
6.6-2
6.6-2
6.6-3
6.6-3
6.6-3
6.6-4
6.6-4
6.6-4
6.6-5
6.6-6
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6.7

6.7.1
6.7.2

6.7.2.1
6.7.2.2
6.7.2.3
6.7.2.4
6.7.2.5
6.7.2.6
6.7.2.7
6.7.2.8
6.7.2.9
6.7.2.10
6.7.2.11
6.7.2.12
6.7.2.13
6.7.2.14
6.7.2.15
6.7.2.16
6.7.2.17
6.7.2.18
6.7.2.19
6.7.2.20
6.7.3

6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.3.4
6.7.3.5
6.7.3.6
6.7.3.7
6.7.3.8
6.7.3.9
6.7.3.10
6.7.3.11

Portatif tanklar ile UN ¢ok elemanli gaz konteynerlerinin (MEGC'lerin) tasarimina, ureti- 6.7-1
mine, muayenesine ve test edilmesine iligkin zorunluluklar

Uygulama ve genel zorunluluklar 6.7-1

Sinif 1 ve Sinif 3 ila Sinif 9 kapsamindaki maddelerin tagsinmasina ydnelik portatif tanklarin 6.7-1
tasarimi, Uretimi, muayenesi ve test edilmesi

Tanimlar 6.7-1
Genel tasarim ve yapim zorunluluklari 6.7-2
Tasarim kriterleri 6.7-4
Asgari govde kalinhgi 6.7-4
Servis donanimi 6.7-5
Alt delikler 6.7-6
Emniyetli tahliye cihazlari 6.7-7
Basing tahliye cihazlar 6.7-7
Basing tahliye cihazlarinin ayarlanmasi 6.7-7
Eriyebilen elemanlar 6.7-8
Kirilabilir diskler 6.7-8
Basing tahliye cihazlarinin kapasitesi 6.7-8
Basing tahliye cihazlarinin isaretlenmesi 6.7-10
Basing tahliye cihazlari baglantilari 6.7-10
Basing tahliye cihazlarinin yerlegtiriimesi 6.7-10
Olciim cihazlari 6.7-10
Portatif tank destekleri, gergeveleri, kaldirma ve baglama aparatlari 6.7-10
Tasarim onayi 6.7-11
Muayene ve test 6.7-11
isaretleme 6.7-13

Sogutulmadan sivilastinimis gazlarin tasinmasina yonelik portatif tanklarin tasarimi, yapimi, 6.7-15
muayenesi ve test edilmesine iliskin zorunluluklar

Tanimlar 6.7-15
Genel tasarim ve yapim zorunluluklari 6.7-16
Tasarim kriterleri 6.7-17
Asgari govde kalinhgi 6.7-18
Servis donanimi 6.7-18
Alt delikler 6.7-19
Basing tahliye cihazlari 6.7-19
Tahliye cihazlarinin kapasitesi 6.7-20
Basing tahliye cihazlarinin isaretlenmesi 6.7-21
Basing tahliye cihazlari baglantilari 6.7-21
Basing tahliye cihazlarinin yerlestiriimesi 6.7-21
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6.7.3.12
6.7.3.13
6.7.3.14
6.7.3.15
6.7.3.16

6.7.4

6.7.4.1
6.7.4.2
6.7.4.3
6.7.4.4
6.7.4.5
6.7.4.6
6.7.4.7
6.7.4.8
6.7.4.9
6.7.4.10
6.7.4.11
6.7.4.12
6.7.4.13
6.7.4.14
6.7.4.15
6.7.5

6.7.5.1
6.7.5.2
6.7.5.3
6.7.5.4
6.7.5.5
6.7.5.6
6.7.5.7
6.7.5.8
6.7.5.9
6.7.5.10
6.7.5.11
6.7.5.12
6.7.5.13

Olciim cihazlari

Portatif tank destekleri, gergeveleri, kaldirma ve baglama aparatlar
Tasarim onayi

Muayene ve test

isaretleme

Sogutularak sivilastinimis gazlarin tasinmasina yoénelik portatif tanklarin tasarimi, uretimi,
muayenesi ve test edilmesi

Tanimlar

Genel tasarim ve yapim zorunluluklari

Tasarim kriterleri

Asgari govde kalinhgi

Servis donanimi

Basing tahliye cihazlari

Basing tahliye cihazlarinin kapasitesi ve ayarlanmasi
Basing tahliye cihazlarinin isaretlenmesi

Basing tahliye cihazlari baglantilari

Basing tahliye cihazlarinin yerlestiriimesi

Olciim cihazlari

Portatif tank destekleri, gergeveleri, kaldirma ve baglama aparatlar
Tasarim onayi

Muayene ve test

isaretleme

Sogutulmamis gazlarin tasinmasina yonelik UN sertifikali cok elemanli gaz konteynerlerinin
(MEGC'ler) tasarimi, Uretimi, muayenesi ve test edilmesine iligkin zorunluluklar

Tanimlar

Genel tasarim ve yapim zorunluluklari
Servis donanimi

Basing tahliye cihazlari

Basing tahliye cihazlarinin kapasitesi
Basing tahliye cihazlarinin isaretlenmesi
Basing tahliye cihazlari baglantilari
Basing tahliye cihazlarinin yerlestiriimesi
Olciim cihazlari

MEGC destekleri, gergeveleri, kaldirma ve baglama aparatlar
Tasarim onayi

Muayene ve test

isaretleme
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6.7-25
6.7-26
6.7-28
6.7-28
6.7-29
6.7-30
6.7-30
6.7-30
6.7-30
6.7-31
6.7-31
6.7-31
6.7-31
6.7-32
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6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.2.1
6.8.2.2
6.8.2.3
6.8.2.4
6.8.2.5
6.8.2.6

6.8.2.7

6.8.3

6.8.3.1
6.8.3.2
6.8.3.3
6.8.3.4
6.8.3.5

6.8.3.6

6.8.3.7

6.8.4
6.8.5

6.8.5.1
6.8.5.2
6.8.5.3
6.8.5.4

6.9

6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6

Metalik malzemeden mamul govdeli tank vagonlar, sokiilebilir tanklar, tank
konteynerleri, tank takas govdeleri ile tiiplii gaz vagonlar ve c¢ok elemanh gaz
konteynerlerinin (MEGC'ler) yapimina, techizatina, tip onayina, muayenesine, testlerine
ve isaretlenmesine iliskin zorunluluklar

Kapsam

Tdm siniflar igin gegerli zorunluluklar

Yapim

Donanim pargalari

Tip onayi

Muayeneler ve testler

isaretleme

Referans verilen standartlara gore tasarlanan, yapilan ve test edilen tanklara iligkin zorunluluk-
lar

Referans verilen standartlara gére tasarlanmayan, yapiimayan ve test edilmeyen tanklara
iliskin zorunluluklar

Sinif 2 igin gecerli 6zel zorunluluklar
Govdelerin yapimi

Donanim pargalari

Tip onayi

Muayeneler ve testler

isaretleme

Referans verilen standartlara gore tasarlanan, yapilan ve test edilen tipli gaz vagonlarina ve
MEGC'lere iligkin zorunluluklar

Referans verilen standartlara gore tasarlanmayan, yapilmayan ve test edilmeyen tiipli gaz
vagonlarina ve MEGC'lere iliskin zorunluluklar

Ozel hitktimler

En az 1 MPa'lik (10 bar) bir test basinci gerektiren tank vagonlar ve tank konteynerlerin gévde-
leri ile Sinif 2 kapsamindaki sogutularak sivilastirilmis gazlarin tagsinmasina yoénelik tank va-
gonlar ve tank konteynerlerin malzemeleri ve yapimina iligkin zorunluluklar

Malzemeler ve goévdeler
Test zorunluluklari
Darbe mukavemeti testleri

Standart referanslari

Fiber takviyeli plastik (FRP) tank konteynerler ve tank takas goévdelerinin tasarimina,
liretimine, techizatina, tip onayina, testine ve isaretlenmesine iligskin zorunluluklar

Genel

Yapim

Donanim pargalari
Tip testi ve onay
Muayeneler

isaretleme
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6.10

6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4

6.11

6.11.1
6.11.2
6.11.3

6.11.4

6.11.5

Vakumla galisan atik tanklarinin tasarimina, liretimine, donanimina, tip onayina, muaye-
nesine ve isaretlemesine iligkin zorunluluklar

Genel
Yapim
Donanim pargalari

Muayene

Doékme yiik konteynerlerin tasarimina, muayenesine ve test edilmesine iliskin zorunlu-
luklar

(Rezerve edilmistir)
Uygulama ve genel zorunluluklar

CSC'ye uygunluk gosteren ve BK1 veya BK2 dokme yik konteynerleri olarak kullanilan
konteynerlerin tasarimina, yapimina, muayenesine ve test edilmesine iliskin zorunluluklar

CSC'ye uygunluk gosteren konteyner haricindeki BK1 ve BK2 doékme yiik
konteynerlerinin tasarimi, yapimi ve onayi i¢in zorunluluklar

BK3 esnek dokme yiik konteynerlerinin tasarimi, yapimi, muayenesi ve testine iligkin zorunlu-
luklar
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Kisim 7

71

7.2

7.3

7.3.1
7.3.2
733

74

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11

7,6

7.7

Tasima, yiikleme, bosaltma ve ellegleme kosullarina iligkin hiikiimler

Genel hiikiimler

Ambalaj iginde yapilan tagimalara iliskin hilkkiimler

Doékme yiik tagimaya iligkin hiikiimler
Genel hikimler
7.3.1.1 (a) hikimlerinin uygulandigi hallerde dokme yiik tasimaya iligkin kosullar

7.3.1.1 (b) hikimlerinin uygulandigi hallerde dékme yuk tagimaya iliskin kosullar

Tanklarda yapilan tagimalara iligkin hikiimler

Yiikleme, bosaltma ve elleglemeye iligkin hiikiimler
Genel hikimler

Karigik yikleme yasagi

Koruyucu mesafeler

Gida maddeleri, diger tiiketim maddeleri ve hayvan yemlerine iligkin énlemler
(Rezerve edilmigtir)

(Rezerve edilmigtir)

Ellecleme ve istifleme

Bosaltmadan sonra temizlik

(Rezerve edilmistir)

(Rezerve edilmistir)

Belirli siniflar veya 6zel mallar igin gegerli ek hikiimler

Ekspres koli olarak tagimaya yonelik hiikiimler

Karma trenlerde (kombine yolcu ve yiik tagima) Bindirmeli tagima
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RID'nin resmi olmayan boéliimii

Plastik kaplar igin test zorunluluklar
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Kisim 1 Genel zorunluluklar



11.2
1.1.21

11.2.2

1.1.23

1.1.24
1.1.3
1.1.31

Bolim 1.1 Kapsam ve uygulanabilirlik
Yapi

RID yedi kisimdan meydana gelmektedir. Her kisim bolimlere ve her bolim de bagliklara ve alt basliklara
ayrilmistir (bkz. igindekiler tablosu).

Her kisimda o kismin numarasi, bélim, baslik ve alt baglk numaralari da yer alir. Ornegin Kisim 4, Bélim
2, Baslik 1 "4.2.1" seklinde numaralandirilir.

Kapsam

Ek C Madde 1'in uygulanmasinda, RID sunlari belirler:
(a) Uluslararasi taginmasi yasaklanmis tehlikeli mallar;

(b) Asagidaki sartlarin saglanmasi kosuluyla (muafiyetler dahil) uluslararasi tasinmasina izin verilmis
tehlikeli mallar;

- siniflandirma kriterleri ve gerekli test yontemleri dahil olmak tizere mallarin siniflandiriimasi;
- ambalajlarin kullanimi (karisik paketleme de dahil);
- tanklarin kullanimi (dolumu dahil);

- sevkiyat prosedirleri (gerekli belgeler ve bilgilerle birlikte, ambalajlarin ve tasima araglarinin
isaretlenmesi ve etiketlenmesi);

- ambalajlarin ve tanklarin tretimine, testine ve onayina iligskin zorunluluklar;
- tasima araglarinin kullanimi (yikleme, karigik yiikleme ve bosaltma dahil).

RID kapsaminda yapilan tagima iglemlerinde Ek C’ye ek olarak 6zellikle tasima sézlesmesine bagl sekilde
yurltilen tagima islemlerinin ele alindigi Ek B olmak lzere COTIF'nin diger Ek’lerinde yer alan ilgili
hikimler uygulanir.

Ek C Madde 5 § 1 a) uyarinca tehlikeli mallarin yik trenleri haricinde demiryolu UGzerinden taginmasi
konusunda Bolim 7.6 ve 7.7 hiikiimleri uygulanir.

Ek C Madde 5 § 1 b) uyarinca tehlikeli mallarin el bagaji, kayith bagaj seklinde veya araglarla taginmasi
konusunda ise 1.1.3.8 hukumleri uygulanir.

(Silindi)
Muafiyetler
Tasima faaliyetinin niteligiyle ilgili muafiyetler

RID'de belirtilen hiikiimler asagidakiler igin gegerli degildir:

(a) Normal tasima kosullarinda sizintiy1 engellemeye ydnelik dnlemlerinin alinmasi kaydiyla, perakende
satig icin ambalajlanmig ve kigisel veya evsel kullanim amagli ya da hobi veya spor faaliyetleri amagli
tehlikeli mallarin 6zel sahislarca taginmasi. Bu maddeler, 6zel bir sahis tarafindan veya bu kisi igin
tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmus alevlenebilir sivilar oldugunda, toplam miktar kap basina 60
litreyi gegemez. IBC'lerdeki tehlikeli mallar, bliyilk ambalajlar ve tanklar perakende satis igin
ambalajlanmis olarak kabul edilmez;

(b) Normal tasima kosullarinda sizintiyi engellemeye yoénelik onlemlerinin alinmasi sartiyla, RID'de
belirtiimemis ve i¢ veya islevsel donaniminda tehlikeli mallar igeren makine veya donanimin tagsinmasi;

(c) Isletmeler tarafindan bina veya insaat alanina sevkiyat veya buralardan alinan teslimatlar gibi veya
kesif, onarim ve bakim ile ilgili ve ambalaj basina 450 litreyi gegcmeyen, orta boy dokme ylk
konteynerleri (IBC'ler) ve biyik ambalajlar dahil olmak Uzere ve 1.1.3.6'da belirtilen azami miktarlar
dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarina bagli yapilan tagimalar. Normal tasima kosullari dahilinde
sizintlyl engellemek igin 6nlemler alinmalidir. Bu muafiyetler Sinif 7 igin gegerli degildir. Bu tir
isletmeler tarafindan kendi gereksinimleri veya dig veya i¢ dagitimlari igin yaritilen tasima islemleri, bu
muafiyetin kapsamina dahil degildir;

(d) Bir kaza veya istenmeyen olayda mevcut bulunan tehlikeli maddelerin fiziksel olarak sinirlandiriimasi,
geri toplanmasi ve daha sonra yakinlarda bulunan en glivenli yere taginmasi amaciyla gergeklestirilen
islemler basta olmak lzere, agagidakilerle ilgili olarak acil durum miidahalesi veya tagima kosullari izin
verdigi olclide, yetkili makamlar tarafindan acil durum midahalesi amacini tasiyan veya vyetkili
makamlarin gézetimi altindaki tagima:

(e) Tasimanin tamamen glvenli bir sekilde yiritilmesini saglamak igin tim o6nlemlerin alindigi, insan
hayatini veya gevreyi korumaya yonelik acil durum tasimasi;

(f) Paketleme grubu Il veya lll'e ait Sinif 3 veya Sinif 9 maddeleri, A, O veya F gruplari ve Sinif 2 gazlarini
ya da paketleme grubu Il veya lll'e ait Sinif 6.1 pestisitlerini iceren ve asagidaki kosullara tabi olan
temizlenmemis bos sabit depolama kaplarinin taginmasi igin:
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1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.34

1.1.3.41

1.1.3.4.2
1.1.34.3

1-2

- Basing tahliye cihazlar (varsa) hari¢ tim agikliklar sizdirmaz sekilde kapaldir.
- Normal tagima kosullari dahilinde sizintiyi engellemek igin 6énlemler alinmis olmahdir ve

- YUk, normal tagima kosullari esnasinda gevsemeyecek veya kaymayacak sekilde kizaklara veya
sandiklara veya diger tagsima cihazlarina, vagona veya konteynere sabitlenmis olmalidir.

Bu muafiyet, RID tarafindan tasinmasi yasaklanmis olan igerisinde duyarliligi azaltiimis patlayicilar
veya maddeler saklanmis sabit depolama kaplarina uygulanmaz.

NOT: Radyoaktif malzemeler igin bkz. ayrica 1.7.1.4.
Gazlarin taginmasi ile ilgili muafiyetler

RID'de belirtilen hiikiimler agagidakiler icin gegerli degildir:
(a) Tasima islemi gerceklestiren demiryolu aracinin kendisinin ve tasima esnasinda kullanilan veya

kullaniimasi amaglanan herhangi bir donaniminin (6rnegin sogutucu donanim) calismasi i¢in yakit
tanklarinda veya tiplerinde bulunan gazlar.

NOT: Tasima sirasinda kullaniimak UGzere donanim takilmig ve bir demiryolu araci lizerine sabitlenmis
konteyner, aracin ayrilmaz bir pargasi kabul edilir ve donanimi ¢alistirmak igin gerekli yakita iliskin
ayni muafiyetlerden yararlanir.

(b) (Silindi)
(c) Kaptaki veya tanktaki basing, 20 °C sicaklikta 200 kPa'yi (2 bar) asmiyorsa ve gaz, sivilastirilmis veya

sogutularak sivilastirimis gaz halinde degilse, Grup A ve O gazlarn (2.2.2.1'e gore). Bu durum,
makinelerin ve aparatlarin pargalari gibi her tiirden kabi ve tanki kapsar;

NOT: Bu muafiyet lambalara uygulanmaz. Lambalar i¢in bkz. 1.1.3.10.

(d) Yedek pargalar (6rn. sigiriimis pndmatik arag lastikleri) dahil; aracin isletiminde kullanilan donanimlarda
(6rn. yangin sondiruculerde) tasinan gazlar; bu muafiyet, yik olarak tasinan sisirilmis pnématik arag
lastiklerine de uygulanir;

(e) Vagonlarin veya yik olarak tasinan araglarin 6zel donaniminda bulunan ve bu 6zel donanimin tagima
sirasinda galigmasi igin gerekli gazlar (sogutma sistemleri, akvaryumlar, isiticilar vb.) ile ayni tagima
Unitesinde tasinan ve s6z konusu donanima ait yedek kaplar veya temizlenmemis bos degistirme
kaplari;

(f) Gazh mesrubatlar dahil, gida maddelerinde ve igeceklerde bulunan gazlar (UN1950 harig),
(g) Spor amagli kullanilan toplardaki gazlar ve
(h) (Silindi)

Sivi yakitlarin taginmasi ile ilgili muafiyetler
RID tarafindan konulan hikiumler asagidakilerin taginmasi icin gecerli degildir:

(a) Tasima islemi gerceklestiren demiryolu aracinin kendisinin ve tasima esnasinda kullanilan veya
kullaniimasi amagclanan herhangi bir donaniminin (érnegin sogutucu donanim) ¢alismasi icin aragta
bulunan yakit.

NOT: Tasima sirasinda kullaniimak UGzere donanim takilmig ve bir demiryolu araci lizerine sabitlenmig
konteyner, aracin ayrilmaz bir parcasi kabul edilir ve donanimi galistirmak igin gerekli yakita iligkin
ayni muafiyetlerden yararlanir.

(b) (Silindi)
(c) (Silindi)

Ozel hiikiimler veya sinirl veya istisnai miktarda ambalajlanmis tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler
NOT: Radyoaktif malzemeler igin bkz. ayrica 1.7.1.4.

Bolim 3.3'Un belli bash 6zel hikimleri, belli tehlikeli mallarin tasinmasini RID'nin zorunluluklarindan
kismen ya da tamamen muaf tutar. Bu muafiyet, Kisim 3.2 Tablo A Situn (6)'da ilgili tehlikeli mal kaydinin
karsisinda 6zel hikme atif yapilmigsa uygulanir.

Bolim 3.4'teki kosullarin saglanmasi durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Bolim 3.5'teki kosullarin saglanmasi durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.



1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.6.1
1.1.3.6.2
1.1.3.6.3

Temizlenmemis bos ambalajlarla ilgili muafiyetler

Herhangi bir zarar ortadan kaldiracak yeterli 6nlemler alindiysa, Sinif 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ve 9'a ait
maddelerin tagsinmasinda kullaniimis bos ve temizlenmemis ambalajlar (IBC'ler ve buyuk ambalajlar dahil)
RID kosullarina tabi degildir. Sinif 1 ile 9'da yer alan tim zararlan ortadan kaldiracak uygun &énlemler
alinirsa zararlar 6nlenmis sayilir.

Vagon veya biiyiik konteyner basina izin verilebilir azami miktar

(Rezerve edildi)

(Rezerve edildi)

Egder Bolim 1.1.3.1 (c) uyarinca ayni tasima kategorisi kapsaminda bulunan tehlikeli mallar ayni vagon
veya buyuk konteyner icinde tasiniyor ise asagidaki tablonun 3. Stitununda belirtilen azami toplam miktarlar

dikkate alinir:

Tasima Madde veya nesneler Vagon veya
kategorisi | paketleme grubu, siniflandirma kodu/grubu veya UN No. blylk
konteyner
basina izin
azami
toplam
miktar
0 Sinif 1: 1,1L,1,2L,1,3L ve UN No. 0190 0
Sinif 3: UN No. 3343
Sinif 4.2: Paketleme grubu I'e ait maddeler
Sinif 4.3: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399
Sinif 5.1: UN No. 2426
Sinif: 6.1 UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294
Sinif 6.2: UN No. 2814 ve 2900
Sinif 7: UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333
Sinif 8: UN No. 2215 (MALEIK ANHIDRIT, ERIMIS)
Sinif 9: UN No. 2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu madde veya karisimlari
iceren nesneler
UN No. 2908 altinda siniflandirilanlar haricinde bu tasima kategorisinde
siniflandirilan maddelerin tasinmasinda kullaniimis temizlenmemis bos
ambalajlar.
1 Paketleme grubu I'e ait olan ve tasima kategorisi 0'da siniflandiriimamis | 20
maddeler ve nesneler
ve asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Sinif 1: 1,1 Bila1,1J® 12Bila12J,13C,13G,13H,13J,15
D a
Sinif 2: grup T, TC®, TO, TF, TOC® ve TFC
aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC gruplari
basing altindaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve
3505
Sinif 4.1: UN No. 3221 ila 3224
Sinif 5.2: UN No. 3101 ila 3104

1-3



1.1.3.6.4

1.1.3.6.5

Tasima Madde veya nesneler Vagon veya

kategorisi | paketleme grubu, siniflandirma kodu/grubu veya UN No. buyuk
konteyner
basina izin
azami
toplam
miktar
2 Paketleme grubu Il'ye ait olan ve tasima kategorisi 0, 1 veya 4'te|333
siniflandiriimamis maddeler ve nesneler ve asagidaki siniflara ait maddeler ve
nesneler
ve asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Sinif 1: 1.4Bila 1.4G ve 1.6N
Sinif 2: grup F

aerosoller: grup F
basing altindaki kimyasallar: UN No. 3501
Sinif 4.1: UN Nos. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532
Sinif 4.3: UN No. 3292
Sinif 5.1: UN No. 3356
Sinif 5.2: UN No. 3105 ila 3110
Sinif 6.1: UN No. 1700, 2016 ve 2017 ile paketleme grubu lll'e ait nesneler
Sinif 9: UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

3 Paketleme grubu lll'e ait olan ve tasima kategorisi 0, 2 veya 4'te|1000
siniflandiriimamis maddeler

ve asagidaki siniflara ait maddeler ve nesneler:
Sinif 2: Grup Ave O
aerosoller: grup A ve O
basing altindaki kimyasallar: UN No. 3500

Sinif 3: UN No. 3473
Sinif 4.3: UN No. 3476
Sinif 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506
Sinif 9: UN No. 2990 ve 3072
4 Sinif 1: 1.4S sinirsiz

Sinif 4.1: UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623
Sinif 4.2: UN No. 1361 ve 1362 paketleme grubu Ill
Sinif 7: UN No. 2908 ila 2911

Sinif 9: UN No. 3268, 3499, 3508 ve 3509

ve tasima kategorisi 0'da listelenenler disinda tehlikeli mallarin tagsinmasinda
kullanilimis bos, temizlenmemis ambalajlar

@ UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 icin vagon veya biiyiik konteyner
basina azami toplam miktar 50 kg olmalidir.

Yukaridaki tabloda, vagon veya buiyuk konteyner basina izin azami toplam miktar su anlama gelir:

Nesneler icin, kilogram cinsinden brut agirlik (Sinif 1 nesneleri igin, patlayici maddelerin kg olarak net
agirligr; RID'de belirtilen makinedeki veya donanimda tehlikeli mallar igin, makine ve donanim igerisinde
bulunan tehlikeli mallarin uygun oldugu sekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktari);

Katilar, sivilastinimis gazlar, sogutulmus sivilastinlmis gazlar ve ¢oziinmis gazlar igin kilogram
cinsinden net agirlik;

Sivilar i¢in tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktari;

Sikistinlmis gazlar, adsorbe edilmis (emilmis) gazlar ve basing altindaki kimyasallar igin litre cinsinden
kabin su kapasitesi;

Farkli tagsima kategorilerinden tehlikeli mallarin ayni vagon veya blyik konteynerde taginmalari halinde,
asagidakilerin toplami:

Tasima kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarinin "50" kati;

Tasima kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtiimis nesnelerin ve maddelerin miktarinin
"20" kati;

Tasima kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarinin "3" kati ve

Tasima kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarinin toplami

1000'i gegemez.

Bu alt basligin amaci dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d) ila (f), 1.1.3.2 ila 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 ve
1.1.3.10 uyarinca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alinmaz.



1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10
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1.1.41
1.1.4141

1.1.4.1.2

1.1.41.3

Elektrik enerjisi depolama ve uretim sistemlerinin taginmasiyla ilgili muafiyetler

RID'de belirtilen hikimler asagidaki kosullarda elektrik enerjisi depolama ve Uretim sistemleri (6rnegin,

lityum bataryalar, elektrik kapasitorleri, asimetrik kapasitdrler, metal hidrit depolama sistemleri ve yakit

pilleri) icin gegerli degildir:

(a) tasima iglemi yapan bir demiryolu aracinin igcine monte edilmis, aracin sevki veya herhangi bir
donanimin ¢alismasi i¢in gerekli olan;

(b) Tasima esnasinda kullanilan veya kullaniimak (izere tasarlanmis bir donanimin (6rn. diziistl bilgisayar)
calismasi igin donanim igerisinde bulunan.

(c) (Silindi)
Tehlikeli mallarin el bagaji, kayith bagaj olarak veya arag icinde veya lizerinde tagsinmasina iligkin
muafiyetlerin uygulanmasi

NOT 1: Ozel hukuk altindaki tasimacinin tasima sartlari dahilindeki daha fazla kisittama asagidaki
sartlardan/gereksinimlerden etkilenmez.

2 Karma trenlerde (kombine yolcu ve yiik tagima) bindirmeli tasima igin Bélim 7.7'ye bakiniz.

Tehlikeli maddelerin el bagaji, kayith bagaj veya araclarin icinde veya Uzerinde taginmasi icin, 1.1.3.1,
1.1.3.2 (c)ila (g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 ve 1.1.3.10’a gére muafiyetler uygulanir.

Tasima sirasinda sogutma veya iklimlendirme amach kullanilan tehlikeli mallarla ilgili muafiyetler

Vagonlarda veya konteynerlerde sodutma veya iklimlendirme amach kullanildiginda, bogucu nitelikteki
tehlikeli mallar (atmosferdeki oksijeni seyrelten veya oksijeni tiketen) sadece 5.5.3 bashgindaki hikimlere
tabidir.

Tehlikeli madde igeren lambalarin tagsinmasiyla ilgili muafiyetler

Radyoaktif malzeme igermeyen ve Bolim 3.3'te yer alan Ozel Hikim 366'da belirtilen miktardan fazla civa
icermeyen asagidaki lambalarin tasinmasinda RID hikimleri uygulanmaz:

(a) Bir toplama ya da geri donligsiim tesisine tasindiklarinda dogrudan bireylerden ve evlerden toplanan
lambalar;

NOT: Bu, ayni zamanda bireyler tarafindan birinci toplama noktasina getirilip ardindan dider bir toplama
noktasi, ara igleme ya da geri donligiim tesisine taginan lambalari da kapsar.

(b) Her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli madde iceren ve ambalaj basina 30 gramdan fazla tehlikeli
madde olmayacak sekilde ambalajlanan lambalar, asagidaki kosula bagh olarak:

(i) lambalarin onayl bir kalite yonetim sistemine uygun olarak uretilmesi;
NOT: ISO 9001 bu amag igin kullanilabilir.
ve

(ii) her bir lambanin ayri ayri bir i¢ ambalaj igerisinde ambalajlanmasi, bdélimlere ayriimis veya
koruyucu tampon malzemeyle cevrelenip boélim 4.1.1.1 de yer alan genel hiikkimlere uygun ve en
az 1,2 m yuksekten diisme testini gegcen dayanikli dis ambalajlara konmasi;

(c) Bir toplama ya da geri donlisim tesisinden tasindiginda her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli
madde igceren ve ambalaj basina 30 gramdan fazla tehlikeli madde igcermeyen kullanilmis, hasarli ya da
kusurlu lambalar. Lambalar, 4.1.1.1 genel hikimlerini karsilayan normal tasima kosullari altinda
sizintlyl 6nlemeye yeterli ve en az 1,2 m ylksekten distrme testini gecen dayanikli dis ambalajlara
konulacaktir.

(d) Lambalarin kiriimasindan kaynaklanan her tlrlii pargalanma etkisinin ambalaj igerisinde kalmasini
saglayacak sekilde ambalajlanmasi sartiyla sadece A ve O grubu (2.2.2.1'e gobre) gazlar igeren
lambalar.

NOT: Radyoaktif malzeme ihtiva eden lambalar 2.2.7.2.2.2 (b)'de belirtilmigtir.
Diger diizenlemelerin uygulanabilirligi
Genel

RID Taraf Ulkelerinin bélgesi icinde gerceklestirilen uluslararasi tasima islemleri; tasima esnasinda
glvenlik disinda diger nedenlerle Ek C, Bolim 3 uyarinca yurirlikte bulunan diizenleme ve yasaklamalara
tabi tutulabilir. Bu tir diizenleme veya yasaklamalar uygun bigcimde yayimlanir.

(Rezerve edildi)

(Rezerve edildi)
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1.1.4.2.2

1.1.4.2.3

1.1.43
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1.1.4.41

1.1.4.4.2

1.1.44.3

Deniz veya hava tagimaciligini igeren tagima zincirinde tagimacilik

ADR'nin paketleme, karisik paketleme, isaretleme, etiketleme veya levha takilmasi ve turuncu plaka
isaretlenmesi konusunda gerektirdigi diizenlemeleri tamamen karsilamayan, fakat IMDG Kodu veya ICAO
Teknik Sartnamesi sartlarini saglayan, tek ve ayni madde veya nesneyi tagiyan paketlerden olusan tam
yuk iceren ambalajlar, konteynerler, portatif tanklar, tank konteynerler, MEGC'ler ve vagonlar asagidaki
sartlara tabi olmak kosuluyla, deniz ve hava tasimaciliyi dahil olmak Uzere tasima zincirinde tasima
islemine kabul edilir:

(a) Ambalajlar RID'ye uygun olarak isaretlenmemis ve etiketlenmemigse, IMDG Kodu veya ICAO Teknik
Sartnamesi zorunluluklarina uygun isaretler ve tehlike etiketleri tagimalidir;

(b) IMDG Kodu veya ICAO Teknik Sartnamesi zorunluluklari, tek bir ambalaj iginde karisik paketlemeler
icin de gecerlidir;

(c) Deniz tagimaciligini da igceren tasima zinciri tagimalarinda tek ve ayni madde veya nesneyi iceren
ambalajlardan olusan bir tam yUku iceren, konteynerler, portatif tanklar, tank konteynerleri veya
MEGC'ler ya da vagonlar, RID Bolim 5.3 uyarinca isaretlenmemis ve levhalari takilmamissa, IMDG
Kodu'nun Boélim 5.3'U uyarinca isaretlenmeli ve levhalari takilmahdir. Bos, temizlenmemis portatif
tanklar, tank konteynerler ve MEGC'ler igin, bu sartlar temizleme istasyonuna ve istasyona kadar
yapilan muteakip tasima islemleri icin de gecerlidir.

Bu istisna, RID'nin sinif 1 ila 9'unda tehlikeli mallar olarak siniflandiriimis mallarin IMDG Kodu'nun veya
ICAO Teknik Sartnamesi'nin uygulanabilir zorunluluklarina goére tehlikesiz mal sayilmasi durumunda
uygulanmaz.

(Rezerve edildi)

(Rezerve edildi)
NOT: 1.1.4.2.1 uyarinca tagima igin, ayrica bkz. 5.4.1.1.7. Konteynerlerde tagima igin, ayrica bkz. 5.4.2.

Deniz tagimaciligi i¢cin onayli IMO tipindeki portatif tanklarin kullanimi

IMDG Kodu'na' ait gegerli periyodik muayene ve test hiklUmlerine uymalari sartiyla, IMDG Kodunun
(Degisiklik. 29-98) Bolim 6.7'nin veya 6.8'in gerekliliklerini kargilamayan, fakat IMDG Kodu'nun
hikimlerine uygun 1 Ocak 2003'ten once (retilmis ve onaylanmis IMO tipinde portatif tanklarin (tip 1, 2, 5
ve 7) kullanimina devam edilebilir. Bununla beraber, RID, Bélim 3.2, Tablo A Sutun (10)'da ve (11)'de
belirtilen talimatlara iliskin hikimlere ve Boélim 4.2'deki hikimlere uymak zorundadirlar. IMDG Kod
4.2.0.1'e de bakiniz.

Bindirmeli tagima
Tehlikeli mallar, asagidaki kosullarin yerine getiriimesi sartiyla bindirmeli tagima ydntemi ile taginabilir:
Bindirmeli tasima igin devralinan karayolu tasitlari ve igerikleri ADR hikimlerine uygun olmalidir.

Asagidakiler ise bu yontemle taginamaz:

— Sinif 1, uyumluluk grubu A patlayicilar (UN No. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 ve 0473);
- Sicaklik kontroll gerektiren Sinif 4.1 kendiliginden tepkimeye giren maddeler (UN No. 3231 ila 3240);
- Sicaklik kontroll gerektiren Sinif 4.1 polimerlestirici maddeler (UN No. 3533 ila 3534);

- Sicaklik kontroll gerektiren Sinif 5.2 organik peroksitler (UN No. 3111 ila 3120);

- - Tanklarda tasinan, inhibitérsiiz, en az % 99.95 saflikta, Sinif 8 silfur trioksit (UN No. 1829).

Karayolu tasiti tagiyan vagonlardaki levhalar, isaretler veya turuncu renkli plakalar

Asagidaki durumlarda tasimada kullanilan vagonlara levha, isaretler veya turuncu renkli plaka takilmasina
gerek yoktur:

(a) karayolu tasitlarinin Bélim 5.3 veya ADR 3.4 uyarinca levha, isaret veya turuncu renkli plakalara sahip
olmasi;

(b) Karayolu tasitlari icin levha, isaret veya turuncu renkli plakalarin gerekli kiinmamis olmasi (6r; ADR
5.3.2.1.5'in Notu veya 1.1.3.6 uyarinca)

Ambalaj tagiyan romorklarin taginmasi

1-6

T Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO), sirkiiler DSC.1/Circ.12 ve diizeltme olarak "Tehlikeli Mallarin
Tasinmasinda IMO Tipindeki Mevcut Portatif Tanklarin ve Karayolu Tankerlerin Kullaniminin Devam
Etmesi ile llgili Kilavuzu" vyayinlamistir. Bu kilavuzun metnine, IMO'nun web sitesinden
ulasilabilir-www.imo.org.
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1.1.44.5

1.1.4.4.6
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1.1.4.51

1.1.4.5.2

1.1.4.6

Bir romorkun, cekici biriminden ayrilmasi durumunda rémorkun 6n tarafina da turuncu renkli plakalar
eklenmeli veya romorkun her iki tarafina da ilgili levhalar yerlegtiriimelidir.

Karayolu tasiti tagiyan vagonlardaki levha, igaret veya turuncu renkli plakalarin yenilenmesi

Bolim 1.1.4.4.2 uyarinca yerlegtirilen levha, isaret veya turuncu renkli plakalarin vagonun digindan
gOrilememesi durumunda bunlar, vagonun her iki tarafina da yerlestirilmelidir

Tasima belgesinde yer almasi gereken genel bilgiler
Bu alt basliga gore bindirmeli tasima igin, tasima belgesine su ifade eklenmelidir:
"1.1.4.4'E UYGUN TASIMA".

ADR’nin tehlike tanim numarasina sahip bir turuncu renkli plakayi gerekli kildigi tank ve dékme yik olarak
tehlikeli mal tagimasi iglemlerinde tehlike tanim numarasi, tasima belgesine UN numarasindan énce girilir.

RID'nin diger tim hikimleri ayni kalir.
Demiryolu digindaki tagimalar

RID’de yer alan sartlara tabi olan ve bir tagima operasyonunda kullanilan bir vagonun seferin herhangi bir
boéliminde demiryolu haricinde tasinmasi durumunda vagonun aktarilmasinda kullanilan tagima sekli ile
tehlikeli mallarin tasinmasini idare eden ulusal veya uluslararasi diizenlemeler, sadece seferin bahsi gegen
bolimleri igin gegerlidir.

Egder bu durum, seferin bahsi gegen bdélimlerinde vagonlarin tasinmasinda kullanilan tagima yontemleri ile
tehlikeli mallarin tasinmasini idare eden uluslararasi Anlasmalara aykiri degil ise RID Taraf Ulkeleri, seferin
ilgili kisimlarinda RID gerekliliklerini uygulayabilir ve bunlari gerekli gérdikleri takdirde ek sartlarla birlikte
yuritebilirler.

Bu anlasmalar, anlasmayl yapan RID Taraf Ulkeleri tarafindan OTIF Sekreterligi'ne bildirilir. OTIF
Sekreterligi ise RID Taraf Ulkeleri bu anlagmalardan haberdar eder.?

SMGS Taraf Ulkesinin sinirlari igine veya iizerinden yapilan sevkiyatlar

Eger RID’e uygun olarak SMGS Ek 2’ye uygun bir tasima yapiliyorsa, seyahatin bu kismina SMGS Ek 2
hikimleri uygulanir.

Bu durumda, tasimaya dahil olan llkeler arasinda onaylanmis aksi bir s6zlesme yoksa, ambalajlar, Ust
ambalajlar, tank vagonlar ve tank konteynerler igin RID'de 6ngoriilen isaretler ve tagsima belgesindeki® bilgi
ve RID’de tanimlanan tasima belgesine ekli belgeler gecen bilgiler, RID’'de tarif edilen dillere ek olarak,
Cince veya Rusga olmalidir.

Standartlarin uygulanmasi

Bir standardin uygulanmasi gerektiginde standart ve RID hiikiimleri arasinda cgeliski oldugunda, RID
hikimleri onceliklidir. Standardin RID ile c¢elismeyen gereklilikleri, herhangi bir diger standardin
gereklilikleri ya da o standart igerisinde normatif olarak atifta bulunulan kisimlar dahil olmak Uizere belirtilen
sekilde uygulanacaktir.

2 Bu alt baglik uyarinca yapilan anlagsmalar OTIF internet sitesinden goriilebilir (www.otif.org).
3 Uluslararasi Demiryolu Tagima Komitesi (CIT) tarafindan yayinlanan “CIM/SMGS Konsimento/irsaliye

Rehberi (GLV-CIM/SMGS)”, CIM ve SMGS sodzlesmesine gére model yeknesak konsimento ve
uygulanan hikimlerini igerir (bkz www.cit-rail.org).
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Bolum 1.2 Tanimlar ve ol¢ii birimleri

Tanimlar
NOT 1: Bu baslk tim genel veya 6zel tanimlari igerir.
2: Bu boélimdeki tanimlarda ayri sekilde tanimlanan terimler, italik harflerle yazilmistir.

RID'nin amaglari uyarinca:

A

"Acil durum sicakhgi” sicakhk kontrolinin vyitirildigi durumlarda, acil durum islemlerinin uygulandigi
sicaklik anlamina gelir;

"Acik deniz dé6kme yiik konteyneri" acik deniz tesislerine, acik deniz tesislerinden ve agik deniz tesisleri
arasinda tasima igin surekli kullaniimak Uzere 0zel olarak tasarlanmis dékme yiik konteyneri anlamina
gelir. Acik deniz dékme yiik konteyneri, Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan MSC/Circ.860 sayili
dokiiman ile belirtilen agik denizlerde kullanilan agik deniz konteynerlerinin onayi ile ilgili kilavuzlar
uyarinca tasarlanmis ve yapilimistir.

"Acik konteyner", bkz. "Konteyner";

"Acik kriyojenik kap" sogutulmus sivilastiriimis gazin sirekli havalandirimasi ile atmosferik basingta
tutulan sogutulmus sivilastiriimis gazlar i¢in taginabilir, 1s1 yalitimli, basingli kap anlamina gelir;

"Actk vagon" yan ve bagaj kapaklari olan veya olmayan, ylk yerlestirilen zemini agik olan vagon anlamina
gelir.

"ADN" Tehlikeli Mallarin Kita Igi Su Yollari ile Uluslararasi Tasimaciligina lliskin Avrupa Anlagmasi
anlamina gelir;

"ADR" Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlagsmasi ile tasima
islemine dahil olan devletlerce imzalanan tim 6zel anlasmalar anlamina gelir;

"Aerosol veya aerosol piiskiirtiicii" metal, cam veya plastikten yapilmis ve bir sivi veya sivisiz, macun
veya toz, sikistiriimig, sivilastiriimis veya basing altinda ¢6zilmus bir gaz tasiyan, iceridi gaz iginde asil
halde kati veya sivi pargaciklar halinde, képlik, macun veya toz veya sivi olarak veya gaz halinde
puskdrtebilen bir aygit ilistiriimis, 6.2.6'nin zorunluluklarini karsilayan her turli tekrar doldurulamayan
kaptan olusan bir nesne anlamina gelir.

"Ahsap IBC" i¢ astar (fakat i¢ ambalaj olmayan) ve uygun servis ve yapisal donanimi olan, sert ya da
katlanir ahgsap gévde anlamina gelir;

"Alevienebilir bilesen" (aerosoller icin) Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, alt bashk 31.1.3, Notlar 1 ila
3'te tanimlanan alevlenebilir sivilar, alevlenebilir katilar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karigimlari
anlamina gelir. Bu tanim, piroforik, kendiliginden i1sinan ve su ile tepkimeye giren maddeleri kapsamaz.
Kimyasal yanma 1sisi ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B
yontemlerinden biri ile saptanir.

"Alici” tasima s6zlesmesine goére malin alicisi anlamina gelir. Alici tagima sdzlesmesinin hikimlerine
uygun bagka bir Gglincu taraf atarsa, bu taraf RID nezdinde alici kabul edilir. Tagima islemi tasima
s6zlesmesi olmadan yurdtuliyorsa, vardiklarinda tehlikeli mallarin idaresini Ustiine alacak isletme alici
kabul edilir.

"Ambalaj", ambalaj, bluylk ambalaj veya IBC ve sevkiyat i¢cin hazirlanmig elemanlarini iceren, paketleme
islemi sonucunda ortaya ¢ikan tamamlanmis Urtnd anlamina gelir. Bu terim isbu baslikta tanimlanan
basingli gaz kaplarinin yani sira buyuklikleri, kitleleri veya yapilarindan 6tiri ambalajlanmadan
tasinabilen veya kafeslerde, sandiklarda veya ellecleme cihazlariyla tasinabilen nesneleri kapsar.
Radyoaktif malzemelerin taginmasi haricinde, bu terim, dékme halinde tasinan maddeler veya tanklarda
tasinan maddelere uygulanmaz.

NOT: Radyoaktif malzemeler igin, bkz. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 ve Bolim 6.4.

"Paketleme"” bir veya birden ¢ok kap, kaplarin muhafaza ve diger guvenlik islevlerini yapabilmeleri igin
gereken malzemeler veya diger bilesenleri ifade eder (ayrica bkz. "Kombine ambalaj”, "Kompozit ambalaj”,
"ic ambalaj", "Orta boy dékme yiik konteyneri (IBC)", "Ara ambalaj", "Biiyiik ambalaj", "Ince metal ambalaj",
"Dis ambalaj", "Yenilenmis ambalaj", "Yeniden Uretilmis Ambalaj", "Yeniden kullanimis ambalaj”,

"Kurtarma ambalaji” ve "Sizdirmaz ambalaj");



"Ambalajlayan” tehlikeli mallari bliylik ambalajlar ve orta boy dokme yuk konteynerleri (IBC'ler) dahil olmak
lizere ambalajlara yerlestiren ve gerekirse tagima igin ambalajlari hazirlayan igletme anlamina gelir;

"Paketleme grubu” belli maddelerin paketleme amaciyla tehlike derecelerine gére atandiklari bir grup
anlamina gelir. Paketleme gruplari, Kisim 2'de daha kapsamli agiklanan asagidaki anlamlara sahiptir:

Paketleme grubu |: Yiksek derecede tehlikeli maddeler;
Paketleme grubu ll: Orta derecede tehlikeli maddeler;

Paketleme grubu lll: Diglik derecede tehlikeli maddeler;
NOT: Tehlikeli mallar iceren belli nesneler bir paketleme grubuna atanir.

"Ambalaj kiitlesi" aksi belirtimedikge, briit ambalaj kiitlesi anlamina gelir.
"Ara ambalaj" ic ambalajlar veya nesneler ile dig ambalaj arasina yerlestirilen ambalaj anlamina gelir;

"Astar” acik kisimlarinin kapatiimasi dahil olmak Uzere, biiyiik ambalajlar veya IBC'ler dahil ambalajlarin
icine yerlestirilen, ancak bunlarin ayrilamaz bir pargasini olusturmayan tiip veya torba anlamina gelir;

"ASTM" Amerikan Test ve Malzemeler Kurumu (American Society for Testing and Materials) (ASTM
International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States
of America) anlamina gelir;

"Atiklar" dogrudan kullanimi 6ngérilmeyen, fakat yeniden igleme, ¢op sahasina dokme, yakarak bertaraf
etme veya baska bertaraf yontemleri igin tasinan maddeler, ¢dzeltiler, karisimlar veya nesneler anlamina
gelir;

"Azami kapasite" kutularin ve orta boy dokme yik konteynerlerinin (IBC'ler) dahil, kaplarin veya
ambalajlarin metre kip veya litre ile ifade edilen azami i¢c hacmi anlamina gelir;

"Azami net kiitle" tek bir ambalaj icindeki muhtevanin azami net kitlesi veya i¢ ambalajlarin ve
muhtevasinin azami toplam kitlesi anlamina gelir ve kilogram cinsinden ifade edilir;

"Azami normal isletme basinci1”, radyoaktif malzemelerin tasinmasi ile ilgili olarak, havalandirma,
yardimci bir sistemle dis sogutma veya tasima sirasinda operasyonel denetimler olmaksizin gevre
kosullarini sadlayan sicaklik veya solar radyasyon kosullari altinda, bir senelik bir siire iginde muhafaza
sistemi icinde gelisen, ortalama deniz seviyesindeki atmosfer basincinin lizerindeki azami basing anlamina
gelir;

"Azami ¢aligsma basinci (gdsterge basinci)” caligir pozisyonda tankin ustlinde olusabilecek asagidaki ug¢
basingtan en yliksedi anlamina gelir:

(a) Dolum sirasinda tank iginde izin verilen en yiiksek etkin basing (azami dolum basincina izin verilmistir);
(b) Bosaltim sirasinda tank iginde izin verilen en yiksek etkin basing (azami bosaltma basincina izin
verilmistir) ve

(c) Azami c¢aligsma sicakliginda, tankin, igeriginden dolayr maruz kaldigi etkin gosterge basinci
(icerebilecegi harici gazlar dahil).

Bolim 4.3'te tanimlanmig Ozel zorunluluklarda aksi belirtimedikge, ¢alisma basincinin sayisal degeri
(gbsterge basinci) rakamsal degeri, dolum maddesinin 50 °C'deki buhar basincindan (mutlak basing)
dislk olmamalidir.

Sinif 2 sikistinimig, sivilastirilmis veya ¢6zinmus gazlarin taginmasi haricinde (patlama diski iceren veya
icermeyen) emniyet valfleri ile donatilmis tanklar igin azami calisma basinci (gésterge basinci), bu emniyet
valfleri icin 6ngorilen agma basincina esit olmalidir. (bkz. ayrica "Hesaplama basinci", "Bogaltma basinci”,
"Dolum basinci" ve "Test basinci");

NOT 1: Azamicalisma basinci, 6.8.2.1.14 (a) uyarinca yercekimiyle bosaltilan tanklara uygulanmaz.
2: Portatif tanklar igin bkz. Bolim 6.7.
3: Kapali kriyojenik kaplar igin, bkz 6.2.1.3.6.5'teki Not.



B

"Bakimdan sorumlu kurum (ECM)" Uluslararasi Trafikte kullanilan Demiryolu Malzemelerinin Teknik
Kabultine lliskin Yeknesak Kurallara (ATMF — COTIF Ek G) uygun olarak ve Ek A'ya* gbre onaylanan,
vagonun bakimindan sorumlu kurumu ifade eder.

"Basing¢li gaz kartusu", bkz. "Aerosol veya Aerosol plskdrtiicu";

"Basingh kap" silindirleri, tlpleri, basingh varilleri, kapali kriyojenik kaplari, metal hidrit depolama
sistemlerini, silindir demetleri ve basingli kurtarma kaplarini iceren ortak bir terim anlamina gelir;

"Basingli kurtarma kabr" zarar gérmus, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarinin
veya sacllmis veya sizinti yapmis basingli kabin (kaplarin) kurtarilmasi veya bertarafi amaciyla tagsinmak
Uzere yerlestirildikleri 3000 litreden dlsik su kapasitesine sahip basingli kap anlamina gelir.

"Basingli varil" su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 1000 litreden az olan kaynaklanmis tasinabilir basingh
kap anlamina gelir (6rnegin dénen kasnaklar ve kizaklarin tzerindeki kiirelerle donatiimis silindirik kaplar);

"Bagvuru Sahibi" uygunluk degerlendirmesi durumunda, RID Taraf Ulkesindeki iretici veya yetkili
temsilcisi anlamina gelir. Periyodik muayenelerde, ara muayenelerde ve istisnai denetimlerde bagvuru
sahibi RID Taraf Ulkesindeki test tesisi, isletmeci veya yetkili temsilcisi anlamina gelir.

NOT: Ilstisnai olarak, lgiincii bir taraf (1.2.1'deki tamim uyarinca bir tank konteyner isletmecisi gibi)
uygunluk degerlendirmesi i¢in basvurabilir.

"B.B.B. kaydi (baska bigcimde belirtiimedik¢e kaydi)" asagidaki kosullari saglayan maddelerin,
karisimlarin, ¢cézeltilerin veya nesnelerin toplu kaydinin yapilmasi anlamina gelir:

(a) Bdlum 3.2 Tablo A'da ismen belirtiimeyen ve

(b) Sinif, siniflandirma kodu, paketleme grubu ve b.b.b. kaydinin ismine ve tanimina uyan kimyasal, fiziksel
ve/veya tehlikeli 6zellikleri sergileyen;

"Bidon" dikdortgen veya g¢okgen kesite sahip, bir veya birden fazla delidi olan, metal veya plastik ambalaj
anlamina gelir;

"Bindirmeli Tasima" karayolu tasitlarinin hem demiryollari hem de karayollari lzerinden tasinmasi
anlamina gelir. Bu tanim ayni zamanda karayolu tasitlarinin (surlculi veya suriiclsiz), bu amagla
tasarlanan vagonlara yiklenmesi islemini de kapsamaktadir.

"Bosgaltan" asagidakileri gergeklestiren herhangi bir isletme anlamina gelir:

(a) Konteynerin, dékme ytik konteynerinin, MEGC'nin, tank konteynerin, portatif tankin veya bir karayolu
tasitinin bir vagonun uzerinden indirilmesi.

(b) Ambalajli tehlikeli mallarin, kiigik konteynerlerin veya portatif tanklarin bir vagon veya konteynerden
bosaltilmasi veya

(c) Tehlikeli mallarin bir tanktan (tank-vagon, sokulebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) veya bir
tiplu gaz vagonundan veya MEGC'den ya da bir vagondan, dékme yuk tasimasina yénelik blyik veya
kicuk konteynerden ya da bir dékme yik konteynerinden bosaltilmasi;

"Bosaltma" bosaltan tarafindan, bosaltan tanimina uygun olarak yapilan tiim faaliyetleri ifade eder;

"Bosaltma basinci" basing altinda bosaltilan tankin iginde olusan azami basing anlamina gelir (ayrica bkz.
"Hesaplama basinci", "Dolum basinci", "Azami ¢alisma basinci (g6sterge basinci)" ve "Test basinci");

"Biiyiik kurtarma ambalaji" 6zel bir ambalaj olup,
(a) Mekanik ellecleme icin tasarlanmigtir ve
(b) 400 kg UGizerinde net kiitleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3 m>ten disiik hacme sahiptir;

zarar gérmus, hasarli,sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlari veya sagiimis veya sizinti
yapmis tehlikeli mallar, kurtarma veya bertaraf amagli tasinmak tzere igine yerlestirilir;

"Biiyiik konteyner”, bkz. "Konteyner";

"Biiyiik ambalaj" nesneleri veya i¢ ambalajlari iceren bir dis ambalajdan olusan ambalaj anlamindadir ve
asagidaki ozelliklere sahiptir:

(a) Mekanik ellegleme icin tasarlanmistir;
(b) 400 kg UGzerinde net kiitleye veya 450 litreden fazla kapasiteye, ancak 3.0 m*ten disiik hacme sahiptir;

4 Ek G basta 2004/49/EC (Madde 3 ve 14 a) ve 2008/57/EC (Madde 2 ve 33) Direktifleri olmak Uzere,
ECM ile ilgili konularda, Avrupa Mevzuati ile uyumludur. ATMF, Ek A, (EU) 445/2011 Ydénetmeligi ile
esdeger olup, yuk vagonlarinin bakimindan sorumlu kurumlarin belgelendirme sistemiyle ilgilenir.



"Yeniden iiretilmis biiyiik ambalaj" asagdidaki 6zelliklere sahip, metal veya sert plastik blylk ambalaj
anlamina gelir:

(a) UN tipi olmayandan UN tipi olarak uretilmis veya
(b) Bir UN tasarim tipinden bir bagka UN tasarim tipine donistiriimus.

Yeniden (retilmis blyiik ambalajlar, RID'nin ayni tip yeni blylk ambalajlar icin de gegerli olan
zorunluluklarina tabidir (ayrica bkz. 6.6.5.1.2 tasarim tipi tanimi);

"Yeniden kullanilmis biiyiik ambalaj" muayene edilerek performans testlerini gegmesini etkileyecek
bozukluklarinin olmadidi anlasiimis bir ambalaj anlamina gelir; bu terim, triini génderen tarafindan kontrol
edilen tasima zinciriyle tasinan ve ayni veya birbiriyle uyumlu benzer igeriklerle tekrar doldurulmus olanlari
kapsar;

c

"CGA" Sikistinimis Gaz Birligi (Compressed Gas Association) (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103,
Chantilly, VA 20151, United States of America) anlamina gelir;

"CIM" Demiryollari ile Uluslararasi Mal Tagimaya lliskin Sézlesmeye Dair Yeknesak Kurallar (Uluslararasi
Demiryolu Tagimalarina iligkin S6zlesme'nin (COTIF) B Eki) (tadil edildigi sekliyle) anlamina gelir;

"CMR" Karayoluyla Uluslararasi Egya Tasimaciligina iligkin S6zlesme (Cenevre, 19 Mayis 1956), (tadil
edilmis haliyle) anlamina gelir;

"CSC" Londra'daki Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan tadil edilen ve yayimlanan Uluslararasi
Guvenli Konteyner Sézlesmesi (Cenevre, 1972) anlamina gelir;

¢

"Cok elemanli gaz konteynerilMEGC)" manifoldla birbirine bagl ve bir gerceveye monte edilmis
elemanlar iceren birim anlamina gelir. Asagida sayilan elemanlar, ¢ok elemanli gaz konteyneri elemanlari
olarak dusundlebilir: Silindirler, tipler, basingh variller ve silindir demeti, ayrica 2.2.2.1.1'de tanimlanan
gazlarin tasinmasinda kullanilan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar;

NOT: UN MEGC!'ler igin, bkz. B6lim 6.7.

"Calisma basinci” tam basingli bir kapta 15 °C referans sicakliginda sikigtiriimis bir gazin dengelenmis
basinci anlamina gelir;

D

"Demiryolu altyapisi” demiryolu trafigi ile tagima faaliyetlerini glivenli sekilde yiritilmesi agisindan
gerekli olan tim glizergahlar ve sabit ekipmanlar anlamina gelir;

“Demiryolu altyapi yéneticisi/isletmecisi’; demiryolu altyapisinin kurulmasi veya sirekliliginin
saglanmasi ve kontrol ve givenlik sistemlerinin idare edilmesi basta olmak Uzere ilgili sorumluluklari
Ustlenen bir devlet kurumu veya isletme anlamina gelir.

"Demiryolu araci” demiryolu hatlarinda gekici ile veya gekici olmadan kendi tekerlekleri (izerinde hareket
etmeye uygun aragtir.

"Dengelenmis basing" 1s| ve diflizyon dengesine ulagsmis basingh bir kabin igceridinin basincini ifade eder;

"Dis ambalaj”, i¢ kaplari veya i¢ ambalajlar tasimak ve korumak igin gerekli her tirli emici malzeme,
tampon ve diger elemanlarla birlikte kompozit veya kombine paketlemenin dis korumasi anlamina gelir;

"Dokuma plastikler" (esnek IBC'ler igin) esnek bantlardan veya uygun plastik malzemeden mamul
monofillerden yapilmis bir malzeme anlamina gelir.

"Dolduran” tehlikeli mallari bir depoya (tank-vagon, sokiilebilir tankli vagon, portatif tank veya tank
konteynere) velveya bir vagona, blylik konteynere veya dokme ylk tagimasi igin kii¢iik konteynerlere, bir
tliplii gaz vagonuna veya MEGC'ye dolduran herhangi bir igsletme anlamina gelir;

"Dolum basinci” basing altinda dolum sirasinda tank iginde biriken maksimum basin¢g anlamina gelir
(ayrica bkz. "Hesaplama basinci", "Bosaltma basinci", "Azami ¢alisma basinci (gésterge basinci)" ve "Test
basinci”);

"Dolum orani" kullanima hazir hale getirilmis basing¢h bir kabi tamamen doldurabilecek, gazin kitlesinin 15
°C'deki suyun kitlesine orani anlamina gelir;

"Dékme yiik konteyneri”" muhafaza sistemi ile dogrudan temas halinde olan kati maddelerin taginmasi igin
tasarlanmis muhafaza sistemi (astar veya kaplamasi dahil) anlamina gelir. Ambalajlar, orta boy dékme yiik
konteynerleri (IBC'ler), blylk ambalajlar ve tanklar dahil degildir.



Bir dékme ylk konteyneri:

- dayanikh yapidadir ve dolayisiyla mikerrer kullanima uygundur;

- ara yikleme olmadan, bir veya birden ¢ok nakil vasitasi ile mallarin tasinmasi igin 6zel tasarlanmistir;
- kolay elleglemebilmesine uygun cihazlarla donatiimistir;

- enaz1,0 m® kapasiteye sahiptir;

Konteynerler, acik deniz dékme yiik konteynerleri, ¢6p konteynerleri, dokme yik kasalari, takas gévdeleri,
tekne seklinde konteynerler, kayar konteynerler ve vagonlarin yiuk bdlmeleri, ddkme yiUk konteynerlerine
ornektir.

NOT: Bu tanim sadece 6.11'deki sartlari yerine getiren dékme yiik konteynerleri igin gegerlidir.

"Esnek dékme yiik konteyneri" kapasitesi 15 m>{ asan kapasiteye sahip esnek konteyneri ifade eder ve
astarlari, takilan ellegleme cihazlarini ve servis donanimini igerir;

"Ortiilii dékme yiik konteyneri", sert tabana sahip (konik tip tabanlar dahil) yan, én ve arkalar sert
olmayan kaplamayla 6rtli Ustl agik dékme ylik konteyneri anlamina gelir.

"Kapali dékme yiik konteyneri', sert tavan, yan, 6n ve arka duvarlari ve zemini olan (konik tip tabanlar
dahil) tamamen kapali dékme yuk konteyneri anlamina gelir. Bu terim tasima esnasinda kapatilabilen,
tavan, yan ve arka duvarlari acik dékme ylik konteynerlerini de kapsar. Kapali d6kme yiik konteynerleri,
icerisindeki gaz ya da buharin degisimi amagl normal tagsima sartlari altinda igerideki kati maddenin disari
cilkmasina ve yagmur ve sigrama sularinin igeri girmesine karsi tedbirlerin alindig1 havalandirma delikleriyle
donatiimis olabilir.

"Dékme ylik tagima"” ambalajlanmamis kati maddelerin veya nesnelerin vagonlarda, konteynerlerde ya da
dékme yik konteynerlerinde tasinmasi anlamina gelir. Bu terim, ambalajlanmis mallar ve tanklarda tasinan
maddeler i¢in gecerli degildir;

E

"ECE Yébnetmeligi" tekerlekli araglarda kullanilan ve monte edilen tekerlekli arag donanimlari ve
parcalarina yonelik olarak ¢ikarilan standart teknik talimatnamelerin benimsenmesine ve bu talimatlari
(1958 Anlasmasi, tadil edilmis haliyle) esas alan onaylarin karsilikli taninma sartlarina iligkin anlagmaya
eklenen yonetmelik anlamina gelir;

"ECM", bkz. "Bakimdan sorumlu kurum";

"EN" (standardi) Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels) tarafindan
yayimlanan bir Avrupa standardi anlamina gelir;

"Emniyet valfi" basincla otomatik olarak aktif hale gelen, tanki asiri i¢ basingtan korumaya yonelik yayl bir
cihazdir;

"Esnek dékme yiik konteyneri", bkz. "Dékme ylik konteyneri”;

"Esnek IBC" film tabaka, bez dokuma veya herhangi bir esnek maddeyle veya bunlarin karisimiyla kaplh ve
gerekliyse, bir i¢c kaplama veya astariyla birlikte ve uygun servis donanimi ve tutma cihazlarindan olusan bir
gbvde anlamina gelir;

"Esnek IBC'lerin diizenli bakimi" plastik veya kumas esnek IBC'lerin Uzerindeki, agagdida belirtilenler gibi,
rutin islem anlamina gelir:

(a) Temizlik veya

(b) Ozgiin Ureticinin teknik ©zelliklerine uygun olan, ayrilir astarlar ve kapatma kusaklari gibi ayrilir
bilesenlerin degistiriimesi; Bu islemlerin, esnek IBC'nin muhafaza iglevini olumsuz etkilememesi veya
tasarim tipini degistirmemesi esastir.

"Esnek IBC'lerin diizenli bakimi", bkz. "Orta Boy Dékme Yiik Konteyneri (IBC)";
G

"Gaz" asagidaki 6zelliklere sahip bir madde anlamina gelir:

(a) 50 °C'de buhar basinci 300 kPa'dan (3 bar) blyik olan veya

(b) 101,3 kPa standart basingta 20 °C'de tamamen gaz halde olan.

"Gaz igeren kiiclik kap (gaz kartusu)" metalden yapilan kaplar i¢in en fazla 1000 ml ve sentetik malzeme

ya da camdan yapilan kaplar igin en fazla 500 ml su kapasitesine sahip, basin¢ altinda gaz ya da gaz
karisimi iceren tekrar doldurulamayan kap anlamina gelir. Bir valf ile donatilmis olabilir.

"Gaz kartusu", bkz. "Gaz igeren kiiglik kap";



"Gegirmez ambalaj" tagsima sirasinda olusmus ince kati maddeler dahil, kuru igerigin dokiilmesine izin
vermeyen bir ambalaj anlamina gelir;

"Geri déniistiiriilmiis plastik malzeme" yeni ambalajlar yapmak Uzere temizlenmis ve iglenmeye
hazirlanmig olan kullanmig endistriyel ambalajlardan geri kazaniimis malzeme anlamina gelir;

"GHS" ST/SG/AC.1030/Rev6 sayili dokiman olarak Birlesmis Milletler'ce yayimlanmis Kimyasallarin
Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi icin Kiresel Uyumlastirma Sistemi'nin (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals) altinci dizeltiimis baskisi anlamina gelir;

"Gonderen" kendi adina veya bir Gglincl sahis adina tehlikeli mallari génderen isletme anlamina gelir.
Tasima islemi bir tasima soézlesmesi altinda yuritiliyorsa, gdnderen tasima sozlesmesine gore
génderendir;

"Gévde" (kompozit IBC'ler digindaki tim IBC kategorileri icin) delikleri ve kapaklari olan, ama servis
donanimi icermeyen uygun kap anlamina gelir;

"Govde" (tanklar igin), girigleri ve kapaklari dahil olmak Uzere tankin, tasinmasi amaglanan maddeyi tutan
kismini ifade eder, fakat servis donanimi ya da dis yapisal donanimi igermez;

NOT: Portatif tanklar i¢in bkz. Bélim 6.7.

"Gévde veya govde bdélmesinin kapasitesi' tanklar igin, metre kip ve litre olarak ifade edilen gévdenin
veya govde bdlmesinin toplam ig hacmi anlamina gelir. Seklinden veya yapisindan o6tiri gévdeyi veya
gbévde boélmesini tamamen doldurmak mumkin degilse, bu azaltiimis kapasite, doldurma derecesini
saptamak ve tanki isaretlemek icin kullanilr.

H
"Hayvansal malzeme" hayvan lesleri, hayvan viicudu pargalari veya hayvansal gidalar anlamina gelir;

"Hesaplama basinci”, taginan maddenin yol acabilecedi tehlike derecesine gore, galisma basincini az ya
da ¢ok asan, asgari olarak test basincina esit teorik basinci ifade eder. Her tirli dis veya i¢ destek
cihazindan bagimsiz olarak, sadece gévdenin duvar kalinhdini belirlemek icin kullanilir (ayrica bkz.
"Bosaltma basinci", "Dolum basinci", "Azami ¢alisma basinci (gésterge basinci)" ve "Test basinci");

NOT: Portatif tanklar igin bkz. Bolim 6.7.

"Hizmet émrii", kompozit silindirler ve tupler icin, silindir veya tuplin hizmette kalmasina misaade edilen
sureyi ifade eder;

"IAEA" Uluslararasi Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) (International Atomic Energy Agency), (IAEA, P.O. Box
100, A-1400 Vienna) anlamina gelir;

"IBC" bkz. "Orta boy dékme ylik konteyneri" (IBC);

"ICAQ" Uluslararas! Sivil Havacilik Orgiitii (International Civil Aviation Organization) (ICAO, 999 University
Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) anlamina gelir;

"ICAO Teknik Sartnamesi" Tehlikeli mallarin Havayoluyla Emniyetli Taginmasi i¢in Teknik Sarthame
anlamina gelir ve Montreal'de Uluslararasi Sivil Havacilik Orgiti (International Civil Aviation Organization
(ICAQ)) tarafindan yayimlanmis olan, Uluslararasi Sivil Havaciliga dair Chicago Anlagsmasi'nin 18'inci Ekini
tamamlar (Chicago 1944);

"IMDG Kodu" 1974'te Uluslararasi Denizcilik Orgiitii (IMO) tarafindan Londra'da yayinlanan, Denizde Can
Emniyeti Uluslararasi Sézlesmesi'nin (SOLAS Soézlesmesi) Bolim VII, Kisim A'nin yerine getirilmesi igin,
Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Ytkler Kodu'nu ifade eder;

"IMO" Uluslararasi Denizcilik Orgiti (International MaritimeOrganization) (IMO, 4 Albert Embankment,
London SE1, 7SR, United Kingdom) anlamina gelir;

"ISO" (standardi) Uluslararasi Standardizasyon Birligi (International Organization for Standardization) (ISO
-1, rue de Varembe. CH-1204 Geneva 20) tarafindan yayimlanan uluslararasi standart anlamina gelir;

i
"lc ambalaj" tasima icin bir dis ambalajin gerekli oldugu ambalaj anlamina gelir;

"Ic kap" muhafaza islevini gergeklestirebilmesi igin bir dis ambalaja gereksinim duyan bir kap anlamina
gelir;



"Ince metal ambalaj” dairesel, eliptik, dikdértgen veya cokgen kesite sahip (ve konik yapida) ve sivri
bogazli ve metalden yapilmis kova seklinde ambalaji ifade eder. 0,5 mm'den az duvar kalinhgina sahip
(6rnegin teneke levha), diiz ya da timsek tabanli ve bir veya birden fazla delikli, varil ve bidon
tanimlarindan farkl ambalajlardir;

"[sletme” kar amac glitsiin veya giitmesin her tiirlii gercek kisiyi, kar amaci giitsiin veya giitmesin, tiizel
kisiligi olmayan her turli birlik veya kisi grubunu veya kendi basina tiizel kisiligi olan veya tlizel kisilige
sahip bir otoriteye bagl olan resmi kurumu ifade eder;

"[zin verilen azami briit kiitle" asagidaki anlamlara gelir:

(a) (IBC'ler i¢in) azami net kutle ile birlikte /IBC'nin ve her turli servis ya da yapisal donanimin kitlesini
ifade eder;

(b) (Tanklar igin) tankin darasi ve tagima icin izin verilmis en agir yuku ifade eder;

NOT: Portatif tanklar icin bkz. B6lim 6.7.

K

"Kalite giivence" RID'deki givenlik talimatlarinin uygulamada yerine getirildigi glvencesini vermeyi
amaglamig herhangi bir kurulus ya da kurumun uyguladidi sistematik kontrol ve muayene inceleme
programidir;

"Kap" (Sinif 1) i¢c ya da ara ambalajda kullanilan herhangi bir kapama yontemi iceren, kutular, siseler,
tenekeler, variller, kavanoz ve tipleri igerir;

"Kap" herhangi bir kapama yontemi iceren, maddeleri veya nesneleri igine tasimak ve tutmak igin kullanilan
bir muhafaza kabi anlamina gelir. Bu tanim gévdeleri kapsamaz (ayrica bkz. "Kriyojenik kap", "I¢ kap",
"Basingli kap"”, "Sert i¢ kap" ve "Gaz kartusu");

"Kapali d6kme yiik konteyneri", bkz. "Dékme ylik konteyneri";

"Kapali konteyner", bkz. "Konteyner";

"Kapali vagon" sabit veya hareketli yan duvarlari veya ¢atisi olan vagon anlamina gelir.
"Kapak" bir kaptaki aciklig1 kapatabilen cihaz anlamina gelir;

"Karayolu tasiti” tehlikeli mallari tasimak i¢in kullanilan, ADR kapsamindaki motorlu tasit, mafsalli arag,
réomork veya yari rémork anlamina gelir. ;

"Kargo tasima iinitesi" bir karayolu tagiti, vagon, konteyner, tank konteyner, bir portatif tank veya MEGC
anlamina gelir;

"Kati" asagidaki anlamlara gelir:
(a) 101,3 kPa basingta erime noktasi veya ilk erime noktasi 20 °C'den yliksek olan bir maddedir veya

(b) ASTM D 4359-90 test yontemine goére sivi olmayan veya 2.3.4'te belirtilen akigkanhgi belirlemek igin
yapilan teste (penetrometre testi) iligkin kriterlere gére macunsu bir maddedir;

Kendiliginden calisan havalandirma vanasr’; agadidan bosaltma 6zelligi bulunan gévdelerde, alt vanaya
baglanan ve normal ¢aligmada, sadece yikleme ve bosaltma esnasinda gévdelerin havalandiriimasi igin
acllan havalandirma cihazini ifade eder.

"Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligr” (SADT) tasima sirasinda ambalajlardaki maddelerde
kendiliginden hizlanan bozunmanin gérilebilecegdi en diisiik sicaklik anlamina gelir. SADT'yi saptamaya ve
saklama sirasinda isitmanin etkilerine iliskin hikiimler Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Il'de yer alir;

"Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT)", tasimaya verilen ambalaj, IBC veya tank
icindeki madde ile polimerlesmenin gorilebilecedi en disik sicaklik anlamina gelir. SAPT, Testler ve
Kriterler Elkitabi, Kisim Il, baslik 28 uyarinca kendiliginden tepkimeye giren maddelerde kendiliginden
hizlanan bozunma sicakligini belirlemek igin uygulanan test prosediiriine gore belirlenir.

"Kombine ambalaj" 4.1.1.5'e uygun olan bir dis ambalaj iginde, tasima amaciyla ambalajlanmis bir veya
birden ¢ok i¢ ambalaj kombinasyonu anlamina gelir;

NOT: Kombine ambalajlar igin kullanilan "i¢ ambalaj" terimi, kompozit ambalajlar icin kullanilan "i¢ kap"
terimiyle karistinimamalidir.

"Kompozit ambalaj", i¢ kap ve dig ambalaj bitlin bir ambalaj olusturacak sekilde hazirlanan bir dis
ambalaj ve i¢ kaptan olusan ambalaj anlamina gelir. Birlestirildiginde, tek bitun bir birim ortaya ¢ikar; bu
sekilde doldurulur, saklanir, tasinir ve bosaltilir;

NOT: Kompozit ambalgjlar igin kullanilan "i¢ kap" terimi, kombine ambalajlar igin kullanilan "i¢ ambalaj"
terimiyle karistinimamalidir. Ornegin; bir 6HA1 kompozit ambalajin (plastik malzeme) i¢ kismi,



normalde dis ambalaj olmadan saklama islevi gérmek lzere tasarlanmadigi igin bir i¢ kaptir ve bu
nedenle bir ic ambalaj degildir.

Bir malzeme "kompozit ambalaj" teriminden sonra parantez igerisinde ifade ediliyorsa i¢ kaba atifta
bulunur.

"Konteyner" asagidaki 6zelliklere sahip, bir tasima donanimi (lift van veya benzeri yapi) anlamina gelir:
- dayanikh yapidadir ve dolayisiyla mikerrer kullanima uygundur;
- Yukl bozmadan, bir veya birden ¢ok nakil vasitasi ile mal tagsimak igin 6zel tasarlanmistir;

- Ozellikle bir nakil vasitasindan digerine aktarilirken, hazir istifemesine ve elleglemesine izin veren
cihazlarla donatiimistir;

— -Doldurmasi ve bosaltmasi kolay tasarima sahiptir;
— Radyoaktif malzemelerin tasimasinda kullanilan konteynerler hari¢ en az 1m® ic hacme sahiptir.

Ayrica:
"Kiigiik konteyner” ic hacmi 3 m*ten fazla olmayan bir konteyneri ifade eder;

"Biiyiik konteyner” su anlamlara gelir:

(a) Kuglk konteyner tanimina uymayan konteyner,
(b) CSC ile ilgili olarak konteynerin dort dig alt kdsesinin ¢evreledigi alan;
(i) en az 14 m? (150 fit kare) veya
(ii) eger Ust kdse baglantilari monte edilmis ise, en az 7 m?dir (75 fit kare);

"Kapali konteyner"” sert tavana, sert yan duvarlara, sert u¢ duvarlara ve tabana sahip tamamen kapali
konteyner anlamina gelir. Terim, tagima sirasinda kapatilabilir Gstli agik konteynerleri de kapsar;

"Acik konteyner" Gstu acik konteyner veya platform tabanli konteyner anlamina gelir;
"Ortiilii konteyner" yiiklenen mallari korumak igin branda ile értiilen agik konteyner anlamina gelir;

"Takas gbvdesi" Avrupa Standardi EN 283:1991 uyarinca asagidaki 6zelliklere sahip bir konteynerdir:

- Mekanik mukavemet agisindan, sadece bir vagon, bir kara tasiti veya ro-ro gemisinde taginmak igin
tasarlanmis olan;

- lstiflenemez;
- tasit donanimi vasitasiyla ve kendi destekleriyle aragtan ayrilabilir ve yeniden yiklenebilir.

NOT: "Konteyner" terimi geleneksel ambalajlari, IBC'leri, tank konteynerleri veya vagonlari kapsamaz.
Ancak, bir konteyner radyoaktif malzemelerin tagsinmasinda ambalaj olarak kullanilabilir.

"Kontrol sicakhigr" organik peroksitlerin veya kendiliginden tepkimeye giren maddelerin glvenli bir bigimde
tasinabildigi en ylksek sicaklik anlamina gelir;

"Korumali IBC" (metal IBC'ler icin) darbeye karsi ek korumasi olan IBC anlamina gelir. Koruma, 6rnegin,
¢ok katmanli (sandvig) veya cift duvarli bir yapi veya metal ¢it 6rgli kaplamali bir gerceve ile saglanir;

"Kritik sicaklik" asildigi takdirde maddenin sivi halde kalamadidi sicaklik derecesini ifade eder;

"Kriyojenik kap" su kapasitesi 1000 litreyi asmayan, sogutulmus sivilastirilmig gazlar igin taginabilir, Isi
yalitimli, basingli bir kabi ifade eder (ayrica bkz. "A¢ik kriyojenik kap");

"Kritiklik giivenlik indeksi (CSI)", béliinebilir madde iceren ambalaj, list ambalaj veya konteynere tahsis
edilen, radyoaktif malzemelerin taginmasinda, bolinebilir madde igeren ambalajlarin, (ist ambalajlarin veya
konteynerlerin toplanmasini kontrol etmek amaciyla tahsis edilen bir sayiyi ifade eder;

"Kurtarma ambalaji" zarar goérmus, hasarli, sizdiran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarinin veya
sacilmis veya sizinti yapmis tehlikeli mallarin kurtarma veya bertaraf amacli tasinmak zere yerlestirildikleri
6zel bir ambalaji ifade eder;

"Kutu" metal, ahsap, kontrplak, yeniden yapilandiriimis ahsap, mukavva, plastik veya baska bir uygun
malzemeden yapilmis tamamen dikdértgen veya ¢cokgen yiizeye sahip ambalaji ifade eder. Tutma veya
acma kolayligi veya siniflandirma sartlarinin karsilanmasi amaciyla yapilmis olan kigik deliklere, tasimada
ambalajin butliinligini bozmadigi surece, izin verilir;

"Kiiglik konteyner", bkz. Konteyner
M



"Makara" (Sinif 1) merkezinde bir mil igeren ve milin uglarinda yan duvarlar da olabilen, plastik, ahsap,
mukavva, metal veya baska bir uygun maddeden yapilma bir aygiti ifade eder. Nesneler ve maddeler mile
sarilabilir ve yan duvarlarca tutulabilir;

"Metal hidrit depolama sistemi" yalnizca hidrojenin tagsinmasi i¢in kullanilan bir kap, metal hidrit, basing
tahliye cihazi, kapatma valfi, servis donanimi ve i¢ bilesenleri ihtiva eden tam bir hidrojen depolama sistemi
anlamina gelir;

"Metal IBC" uygun servis ve yapisal donanimla birlikte olan metal bir gdvde anlamina gelir;
"MEGC", bkz. "Cok elemanli gaz konteyneri";

"Muayene kurumu" yetkili makam tarafindan onaylanmis bagimsiz bir muayene ve test kurumu anlamina
gelir;

"Muhafaza sistemi" Radyoaktif malzemelerinin tasinmasi igin, tagsima sirasinda radyoaktif malzemeyi
korumak amaciyla tasarimci tarafindan belirlenen ambalaj bilesenlerinin bir araya getirilmesi anlamina
gelir;

"Mukavva IBC" gerekliyse, bir i¢ astari olan (ama i¢ ambalaji bulunmayan) ve uygun servis ve yapisal
donanima sahip, ayri birer st ve alt kapagi olan veya olmayan bir mukavva gévde anlamina gelir;

"Miinhasir kullanim (yiike 6zel tagima)" radyoaktif malzeme kapsamindaki malzemelerinin taginmasi igin,
bir vagonun veya bulylk bir konteynerin tim ilk, ara ve son ylkleme ve bosaltma iglemlerinin, RID'de
belirtildigi sekliyle goénderen veya alicinin talimatlarina uygun olarak tek bir gdnderen tarafindan
minhasiran kullanimi anlamina gelir;

N

"Net patlayici kiitlesi (NEM)" ambalajlar veya kaplamalar vb. olmadan patlayici maddelerin toplam kitlesi.
(Net patlayici miktar1 (NEQ), net patlayici igerikleri (NEC), net patlayici agirhgi (NEW) veya patlayici
iceriklerin net kiitlesi ayni anlami vermek Uzere siklikla kullanilir.

"Nétron radyasyon dedektérii”, notron radyasyonunu tespit eden cihaz anlamina gelir. Bu tip bir cihazda
nétron radyasyonunu 6l¢ilebilir bir elektrik sinyaline donustiren sizdirmaz kapali elektron tiip transdiserine
gaz konulabilir.

o)

"Onay"”
"Cok tarafli onay"”, radyoaktif malzemelerin tasinmasi igin, tasarim veya sevkiyatin yapildigi mense

Ulkenin ve sevkiyatin varacagdi veya iginden gegecedi llkenin ilgili yetkili makami tarafindan verilen
onay anlamina gelir;

"Tek tarafli onay", radyoaktif malzemelerin tasinmasi igin, yalnizca tasarimin yapildigi mense Ulkenin
yetkili makami tarafindan verilmesi gereken tasarim onayi anlamina gelir.

Mense lilke RID'ye Taraf Ulke degilse, onay icin bir RID Taraf Ulkesinin yetkili makami tarafindan
dogrulama gerekir (bkz. 6.4.22.8);

"Orta boy dékme yiik konteyneri (IBC)" Bélum 6.1'de belirtilenler disinda, asagidaki 6zelliklere sahip
olan, sert veya esnek bir portatif ambalaj anlamina gelir:

(a) Kapasitesi asagidaki gibidir:
(i) paketleme grubu Il ve lll'e ait katilar ve sivilar icin en fazla 3,0 m>;

(i) esnek, sert plastik, kompozit, mukavva veya ahsap IBC'lerde ambalajlandiginda, paketleme grubu
I'e ait kati maddeler i¢in en fazla 1,5 ma;

(iii) metal IBC'lerde ambalajlandiginda, paketleme grubu I'e ait kati maddeler i¢in en fazla 3,0 m>;
(iv) Sinif 7'ye ait radyoaktif malzemeler i¢in en fazla 3,0 m>;

(b) Mekanik ellegleme igin tasarlanmistir;

(c) Boélum 6.5'eki testlerle belirlenen, ellegleme ve tasima sirasinda olusan gerilmelere dayaniklidir;

(ayrica bkz. "Plastik i¢ kapli kompozit IBC", "Mukavva IBC", "Esnek IBC", "Metal IBC", "Sert plastik IBC" ve

"Ahsap IBC").

NOT 1: Béliim 6.7 veya 6.8 zorunluluklarina uyan portatif tank veya tank konteynerler, orta boy dékme
ylik konteynerleri (IBC'ler) olarak saylimaz.

2: Bo6liim 6.5 zorunluluklarina uyan orta boy dékme yiik konteynerleri (IBC'ler), RID amaclarina
uygun konteynerler olarak saylimaz.

"Yeniden iiretilmis IBC" metal, sert plastik veya kompozit IBC anlamina gelmekte olup su sekillerde
Uretilmigtir:



(a) UN tipi olmayandan UN tipi olarak uretilmis veya
(b) Bir UN tasarim tipinden bir bagka UN tasarim tipine dénustirdlmus.

Yeniden dretilmis IBCler, RID'nin ayni tip yeni IBC'ler icin gecerli olan zorunluluklarina baghdir (bkz.
6.5.6.1.1 tasarim tipi tanimi);

"Onarilmig IBC" bir darbe sonucu veya bagka bir nedenle (6rnegin korozyon, kirilganlik veya tasarim tipine
oranla mukavemetin azalmasina iliskin dider belirtiler) tasarim tipine uyacak ve tasarim tipi testlerine
dayanacak sekilde yenilenen metal, sert plastik veya kompozit IBC anlamina gelir. RID agisindan, kompozit
IBC'nin sert i¢ kabinin ayni Ureticinin 6zgiin tasarim tipine uyan bir kapla degistiriimesi onarim olarak kabul
edilir. Buna karsin, sert IBC'lerin dlizenli bakimi onarim olarak kabul edilmez. Sert plastik IBC'lerin ve
kompozit IBClerin i¢ kaplarinin goévdeleri onarilamaz. Esnek [BCler, yetkili makam tarafindan
onaylanmadikg¢a, onarilamaz;

"Onarilmig IBC" bkz. "Orta boy dékme ylik konteyneri” (IBC);

"OTIF" HikUmetler Arasi Demiryolu ile Uluslararasi Tagimacilik Organizasyonu (OTIF, Gryphenhgbeliweg
30, CH-3006 Bern) anlamina gelir.

o}

"Ortiilii dékme yiik konteyneri", bkz. "Dékme yiik konteyneri";

"Ortiilii konteyner", bkz. "Konteyner":

"Ortiilii vagon" yiikii korumak icin bir branda ile értiilen agik vagonu ifade eder;
P

"Parlama noktasi" bir sivinin buharinin havayla birlikte alevlenebilir bir karisim olusturdugu en dustk
sicaklik anlamina gelir;

"Plastik i¢ kapli kompozit IBC" herhangi bir servis veya yapisal donanimiyla birlikte, plastik bir i¢c kaph ve
kati bir dis kasadan olusan yapisal bir donanim igeren IBC anlamina gelir. ic kap ve dis kasa
birlestirildiginde, tek parca olusturan ve tek parca olarak kullanilan, doldurulan, saklanan, tagsinan veya
bosaltilan yekpare bir yapida birlestiriimistir;

NOT: "Plastikler malzemeler", kompozit IBC'lerin i¢ kaplari ile birlikte kullanildiklarinda, kauguk gibi diger
polimer maddeleri de kapsar.

R
"Radyasyon tespit sistemi" bilesenler olarak radyasyon detektorleri iceren bir aparat anlamina gelir;

"Radyasyon seviyesi", radyoaktif malzemelerin tagimasi igin, her saat bagina milisievert veya mikrosievert
cinsinden ifade edilmis doz orani karsilig1 anlamina gelir;

"Radyoaktif igerik" Radyoaktif malzemelerin tagimasi igin, ambalaj icerisindeki radyoaktif malzeme ile
birlikte her tirli kilenmis veya radyoaktif isimaya maruz kalmis kati, sivi ve gaz anlamina gelir;

"Referans ¢elik" cekme mukavemeti 370 N/mm? olan ve kopma uzamasi %27 olan ¢elik anlamina gelir;
S

"Sabit tank" bir vagona kalici olarak eklenmis (sonrasinda vagon, tank-vagon olarak anilir) veya bdyle bir
vagonun sasisinin gerekli bir pargasi olup, 1000 litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamina gelir;

"SADT" bkz. "Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi";

"Saklama sistemi" kritik glvenligi korumak amaciyla tasarimci tarafindan belirlenen ve yetkili makam
tarafindan onaylanan béliinebilir maddenin ve ambalaj bilesenlerinin bir araya getiriimesini ifade eder.

"Sandik" butlnlUkll bir yizeyi olmayan dis ambalaj anlamina gelir;

"SAPT" , bakiniz "Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi";

"Sert IBC'lerin diizenli bakimi”, asagida sayilanlar gibi, metal, sert plastik veya kompozit IBC'lerin
Uzerindeki rutin islem anlamina gelir;
(a) Temizlik;

(b) IBC'nin sizdirmazhdinin dogrulanmasi sartiyla, gbévde kapaklarinin veya orijinal Ureticinin teknik
sarthamesine uyan servis donaniminin gikarilmasi, tekrar takilmasi veya degistirilmesi (ilgili contalar da
dahil) veya



(c) IBC'nin muhafaza islevini engellemedigi slrece, dogrudan tehlikeli mallarin muhafazasini veya
bosaltma basinci koruma iglevini saglamayan yapisal donanimin, tasarim tipine gore uygun sekilde
yenilenmesi (6rnek: ayaklarin veya kaldirma donanimlarinin diizeltiimesi).

"Sert i¢ kap" (kompozit IBC'ler igin) dis kasanin yardimi olmadan, bos ve kapaklari agik iken genel bigimini
koruyan bir kap anlamina gelir. "Sert" olmayan herhangi bir i¢ kap "esnek" sayilir;

"Sert plastik IBC" uygun servis donanimi ile birlikte yapisal donanima sahip olabilen sert plastikten bir
gbvde anlamina gelir;

"Sert IBC'lerin diizenli bakimi", bkz. "Orta Boy D6kme Yiik Konteyneri (IBC)";

"Servis donanimi” asadidaki anlamlara gelir:

(a) Tank igin, doldurma ve bosaltma, havalandirma, emniyet, I1sitma ve isi yalitimi cihazlari ile 6lgim
aletleri;

(b) TlplG gaz vagonu veya bir MEGC elemani igin manifold dahil doldurma ve bosaltma cihazlari, glivenlik
cihazlari ve 6lgiim cihazlari;

(c) Bir IBC igin doldurma ve bosaltma cihazlari ve herhangi bir basing tahliye veya havalandirma, emniyet,
Isitma ve 1s1 yalitimi cihazlari ve 6lgim aletleri;

NOT: Portatif tanklar icin bkz. B6lim 6.7.

"Sevkiyat", génderen tarafindan tagimaya verilen, herhangi bir ambalaji, ambalajlari veya tehlikeli mal
yukinu ifade eder;

"Sikistiriimig Dogal Gaz (CNG) " UN No. 1971'e tahsis edilen, ylksek metan icerigine sahip dogal gazdan
olusan sikistiriimis gazi ifade eder;

"Sivi" 50 °C'de 300 kPa'dan (3 bar) fazla buhar basinci olmayan ve 20 °C ve 101,3 kPa'da tamamiyla gaz
halinde olmayan madde anlamina gelir ve
(a) 101,3 kPa basingta 20 °C veya daha dusik erime noktasi veya ilk erime noktasina sahiptir
(b) ASTM D 4359-90 test yontemine gore sividir veya
(c) 2.3.4'te tanimlanan akigkanhgi belirleme testi (penetrometre testi) kriterlerine gére macun kivaminda
degildir;
NOT: "Sivi halde tagima" tank zorunluluklari bakimindan asagidaki anlama gelir:
- Yukaridaki tanima uygun sivilarin taginmasi veya
- Katilarin erimis halde tasimaya verilmesi.

"Sivilastiriimig Dogal Gaz (LNG) " UN No. 1972'ye tahsis edilen, yliksek metan icerigine sahip dogal
gazdan olusan sogutularak sivilastiriimis gazi ifade eder;

"Sivilagtirilmis Petrol Gaz (LPG)" dusik basingli sivilastiriimis gaz anlamina gelir. Bu gaz sadece UN No
1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak siniflandirilan bir veya daha fazla diistik hidrokarbondan olusur
ve esas olarak biten, bitan, bitan izomerleri, propan ve propen ve eser miktarda diger hidrokarbon gazlari
icerir.
NOT: 1. Diger UN No.larinda siniflandirilan alevlenebilir gazlar LPG olarak kabul edilmezler.
2: UN No. 1075 igin 2F altindaki Not 2'yve ve UN No. 1965 icin, 2.2.2.3'teki sivilastiriimis gazlar
tablosuna bakiniz.

"Sizdirmazlik testi" bir tank, ambalaj veya IBC ve donanimin ve kapama araglarinin sizdirmazhginin
belirlenmesinde kullanilan test anlamina gelir;

NOT: Portatif tanklar igin bkz. Bolim 6.7.

"Sizdirmaz kapali tank" hesaplanmig basinci en az 4 bar olan sivi maddeleri tagimak veya hesaplama
basinci géz oniinde bulundurmaksizin kati maddeleri (toz veya graniil halde) tasimak amaciyla kullanilan,
acik yerleri sizdirmaz bir bicimde kapali ve asagidaki 6zelliklere sahip tank anlamina gelir;

- Emniyet valfleri, patlama diskleri, benzer emniyet cihazlari veya vakum valfleri ya da kendiliginden
galisan havalandirma valfleri ile donatiimamis veya

- Emniyet valfleri, patlama diskleri veya benzer guvenlik aygitlar ile donatiimamis ancak 6.8.2.2.3
zorunluluklari uyarinca vakum valfleri veya kendiliginden g¢alisan havalandirma valfleri ile donatiimis
veya

- 6.8.2.2.10 uyarinca patlama diskinden sonra emniyet valfleri ile donatiimis ancak vakum valfleri veya
kendiliginden galisan havalandirma valfleri ile donatilmamig veya

- 6.8.2.2.10 uyarinca patlama diskinden sonra emniyet valfleri ile donatiimis ve 6.8.2.2.3 zorunluluklari
uyarinca vakum valfleri veya kendiliginden galisan havalandirma valfleri ile donatiimis;

"Silindir" su kapasitesi 150 litreyi gegmeyen tasinabilir basingli kap anlamina gelir (ayrica bkz. "Silindir
demetleri”);



"Silindir demeti" birbirlerine iligtiriimig, bir manifoldla birbirine tutturulmus ve tek bir parga olarak tasinan
silindir anlamina gelir. Toplam su kapasitesi, 1000 litreyle sinirli Sinif 2 (2.2.2.1.3'e gore T harfi ile baslayan
gruplar) zehirli gazlarinin tasinmasi amaclanmamigsa, 3000 litreyi gegemez;

"SMGS" Vargova'daki Demiryollari Arasi isbirligi  Orgiiti'nin  (OSJD)Demiryoluyla Uluslarasi  Mal
Tasimaciligna lliskin Anlagsmasi'ni ifade eder;

"SMGS Ek 2" tehlikeli mallarin tasinmasina iliskin hiikimleri iceren SMGS Ek 2'yi ifade eder.

"Sékiilebilir tank " vagonun 6zel ekipmanlarina uyacak sekilde tasarlanan, sadece tespit pargalarinin
soékulmesi durumunda vagondan ayrilabilen tank anlamina gelir;

T

"Tabla" (Sinif 1) i¢, ara veya dig ambalaja yerlestirilen ve ambalaja sikica gegmis haldeki, metal, plastik,
mukavva veya baska bir uygun maddeden mamul bir tabakayi ifade eder. Tablanin yiizeyi, ambalaj veya
nesnelerin yerlesmesini, guvenli bir sekilde tutulmasini ve birbirlerinden ayr tutulmasini saglayacak
bicimde sekillendirilmis olabilir;

"Tahta fi¢ci" halkalarla tutturulmus ¢ita ve kapaklardan olusan, kenarlari bombeli, yuvarlak kesitli, ahsaptan
yapilmig ambalaj anlamina gelir;

"Takas govdesi”, bkz. "Konteyner";

"Tam yiik" tek bir gdonderene ait, taginmasi igin bir vagon veya buly(k bir konteynerin tamami tahsis edilen
ve tim yikleme ve indirme islemleri génderen veya alici tarafinin talimatlarina uygun olarak yapilan yik
anlamina gelir;

NOT:1: Radyoaktif malzeme icin karsilik gelen terim "mdinhasir kullanim (yiike ézel tagima)” dir.

2: Bu tanim, COTIF'nin diger Eklerinde ve diger demiryolu yonetmeliklerinde kullanilan "vagon
yukd" terimini kapsar

"Tank" yardimci ve yapisal donanimla birlikte bir gévde anlamina gelir. Tek basina kullanildijinda tank
terimi bu bélimde tanimlandigi gibi tlipli gaz vagonlarinin veya MEGC'lerin elemanlarini olusturan tanklar
dahil, bir tank konteyner, portatif tank, tank vagon ve sékdlebilir tank anlamindadir.

NOT: Portatif tanklar igcin bkz. 6.7.4.1.

"Tank konteyner" bir konteynerin tanimini kargilayan ve bir gévde ve donanim elemanlari igeren bir tasima
donanim anlamina gelir. Buna tank konteynerin hareketini 6nemli bir degisiklik olmadan kolaylastiran
donanim da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sivi, toz veya granil maddelerinin tasinmasinda kullanilir ve
2.2.2.1.1'de belirtildigi Uzere gazlarin tasinmasinda kullanildijinda kapasiteleri 0,45 m>ten (450 litre)
blyuaktir;

NOT: Bdlim 6.5'in zorunluluklarini yerine getiren IBC'ler tank konteyner sayilmaz.

"Tank-konteyner, portatif tank veya tank vagon isletmecisi" tank-konteyner, portatif tank veya tank-
vagonun adina tescil edildi§i veya tagima igin onaylandigi isletme anlamina gelir.

"Tank kaydi" 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4'te atifta bulunulan sertifikalar gibi tanklarla, tliplii gaz vagonuyla
veya MEGC ile ilgili tim énemli bilgileri igeren bir dosya anlamina gelir;

"Tank takas govdesi" bir tank konteyner olarak kabul edilir;

“Tank-vagon”; bir Ustyapi, bir veya daha fazla gdévde ve kendi ekipmanlarinin (yUriyen aksam,
suspansiyon, tampon, c¢ekis, fren mekanizmasi ve plaka) sabitlendidi bir sasiden olusan, sivi, gaz, toz ve
granul halindeki maddelerin taginmasinda kullanilan bir vagon anlamina gelir.

NOT: Tank vagon, sékdlebilir tanklari olan vagonlari da igerir.

"Tasarim” radyoaktif malzemelerin tasinmasi bakimindan 2.2.7.2.3.5 (f) de uyarinca muaf tutulan
bélinebilir malzemenin, 6zel hazirlanmis radyoaktif malzemenin, disik oranda dagilabilir radyoaktif
malzemelerin, bunlarin tanimlanmasini saglayan ambalaj veya paketlemenin tanimini ifade eder. Tanim;

5 Tank-vagon sbz konusu oldugunda "isletmeci” terimi; Topluluk iginde demiryolu sisteminin miisterek

calisabilmesine iligkin 17 Haziran 2008 tarihli, 2008/57/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Direktifi, Madde 2s’de ve Demiryolu Givenligi Direktifi'nin (Topluluga ait demiryollarinin givenligine
ilisin 29 Nisan 2004 tarihli 2004/49/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, demiryolu
altyapisinin  kullanimi ve guvenlik belgelendirmesine yoénelik Ucretler ile demiryolu altyapisi
kapasitesinin tahsisine iligkin 2001/14/EC sayili Direktif ile demiryolu taahhutlerine yodnelik izinlere
iliskin 95/18/EC sayili Konsey Direktifi ile degisik) Madde 3 ve COTIF (ATMF) Ek G, Madde 2, n)de
tanimlanan “sahip” terimi ile eg anlamhdir.



sartnameyi, mihendislik gizimlerini, ydnetmelik gerekliliklerine ve diger ilgili belgelere uygunlugu gdsteren
raporlari igerebilir;

"Tasarim 6mrii", kompozit silindirler ve tupler igin, silindir veya tliplin gegerli standarda uygun olarak
tasarlandig! ve onaylandigi maksimum émru (yil olarak) ifade eder;

"Tasima" tasima kosullarinin gerektirdigi duraklamalar ve trafik sebebiyle tasima isleminden 6nce, tagima
esnasinda ve tasimadan sonra tehlikeli mallarin vagonlarda, tanklarda ve konteynerlerde bulundurulduklari
zaman dahil, tehlikeli mallarin yer degistirmesi anlamina gelir.

Bu tanim, tasima tirinin veya yénteminin degisimi (aktarma) sirasinda tehlikeli mallarin gegcici olarak
saklamasini ve depolamasini da kapsar. Bu, gdonderim noktasini ve teslim alma noktasini gosteren tasima
evrakinin istek (zerine ibraz edilmesi ve yetkili makamlarca denetlenme durumu hari¢, ara depolama
sirasinda ambalajlarin ve tanklarin agilmamasi sartiyla uygulanabilir;

"Tasima araci" karayolu veya demiryolu ile tagima ile ilgili olarak karayolu tasiti veya vagon anlamina gelir;

“Tagima belgesi’; Tasima So6zlesmesi (bkz. CIM) uyarinca hamule senedi, Yuk Vagonlarinin Tek Tip
Kullanim Sézlesmesi (GCU) )8 uyarinca vagon senedi veya Bélim 5.4.1 hikiimlerine uygun olan bagka bir
tasima belgesi anlamina gelir.

"Tasima indeksi (TI)" bir ambalaja, Ust ambalaja veya konteynere veya ambalajsiz LSA-I veya SCO-l'e
atanan, radyoaktif malzemelerin tasinmasi ile ilgili olarak, radyasyon maruziyetini kontrol etmek amaciyla
kullanilan sayiyi ifade eder;

"Tasimaci" tagima kontrati olsun ya da olmasin tagima iglemini yiriten isletme anlamina gelir;

"Portatif tank", 2.2.2.1.1'de belirtildigi Uzere gazlarin tasinmasinda kullanildiginda, Bélim 3.2 Tablo A
Situn (10)'daki portatif tank talimatinda (T-Kodu) belirtilen ve IMDG Kodu'ndaki veya Bolim 6.7'deki
tanimlara gore en fazla 450 litreden kapasiteye sahip gok modlu bir tank anlamina gelir;

"Tehlikeli mallar" tasinmasi RID tarafindan yasaklanmis veya yalnizca burada éngorilen kosullar altinda
tasinmasina izin verilmis maddeler ve nesneler anlamina gelir;

"Tehlikeli tepkime" su anlama gelir:

(a) Yanma veya 6nemli diglide 1si olugsmasi;

(b) Alevlenebilir, bogucu, yikseltgen veya zehirli gazlarin olusmasi;
(c) Asindirici maddelerin olusumu;

(d) Kararsiz maddelerin olusumu veya

(e) Basingta tehlikeli artis (sadece tanklar igin);

"Teknik ad" taninmis bir kimyasal ad, bazi durumlarda biyolojik bir ad veya giincel bilimsel ve teknik
elkitaplarinda, dergilerde ve makalelerde kullanilan diger bir ad anlamina gelir (bkz. 3.1.2.8.1.1);

"Testler ve Kriterler Elkitabi" Birlesmis Milletler tarafindan yayimlanan (ST/SG/AC.10/11/Rev.6), Tehlikeli
Mallarin Tasinmasi, Testler ve Kriterler El Kitabi hakkinda Birlesmis Milletler Onerileri'nin altinci diizeltilmig
baskisi anlamina gelir;

"Test basinci” ilk veya periyodik muayene igin uygulanan basing testi boyunca gerekli basing anlamina
gelir (ayrica bkz. "Hesaplama basinci", "Bogaltma basinci”, "Dolum basinci” ve "Azami ¢alisma basinci
(gésterge basinci)");

NOT: Portatif tanklar icin bkz. B6lim 6.7.

"Torba" kagit, plastik film, kumas, dokumali veya baska bir uygun maddeden yapiimis esnek ambalaj
anlamina gelir;

"Toplu kayit" tanimlanmis bir madde veya nesne grubunun kaydi anlamina gelir (bkz.2.1.1.2, B, C ve D);

"Tutma aygiti (Tutamak)" (esnek IBC'ler igin) IBC'nin gdvdesine tutturulmus veya IBC'nin gdvde
malzemesinin uzatilmasindan olusturulmus herhangi bir aski, halka, g6z veya herhangi bir cerceve
anlamina gelir;

"Tutma siiresi", ilk doldurma kosulunun belilenmesinden, sogutularak sivilastirilmis gazlarin tagsinmasinda
kullanilan basin¢ sinirlandirma cihaz(lar)inin ayarlanmis en duisuk basincindaki i1s1 akisina dayali olarak
basincin yiikselisine kadar gegen zaman anlamina gelir;

NOT: Portatif tanklar igin bkz. 6.7.4.1.
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"Tiip" (Sinif 2) su kapasitesi 150 litreden ¢ok ve 3000 litreden az olan, dikissiz veya kompozit yapida
tasinabilir bir basingli kap anlamina gelir;

"Tiiplii gaz vagonu" birbirlerine manifoldlarla bagdl ve bu vagona kalici olarak sabitlenmis pargalar igeren
bir vagon anlamina gelir. Su siralananlar tlpli gaz vagonunun pargalarindandir: Silindirler, tlpler, silindir
demetleri (gergeveler de denir), basingli variller ve 2.2.2.1.1'de belirtildigi Uzere gazlarin tasinmasina
yonelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar;

u

"UIC" Uluslararasi Demiryollari Birligi (International Union of Railways) (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015
Paris) anlamina gelir;

"UNECE" Birlemis  Milletler  Avrupa Ekonomik  Komisyonu (UN-ECE) (United Nations
EconomicCommissionfor Europe) (UNECE, Palaisdes Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Cenevre
10) anlamina gelir;

"UN Model Yénetmelikleri" Birlesmis Milletlerce basilmis Tehlikeli Mallarin Tasinmasina lliskin
Tavsiyeler'in  gdzden gegirilmis on dokuzuncu baskisina eklenen Model Yonetmelikleri
(ST/SG/AC.10/1/Rev.19) anlamina gelir;

"UN numarasi” madde veya nesnelerin UN Model Yoénetmeliklerinden alinmig dért basamakh tanimlama
numarasi anlamina gelir;

"Uygunluk giivencesi" (radyoaktif malzemeler) RID sartlarinin fiilen yerine getiriimesini saglamak
amaciyla bir yetkili kurumca uygulanan sistematik tedbirler programi anlamina gelir;

"Uygunluk degerlendirmesi” tip onayi, Uretim gézetimi ve ilk muayene ve test ile ilgili olarak baglik 1.8.6
ve 1.8.7 hiikiimleri uyarinca Griintn uygunlugunu dogrulayan slire¢ anlamina gelir;

0

"Ulkeden gecen veya (ilkeye" ifadesi, radyoaktif malzemelerinin tasinmasi igin, sevkiyatin ulasacagi veya
sevkiyat esnasinda gecis yapilan Ulkeler anlamina gelir; ancak sevkiyatin havayolu ile yapildigdi
durumlarda, Ulkelerde o6nceden planlanan bir durak olmamasi kaydiyla, Ulkeler "Uzerinden" gegisi
kapsamaz;

"Ust ambalaj" daha kolay elleclenmesi ve istiflenmesi icin tek bir birim olusturacak sekilde birlestirilmis
(radyoaktif malzeme s6z konusu ise tek bir génderen tarafindan kullanilan) bir veya birden fazla ambalaj
iceren muhafazayi ifade eder;

Ust ambalaj érekleri:

(a) Uzerine cesitli ambalajlarin yerlestirildigi veya istiflendigi, plastik serit, srink veya strec film veya diger
uygun yontemlerle sabitlenmis, palet gibi bir ylikleme tablasi veya

(b) Kutu veya sandik gibi bir dis koruyucu ambalaj;
Vv

"Vakumla calisan atik tanki" oOncelikle tehlikeli atiklarin tasinmasinda kullanilan ve Bélim 6.10'da
belirtildigi gibi atiklarin doldurma ve bosaltma islemlerini kolaylastirmak lizere 6zel yapisi ve/veya donanimi
olan tank konteyner veya tank takas govdesi anlamina gelir. Bolim 6.7 veya 6.8'in zorunluluklarini
tamamen yerine getiren bir tank, vakumla galisan atik tanki sayilmaz.

"Vakum valfi" basingla otomatik olarak aktif hale gelen, tanki kabul edilmez negatif i¢ basingtan korumaya
yarayan yayli bir cihazdir;

"Vagon" esya tagima amacli olan ve bir ¢ekis glici olmayan demiryolu aracini ifade eder (ayrica bkz. tiplii
gaz vagonu, kapali vagon, agik vagon, 6rtiilii vagon ve tank-vagon);

NOT: Tanklar icin bkz. "Azami ¢alisma basinci (gésterge basinci)”.

"Varil" uclan diz veya bombeli olan, metal, mukavva, plastik, kontrplak veya diger uygun maddelerden
yapilmis silindirik ambalaj anlamina gelir. Bu tanim ayrica diger bigimleri de kapsar, 6érnegin yuvarlak, sivri
boyunlu ambalajlar ya da kova bicimli ambalajlar gibi. Bu tanim ahsap fi¢ilari veya bidonlari kapsamaz;

Y

"Yakit pili" yakitin kimyasal enerjisini elektrik enerjisine, 1si ve tepkime Urlinlerine donUgtiren
elektrokimyasal cihaz anlamina gelir;

"Yakit pilli motor” giic donanimi olarak kullanilan, yakit hiicresi veya yakit pili ile birlikte veya yakit pilinden
ayri bir yakit kaynagi iceren ve iglevini yerine getirebilmesi igin gerekli tim aksami kapsayan bir diizenek
anlamina gelir;
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"Yapisal donanim”

(a) Bir tank vagonun tanklarn igin, gévdenin harici veya dahili takviye, baglama, sabitleme veya koruma
elemanlarini ifade eder;

(b) Bir tank konteynerin tanklari igin, gévdenin harici veya dahili takviye, baglama, koruma veya sabitleme
elemanlarini ifade eder;

(c) Bir tiplii gaz vagonunun elemanlari veya bir MEGC igin, gévdenin veya kabin harici veya dahili takviye,
baglama, koruma veya sabitleme elemanlarini ifade eder;

(d) Esnek IBC'ler disindaki IBC'ler igin, govdenin takviye, baglama, tasima, koruma veya sabitleme
elemanlarini ifade eder (plastik i¢ kaph kompozit IBC'ler i¢in taban paleti dahil);

NOT: Portatif tanklar icin bkz. B6lim 6.7.

"Yenilenmis ambalaj"” 6zellikle su anlama gelir:
(a) Asagidaki 6zelliklere sahip metal variller:

(i) orijinal yapim malzemelerine kadar temizlenmis, tim eski igerigi, i¢ ve dis korozyonu, dis kaplama
ve etiketleri ¢ikariimis;

(ii) orijinal sekil ve sinirlarina getirilmig, (varsa) kenarlari glglendiriimis ve kapatilmis, tim entegre
olmayan contalari degistirilmis;

(iii) temizlikten sonra, fakat boyamadan énce muayene edilmis varillerdir; gériintr gukurlar, malzeme
kaliniginda belirgin azalma, metal yorgunlugu, hasarh dis veya kapaklar ya da diger énemli
kusurlar bulunan ambalajlar reddedilir;

(b) Asagidaki 6zelliklere sahip plastik variller ve bidonlar:

(i) orijinal yapim malzemelerine kadar temizlenmis, tim eski igerigi, dis kaplama ve etiketleri
cikariimis;

(i) tim entegre olmayan contalar degistirilmis ve

(iii) temizlikten sonra, muayene edilmis varil ve bidonlardir; yirtik, kirnigiklik veya catlak gibi gérindr
kusurlar veya hasarli dis veya kapaklar ya da diger 6nemli kusurlar bulunan ambalajlar reddedilir;

"Yetkili makam" yerel kanunlarca her llkede her 6zel durum igin atanmis makam, makamlar ya da bunlar
tarafindan yetkilendirilen kurum veya kurumlar anlamina gelir;

"Yiikleyen" asagidakileri gerceklestiren herhangi bir isletme anlamina gelir:

(a) Ambalajli tehlikeli mallarin, kigiik konteynerlerin veya portatif tanklarin bir vagonun veya konteynerin
icine veya Uzerine ylUklenmesi veya

(b) Konteynerin, dékme yiik konteynerinin, MEGC'nin, tank konteynerin, portatif tankin veya bir karayolu
tasitinin bir vagonun Uzerine yliklenmesi.

"Yiikleme" yikleyen tarafindan, yukleyen tanimina uygun olarak yapilan tim faaliyetleri ifade eder;
"Yeniden iiretilmig IBC" bkz. "Orta boy dékme ylik konteyneri" (IBC);
"Yeniden iiretilmis bliyiik ambalaj”, bkz. "Bliyiik ambalaj";

"Yeniden kullaniimis bliyiik ambalaj", bkz. "Bliylik ambalaj";

"Yeniden kullaniimigs ambalaj” muayene edilerek performans testlerini gegcmesini etkileyecek
bozukluklarinin olmadidi anlasiimis bir ambalaj anlamina gelir. Bu terim, Griinii génderen tarafindan kontrol
edilen tasima zinciriyle tasinan ve ayni veya birbiriyle uyumlu benzer igeriklerle tekrar doldurulmus olanlari
kapsar;

"Yeniden iiretilmis ambalaj" 6zellikle su anlama gelir:

(a) Asagidaki 6zelliklere sahip metal variller:
(i) UN tipi olmayanlardan BAlim 6.1 zorunluluklarini karsilayarak UN tipi olacakmig gibi tretilmis;
(ii) Bolim 6.1 zorunluluklarini karsilayan bir UN tipinden baska bir UN tipine dondistirilen veya
(iii) Entegre yapisal parcalari degisime ugrayan (sabit (¢ikarilamaz) kapaklar gibi);

(b) Asagidaki 6zelliklere sahip plastik variller:
(i) Bir UN tipinden baska bir UN tipine donustirilen (6rnegin 1H1'den 1H2'ye) veya
(i) Entegre yapisal elemanlarinda yenilenme gegiren.

Yeniden Uretilmis variller, ayni tirden yeni varillere uygulanan Bdlim 6.1 kosullarina uymalidir;

"Yénetim Sistemi", Radyoaktif malzemenin tasinmasi icin, politka ve hedefler olusturulmasina ve
hedeflere verimli ve etkili bir sekilde ulasiimasina yonelik birbiriyle iliskili ya da birbiriyle etkilesimli unsurlar
grubu (sistem) anlamina gelir.



"Yumusak celik" asgari 360 N/mm? ile 440 N/mm? arasi cekme mukavemetine sahip ¢elik anlamina gelir;
NOT: Portatif tanklar icin bkz. B6lim 6.7.

"Yiiklenici", bkz. "isletme":
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1.2.2
1.2.21

Olcii birimleri

Asagidaki Slgiim birimleri” RID igin gegerlidir:

Olci S| Birimi® Kabul edilebilir Birimler Arasi
alternatif birim iliski
Uzunluk m (metre) - -
Alan m? (metre kare) - -
Hacim m? (metre kiip) 1° (litre) 11=10%m?
Zaman s (saniye) min (dakika) 1min=60s
h (saat) 1h=3600s
d (gln) 1d=86400s
Kutle kg (kilogram) g (gram) 1g = 1073 kg
t (ton) 1t=10° kg
Kutlesel yogunluk kg/m3 kg/l 1 kg/l =10 kg/m3
Sicakhk K (kelvin) °C (Celsius derece) 0°C=273.15K
Sicaklik
farki K (kelvin) °C (Celsius derece) 1°C=1K
Kuvvet N (newton) - 1N=1 kg-m/s2
Basing Pa (pascal) 1 Pa=1N/m?
bar (bar) 1 bar = 10° Pa
Gerilim N/m? N/mm? 1 N/mm? =1 MPa
is J (joule) kWh (kilowatt saat) 1 kWh = 3.6 MJ
Eneriji J (joule) 1J=1Nm=1W:-s
Is1 Miktari J (joule) eV (elektronvolt) 1eV =0.1602:10"%J
Glg W (watt) - 1W=1Jls=1Nm/s
Kinematik viskozite m?%s mm?%/s 1 mm?s = 10° m%s
Dinamik viskozite  Pa‘s mPa:-s 1 mPa's = 10-3 Pa's

Aktivite Bq (becquerel)
Sv (sievert)

Doz esdegeri

Bir birimin ondalik katlari ve alt-katlari, 6nek veya semboller kullanilarak olusturulabilir. Bu 6nek veya
semboller, birimin ismi veya semboli 6nline kondugunda asagidaki anlamlari verir:
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gecerlidir.

Kuvvet

1 kg =9,807 N

1N =0,102 kg
Gerilim

1 kg/mm? = 9,807 N/mm?
1 N/mm? = 0.102 kg/mm?
Basing

1 Pa =1 N/m?

1 bar =10° Pa

1 kg/em? =9.807-10" Pa
1 torr =1.33-10° Pa
Enerji, Is, Isi Miktar

1J =1 Nm

1 kKWh =3.6-10°J

1 kgm =9.807 J

1 keal =4.19-10°J
Gig

1W =0.102 kgm/s
1 kgm/s =9.807 W

1 kcal/h =1.16 W
Kinematik Viskozite

1 m?s = 10* St (Stokes)
1 St =10 m?/s
Dinamik viskozite

1 Pa-s =1 N-s/m?

1P =0.1 Pa's
1kg'sim®>  =9.807 Pa's

=105 bar

= 1.02 kg/lcm?
= 0.9807 bar
=1.33-10° bar

=0.278-10% kwh
=367-10° kgm
=2.72-10° kWh
=1.16-10" kWh

= 0.86 kcal/h
= 8.43 kcal/h
=0.119 kgm/s

=10 P (poise)
=0.1 N-s/m?
=9.807 N-s/m?

=0.102 kgm

= 860 kcal
=2.34-107 kcal
=427 kgm

=1.02:10° kg/em® = 0.75-107 torr
=750 torr

= 736 torr

=1.36-10" kg/cm?

= 0.239-10" kcal

-s/m?
1.02:10 kg-s/m?

8 Uluslararasi Birimler Sistemi (SI), Agirliklar ve Olgiimlere iliskin Genel Konferansi'nda alinan kararlarin
sonucudur (Adres: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

9 Eger kullanilan daktilo "1" sayisi ile "I' harfi arasinda ayirim yapamiyorsa, litre igin "l "kisaltmasi yerine

"L" kisaltmasi kullanilabilir.
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1.2.23

1.2.24

Faktér Onek Sembol

1.000.000.000.000.000.000 = 10" kentilyon exa E
1.000.000.000.000.000 = 10"° katrilyon peta P
1.000.000.000.000 = 10" trilyon tera T
1.000.000.000 = 102 milyar giga G
1.000.000=10 milyon mega M

1000=10° bin kilo k

100 = 10° yuz hecto h

10= 10" on deka da

0,1=10" onda bir desi d

0,01= 102 ylzde bir santi c

0,001=10° binde bir mili m

0,000.001 = 10'2 milyonda bir  mikro u

0,000.000.001 =10 milyarda bir nano n
0,000.000.000.001 = 10" trilyonda bir  piko p
0,000.000.000.000.001 = 10" katrilyonda bir  femto f
0,000.000.000.000.000.001 = 10" kentilyonda bir atto a

NOT: 10° milyar Birlesmis Milletlerin ingilizce kullanimidir. 107 = milyarda bir gésterimi de ayni sekildedir.

Ozellikle aksi belirtimedikge, RID'de "%" isareti sunlari ifade eder:
(a) Kati veya sivi karisimlarinda ve gozeltilerde ve bir sivi ile islatiimis katilarda da karigim, ¢ozelti veya
islatiimis katinin toplam kitlesine goére kiitle ylzdesi;

(b) Sikistinimis gaz karisimlarinda, basingla doldurulmus ise gaz karisiminin toplam hacminin yuzdesi
olarak belirtilen hacim orani; eger kitle olarak doldurulmusgsa karisimin toplam kutlesinin yizdesi olarak
belirtilen kitle orani;

(c) Swvilastinimis gazlar ve ¢déziinmus gazlarin karigiminda, karisimin toplam katlesinin ylzdesi olarak
belirtilen kitle orani.

Kaplara iligkin her tlrlii basing (test basinci, i¢ basing, emniyet valfi agma basinci gibi) her zaman gdsterge
basinci olarak (atmosfer basincinin zerindeki basing) olarak belirtilir; bununla birlikte, maddelerin buhar
basinglari her zaman mutlak basing olarak ifade edilir.

Baska bir sicaklik belirtiimedigi sitirece, RID'de kap doldurma derecesi belirtiimis ise, bu her zaman
maddelerin 15 °C'deki referans sicakligiyla baglantihdir.
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Bolim 1.3 Tehlikeli mallarin taginmasinda yer alan kigilerin egitimi
Kapsam ve uygulanabilirlik

Tehlikeli mallarin taginmasi ile gérevlendirilmis olan ve Bolim 1.4'te belirtilen taraflar tarafindan istihdam
edilen kigiler, bu tiir maddelerin tasinmasina iligkin zorunluluklar uyarinca sorumluluklarina ve gorevlerine
uygun egitimi almalidirlar. Caliganlar, sorumluluk almadan 6nce 1.3.2 uyarinca egitim almah ve gerekli
egitimi almadiklar sirece egitimli bir kisinin dogrudan gézetiminde hareket etmelidirler. Bolim 1.10'da
belirtilen tehlikeli mallarin givenligi ile ilgili egitim zorunluluklarina da 6zen gésterilmelidir.

NOT 1: Givenlik danismaninin egitimi ile ilgili, bu baslk yerine bkz.1.8.3
2. (Rezerve edildi)
3: Sinif 7 ile ilgili egitim igin, ayrica bkz. 1.7.2.5.

Egitimin niteligi

Egitim ilgili bireyin sorumluluk ve gdrevlerine uygun olarak asagidaki bicimde olmalidir.

Genel bilinglendirme egitimi

Personel tehlikeli mallarin taginmasina yonelik hikimlerin genel zorunluluklarina asina olmalidir.
Goreve 6zgili egitim

Personel, gorevleriyle ve sorumluluklariyla orantili olarak, tehlikeli mallarin tasinmasini ilgilendiren
diizenlemelerin zorunluluklari hakkinda egitim almalidir.

Tehlikeli mallarin gok modlu sekilde tasindigi durumlarda, personel diger tasima turleriyle ilgili zorunluluklar
hakkinda bilgilendiriimelidir.

Tasimaci ve demiryolu altyapi yodneticisi/isletmecisi personeli, demiryolu tasimasina 6zgl konularda
egitilecektir. Bu egitim, temel egitim ve 6zel egitim seklinde olmalidir.

(a) Tum personel igin temel egitim:

Tum personel, tehlike etiketleri ve turuncu renkli plakalar konusunda egitim almaldir. Personel ayrica
olagandisti durumlarin raporlanmasinda kullanilan prosedir hakkinda da bilgi sahibi olmahdir

(b) Tehlikeli mallarin tagimasinda dogrudan yer alan operasyon personeli icin 6zel egitim:

Bu personel yukarida (a)'da bahsedilen genel egitime ek olarak gorevlerinin gerektirdigi egitimleri
almalidir.

Personel; Bolim 1.3.2.2.1’de verilen gruplar esas alinarak Bolim 1.3.2.2.2’de verilen (¢ kategori
kapsaminda 6zel egitim almaldir.

Asagidaki tabloda bireysel kategorilere gére yapilan personel gruplamalari verilmistir:

Kategori Kategori tanimi Personel

1 Tehlikeli mallarin tasinmasinda dogrudan yer | Makinistler, manevra personeli veya
alan operasyon personeli esdeger goreve sahip diger personel

2 Tehlikeli mallarin  tasinmasinda  kullanilan | Demiryolu araglari teknisyeni veya

vagonlarin teknik kontroliinden sorumlu personel | esdegder géreve sahip diger personel

3 Demiryolu ve manevra hizmetlerinin yonetilmesi | Kontrolérler, sinyalciler/hareket
ve kontrolliinden sorumlu personel ile demiryolu | memurlari, kontrol merkezi personeli ya
altyapi yoneticisinin/igletmecisinin idari personeli | da esdeger géreve sahip personel




1.3.2.2.2 Ozel egitimlerin kapsaminda bulunmasi gereken asgari 6zel konular su sekildedir:
(a) Makinistler ya da kategori 1 esdeger goreve sahip personel:

- trenin bilesimi/kompozisyonu, tehlikeli yUklerin varligi ve bu yiklerin tren icinde bulunduklari
yerlerle ilgili bilgilere nasil ulagilacagi

- aykiriliklarin tirleri;

- bir aykinhik durumunda, kritik sartlarda nasil davraniimasi gerektigi, komsu yollardaki trafigin ve
kendi treninin korunmasi amaciyla énlemlerin alinmasi

Manevracilar ya da kategori 1 esdeger bir géreve sahip personel:
- RID’ye ait Model 13 ve 15’e gbre, manevra etiketlerinin anlami (bkz. Bélim 5.3.4.2);
— RID Bolim 7.5.3 uyarinca Sinif 1 kapsaminda yer alan mallara yonelik koruma mesafeleri;
- aykiriliklarin tirleri.
(b) Vagon teknisyeni ya da kategori 2 esdeger bir géreve sahip personel:

- Vagonlarin teknik transfer denetimi Vagon Kullanimi Genel Sézlesmesi (CGU)'© Ek 9'a gore
denetimlerin yapilmasi;

- Bolim 1.4.2.2.1°de tarif edilen kontrollerin yapilmasi (sadece Bolim 1.4.2.2.1'de tarif edilen
kontrolleri gerceklestiren personel igin);

- aykiriliklarin farkina variimasi.

(c) Trafik kontrolérd, sinyal kumanda personeli, kontrol merkezi personeli ya da kategori 3 esdeger géreve
sahip personel;

- Aykirilik durumunda, kritik durumlarla ilgilenilmesi;
- RID Bélim 1.11 uyarinca, manevra garlarina yonelik dahili acil durum planlari.

1.3.23 Giivenlik egitimi

Personel, ylklemeyi ve indirmeyi de igeren tehlikeli mallarin taginmasi sirasinda olusan bir kazadaki
yaralanma veya patlama riskinin derecesine bagli olarak tehlikeli mallarin zararlarini ve tehlikelerini
kapsayan egitimi almahdir.

Saglanan egitim personeli givenli ellegleme ve acil durum midahale yontemleri hakkinda bilinglendirmeyi
amaglamalidir.

1.3.24 Duzenlemelerdeki degisiklikler géz oninde bulundurularak egitim periyodik bilgi tazeleme egitimleriyle
pekistirilmelidir.

133 Dokiimantasyon

isbu Boéliim'e gore alinan egitim ile ilgili kaytiar, igveren tarafindan tutulur ve talep edilmesi halinde
calisana veya yetkili makama sunulur. Isveren, kayitlar yetkili makam tarafindan belirtilen slre boyunca
muhafaza eder. Egitim kayitlari yeni istihdam baslangicinda dogrulanir.

0 GCU Birosu tarafindan yayinlanmistir, Avenue Louise, 500, BE-1050 Brussels,www.gcubureau.org.
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Bolim 1.4 Taraflarin glivenlik yukumlulikleri
Genel giivenlik 6nlemleri

Tehlikeli mallarin tagsinmasi sirasinda yer alan taraflar, dngorilebilir tehlikelerin dogasi ve kapsamina bagh
olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak igin uygun &nlemleri
almalidir. Taraflar, ilgili alanlarindaki bitiin olaylarda RID'nin zorunluluklarina uymak zorundadir.

Kamu guvenligini tehlikeye sokacak acil bir risk olustugunda taraflar hemen acil durum servislerine haber
vermeli ve harekete gegmek icin gereken bilgi i¢in ulasilabilir durumda olmalidir.

RID cesitli taraflara disen yukiamlultkleri munferit sekilde belirleyebilir.

RID Taraf Ulkelerinden biri mevcut giivenligin azaltimadigini diisiinirse, 1.4.2nin ve 1.4.3'n
yukdmlillkleri saglandidi takdirde, kendi yerel mevzuatlariyla belirli bir katihmciya disen yidkdmildlikleri
bagka bir veya birkag katilimciya aktarabilir. RID Taraf Ulkesi, bu istisnalari, diger RID Taraf Ulkelerinin
dikkatine sunacak olan OTIF Sekreterligi'ne bildirmelidir.

Katilimcilarin tanimlari ve ilgili yikimliliklerine iliskin 1.2.1, 1.4.2 ve 1.4.3'te belirtilen zorunluluklar, bu
katilimcilarin tiizel kisi, serbest meslek mensubu ya da isveren veya is¢i vb. olmasindan kaynaklanan yasal
sonuglarla (cezai nitelik, sorumluluk, vb.) ilgili yerel kanun hikimlerini etkilemez.

Ana katilimcilarin yiikiimliiliikleri

NOT 1: isbu baslikta giivenlik yiikiimliiltklerinin verildigi gesitli katilimcilar tek ve ayni isletme olabilir.
Ayrica, bir katilimcinin faaliyetleri ve uymasi gereken guvenlik yuktumlulikleri cesitli isletmeler
tarafindan Ustlenilebilir.

2: Radyoaktif malzemeler igin bkz. 1.7.6.
Gonderen

Tehlikeli mallari génderen, sadece RID zorunluluklarina uyan sevkiyatlarin teslimati yapmakla yiktumltddr.
1.4.1 baglaminda, bu taraf ézellikle sunlari yapar:

(a) Tehlikeli mallarin RID mevzuatina uygun sekilde siniflandirilmis ve tasinmasina izin verilmis oldugunu
belirlemek;

(b) Ozellikle Bolim 5.4'teki ve Boélim 3.2 Tablo A'daki zorunluluklarini géz éniinde bulundurarak,
tasimaciya gerekli bilgi ve verileri, izlenebilir bicimde vermek ve gerekirse gerekli tagsima evrakini ve
tasima sirasinda bulundurulan belgeleri (yetkiler, onaylar, bildirimler, sertifikalar, vs) ibraz etmek;

(c) RID tanimlarina uygun sekilde onaylanmis, tasinacak maddelerin taginmasina uygun ve RID'de
tanimlanan igaretleri tasiyan ambalajlari, biylk ambalajlari, orta boy dékme yiik konteynerleri (IBC'ler)
ve tanklari (tank-vagonlar, sokulebilir tankl vagonlar, tipli gaz vagonlari, MEGC'ler, portatif tanklar ve
tank konteynerler) kullanmak;

(d) Sevkiyat araglari ve génderme sinirlamalarinin zorunluluklarina uymak;

(e) Bos, temizlenmemis ve gazi bosaltiimamis tanklarin (tank vagonlar, sékulebilir tankli vagonlar, tipli
gaz vagonlari, MEGCller, portatif tanklar ve tank konteynerler) veya bos, temizlenmemis vagonlarin ve
dokme yiik konteynerlerinin dahi Bolim 5.3'e uygun olarak levhalanmis, isaretlenmis ve etiketlenmis
oldugundan emin olmak ve bos, temizlenmemis tanklarin kapali olduklarindan ve doluymus gibi
sizdirmaz oldugundan emin olmak.

Gonderen, diger taraflarin hizmetlerini kullaniyorsa (ambalajlayan, yikleyen, dolduran, vb.), sevkiyatin RID
zorunluluklarini sagladigindan emin olmak igin gerekli tedbirleri almahdir. Génderen, 1.4.2.1.1 (a), (b), (c)
ve (e) icin, kendisine diger taraflarca saglanan bilgilere ve verilere de glivenebilir.

Gonderen, Uglincu bir taraf icin calisiyorsa, Uglincl taraf tasinacak tehlikeli mallar hakkinda géndereni
yaziyla bilgilendirmeli ve yikimliliklerini yerine getirebilmesi igin ihtiyag duydugu butln bilgi ve belgeleri
saglamalidir.

Tasimaci

Bolim 1.4.1 baglaminda uygun olan her durumda tasimaci 6zellikle agagidakilere uygun hareket eder:
(a) Tasinacak tehlikeli mallarin RID'ye uygun olarak taginmasi i¢cin onaylanmis oldugunu tespit etmek;

(b) Tehlikeli mallarin tasinmasi ile ilgili RID'de 6ngdérilen tim bilgilerin tagsimadan 6nce génderene
saglandigini, kanunda 6ngdrilen belgelerin tasima belgelerine eklendigini veya kagit belgeler yerine
elektronik bilgi islem (EDP) veya elektronik veri degisimi (EDI) yéntemleri kullaniliyorsa, bu verilerin
kagit belgelere esdeger olacak bicimde tagima sirasinda mevcut oldugunu tespit etmek;



14222

14223

1.4.2.2.4

1.4.2.2.5

1.4.2.2.6
1.4.2.2.7

1.4.2.2.8

1.4.23
1.4.2.31

1.4.2.3.2

(c) Vagonlarda ve ylklerde goérsel olarak belirgin bozukluk, sizinti veya catlak, eksik donanim olup
olmadigini arastirarak tespit etmek;

(d) Tank vagonlarin, tlpli gaz vagonlarinin, sokulebilir tankli vagonlarin, portatif tanklarin, tank
konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki testinin gegerlilik tarihinin gegmedigini arastirarak tespit
etmek;

NOT: 4.1.6.10 (eleman olarak basingli kaplar iceren tupli gaz vagonlari ve MEGC'ler durumunda),
4.244,4323.74.3.244,6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 kosullari altinda igsbu gecerlilik
tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tliplii gaz vagonlari ve MEGC'ler tasinabilir.

(e) vagonlarin olmasi gerekenden daha fazla yiiklenmedigini dogrulamak;

(f) Bolim 5.3 uyarinca ongérilen vagon igin levhalarin, isaretlerin ve turuncu renkli plakalarin ilistirildigini
tespit etmek;

(g) Yazili talimatlarda tanimlanan techizatin suriicii mahallinde bulunmasini saglamak.

Bu hususlar, ilgili durumlarda tasima belgeleri ve eglik eden belgeler esas alinarak, vagonun veya
konteynerin veya uygun oldugunda yikin gorsel olarak muayene edilmesi suretiyle gergeklestirilir.

Bu paragrafta yer alan sartlar, UIC kitapgigi 471-3 O, Boliim 5'in'" (Tehlikeli mal sevkiyatlarinin muayenesi)
uygulanmasi durumunda yerine getirilmis kabul edilir.

Tasimaci 1.4.2.2.1 (a), (b), (d), (e) ve (f)'deki durumlarin gegerli olmasi halinde diger taraflarca saglanan
bilgilere ve verilere glivenebilir.

Tasimaci, madde 1.4.2.2.1 uyarinca RID zorunluluklarinda bir ihlal gézlemlerse, bu durum duizeltilene
kadar sevkiyati gdndermez.

Sefer sirasinda, tagima isleminin glivenligini tehlikeye sokacak bir ihlal gozlemlenirse, trafik glvenligi,
sevkiyatin glvenli bir sekilde durdurulmasi zorunlulugu ve kamu glivenligi géz 6niinde bulundurularak,
sevkiyat olabildigince ¢abuk bir sekilde durdurulur.

Tasima islemi sadece gonderilen sevkiyat, mevcut diizenlemelerle uyum igindeyse devam ettirilebilir.
Yolculugun geri kalanindan sorumlu yetkili makam(lar) tasima isleminin devam etmesi igin onay verebilir.

Yolculugun kalan kismi icin gerekli uygunluk ve onay saglanamazsa, yetkili makam(lar) tagimaciya gerekli
idari yardimi saglar. Ayni durum, tasimaci, tasinan maddelerin tehlikeli niteligi hakkinda gdnderen
tarafindan bilgilendirilmedigini yetkili makama (makamlara) bildirdiginde ve &zellikle tasima sézlesmesinin
tabi oldugu yasa geregince mallari bosaltmayi, imha etmeyi ya da zararsiz kilmayi istedigi hallerde de
gecerlidir.

Tasimaci, kullanilan demiryolu altyapisinin ydneticisinin, tagimanin herhangi bir aninda, 1.4.3.6 (b)
zorunluluklarini karsilamasina olanak verecek bilgilere hizli ve kisitlama olmaksizin erigebilmesini
saglayacaktir.

NOT: Verilerin elde edilmesinde kullanilan duzenlemeler, demiryolu altyapisinin kullanimina ydnelik
kurallar kapsaminda belirlenir.

Tasimaci, makiniste 5.4.3'te 6ngorildigu sekilde yazili talimatlar verecektir.

Tasimaci, tren hareket etmeden oOnce, trendeki tehlikeli mallar ve konumlari hakkinda makiniste bilgi
verecektir.

Bu paragrafta yer alan sartlar, UIC kitapgid1 472 A ve B Eklerinin (Uluslararasi yUk trenleri icin fren tablosu
ve konfigiirasyon listesi)'? uygulanmasi durumunda yerine getirilmis kabul edilir.

Tasimaci, bakimdan sorumlu kuruma (ECM) verilecek ATMF Madde 15 § 3 — COTIF Ek G— ve ATMF Ek
G, Madde 5'te tanimlanan bilginin ayrica tank ve donanimini kapsamasini saglayacaktir.

Alici

Alici zorlayici nedenler olmadikga mallarin kabuliini geciktirmemekle ve bosaltma islemi tamamlandiktan
sonra kendisiyle ilgili RID zorunluluklarinin yerine getirildigini dogrulamakla yikimltddr.

Vagon veya konteyner yalnizca RID’nin bosaltma islemi icin belirlenen sartlara uygun hareket edilmesi
durumunda iade edilebilir veya yeniden kullanilabilir.

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yUrirlikte bulunan UIC kitapgidi versiyonu

21 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yirirliikte bulunan UIC kitapgi§i versiyonu
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Alici diger taraflarin hizmetlerinden yararlanirsa (bosaltan, temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), RID'nin
1.4.2.3.1 ve 1.4.2.3.2 zorunluluklarina uyuldugundan emin olmak igin uygun tedbirleri alir.

Diger taraflarin yiikuimliilikleri

Diger taraflarin genel bir listesi ve bu taraflarin ilgili ydkumldlUklerinin listesi asagida belirtiimistir.
Gorevlerinin, RID'ye tabi bir tagima iglemi olarak gergeklestirildigini bildikleri veya bilmeleri gerektidi siirece,
diger taraflarin ylikimlalikleri b6lim 1.4.1'den itibaren verilmistir.

Yiikleyen

1.4.1 baglaminda, yukleyenin yikumldlikleri asagida verilmigstir:

(a) Yukleyen, ancak tehlikeli mallarin RID'ye goére tasinmasi onaylanmigsa tehlikeli mallari tagimaciya
teslim eder;

(b) Yikleyen ambalajlanmis tehlikeli mallari veya temizlenmemis bos ambalajlar tasima igin teslim
ederken ambalajlarin zarar goriip gérmedigini kontrol eder. Yikleyen zarar géormiis ambalajlari, 6zellikle
sizdirmaz olmayanlari ve tehlikeli maddeyi sizdiran veya sizdirma riski tasiyan ambalajlari zarar
giderilene kadar teslim etmez. Bu yikimlilik bos, temizlenmemis ambalajlar icin de gecerlidir.

(c) Yikleyen yikleme ve elleglemeye iliskin 6zel kosullara uymalidir;

(d) Ylkleyen, tehlikeli mallari dogrudan tasimaya verdiginde , Bélium 5.3'e uygun vagon veya buyuk
konteynere levha takilmasi, isaretleme ve turuncu renkli plakalara iliskin kogullara uymalidir;

(e) Yukleyen ambalajlari yiklerken, vagon ya da bulylk konteynerdeki tehlikeli mallari géz 6niinde
bulundurarak karisik ylikleme yasaklarina ve yiyeceklerin, diger tiketim maddelerinin ya da hayvan
yemlerinin ayrilmasiyla ilgili zorunluluklara uymalidir.

Yiikleyen 1.4.3.1.1 (a), (d) ve (e) hallerinde diger taraflarca sadlanan bilgilere ve verilere glivenebilir.
Ambalajlayan

1.4.1 baglaminda ambalajlayan asagidakilere uymaldir:
(a) Paketleme kosullarini veya karigik paketleme kosullarini ilgilendiren zorunluluklar ve

(b) Ambalajlan tasima icin hazirladiginda, ambalajlarin isaretlenmesi ve etiketlenmesini ilgilendiren
zorunluluklar.

Dolduran

1.4.1 baglaminda, dolduranin yikumldlikleri asagida verilmigtir:

(a) Dolduran, tanklarn doldurmadan &énce tanklarin ve donanimlarinin teknik olarak yeterli oldugunu
arastirarak tespit etmelidir;

NOT: Dolduran, tank-vagona ait tank kapaklarinin dogru sekilde calistigini kontrol etmek ve dolum
oncesinde ve sonrasinda kapaklarin sizdirmazhigini saglamak icin cesitli prosedurler olusturur.
OTIF’in internet sitesinde (www.otif.org) Avrupa Kimya Endustrisi Konseyi (CEFIC) tarafindan
hazirlanan ve sivilarin tasindidi tank-vagonlara yoénelik olan bir kontrol listesi bulunmaktadir.

(b) Dolduran, tank-vagonlarin, tipli gaz vagonlarinin, sdkilebilir tankli vagonlarin, portatif tanklarin, tank
konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki test igin sirelerinin dolmadigini arastirarak tespit etmelidir;

(c) Dolduran sadece doldurulacak tanklarda tasinmasina izin verilen tehlikeli mallari tanklara doldurmalidir;

(d) Dolduran tanki doldururken, bitisik kompartimanlardaki tehlikeli mallari ilgilendiren zorunluluklara uygun
hareket etmelidir;

(e) Dolduran, tanki doldururken, doldurulan madde igin azami izin verilebilir doldurma derecesini veya izin
verilebilir azami litre basina igeriklerin kitlesini dikkate alir;

(f) Dolduran, dolumu vyaptiktan sonra bitiin kapaklarin kapali durumda oldugundan ve sizinti
olmadigindan emin olmalidir;

NOT: Dolduran, tank-vagona ait tank kapaklarinin dogru sekilde c¢alistigini kontrol etmek ve dolum
oncesinde ve sonrasinda kapaklarin sizdirmazligini saglamak igin cesitli prosedurler olusturur.
OTIF’in internet sitesinde (www.otif.org) Avrupa Kimya Endistrisi Konseyi (CEFIC) tarafindan
hazirlanan ve sivilarin tasindigi tank-vagonlara yénelik olan bir kontrol listesi bulunmaktadir.

(g9) Doldurdugu tankin diginda tehlikeli dolum maddelerinin artiklarinin yapismadigindan emin olmalidir;

(h) Dolduran, tehlikeli mallari tasimaya hazirlarken, belirtilen levhalarin, isaretlerin, turuncu plakalarin ve
etiketlerin ve ayrica manevra etiketlerinin tanklar, vagonlar ve konteynerlerin tUzerine Bélim 5.3'e uygun
sekilde takildigindan emin olmalidir;

(i) Tank-vagonlarin sivilastirilmis gaz ile doldurulmasindan énce ve sonra gecerli 6zel kontrol sartlarini
yerine getirir;
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1.4.3.5

1.4.3.6

1.4.3.7
1.4.3.71

(j) Vagonlara veya konteynerlere tehlikeli mallari dékme halinde doldururken, Bolum 7.3'teki ilgili
hidkimlere uyuldugunu arastirarak tespit eder.

Tank konteyner / portatif tank isletmecisi

1.4.1 baglaminda tank konteyner / portatif tank isletmecisi 6zellikle asagidakilere uymalidir:
(a) Yapi, donanim, testler ve isaretlemeler ile ilgili zorunluluklara uygunlugu temin etmek;

(b) Gdvdelerin ve donanimlarinin bakiminin, normal isletme kosullarinda, tank konteyner / portatif tankin
bir sonraki incelemesine kadar RID zorunluluklarina uygun sekilde gerceklestirildiginden emin olmak;

(c) Gévde veya donaniminin glvenliginin, onarim, degisiklik veya kaza durumunda azalma egilimi
gOstermesi halinde ayrintili sekilde kontrol etmek.

Tank vagon igletmecisi

1.4.1 baglaminda tank-vagon igletmecisi dzellikle asagidakilere uymalidir:'3
(a) Yapi, donanim, testler ve isaretlemeler ile ilgili zorunluluklara uygunlugu temin etmek;

(b) Gévde veya donaniminin givenliginin, onarim, degisiklik veya kaza durumunda azalma egilimi
gOstermesi halinde ayrintili sekilde kontrol etmek.

(c) (a) ve (b) bentlerinde dngorilen faaliyetlerin sonuglarinin tank kaydina kaydedilmesini saglamak;

(d) tank vagona tayin edilen bakimdan sorumlu kurumun (ECM), tehlikeli mallara iligkin tank vagonlari
kapsayan gegerli bir sertifikaya sahip olmasini saglamak;

(e) ECM'ye verilecek ATMF Madde 15 § 3 — COTIF Ek G- ve ATMF Ek G, Madde 5'te tanimlanan bilginin
ayrica tank ve donanimini kapsamasini saglayacaktir.

Demiryolu altyapi yoneticisi/igletmecisi

1.4.1 baglaminda, demiryolu altyapi yoneticisi/igletmecisi 0Ozellikle asagidaki ylkimildllklere sahiptir:

Demiryolu altyapi yoneticisi/igletmecisi

(@) Manevra garlarina yonelik dahili acil durum planlarinin Bélim 1.11'e uygun sekilde hazirlanmasini
saglamak;

(b) Tasima esnasinda asagida verilen bilgilere her zaman, hizl ve kisitlamasiz erisime sahip olacaktir

- Her bir vagonun numarasinin belirtimesi ve vagon numarasinda yer almiyorsa vagon tipinin
belirtiimesi suretiyle treni olusturan pargalar;

- tasima evrakinda gosterilmeleri gerekiyorsa her vagonun iginde veya lzerinde tasinan tehlikeli
maddelerin UN numaralan veya yalnizca Bolim 3.4’e uygun olarak sinirli miktarda ambalajlanmis
tehlikeli mal tasiniyor ise, vagonun veya blylk konteynerin Bolim 3.4’e gore isaretlenmesi
gerektiginde bunlarin varhgini gosteren bilgi.

— her bir vagonun trendeki konumu (vagon siralamasi).

Bu bilgiler sadece gtivenlik, emniyet ve acil durum midahale faaliyetleri dogrultusunda gerekli kilinmasi
durumunda ilgili taraflara iletilir.

NOT: Verilerin elde edilmesinde kullanilan dizenlemeler, demiryolu altyapisinin kullanimina ydnelik
kurallar kapsaminda belirlenir.

Bosaltan

1.4.1 baglaminda, bosaltan asagidakilere uymaldir:

(a) Ambalaj, konteyner, tank, MEGC veya vagon Uzerindeki bilgiler ile tasima belgesindeki ilgili bilgileri
karsilastirarak dogru maddelerin bosaltildiini arastirarak, tespit etmek;

(b) Bosaltma 6ncesinde ve esnasinda, ambalajlarin, tankin, vagonun veya konteynerin bosaltma iglemini
tehlikeye sokacak sekilde zarar goriip gormedigini kontrol etmek. Bdyle bir durum oldugunda, gerekli
Onlemler alinana kadar bosaltmanin gergeklesmedigini arastirarak, tespit etmek;

NOT: Bosaltan, tank-vagona ait tank kapaklarinin dogru sekilde calistigini kontrol etmek ve bosaltma
oncesinde ve sonrasinda kapaklarin sizdirmazligini saglamak igin cesitli prosedurler olusturur.
OTIF’in internet sitesinde (www.otif.org) Avrupa Kimya Endistrisi Konseyi (CEFIC) tarafindan
hazirlanan ve sivilarin tasindidi tank-vagonlara yoénelik olan bir kontrol listesi bulunmaktadir.

(c) Bosaltma ve ellegleme ile ilgili tim zorunluluklara uymak;

3 Tank vagon isletmecisi, Bolim 6.8'e uygun denetimlerin diizenlenmesini bakimdan sorumlu kuruma
(ECM) devredebilir.
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(d) Tankin, vagonun veya konteynerin bosaltiimasinin hemen sonrasinda:

(i) Bosaltma islemi sirasinda tankin, vagonun veya konteynerin digina yapigsmis tehlikeli kalintilari
temizlemek ve
(i) Valflerin ve kontrol deliklerinin kapandigindan emin olmak;

NOT: Bosaltan, tank-vagona ait tank kapaklarinin dogru sekilde c¢alistigini kontrol etmek ve bosaltma
oncesinde ve sonrasinda kapaklarin sizdirmazhigini saglamak igin cesitli prosedurler olusturur.
OTIF’in internet sitesinde (www.otif.org) Avrupa Kimya Endustrisi Konseyi (CEFIC) tarafindan
hazirlanan ve sivilarin tasindigi tank-vagonlara yénelik olan bir kontrol listesi bulunmaktadir.

(e) Vagonlarin ve konteynerlerin temizligi ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak Ongorilenlerin yerine
getirildiginden emin olmak ve

(f) Vagonlar ve konteynerler tamamiyla bosaltildiginda, temizlendiginde, gazdan arindirildiginda ve
dezenfekte edildiginde, Bolim 5.3'e gore gosterilen levha, isaret ve turuncu renkli plakalarin artik
Uzerinde bulunmadigindan emin olmak.

Bosaltan diger taraflarin hizmetlerini kullaniyorsa (temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), RID
zorunluluklarina uyuldugundan emin olmak i¢in uygun tedbirleri alir.

Bakimdan sorumlu kurum (ECM)

1.4.1 baglaminda, bakimdan sorumlu kurum (ECM) asagidakileri saglayacaktir:

(b) Tanklarin ve donanimlarinin bakiminin, normal isletme kosullarinda, tank vagonun RID zorunluluklarina
uygun sekilde gerceklestirildiginden emin olmak;

(b) ATMF Madde 15 § 3 — COTIF Ek G- ve ATMF Ek G, Madde 5'te tanimlanan bilginin ayrica tank ve
donanimini kapsamasini saglamak;

(c) tank ve donanimina iliskin bakim faaliyetlerinin bakim dosyasina kaydedilmesini saglamak.



1.51
1.5.11

1.5.1.2

Boéliim 1.5 istisnalar
Gegici istisnalar

RID Taraf Ulkelerinin yetkili makamlari, giivenlikten taviz vermemek kosuluyla, RID zorunluluklarina iliskin
gegcici istisnalarla, kendi sinirlari iginde belirli tagsima iglemlerine dogrudan kendi aralarinda anlasarak izin
verebilirler. Gegici istisnalar kapsaminda inisiyatif Gistlenen makam, bu istisnalar, RID Taraf Ulkeleri bu
durumdan haberdar etmesi igin OTIF Sekreterligi'nin dikkatine sunar',

NOT: 1.74'e uygun "O6zel duzenleme" bu bdélim kapsamindaki gegici istisna olarak
degerlendiriimemektedir.

Gegici istisnalarin gecerlilik suresi, yurirluge girmesinden itibaren bes yili gecemez. RID'de ilgili bir tadilin
yururlige girmesinden itibaren gegici istisna kendiliginden sona erer.

1.5.1.3 Gegici istisnaya dayanarak yapilan tasima iglemleri, COTIF Ek C kapsaminda tasima islemleri tegkil eder.

1.5.2

Askeri sevkiyatlar

istisnalar, askeri sevkiyatlar igin de gegerlidir (6r; silahli kuvvetlere ait olan veya silahli kuvvetlerin sorumlu
oldugu Sinif 1 maddeler veya nesneler (bkz. Bolim 5.2.1.5, alt baslk 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 ve 5.4.1.2.1(f) ve
7.2.4, 0zel sartlar W2).

4 Bu Basglik uyarinca kararlastirilan gegici istisnalar OTIF internet sitesinden gorulebilir (www.otif.org).
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1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2
1.6.1.3

1.6.1.4

1.6.1.5

1.6.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9
1.6.1.10
1.6.1.11

1.6.1.12
1.6.1.13
1.6.1.14

1.6.1.15

Bolim 1.6 Gegici onlemler
Genel

Aksi belirtiimedikge, RID'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2017 tarihine kadar'®, 31 Aralik
2016'ya kadar gecerli olan RID zorunluluklarina uygun olarak tasinabilir.

NOT: Tasima belgesindeki bilgiler igin, bkz. 5.4.1.1.12.
(Silindi)

RID Taraf Ulkelerinden birinin silahli kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden énce RID'ye uygun olarak
ambalajlanmis Sinif 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandiktan sonra ac¢ilmamissa ve tasima
belgelerinde 1 Ocak 1990 tarihinden dnce ambalajlanmig askeri mal olduklari belirtiimis ise, 31 Aralik 1989
tarihinden sonra da tagsinmaya devam edebilir."® 1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diger kosullar
bu madde ile uyum iginde olmalidir.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralik 1996 tarihleri arasinda RID'nin'” zorunluluklarina uygun sekilde ambalajlanmig
Sinif 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandiktan sonra agilmamigsa ve Sinif 1'e ait mallar olarak tagima
belgelerinde 1 Ocak 1990 ve 31 Aralik 1996 tarihleri arasinda ambalajlanmis olduklari belirtiimis ise, 31
Aralik 1996 tarihinden sonra da tagsinmaya devam edebilir.

1 Aralik 1999 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca derkenar 405 (5) ve 555 (3) zorunluluklarina
uygun olarak Uretilmis, ancak 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren gecerli olan derkenar 405 (5) ve 555 (3)
zorunluluklarina uymayan IBC'ler halen kullanilabilir.

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan derkenar 1612 (1) hikimlerine uygun olarak 1 Ocak 2003
tarihinden 6nce uretilmis ve 1 Temmuz 2001'den itibaren gegerli olan harflerin, numaralarin ve sembollerin
boyuna iligkin 6.5.2.1.1 hikimlerine uymayan orta boy dékme yuk konteynerleri (IBC'ler) kullaniimaya
devam edilebilir.

31 Aralik 2004 tarihine kadar yirirlikte olan 6.1.5.2.6 hikUmlerine uygun olarak 1 Temmuz 2005
tarihinden 6nce yayinlanan, ancak 4.1.1.21 zorunluluklarina uymayan, yiiksek veya orta molekdl kitlesine
sahip polietilenden yapilan variller, bidonlar ve kompozit ambalajlar igin tip onaylari 31 Aralik 2009 tarihine
kadar gecerlidir. Bu tip onaylari temel alinarak uretilen ve isaretlenen bu gibi ambalajlar, 4.1.1.15'te
belirtilen sirenin bitimine kadar kullanilabilir.

31 Aralik 2004 tarihinde kadar gegerli olan, 5.3.2.2. zorunluluklarini karsilayan mevcut turuncu renkli
plakalarin kullanimina; vagonun ydniine bakiimaksizin plaka, numaralar ve harflerin takili kalmasi ile ilgili
5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2 zorunluluklarini karsilamasi kaydiyla devam edilebilir.

(Rezerve edildi)
(Silindi)

31 Aralik 2006 tarihine kadar yurirlikte olan 6.1.6 (a) uyarinca 1 Temmuz 2007 tarihinden 6nce
dizenlenmis olan, ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli olan 6.1.6.1 (a) zorunluluklarina uymayan,
yuksek veya orta molekil kitlesine sahip polietilenden yapilmig variller, bidonlar, kompozit ambalajlar ve
yuksek molekdl kiitlesine sahip polietilenden yapilan IBC'ler igin tip onaylari gegerli olmaya devam eder.

(Rezerve edildi)
(Silindi)

1 Ocak 2011 tarihinden dnce uretilen ve 6.5.6.13'teki titresim testini gegcmeyen tasarim tipine ait olan veya
disme testine tabi tutuldugu tarihte 6.5.6.9.5 (d) kriterlerini karsilamasi zorunlu olmayan IBC'ler halen
kullanilabilir.

1 Ocak 2011 tarihinden 6nce Uretilmis, tekrar Uretilmis veya onarilmis IBC'lerin, 6.5.2.2.2 uyarinca izin
verilen azami istiflenmis yUk ile isaretlenmesine gerek yoktur. 6.5.2.2.2 uyarinca isaretlenmeyen bu IBC'ler,
31 Aralik 2010 tarihine kadar kullanilabilir. Ancak bu tarihten sonra tekrar Uretilirse veya tamir edilirse
6.5.2.2.2 uyarinca isaretlenmelidir.
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151 Ocak 2015'ten itibaren gegerli RID baskisi.
161 Mayis 1985'ten itibaren gegerli RID baskisi.

171 Ocak 1990, 1 Ocak 1993 ve 1 Ocak 1995'ten itibaren gegerli RID baskilari.



1.6.1.16
1.6.1.17
1.6.1.18
1.6.1.19
1.6.1.20
1.6.1.21

1.6.1.22

1.6.1.23
1.6.1.24

1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28
1.6.1.29

1.6.1.30

1.6.1.31
1.6.1.32
1.6.1.33

1.6.1.34

1.6.1.35
1.6.1.36

1 Ocak 2011 ve 31 Aralik 2016 arasinda uretilen, yeniden Uretilen ya da onarilan ve 31 Aralik 2014'e kadar
yurdrliikte olan 6.5.2.2.2 uyarinca maksimum izin verilen istif yiki ile isaretlenen IBC'lerin kullanimina
devam edilebilir.

(Silindi)
(Silindi)
(Silindi)
(Silindi)
(Silindi)
(Rezerve edildi)

1 Temmuz 2011 tarihinden 6nce Uretilmis ve 31 Aralik 2010 tarihinde kadar yururlikte olan 6.5.2.2.4
zorunluluklari uyarinca isaretlenmis kompozit IBC'lerin i¢ kaplarin halen kullanilabilir.

(Rezerve edildi)
(Silindi)

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerli olan 5.2.1.1.'"deki UN numarasinin blyukligi ve "UN" harfleri
sartlarina uygun olmayan ve 31 Aralik 2012 tarihine kadar gegerli RID hikiumlerine gére UN numarasi ile
isaretlenen 60 litre veya daha az su kapasiteli silindirlerin, 30 Haziran 2018 tarihini gegmemek Uzere bir
sonraki periyodik muayeneye kadar kullanimlarina devam edilebilir.

1 Ocak 2014 tarihinden dnce Uretilmis veya yeniden Uretilmis ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yGrirlkte
olan harflerin, numaralar ve sembollerin yiksekligiyle ilgili 6.6.3.1 zorunluluklarina uygun olmayan blyuk
ambalajlar kullaniimaya devam edilebilir. 1 Ocak 2015 tarihinden 6nce uretilmis veya yeniden uretilmis
olanlarin 6.6.3.3'e gére azami izin verilen istifleme yUkd ile ilgili isaretlenmesine gerek yoktur. 6.6.3.3'e gore
isaretlenmeyen bu biyilk ambalajlar 31 Aralik 2014 tarihine kadar kullanilabilir, ama bu tarihten sonra
tekrar Uretimleri yapilacaksa 6.6.3.3 uyarinca isaretlenmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2011 ve 31 Aralik 2016 arasinda imal edilen, yeniden imal edilen ya da onarilan ve 31 Aralik 2014'e
kadar yurirlikte olan 6.6.3.3 uyarinca maksimum izin verilen istif yUku ile isaretlenen blyik ambalajlarin
kullanimina devam edilebilir.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gecerli olan Bolim 3.3 &ézel hikim 363'Un (a) paragrafindaki sartlara
uymayan ve 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce uretilmis ve UN No. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ve 3475
sivi yakitlarini iceren donanim veya makineye bagli muhafaza araclari halen kullanilabilir.

(Silindi)

Testler ve Kriterler El Kitabinin 3. revizyon, 1. degisiklik alt baslik 38.3 kisminda belirtilen hiikiimlere veya
tip testlerinin yapildigi tarihte gegerli her tiirlii miteakip revizyon ya da tadilin gerekliliklerini karsilayan bir
tipe gore Uretilmig lityum piller ve bataryalarin RID'de aksi belirtiimedikge tasinmasina devam edilebilir.

Testler ve Kriterler El Kitabinin 3. revizyonuna gére 1 Temmuz 2003 tarihinden 6nce Uretilen Lityum piller
ve bataryalarin gegerli olan diger tim gereklilikleri saglamasi durumunda tasinmasina devam edilebilir.

31 Aralik 2014 tarihine kadar uygulanan ve 5.2.2.2.1.1 sartlarini karsilayan etiketler 30 Haziran 2019
tarihine kadar kullanilabilir.

(Silindi)
(Silindi)

1 Ocak 2014 tarihinden dnce Uretilmis UN 3499 elektrikli ¢ift katmanli kapasitorlerin Bolim 3.3'teki 6zel
hikim 361'de (e) paragrafinda istenildigi gibi enerji depolama kapasitesinin Wh (watt saat) olarak
isaretlenmesi zorunlu degildir.

1 Ocak 2016 tarihinden 6nce Uretilmis UN 3508 asimetrik kapasitorlerin, Bélim 3.3'teki 6zel hikim 372'de
(c paragrafinda istenildigi gibi enerji depolama kapasitesinin Wh (watt saat) olarak isaretlenmesi zorunlu
degildir.

(Rezerve edildi)

(Rezerve edildi)
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1.6.1.37

1.6.1.38

1.6.1.39

1.6.1.40

1.6.1.41

1.6.1.42

1.6.1.43

1.6.2
1.6.21

1.6.2.2
1.6.2.3

1.6.24

1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7
1.6.2.8
1.6.2.9

1.6.2.10

1-36

1 Ocak 2015’ten Once boyutlari dusurilmis levhalar, 31 Aralik 2014’e kadar gecerli olan 5.3.1.7.4
hidkimlerine uygun olan ama 1 Ocak 2015’ten itibaren gegerli olan 5.3.1.7.4. hiikimlerine gére boyutlari
dislrilmis levhalarin vagonlara takilmasi sartini karsilamayan takili diistik boyutlu levhalar 31 Aralik 2017
tarihine kadar degistiriimelidir.

Taraf Ulkeler, 1 Ocak 2017'den 31 Aralik 2018'e kadar gegerli 1.8.3.18 zorunluluklarina uyanlar yerine, 31
Aralik 2016 tarihine kadar gegerli olan modele uygun tehlikeli mal glivenlik danigmanlari egitim sertifikalari
dizenlemeye devam edebilirler. S6z konusu sertifikalar bes vyillik gegerlik sireleri sonuna kadar
kullanilabilir.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gecerli olan Bolim 3.3, 6zel hikim 188 zorunluluklarina bakilmaksizin,
lityum pil veya batarya tasiyan ambalajlar, 31 Aralik 2016 tarihine kadar yurirliikte olan Bolim 3.3 6zel
hikim 188 zorunluluklari uyarinca 31 Aralik 2018 tarihine kadar isaretlenmeye devam edebilir.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli RID zorunluluklarina bakilmaksizin, 0015, 0016 ve 0303 UN Nolu
ve duman Ureten madde(ler) agida ¢ikaran, Sinif 6.1 kriterlerine gére soluma yoluyla zehirli, 31 Aralik 2016
tarihinden 6nce (uretilmis madde(ler), 31 Aralik 2018 tarihine kadar, "TOXIC" (zehirli) ikincil risk etiketi
olmadan tasinabilir (model No. 6.1, bkz. 5.2.2.2.2).

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli ADR zorunluluklarina bakilmaksizin, 31 Aralik 2016'ya kadar gegerli
4.1.4.3 paketleme talimati, paketleme talimati L2 02'nin L2 6zel paketleme hikmiine gore paketleme grubu
Il performans diizeyine uygun blylik ambalajlar, UN No. 1950 igin 31 Aralik 2022 tarihine kadar
kullaniilmaya devam edilebilir.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren UN No. 3090, 3091, 3480 ve 3481 icin gecerli Bélim 3.2 Tablo A, sttun (5)
zorunluluklarina bakilmaksizin, Sinif 9 etiketi (model No 9, bkz. 5.2.2.2.2) 31 Aralik 2018 tarihine kadar bu
UN numaralariyla kullaniimaya devam edilebilir.

Bolim 3.3'te 6zel hikim 240, 385 ve 669'da tanimlandigi Uzere, 1 Temmuz 2017'den 6nce tescil edilen
veya hizmete alinan araglar ile 31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli RID zorunluluklarina uyan, fakat
2.2.91.7 zorunluluguna uymayan lityum pil ve bataryalar iceren tasima esnasinda kullanima ydénelik
donanimlariyla birlikte, Bolim 3.3 6zel hiikkiim 666 zorunluluklarina uygun olarak yiik olarak tasinmaya
devam edebilir.

Basinglh kaplar ve Sinif 2'ye yonelik kaplar

1 Ocak 1997 tarihinden 6nce yapilmis ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yirirlige giren RID
zorunluluklarina uymayan, fakat 31 Aralik 1996 tarihine kadar RID uyarinca kullanilmasina izin verilmis
kaplar, P200 ve P203 paketleme talimatlarinda 6n gorilen periyodik test zorunluluklarina uyuyorsa bu
tarihnten sonra da tasinabilir.

(Silindi)

1 Ocak 2003 tarihinden 6nce yapiimig olan, Sinif 2'ye ait nesnelerin taginmasi igin tasarlanmis kaplar, 1
Ocak 2003 tarihinden sonra da 31 Aralik 2002'ye kadar yurirlikte kalmis olan zorunluluklara uygun
isaretleri tasimaya devam edebilir.

6.2.5 uyarinca artik taninmayan teknik kodlar uyarinca tasarlanmis ve yapilmig basingli kaplar kullaniimaya
devam edilebilir.

Yapildiklari sirada gecerli olan RID hikumlerine gére, yapildiklar sirada gecerli olan standartlar (bkz.
6.2.4) uyarinca tasarlanan ve yapilan basingh kaplar ve kapaklari, belirli bir gegici 6nlem ile kisittanmadikca
halen kullanilabilir.

31 Aralik 2008 tarihine kadar yurirlikte olan 4.1.4.4 zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2009 tarihinden
6nce yapilmis olan, ancak 1 Ocak 2009 tarihinde itibaren gegerli olan 4.1.3.6 zorunluluklarina uymayan,
Sinif 2 maddeleri haricindeki maddeler icin kullanilan basingh kaplar, 31 Aralik 2008 tarihine kadar
yurdrlikte olan 4.1.4.4 zorunluluklarina uymasi kaydiyla, kullaniimaya devam edilebilir.

(Silindi)
(Silindi)
1 Ocak 2015 tarihinden énce yapilan silindirler icin, 31 Aralik 2010 tarihine kadar gegerli olan P200 (10)

paketleme talimati hikimleri ile 4.1.4.1, 6ézel paketleme hilkmi v, RID Taraf Ulkeleri tarafindan
uygulanabilir.

UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 gazlarinin tasinmasi i¢in kullanilan ve 31 Aralik 2010 tarihine
kadar gecerli olan paketleme talimati P200 (10), 4.1.4.1 6zel paketleme talimati v 15 yil periyodik muayene
arahdi verilen tekrar doldurulabilir kaynaklanmis celik silindirler, s6z konusu hikimlere goére periyodik
muayeneye tabi olmaya devam edebilir.



1.6.2.11

1.6.2.12

1.6.2.13

1.6.2.14

1.6.2.15

1.6.3

1.6.31
1.6.3.2
1.6.3.3

1.6.3.3.1

1.6.3.3.2

1.6.3.3.3

1.6.3.3.4

1.6.3.3.5

Gaz kartuglari icin uygunluk degerlendirmesine iligkin 1.8.6, 1.8.7 veya 1.8.8 zorunluluklarinin
uygulanmadigi ve 1 Ocak 2013 tarihinden 6nce Uretilmis ve tagimaya hazirlanmis gaz kartuslari, tim diger
gegerli RID hikimlerinin kargilanmasi sartiyla kullanilmaya devam edilebilir.

Basingli kurtarma kaplari 31 Aralik 2013 tarihine kadar ulusal mevzuata uygun olarak Uretebilir ve
onaylanabilir. 1 Ocak 2014 tarihinden 6nce ulusal mevzuata uygun olarak Uretilmis ve onaylanmig basingh
kurtarma kaplari, kullanildiklari Glkelerin yetkili makamlarinin onayiyla kullaniimaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce Uretilmis ancak 1 Ocak 2013'ten itibaren gecerli olan 6.2.3.9.7.2 ve
6.2.3.9.7.3 veya 1 Ocak 2015 ten sonra gegerli olan 6.2.3.9.7.2 sartlarina uygun isaretlenmemis silindir
demetleri 1 Temmuz 2015 ten sonrasina denk gelen periyodik muayene tarihine kadar kullanilabilir.

1 Ocak 2016'dan Once 6.2.3 uyarinca ve tasima ve kullanim Ulkelerinin yetkili makamlari tarafindan
onaylanan bir sarthameye uygun olarak, fakat 4.1.4.1, paketleme talimati P 208 (1)'de gerektigi Uzere 1SO
11513:2011 ya da ISO 9809-1:2010'a uygun olmayan sekilde insa edilmis silindirler, 4.1.6.1 genel ambalaj
gerekliliklerinin karsilanmasi kosuluyla emilmis gazlarin taginmasi icin kullanilabilir.

1 Temmuz 2015 tarihinden 6nce periyodik muayeneden ge¢mis ancak 1 Ocak 2015'ten itibaren gecerli olan
6.2.3.9.7.3 sartlarina uygun isaretlenmemis silindir demetleri 1 Temmuz 2015'i miteakip ilk periyodik
muayene tarihine kadar kullanilabilir.

Tank vagonlar ve tiiplii gaz vagonlari
(Silindi)
(Silindi)

Duvar kalinligi ve teghizatinin Bélim 6.8 zorunluluklarina uymasi halinde, govdeleri 1 Ekim 1978 tarihinden
itibaren gecerli zorunluluklarin yirirlige girmesinden once Uretilmis tank vagonlar kullaniimaya devam
edilebilir.

Tescil edildigi Glkenin yetkili makaminin kabuli ile, gévdeleri 1 Ocak 1965 tarihinden énce Uretilmis Sinif 2
gazlarin tasimasina yonelik olan tank vagonlar, eger Bolim 6.8'in teghizat hiikmini kargiliyor ama duvar
kalinhigini karsilamiyorsa 31 Aralik 2017’ye kadar kullanilabilir.

Govdeleri 1 Ocak 1965 ve 31 Aralik 1966 tarihleri arasinda Uretilmis olan Sinif 2 gazlarini tagsimaya yonelik
olan tank vagonlar eger Bolim 6.8’in techizat hikimlerini kargiliyor ama duvar kalinhdini kargilamiyorsa 31
Aralik 2019’a kadar kullanilabilir.

Gdvdeleri 1 Ocak 1967 ve 31 Aralik 1970 tarihleri arasinda Uretilmis olan Sinif 2 gazlarini tagimaya yonelik
olan tank vagonlar eger Bolim 6.8’in techizat hikiimlerini kargiliyor ama duvar kalinhgini kargilamiyorsa 31
Aralik 2021’e kadar kullanilabilir.

Gdvdeleri 1 Ocak 1971 ve 31 Aralik 1975 tarihleri arasinda Uretilmis olan Sinif 2 gazlarini tagimaya yénelik
olan tank vagonlar eger B6lum 6.8’in teghizat hikumlerini karsiliyor ama duvar kalinhgini kargilamiyorsa 31
Aralik 2025’e kadar kullanilabilir.

Gdvdeleri 1 Ocak 1976 ve 30 Eylul 1978 tarihleri arasinda uretilmis olan Sinif 2 gazlarini tagimaya yénelik
olan tank vagonlar eger B6lum 6.8’in teghizat hikumlerini karsiliyor ama duvar kalinhgini kargilamiyorsa 31
Aralik 2029’a kadar kullanilabilir.

1.6.3.4 31 Aralik 1987 tarihine kadar gegerli olan hiikimler uyarinca 1 Ocak 1988 tarihinden 6nce Uretilen ancak 1 Ocak

1988 tarihinde ylrurlige giren hikimlere uygun olmayan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir. Bu
durum, 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren gerekli kilinan Ek XI, 1.6.1’e gére gévde malzemelerinin ibaresini
tasimayan tank-vagonlar icin de gecerlidir.

1.6.3.531 Aralik 1992 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1993 tarihinden 6nce yapilmis, ancak 1

1.6.3.6

1.6.3.7

Ocak 1993 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank-vagonlar kullanilmaya devam edilebilir.

31 Aralik 1994 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1995 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank-vagonlar kullaniimaya devam
edilebilir.

31 Aralik 1996 tarihine kadar yurirlikte bulunan Ek Xl, paragraf 1.2.7, 1.3.8 ve 3.3.3'te yer alan sartlar
uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden 6nce inga edilen, parlama noktasi 55-60 °C arasinda olan alevlenebilir
sivilarin taginmasinda kullanilan ancak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yurirlikte bulunan ilgili
paragraflardaki hiikimlere aykiri olan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.
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1.6.3.8

1.6.3.9
1.6.3.10
1.6.3.11

1.6.3.12
1.6.3.13
1.6.3.14

1.6.3.15

1.6.3.16

1.6.3.17

1.6.3.18

1.6.3.19
1.6.3.20

1.6.3.21
1.6.3.22

1.6.3.23
1.6.3.24

1.6.3.25
1.6.3.26

1-38

RID'deki tadiller nedeniyle, bazi gazlarin uygun sevkiyat adlarinin degistiriimis olmasi halinde, tank-
vagonlar, tlipli gaz vagonlari, sokulebilir tanklara sahip vagonlar veya plakalar (bkz.6.8.3.5.6 (b) veya (c))
Uizerindeki gaz isimlerinin bundan sonraki ilk periyodik testte uygulanmaya baglamasi kosuluyla, plaka ve
govdenin kendisi tGizerindeki isimlerin degdistiriimesine gerek yoktur (bkz.6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

(Rezerve edildi)
(Rezerve edildi)

31 Aralik 1996 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden 6nce Uretilmis,
ancak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren gegerli Ek XI, 3.3.3 ve 3.3.4 zorunluluklarina uymayan tank-vagonlar
kullaniimaya devam edilebilir.

(Silindi)
(Silindi)

Ek XI 5.3.6.3 zorunluluklari uyarinca 1 Ocak 1999 tarihinden énce Uretilmis, ancak 1 Ocak 1999 tarihinden
itibaren gecerli Ek XI, 5.3.6.3 zorunluluklarina uymayan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.

31 Aralik 2006 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2007 tarihinden once (Uretilmis,
ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.2.3 zorunluluklarina uymayan tank vagonlar bir
sonraki periyodik muayeneye kadar kullaniimaya devam edilebilir.

Tank kaydina iligkin 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunluluklarina uymayan, 1 Ocak 2007 tarihinden
once Uretilmis tank-vagonlar ve tiiplii gaz vagonlarinin tank kaydi dosyalari, en geg bir sonraki periyodik
muayenede saklanmaya baglamalidir.

31 Aralik 2006 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca L1.5BN tank koduna atanmig, 31 Aralik
2006 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2007 tarihinden énce yapilmig, 50 °C'de
en fazla 175 kPa (1,75 bar) (mutlak) buhar basincina sahip, Sinif 3, paketleme grubu | maddelerinin
tasinmasi icin kullanilan tank-vagonlar yukarida belirtilen maddelerin tasinmasi igin 31 Aralik 2022 tarihine
kadar kullaniimaya devam edilebilir.

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden énce yapilmisg,
ancak 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank-vagonlar ve tipli gaz
vagonlari kullanilmaya devam edilebilir.

Ancak, bunlar ilgili tank kodu ile ve bazi durumlarda 6.8.4 kapsamindaki TC ve TE 6zel hikimlerinin ilgili
alfanimerik kodlari ile isaretlenmelidir.

(Rezerve edildi)

31 Aralik 2002 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2003 tarihinden énce (retilmis
olan, ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.1.7'nin zorunluluklarina ve 1 Ocak 2003 ile
31 Aralik 2006 arasinda gegerli olan 6.8.4 (b)'nin 6zel hilkmi TE15'e uymayan tank-vagon kullaniimaya
devam edilebilir.

(Silindi)

31 Aralik 2002 tarihine kadar yururlikte bulunan sartlara uygun sekilde 1 Ocak 2003 tarihinden dnce imal
edilen, gdévdeleri aliminyum alagim olan ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yururlikte bulunan sartlari
karsilamayan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.

(Silindi)

31 Aralik 2002 tarihine kadar yurdrlikte bulunan sartlar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden 6nce imal edilen
ve 1052, 1790 ve 2073 Un Numaral gazlarin tasinmasinda kullanilan, 6te yandan 1 Ocak 2003 tarihinde
yurdrlige giren Bolim 6.8.5.1.1 (b) hikiimlerine aykiri olan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.

(Silindi)

31 Aralik 2006 tarihine kadar gecerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2007 tarihinden 6nce yapilmis, ancak
6.8.2.5.1 uyarinca dis tasarim basincinin isaretlenmesine iliskin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli
zorunluluklara uymayan tank vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.



1.6.3.27

1.6.3.28

1.6.3.29

1.6.3.30
1.6.3.31

1.6.3.32

1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35

1.6.3.36

1.6.3.37
1.6.3.38

1.6.3.39

(a) otomatik kosum takimi takilmamig tank-vagonlar ve tiipllii gaz vagonlari igin
— T, TF, TC, TO, TFC veya TOC harflerine sahip siniflandirma kodlari bulunan Sinif 2 gazlar ve
— sivi halde taginan ve Bolim 3.2 Tablo A, situn (12)'de L15CH, L15DH veya L21DH tank kodu
tahsis edilen sinif 3 ila 8 maddelere yonelik olarak
1 Ocak 2005 tarihinden 6nce Uretilmis iseler, 6.8.4 6zel hikim TE 22'de tanimlanan aygitlar, vagonun
her bir ucunda en az 500 kJ enerjiyi emebilecek kapasiteye sahip olmalidir.

1 Temmuz 2015 tarihinden 6nce Uretilmis, ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.4 6zel
hikim TE 22 zorunluluklarina uymayan, bu gazlarin ve maddelerin tasinmasina yénelik, otomatik
kosum takimi takilmig tank vagonlar ve tlpli gaz vagonlari 31 Aralik 2020 tarihine kadar kullaniimaya
devam edilebilir.

otomatik kosum takimi takilmamis tank-vagonlar ve tiipli gaz vagonlari

— yalniz F harfine sahip siniflandirma kodu bulunan Sinif 2 gazlar ve

— sivi halde taginan ve Bolim 3.2 Tablo A, sutun (12)'de L10BH, L10CH veya L10DH tank kodu
tahsis edilen sinif 3 ila 8 maddelerine yonelik olarak

1 Temmuz 2007 tarihinden énce Uretilmis olmalari, ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli olan

6.8.4 6zel hikum TE 22 zorunluluklarina uymamalari halinde, kullaniimaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2015 tarihinden 6nce Uretilmig, ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.4 6zel

hikim TE 22 zorunluluklarina uymayan, bu gazlarin ve maddelerin tasinmasina yénelik, otomatik

kosum takimi takilmis tank vagonlar ve tipli gaz vagonlari kullaniimaya devam edilebilir.

(b

~

31 Aralik 2004 tarihine kadar yurdrlikte kalan sartlar uyarinca 1 Ocak 2005 tarihinden 6nce imal edilen ve
Bolim 6.8.2.2.1 ikinci paragraf hiikiimlerine aykiri olan tank-vagonlar, eger mimkiin ise ve yaplilan isler,
eklemelerin sokulmesini gerektiriyorsa, en ge¢ bir sonraki yenileme veya tamirat esnasinda yeniden
uyarlanmalidir.

1 Ocak 2005 tarihinden once Uretilen, ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.2.4
zorunluluklarina uymayan tank-vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.

(Rezerve edildi)

Yapildiklar tarihte gecerli 6.8.2.7 hikUmleri uyarinca, yapildiklari sirada tanimlanan teknik kod uyarinca
tasarlanan ve insa edilen tank vagonlar ve tipli gaz vagonlarinin elemanlarini olusturan tanklar
kullaniimaya devam edilebilir.

Tank-vagonlar

— T, TF, TC, TO, TFC veya TOC harflerine sahip siniflandirma kodlari bulunan Sinif 2 gazlar ve

— Boélum 3.2 Tablo A, sutun (12)'de L15CH, L15DH veya L21DH tank kodu tahsis edilen sinif 3 ila 8
sivilarina yénelik olarak

1 Ocak 2007 tarihinden dnce uretilmis olmalari, ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.4
Ozel hikim TE 25 zorunluluklarina uymamalari halinde, kullaniimaya devam edilebilir.

TE 25 (b) 6zel hitkmiine aykir olan duvar kalinliklarina sahip olan ve UN 1017 klor, UN 1749 klor triflorid,
UN 2189 diklorosilan, UN 2901 brom kloriir ve UN 3057 ftrifloroasetil klorlir gazlarinin tasinmasinda
kullanilan tank-vagonlar; TE 25 (a), (c) veya (d) 6zel hilkmi uyarinca gerekli teghizat ile donatiimalidir.

31 Aralik 1985 tarihine kadar gegerli olan hikimler uyarinca 1 Ocak 1986 tarihinden 6nce Uretilen, ancak
tamponlara iligkin 6.8.3.1.6 hikimlerine uygun olmayan Sinif 2 gazlarin tagsinmasina yonelik tank-vagonlar
ve tlipli gaz vagonlari kullaniimaya devam edilebilir.

(Rezerve edildi)
(Silindi)

31 Aralik 2010 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2011 tarihinden 6nce Uretilen,
ancak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren gegerli 6.8.2.1.29 zorunluluklarina uymayan tank-vagonlar
kullaniimaya devam edilebilir.

(Silindi)

Yapildiklari sirada gecerli olan RID hikumlerine gére, yapildiklar sirada gecerli olan standartlar (bkz.
6.8.2.6 ve 6.8.3.6) uyarinca tasarlanan ve yapilan tank vagonlar ve tlplu gaz vagonlari, belirli bir gecici
onlem ile kisittanmadikga kullaniimaya devam edilebilir.

31 Aralik 2010 tarihine kadar yururlikte olan 6.8.2.2.3 zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2011 tarihinden
o6nce yapilmig, ancak alev perdesinin veya alev tutucunun konumuna iligkin 6.8.2.2.3, Gglincl paragraf
zorunluluklarina uymayan tank vagonlar kullanilmaya devam edilebilir.
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1.6.3.40
1.6.3.41

1.6.3.42

1.6.3.43

1.6.3.44

1.6.3.45

1.6.3.46

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.2

1.6.4.3

1.6.4.4

1.6.4.5

1.6.4.6

1.6.4.7

1.6.4.8

(Silindi)

31 Aralik 2012 tarihine kadar yurirlikte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce Uretilen
fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yurlrlikte olan 6.8.2.5.2 veya 6.8.3.5.6 isaretleme hukimlerini
karsilamayan tank vagonlar, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bir sonraki periyodik muayeneye kadar 31
Aralik 2012 tarihine kadar yururlikte olan zorunluluklara gére isaretlenebilir.

UN No. 2381 icin, 31 Aralik 2012 tarihine kadar ylrirlukte olan Bolim 3.2 Tablo A situn (12) iginde
belirtilen tank kodu, 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce Uretilen tank vagonlar i¢in 31 Aralik 2018 tarihine
kadar kullanilabilir.

31 Aralik 2012 tarihine kadar yurtrliikte olan zorunluluklara gére 1 Ocak 2012 tarihinden dnce Uretilen fakat
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yururlikte olan EN 14432:2006 ve EN 14433:2006 standartlariyla ilgili
6.8.2.6 zorunluluklarini kargilamayan tank vagonlar kullaniimaya devam edilebilir.

(Rezerve edildi)

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden énce yapiimis,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ve 6.8.3.5.4 zorunluluklarina
uymayan, sogutularak sivilastirilmis gazlar tasiyan tank vagonlar 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra bir
sonraki muayeneye kadar kullanilmaya devam edilebilir. Bu tarihe kadar, 4.3.3.5 ve 5.4.1.2.2 (d)
zorunluluklarini kargilamak igin, fiili tutma sureleri, referans tutma stiresine bakilmaksizin tahmin edilebilir.

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden Once yapiimis,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.1.23 zorunluluklarina uymayan tank vagonlar
kullaniilmaya devam edilebilir.

Tank konteynerler, portatif tanklar ve MEGC'ler

31 Aralik 1987 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1988 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 1992 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1993 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 1994 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1995 tarihinden 6nce yapilmis,
ancak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren gegerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 1996 tarihine kadar yurarlukte bulunan Ek X, paragraf 1.2.7, 1.3.8 ve 3.3.3'te yer alan sartlar
uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden 6nce inga edilen, parlama noktasi 55-60 °C arasinda olan alevlenebilir
sivilarin taginmasinda kullanilan ancak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yurirlikte bulunan ilgili
paragraflardaki hikiimlere aykiri olan tank-konteynerler kullaniimaya devam edilebilir.

RID'deki tadiller nedeniyle, bazi gazlarin uygun sevkiyat isimlerinin degistiriimesi halinde, tank konteynerler,
MEGC'ler veya plakalar (bkz. 6.8.3.5.6 (b) veya (c)) Uzerindeki gaz isimlerinin bir sonraki periyodik testte
diizenlenmesi kaydiyla, plakalar ve govde lizerindeki isimlerin degistiriimesine gerek yoktur (bkz. 6.8.3.5.2
veya 6.8.3.5.3).

31 Aralik 2006 tarihine kadar gecerli zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2007 tarihinden 6nce yapilmis, ancak
6.8.2.5.1 uyarinca dis tasarim basincinin isaretlenmesine iliskin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli
zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 1996 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 1997 tarihinden énce Uretilmis,
ancak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren gecerli Ek X, 3.3.3 ve 3.3.4 zorunluluklarina uymayan tank-
konteynerler halen kullanilabilir

31 Aralik 1998 tarihine kadar gegerli olan Ek X, 5.3.6.3 zorunluluklarina gére 1 Ocak 1999 tarihinden 6nce
Uretilmig, ancak 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren gecgerli EK X, 5.3.6.3 zorunluluklarina uymayan tank-
konteynerler halen kullanilabilir.

1.6.4.9 Yapildiklar sirada gegerli olan 6.8.2.7 hikUmleri uyarinca, yapildiklari sirada tanimlanan teknik kod uyarinca

1.6.4.10
1.6.4.11
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tasarlanan ve yapilan tank konteynerler ve MEGC'ler halen kullanilabilir.
(Silindi)

(Rezerve edildi)



1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

1.6.4.15

1.6.4.16
1.6.4.17
1.6.4.18

1.6.4.19
1.6.4.20

1.6.4.21
1.6.4.29

1.6.4.30

1.6.4.31
1.6.4.32

1.6.4.33

1.6.4.34
1.6.4.35
1.6.4.36
1.6.4.37

1.6.4.38

1.6.4.39

ila

30 Haziran 2001 tarihine kadar gegerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden 6nce yapilmig
olan, ancak 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gecerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler ve
MEGC'ler halen kullanilabilir.

Ancak, bunlar ilgili tank kodu ile ve bazi durumlarda 6.8.4 kapsamindaki TC ve TE 6zel hiukimlerinin ilgili
alfanimerik kodlari ile isaretlenmelidir.

31 Aralk 2002 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2003 tarihinden énce yapilmig
olan, ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.2.1.7'nin zorunluluklarina ve 1 Ocak 2003 ile
31 Aralik 2006 arasinda gegerli olan 6.8.4 (b)'nin 6zel hUkmi TE15'e uymayan tank konteynerler halen
kullanilabilir.

31 Aralik 2002 tarihine kadar yururlikte bulunan sartlar uyarinca 1 Ocak 2003 tarihinden énce imal edilen
ve 1052, 1790 ve 2073 Un Numaral gazlarin tasinmasinda kullanilan, 6te yandan 1 Ocak 2003 tarihinde
yurdrlige giren Bolim 6.8.5.1.1 (b) hikiimlerine aykiri olan tank-konteynerler kullaniimaya devam edilebilir.

6.8.2.5.1 tarafindan gerekli gorilen test tipinin ("P" veya "L") 1 Ocak 2007 tarihinden sonraki ilk teste kadar
tank plakasina eklenmesine gerek yoktur.

(Silindi)
(Silindi)

Tank kaydina iligkin 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunluluklarina uymayan, 1 Ocak 2007 tarihinden
6nce yapilmis tank konteynerleri ve MEGC'lerin tank kaydi dosyalari, en ge¢ bir sonraki periyodik
muayenede saklanmaya baslamalidir.

(Silindi)

31 Aralik 2004 tarihine kadar gecerli olan zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2005 tarihinden dnce yapilmis,
ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli 6.10.3.9 zorunluluklarina uymayan, vakumla galisan atik tank
konteynerleri halen kullanilabilir.

(Rezerve edildi)

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren gegerli tasarim zorunluluklarini karsilamayan, ancak 1 Ocak 2008
tarihinden 6nce duzenlenmis olan bir tasarim onay sertifikasina gére yapilan portatif tanklar ve UN
MEGC'lerinin kullanimina devam edilebilir.

(Silindi)

Bir tank konteynerin gévdesi 1 Ocak 2009 tarihinden dnce bdlmeler veya levhalarla en fazla 7500 litrelik
kapasitelerden olusan bolimlere ayrilimissa, gévdenin kapasitesinin, 6.8.2.4.2 kapsamindaki bir sonraki
periyodik muayeneye kadar 6.8.2.5.1'de istenen bilgilere ek olarak "S" semboliiyle tamamlanmasi
gerekmez.

4.3.2.2.4 hikUmlerine bakilmaksizin, gecerli RID yapim zorunluluklarini yerine getiren ancak 1 Temmuz
2009 tarihinden 6nce bdlmeler veya levhalarla en az 7500 litrelik kapasiteye sahip kisimlara bélinmus
olan, sivilastirlmig gazlarin veya sogutulmus sivilastirlmis gazlarin tasinmasi igin kullanilan tank
konteynerler, kapasitelerinin %20'sinin Uzerinde ve %80'inin altinda doldurulabilir.

(Silindi)
(Silindi)
(Silindi)
31 Aralik 2010 tarihine kadar gecerli 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 veya 6.7.5.13.1 isaretleme
zorunluluklarina uyan, 1 Ocak 2012'den Once Uuretilmis portatif tanklar ve MEGC'ler, ilgili durumlarda,
govdenin veya bdlmenin levhalarla en fazla 7500 litrelik kapasiteye sahip kisimlara bélinmis olmasi

halinde "S" semboli ile isaretlenmesine dair 6.7.2.20.1 (g) zorunlulugu dahil 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren diger tim ilgili RID zorunluluklarina uydugu stirece kullaniimaya devam edilebilir.

1 Ocak 2014 tarihinden once uretilen portatif tanklarin, sonraki periyodik muayeneye veya teste kadar
6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 ve 6.7.4.15.2'de gerektigi lizere portatif tank talimatina uygun olarak isaretlenmesine
gerek yoktur.

Yapildiklar: sirada gecerli olan RID hukimlerine gére, yapildiklari sirada gegerli standartlar (bkz. 6.8.2.6 ve
6.8.3.6) uyarinca tasarlanan ve yapilan tank konteynerler ve MEGC'ler, belirli bir gegici énlem ile
kisitlanmadikga halen kullanilabilir.
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31 Aralik 2010 tarihine kadar yururlikte olan 6.8.2.2.3 zorunluluklari uyarinca 1 Temmuz 2011 tarihinden
once yapilmig, ancak alev perdesinin veya alev tutucunun konumuna iligkin 6.8.2.2.3, (glincli paragraf
zorunluluklarina uymayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

(Silindi)

31 Aralik 2012 tarihine kadar yurirlikte olan zorunluluklara gére 1 Temmuz 2013 tarihinden 6nce Uretilen
fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yurlrlikte olan 6.8.2.5.2 veya 6.8.3.5.6 isaretleme hukimlerini
karsilamayan tank konteynerler, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bir sonraki periyodik muayeneye kadar
31 Aralik 2012 tarihine kadar yururlikte olan zorunluluklara gére isaretlenebilir.

1 Ocak 2014 tarihinden 6nce Uretilen portatif tanklarin ve ¢gok elemanli gaz konteynerlerinin, 6.7.2.13.1 (f),
6.7.3.9.1 (e) ve 6.7.4.8.1 (e) ve 6.7.5.6.1'deki basing tahliye cihazlariyla ilgili isaretlenme zorunluluklarina
uygun olmasina gerek yoktur.

Bolim 3.2 Tablo A situn (11) iginde TP 38 veya TP 39 olarak ayrilan maddeler igin, 31 Aralik 2012 tarihine
kadar gecerli olan RID'de belirtilen portatif tank talimati 31 Aralik 2018 tarihine kadar kullanilabilir.

UN No. 2381 igin, 31 Aralik 2012 tarihine kadar ydrirliikie olan Bolim 3.2 Tablo A situn (12) iginde
belirtilen tank kodu, 1 Temmuz 2013 tarihinden once Uretilen tank konteynerler i¢in 31 Aralik 2018 tarihine
kadar kullanilabilir.

31 Aralik 2012 tarihine kadar yururltkte olan zorunluluklara gore 1 Ocak 2012 tarihinden énce Uretilen fakat
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yirirlikte olan EN 14432:2006 ve EN 14433:2006 standartlariyla ilgili
6.8.2.6 zorunluluklarini karsilamayan tank konteynerler halen kullanilabilir.

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden dnce yapilmisg,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gecerli olan 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ve 6.8.3.5.4 zorunluluklarina
uymayan, sogutularak sivilastiriimis gazlar tasiyan tank konteynerler 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra bir
sonraki muayeneye kadar kullanilmaya devam edilebilir. Bu tarihe kadar, 4.3.3.5 ve 5.4.1.2.2 (d)
zorunluluklarini kargilamak igin, fiili tutma sireleri, referans tutma stiresine bakilmaksizin tahmin edilebilir.

31 Aralik 2016 tarihine kadar gegerli zorunluluklar uyarinca 1 Temmuz 2017 tarihinden dnce yapilmisg,
ancak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gegerli olan 6.8.2.1.23 zorunluluklarina uymayan tank konteynerler
halen kullanilabilir.

(Rezerve edildi)
Sinif 7

IAEA Giivenlik Yayinlari No:6'nin 1985 ve 1985 (1990 yilinda diizeltiimig) baskilari uyarinca yetkili
makam onayi istenmeyen ambalajlar

Radyoaktif Malzemelerin Guvenli Taginmasina Yoénelik Yonetmelikler" (IAEA Guvenlik Yayinlari No.6)
yayinin 1985 veya 1985 (1990 yilinda duzeltiimig) baskilarindaki zorunluluklari yerine getiren ambalajlar
hari¢ yetkili makamlarca tasarim onayina gerek olmayan (adi paketler, Tip IP-1, Tip IP-2, Tip IP-3 ve Tip A
ambalajlar) RID'nin tim sartlarina uymalidir.

(a) 31 Aralik 2003 6ncesinde tagimacilik icin hazirlanmis olmalari kosuluyla ve uygulanabilir olmasi halinde
1.6.6.3 gerekliliklerine tabi olarak taginmaya devam edilebilir.

(b) Asagidaki kosullarla kullaniimaya devam edilebilir:
(i) Uranyum heksafloriir icermek lizere tasarlanmig olmamalari;
(ii) 1.7.3'0n gegerli gerekliliklerinin uygulanmasi;
(iii) 2.2.7'deki aktivite sinirlari ve siniflandirmanin uygulanmasi;
(iv) Kisim 1, 3, 4, 5 ve 7'de tagimaciliga yonelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanmasi;
(v) Ambalajin 31 Aralik 2003'ten sonra imal edilmemis ya da degistiriimemis olmasi;

IAEA Giivenlik Yayinlari No:6'nin 1973, 1973 (tadil edilmis), 1985 ve 1985 (1990 yilinda tadil edilmis)
baskilari uyarinca onaylanan ambalajlar

Asagida yer alan kosullar kargilanmadig! takdirde, yetkili otoritenin tasarim onayini gerektiren ambalajlar
RID gerekliliklerini tamamen karsilayacaktir:

(a) Ambalajlarin, IAEA Guvenlik Serisi No.6'nin 1973 ya da 1973 (tadil edilen sekliyle) veya 1985 ya da
1985 (tadil edilen sekliyle 1990) baskilarinda yer alan hikimler kapsaminda yetkili makam tarafindan
onaylanan bir ambalaj tasarimina gére imal edilmesi;

(b) Ambalaj tasariminin ¢ok tarafli onaya tabi olmasi;

(c) 1.7.3'Gn gegerli gerekliliklerinin uygulanmasi;

(d) 2.2.7'de aktivite sinirlari ve siniflandirmanin uygulanmasi;

(e) Kisim 1, 3, 4, 5 ve 7'de tagimaciliga yonelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanmasi;



1.6.6.2.2

1.6.6.3

1.6.6.4

(f) (Rezerve edildi)

(9) IAEA Guvenlik Serisi No.6'nin 1973 ya da 1973 (tadil edilen sekliyle) Baskilarinin gerekliliklerini
karsilayan ambalajlar igin:

(i) IAEA Guvenlik Yayinlari No:6'nin 1973 diizenlenmis veya 1973 (tadil edilmis) hiikimleri uyarinca
tanimlanan tasima sirasindaki kaza sartlarinda izin verilen maksimum radyasyon igerigine sahip,
radyasyon seviyesi yuzeyden 1 m. mesafede 10 mSv/h degerini gegcmeyecek sekilde yeterli ylizey
korumasinin saglandigi ambalajlar

(ii) Surekli bir havalandirma sistemine sahip olmayan ambalajlar;;

(iii) Alt baslik 5.2.1.7.5'e gbre her biri i¢in bir seri numarasi atanmis ve dis kisminda isaretlenmis
ambalajlar.

IAEA Guvenlik Serisi No.6'nin 1973, 1973 (tadil edilen sekliyle), 1985 ve 1985 (tadil edilen sekliyle 1990)
Baskilarindaki hikiimlere uygun olan ambalaj tasarimlarina gére yeni ambalaj tretimine izin verilmez

RID'nin 2011 ve 2013 baskilar (IAEA Giivenlik Standardi Serisi No. TSR-1 2009 Baskisi) kapsaminda
boéliinebilir malzemelere yonelik gerekliliklerden muaf tutulan ambalajlar

RID'nin 2011 ve 2013 baskilarinin 2.2.7.2.3.5 (a) (i) ya da (iii) hikmii uyarinca "BOLUNEBILIR" olarak
siniflandirmadan muaf tutulan (IAEA Glvenli Radyoaktif Malzeme Tasima Ydnetmeliginin 2009 Baskisi
paragraf 417 (a) (i) ya da (iii)), 31 Aralik 2014'ten 6nce tasimaciliga hazirlanan boliinebilir malzeme igeren
ambalajlarin taginmasina devam edilebilir ve bu baskilarin 2.2.7.2.3.5 Tablosunda yer alan sevkiyat
sinirlarinin vagon i¢in gecerli olmasi haric olmak Uzere, bunlarin, bélinebilir olmayan ya da istisnai
béllnebilir olarak siniflandiriimasina devam edilebilir. Sevkiyat, munhasir kullanim (yike 6zel tagima)
kapsaminda taginacaktir.

IAEA Giivenlik Yayinlari No:6'nin 1973, 1973 (tadil edilmig), 1985 ve 1985 (1990 yilinda tadil edilmisg)
baskilari uyarinca onaylanan 6zel hazirlanmis radyoaktif malzemeler

IAEA Glvenlik Serisi No.6 1973, 1973 (tadil edilmis) ve 1985 ve 1985 (1990 yilinda tadil edilmig) baskilari
uyarinca yetkili makam tarafindan tek tarafli onay alan bir tasarima gore Uretilmis olan 6zel hazirlanmis
radyoaktif malzemeler, 1.7.3'0n ilgili zorunluluklarina uygun olarak zorunlu ydnetim sistemine uygunluk
gOsteriyorsa kullaniimaya devam edilebilir. Bu 6zel hazirlanmis radyoaktif malzeme tirinln yeni Gretimine
izin verilmez.
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Bolium 1.7 Radyoaktif malzemelere iligkin genel hiikkiimler

Kapsam ve uygulama

NOT 1: Radyoaktif malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelen kazalar ve olaylarda, ilgili ulusal
ve/veya uluslararasi organizasyonlar tarafindan belirlenen acil durum hikimleri, kisilerin,
muilklerin ve gevrenin korunmasi amaciyla gozetilir. Bu gibi hikiimler i¢in uygun kilavuz ilkeler,
"Radyoaktif Malzemelerin dahil oldugu Tasima Kazalarina Acil Miidahale Plani ve Hazirhg"
Glvenlik Standartlan Serisi No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Viyana (2002) yayininda bulunur.

2: Acil durum prosedirleri, kaza durumunda sevkiyattaki ve etraftaki diger igeriklerin reaksiyona
girmesi sonucunda ortaya cikabilecek diger tehlikeli maddelerin olusumunu g6z o6niinde
bulundurmalidir.

RID, radyoaktif malzemelerin tasinmasi ile ortaya ¢ikan radyasyonun kabul edilebilir kontrol diizeyini,
kritikligi ve maddeler ile g¢evrenin maruz kaldigi termal tehlikeleri ele alan glivenlik standartlar
belirlemektedir. Bu standartlar Radyoaktif Malzemelerin Glvenli Tasinmasina dair IEAE Y&netmelikleri,
2012 baskisi, Glvenlik Standartlari Serisi No. SSR-6, IAEA, Viyana (2012) yayinini esas almaktadir.
Agclklayici bilgiler, "Radyoaktif Malzemelerin Givenli Tasinmasi igin IAEA Yénetmeliklerine Oneri
Maddeleri" (2012 Baskisi), Glvenlik Standartlar Yayinlari, No. SSG-26, IAEA, Viyana (2014) yayinindan
edinilebilir.

RID'nin amaci, givenligi sadlayacak ve radyoaktif malzemelerin taginmasinda radyasyonun etkilerinden
kisilerin, milklerin ve g¢evrenin korunmasini saglayacak zorunluluklari belilemektir. Bu koruma asagidaki
zorunluluklar ile saglanir:

(a) Radyoaktif igeriklerin muhafazasi;
(b) Dis radyasyon seviyelerinin kontrolU;
(c) Kritik durumlarin énlenmesi;

(d) Isinin yol agtigi zararin 6nlenmesi.

Bu zorunluluklar, 6ncelikle ambalajlar ve vagonlara yonelik igerik sinirlari ile radyoaktif iceriklerin tehlikesine
bagh olarak ambalaj tasarimlari igin gegerli olan performans standartlarina iliskin dereceli bir yaklagimin
belirlenmesiyle kargilanir. Daha sonra, ambalajlarin tasarimi ve kullanilmasi ve radyoaktif igerigin niteligi de
gOzetilerek, ambalajlarin bakimi ile bu kosullar karsilanir. Son olarak, ilgili durumlarda yetkili makamlarin
onay! da dahil olmak Uzere idari kontrollerin uygulanmasi ile bu kosullar kargilanir.

RID, radyoaktif malzeme kullanimina bagl olarak demiryoluyla tasinan radyoaktif malzemeler icin
gegerlidir. Tasima, radyoaktif malzemelerin dolasimiyla ilgili ve buna dahil tim iglemleri ve durumlari igerir.
Bunlar, ambalajlarin tasarimi, Uretimi, bakimi, onarimi ve radyoaktif malzemelerin ve ambalajlarin
hazirlanmasi, gonderilmesi, ylklenmesi, transit sirasindaki saklama da dahil olmak Ulzere tasinmasi,
indirilmesi ve yiikiin teslimi seklinde siralanabilir. U¢c genel ciddiyet diizeyi ile tanimlanan RID performans
standartlari i¢in derecelendirilmis bir yaklagsim benimsenebilir:

(a) Normal tagima kosullar (vukuatsiz);
(b) Normal tagima durumlari (ktiguk aksilikler);
(c) Tasima sirasinda kaza durumlari.

RID'de belirlenen hikimler asagidakilerin herhangi biri icin gecgerli degildir;
(a) Tasima araglarinin ayrilmaz bir pargasi olan radyoaktif malzemeler;

(b) Tesisin ilgili glivenlik ydnetmeliklerine tabi olarak tesis iginde taginan ve dolasimin kamuya agik yollari
ve demiryollarini kapsamayacagi sekilde tasinan radyoaktif malzemeler;

(c) Tani veya tedavi amaciyla bir insana veya canl bir hayvana implante edilen veya verilen radyoaktif
malzemeler;

(d) Kazaen ya da kasith olarak radyoaktif malzeme alimina ya da kirliligine maruz kalmasi nedeniyle tibbi
tedavi icin tasinan kisinin icindeki ya da tzerindeki radyoaktif malzeme;

(e) Son kullaniciya satisini takiben, diizenleyici onaya sahip tliketim mallari iginde bulunan radyoakiif
malzeme;

(f) Malzemenin aktivite konsantrasyonunun Tablo 2.2.7.2.2.1'de belirtlen ya da 2.2.7.2.2.2 (a) ve
2.2.7.2.2.3 ila 2.2.7.2.2.6 uyarinca hesaplanan degerlerin 10 katini asmamasi kosuluyla, dogal olarak
olusan radyoniiklitler iceren dogal malzeme ya da cevherler (islenmis olabilecek). Zaman dengesi
icerisinde olmayan dogal olarak olusan radyoniklitler iceren dogal malzeme ya da cevherler
konusunda, aktivite konsantrasyonu hesaplamasi 2.2.7.2.2.4 uyarinca gerceklestirilecektir;

(g) 2.2.7.1.2'deki "bulagma" taniminda belirtilen limitleri agsmayan miktarda herhangi bir yilizeyinde
radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan kati nesneler.
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Adi paketlerin taginmasina dair 6zel hiikiimler

2.2.7.2.4.1'de belirtildigi Gzere sinirh miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya bos
ambalajlar igeren adi paketler sadece Kisim 5 ila 7'nin agagidaki hiikiimlerine tabidir:

(a) 5.1.21, 5132, 51522, 51523, 5.1.54, 52.1.10, 7.5.11 CW 33 (3.1), (6.1) ila (5.4) ve (6)'da
belirtilen gecerli hikiimler ve

(b) 6.4.4'te belirtilen adi paketlere yonelik gereklilikler

ancak radyoaktif malzemenin diger tehlike 6zelliklerine sahip olmasi ve Bolim 3.3. 6zel hikim 290 ya da
369 uyarinca Sinif 7'den farkh bir sinifta siniflandiriimasi gerekmesi hali ve yukarida (a) ve (b)'de listelenen
hidkimlerin sadece ana sinifla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak gegerli olmasi durumu harigtir.

Adi paketler, RID'nin tim diger kisimlarindaki ilgili hikimlere tabidir. Adi paket bdllinebilir malzeme
iceriyorsa 2.2.7.2.3.5'te verilen boélUnebilir malzeme istisnalarindan biri gegerli olacak ve 7.5.11 CW 33 (4.3)
gereklilikleri karsilanacaktir.

Radyasyondan korunma programi

Radyoaktif malzeme tasimasi, yeterli seviyede radyasyondan korunma Onlemlerini igeren sistematik
dizenlemelere yonelik bir radyasyondan korunma programina tabi olacaktir.

Kisilerin aldiklari dozlar, ilgili doz limitlerinin altinda olmalidir. Bireysel alinan dozlarin blyUkligl, maruz
kalan kisi sayisi ve maruz kalma olasiligini olabildigince disik tutarak, ekonomik ve sosyal etkileri gdz
6nlnde bulundurarak ve kisilerin aldigi dozlari ilgili doz limitlerinin altinda tutarak, gereken korunma ve
guvenlik saglanmalidir. Tasima ve diger faaliyetler arasindaki etkilesimi de iceren yapisal ve sistematik bir
yaklasim benimsenir.

Programda uygulanacak olan tedbirlerin niteligi ve kapsami, radyasyona maruziyetin blyiklugi ve olasihgi
ile orantil olmahdir. Program, 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ve 7.5.11 CV 33 (1.1) zorunluluklar ile uyumlu
olmalidir. Program belgeleri, istendiginde, yetkili makamlar tarafindan incelenebilmesi igin ibraz edilecektir.

Tasima islemleri sirasinda meydana gelen is kazalarinda, belirlenmis etkin dozajin;

(a) bir yil icinde 1 mSv ile 6 mSv arasinda olmasi muhtemelse, is yeri veya bireysel kontrol yoluyla bir doz
belirleme programi yirdtilir ya da

(b) bir yil icinde 6 mSv'yi agsmasi muhtemelse, bireysel kontrol gereklidir.

Bireysel veya is yeri kontrol programi yuratildidginde ilgili kayitlar da tutulur.

NOT: Tasima faaliyetlerinden dodan mesleki maruziyetler igin, etkili dozun bir yil icerisinde 1 mSv'yi
asmasinin ¢ok muhtemel olmadiginin degerlendiriimesi durumunda, 6zel ¢alisma bigimleri, detayl
denetim, doz belirleme programlari veya bireysel kayit tutma islemlerinin yapilmasina gerek yoktur.

isgiler (bkz. 7.5.11, CV 33 Not 3) mesleki maruziyeti ve hareketlerinden etkilenebilecek diger kisilerin
maruziyetini engellemek icin alinmasi gereken énlemler dahil radyasyondan korunma konusunda gerekli
sekilde egitilmelidir.

Yonetim sistemi

ADR'nin ilgili hiikimlerine uyulmasini temin etmek amaciyla, 1.7.1.3'te tanimlanan RID kapsamindaki tim
islemlerde yetkili makam tarafindan kabul edilebilir uluslararasi, ulusal veya diger standartlara uygun
yonetim sistemi kurulmalidir. Tasarim sartnamesinin tamamen uygulandigini gosteren sertifika yetkili
makamin kullanimina hazir tutulmahdir. Uretici, génderen veya kullanici agagidakilere hazirlikli olmahdir:

(a) Uretim ve kullanim sirasindaki denetimlerde gerekli kolayhgi saglamalidir ve
(b) Yetkili makama RID'ye uyuldugunu gdstermelidir.

Yetkili makam onayi gerektiren yerlerde, stz konusu onay, yonetim sisteminin yeterliligini hesaba katacak
ve buna bagli olacaktir.

Ozel diizenleme

Ozel diizenleme, yetkili makamlarca onaylanmig ve RID'nin radyoaktif malzemelere iligkin gegerli tim
zorunluluklarini karsilamayan sevkiyatlarin tagsinmasina iliskin hikimleri ifade eder.

NOT: Ozel diizenleme, 1.5.1 uyarinca gegici bir istisna olarak kabul edilmez.
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Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hikme uymanin mimkin olmadidi sevkiyatlar, 6zel
diizenleme haricinde tasinamaz. Yetkili makama, RID radyoaktif malzeme huikimleriyle uygunlugun
uygulanamaz oldugunun kanitlanmasi ve RID'nin belirledigi glivenlik standartlarinin alternatif yéntemlerle
karsilandiginin gosterilmesi kosuluyla, yetkili makam tek veya bir dizi planl sevkiyata yonelik 6zel bir
diizenlemeyi onaylayabilir. Tasima islemindeki genel givenlik seviyesi, gegerli bitlin zorunluluklar
karsilandiginda elde edilen seviyeye en azindan esit olmaldir. Bu tirden uluslararasi sevkiyatlar igin ¢ok
tarafli onay gereklidir.

Diger tehlikeli 6zelliklere sahip radyoaktif malzemeler

RID'nin tehlikeli maddelere iligkin tim ilgili zorunluluklarina uygunlugun saglanmasi amaciyla, radyoaktif ve
boliinebilir 6zelliklerinin yani sira, patlayicilik, alev alabilme, kivilcimlanma, kimyasal zehirlilik ve agindirma
dahil olmak Uzere igeriklerin diger tali riskleri, belgelendirme, paketleme, etiketleme, isaretleme, levha
takma, istifleme, ayirma ve tasima islemleri sirasinda g6z 6niinde bulundurulmahdir.

Uygunsuzluk

Radyasyon seviyesi veya bulasma ile ilgili herhangi RID limitine bir uygunsuzluk durumunda asagidakiler
yerine getirilmelidir:
(a) Etkilenebilecek gonderen, alici, tagimaci ve tasimaya dahil olan herhangi bir organizasyon asagidaki
taraflarca uygunsuzluk konusunda bilgilendiriimelidir:
(i) Uygunsuzluk tagima sirasinda gergeklestiyse, tasimaci veya
(i) Uygunsuzluk yukun teslimi sirasinda gergeklestiyse, alici;
(b) Bazi durumlarda tagimaci, gdénderen veya alici agagidakileri yerine getirmelidir:
(i) Uygunsuzlugun sonuglarini azaltmak igin derhal harekete gegmelidir;
(ii) Uygunsuzlugu ve nedenlerini, kosullarini ve sonuglarini arastirmalidir;

(i) Uygunsuzluga yol agan nedenleri ve kosullari gidermek ve uygunsuzluga yol agan benzer
kosullarin tekrarlamasini engellemek i¢in uygun énlemleri almahdir;

(iv) Uygunsuzlugun nedenleri ve alinan veya alinacak dizeltici veya Onleyici tedbirlerle ilgili olarak
yetkili makami (kurumlar) bilgilendirmelidir;

(c) Acil bir maruziyet durumu gerceklesir gerceklesmez, mimkin olan en kisa sirede ihlal ile ilgili olarak
siraslyla génderen ve yetkili makam(lar) ile iletisime gecilmelidir.
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Bolim 1.8 Guvenlik zorunluluklarina uygunluga yonelik denetimler ve
diger destekleyici onlemler

Tehlikeli mallarin idari kontrolleri

RID Taraf Ulkelerinin yetkili makamlari, 1.10.1.5 uyarinca emniyet énlemleri dahil olmak (izere tehlikeli
mallarin tasinmasi ile ilgili zorunluluklara uyulup uyulmadigini arastirmak icin kendi ulusal sorumluluk
alanlarinda, herhangi bir zamanda anlik denetim yapabilir.

Bu denetimler, demiryolu hizmetlerini ciddi olarak aksatmaksizin cana, mala ve c¢evreye tehlike
yaratmayacak sekilde yapilmalidir.

Tehlikeli mallarin taginmasinda (Bolim 1.4) taraflar, kendi ylUkimlilikleri gergevesinde; denetimlerin
yapilmasi igin, yetkili makamlara ve onlarin temsilcilerine gecikme olmaksizin gerekli bilgileri verir.

Yetkili makamlar, tehlikeli mallarin taginmasinda (B6lim 1.4) yer alan igletmelerin tesislerinde denetimlerin
yuratilmesi amaciyla, glvenlik zorunluluklarini tehlikeye atmadan, muayeneler yiritebilir, gerekli belgelere
basvurabilir ve inceleme amaciyla tehlikeli maddelerden veya ambalajlardan numune alabilir. Tehlikeli
mallarin tasinmasina mudahil taraflar (Bolim 1.4), vagonlarina, vagonlarinin pargalarina, donanima ve
tesisata, gerekli ve makul durumlarda kontrol amaglariyla erisim saglamalidir. Taraflar, gerek gorirlerse,
yetkili makami temsilen, isletmeden birini refakatci olarak atayabilir.

Yetkili makamlar RID zorunluluklarinin yerine getiriimedigini fark ederlerse, eksiklikler giderilene kadar
sevkiyatl durdurabilir veya tagima islemini yarida kesebilir ya da duruma uygun farkli oneriler getirebilir.
Durdurma iglemi, denetim noktasinda ya da glivenlik gerekgesiyle makamlar tarafindan segilen bir bagka
yerde gerceklestirilebilir. Bu tedbirler demiryolu hizmetlerinde énemli bir aksamaya yol agmaz.

Karsilikl idari destek
RID Taraf Ulkeleri, ADR'nin uygulanmasi igin karsilikli idari destek konusunda mutabiktir.

RID Taraf Ulkelerinden birinin, kendi bélgesindeki tehlikeli mal tasima giivenliginin, baska bir RID Taraf
Ulkesinin bélgesinde merkezi bulunan bir sirket tarafindan ciddi veya mkerrer ihlaller nedeniyle tehlikeye
atildigini gézlemleyecek nedenlere sahip olmasi durumunda, bu RID Taraf Ulkesinin yetkili makamlarini
s6z konusu ihlaller konusunda bilgilendirir. Bélgesinde ciddi veya muiikerrer ihlallerin gozlendigi RID Taraf
Ulkesinin yetkili makamlari, sirketin merkezinin bulundugu bélgedeki RID Taraf Ulkesinin yetkili
makamlarindan, ihlalde bulunan taraflara kargl uygun onlemleri almasini talep edebilir. Kigilere ait bilgiler,
mukerrer veya ciddi ihlallerin yasal takibi icin gerekmedikge iletiimez.

Bildirimde bulunulan kurumlar, ihlallerin gézlemlendigi ve gerekliyse isletme ile ilgili énlemlerin alindigi
bdlgedeki RID Taraf Ulkesinin yetkili makamlari ile irtibata geger.

Giivenlik danigsmani

Her isletme, tehlikeli mallarin demiryolu ile tagimasi, bununla ilgili olarak ambalajlanmasi, yiklenmesi,
doldurulma ve bosaltma islemlerinde kisilerin, milklerin ve g¢evrenin korunmasi igin riskleri azaltma
konusunda yardimdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla glivenlik danigmani atar.

RID Taraf Ulkelerinin yetkili makamlari bu zorunluluklarin asagidaki isletmelere uygulanmamasini

ongorebilir:

(a) Gergeklestirdikleri faaliyetleri, silahli kuvvetlere ait olan veya silahli kuvvetlerin sorumlulugunda
bulunan tagsima vasitalariyla tehlikeli mal tagsimasini igeren isletmeler veya

(b) Her vagonda 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bolim 3.3, 3.4 ve 3.5'te belirtlenden daha kiglik miktarlarla faaliyet
gOsteren isletmeler veya

(b) Asil veya ikincil faaliyetleri tehlikeli mallarin tasinmasi ya da paketleme, doldurma, yikleme ve
bosaltma ile ilgili olmayan, ancak bazen ¢ok az tehlike veya bulagma riski iceren tehlikeli mallarin
yurtiginde taginmasi ya da paketleme, doldurma, ylikleme veya bosaltma islemleri olan isletmeler.
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Danigmanin asil gorevi, isletme yoneticisinin sorumlulugu altinda, s6z konusu isletmenin ilgili faaliyet
limitleri dahilinde uygun araglarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin gegerli zorunluluklara gére ve en givenli
yolla yirutilmesine yardimci olmaktir.

isletme igerisindeki faaliyetler bakimindan, bir danismanin belirli gérevleri sunlardir:
- Tehlikeli mallarin taginmasi hususundaki zorunluluklara uygunlugun izlenmesi;
- Tehlikeli mallarin taginmasi hususunda igsletmeye 6neriler sunulmasi;

- Tehlikeli mallarin taginmasi kapsamindaki isletme faaliyetleri konusunda isletme ydnetimine, yoksa
yerel bir kamu kurumuna yillik rapor hazirlanmasi. Bu gibi yillik raporlar bes yil siireyle saklanir ve talep
Uzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

Danigmanin gorevleri, ayni zamanda igletme ile ilgili asagidaki uygulamalarin ve yéntemlerin kontroliinii de
icerir;
- Tasinan tehlikeli mallarin tanimlanmasini diizenleyen zorunluluklara uygunluk prosedurleri;

- Tasima araglari satin alinirken, igletmenin tasinan tehlikeli mallara iliskin 6zel zorunluluklar dikkate alip
almadigi;

- Tehlikeli mallarin tagima, paketleme, doldurma, yikleme ve bosaltiminda kullanilan donanimlarin
kontrol proseduirleri;

- Mevzuatta yapilan degisiklikler dahil olmak Uzere, isletme calisanlarinin uygun sekilde egitimi ve bu
egitimin kayitlarinin saklanmasi;

- Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, ylklenmesi veya bosaltiimasi sirasinda bir kaza ya
da glvenligi etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum prosedurlerinin
uygulanmasi;

- Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, ylUklenmesi veya bosaltiimasi sirasinda meydana
gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda arastirma yapilmasi ve gerektiginde rapor
hazirlanmasi;

- Kazalarin, olaylarin ya da ciddi ihlallerin tekrar olusmasina kargi gerekli 6nlemlerin uygulanmasi;

- Alt yUklenicilerin veya Uglncu taraflarin segiminde ve kullanimina iligkin olarak tehlikeli mallarin
tasinmasiyla ilgili yasal kurallarin ve 6zel gereksinimlerin ne 6lglide dikkate alindigi;

- Tehlikeli mallarin tasinmasi, paketleme, doldurma, yiklenmesi veya bosaltimasinda yer alan
calisanlarin operasyonel prosedirler ve talimatlar hakkinda detayli bilgiye sahip olduklarinin
dogrulanmasi;

- Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, ylklenmesi veya bosaltiimasinda yer alan risklere
karsi daha hazirlikh olmak igin énlemler alinmasi;

- Tasima sirasinda bulunmasi gereken belgelerin ve glvenlik donanimlarin, nakil vasitasinda
bulundugunu temin etmeye yonelik dogrulama prosedirlerinin uygulanmasi ve bu belge ve
donanimlarin diizenlemelere uygunlugu;

- Paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltma iglemlerini diizenleyen zorunluluklara uygunlugun temin
edilmesine yonelik dogrulama prosedirlerinin uygulanmasi;

- 1.10.3.2'de belirtilen emniyet planinin bulunmasi.

Danigsman, danismanin goérevlerini yerine getirebilecek yetenede sahip olmasi sartiyla, isletme yoneticisi,
isletmede bagka goérevlere sahip bir kimse ya da isletmede dogrudan bir calisan olarak yer almayan bir
kimse olabilir.

ilgili her isletme, talep iizerine, RID Taraf Ulkelerinin yetkili makamlarina ya da bu amacla belirlenen
kurumlara, danigsmanlarinin kiinyesi hakkinda bilgi verir.

S0z konusu igsletmede tasima, paketleme, doldurma, yliikleme veya bosaltma sirasinda meydana gelen bir
kazanin, cana, mala ya da gevreye etki etmesi ya da zarar vermesi durumunda danigsman, kaza hakkinda
bilgi toplayarak isletme yonetimine ya da bir kamu kurumuna bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor
uluslararasi ya da ulusal dizenlemeler kapsaminda talep edilmesi halinde isletme yo6netimi tarafindan
yazilmasi gereken raporun yerini tutmaz.

Danigman demiryoluyla tagima icin gegerli olan bir mesleki egitim sertifikasina sahip olmalidir. Bu sertifika
yetkili makam ya da her bir RID Taraf Ulkesinin bu amag¢ igin olusturdugu bir kurum tarafindan
hazirlanacaktir.

Adayin bir sertifikaya sahip olmak igin, bir egitimden gecerek RID Taraf Ulkesi'nin yetkili makami tarafindan
onaylanan bir sinavi gegmesi gerekir.

Egitimin temel amaci; adaylari, tehlikeli mallarin taginmasi konusundaki riskler ve tasima, paketleme,
doldurma, yukleme veya bosaltma igleminin tiriine bagh olarak gegerli olan, yasalar, yonetmelikler ve idari
hikimler ile 1.8.3.3'te siralanan gorevler hakkinda yeterli diizeyde bilgilendirmektir.



1.8.3.10

1.8.3.11

1.8.3.12
1.8.3.12.1
1.8.3.12.2
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Test yetkili makam ya da yetkili makamin olusturdugu bir test kurumu tarafindan organize edilir. Test
kurumu, egitim saglayan bir kurulus olamaz.

Test kurumu, yazili olarak belirlenmelidir. Bu onay kisith siireye sahip olabilir ve agadida siralanan kriterleri
temel alabilir:

- test kurumunun yetkinligi;

- gerektiginde, eger yapilacaksa 1.8.3.12.5 uyarinca elektronik sinavlarin altyapisi ve dizenlenmesi
dahil olmak Gzere sinav kurumunun 6nerdigi sinav turiiniin sartnamesi.

- Sinavlarin tarafsizligini saglamak igin alinan énlemler;
- guvenlik danismanlarini istihdam eden gercek veya tiizel kisilerin test kurumuyla baginin olmamasi.

Sinavin amaci; alt baglk 1.8.3.7'de anlatilan sertifikanin amaglari bakimindan adaylarin, guvenlik
danigmaninin 1.8.3.3'te listelenen goérevleri yerine getirmeleri icin yeterli bilgiye sahip olup olmadiklarini
belirlemek olup, bunun yaninda en az asagidaki konulari kapsamalidir:

(a) Tehlikeli mallari igeren bir kazanin yol agabilece@i sonuglar hakkinda bilgi ve kazalarin baslica
nedenleri hakkinda bilgi;

(b) Ulusal yasa zorunluluklari, uluslararasi konvansiyonlar ve anlagsmalar hakkinda énemli hususlar:

- tehlikeli mallarin siniflandiriimasi (¢6zeltileri ve karisimlar siniflandirma prosedirt, madde
listesinin yapisi, tehlikeli mal siniflari ve bu siniflandirmanin prensipleri, tasinan tehlikeli mallarin
yapisl, tehlikeli mallarin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik 6zellikleri);

- genel paketleme hikumleri, tanklar ve tank konteyner hukimleri (tip, kod, etiketleme, yapim, ilk ve
periyodik muayene ve test);

- isaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli plaka isaretlemesi (ambalajlarin isaretlenip
etiketlenmesi, levhalarin ve turuncu renkli plakalarin yerlestiriimesi ve kaldiriimasi);

- tasima belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir);

- sevkiyat yontemi ve gdénderimdeki sinirlandirmalar (tam yik, dékme yik tasima, orta boy dékme
yuk konteynerlerinde tasima, konteynerlerde tasima, sabit ya da sokulebilir tanklarda tagima;)

- yolcularin taginmasi;

- karisik yiklemede alinacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;

- mallarin ayrilmasi;

- tasinan madde miktarlarinin sinirlandiriimasi ve miktar muafiyetleri;

- ellegleme ve istifleme (paketleme, doldurma, yikleme ve bosaltma-doldurma oranlari, istiffeme ve
ayirma);

- paketleme, doldurma, yukleme Oncesinde ve bosaltma sonrasinda temizleme ve/veya gazdan
arindirma;

- ekipler, mesleki egitim;

- vasita Uzerinde bulundurulacak belgeler, (tasima belgeleri, yazili talimatlar, eger varsa istisnalarin
kopyalari, diger belgeler);

- yazih talimatlar (talimatlarin ve kisisel koruyucu donanimlarin uygulanmasi);
- Kkirleticilerin kazara sizintilari ya da operasyonel bosaltmalar;
- tasima donanimlari ile ilgili zorunluluklar.

Sinavlar
Sinav yazili testten olusur ve s6zli bir milakat da eklenebilir.

Her sinav, yetkili makam ya da yetkili makamin belirledigi sinav organi tarafindan gézetlenir. Her turli
manipilasyon ve aldatma mimkin oldugunca bertaraf edilecektir. Adayin kimliginin dogrulugu
kanitlanacaktir. Uluslararasi veya ulusal yonetmelikler haricinde belgelerin yazili testte kullaniimasi
yasaktir. Tim sinav belgeleri kaydedilecek ve ¢ikti olarak veya elektronik dosya olarak saklanacaktir.

Elektronik ortam, test kurumu temin ediyorsa kullanilabilir. Adayin, verilen elektronik ortama bagka veri
yuklemesine olanak saglayacak bir arag bulunmamalidir; aday yalnizca yoneltilen sorulari cevaplayabilir.
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Yazili sinav iki bolimden olusur:

(a) Adaylara bir soru kagidi dagitilir. Soru kagidi, madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konulari igeren en
az 20 acik uglu soru igermelidir. Ama ¢oktan se¢meli sorular da uygulanabilir. Bu durumda, iki ¢oktan
segmeli soru, bir acik uglu soru olarak degerlendirilir. Bu konular igerisinde énem verilmesi gereken
belirli konular asagida siralanmigtir:

- genel koruyucu ve guvenlik 6nlemleri;

tehlikeli mallarin siniflandiriimast;

tanklari, tank konteynerleri, tank-vagonlari vb.ni kapsayan, genel paketleme hikumleri;
tehlike isaretlemesi, etiketleme ve levha takilmasi;

- Tasima belgesinde yer almasi gereken bilgiler

- ellegleme ve istifleme;

- ekip, mesleki egitim;

- arag belgeleri ve tagima evraki;

- yazih talimatlar;

- tasima donanimina iligkin zorunluluklar;

(b) Adaylar madde 1.8.3.3'te belirtilen danismanin goérevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi yaparak, bir
danismanda olmasi gereken Ozellikleri tagidiklarini ispat etmelidir.

Yazili sinavlar tamamen veya kismen elektronik sinavlar seklinde yapilabilir. Bu durumda, yanitlar
asagidaki kosullarin karsilanmasi kaydiyla elektronik veri isleme (EDP) siregleri kullanilarak kaydedilir ve
degerlendirilir:

(a) Donanim ve yazilim yetkili makam tarafindan ya da yetkili makamca belirlenen bir sinav organi
tarafindan kontrol edilecek ve kabul edilecektir;

(b) Dogru teknik isleyis saglanacaktir. Cihazlarda ve uygulamalarda hata olmasi durumunda sinavin
devam edip etmeyecedi ve nasil devam edecegine iliskin dizenlemeler yapilacaktir. Girig cihazlari
(elektronik arama fonksiyonu gibi) tGizerinde higbir yardim saglanmayacak ve 1.8.3.12.3 uyarinca temin
edilen donanim, adaylarin sinav esnasinda baska cihazla iletisim kurmasina izin vermeyecektir;

(c) Her bir adayin kesin girdileri kaydedilecektir. Sonuglarin tespiti seffaf olacaktir.

RID Taraf Ulkeleri, belirli tipteki tehlikeli mallarin tasinmasi konusunda ihtisaslagsmis isletmelerde calismak
isteyen adaylara sadece faaliyetleriyle ilgili maddeler hakkinda sorular hazirlanmasina karar verebilirler. Bu
mal tipleri agagidaki verilmigtir:

- Sinif1;

- Sinif2;

- Sinif7;

- Sinif3,4.1,42,43,51,5.2,6.1,6.2,8ve 9;

- UN No. 1202, 1203, 1223, 3475 ve UN No0.1268 veya 1863 altinda siniflandirilan ugak yakiti.

1.8.3.7'de tanimlanan sertifika, isbu alt baslikta atifta bulunulan ve danismanin 1.8.3.12'deki kosullar
kapsaminda sorulara tabi tutuldugu tehlikeli mallarin tek tipi icin gecgerli oldugunu agikga belirtir.

Yetkili makam ya da test kurumu testin igerdigi sorularin bulundugu bir akis semasi bulunduracaktir.

Madde 1.8.3.7.'de anlatilan sertifika, madde 1.8.3.18'de sunulan formda olacaktir ve tim RID Taraf
Ulkelerince taninacaktir.

Sertifikalarin gecerliligi ve yenilenmesi

Sertifika bes yil siiresince gecerlidir. Sertifikanin gegerlilik siresi, sertifika sahibinin sertifikanin gecerliligi
bitmeden 6énceki son yilda sinava girip, sinavi gegmesi halinde bes yil sure ile uzatilabilir. Sinav, yetkili
makam tarafindan onaylanmalidir.

Sinavin amaci, sertifika sahibinin 1.8.3.3'te belirtilen goérevleri ylritmek igin gerekli bilgiye sahip
oldugundan emin olmaktir. istenen bilgi diizeyi, 1.8.3.11 (b)'de belirtilmistir ve son sertifikanin verildigi
tarihten itibaren yonetmeliklerde gerceklestirilen tadilleri de kapsamalidir. Sinav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila
1.8.3.14'te belirtilen sekilde dizenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahibi 1.8.3.12.4 (b)'de
belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda degildir.

(Silindi)
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1.8.5
1.8.5.1

1.8.5.2

1.8.5.3

Sertifikanin bigimi

Tehlikeli mallarin tasinmasi icin guivenlik danismani egitim sertifikasi

SrtifIKa N O L.
Sertifikayl dizenleyen devletin ayirt edici isareti: ........ ..o

S T0)7z- Lo PP

(D ToTe (U aq I ez Ty o IR =Ty PP
L Y o [ PPt
Sertifika SahibININ IMZaSI: ... ..

Tehlikeli mallarin tasima, paketleme, doldurma, yilkleme ve bosaltma islemlerini yuriten isletmeler
iGN tarihine kadar gecerlidir:

[] karayolu ile
[] demiryoluile

[] icsuyoluile

D0 4= ][] o U PURPUUUPPPPPRN:

Yetkili makamlarin ve yetkili makamlar tarafindan atanan kurumlarin listesi

RID Taraf Ulkeleri, her bir durumda RID'nin ilgili hilkmiine atifta bulunarak ve gerekli bagvurunun yapilmasi
gereken adresi belirterek, ulusal yasalari uyarinca RID'yi uygulamaya yetkili olan makamlar ile onlar
tarafindan yetkilendirilen kurumlarin adreslerini OTIF Sekreterligi'ne bildireceklerdir.

OTIF Sekreterligi alinan bilgiler dogrultusunda bir liste yayimlayacak ve bu listeyi gtincel tutacaktir. Bu birim
listeyi ve degisiklikleri RID Taraf Ulkelerine bildirecektir.

Tehlikeli mallara iligkin olaylarin bildiriimesi

RID Taraf Ulkelerinden birisinin topraklarinda tehlikeli mallarin yiiklenmesi, doldurulmasi, taginmasi veya
bosaltiimasi sirasinda ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sirasiyla
yukleyen, dolduran, tasimaci, alici veya duruma gére demiryolu altyap! yoneticisi/isletmecisi tarafindan
olaydan en geg bir ay sonra ilgili RID Taraf Ulkesi'nin yetkili makamina sunulacaktir.

Buna Karsilik olarak RID Taraf Ulkesi, gerekli durumlarda, OTIF Sekreterligi'ne diger RID Taraf Ulkelerini
bilgilendirmek amaciyla bir rapor hazirlayacaktir.

Tehlikeli mal sizintisinda veya ani uriin kaybi riski oldugunda, kisisel yaralanma, mal veya ¢evre zarari
olustugunda veya kurumlarin olaya dahil oldugu durumlarda ve asagidaki kistaslardan bir ya da birkagi
olustugunda 1.8.5.1 uyarinca rapora tabi bir vaka olugsmus sayilir:

Kisisel yaralanma, tasinan tehlikeli mallar ile dogrudan ilgili olan 6lim veya yaralanma vakasinin meydana
gelmesi anlamina gelir ve asagidaki yaralanmalari igerir;

(a) Yogun tibbi tedavi gerektiren yaralanmalar;
(b) En az bir giin hastanede kalinmasini gerektiren yararlanmalar veya
(c) En az ardisik ¢ giin galisamama ile sonuglanan yaralanmalar.

Uriin kaybi;
(a) Tasima kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli mallarin 50 kg / 50 | veya daha fazla miktarda;
(b) Tasima kategorisi 2 olan tehlikeli mallarin 333 kg / 333 / veya daha fazla miktarda;

(c) Tasima kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli mallarin 1000 kg / 1000 | veya daha fazla miktarda
sizmasi/salinmasi anlamindadir.

Uriin kaybi kistasi, yukarida belirtilen miktarlarda ani Grin kaybi riski varsa da gegerlidir. Kural olarak,

yapisal bir zarar sebebiyle muhafaza araglar artik tasima islemini devam ettirmeye mdisait degilse veya
herhangi bir sebepten dolayi yeterli glvenlik seviyesi artik saglanamiyorsa bu durumun gerceklestigi
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varsayllmak zorundadir. (Ornek: tank veya konteynerin tahribata ugramasi, bir tankin devrilmesi veya
yakininda yangin gikmasi).

Sinif 6.2'ye ait tehlikeli mallar taginiyorsa, rapor verme yukimliligu miktar limiti olmadan uygulanir.

Radyoaktif malzemeleri igeren vakalarda, (irlin kaybi kistasi agagidaki gibidir:
(a) Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif malzeme salinimi;

(b) Kamunun ve isgilerin iyonlastirici radyasyondan korunmasina iligkin dizenlemelerde limit ihlaline neden
olabilecek bir maruziyet (IAEA Guvenlik Yayinlari No: 115 - "lyonlastirici radyasyon ve radyasyon
kaynaklarinin glivenligine iligkin uluslararasi temel glivenlik standartlan") veya

(c) Herhangi bir ambalajin giivenlik fonksiyonlarinda ek glivenlik tedbirleri alinmadan, tagima islemine
devam edilemeyecek duruma neden olabilecek ciddi bir azalma oldugu (tasima, muhafaza, termal
koruma ya da kritiklik) disinuldiginde.

NOT: Teslim edilemeyen sevkiyatlar igin bkz. 7.5.11.CV 33 (6) zorunluluklari.

Tehlikeli mal sizintisinda, miktarina bakilmaksizin tahmin edilen zararin 50.000 Avro'yu astigi durumlar
maddi veya gevresel zarar olarak nitelendirilir. Dogrudan tehlikeli mallari tagima aracina ve tagsima araci
altyapisina yonelik zararlar bu kapsamda goz 6nline alinmayacaktir.

Tehlikeli mallara iligkin vakalarda yetkili makamlarin olaya muidahil olmasi, yetkili makamlarin veya acil
durum servislerinin tehlikeli mallari igeren olay ve sahislarin tahliyesi esnasinda dogrudan mudahil olmasini
veya kamu yollarinin (karayolu/demiryolu) en az ¢ saat slireyle kapatiimasini ifade eder.

Gerektiginde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.

Tehlikeli mallarin taginmasi sirasinda meydana gelecek olaylarda hazirlanacak rapor modeli



RID/ADR baslik 1.8.5'e gore tehlikeli mallarin taginmasi sirasinda meydana gelen olaylarda
hazirlanacak rapor

Tasimaci/
Demiryolu altyap1 iSletmecCisi: ... ..o
A S

irtibat KiSiSi: ......oveveeeeeeeeeeceeeee Telefon: ..o FaKS: oo

(Yetkili makam raporu iletirken, bu kapak sayfasini ¢ikaracaktir)
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1. Tasima tirii

o Demiryolu
Vagon numarasi (istege bagh):

o Karayolu
Arag tescili (istege bagli):

Yl e AY @ GUN: i Saat: ..
Demiryolu Karayolu

o Istasyon
o Tren manevra/ayirma gari

o Meskun mahal
o Yikleme/Bosaltma/Aktarma Yeri

o Yikleme/Bosaltma/Aktarma Yeri o Agik Yol

Yer [ UIKE: ...t YEr [ UIKE: ..ot
ya da

o Aclk Hat

Hattin Tanimi: ...

0] T (= R PPPIR

3. Topografya

Meyil/Yokusg
Tunel
Kopri/Altgegit
Gegit

O o o o

Ozel hava kosullari

Yagmurlu
Karli

Buzlu

Sisli

GOk guraltala
Firtinali
Sicaklik: ... °C

0o ooDoools

Olayin tanimi

Derayman/Yoldan ayriima
Carpisma
Devrilme/Yuvarlanma
Yangin

Patlama

Kayip

Teknik ariza

o oo oo oo (e

Olayin tarifi ile ilgili ek bilgi:
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6. Olaya dahil olan tehlikeli mallar

UN Sinif Paketleme | Uriin kaybinin tahmini | Muhafaza Muhafaza Muhafaza
Numarasi™ grubu miktari yontemit®) malzemesi yontemi ariza
(kg veya )@ targ@

() Ozel hikim 274'Gn uygulandi§i toplu kayitlara tahsis
edilen tehlikeli mallar igin ayrica teknik isim de
belirtiimelidir.

@ Sinif 7 igin, 1.8.5.3'teki kriterlere gére degerler belirtin

@) flgili numaray! belirtin
Ambalaj

IBC

Bulylk ambalaj
Kuglk konteyner
Vagon

Arag

Tank-vagon
Tanker

Tuplt gaz vagonu
10 Tuplu gaz tankeri
11 Sokilebilir tanklar olan vagon
12 Sokulebilir tank
13 Buylk konteyner
14 Tank-konteyner
15 MEGC

16 Portatif tank

@ figili numarayi belirtin
1 Kayip
2 Yangin
3 Patlama
4 Yapisal ariza

Olayin nedeni (Net olarak biliniyorsa)

Teknik ariza
Hatali yikleme
Operasyonel neden (demiryolu operasyonu)

0o oo~

[T L= PP

8. Olayin sonuglari

Tehlikeli mallar ile temastan kaynaklanan kisisel yararlanma:

o Oli(sayr: )
o Yaral (sayi: )

Uriin kaybi:
o Evet

o Hayir
o Muhtemel Urin kaybi riski

Malzeme zarari/Cevresel zarar:

o Tahmini zarar diizeyi < 50,000 Avro
o Tahmini zarar dizeyi > 50,000 Avro

Kurumlarin dahil olmalari:

o Evet ]
uzaklastiriimasi

Tehlikeli mallarin neden oldugu durumdan 6&tlrli asgari ¢ saat sireyle insanlarin olay yerinden

o Tehlikeli mallarin neden oldugu bir durumdan 6tiirii asgari U¢ saat sureyle trafigin kapatiimasi

o Hayir

Gerektiginde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.
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1.8.6

1.8.6.1

1.8.6.2
1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

1.8.6.4.1

1.8.6.4.2
1.8.6.4.3

1.8.6.4.4
1.8.6.4.5

1.8.6.5
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1.8.7'de tanimlanan uygunluk degerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve
istisnai denetimlerin uygulanmasina yonelik idari kontroller

Muayene kurumlarinin onayi

Yetkili kurum, 1.8.7'de belirtildigi GUzere uygunluk degderlendirmeleri, dizenli muayeneler, ara muayeneler,
istisnai kontroller ve kurum i¢i muayene hizmetinin denetlenmesi icin muayene kurumlari onaylayabilir.

Yetkili makamin, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yiikumliilikleri

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz ylklerden uzak durarak uygunluk
degerlendirmelerini, diizenli muayeneleri ve istisnai denetimleri orantili bir bicimde yirutir. Yetkili makam,
temsilcisi veya muayene kurumu; isletmelerin blyUkligund, sektoriini ve yapisini, teknolojinin goreceli
karmasikhgini ve seri Uretimin bigimini géz éntinde bulundurarak faaliyetlerini yurGtdr.

Ancak yine de yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, ilgili durumlarda tasinabilir basingli
donanimin kisim 4 ve 6 hikimlerine uygunlugu icin gerekli koruma ve ihtimam seviyesini gozetir.

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, ureticinin kisim 4 veya 6'da belirtilen zorunluluklara
uymadigini tespit ederse, Ureticiden gerekli diizeltici dnlemleri almasini talep edecek olup, herhangi bir tip
onayi sertifikasi veya uyumluluk sertifikasi dizenleyemez.

Bilgilendirme yiikiimluliigii

RID Taraf Ulkeleri, muayene kurumlarinin degerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve bilgilerdeki degisikliklerin
izlenmesi amaciyla ulusal proseddirlerini yayimlar.

Denetim gorevlerinin dagilimi
NOT: 1.8.6.4 maddesi,1.8.7.6 kapsamindaki kurum i¢i denetim hizmetlerini kapsamaz.

Bir muayene kurumunun, uygunluk degerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai
kontrollerle iligkili belirli gérevleri yuritmek amaciyla baska bir kurulusun (alt yuklenici, bagl sirket vb.)
hizmetlerinden yararlanmasi halinde, bu kurulus muayene kurumunun akreditasyonuna dahil edilecek veya
ayri olarak akredite edilecektir. Ayri akreditasyon olmasi durumunda, bu kurulugs EN ISO/IEC 17025:2005
standardina goére usuliine uygun olarak akredite edilecek ve denetim kurulusu tarafindan test islemlerinin
akreditasyonuna gore gergeklestiriimesi igin bagimsiz ve tarafsiz bir test laboratuvari olarak taninacak ya
da EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi harig) standardina gore akredite edilecektir. Muayene kurumu,
bu kurulusun kendisine verilen goérevlerle ilgili zorunluluklari muayene kurumlari igin belirlenen yetkinlikte ve
glvenirlikte (bkz. 1.8.6.8) yerine getirdiginde emin olur ve muayene kurumu bu kurulusu izler. Muayene
kurumu, yukarida belirtilen diizenlemelerle ilgili olarak yetkili makami bilgilendirir.

Bu gibi kuruluslar tarafindan yerine getirilen gérevlerin tim sorumlulugu muayene kurumuna aittir.

Muayene kurumu uygunluk degerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai denetimler
g6revinin tamamini devredemez. Her hallkarda, degerlendirme ve sertifikalarin diizenlenmesi muayene
kurumunun kendisi tarafindan yapilir.

Basvuru sahibi ile mutabakat saglanmadan faaliyetler devredilemez.

Muayene kurumu, yukarida belirtilen kuruluslar tarafindan niteliklerin degerlendiriimesine ve yirtilen ise
iliskin ilgili belgeleri yetkili kurumun incelemesine hazir bulundurur.

Muayene kurumlarinin bilgi ylikiimliilikleri

Muayene kurumu, kendisini onaylayan yetkili makami, asagidaki konularda bilgilendirir:

(a) 1.8.7.2.4 hikimlerinin uygulandigi durumlar haricinde, tip onay sertifikalarinin reddi, sinirlandiriimasi,
askiya alinmasi, iptal edilmesi;

(b) Yetkili kurum tarafindan verilen onayin kapsam ve kosullarini etkileyen herhangi bir durum(lar);

(c) 1.8.1 veya 1.8.6.6'ya gbre uygunlugu izleyen yetkili kurumdan aldiklari ve uygunluk degerlendirmesi
faaliyetlerine iligkin bilgi talebi;

(d) Talep Uizerine, onaylari kapsaminda yiritilen uygunluk degerlendirme faaliyetleri ve goérevlerin
devredilmesi de dahil olmak lizere diger faaliyetler.



1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

1.8.7

1.8.71
1.8.7.11

1.8.7.1.2

1.8.71.3

1.8.71.4

Yetkili makam, muayene kurumlarinin denetlenmesini temin eder ve onay verilen bir kurumun artik onaya
ve 1.8.6.8 zorunluluklarina uygun olmadigini ve ADR hiikiimlerinde belirtilen prosedirlere uymadigini fark
ederse, verilen onayi geri alabilir veya sinirlandirabilir.

Muayene kurumunun onayi geri alinir veya sinirlandirilirsa veya muayene kurumu faaliyetine son verirse,
yetkili makam dosyalarin baska bir muayene kurumu tarafindan islendiginden veya erigilebilir halde
tutuldugundan emin olmak igin gerekli adimlari atar.

Muayene kurumu asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:

(a) Teknik gorevlerini tatminkar sekilde gergeklestirmek amaciyla gerekli kabiliyete, egitime, yetkinlige ve
becerilere sahip olan, kurumsal yapida personele sahip olmalidir;

(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teghizatlara erisimi olmalhdir;

(c) Tarafsiz bir sekilde galismali ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bagimsiz olmalhdir;
(d) Ureticinin ve diger makamlarin ticari ve miilki faaliyetlerinin gizliligini garanti etmelidir;

(e) Muayene kurumunun asil islevleri ve ilgisiz islevler arasinda net bir gizginin belirlenmesi;

(f) Belgelenmis bir kalite sistemi;

(g) llgili standartta ve RID'de belirtilen testlerin ve incelemelerin yapiimasinin saglanmast;

(h) 1.8.7 ve 1.8.8 uyarinca etkin ve uygun bir rapor ve kayit sisteminin tutulmasi.

Ayrica, muayene kurumu 6.2.2.11, 6.2.3.6 ve 6.8.4'in TA 4 ve TT 9'unda belirtildigi izere EN ISO/IEC
17020:2012 (8.1.3 maddesi hari¢) standardina goére akredite edilir.

Faaliyete yeni baslayan bir muayene kurumu, gegici olarak onaylanabilir. Gegici atamadan 6nce, yetkili
makam muayene kurumunun EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 maddesi hari¢) standardinin zorunluluklarini
yerine getirdiginden emin olmalidir. Muayene kurumu, faaliyete girdigi ilk yil icerisinde bu yeni faaliyetine
devam edebilmek icin akredite edilir.

Uygunluk degerlendirmesi ve periyodik muayene prosediirleri

NOT: Bu baslikta, "ilgili kurum" UN basing¢li kaplarin onaylanmasi ile ilgili 6.2.2.11'e gbre atanan kurum,
UN tipi olmayan basin¢h kaplarin onaylanmasi ile ilgili 6.2.3.6'yva gére atanan kurum ve 6.8.4'lUn
TA4 ve TT9 6zel hikimlerindeki kurum anlamina gelir.

Genel hiikiimler

Baslik 1.8.7'deki prosediirler, UN tipi olmayan basingh kaplar onaylanirken 6.2.3.6'ya gore; tanklar, tlpli
gaz vagonlari ve MEGC'ler onaylanirken 6.8.4 TA4 ve TT9'a gore uygulanir.

Baslik 1.8.7'deki prosediirler, UN basingl kaplari onaylanirken 6.2.2.11'deki Tabloya gére uygulanabilir.

Asagidakiler icin yapilan her bagvuru

(a) 1.8.7.2 uyarinca tip onayi;

(b) 1.8.7.3 uyarinca Uretim gozetimi ve 1.8.7.4 uyarinca ilk muayene ve test;
(c) 1.8.7.5 uyarinca periyodik muayene, ara muayene ve istisnai denetimler.

basvuru sahibi tarafindan tek bir yetkili kuruma, temsilcisine veya kendi segtigi onayli bir muayene
kurumuna yapllir.

Basvuru sunlari igerir:
(a) Basvuru sahibinin adi ve adresi;
(b) Basvuru sahibinin Gretici olmadigr durumlarda uygunluk degerlendirmesi igin Ureticinin adi ve adresi;

(c) Baska bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna ayni basvurunun yapilmadigina dair
yazih bildirim;

(d) 1.8.7.7'de belirtilen ilgili teknik belgeler;

(e) Yetkili kurumun, temsilcisinin veya muayene kurumunun, muayene amaciyla lretim, muayene, test ve
depolama alanlarina girmesine yetki taniyan ve ilgili tiim bilgileri saglayan beyan.

Yetkili kurum veya temsilcisi muayene kurumu, bagvuru sahibini yeterli gérdugi durumlarda, 1.8.7.6'ya
uygun olarak bagvuru sahibi 6.2.2.11'e veya 6.2.3.6'da belirtilen muayenelerin ve testlerin timini veya bir
kismini yapabilecek kurum i¢i muayene servisi kurabilir.
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1.8.71.5

1.8.7.1.6

1.8.7.2

1.8.7.21

1.8.7.2.2

1.8.7.2.3

1.8.7.24
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Uretici veya basvuru sahibi tip onayi icin teknik belgeler dahil, tasarim tipi onay sertifikalarini ve uygunluk
sertifikalarini muhafaza eder; Uretici degilse, sertifikayl veren muayene kurumu ayni tip Urtinlerin son dretim
tarihinden sonraki 20 yil siireyle bu belgeleri muhafaza eder.

Uretici veya isletme sahibi Uretimi durdurmaya karar verdiginde, belgeleri yetkili kuruma génderir. Bu
durumda, yetkili kurum 1.8.7.1.5'te belirtilen siire boyunca belgeleri muhafaza eder.

Tip onayi

Tip onaylari ile, onayin gegerli oldugu sure boyunca basingli kaplarin, tanklarin, tiipli gaz vagonlarinin
veya MEGC'lerin uretimi igin yetki verilir.

Basvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:

(a) Basingli kaplar ile ilgili olarak, ilgili kurumun temsilcisine dretimi 6ngérilen Grinlin numunelerini sunar.
llgili kurum, test programi icin gerekliyse daha fazla numune talep edebilir.

(b) Tanklar, tiplu gaz vagonlari veya MEGC'ler ile ilgili olarak, tip testi i¢in prototipe erigsim olanagi saglar.

ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:

(a) Tasarimin ilgili RID hikimlerine uygun oldugunu, prototipin veya prototip partisinin teknik belgelere
uygun Uretildigini ve tasarimi temsil ettigini dogrulamak amaciyla 1.8.7.7.1'de belirtilen teknik belgeleri
inceler;

(b) Hikimlerin uygulandigini ve yerine getirildigini ve Ureticinin yurittugl prosedirlerin zorunluluklari
karsiladigini saptamak amaciyla RID'de belirtilen denetimleri yerine getirir ve testleri gdzlemler;

(c) ligili RID hikiimleri dogrultusunda malzeme (reticisinin ({ireticilerinin) verdigi sertifikay! (sertifikalar)
kontrol eder;

(d) Gegerli durumlarda, pargalarin kalici olarak bir araya getiriimesi ile ilgili prosedirleri inceler veya bu
parcalarin 6nceden onaylanmis olmasini kontrol eder ve parcalarin kalici olarak bir araya
getiriimesinden ve tahribatsiz testlerden sorumlu personelin nitelikli veya onayli oldugunu dogrular;

(e) Denetimlerin ve gerekli testlerin yuritilecegi yer ve test tesisleri konusunda basvuru sahibi ile
mutabakata varir;

ilgili kurum, basvuru sahibi icin bir tip incelemesi raporu diizenler.

Tipin, gecerli tim hikimleri yerine getirdidi durumlarda yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu,
basvuru sahibine tip onay sertifikasi verir.

Bu sertifikada asagidakiler yer alir:

(a) Sertifikayi dlizenleyenin adi ve adresi;

(b) Ureticinin ve bagvuru sahibinin (bagvuru sahibi, lretici olmadi§i durumlarda) adi ve adresi;
(c) Tip incelemeleri igin kullanilan RID versiyonunun ve standartlarin referansi;

(d) Inceleme sonucu ortaya gikan herhangi bir gereklilik;

(e) ligili standartta belirtildigi tizere, tipi ve varyasyonu tanimlayan gerekli veriler;

(f) Tip inceleme raporuna (raporlarina) referans ve

(g) Tip onayinin azami gegcerlilik stresi.

Teknik belgelerin ilgili kisimlarinin listesi, sertifikaya eklenir (bkz.1.8.7.7.1)

Tip onayi, azami on yil gecerlidir. Bu sure zarfinda ilgili RID teknik zorunluluklari (referans standartlar dahil)
degisirse ve onaylanan tip bu degisikliklere uymuyorsa, tip onayini veren ilgili kurum bu onayi iptal eder ve
tip onayinin sahibini bu konuda bilgilendirir.

NOT: Mevcut tip onaylarinin iptal edilmesi ile ilgili kesin tarihler igin, bkz. gecerli olmasi halinde 6.2.4 ve
6.8.2.6 veya 6.8.3.6 da yer alan tablolar situn (5).

Bir tip onay! sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tip onayina bagli olarak basingli kaplarin, tanklarin, tipli
gaz vagonlarinin veya MEGC'lerin Uretimine izin verilmez.

Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tip onayina dahil basingli kaplarin, tanklarin, tipli gaz
vagonlarinin veya MEGC'lerin kullanimina, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili hikimler,
tip onayinin sona ermesinden veya iptal edilmesinden 6nce Uuretilen bu basingl kaplar, tanklar, tlpli gaz
vagonlari veya MEGC'ler icin, bunlar kullaniimaya devam edilecekse gecerli olmaya devam eder.

RID'nin zorunluluklarina uygunlugunu sirdiirmeleri halinde bunlarin kullanimina devam edilebilir. RID'nin
zorunluluklarina artik uygunluk goéstermemeleri halinde, kullanimlarina ancak Bolim 1.6'daki ilgili gegici
tedbirler kapsaminda izin verilmesi halinde devam edilebilir.
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Tip onaylari, RID'nin yenileme tarihinde gecerli olan hikimlerine uygunluk bakimindan eksiksiz bir
inceleme ve degerlendirme ardindan yenilenebilir. Tip onayi geri cekildikten sonra yenileme islemi
yapillamaz. Mevcut bir tip onayinda uygulanan ara degisiklikler (6rn. basingli kaplarin uygunlugunu
etkilemeyen, boyutunu veya hacmini arttiran ek gibi kii¢ik degisiklikler veya tanklarla ilgili degisiklikler igin,
bkz. 6.8.2.3.2), sertifikanin 6zguin gegerlilik tarihini uzatmaz veya degistirmez.

NOT: Uygunluk incelemesi ve degerlendirmesi, asil tip onayini diizenlemis olan disindaki bir makam
tarafindan ydritdlebilir.

Onay! veren kurum, varsa yenilemelerle birlikte, butliin gegerlilik slresi boyunca tip onayi ile ilgili tim
belgeleri (bkz. 1.8.7.7.1) muhafaza eder.

Gegcerli, suresi dolmug veya geri ¢ekilmis tip onayina sahip bir basin¢h kabin, tankin, tipli gaz vagonunun
veya MEGC'nin tadil edilmesi durumunda, test, muayene ve onay sadece bu basingl kabin, tankin, tipli
gaz vagonunun veya MEGC'nin tadil edilmis parcgalar ile sinirhidir. Tadilat, degisikligin yapildid: tarihte
yururlikte olan RID hikUmlerini karsilamalidir. Basingli kabin, tankin, tlpli gaz vagonu veya MEGC'nin
tadilattan etkilenmeyen bitlin pargalari igin, ilk tip onayi belgesi gecerlidir.

Bir tip onayinin kapsaminda bir veya birka¢ basingli kabin, tankin, tlipli gaz vagonu veya MEGC'nin tadilati
yapilabilir.

RID Taraf Ulkesi'nin yetkili makami veya bu makam tarafindan bu konuda yetkilendirilen bir kurum
tarafindan, tadilati onaylamak icin bagvurana bir sertifika verilir. Tanklar, tiplli gaz vagonlari veya MEGC'ler
icin bir kopya, tank kaydi icinde saklanmalidir.

Tadilat onay belgesi igin yapilan her bagvuru, bagvuran tarafindan tek bir yetkili makama veya bu makam
tarafindan yetkilendirilen bir kuruma sunulmahdir.

Uretim gozetimi

Uretim siireci, Griinin tip onayr hiikimlerine uygun bir bigimde uretildiginden emin olmak igin ilgili kurumun
denetimine tabidir.

Basvuru sahibi, Uretim sirecinin gegerli RID hiikiimlerine, tip onay sertifikasinin ve eklerinin hiikimlerine
uymasini saglamak icin gerekli tim énlemleri alir.

ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:
(a) 1.8.7.7.2'de belirtilen teknik belgelere uygunlugu dogrular;
(b) Uretim siirecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun bir bigimde (iriin trettigini dogrular;

(c) Malzemelerin izlenebilirligini dogrular ve o6zellikleri konusunda malzeme sertifikasini (sertifikalarini)
kontrol eder;

(d) Gecerli durumlarda, pargalarin kalici olarak bir araya getiriimesinden ve tahribatsiz testlerden sorumlu
personelin nitelikli ve bu personele onay verilmis oldugunu dogrular;

(e) Incelemelerin ve gerekli testlerin yiiriitillecedi yer konusunda basvuru sahibi ile mutabakata varir;
(f) Teftis sonuglarinin kaydini tutar.

ilk muayene ve testler

Basvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:
(a) RID'de belirtilen isaretleri takar ve
(b) 1.8.7.7'de belirtilen teknik belgeleri ilgili kuruma sunar.

ilgili kurum asagidakileri yerine getirir:

(a) Uriiniin tip onayina ve ilgili hiikkiimlere gére (retildigini onaylamak amaciyla gerekli muayeneleri ve
testleri yerine getirir;

(b) Servis donanimi ile ilgili olarak servis donanimi ureticilerinin sundugu sertifikalari kontrol eder;

(c) Yurdtilen ayrintil testler ve dogrulamalar, dogrulanan teknik belgeler ile ilgili olarak basvuru sahibine ilk
muayene ve test raporu verir;

(d) Uretim hikiimleri yerine getirildiyse, (retimin uygunlugunu gésteren yazili bir sertifika diizenler ve
tescilli markasini takar;

(e) Tip onayi ile ilgili RID hukumleri (referans alinan standartlar dahil) degdistikten sonra tip onayinin halen
gecerli olup olmadigini kontrol eder.
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(d)'deki sertifika ve (c)'deki rapor, ayni tipteki birgcok pargayi kapsayabilir (grup sertifikasi veya raporu).

Asagida sertifikada asgari olarak bulunmasi gerekenler verilmistir:

(a) ilgili kurumun adi ve adresi;

(b) Ureticinin ve bagvuru sahibinin (bagvuru sahibi, Uretici olmadi§i durumlarda) adi ve adresi;
(c) ik muayeneler ve testler icin kullanilan RID versiyonunun ve standartlarin referansi;

(d) Muayenelerin ve testlerin sonuglari;

(e) Muayene edilen urlinun (trdnlerin) tanimlanmasi ile ilgili veriler, en azindan seri numarasi veya yeniden
doldurulamaz silindirlerin seri numarasi;

(f) Tip onayi numarasi.
Diizenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

llgili kurum agagidakileri yerine getirir:

(a) Tanimlamay!i yapar ve belgelere uygunlugunu dogrular;

(b) Zorunluluklara uyuldugunu kontrol etmek amaciyla muayeneler yapar ve testleri gdzlemler;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonuglarini iceren (parga sayisi da dahil edilebilir) raporlar dizenler;
(d) Gerekli igaretlerin uygulandigindan emin olur.

Basing¢h kaplarla ilgili periyodik muayenelerin ve testlerin raporlari, en az bir sonraki periyodik muayeneye
kadar basvuru sahibi tarafindan muhafaza edilir.

NOT: Tanklar igin, bkz. 4.3.2.1.7'deki tank kaydi hikumleri.
Basvuru sahibinin kurum i¢i muayene hizmetinin denetimi

Basvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:

(a) 1.8.7.7.5'te belgelendirilen ve denetime tabi olan muayeneler ve testler igin kalite sistemi gergevesinde
bir kurum i¢i muayene hizmeti uygular;

(b) Onaylandigi sekliyle kalite sisteminden dogan yukumlillkleri yerine getirir ve kalite sisteminin yeterli ve
etkin kalmasini saglar;

(c) Kurum i¢i muayene hizmeti icin egitimli ve yetkin kisileri atar ve

(d) Uygun yerlere muayene kurumunun tescilli markasini takar.

Muayene kurumu, ilk denetimi gergeklestirir. ilk denetim yeterli gériilirse, muayene kurumu {i¢ yill asmayan
bir stre igin yetki verir. Agagidaki hikiimlere uyulmalidir:

(a) Bu denetim, RID zorunluluklarina uygun olarak trtnle ilgili muayeneleri ve testleri dogrular;

(b) Muayene Kurumu, basvuru sahibinin kurum i¢i muayene hizmetinin onaylanan her Uriine muayene
kurumunun tescilli markasini ilistirmesine izin verebilir;

(c) iznin bitmesinden &nceki yil yapilan denetimin yeterli gériilmesi Uzerine yetki yenilenebilir. Yeni
gegcerlilik siiresi, yetkinin bitis tarihinden sonra baglar;

(d) Muayene kurumunun denetgileri, kalite sistemi dahilindeki Griinin uygunluk degerlendirmesini
yurltecek yetkinliktedir.

Muayene kurumu, basvuru sahibinin kalite sistemini idame ettirdiginden ve kalite sistemini uyguladigindan
emin olmak i¢in yetki siresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Asagidaki hikiimlere uyulmalidir:

(a) 12 aylik bir siire zarfinda asgari iki denetim yapilir;

(b) Muayene Kurumu ek ziyaretler, egitimler, teknik degisiklikler, kalite sisteminde degisiklikler isteyebilir;
basvuru sahibi tarafindan yapilan muayenelerde ve testlerde sinirlamalar veya yasaklamalar
uygulayabilir.

(c) Muayene Kurumu, kalite sistemindeki degisiklikleri degerlendirir ve degistirilen kalite sisteminin ilk
denetim zorunluluklarini karsilayip karsilamayacagina veya tam bir degerlendirmenin gerekli olup
olmadigina karar verir;

(d) Muayene kurumunun denetgileri, kalite sistemi dahilindeki Urinin uygunluk degerlendirmesini
yurltecek yetkinliktedir;

(e) Muayene Kurumu bagvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test yapilmigsa bir test
raporu verir.

ilgili zorunluluklara uyulmamasi durumunda, muayene kurumu diizeltici dnlemlerin alindigindan emin olur.
Duzeltici 6nlemler belirlenen sire iginde alinmazsa, muayene kurumu kurum ig¢i muayene hizmetinin
faaliyetlerine devam etmesi icin gerekli izni askiya alir veya iptal eder. Askiya alma veya iptal etme islemi,
ilgili bildirim yetkili kuruma iletilir. Muayene kurumunun aldigi kararin nedenleri ile ilgili ayrintili bilgiyi iceren
bir rapor basvuru sahibine verilir.
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Belgeler
Teknik belgeler, degerlendirmenin ilgili zorunluluklara uygun bir bigcimde yapilmasina olanak tanir.
Tip onayi i¢in belgeler

Gerekli durumlarda, basvuru sahibi asagidakileri belgeleri saglar:

(a) Tasarim ve Uretim icin kullanilan standartlarin listesi;

(b) Tum varyasyonlar dahil olmak tzere tip tanimi;

(c) Bolim 3.2 Tablo A'nin ilgili siitununa gore talimatlar veya Uriine 6zel olarak tasinan tehlikeli mallarin
listesi;

(d) Genel montaj cizimi veya cizimleri;

(e) Uriinlin, servis donaniminin, yapisal donanimin, uygunlugu dogrulamak igin gerekli isaretlemelerin
ve/veya etiketlemelerin ayrintili ¢izimleri ile hesaplamalarinda kullanilan boyutlar;

(f) Hesaplama notlari ve sonuglari;

(g) ligili ise tahliye kapasitenin hesaplanmasi dahil giivenlik cihazlari ile ilgili teknik bilgi ve verilerle birlikte
servis donaniminin listesi;

(h) Her parca, alt parga, astar, servis ve yapisal donanim igin utretimde kullanilan standartta istenilen
malzemelerin listesi ve ilgili malzeme sartnameleri veya ilgili RID'ye uygunluk beyant;

(i) Kalici olarak bir araya getirme igleminin onaylanmis niteligi;
(j) Isilislemin (islemlerin) tanimi;

(k) Tip onay ve uretim icin standartlarda veya RID'de listelenen tiim ilgili testlerin proseddurleri, tanimlar ve
kayitlari.

Uretim gdzetimi ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, basvuru sahibi asagidakileri belgeleri sunar:

(a) 1.8.7.7.1'de listelenen belgeler;

(b) Tip onayi sertifikasinin bir niishasi;

(c) Test prosedurleri dahil Gretim prosedirleri;

(d) Uretim kayutlart;

(e) Kalici olarak bir araya getirme operatorlerinin onaylanmis nitelikleri;
(f) Tahribatsiz test operatorlerinin onaylanmis nitelikleri;

(g) Tahribatli ve tahribatsiz testlerin raporlari;

h) Isil islem kayitlari;

(i) Kalibrasyon kayitlari.

ilk muayene ve testlerle ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, bagvuru sahibi asagdidakileri belgeleri sunar:

(a) 1.8.7.7.1 ve 1.8.7.7.2'de listelenen belgeler;

(b) Uriiniin ve alt pargalarinin malzeme sertifikalari;

(c) Servis donaniminin uygunluk ve malzeme sertifikalarinin beyanlari;

(d) Tip onayindan uyarlanan triiniin ve tim varyasyonlarinin tanimi dahil uygunluk beyani.

Diizenli muayeneler, ara muayeneler ve istisnai kontroller ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, bagvuru sahibi asagdidakileri belgeleri sunar:

(a) Basingh kaplar igin, Uretim ve periyodik muayeneler ve test standartlar gerektiriyorsa 6zel
zorunluluklari belirtilen belgeler;

(b) Tanklar igin:
(i) ank kaydi ve
(i) 1.8.7.7.1 ila 1.8.7.7.3'te belirtilen belgelerden biri veya birkagi.
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Kurum ici muayene hizmetinin degerlendirilmesi ile ilgili belgeler

Kurum i¢ci muayene hizmeti ile ilgili olarak basvuru sahibi, gerekli kalite sistemi belgelerini bulundurur:
(a) Kurumsal yapi ve sorumluluklar;

(b) ilgili muayene ve test, kalite kontrolii, kalite giivence ve operasyon siire¢ talimatlar ile yiiritiilecek
sistematik eylemler;

(c) Muayene raporlari, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayitlari;

(d) 1.8.7.6 uyarinca muayeneler sonucunda kalite sisteminin etkili calismasini saglamak igin idari gézden
gecirmeler;

(e) Musgteri ve yonetmelik zorunluluklarinin nasil kargilandigini anlatan siireg;
(f) Belgelerin kontrol edilmesi ve gézden gegirilmesi ile ilgili siireg;

(g) Uygun olmayan Urtinlerin nasil ele alindigi ile ilgili prosediirler ve

(h) Tlgili personelin egitim programlari ve niteliklerine iliskin prosediirleri.

Standartlara gore liretilen, onaylanan, muayene edilen ve test edilen liriinler

Asagidaki ilgili standartlarin uygulanmasi halinde 1.8.7.7 zorunluluklarina uyuldugu kabul edilir:

Gegerli alt bashk Referanslar Belgenin bashgi

ve paragraf
1.8.7.711ila EN 12972:2007 | Tehlikeli mallarin taginmasina ydnelik tanklar - Metalik tanklarin
1.8.7.7.4 test edilmesi, muayene edilmesi ve isaretlenmesi

Gaz kartuslarinin uygunluk degerlendirmesine iligkin prosediirler

Gaz kartuslarinin uygunlugu degerlendirilirken, asagidaki prosedirlerinde biri uygulanir:
(a) 1.8.7.5 istisnasi ile UN tipi olmayan basingli kaplar igin bashk 1.8.7'deki prosedur;
(b) Alt bashk 1.8.8.1 ila 1.8.8.7'deki prosediir.

Genel hiikiimler

Uretim gdzetimi, bir Xa kurumu tarafindan yUritilir ve 6.2.6'da belirtilen testler Xa kurumu veya bu Xa
kurumu tarafindan onaylanan IS-kurumu tarafindan yapilir, Xa ve IS kurumlarinin tanimlar igin, bkz.
6.2.3.6.1'deki tanimlar. Uygunluk degerlendirmesi RID Taraf Ulkesinin yetkili makami, temsilcisi veya onayli
muayene kurumu tarafindan yapilir.

1.8.8'in uygulanmasi ile, basvuru sahibi gaz kartuglarinin 6.2.6 hukimleri ve gecerli diger tum RID
hidkimleri ile uyumlu olmasinin kendi sorumlulugunda oldugunu gdsterir, temin ve beyan eder.

Basvuru sahibi asagidakileri yerine getirir:

(a) 1.8.8.2'ye goére gaz kartuslarinin tim tiplerinin (kullanilacak malzemeler ve o tipin varyasyonlar dahil,
orn. hacimler, basinglar, gizimler ve kapama ve tahliye cihazlari) tasarim tipi incelemesini yapar;

(b) 1.8.8.3 uyarinca tasarim, Uretim, muayene ve test i¢in onayl bir kalite sistemi kullanir;
(c) 6.2.6'daki gerekli testler icin 1.8.8.4 uyarinca onayl bir test diizeni uygular;

(d) Kendi tercih ettigi RID Taraf Ulkesinin Xa kurumuna Uretim gézetimi ve testle ilgili kalite sistemi onayi
igin bagvurur; bagvuru sahibi RID Taraf Ulkesinde kurulmus bir isletme degilse, RID Taraf Ulkesine ilk
tasimadan 6nce RID Taraf Ulkesinin bir Xa kurumuna bagvurur;

(e) Gaz kartusunun nihai montaji, bagvuru sahibinin diger bir veya birkac isletmesi tarafindan uretilen
parcalarla yapiliyorsa, gaz kartuslarini tip inceleme sertifikasinin hiikimlerine uygun olarak nasil monte
edilecegini ve doldurulacagini gésteren yazili talimatlar sunar.

Basvuru sahibi ve basvuru sahibinin talimatlari uyarinca gaz kartuslarini monte eden veya dolduran
isletmelerin, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hari¢ olmak Uzere 1.8.7.6 hikimlerine uygunlugunun yeterli
oldugunu Xa kurumuna gésterdigi durumlarda, 6.2.6'da belirtilen muayenelerin ve testlerin bir kismini veya
timuanu gergeklestirebilecek bir kurum igi muayene servisi kurabilirler.
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Tasarim tipi incelemesi

Basvuru sahibi uygulanan teknik standart(lar) dahil olmak lzere gaz kartuglarinin tim tipleri icin teknik
belgeleri dliizenler. 6.2.6'da referans verilmeyen bir standart uygulamayi segerse, uygulanan standardi
belgelere ekler.

Basvuru sahibi, Uretim sirasinda ve o tipin denetim sertifikasina gére gaz kartusunun Uretiminin sona erdigi
tarinten itibaren asgari bes yil boyunca, o tipin numuneleri ile birlikte teknik belgeleri Xa kurumunun
erisimine hazir bulundurur.

Basvuru sahibi, dikkatli bir denetimin ardindan azami on yillik bir siire icin gecerli olan tasarim tipi
sertifikasini yayinlar; bu sertifikayl belgelere ekler. Bu sertifika, gecerli oldugu sire zarfinda basvuru
sahibinin o tipte gaz kartuglari Gretmesine izin verir.

Bu slre zarfinda ilgili RID teknik zorunluluklari (referans standartlar dahil) degisirse ve tasarim tipi bu
degisikliklere uymuyorsa, basvuru sahibi tip denetim sertifikasini iptal eder ve Xa kurumunu bu konuda
bilgilendirir.

Dikkatli ve tam bir gézden gecirmenin ardindan, basvuru sahibi azami diger bir on yillik sire igin sertifikayi
tekrar dizenleyebilir.

Uretim gozetimi

Basvuru sahibi tarafindan onaylanan tipi ve uretilen Grinin tasarim tipi sertifikasinin hikimlerine ve gecerli
RID hikimlerine uygun oldugundan emin olunmak igin tasarim tipi incelemesi prosediriiniin yani sira
Uretim sireci de Xa kurumunun teftisine tabidir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanirsa, montaj ve doldurma isletmeleri bu
prosediire dahil edilir.

Basvuru sahibi, Uretim surecinin gecgerli RID hiikiimlerine, tasarim tipi sertifikasinin ve eklerinin hikimlerine
uymasini saglamak igin gerekli tim onlemleri alir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanirsa, montaj ve doldurma igletmeleri
bu prosediire dahil edilir.

Xa kurumu agagidakileri yerine getirir:

(a) Basvuru sahibinin tasarim tipi denetimine uygunlugunu ve gaz kartuslarinin tipinin 1.8.8.2'de belirtilen
teknik belgelere uygunlugunu dogrular;

(b) Uretim siirecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun driinler rettigini dogrular; gaz kartusunun nihai
montaji bagvuru sahibinin dider bir veya birkag igletmesi tarafindan retilen pargalarla yapiliyorsa, Xa
kurumu gaz kartuglarinin nihai montajdan ve doldurmadan sonra gegerli hiikimlere tamamen uygun
oldugunu ve bagvuru sahibinin talimatlarinin dogru bir bicimde uygulandigini dogrular;

(c) Pargalarin kalici olarak bir araya getiriimesinden ve testlerden sorumlu personelin nitelikli ve bu
personele onay verilmis oldugunu dogrular;

(d) Teftis sonuclarinin kaydini tutar.

Xa kurumunun incelemeleri sonucunda, basvuru sahibinin tasarim tipi sertifikasina veya Uretim sertifikasina
uyulmadigi ortaya cikarsa, Xa kurumu gerekli dizeltici 6énlemlerin alinmasini isteyebilir veya basvuru
sahibinin sertifikasini iptal edebilir.

Sizdirmazlik testi

Basvuru sahibinin talimatlarina gére gaz kartuslarinin nihai montajini yapan ve gaz kartuslarini dolduran
basvuru sahibi ve igletmeler asagidakileri yerine getirir:

(a) 6.2.6'de belirtilen testleri yurutir;
(b) Test sonuglarinin kaydini tutar;

(c) Tasarim tipi denetiminin hikiimlerine ve gegerli RID hikimlerine tamamen uyan ve 6.2.6'da belirtilen
testleri basariyla gegen gaz kartuslari igin uygunluk sertifikasi diizenler;

(d) Xa kurumunun rastgele araliklarla yuratilen muayeneleri igin Gretim sirasinda ve bir tip onayina ait gaz
kartuslarinin Uretiminin sona erdigi tarihten itibaren asgari bes yil boyunca 1.8.8.7'de belirtilen belgeleri
bulundurur;

(e) Gaz kartugunun tipini, bagvuru sahibini, Uretim tarihini veya parti numarasini belirten dayanikli ve
okunakli bir isaret takar; takilabilecek yerin kisith olmasi durumunda isaret gaz kartusunun tamamini
kaplayacak sekilde takilmaz, bunun yerine gaz kartusuna bu bilgileri iceren dayanikl bir etiket ilistirir
veya bu etiketi gaz kartusu ile birlikte bir ic ambalajin igine yerlestirir.
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Xa kurumu asagidakileri yerine getirir:

(a) Rastgele araliklarla gerekli incelemeleri ve testleri gergeklestirir, ancak basvuru sahibinin tasarim tipi
denetimi ile ilgili prosedirini ve Grln Uretiminin ve testinin tasarim tipi sertifikasina ve ilgili hiikiimlere
uygun yapildigini dogrulamak amaciyla bu denetimler gaz kartusu tipinin tretime bagladigindan kisa bir
sure sonra yuritilmelidir ve en az (g yilda bir tekrarlanmalidir;

(b) Basvuru sahibinin sundugu sertifikalari kontrol eder;

(c) 6.2.6'da belirtilen testleri yurGtir veya testleri yapmak igin belirlenen test ve kurum i¢gi muayene hizmeti
programini onaylar.

Asagida sertifikada asgari olarak bulunmasi gerekenler verilmistir:

(a) Basvuru sahibinin adi ve adresi ile nihai montaj basvuru sahibi tarafindan degil de basvuru sahibinin
yazih talimatlari uyarinca bir igletme veya isletmeler tarafindan gergeklestiriliyorsa, bu isletmelerin adi
(adlar) ve adresi (adresleri);

(b) Uretim ve testler igin kullanilan RID versiyonunun ve standardin (standartlarin) referanst;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonucu;
(d) 1.8.8.4.1 (e)'de belirtildigi Gizere isaretlemeye iliskin veriler.

(Rezerve edildi)

Kurum i¢i muayene hizmetinin denetimi

Gaz kartuglarini monte eden veya dolduran taraf, bagvuru sahibi veya igletme bir kurum i¢i muayene
hizmeti kurdugunda, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hari¢ 1.8.7.6 hiikiimleri uygulanir. Gaz kartuglarini monte
eden veya dolduran isletme, bagvuru sahibini ilgilendiren hiikimlere uyar.

Belgeler

1.8.7.7.1,1.8.7.7.2,1.8.7.7.3 ve 1.8.7.7.5 hikumleri gegerli olacaktir.
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1.9.5

Bolim 1.9 Yetkili makamlar tarafindan belirlenen tagima kisitlamalari

RID Taraf Ulkeleri, kendi bélgeleri icinde gergeklestirilecek uluslararasi tehlikeli mal tasimacihig
faaliyetlerine yonelik olarak RID’de yer almayan belirli ek hikimleri uygulamaya koyabilirler, ancak bu ek
hikimlerin

— 1.9.2'ye uygun olmasi,
— 1.1.2.1 (b) hikimlerine aykiri olmamasi,

— llgili RID Taraf Ulkesinin bodlgesinde demiryolu ile yurtigi tehlikeli mal tagimaciligina esit derecede
uygulanan ve yine ayni llkeye ait olan yerel mevzuatta yer almasi

Tehlikeli mallarin RID Taraf Ulkelerinin kapsadigi bdlgenin genelinde demiryolu ile tasinmasini
engellememesi gerekmektedir.

1.9.1'de bahsi gegen ek hiikiimler:

(a) asagidaki tagimacilik faaliyetlerine yonelik ek glvenlik sartlari ve kisittamalaridir:
— kopri ve tiinel gibi belirli yapilardan faydalanan'®
— aktarma tesisleri gibi kombine tasimacilik tesislerinden faydalanan veya

— tasima faaliyetleri limanlarda bagslayip sonlaniyor ise demiryolu istasyonlari veya diger tasimacilik
noktalarindan faydalanan.

(b) Meskun mahaller, gevresel agidan hassas alanlar, ekonomi merkezleri veya tehlikeli tesisler bulunan
sanayi bdlgeleri gibi 6zel ve yerel risklere sahip alanlarda gergeklestirilien veya cesitli operasyonel
tedbirleri (hiz azaltimi, belirli sefer saatleri, belirli trenlerin birbirleri ile karsilagsmasinin engellenmesi vb.
gibi) gerekli kilan ve belirli tehlikeli mallarin tasinmasi ile ilgili olan hikimlerdir. Mimkiin hallerde, yetkili
makamlar, yasaklanan her bir glizergah veya 6zel hikiimlere tabi her bir glizergah igin kullanilabilecek
alternatif glizergahlar belirlerler.

(c) muaf tutulan veya 6ngorilen glizergahlari belirten istisnai hiikiimler veya olagan digi hava kosullari,
deprem, kaza, protesto, i¢ karisiklik veya askeri harekatlar gibi unsurlar nedeniyle gegici depolama
faaliyetlerinde uyulmasi gereken hiktumlerdir.

Ek hikimlerin Bélim 1.9.2 (a) ve (b) uyarinca uygulanmasi, yetkili makamin bu tiir tedbirlere olan ihtiyaci
ispatlamasina baglidir.'®

RID Taraf Ulkesinin yetkili makami yukarida belirtilen 1.9.2 (a) ve (b) uyarinca kendi topraklarinda
uyguladigi ek hikumleri, genel olarak, dnceden OTIF Sekreterligi'ne bildirir. OTIF Sekreterligi ise RID Taraf
Ulkeleri bu anlagsmalardan haberdar eder.

Yukaridaki paragraflara bakilmaksizin RID Taraf Ulkeleri, basta asa@idakiler olmak (izere RID’nin
kapsaminda bulunmayan alanlarda tehlikeli mallarin demiryolu ile uluslararasi tagimaciligina yonelik belirli
guvenlik gerekKlilikleri koyabilirler:

— trenlerin ¢alismasi,
— manevra yapma ve depo alanina ¢ekme gibi tasima faaliyetlerine ek olan islemlere yonelik kurallar
— tasinan tehlikeli mallarla ilgili bilgilerin yénetimi

Ancak bunun igin ilgili hususlarin, ulusal mevzuatta yer almasi ve ilgili RID Taraf Ulkesinin bélgesinde
gerceklestirilen tehlikeli mallarin demiryolu ile ulusal tasimacihdi faaliyetleri igin gegerli olmasi
gerekmektedir

Bu spesifik sartlar, basta Bolim 1.1.2 (a) ve 1.1.2 (b)'de verilenler olmak tizere RID kapsaminda bulunan
alanlari ilgilendirmez.

8 Mang Tiineli ve benzer nitelige sahip diger tiinellerden yapilan tagima faaliyetleri igin (Avrupa Birligi
Resmi Gazetesi, L 260, 30 Eylul 2008, sayfa 13’te yayinlanan) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 24
Eylil 2008 tarihli 2008/68/EC sayil tehlikeli mallarin yurt igi tasimacihigina iliskin Direktifi, Ek 1I'ye
bakiniz.

9 OTIF'nin internet sitesinde (www.otif.org) bulunan, RID Uzmanlar Komitesi tarafindan onaylanan, 24
Kasim 2005 tarihli Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Tagsinmasinda Var olan Risklerin Hesaplanmasina
iligkin Genel Kilavuz'a bakiniz."®
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Bolim 1.10  Emniyet hukiimleri

NOT: Isbu Bélimiin amaclari uyarinca emniyet, kisileri, miilkleri veya cevreyi tehlikeye sokabilecek
sekilde tehlikeli mallarin galinmasini veya yanlis kullaniimasini engelleyebilecek dnlemler veya
tedbirler anlamina gelir.

Genel hiikiimler

Tehlikeli mallarin tasinmasina midabhil olan tim kisiler, sorumluluklarina bagl olarak bu Bdlimde belirtilen
emniyet zorunluluklarini géz éniinde bulundurmaldir.

Tehlikeli mallar, yalnizca, uygun sekilde tanimlanan tasimacilar tarafindan tasinabilir.

Tehlikeli mallarin tagsinmasi sirasinda gegici depolama olarak kullanilan gegici depolama terminalleri,
gecici depolama alanlari, ara¢ depolari, yanasma alanlari ve manevra garlari dahilindeki alanlar, uygun
sekilde emniyeti saglanmis, iyi aydinlatiimis olmali, mimkin ve uygun oldugu durumlarda halkin erisimine
acik olmamalidir.

Tehlikeli mal tasiyan tren ekibinin her Uyesi, tasima sirasinda fotografl bir kimlik tagir.
1.8.1 uyarinca givenlik denetimleri, ilgili emniyet dnlemlerini kapsar.

(Rezerve edildi)

Emniyet egitimi

Bolim 1.3'te belirtilen egitim ve bilgi tazeleme egitimi, emniyet ile ilgili farkindalid: artiran dgeleri de igerir.
Emniyete iliskin bilgi tazeleme egitiminin yalnizca dizenlemelerdeki degisikliklerle ilgili olmasi gerekmez.

Emniyet farkindalik egitimi, emniyet risklerinin yapisini, emniyet risklerini belirlemeyi ve emniyet ihlali
durumunda bu riskleri ve eylemleri azaltma ve ele alma yontemlerini konu alir. Egitim, emniyet planlarini
uygulama konusundaki bireylerin sorumluluklarina ve gérevlerine uygun olarak emniyet planlari (uygun ise)
ile ilgili farkindahgi icerir.

Tehlikeli mallarin taginmasini iceren bir pozisyonda kisinin ise alinmasindan hemen sonra sz konusu
egitim verilir veya dogrulanir, diizenli olarak bilgi tazeleme egitimleri ile pekistirilir.

Alinan tim emniyet egitimleri ile ilgili kaytlar igveren tarafindan tutulur ve talep edilmesi halinde galisana
veya yetkili makama sunulur. Isveren, kayitlari yetkili makam tarafindan belirtilen siire boyunca muhafaza
eder.

Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallara iligkin hiikiimler
Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin tanimlari

Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallar bir terér olayinda kéti amagh kullaniima potansiyeline
sahip ve kitlesel dlimler, kitlesel yaralanmalar veya 6zellikle Sinif 7 igin, kitlesel sosyoekonomik yikimlar
gibi ciddi sonuglar dogurabilecek tehlikeli mallardir.

Sinif 7 haricindeki siniflarda yer alan ciddi sonuglar dogurabilecek tehlikeli mallarin listesi, agagida Tablo
1.10.3.1.2'de verilen ve burada belirtilen miktarlardan daha fazla tasinan tehlikeli mallardir.

Tablo 1.10.3.1.2 Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallarin listesi

Sinif Alt grup Madde veya nesne Miktar
Tank () | Dokme yiik (kg)® | Ambalajlar (kg)
1 1.1 Patlayicilar @ @) 0
1.2 Patlayicilar @ @ 0
1.3 Uyumluluk grubu C patlayicilar @ @ 0
1.4 Patlayicilar, UN No. 0104, 0237, @ @ 0

0255, 0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ve

0500
1.5 Patlayicilar 0 @
2 Alevlenebilir gazlar (Yalnizca F 3000 @ (@)
harfi iceren siniflandirma kodlari )
Zehirli gazlar (T, TF, TC, TO, TFC 0 @ 0

veya TOC harflerini igeren
siniflandirma kodlari) aerosoller
harig




Sinif Alt grup Madde veya nesne Miktar

Tank () | Dékme yiik (kg)” | Ambalajlar (kg)

3 Paketleme grubu I ve II'deki 3000 @ (@)
alevlenebilir sivilar
Duyarliligi azaltimis patlayicilar 0 @ 0
4.1 Duyarliligi azaltilmig patlayicilar @ @) 0
4.2 Paketleme grubu I'deki maddeler 3000 @ ®)
4.3 Paketleme grubu I'deki maddeler 3000 @ ©)
5.1 Paketleme grubu I'deki yiikseltgen 3000 @ ©)
sivilar
Perkloratlar, amonyum nitrat, 3000 3000 ®)

amonyum nitrat glibreler ve
amonyum nitrat emilsiyonlar veya
suspansiyonlar veya jeller

6.1 Paketleme grubu I'deki zehirli 0 @ 0
maddeler
6.2 Kategori A'daki bulasici maddeler @ 0 0

(UN No. 2814 ve 2900 hayvansal
malzemeler harig)

8 Paketleme grubu I'deki asindirici 3000 @ ©
maddeler

(a)
(b)
(c)

ilgili degil

Miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hiikiimleri uygulanmaz.

Bu sltunda belirtilen bir deger, Bélum 3.2, Tablo A, Sutun (10) veya (12) uyarinca, tanklarda tagimaya
izin verilmisse gecerlidir. Bu stundaki talimat, tanklarda taginmasina izin verilmeyen maddeler ile ilgili
degildir.

Bu sltunda belirtilen bir deger, Bélim 3.2, Tablo A, Situn (10) veya (17) uyarinca, yalniz dokme yik

tasima igin izin verilmigse gecerlidir. Bu sltundaki talimat, dokme ylk olarak tasinmasina izin
verilmeyen maddeler ile ilgili degildir.

(d)

1.10.3.1.3  Sinif 7 tehlikeli mallari igin, ciddi sonuglar dogurabilecek radyoaktif malzeme, asagidaki Tablo 1.10.3.1.3'te
tasima emniyet esigi verilen radyonuklidler harig olmak (izere, tek bir ambalaj bagina tagima emniyet esigi
3000 A>'ye esit veya daha fazla olan (2.2.7.2.2.1'e de bakiniz) aktiviteli radyoaktif malzemedir.

Tablo 1.10.3.1.3 Belirli radyoniiklidler igin tagima emniyet esigi

Element Radyonuklid Tasima emniyet esidi (TBq)
Amerikyum Am-241 0.6
Altin Au-198 2
Kadmiyum Cd-109 200
Kaliforniyum Cf-252 0.2
Kuryum Cm-244 0.5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0.3
Sezyum Cs-137 1
Demir Fe-55 8000
Germanyum Ge-68 7
Gadolinyum Gd-153 10
iridyum Ir-192 0,8
Nikel Ni-63 600
Paladyum Pd-103 900
Prometyum Pm-147 400
Polonyum Po-210 0.6
Plutonyum Pu-238 0.6
Plutonyum Pu-239 0.6
Radyum Ra-226 0.4
Rutenyum Ru-106 3
Selenyum Se-75 2
Stronsiyum Sr-90 10
Talyum T1-204 200
Tulyum Tm-170 200
iterbiyum Yb-169 3

1.10.3.1.4 Radyonuklid kangimlar i¢in, tasima emniyet esigine ulasildigi veya asildigina dair tespit, her bir
radyoniklidin aktivitesinin o radyoniklidin tagima emniyet esigine boliminden ¢ikan oranlarin toplamidir.
Bolimlerin toplami 1 'den azsa, karigima iliskin emniyet esigine gelinmemis veya asiimamigtir.
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Bu hesaplama asagidaki formil ile yapilabilir:

Bu denklemde:
Ai = ambalajdaki i radyonuklidinin aktivitesi (TBq)
Ti= i radyonuiklidi icin tagima emniyet esidi (TBq).

Radyoaktif malzeme diger siniflarin ek risklerine sahipse, Tablo 1.10.3.1.2'nin kriterleri de dikkate
alinmalidir (1.7.5'e de bakiniz).

Giuvenlik planlar

Ciddi sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuglara neden
olabilecek radyoaktif malzemelerin (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) tasinmasina dahil olan, 1.4.2'de ve 1.4.3'te
belirtilen tagimacilar, génderenler ve dider taraflar, en azindan 1.10.3.2.2'de belirtilen 6geleri yerine getiren
bir guivenlik plani benimsemeli, yurtrlige koymali ve bu plana uymalidir.

Gilvenlik plani, en azindan asagidaki 6gelere sahip olmalidir:

(a) Sorumluluklarini yerine getirmelerini saglayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kisiler icin guvenlik ile
ilgili sorumluluk dagilimi;

(b) ligili tehlikeli mallarin veya tehlikeli mal tiplerinin kayitlari;

(c) Tasima islemi sirasinda duraklamalar; yolculuk dncesinde, esnasinda veya sonrasinda tehlikeli mallarin
vagonda, tankta veya konteynerde tutulmasi ve bazi durumlarda modlar arasi tagima veya aktarma
sirasinda tehlikeli mallarin gegici olarak depolanmasi dahil olmak Uzere guvenlik riskleri ile ilgili
degerlendirmenin ve mevcut islemlerin incelemesi;

(d) Taraflarin sorumluluk ve gorevleri ile orantili olarak glvenlik risklerini azaltmak igin alinan énlemlerin
dogru beyani. Bu beyan asagidakileri igerir:
— egitim;
- Glvenlik politikalart (6rn. daha ciddi tehlike durumlarina muidahale, yeni bir galigsan/istihdamin
onayl, vb.);
- isletme uygulamalar (8rn. bilinen yerlerde giizergah segimi/kullanimi, tehlikeli mallarin gegici
deposuna erigim ((c)'de tanimlandidi Gzere), hassas altyapiya yakinligi, vb.);

- Guvenlik risklerini azaltmak i¢in kullanilan teghizat ve kaynaklar;

(e) Guvenlik tehditlerinin, glvenlik ihlalinin veya guvenlikle ilgili olaylarin raporlanmasina ve ele alinmasina
dair etkili ve glincel proseddirler;

(f) Guvenlik planlarinin degerlendiriimesine ve test edilmesine dair prosedirler ve planlarin periyodik
incelenmesine ve giincellenmesine dair prosediirler;

(g) Guvenlik planinda yer alan tagima bilgilerinin fiziksel agindan glivenligini saglamaya yonelik énlemler;

(h) Gulvenlik planinda bulunan tasima bilgilerinin, yalnizca gerekli kigilerle paylasilmasini saglamaya
yonelik dnlemler. Bu dnlemler, RID'nin diger bélimleri uyarinca uygulanmasi gereken bilgi hikimlerinin
uygulanmasini engellemez.

NOT: Tasimacilar, génderenler ve alicilar, tedbirlerle ilgili bilgileri paylagsmak, gerekli glivenlik énlemlerini
uygulamak ve guvenlik olaylarina midahale etmek amaciyla kendi aralarinda ve yetkili kurumlar ile
isbirligi yapar.

Ciddi sonuclara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuglara neden
olabilecek radyoaktif malzemeleri (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) tasiyan tren veya vagon ve yukinin ¢alinmasini
engellemek Uzere aygitlardan, techizatlardan veya diizenlemelerden yararlanilir ve bunlarin her zaman
kullanilabilir ve etkili durumda olmasi saglanir. Bu koruyucu o6nlemlerin uygulanmasi, acil durumda
mudahaleyi tehlikeye sokmaz.

NOT: Gerekli durumlarda veya varsa, tasima telemetrisi veya diger izleme ydntemleri veya aygitlari ciddi
sonuglara neden olabilecek tehlikeli mallarin (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) dolagimini izlemek amaciyla
kullaniimalidir (bkz. 1.10.3.1.3).

1.10.1, 1.10.2 ve 1.10.3 hikumleri, UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288,
0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500 ile aktivite seviyesi Az
degerini asarsa UN No. 2910 ve 2911 haricinde, bir vagon veya buyuk konteynerde ambalaj iginde taginan
miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktari asmadiginda gecerli degildir. Ayrica, 1.10.1,1.10.2 ve 1.10.3 hikdmleri,
tanklarda veya bir vagon veya konteynerde dokme yik olarak taginan miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktari
asmadiginda uygulanmaz. Bununla beraber isbu Bélim hiikiimleri UN No. 2912 RADYOAKTIF MALZEME,
DUSUK OzGUL AKTIVITE (LSA-l) ve UN No. 2913 RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYi BULASMIS
CISIMLER (SCO-I) tasimaciligi i¢in uygulanmaz.



1.10.5 Radyoaktif malzemeler igin, Nikleer Maddelerin Fiziksel Korunmasi Hakkinda Sézlesme?® ve "Nukleer
Maddelerin ve Nikleer Tesislerin Fiziksel Korunmasi"?! ile ilgili IAEA sirkileri hiikiimleri uygulanirsa, igbu
Bolim hukumlerinin yerine getirildigi kabul edilir.

20 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viyana (1980).

21 INFCIRC/225/Rev.4 (dlzeltilmig), IAEA, Viyana (1999).
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Bolum 1.11 Manevra garlarina yonelik dahili acil durum planiari

Manevra garlarinda gergeklestirilen tehlikeli mal tasima faaliyetleri igin dahili acil durum planlar
hazirlanmalidir.

Bu acil durum planlarinin amaci; manevra garlarinda herhangi bir kaza veya istenmeyen olay
gerceklesmesi durumunda faaliyete katilan herkesin koordineli bir sekilde isbirligi yapmasini saglamak ve
kazanin insan hayati ve gevre Uzerindeki etkilerini miimkin oldugunca en diigiik diizeye ¢gekmektir.

UIC Kitapgigr 201 (Tehlikeli mal tagimaciligi — Demiryolu manevra garlarina yonelik acil durum planlamasi
rehberi) uygulanir ise bu Boliimde yer alan sartlara uygun hareket edildigi kabul edilir??.
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Sinif 2 Siniflandirma



2141
21141

2112

2113

Bolum 2.1 Genel hikkiimler

Giris

RID'ye gore tehlikeli madde siniflari asagidaki gibidir:

Sinif 1 Patlayici maddeler ve nesneler

Sinif 2 Gazlar

Sinif 3 Alevlenebilir sivilar

Sinif 4.1 Alevlenebilir katilar, kendiliginden tepkimeye giren maddeler, polimerlestirici maddeler ve du-

yarliligi azaltiimis kati patlayicilar
Sinif 4.2 Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler
Sinif 4.3 Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler
Sinif 5.1 Yukseltgen (Oksitleyici) maddeler
Sinif 5.2 Organik peroksitler
Sinif 6.1 Zehirli maddeler
Sinif 6.2 Bulagici maddeler

Sinif 7 Radyoaktif malzemeler
Sinif 8 Asindirici maddeler
Sinif 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Farkli siniflarin her birinin kaydi icin bir UN numarasi atanmigtir. Asagida belirtilen kayit tipleri kullanilmigtir:

A. Birden fazla izomeri kapsayan maddelerin kayitlar dahil iyi tanimlanan maddeler ve nesneler igin tekli
kayitlar, 6rn.:

UN No. 1090 ASETON
UN No. 1104 AMIL ASETATLAR
UN No. 1194 ETIL NITRIT COZELTISI
B. Maddelerin veya nesnelerin iyi tanimlanan grubunun b.b.b. kaydi olmayan genel kayitlari, érn.:
UN No. 1133 YAPISTIRICILAR
UN No. 1266 PARFUMERI URUNLERI
UN No. 2757 KARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
UN No. 3101 ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI

C. Aksi belirtiimedikge, belli bir kimyasal veya teknik nitelige sahip madde veya nesne grubunu kapsayan
belirli b.b.b. kayitlari, 6rn.:

UN No. 1477 NITRATLAR, INORGANIK, B.B.B.
UN No. 1987 ALKOLLER, B.B.B.

D. Aksi belirtimedikge, bir veya daha fazla tehlikeli 6zelligi olan madde veya nesne grubunu kapsayan ge-
nel b.b.b. kayitlari, 6rn.:

UN No. 1325 ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, B.B.B.
UN No. 1993 ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B.
B., C. ve D. altinda tanimlanan kayitlar toplu kayitlar olarak tanimlanir.

Paketleme amaciyla, Sinif 1, 2, 5.2, 6.2 ve 7 haricindeki maddeler ve Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye
giren maddeleri haricindeki maddeler, yol actiklar tehlike derecesine gére paketleme (ambalajlama) grupla-
rina atanir:

— Paketleme grubu [: Yiksek derecede tehlikeli maddeler;
— Paketleme grubu lI: Orta derecede tehlikeli maddeler;
— Paketleme grubu I Dusuk derecede tehlikeli maddeler.

Maddelerin atandigi paketleme grup(lari) Bélim 3.2, Tablo A'da verilmigtir.

Nesneler paketleme grubuna atanmazlar. Paketleme amaciyla, belli bir ambalaj performans seviyesine ilis-
kin sart, gecerli paketleme talimatinda gésterilir.
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21.2

21.21

21.2.2

21.23

21.24
21.25

2.1.2.6

21.27

21.2.8

2-2

Siniflandirma prensipleri

Siniflardan birinde bulunan tehlikeli mallar, ilgili sinifin alt baglik 2.2.x.1 uyarinca temel 6zelliklerine gére
tanimlanmistir. Tehlikeli maddenin bir sinifa ve bir paketleme grubuna atanmasi, ayni alt bashk 2.2.x.1'de
belirtilen kriterlere gére yapilir. Tehlikeli bir madde veya nesneye bir veya birden fazla tali risk tahsisi, ilgili
alt bashk(lar) 2.2.x.1'de belirtildigi Gzere bu risklere karsilik gelen sinif veya siniflarin kriterlerine gére yapi-
lir.

Tum tehlikeli mallarin kayitlari Bélim 3.2 Tablo A'da UN Numaralarina gore listelenmistir. Bu tablo liste-
lenmis maddeler hakkinda, érnegin, isim, sinif, paketleme grubu (gruplar), etiket(ler), ambalaj ve tasima
hikdmleri grubu, vb. gibi bilgileri icerir. Bolim 3.2, Tablo A, Sutun (2)'de ismen belirtilen maddeler, Tablo
A'daki siniflandirmaya gore veya 2.1.2.8'de belirtilen kosullar altinda tasinacaktir.

NOT: Bu kayitlarin alfabetik listesi Bélim 3.2 Tablo B 'de verilmistir.

Bir madde, siniflandirmasini etkilemeyen, stabilite veya diger amaglar igin teknik safsizliklar (6rnegin, tre-
tim sUrecinden kaynaklananlar) veya katki maddeleri igerebilir. Ancak, stabilite veya siniflandirmayi etkile-
yen diger amaclar bakimindan teknik safsizliklar veya katki maddeleri iceren, ismen belirtilen bir madde
(yani Bélim 3.2 Tablo A'da tek bir kayit olarak listelenen), ¢bzelti veya karisim (bkz. 2.1.3.3) olarak dusu-
nalir.

Her bir sinifin alt baslik 2.2.x.2'sinde listelenen veya tanimlanan tehlikeli mallar, tasima icin kabul edilemez.

ismen belirtilmeyen, yani Bélim 3.2 Tablo A'da tek kayit seklinde listelenmeyen ve yukarida bahsedilen alt
baslik 2.2.x.2'de listelenmemis veya tanimlanmamis olan maddeler, Bolim 2.1.3'teki prosedir uyarinca ilgi-
li sinifa atanir. Bununla birlikte, tali risk (varsa) ve paketleme grubu (varsa) belirlenir. Sinif, tali risk (varsa)
ve paketleme grubu (varsa) olusturulduktan sonra, ilgili UN numarasi belirlenir. Her sinifin sonundaki alt
baslk 2.2.x.3'teki (toplu kayt listesi) karar agagclari, ilgili toplu kayit (UN No.) segimine yonelik ilgili paramet-
releri belirtir. Her hallikarda, maddenin veya nesnenin &zelliklerini kapsayan en belirleyici toplu kayit,
2.1.1.2'de B, C ve D harfleri ile belirtilen hiyerarsiye goére secilir. Madde veya nesne, 2.1.1.2'ye gére B tipi
veya C kayit ile siniflandirilamazsa, ancak o vakit D tipi kayit altinda siniflandirilir.

Bolim 2.3'Un test prosedirlerine ve siniflarin alt basliklari 2.2.x.1'inde belirtilen kriterlere dayanarak, Bélim
3.2 Tablo A'da ismen belirtilen belirli bir siniftaki madde, ¢ézelti veya karisim o siniftaki kriteri karsilamiyor
olabilir. Béyle bir durumda, maddenin, ¢ézeltinin veya karigimin bu sinifa ait olmadidi varsayilir.

Siniflandirma amaciyla, 101,3 kPa basingta 20°C veya daha diigiik ilk erime noktasina veya erime noktasi-
na sahip maddeler, sivi olarak kabul edilir. Spesifik bir erime noktasi belirlenemeyen bir viskoz madde igin,
ASTM-D 4359-90 testi veya 2.3.4'te tanimlanan akiskanligini hesaplama testi (penetrometre testi) uygula-
nir.

Gonderen, test verilerine dayanarak Boliim 3.2, Tablo A, situn 2'de ismen listelenen bir maddenin, Bélim
3.2, Tablo A, sutun 3a veya 5'te tanimlanmamis bir sinifa ait siniflandirma kriterlerini karsiladigini tespit
ederse, yetkili makamin onayi ile bu maddeyi:

- Tim tehlikeleri yansitan alt bagliklar 2.2.x.3'te listelenen en uygun toplu kayit altinda veya

- Ayni UN numarasi ve isim altinda, fakat, ilave ikincil risk(ler)i yansitacak uygun ek tehlike bildirim bilgi-
leriyle sevk edebilir (belge, etiket, levha), ancak sinifin degismemesi ve bu tiir bir tehlike bilesimine sa-
hip maddelere normalde uygulanan diger tagima kosullarinin (6rnegin sinirli miktar, paketleme ve tank
hidkimleri), listelenen maddeye uygulananlarla ayni olmasi gerekir.

NOT: 1 Onay veren yetkili makam, herhangi bir RID Taraf Ulkesinin yetkili makami olabilir ve RID Taraf
Ulkesi, verilen onayin RTD, ADR, ADN , IMDG Kodu veya ICAO Teknik Sartnamesi ile uyumlu
prosediirlere uygun olmasi sartiyla, RID Taraf Ulkesi olmayan bir {ilkenin onayini da taniyabilir.

2: Bir yetkili makam bu tur onaylar verdiginde, Birlesmis Milletler Tehlikeli Mal Tagimaciligi Uzman
Alt Komitesi'ne bilgi vermeli ve BM Ornek Diizenlemesinin Tehlikeli Mal Listesi'nde ilgili degisik-
lik teklifi sunmalidir. Onerilen degisikligin reddedilmesi halinde, yetkili makam, onayini geri gek-
melidir.

3: 2.1.2.8 uyarinca tagima igin, ayrica bkz. 5.4.1.1.20.



2.1.31

21.3.2

2133

2134

2.1.3.41

Cozeltileri ve karigsimlari (mistahzar ve atiklar gibi) da iceren, ismen belirtiimeyen maddelerin sinif-
landiriimasi

ismen belirtiimeyen g¢ézeltileri ve karisimlari igeren maddeler, alt baslk 2.2.x.1'in gesitli siniflarinda belirtilen
kriterlere dayanilarak tehlike derecesine gére siniflandirilir. Bir maddenin arz ettigi tehlike(ler), fiziksel ve
kimyasal karakterlerine ve fizyolojik 6zelliklerine dayanarak belirlenir. Bu karakteristik ve 6zellikler, boyle bir
deneyim daha kisitlayici siniflandirmalara neden oldugunda dikkate alinmalidir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtiimeyen, tek bir tehlike arz eden tehlikeli bir madde, o sinifin alt baslik
2.2.x.3 'Uinde listelenen toplu kaydin altindaki ilgili sinifta siniflandirlir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen tek bir baskin maddeden ve RID'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser miktarda Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
olusan, RID'nin siniflandirma kriterlerini karsilayan bir ¢ozelti veya karigsim, asagidakilerin olmamasi kaydiy-
la Bélim 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskin maddenin UN numarasina ve uygun sevkiyat adina atanir:

(a) Cozelti veya karigim, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmistir;

(b) Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanimi, yalnizca saf maddeye uygulanabileceklerini 6zel-
likle belirtir;

(c) Gozeltinin veya karisimin sinifi, siniflandirma kodu, paketleme grubu veya fiziksel hali, Bélum 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilen maddeninkinden farkhidir veya

(d) Gozeltinin veya karigimin tehlike dzellikleri, Bélim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde igin gereken
acil durum midahale 6nlemlerinden farkl olan acil tepki dnlemleri gerektirir.

(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, ¢ozelti veya karisim, ADR'ye tabi olmadigi durumlarda herhangi bir
sinifin kriterlerini karsilamadikga, o ¢ozelti veya karisim tarafindan temsil edilen, varsa ikincil risklerin géz
oninde tutuldugu o sinifin alt bashk 2.2.x.3'inde toplu bir kayit altinda ilgili sinifta ismen belirtiimeyen
madde olarak siniflandirilir.

2.1.3.4.1'de veya 2.1.3.4.2'de belirtilen kayitlardan birine ait olan maddeleri iceren ¢ozeltiler ve karisimlar,
bu paragraflardaki hiikkiimler uyarinca siniflandirilir.

2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike 6zelliklerine sahip olmamalari kaydiyla, asagida ismen belirtilen maddelerden
birini iceren ¢ozeltiler ve karisimlar, her zaman igerdikleri madde ile ayni kayit altinda siniflandirilir:

— Sinif3
UN 1921 PROPILENIMIN, STABILIZE

UN 3064 NITROGLISERIN COZELTIiSI ALKOLDE %1'den fazla ama %5'ten daha az nitrogliserin ice-
ren

— Sinif6.1
UN 1051 HIDROJEN SIYANUR, STABILIZE %3'ten az su igeren
UN 1185 ETILENIMIN, STABILIZE
UN 1259 NIKEL KARBONIL

UN 1613 HIDROSIYANIK ASIT, SULU COZELTI (HIDROJEN SiYANUR, SULU COZELTI) %20'den
fazla olmayan hidrojen siyandr ile

UN 1614 HIDROJEN SIYANUR, STABILIZE, %3'ten az su igeren ve gbézenekli inert malzemeye emdi-
rilmis

UN 1994 DEMIR PENTAKARBONIL

UN 2480 METIL IZOSIYANAT

UN 2481 ETIL IZOSIYANAT

UN 3294 HIDROJEN SiYANUR, ALKOLDE COZELTI %45'ten az hidrojen siyaniir iceren
- Sinif8

UN 1052 HIDROJEN FLORUR, SUSUZ

UN 1744 BROM veya UN 1744 BROM COZELTISI

UN 1790 HIDROFLORIK ASIT %85'ten fazla hidrojen floriir igeren

UN 2576 FOSFOR, OKSIBROMUR, ERiMiS
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21.34.2

2135

2.1.3.51

2.1.3.5.2

21.3.53

21354

21.3.5.5

Asagidaki Sinif 9 kayitlarindan birine ait madde igeren ¢ozeltiler ve karigimlar:
UN 2315 POLIKLORINLENMIS BIFENILLER, SIVI;
UN 3151 POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, SIVI;
UN 3151 HALOJENLENMIS MONOMETILDIFENILMETANLAR, SIVI;
UN 3151 POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, SIVI;
UN 3152 POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, KATI ;
UN 3152 HALOJENLENMIS MONOMETILDIFENILMETANLAR, KATI;
UN 3152 POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, KATI veya
UN 3432 POLIKLORINLENMIS BIFENILLER, KATI;
asagidakilerin yerine getirilmesi kaydiyla Sinif 9'daki kayit ile ayni kayit altinda siniflandirilir:

- Sinif3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 6.1 veya 8'in paketleme grubu Il bilesenleri haricinde ek tehlikeli bilegen
icermezler;

- 2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike ézelliklerine sahip degildirler.

Boélim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen ve birden fazla tehlikeli 6zellie sahip maddeler ve birgok tehlikeli
madde igceren, RID'nin siniflandirma kriterlerini karsilayan ¢ozeltiler veya karisimlar, tehlike 6zelligine goére
ilgili sinifin toplu bir kaydi (bkz. 2.1.2.5) ve paketleme grubu altinda siniflandirilir. Tehlike 6zelliklerine gére
yapilan bu siniflandirma, asagidaki sekilde uygulanacaktir:

Fiziksel ve kimyasal nitelikler ve fizyolojik 6zellikler, lcim veya hesaplama yoluyla saptanir ve madde,
karisim ve ¢ozelti gesitli siniflarin alt baslik 2.2.x.1'de belirtilen kriterlerine gére siniflandirilir.

Bu saptama oransiz bir gcaba veya maliyet 6demeden yapilamiyorsa (bazi tir atiklarda oldugu gibi), madde,
¢cozelti veya karisim en yliksek tehlike gosteren bilesenin sinifina yerlegtirilir.

Maddenin, ¢bzeltinin veya karisimin tehlike 6zelligi, asagida belirtilen madde birden fazla sinif veya gruba
giriyorsa, madde, ¢ozelti veya karigim asagidaki dncelik sirasi temel alinarak, en buyik tehlikeye karsilik
gelen sinif veya madde grubuna goére siniflandirilir:

(a) Sinif 7'deki malzemeler (diger tehlike 6zelliklerinin oncelik aldigi durumlarda, UN 3507 URANYUM
HEKSAFLORUR, RADYOAKTIF MADDELER, ADI PAKETLER hari¢ olmak Uzere Bolim 3.3'teki 290
0zel hikmiin gegerli oldudu adi paketlerdeki radyoaktif malzemeler diginda);

(b) Sinif 1'deki maddeler;

(c) Sinif 2'deki maddeler;

(d) Sinif 3'teki duyarlihgi azaltilmis sivi patlayicilar;

(e) Sinif 4.1'deki kendiliginden tepkimeye giren maddeler ve duyarliligi azaltiimis kati patlayicilar;
(f) Sinif 4.2'deki piroforik (kendiliginden ates alan) maddeler;

(g) Sinif 5.2'deki maddeler;

(h) Paketleme grubu I'in soluma ile zehirlilik kriterlerini kargilayan Sinif 6.1 maddeleri (Sinif 8'in siniflandir-
ma kriterine uygun ve tozlarin ve dumanlarin solunmasi yoluyla zehirlilik derecesi (LC50) Paketleme
grubu | araliginda olan ve oral yoldan veya deri temasi yoluyla zehirlilik derecesi sadece paketleme
grubu lll ya da daha az olan maddeler, Sinif 8'e gére siniflandirilir);

(i) Sinif 6.2'deki bulasici maddeler.

Maddenin tehlike 6zellikleri yukarida 2.1.3.5.3'te listelenmemis birden fazla madde sinifina veya grubuna
denk geliyor ise, madde ayni prosedire gore siniflandirilir, ancak ilgili sinif, 2.1.3.10'daki tehlike énceligi
tablosuna gore segilir.

Tasginacak madde, tam olarak bilinmeyen bilesime sahip bir atik ise, 2.1.3.5.2 uyarinca bir UN numarasina
veya paketleme grubuna atamasi, yurirlikteki emniyet ve g¢evre yasalari geregince talep edilen mevcut
tim teknik ve emniyet verileri dahil gonderenin atik hakkindaki bilgisine dayanarak yapilabilir.".

Siphe duyulmasi durumunda, en yiiksek seviyede tehlikeye sahip oldugu dusunalir.

1 Boyle bir mevzuat, 6rnegin atiklarla ilgili 75/442/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(a)'ya uygun olarak
atiklarin listesini belirtilen 94/3/EC sayili Karar ve tehlikeli atiklarla ilgili 91/689/EEC sayili Konsey Di-
rektifi Madde 1(4)'ye (Avrupa Topluluklar Resmi Gazetesi, No.L 226, 6 Eylul 2000, sayfa 3) uygun teh-
likeli atiklarin listesini belirten 94/904/EC sayili Konsey Karari yerine 3 Mayis 2000 tarihli 2000/532/EC
sayili Komisyon Karari ve ; atiklar hakkinda ve belirli Direktifleri iptal eden Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi'nin 19 Kasim 2008 tarihli, 2008/98/EC sayili Direktifidir. (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi, No. L
312, 22 Kasim 2008, sayfa 3-30).



21.3.6

2137

21.3.8

21.3.9

Ancak, atigin bilesiminin ve belirlenen bilesenlerin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine bagl olarak, atigin 6zel-
liklerinin paketleme grubu | 6zelliklerine denk diismedigi gosterilebilir, atik ilk olarak, paketleme grubu II'nin
en uygun b.b.b. kaydina gore siniflandirilir. Ancak atigin sadece gevreye zararh 6zellikler tagidigi biliniyor-
sa, UN No. 3077 veya 3082 altinda paketleme grubu lll'e tahsis edilebilir.

Bu prosedir, 2.1.3.5.3'te belirtilen maddeleri, Sinif 4.3 maddeleri, 2.1.3.7'te belirtilen durumdaki maddeleri
veya 2.2.x.2 uyarinca tagsima i¢in kabul edilmeyen maddeleri igeren atiklar i¢in kullanilamaz.

En belirli gegerli toplu kayit (bkz. 2.1.2.5) her zaman kullanilir, baska bir deyisle, genel bir kayit veya belirli
bir b.b.b. kaydi kullaniimiyorsa, sadece genel bir b.b.b. kaydi kullanilir.

Yiikseltgen maddelerin gozeltileri ve karisimlari veya ylikseltgen tali riske sahip maddeler patlayici 6zellik-
lere sahip olabilir. Bu durumda, Sinif 1'in zorunluluklarina uymadik¢a bu maddeler tasima icin kabul edil-
mez.

2.2.9.1.10 kriterlerini karsilayan UN No. 3077 veya 3082 haricinde, Sinif 1 ila 6.2, 8 ve 9 maddeleri, Sinif 1
ila 6.2, 8 ve 9 tehlikelerine ek olarak, gevre igin tehlikeli mallar olarak kabul edilirler. Diger siniflarin kriterle-
rini karsilamayan fakat 2.2.9.1.10 kriterlerini kargilayan diger maddeler, uygun oldugu tzere UN No. 3077
veya 3082 kayitlarina atanir.

Sinif 1 ila 9 siniflandirma kriterlerini karsilamayan, ancak Tehlikeli Atiklarin Sinirlar Otesi Tasinmasi ve
Bertarafinin Kontroliine lliskin Basel Konvansiyonu dahilindeki atiklar, UN No. 3077 ve 3082 maddeleridir.
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2.1.3.10

Tehlike onceligi tablosu

Séf;'ét‘ll:me 411 411 4.21 4.21 43,1 431 4311 511 511 5111 6.11 6.11 6.111 6.111 81 8l 8 Il 9
Srubu DERMAL | ORAL
31 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI [ 4.3,1 43,1 43,1 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | 31 31 31 31 31 31 31 31
41 31 |41 31 [42 31 |42 31 511 31 [511 31 |511 3l
31 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI [ 4.3,1 431 431 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | 31 31 31 31 81 31 31 31
41 311 [41 31 |42 31 |42 31 511 31 | 5111 311|511 31
31 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | KATI 43,1 431 431 KATISIVI | KATISIVI | KATISIVI | 6.11 6.11 6.111 31*) 81 8l 31 31
41 31 [41 3|42 3l 511 31 | 511 311|510 31
4.2 31
411 4.21 4.21 43,1 431 431 511 411 411 6.11 6.11 KATISIVI | KATISIVI |81 KATISIVI | KATISIVI | 4.111
411611 | 4.1016.11 411 811 [ 4111 811
411 4.21 4.21 43,1 431 4311 511 411 411 6.11 6.11 6.111 KATISIVI | 81 8l KATISIVI [4.111
4.1116.1111 4100 811
4.211 43,1 431 4311 511 4.211 4.211 6.11 6.11 4.211 4.211 81 4.211 4.211 4.211
4.211 4.3, 1 4311 4311 511 511 4.2 1 6.11 6.11 6.111 4.2 1 81 8l 4.2 4.211
43,1 511 4.3, 1 4.3, 1 6.11 43,1 43,1 4.3, 1 4.3, 1 4.3, 1 43,1 43,1
431 511 431 431 6.11 43,1 431 431 8l 431 431 431
4.3 11 511 511 4.3 11 6.11 6.11 6.111 4.3 11 81 8l 4.3 11 4.3 11
511 511 511 511 511 511 511 511 511
5111 6.11 511 511 511 81 511 5111 5111
5.11I 6.11 6.11 6.11 5.11 81 8ll 5.11I 5.11I
6.11 KATISIVI | 6.11 6.11 6.11
DERMAL 6.11 8l
6.11 KATISIVI | 6.11 6.11 6.11
ORAL 6.11 8l
6.111 KATISIVI | 6.11 6.111 6.111
SOLUMA 6.11 8l
6.111 KATISIVI | KATISIVI | 6.111 6.111
DERMAL 611 81 |6.11 8l
6.111 KATI = Kati maddeler ve karigimlar 8.1 KATISIVI | 6.111 6.111
ORAL SIVI = Sivi maddeler, karigimlar ve ¢ozeltiler 6.111 81l
6.111l DERMAL = Dermal zehirlilik 8l 8l 8 Il 6.111l
8| ORAL = Oral zehirlilik 8|
81l SOLUMA = Solunum toksisitesi 81l
81 *) Pestisitler icin Sinif 6.1 81
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NOT: 1: Tablonun kullanimini agiklamak igin érnekler
Tek bir maddenin siniflandiriimasi
Siniflandirilacak olan maddenin tanimi:

Sinif 3, paketleme grubu Il ve Sinif 8, paketleme grubu | kriterlerine uyan ismen belirtiimeyen bir
amin.

Prosedur:

Sat!r 3 II'nin ve situn 8 I'nin kesisimi 8 I'yl'v_erir. Bu amin, dolayisiyla, Sinif 8'd9, L{N No. 2734
AMINLER, SIVI, A$INDIR[CI_, ALEVLENEBILIR, B.B.B. veya UN NO. 2734 POLIAMINLER SIVI,
ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B., paketleme grubu | altinda siniflandiriimahdir.

Bir karisimin siniflandiriimasi
Siniflandirilacak olan karisimin tanimi:

Sinif 3, paketleme grubu Ill'te siniflandirilan bir alevlenebilir sivi, Sinif 6.1, paketleme grubu Il'de
siniflandirilan bir zehirli madde ve Sinif 8, paketleme grubu I'de siniflandirilan agindirici bir
madde.

Prosedir:
Satir 3l ve siitun 6.1.1I'nin kesisimi 6.1.11 'yi verir.
Satir 6.111 'nin ve siitun 8 I'nin kesigimi 8 | LIQ 'yu (SIVI) verir.

Dolayisiyla daha ayrintili tanimlanamayan bu karigim Sinif 8'de, UN No. 2922 AGINDIRICI SIVI,
ZEHIRLI, B.B.B., paketleme grubu | altinda siniflandirilir.

2: Karigimlarin ve ¢ozeltilerin, bir sinif ve paketleme grubu altinda siniflandiriimasina iliskin érnek-
ler:

Sinif 3, (I1)'de bulunan bir benzen igindeki Sinif 6.1, (Il)'deki fenol ¢dzeltisi, bu ¢dzeltinin fenolin
zehirli olmasi nedeniyle, Sinif 3, (Il))de UN No. 1992 ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
kaydi altinda siniflandirilir.

Sinif 6.1, (Il)deki sodyum arsenat ile Sinif 8, (Il)deki sodyum hidroksitin kati karigimi, Sinif 6.1
(I1)'de UN No. 3290 ZEHIRLI, KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B. kaydi altinda siniflandiri-
lir.

Sinif 4.1, (lll)deki ham ya da artilmig naftalinin Sinif 3, (Il)deki petrol icerisindeki ¢ozeltisi, Sinif
3, (II)'de UN No. 3295 HIDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B. kaydi altinda siniflandirilir.

Sinif 3, (Il)deki hidrokarbonlardan ve Sinif 9, (Il)deki poliklorlu bifenillerden (PCB) olusan bir ka-
risim, Sinif 9, (ll))de UN No. 2315 POLIKLORLU BIFENILLER SIVI veya UN No. 3432
POLIKLORLU BIFENILLER KATI altinda siniflandirilir.

Sinif 3'teki propilenimin ile Sinif 9, (ll)deki poliklorlu bifeniller (PCB)den olusan bir karigim, Sinif
3 'te UN No. 1921 PROPILENIMIN, INHIBE kaydi altinda siniflandirilir.

Numunelerin siniflandiriimasi

Bir maddenin sinifi belirsiz oldugu zaman ve bagka testler igin tasinmasi gerektiginde, maddeyi génderenin
bilgisine ve asagida belirtilen maddelerin uygulanmasina gore, gegici bir sinif, uygun sevkiyat adi ve UN
numarasi atanir:

(a) Bolum 2.2'deki siniflandirma kriterleri ve

(b) Bu Bolimdeki zorunluluklar
Secilen uygun sevkiyat adi igcin miimkin olan en kati paketleme grubu kullanilir.

Bu hikmin kullanildigi durumlarda, uygun sevkiyat adina "NUMUNE" kelimesi eklenir (6rn., "ALEVLENE-
BILIR SIVI, B.B.B., NUMUNE"). Bazi durumlarda, belirli bir siniflandirma kriterine (6rnegin GAZ NUMUNE-
SI, BASINCSIZ, ALEVLENEBILIR, UN No. 3167) uygun olabilecegi diisiiniilen bir maddenin numunesi icin
spesifik bir sevkiyat adi verilmis ise, s6z konusu uygun sevkiyat adi kullanilir. Numunenin tasinmasinda
B.B.B. kaydi kullanildiginda, uygun sevkiyat adina Bélim 3.3'teki 274 6zel hikminde éngérilen teknik is-
min eklenmesine gerek yoktur.

Madde numuneleri, gegici olarak atanan uygun sevkiyat adinin kosullarina gére, asagida belirtilen zorunlu-
luklar saglandigi takdirde, tasinir:

(a) Madde, Bolim 2.2'nin alt baslik 2.2.x.2'sine veya Bolim 3.2'ye gore tasinmasi kabul edilmeyen bir
madde olarak kabul edilmez ise;

(b) Maddenin Sinif 1 kriterlerine uygun oldugu dislnilmezse veya bir radyoaktif malzeme veya bulasici
madde olarak digliniimez ise;

(c) Kendiliginden tepkimeye giren bir maddeyse veya organik bir peroksit ise sirasiyla, 2.2.41.1.15'e veya
2.2.52.1.9'a uygunluk g0steriyor ise;

(d) Numune, paket basina net kitlesi 2,5 kg gegmeyen kombine bir ambalajda tasinir ise ve
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(e) Numune diger maddeler ile birlikte ambalajlanmaz ise.
Bos, temizlenmemis, iIskarta ambalajlarin siniflandiriimasi
Yenileme, onarim, rutin bakim, yeniden imal etme ya da yeniden kullanim haricinde, malzemesinin

bertarafi, geri dontisimi ya da geri kazanimi igin taginan bos temizlenmemis ambalajlar, bliyiilk ambalajlar
ya da IBCler veya bunlarin pargalari i¢in bu kaydin gerekliliklerini karsiliyorsa UN 3509 numarasi atanabilir.



221
2211
221141

2211.2

22113

22114

Bolum 2.2 Sinifa 6zgli hikkiimler
Sinif 1 Patlayici maddeler ve nesneler
Kriterler

Sinif 1 bagligi asagidakileri kapsar:

(a) Patlayici maddeler: Cevreye hasar verebilecek bir hizda, sicaklikta ve basingta, kimyasal tepkimeler
sonucu gazlar olusturabilen kati veya sivi maddeler (veya madde karigimlari).

Piroteknik maddeler: Patlayici olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler sonucu isi,
1sik, ses, gaz veya duman veya bunlarin bir karigimi bigiminde etki vermek lGzere tasarlanmis maddeler
veya madde karigimlari,

NOT 1: Kendileri patlayici olmayan, ancak patlayici gaz, buhar veya toz bulutu olusturabilecek
maddeler, Sinif 1'in maddeleri degildir.

2: Ayrica, su maddeler de Sinif 1 disindadir: Su veya alkol igerigi belirtilen sinirlari asan su ya da
alkol emdirilmis patlayicilar ile plastiklestirici iceren patlayicilar (bu patlayicilar Sinif 3'e veya
Sinif 4.1'e atanir) ve gosterdikleri baskin tehlike nedeniyle Sinif 5.2'ye atanan patlayicilar.

(b) Patlayici nesneler: Bir veya daha fazla patlayici veya piroteknik madde igceren nesneler;

NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ates almasi veya tasima sirasinda tepkimenin baslamasi
sonucunda, filama, ates, duman, isi veya yliksek ses ile alete hicbir dig hasar vermeyecek kadar
distik miktarda ya da Ozellikle patlayici ve/veya piroteknik madde igeren aygitlar, Sinif 1
zorunluluklarina tabi degildir.

(c) Patlama yoluyla pratik bir etki veya bir piroteknik etki olusturmak lizere imal edilmis ve yukarida s6z
edilmeyen maddeler ve nesneler.

Sinif 1 amaglari uyarinca, asagidaki tanim gecerlidir:

Flegmatize edilmis ifadesi, ellegleme ve tasima sirasinda emniyetini arttirmak igin bir patlayiciya eklenen
bir madde (veya "flegmatizér") anlamina gelir. Flegmatizér, patlayiclyr asagidakilere karsi duyarhhgi
azaltilmis veya daha az hassas hale getirir: Is1, sok, darbe, carpma veya sirtiinme. Tipik flegmatize edici
ajanlar, bunlarla sinirli kalmamak kaydiyla, sunlardir: Mum, kagit, su, polimerler (klorofloropolimerler gibi),
alkol ve yaglar (petrol jelatini ve parafin gibi).

Patlayici 6zelliklere sahip olan veya oldugu distnulen herhangi bir maddenin veya nesnenin, Testler ve
Kriterler Elkitabi Kisim I'de tanimlanan testler, prosedirler ve kriterlere gére Sinif 1'de tanimlanmasi
dusandldr.

Sinif 1'e atanan bir madde veya nesne, Bélim 3.2 Tablo A'da B.B.B. kaydina veya isme atanmis ve Testler
ve Kriterler Elkitabi kriterlerini sagliyorsa tasima igin kabul edilir.

Sinif 1'deki maddeler ve nesneler UN Numarasina ve bir isim veya Bolim 3.2 Tablo A'da B.B.B.'de
listelenen bir kayda atanir. Bolim 3.2 Tablo A'daki nesneleri ve maddelerin isimlerinin yorumunda
2.2.1.4'teki so6zluk temel alinir.

Test etme, siniflandirma, arastirma ve gelistirme kalite kontrolini gelistirmek amaci ile veya atesleme
patlayicisi harig, ticari numune olarak taginan yeni veya mevcut patlayici maddelerin veya nesnelerin
ornekleri UN No. 0190 NUMUNELERI, PATLAYICI kisminda belirtilebilir.

Bolim 3.2 Tablo A'daki gibi ismen belirtiimeyen nesneler ve patlayici maddelerin Sinif 1'in B.B.B. kaydi
veya UN No. 0190 NUMUNELERI, PATLAYICI olarak atanmasi ile Boliim 3.2 Tablo A'nin siitun (6)'da
deginilen 6zel hikimlere gore yetkili makam tarafindan 6zel bir izne bagl olan tasinacak belli maddelerin
atamasi, mense (lkenin yetkili makami tarafindan yapilir. Bu yetkili makam ayrica, bu maddelerin ve
nesnelerin tasima kosullarini yazili olarak onaylar. Mense iilke RID Taraf Ulkesi degilse, siniflandirma ve
tasima kogullar sevkiyatin ulasacagi ilk RID Taraf Ulkesinin yetkili makami tarafindan taninmalidir.

Sinif 1'in maddeleri ve nesneleri, 2.2.1.1.5 uyarinca bir alt grupta ve 2.2.1.1.6 uyarinca bir uyumluluk
grubunda siniflandirihir. Alt grup, 2.2.1.1.5'teki tanimlar kullanilarak ve 2.3.0 ve 2.3.1'de belirlenmis olan test
sonuglarina goére yapilir. Uyumluluk grubu 2.2.1.1.6'da verilen tanimlara gore saptanir. Siniflandirma kodu,
alt grup numarasi ve uyumluluk grubu harfinden olusur.
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221.1.6

Alt gruplarin tanimi
Alt Grup 1.1 Kutle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kiitle olarak patlama, bir anda

hemen hemen tim yUki etkileyebilecek bir patlamadir).

Alt Grup 1.2 Firlama tehlikesi olan ancak kiitle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Alt Grup 1.3 Yangin tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir filama tehlikesi veya her ikisi birden

olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler. Bu madde ve nesneler:
(@) Yandiklarinda énemli miktarda radyan isiya neden olur veya
(b) Birbirleri ardi sira yanarak hafif bir patlama veya firlama etkisi olusturur.

Alt Grup 1.4  Tasima sirasinda tutusma veya tepkimenin baglamasi durumunda sadece disik bir

patlama riski tasiyan madde ve nesneler. Etkileri, buyik 0l¢liide, sadece ambalaj ile
sinirhdir ve dikkate alinabilecek élglide blylk parcaciklarin, dikkate alinabilecek uzakliklara
firlatiimasi beklenmez. Harici bir yangin ambalajin hemen hemen tim igeriginin bir anda
patlamasina neden olmaz.

Alt Grup 1.5  Toplu patlama tehlikesi tagiyan, ancak, normal tagsima kosullarinda, tepkimenin baglamasi

veya yanma halinden patlama haline ge¢cme olasiligi bakimindan ¢ok disik olan duyarsiz
maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangin testinde patlamamalari gerekir.

Alt Grup 1.6 Kltle olarak patlama tehlikesi olmayan, asirn derecede dislik hassaslk diizeyindeki

nesneler. Bu nesneler, agirlikli olarak asiri derecede duyarsiz maddeler igerir ve kazara
atesleme veya yayilma olasiliklari ihmal edilebilir diizeydedir.

NOT: Alt Grup 1.6'daki nesnelerinin olusturdugu risk, sadece tek bir nesnenin patlamasi ile sinirlidir.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarinin tanimi

A
B

r X« I

Birincil patlayici madde.

Birincil patlayici madde igeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan nesne. Birincil
patlayici madde igermemelerine karsin, patlatma fiinyeleri, patlatma flinyesi diizenekleri ve atesleme
fitilleri ile tahrip kapsulleri bu gruba girer.

Sevk yakitl iceren patlayici madde veya dider tedrici yanmali patlayici madde veya benzeri patlayici
madde igeren nesne.

Her bir durum igin gecerli olmak Uzere, atesleme diizeneg@i ve sevk maddesi olmayan ikincil patlayici

madde, kara barut veya ikincil patlayici madde iceren nesne veya birincil patlayici madde igeren ve iki
veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan nesne.

Atesleme diizenegi olmadan sevk maddesi olan (alevlenebilir sivi veya jel veya hipergolik sivi iceren
disinda), ikincil patlayici madde igceren nesne.

Kendi kendine atesleme diizenegi olan bir ikincil patlayici madde igeren, sevk maddesi (alevlenebilir
sivi veya jel veya hipergolik sivi iceren disinda) olan veya olmayan nesne.

Piroteknik madde veya piroteknik teknik madde iceren nesne veya hem patlayici bir madde hem de bir
aydinlatici, yangin cgikartici, gbzyasi veya duman yapici madde igeren nesne (su ile etkinlesen bir
nesne veya beyaz fosfor, fosfidler, piroforik madde, alevlienebilir sivi veya jel veya hipergolik sivi iceren
bir nesne disinda).

Hem patlayici madde hem de beyaz fosfor iceren nesne.
Hem patlayici madde hem de alevlenebilir sivi veya jel iceren nesne.
Hem patlayici madde hem de zehirli bir kimyasal madde iceren nesne.

Patlayici madde veya patlayici madde igeren ve 6zel bir risk tasiyan (6rnegin, su ile etkinlesme veya
hipergolik sivilarin, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varligi nedeniyle) ve bu nedenle her bir tliriin
yalitiimasini gerektiren nesne.

AQgirlikli olarak asiri derecede duyarsiz maddeler igeren nesneler.

Kazara islevsel hale gelmesi sonucu olusacak tehlikeli etkilerin ambalaj icinde sinirl kalacadi bir
bicimde ambalajlanmis veya tasarlanmigs madde veya nesne; ambalaji yangin nedeniyle bozulmasi
halinde, tim patlama veya firlatma etkileri, ambalajin yakin ¢evresinde yapilacak yanginla miicadele
veya diger acil durum midahale ¢abalarini 6nemli 6lgiide engellemeyecek sekilde sinirhdir.

NOT: 1: Belirli bir ambalaj iginde ambalajlanmig her madde veya nesne sadece bir tek uyumluluk

grubuna atanabilir. S uyumluluk grubunun kriteri deneye tabi oldugundan, bu gruba atanma
mutlaka bir siniflandirma kodunun atanmasi igin yapilacak testlere baglidir.

2: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, kendi atesleme sistemleri ile birlikte yerlestirilebilir
veya ambalajlanabilir, ancak bu sistemlerin, sistemin kaza ile islevsel hale gelmesi durumunda
bir patlamayi engelleyecek en az iki etkin koruyucu 6zelligi bulunmalidir. Bu sekilde hazirlanmis
nesneler ve ambalajlar uyumluluk grubu D veya E iginde siniflandirilir.

3: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, Baslk 4.1.10'daki MP 21 karigik paketleme
hikimlerine uygun olmalari kaydiyla, iki etkin koruma sistemi olmayan kendi kendine atesleme
sistemleri (yani, uyumluluk grubu B igerisinde siniflandiriimis atesleme sistemleri) ile birlikte
ambalajlanabilir. Bu sekilde hazirlanmis ambalajlar, uyumluluk grubu D veya E iginde
siniflandirilir.
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4: Nesneler kendi atesleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir, ancak bu atesleme sistemleri
normal tasima kosullarinda iglev gérecek durumda olmamalidir.

5: Uyumluluk grubu C, D ve E(de bulunan nesneler birlikte ambalajlanabilir. Bu sekilde hazirlanmig
ambalajlar uyumluluk grubu E iginde siniflandirilir.

Havai figeklerin alt gruplara atanmasi

Genellikle havai figsekler, Testler ve Kriterler Elkitabi Test Serisi 6'dan yola c¢ikilarak elde edilen test

verilerine gore alt grup 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4'e atanir. Bununla beraber:

(a) Testler ve Kriterler Elkitabi, Ek 7'deki HSL Parlama Bilesimi testinde test edildiginde pozitif sonug veren
caglayanlar, Test Serisi 6nin sonuglarina bakilmaksizin 1.1G olarak siniflandirilacaktir;

(b) bu nesnelerin kapsaminin genis ve test olanaklarinin az olmasi nedeniyle, 2.2.1.1.7.2'deki prosedire
gore de alt gruplara atama yapilabilir.

Havai figeklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayitlarina atamasi, 2.2.1.1.7.5'teki gegerli havai fisek

siniflandirma tablosu uyarinca, Test Serisi 6 testlerine ihtiyag duyulmadan, kiyasen yapilabilir. Béyle bir

atama, yetkili makam ile mutabakata varilarak yapilir. Tabloda belirtimeyen maddeler, Test Serisi 6'dan

yola ¢ikilarak elde edilen test verilerine gére siniflandirilir.

NOT 1: Diger hava fisek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 siitun 1 'e UN Tehlikeli mallarin Taginmasi Konusunda
Uzmanlar Alt Komitesi'ne sunulan tam test verileri g6z éniinde bulundurularak eklenebilir.

2: Tablo 2.2.1.1.7.5 sltun 4'te belirtilen havai figeklerin siitun 5'teki alt gruplara atanmasini
onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafindan elde edilen test verileri, bilgi vermek
amaciyla UN Tehlikeli Mallarin Taginmasina dair Uzmanlardan olusan Alt Komite' ye
sunulmalidir.

Bir alt gruptan fazla yer alan havai figekler ayni ambalaj i¢cerisinde ambalajlandiginda, Test Serisi 6'dan yola
cikarak elde edilen test verileri aksini gdstermedikce, en tehlikeli alt gruba gére siniflandirilir.

2.2.1.1.7.5'eki tabloda goésterilen siniflandirma, yalnizca mukavva kutularda (4G) ambalajlanan maddeler
icin gegerlidir.

Varsayilan havai fisek siniflandirma tablosu?

NOT 1: Aksi belirtimedikce, tablodaki yuzdelere iliskin referanslar, tim piroteknik maddelerin (6rn. roket
motorlari, kaldirma yUku, paralama hakki, etki yiki) kitlesine aittir).

2: Bu Tabloda "parlama bilesimi" ibaresi, Testler ve Kriterler Elkitabi Ek 7 icerisinde HSL Parlama
Bilesimi Testinde basing artisi icin gecen zaman 0.5 gr piroteknik madde icin 6 ms'den fazla
olarak gosterilmedigi takdirde, bir isitsel etki olusturmak igin kullanilan ya da paralama hakki
veya sevk yakiti olarak kullanilan toz haldeki ya da havai figsekte oldugu gibi piroteknik birimler
seklindeki piroteknik maddelere atifta bulunur.

3: mm olarak boyutlar su anlamlara gelir:
— Dairesel ve fistik seklindeki roketler igin, roket kiiresinin ¢apidir;
— Silindir roketler igin, silindirin uzunlugudur;

— Havan, Roma kandili, atim tlplu havai fisekler veya torpil i¢in, havai fisek iceren tipun i¢
capidir;
— Canta torpili veya silindir torpil igin, torpil iceren havanin ig gapidir.

Tip Igerik: / Esanlamli: Tanim Ozellik Sinifland
Irma

Roket, Kuresel gok bombasi: | Sevk yakiti olan veya Tum sesli roketler 1.1G
kire veya Havai roket, renkli olmayan, gecikmeli tapa ve | Renkli roket: 2180 mm | 1.1G
silindir roket, boyali roket, paralama hakki olan, Renkli roket: > %25 1.1G

¢ok patlamali roket, piroteknik Gnitesi (Gniteleri) | parlama birlesimi ile <

cok efektli roket, veya gevsek piroteknik 180 mm, gevsek toz

deniz roketi, paragutlli | maddesi olan ve havandan | ve/veya ses efektleri

roket, sis roketi, yildiz | firlatilmak tzere olarak

roketi, top sesi roketi: | tasarlanmis diizenek Renkli roket: € %25 1.3G

kestane, selamlama, parlama birlegimi ile <

ses roketi, gok 180 mm, gevsek toz

gurultisu, havai roket ve/veya ses efektleri

kiti olarak

2 Bu tablo, Test Serisi 6 verileri (bkz. 2.2.1.1.7.2) bulunmadi§inda kullanilabilecek havai figsek
siniflandirmalarinin listesini igerir.
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Tip icerik: / Esanlamli: Tanim Ozellik Sinifland
Irma
Renkli roket: < 50 mm 1.4G

veya < 60 gr piroteknik
madde, < %2 parlama
birlesimi ile gevsek toz
ve/veya ses efektleri
olarak

Peanut roketi

Ayri harici gecikmeli tapasi
olan ancak ayni sevk yakit
ile sevk edilen, bir araya
sariimis iki veya daha fazla
kiuresel havai roketten
olusan diizenek

Siniflandirma en tehlikeli kiiresel

havai rokete gore yapilir.

Onceden yiiklenmis Roketin firlatilmasi igin Tim sesli roketler A1G
havan, havan havan icerisinde kire veya | Renkli roket: 2180 mm | 1.1G
icerisinde roket silindir bigciminde roket Renkli roket: > %25 1G
bulunan diizenek parlama birlesimi,
gevsek toz ve/veya ses
efektleri olarak
Renkli roket: > 50 mm 1.2G
ve <180 mm
Renkli roket: <50 mm 1.3G
veya < 60 gr piroteknik
madde, < %25 parlama
birlesimi ile gevsek toz
ve/veya ses efektleri
olarak
GOk bombasi (kire) Sevk yakiti olmayan, > 120 mm 1.1G
gecikmeli tapa ve paralama
(Gok bombasi ile ilgili | hakki olan, sesli roketler ve
yuzde referanslari, inert madde igeren,
havai fisek nesnesinin | havandan firlatiimak Gzere
brut kitlesine aittir) tasarlanmis diizenek
Sevk yakiti olmayan, <120 mm 1.3G
gecikmeli tapa ve paralama
hakki olan, sesli roketler
iceren, top sesi Unitesi
basina < 25gr parlama
birlesimi, < %33 parlama
birlesimi ile > %60 inert
madde igeren, havandan
firlatiimak Gzere
tasarlanmis diizenek
Sevk yakiti olmayan, > 300 mm 1.1G
gecikmeli tapa ve paralama
hakki olan, renkli roketler
ve/veya piroteknik Uniteler
iceren, havandan
firlatiimak Gzere
tasarlanmis diizenek
Sevk maddesi olmayan, >200mm ve <300 mm | 1.3G
gecikmeli tapa ve paralama
hakki olan, £ 70 mm renkli
roketler ve/veya piroteknik
Uniteler ile < %25 parlama
birlesimi ile < %60
piroteknik malzeme iceren,
havandan firlatilmak tzere
tasarlanmis diizenek
Sevk yakiti, gecikmeli tapa | <200 mm 1.3G

ve paralama hakki, <70
mm renkli roketler ve/veya
piroteknik Uniteler, < %25
parlama birlesimi ile < %60
piroteknik malzeme iceren,
havandan firlatiimak Gzere
tasarlanmis diizenek




Tip icerik: / Esanlamli: Tanim Ozellik Sinifland
Irma
Batarya/ Baraj, bombardiman, | Bir veya iki tutusma noktasi | Siniflandirma en tehlikeli havai figek
kombinasy | kek, final kutusu, ile, her biri bu tabloda tipine gore yapilir
on cicek yatag, hibrit, listelenen havai fisek
coklu tip, roket tiplerinden birine karsilik
kekleri, firlatici gelen cesitli tiplerde veya
bataryalari, hizli ayni tipte gesitli 6geler
firlatici bataryalari iceren diizenek
Roma Gosteri kandili, kandil, | Siral piroteknik madde, =50 mm ig ¢ap, 1.1G
kandili bomba sevk yakitl ve aktarim parlama birlesimi iceren
funyesi igeren piroteknik veya > %25 parlama
Unitesi dizisi igeren tlp birlesimi ile <50 mm
=50 mm i¢ ¢ap, 1.2G
parlama birlegimi
icermeyen
<50 mm g ¢ap ve < 1.3G
%25 parlama birlesimi
<30 mm i¢ ¢ap, her 1.4G
piroteknik Unite <25 gr
ve £ %5 parlama
birlesimi
Atim tipu Tek atimlik Roma Piroteknik madde, aktarim <30 mm ig ¢ap, 1.3G
kandili, kiigik 6n flinyeli veya flinyesiz sevk piroteknik Unite > 25 gr
yuklemeli havan maddesinden olusan veya > %5 ve £ %25
piroteknik Unite iceren tlp parlama birlesimi
<30 mm i¢ ¢ap, 1.4G
piroteknik Unite <25 gr
ve £ %5 parlama
birlesimi
Roket C1g roketi, isaret Piroteknik madde ve/veya Yalnizca parlama 1.1G
roketi, 1slik roketi, piroteknik Uniteler iceren, birlesimi efektleri
kiiglk isaret fisegi, cubuk(lar) ile veya ugus Piroteknik maddenin > 1.1G
havai fisek, flize yuksekligini ayarlayacak %25 parlama birlesimi
tipinde roket, masa diger araclarla donatilmis > 20 gr piroteknik 1.3G
roketi ve havaya firlatiimak Uzere | madde ve < %25
tasarlanan tip parlama birlegimi
< 20 gr piroteknik 1.4G
madde, kara barut
paralama hakki ve
patlama basina < 0,13
gr ve toplamda <1 gr
parlama birlesimi
Torpil Pot-a-feu, yer mayini, | Sevk yakiti ve piroteknik > %25 parlama 1.1G
canta torpili, silindir Uniteler iceren, zemine birlesimi, gevsek toz
torpil yerlestiriimek veya ve/veya ses efektleri
sabitlenmek igin olarak
tasarlanmis tip. Ana efekti, | = 180 mm ve < %25 1.1G
tim piroteknik Unitelerin parlama birlesimi,
ayni anda firlatilarak, gevsek toz ve/veya ses
havada dagilan goérsel efektleri olarak
ve/veya isitsel efekttir. < 180 mm ve < %25 1.3G
Sevk yakiti ve piroteknik parlama birlegimi,
Gniteler igeren, havan igine | gevsek toz ve/veya ses
yerlestiriimek ve torpil islevi | efektleri olarak
goérmek igin tasarlanmis Gevsek toz ve/veya ses | 1.4G

bez veya kagit bir torba
veya bez veya kagit silindir

efektleri seklinde < %5
parlama birlesimi iceren
< 150 gr piroteknik
madde. Her bir
piroteknik Unite < 25 gr,
her bir ses efekti < 2 gr,
varsa, her bir 1slik <3

gr
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Tip icerik: / Esanlamli: Tanim Ozellik Sinifland
Irma
Selale Volkanlar, gerbler, Kivilcimlar ve alevler > 1 kg piroteknik madde | 1.3G
puskurtmeler, Bengal | Ureten basingh veya < 1 kg piroteknik 1.4G
alevi, kivilcimlar, birlestirilmis piroteknik madde
silindirik selaleler, madde igceren metal
konik selaleler, olmayan kilif
aydinlatma mesgalesi NOT: Dikey caglayan
veya kivilcim
perdesi olusturmasi
amaglanan
selaleler, ¢caglayan
olarak
distnulecektir
(asagidaki satira
bakiniz).
Caglayan dalgalar, yagmurlar dikey dalga veya kivilcim test Serisi 6'nin 1.1G
perdesi olusturmasi sonuglarina
amagclanan piroteknik bakilmaksizin, Testler
selale ve Kriterler Elkitabi, Ek
7'deki HSL Parlama
Bilesimi testinde test
edildiginde pozitif
sonug veren piroteknik
madde igerir (bkz.
2.21.1.71 (a))
testler ve Kriterler 1.3G
Elkitabi, Ek 7'deki HSL
Parlama Bilegimi
testinde test edildiginde
negatif sonug veren
piroteknik madde icerir
Maytaplar Elle tutulan Atesleme fitili olan veya Perklorat bazli 1.3G
maytaplar, elle olmayan, yavas yanan maytaplar: Adet basina
tutulmayan piroteknik madde ile > 5 gr veya paket
maytaplar, tel kismen (bir ucu) kapli sert basina > 10 adet
maytaplar tel Perklorat bazli 1.4G
maytaplar: Adet bagina
< 5 gr veya paket
basina < 10 adet
Nitrat bazli maytaplar:
adet basi<30g
Bengal Daldirma ¢ubugu Elde tutulmak igin Perklorat bazlilar: Adet | 1.3G
cubugu tasarlanmis ve yavas basina > 5 gr veya
yanan piroteknik madde ile | paket bagina > 10 adet
kismen (bir ucu) kapl Perklorat bazli 1.4G
metal olmayan gubuk kalemler: Adet basina <
5 gr veya paket basina
<10 adet
Nitrat bazl kalemler:
adetbasi=30g
Dusuk Masa bombasi, Kiglk miktarlarda Catlayan top ve 1.4G
tehlikeli gatlayan top, patlayan | piroteknik madde ve/veya catapatlar, 1,6 mg'a
havai tanecikler, dumanlar, | patlayici birlesim iceren kadar gimus fulminat
fisekler ve sisler, yilanlar, ates sinirli bir gérinir ve/veya icerebilir; ¢it citlar ve
yenilikler: bdcedi, kivrik havai duyulur efekt tGretmek igin konfetiler 16 mg'a
figsekler, catapatlar, tasarlanmis diizenek. kadar potasyum
konfetiler klorat/kirmizi fosfor
karisimi icerebilir; diger
nesneler parlama
birlesimi olmadan 5 gr'a
kadar piroteknik madde
icerebilir
Topag Hava topaci, Gaz veya kivilcim ureten Adet bagina >20 gr 1.3G

helikopter, kizkagiran,
yer topaci

piroteknik madde igeren,
ses ureten birlegimi olan
veya olmayan, kanat
eklenmis veya
eklenmemis, metal

piroteknik madde, ses
efektleri olarak < %3
parlama birlesimi veya
< 5 grislik birlegimi
iceren




Tip icerik: / Esanlamli: Tanim Ozellik Sinifland
Irma
olmayan tlp veya tipler Adet basina < 20 gr 1.4G
piroteknik madde, sesi
efektleri olarak < %3
parlama birlesimi veya
< 5 gr islik birlesimi
iceren

Firildaklar Catherine firildagi, Piroteknik madde iceren = 1 kg toplam piroteknik | 1.3G
Sakson sevk diizenegine sahip ve madde, top sesi efekti
donebilmesi igin bir icermez, islik basina
destege takilmis diizenek (varsa) <25 grve
firldak basina < 50 gr
1slik birlesimi

<1 kg toplam piroteknik | 1.4G
madde, top sesi efekti
icermez, islik basina
(varsa) < 5 gr ve firildak
basina < 10 gr i1slik

birlesimi
Havai Ucgan Sakson, UFO, Sevk yakiti ve kivilcim, > 200 gr toplam 1.3G
firldak yukselen tag alev ve/veya ses Ureten piroteknik madde veya
piroteknik maddeler, bir sevk diizenegi basina >
destek halkasina 60 gr piroteknik madde,
sabitlenmis tipler ses efektleri olarak <

%3 parlama
kompozisyonu, islik
basina (varsa) < 25 gr
ve firildak basina < 50
gr ishk birlesimi

< 200 gr toplam 1.4G
piroteknik madde ve
sevk diizenegi basina <
60 gr piroteknik madde,
sesi efektleri olarak <
%3 parlama
kompozisyonu, islik
basina (varsa) < 5 gr ve
firldak basina < 10 gr

1slik birlegimi
Karisik Karigik gosteri Her biri bu tabloda Siniflandirma en tehlikeli havai figek
paket kutusu, karigik gosteri | listelenen havai fisek tipine gore yapilir
paketi, karisik bahce tiplerinden birine karsilik
kutusu, ic mekan gelen bir havai figek tipi
karisik kutu; cesitleri iceren paket
Kestane Kutlama fisegi, Piroteknik fiinye ile Tlp basina < 140 mg 1.4G
fisegi kutlama rulosu, tel baglanmis, her tiibln ses parlama birlesimi veya
fisek efekti yaratmasi istenen, <1 gr kara barut
tip (kagit veya karton)
dizenegi
Hizh Karsilama, hizli Ses efekti yaratmak Adet bagina > 2 gr 1.1G
firlatici firlaticl, kiz kagiran amaciyla top sesi birlesimi | parlama birlegimi
iceren metalik olmayan tlip | Adet bagina<2gr 1.3G

parlama birlesimi ve i¢
ambalaj basina<10g
Adet basina<1gr 1.4G
parlama birlesimi ve i¢
ambalaj bagina <10 gr
veya adet bagina < 10
gr

22118 Sinif 1'den Cikarilma

2.2.1.1.8.1 Bir madde veya nesne herhangi bir RID Taraf Ulkesinin yetkili makaminin onayyla test sonuglar ve Sinif 1
tanimi hilkmiince Sinif 1 'den gikarilabilir. RID Taraf Ulkesi, verilen onayin RID, ADR, ADN, IMDG Kodu
veya ICAO Teknik Sartnamesi ile uyumlu prosediirlere uygun olmasi sartiyla, RID Taraf Ulkesi olmayan bir
Ulkenin yetkili makaminin onayini da taniyabilir.
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Ambalajlanmamis ¢ nesne, her biri tasarim modunda calismak Ulzere, kendi atesleme imkanlariyla veya
dis araglarla aktive edilerek agsagidaki test kriterlerini kargiladigi taktirde Boélim 2.2.1.1.8.1 uyarinca yetKkili
makam onayi ile Sinif 1'den gikarilabilir.

(a) Higbir dig ylizey 65 °C'den daha fazla bir sicakliga sahip olmamalidir. Sicaklikta 200 °C'ye kadar anlik
bir sigrama kabul edilebilir;

(b) Dis kaplamada higbir ¢atlak veya pargalanma olmamali veya nesnenin veya ayri pargalarinin herhangi
bir yénde bir metreden daha uzaga hareket etmemelidir;

NOT: Nesnenin bitiinselligi bir dis ates ile etkilendiginde, bu kriterler ISO 12097-3 'de belirtildigi gibi bir
yangin testi ile incelenmelidir.

(c) Bir metre uzaklikta 135 dB(C)'yi asan duyulabilir bir ses olmamalidir;

(d) Nesne ile temas halinde olan 80 + 10 g/m2 kagit gibi bir malzemeyi tutusturabilen bir parlama veya alev
olmamalidir;

(e) Karsilikh duvarlarin orta noktasina yerlestirilmis sabit 1sik kaynagindan bir metre uzagda yerlestiriimis
kalibre edilmis bir i1sik (lux) dlcer veya radyometre ile yapilacak élgiime gore, uygun ebatta hava tfleme
panelleri ile donatiimig bir metre kiplik bir odada gorinirligiu % 50 azaltacak kadar duman, sis veya
toz ¢cikmamalidir. ISO 5659-1'deki Optik Yogunluk Testinin genel kilavuzu ve ISO 5659-2'nin Boluim
7.5'inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel kilavuzu kullanilabilir veya ayni amacli benzer bir optik
yogunluk 6lcim metodu da kullanilabilir. Sagilma veya sizdirma ile kaynaktan dogrudan i1sik emilimini
asgari seviyede tutmak igin, 1sik dlgerin 6n ve arka taraflarina uygun bir koruma baghgi kullaniimalidir.

NOT: 1: Eger (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hic duman gézlemlenmez veya ¢cok az duman
g6zlemlenirse, (e) 'de bahsedilen testten vazgecilebilir.

2: Ambalaj halinde tasindiginda nesnenin daha fazla risk tasiyabilecegi anlasildiysa,
2.2.1.1.8.1'deki yetkili makam ambalaj formunda test yapilmasini isteyebilir.

Siniflandirma belgeleri

Sinif 1'e uygun bir madde veya nesne tayin eden yetkili makam, bagvuru sahibiyle siniflandirmayi yazili
olarak teyit edecektir.

Yetkili makam siniflandirma belgesi, herhangi bir bicimde verilebilir ve sayfalarin sirayla numaralandiriimasi
kaydiyla birden fazla sayfadan olusabilir. Belgenin 6zgtin bir referansi olacaktir.

Verilen bilgi, kolaylikla taninabilir, okunabilir ve dayanikli olmaldir.

Siniflandirma belgelerinde verilebilecek bilgi 6rnekleri su sekildedir:
(a) Yetkili makamin adi ve yetki aldig1 ulusal mevzuat hikumleri;
(b) Siniflandirma belgesine uygulanan, tasima tiriyle ilgili veya ulusal yonetmelikler;

(c) Siniflandirmanin, BM Ornek Yoénetmeligi veya tasima tirlyle ilgili yonetmeliklere uygun olarak
onaylandigi, yapildigi veya kabul edildigine dair teyit;

(d) Siniflandirmanin tahsis edildigi hukuki kiginin adi ve adresi ile ulusal mevzuat uyarinca bir sirketi veya
diger tuzel kisiyi tanimlayan sirket sicili;

(e) Patlayicilarin hangi isimle piyasaya suirllecegi veya tasimaya verilecegine dair bilgi;
(f) Uygun sevkiyat adi, UN numarasi, sinif, alt grup ve ilgili patlayici uyumluluk grubu;
(9) ligili yerlerde, ambalaj veya nesnenin azami net patlayici kiitlesi;

(h) Siniflandirma belgesini dizenlemek Uizere yetkili makamca yetki verilen kisinin adi, imzasi, muhr(,
damgasi veya diger kimligi agikga goriinecektir;

(i) Tasima gulvenligi veya alt grubun ambalaja bagli olarak degerlendirildigi yerde, paketleme isareti veya
izin verilen i¢c ambalaj, ara ambalaj, dis ambalajin tanimi

(i) Sminiflandirma belgesi, par¢ca numarasi, stok numarasi ve patlayicilarin piyasaya sunulacagl veya
tasimaya verilecegi diger tanimlayici referansi belirtir;

(k) Patlayicilari Greten hukuki kisinin adi ve adresi ile ulusal mevzuat uyarinca bir sirketi veya diger tiizel
kisiyi tanimlayan sirket sicili;

(I) Gegerli paketleme talimatina iligkin ek bilgi ve varsa 6zel paketleme hiikiimleri;

(m) Siniflandirmanin hangi esasa goére yapildigi, yani, test sonuglarina dayanmasi, havai figekler igin
gecerli olmasi, siniflandirilan patlayici ile benzerlik, Bélim 3.2 Tablo A'daki tanima gére vs.;

(n) Yetkili makamin, patlayicilarin tagsima gtivenligi, tehlikenin ve uluslararasi tagsimanin bildiriimesi ile ilgili
oldugunu tanimladigi her tirli 6zel kosul veya sinirlama;



221.2
2.21.21

2.21.2.2

2213

(o) Yetkili makamin, bunlardan birini uygun buldugu hallerde, siniflandirma belgesinin sona erme tarihi

verilir.

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim I'deki kriterlere gore gereginden fazla hassas olan ya da ani reaksiyona
girebilecek patlayici maddeler, ayrica Bolim 3.2 Tablo A'da isime veya B.B.B. kaydina tayin edilemeyen
patlayici maddeler ve nesneler tasima i¢in kabul edilmez.

Uyumluluk grubu A maddeler demiryolu ile tasimaya kabul edilmez (1.1 A, UN No. 0074, 0113, 0114, 0129,
0130, 0135, 0224 ve 0473);

Uyumluluk Grubu K'deki nesneler tagsima ic¢in kabul edilemez (1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No. 0021).

Toplu kayitlarin listesi

Siniflandirm [ UN  Maddenin veya nesnenin adi
a kodu (bkz. | No.
221.1.4)
1.1A 0473 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B, (demiryolu ile tasimaya kabul edilmez, bkz.
2.2.1.2.2)
11B 0461 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.1 0474 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0497 SEVK YAKITI, SIVI
0498 SEVK YAKITI, KATI
0462 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
11D 0475 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0463 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
11E 0464 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
11F 0465 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
11G 0476 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
11L 0357 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0354 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2B 0382 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.2C 0466 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2D 0467 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2E 0468 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2F 0469 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.2L 0358 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0248 TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk
maddesi olan
0355 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3C 0132 AROMATIK NITROTUREVLERIN TEDRICi YANARAK INFILAK EDEN METAL
TUZLARI, B.B.B.
0477 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0495 SEVK YAKITI, SIVI
0499 SEVK YAKITI, KATI
0470 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3G 0478 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
1.3L 0359 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0249 TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk
maddesi olan
0356 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
14B 0350 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
0383 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
14C 0479 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0501 SEVK YAKITI, KATI
0351 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
14D 0480 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0352 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
14E 0471 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
14F 0472 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
14G 0485 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0353 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
148 0481 MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.
0349 NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.
0384 BILESENLERI, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.
1.5D 0482 MADDELER, PATLAYICI, COK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.
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Siniflandirm | UN  Maddenin veya nesnenin adi
a kodu (bkz. | No.
221.1.4)

1.6 N 0486 NESNELER, PATLAYICI, ASIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI))

0190 NUMUNELERI, PATLAYICI tepkime baslatici patlayici harig

NOT: Alt Grup ve Uyumluluk Grubu, yetkili makamin yonlendirmesine ve 2.2.1.1.4
prensiplerine gore belirlenir.

isimler sozligii

NOT 1: Sozlikteki tanimlarin test prosedurleri yerine kullaniimasi veya bir Sinif 1 maddesinin veya
nesnesinin tehlike siniflandirmasini saptamasi amaglanmamistir. Dogru bélimde siniflandirma
ve S Uyumluluk Grubunun uygun olup olmadigina karar verme Urlniin de s6z( edilen Testler ve
Kriterler Elkitabi'na uygun olarak teste tabi tutulmasi veya daha 6nceden Testler ve Kriterler
Elkitabi'nda verilen yontemlere gore denenmis ve siniflandirilmis benzeri bir Griinle benzerlik
kurulmasi Gizerine temellendirilmelidir.

2: isimlerden sonra verilen bilgiler, ilgili UN numaralarina (Béliim 3.2 Tablo A Siitun 1) atifta
bulunmaktadir. Siniflandirma kodu igin, bkz.2.2.1.1.4.

ATESLEYICILER: UN No. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Bir patlayici zincirinde tedrici patlama olusturmak Uzere tasarlanmis bir veya daha fazla patlayici madde
iceren nesneler. Kimyasal, elektriksel veya mekaniksel olarak aktive edilir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tanima dahil degildir: FiTiL, ATESLEYiICI; TAPA, ATESLEYiICI; TAPA,
|NF|LP_\_KS|Z; FUNYEL_ER, ATESLEMELI; CAKMAKLAR, TAPA; KAPSULLER, BASLIK TIPI;
KAPSULLER, BORU TIPI. Bunlar ayri olarak listelenmistir.

BARUT KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIS kiitlece %17'den az olmayan alkol ile; BARUT KALIBI
(BARUT MACUNU), ISLATILMIS kutlece %25'ten az olmayan su ile: UN No. 0433, 0159

%60'tan fazla olmayan nitrogliserin ile veya bagka sivi organik nitratlarla veya bunlarin bir karigimi ile
doyurulmus nitroseliiloz iceren madde.

BARUT, DUMANSIZ: UN No. 0160, 0161, 0509

Sevk yakiti olarak kullanilan ve nitrosellloz esash madde. Bu terim, tek esasl (yalnizca nitroseliiloz (NC))
sevk edicileri, ¢ift bazli (NC ve nitrogliserin/(NG) gibi) sevk yakitlari ve i¢ bazli (NC/NG/nitroguanidin gibi)
sevk yakitlari igerir.

NOT: Dékiimle yapiimig, sikistiriimis veya kese seklindeki dumansiz barut, SEVK MADDELERI veya
SEVK MADDELERI, TOP iCiN altinda siniflandiriimistir.

BILESENLER, PATLAYICI ZINCIRI, B.B.B.: UN No. 0382, 0383, 0384, 0461

Patlayici zincirinde patlamayi veya tedrici yanmay! aktaracak sekilde tasarlanmis patlayici iceren nesneler.
BOMBALAR, ALEVLENEBILIR SIVISI OLAN, paralama hakki olan: UN No. 0399, 0400

Ugaklardan atilan, alevlenebilir sivi ve paralama hakki ile doldurulmus bir tank iceren nesneler.
BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0038

Fotograf cekmek icin kisa, yogun aydinlatma saglayan, ucaktan atilan patlayici nesneler. Tepkimeyi
baslatma duzenekleri olmayan veya tepkime baslatma dizenegi ile iki veya daha fazla etkin koruyucu
6zelligi olan infilakh patlayici igerirler.

BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0037

Fotograf gekmek igin kisa, yogun aydinlatma saglayan, ugaktan atilan patlayici nesneler. Tepkimeyi
baslatma diizenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan infilakli patlayici
icerirler.

BOMBALAR, FOTO-FLAS: UN No. 0039, 0299

Fotograf cekmek icin kisa, yogun aydinlatma saglayan, ucaktan atilan patlayici nesneler. Foto-flag bilesimi
icerirler.

BOMBALAR, paralama hakki olan: UN No. 0034; 0035

Tepkime baslatma diizenekleri olmayan veya tepkime baglatma diizenegi ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu 6zelligi olan, ugaktan atilan patlayici nesneler.

BOMBALAR, paralama hakki olan: UN No. 0033, 0291



Tepkime baslatma dizenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan, ugaktan
atilan patlayici nesneler.

BOMBASI, DERINLIK: UN No. 0056

Bir varil veya mermi igerisinde bulunan, tepkime baslatma diizene@i olmayan veya iki veya daha fazla
koruyucu 6zellige sahip tepkime baslatma diizenegdi olan, infilak hakki igeren nesneler. Su altinda infilak
etmek Uzere tasarlanmislardir.

BOSALTMA ALETLERI, PATLAYICI: UN No. 0173

Tepkime baglatma diizenegi olan kiguk bir infilak hakki ve ¢gubuk veya baglantilar iceren nesneler. Cubuk
veya baglantilari ayirarak cihazi hizla bosaltirlar.

CAKMAKLAR, TAPA: UN No. 0131

Sirtiinme, carpma veya elektrikle aktive edilen ve emniyet tapasini ateslemek igin kullanilan cesitli
tasarimdaki nesneler.

EL BOMBALARLI, el veya tifek, paralama hakki olan: UN No. 0284, 0285

Elle veya tifekle atiimak lzere tasarlanmis nesneler. Tepkime baslatma diizenekleri yoktur veya iki veya
daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir.

EL BOMBALARI, el veya tifek, paralama hakki olan: UN No. 0292, 0293

Elle veya tiifekle atilmak {izere tasarlanmis nesneler. Iki veya daha fazla etkin koruyucu ézelligi olmayan
tepkime baslatma diizenekleri vardir.

EL BOMBALARI, EGITIM, el veya tiifek ile: UN No. 0110, 0372, 0318, 0452

Elle veya tlifekle atiimak lizere tasarlanmig, esas paralama hakki olmayan nesneler. Bir ategleme diizenegi
icerir ve bir gozetleme inflak hakki igerebilir.

FISEKLER, iISARET: UN No. 0054, 0312, 0405
isaret tabancalarindan, vb. renkli isaret isiklari veya diger isaretleri ateslemek iizere tasarlanmis nesneler.
FITIL, INFILAKLI, esnek: UN No. 0065, 0289

Bukimli kumas icerisinde kapatiimis ve plastik veya bagka bir kaplama ile 6rtlilmus infilakl, patlayici bir
cekirdek iceren nesne. Bikimli kumas gegirgen degilse, kaplama gerekli degildir.

FITIL (TAPA), INFILAKLI, metal zirhli: UN No. 0102, 0290

Koruyucu 06rtiisii olan veya olmayan yumusak bir metal tiip ile kaplanmis infilakli patlayici igeren bir
cekirdekten olusan nesne.

FITIL (TAPA), INFILAKLI, HAFIF ETKILI, metal zirhli: UN No. 0104

Koruyucu 6rtlisti olan veya olmayan yumusak bir metal tip ile kapl infilakli patlayici ¢ekirdekten olusan
nesne. Patlayici madde miktari o denli azdir ki, fitil disinda yalnizca hafif bir etki gosterir.

FiTiL, ATESLEYICIi: UN No. 0066

Kara barutla veya baska bir hizli yanan piroteknik bilesimle kaplanmis ve esnek bir koruyucu ortl ile
kaplanmis tekstil iplikleri iceren veya esnek bir dokuma kumas ile sarili kara baruttan bir ¢ekirdek iceren
nesne. Uzunlugu boyunca dis bir alevle ilerleyerek yanar ve ateslemeyi bir aygittan bir imla hakkina veya
kapstle aktarmak icin kullanilir.

GUVENLIK CIHAZLARI, PIROTEKNIK: UN No. 0503

Diger siniflarin piroteknik maddeleri ya da tehlikeli mallarini igeren ve kisilerin guvenligini artirmak icin
araglar, gemiler ya da hava araglarinda kullanilan malzemeler. Ornekler: hava yastigi sisiriciler, hava
yastigi modiilleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar. Bu piromekanik cihazlar, ayirma,
kilitteme ya da tekerli sandalye emniyet kemeri dahil olup bunlarla sinirl olmayan goérevler igin bir araya
getirilmis bilesenlerdir.

HAVAI FISEKLER: UN No. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337
Egdlence igin tasarlanmis piroteknik maddeler.

HEKZOTONAL: UN No. 0393
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Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) ve aliminyum karigimi iceren madde.
HEKZOLIT (HEKZOTOL), kiitlece %15'ten az su ile 1slatiimis veya kuru: UN No. 0118
IMLA HAKLARI, PARALAMA, PLASTIK BAGLI: UN No. 0457, 0458, 0459, 0460

Plastik bagli, tepkime baslatici dlizenedi olmayan ve mahfazasi olmayan 6zel bir bicimde imal edilmis
infilakli patlayici iceren nesneler. Savas basliklari benzeri mihimmatin bilesenleri olarak tasarlanmiglardir.

IMLA HAKLARI, TAHRIPLI: UN No. 0048

Mukavva, plastik, metal veya baska malzemeden olusan bir mahfaza iginde infilak hakki iceren nesneler.
Bu nesnelerin tepkime baslatma diizenekleri yoktur veya iki veya daha fazla koruyucu Ozellik iceren
tepkime baslatma diizenekleri vardir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tanima dahil degildir;: BOMBALAR, MAYINLAR, MERMILER bu tanima dahil
degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.

IMLA HAKLARI, INFILAKLI, TICARI, kapsiilsiiz: UN No. 0442, 0443, 0444, 0445

Patlayici kaynak, birlestirme, bigimlendirme ve diger metallrjik iglemler icin kullanilan, tepkime baslatma
dizenegdi olmayan infilakli hakki iceren nesneler.

IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, kapsiilsiiz UN No. 0059, 0439, 0440, 0441

Tepkime baslatma diizenedi olmayan, sert malzeme ile kapli bir boslugu olan, infilak hakki iceren bir
mahfazadan olusan nesneler. Guglu, delici, jet etkisi yaratmak icin tasarlanmiglardir.

IMHA HAKLARI, BOSLUKLU, ESNEK, DOGRUSAL: UN No. 0237, 0288
Esnek bir zirhla kaplanmis, V-seklinde infilakli patlayici gekirdek igeren nesneler.
iIMLA HAKLARLI, ILAVE, PATLAYICI: UN No. 0060

Bir merminin bosluguna, flinye ve paralama hakki arasina yerlestiriimis, kiguk, ¢ikartilabilir tutusturucudan
olusan nesneler.

ISARET ISIKLARI, HAVAI: UN No. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;

Aydinlatma, belirleme, isaret verme veya uyarma amaciyla bir ucaktan atiimak Uzere tasarlanmis,
piroteknik maddeler iceren nesneler.

ISARET ISIKLARI, YUZEY: UN No. 0092, 0418, 0419

Aydinlatma, belirleme, isaret verme veya uyarma amaciyla ylizeyde kullaniimak (izere tasarlanmis,
piroteknik maddeler iceren nesneler.

ISARET ALETLERI, EL: UN No. 0191, 0373

Gorunlr isaret veya uyari veren piroteknik madde iceren portatif nesneler. Bu terim karayolu veya
demiryolu isaretleri ve kuglk yardim isaretleri gibi kliclk ylzey isaret 1siklarini igerir.

ISARETLER, YARDIM, gemi: UN No. 0194, 0195, 0505, 0506

Ses, alev veya duman veya bunlarin herhangi bir bilesimi ile isaret vermek lzere tasarlanmis isil teknik
maddeler iceren nesneler.

ISARETLER, DEMIRYOLU, PATLAYICI: UN No. 0192, 0193, 0492, 0493

Pargalandiginda yliksek bir sesle patlayan bir piroteknik maddeden olusan nesneler. Bir ray Uzerine
yerlestiriimek igin tasarlanirlar.

ISARETLER, DUMAN: UN No. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507
Duman cikartan piroteknik madde iceren nesneler. Ayrica, sesli sinyal verecek diizenek igerebilirler.
JET DELICI SILAHLAR, YUKLU, petrol kuyusu, kapsiilsiiz: UN No. 0124, 0494

icine infilakli fitil ile birbirine baglanmis bosluklu imla haklarinin yerlestirilmis oldugu gelik bir tiip veya
metalik bant igeren, tepkime baslatma diizeni olmayan nesneler.

KAPSUL DUZENEKLERI, ELEKTRIKLI OLMAYAN patlatma igin: UN No.0360, 0361, 0500



Emniyet tapasi, sok tlpl, parlama tlpu veya infilakli fitil benzeri dizenegdi olan ve bununla aktive edilen,
elektrikli olmayan kapsiiller. Bunlar aninda patlamak tzere tasarlanmis olabilir veya geciktirici elemanlar
icerebilir. Infilakli fitil iceren infilakh roleler bu kapsamdadir.

KAPSULLER, ELEKTRIKLI, patlatma igin: UN No. 0030, 0255, 0456

Tahripli patlayicilarin baslatilmasi igin 6zel olarak tasarlanmis nesneler. Bu kapsiiller aninda patlamak
Uzere tasarlanmis olabilir veya geciktirici bir eleman igerebilir. Elektrikli kapsiller elektrik akimiyla aktive
edilir.

KAPSULLER, MUHIMMAT iCIN: UN No. 0073, 0364, 0365, 0366

Kursun azid, PETN gibi patlayicilar veya patlayici bilesimleri iceren kugik bir metal veya plastik tlip iceren
nesneler. Bir infilak zinciri baglatmak igin kullanilr.

KAPSULLER, ELEKTRIKLI OLMAYAN, patlatma igin: UN No. 0029, 0267, 0455

Tabhripli patlayicilarin baslatilmasi igin 6zel olarak tasarlanmis nesneler. Bu kapsiiller aninda patlamak
lizere tasarlanmis olabilir veya geciktirici bir eleman igerebilir. Elektrikli olmayan kapsiller sok tipda,
parlama tiipli, emniyet tapasi, diger tutusturucu aygit veya esnek infilakli fitil ile aktive edilir. Infilakl fitil
icermeyen infilakli réleler bu kapsamdadir.

KAPSULLER, BASLIK TiPi: UN No. 0044, 0377, 0378

Darbe etkisiyle hemen ateslenebilen kiglk bir miktar birincil patlayici iceren metal veya plastik bir baglik
iceren nesneler. Kiiglik gapli silahlarin figeklerinde atesleyici elemanlar olarak veya sevk maddeleri igin
perkisyon kapstilleri olarak kullanilirlar.

KAPSULLER, BORU TiPi: UN No. 0319, 0320, 0376

Atesleme igin bir kapsiilden ve top, vb. kovani igindeki sevk maddesinin ani yanmasini saglamak igin
kullanilan kara barut benzeri bir yardimci infilakli patlayicidan olusan nesneler

KARA BARUT (BARUT TOZU), SIKISTIRILMIS veya KARA BARUT (BARUT TOZU), SAGMA
HALINDE: UN No. 0028

Topak haline getirilmis bicimde kara barut iceren madde.
KARA BARUT (BARUT TOZU), granul veya toz halinde: UN No. 0027

Odun kdmirl veya baska karbon ile ya potasyum nitrat ya da sodyum nitratin kikirtli veya kikirtstiz
karigsimini iceren madde.

KARTUSLAR, FLAS: UN No. 0049, 0050

Hepsi tek bir parcada birlestiriimis bir mahfaza, kapstl ve parlama tozundan olusan, ateslenmeye hazir
nesneler.

KARTUSLAR, ALETLER iGIiN, KURUSIKI: UN No. 0014

Aletlerde kullanilan, dumansiz veya kara barut imla hakki iceren veya icermeyen, merkezi veya gember
atesleme kapstuliine sahip kapali bir figek kovanindan olusan, ancak mermisi olmayan nesne.

KARTUSLAR, SILAHLAR iCiN, KURUSIKI: UN No. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Dumansiz veya kara barut imla hakki iceren, merkezi veya gember atesleme kapsiliine sahip kapali bir
fisek kovanindan olugan, ancak mermisi olmayan mihimmat. Yiiksek bir ses ¢ikartir ve egitim, selamlama,
sevk maddesi, misabakalarda kullanilan atis tabancalari v.b. igin kullanilirlar. Bu terim bos mihimmati
icerir.

KARTUSLAR, SILAHLAR iGiN, TESIRSIZ MERMILI: UN No. 0328, 0417, 0339, 0012

Paralama hakki olmayan fakat sevk maddesi olan, kapsulli veya kapstilsiiz bir mermi igeren mihimmat. Bu
nesneler, aslil tehlikenin sevk maddesinden kaynaklanmasi kosuluyla bir izli mermi icerebilir.

KARTUSLAR, SILAHLAR iCiN, paralama hakki olan: UN No. 0006, 0321, 0412

Tepkime baglatma diizenekleri olmadan paralama hakkina sahip olan veya iki veya daha fazla etkin
koruyucu 0Ozelligine sahip tepkime baslatma diizenegi olan ve kapsulli veya kapsitilsiiz sevk maddesine
sahip mermi igceren mihimmat. Bu terim sabit (birlestiriimis) mihimmat, yari- sabit (kismen birlegtiriimis)
muihimmat ve bilesenler birlikte ambalajlanmigsa, ayri yiklenen mihimmati da kapsar.
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KARTUSLAR, SILAHLAR iGiN, paralama hakki olan: UN No. 0005, 0007, 0348

iki ya da daha fazla koruyucu &zelligi olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip, paralama hakki ve
kapsulli veya kapsllsiz sevk maddesinden olusan, mermi iceren mihimmat. Bu terim sabit (birlestirilmis)
muihimmat, yari- sabit (kismen birlestiriimis) mihimmat ve bilesenler birlikte ambalajlanmigsa, ayri
yuklenen mihimmati da kapsar.

KARTUSLAR, PETROL KUYUSU: UN No.0277, 0278

Mukavva, metal veya baska malzemeden mahfaza iginde yalnizca sertlestiriimis bir mermiyi petrol kuyusu
govdesini delmek icin yonlendiren yalniz sevk barutu igeren nesneler.

NOT: IMLA HAKLARI, BOSLUKLU bu tanima dahil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.
KARTUSLAR, GUG ALETI: UN No. 0275, 0276, 0323, 0381

Mekanik hareketler yapmak lizere tasarimlanmis nesneler. Tedrici yanan patlayici ve atesleme diizenegine
sahip bir mahfaza igerirler. Infilakin gaz halindeki Uriinleri sisme, dogrusal veya dongisel hareket olusturur
veya diyafram, vana veya anahtarlari aktive eder veya kilitleme tertibati veya yangin séndiirme maddelerini
yonlendirir.

KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR iCIN: UN No. 0417, 0339, 0012

Merkez veya ¢cember ates kapsili olan ve hem sevk maddesi hem de kati mermi igeren bir kovan iceren
muihimmat. Kalibresi 19,1 mm.'den fazla olmayan silahlardan ateslenmek Uzere tasarlanmislardir. Her
kalibreden av tiifegi kartuglari bu tanim igerisindedir.

NOT: KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR ICIN, KURUSIKI bu tanima dahil degildir. Bunlar ayri olarak
listelenmistir. Bazi hafif silahlar igin askeri kartuglar bu tanima dahil degildir. SILAHLAR iCIN
KARTUSLAR, TESIRSIZ MERMILI altinda listelenmistir.

KARTUSLAR, HAFIF SILAHLAR iCiN, KURUSIKI: UN No.0014, 0327, 0338

Kapali bir kovan ile merkez veya gember ates kapsiliinden ve dumansiz veya kara barut yikinQ iceren
muahimmat. Kovanlarda mermi yoktur. Kovanlar, en fazla 19,1 mm kalibreli silahlardan ateslenmek ve
yuksek bir ses Uiretmek Uzere tasarlanmigtir ve egitim, selamlama, sevk maddesi, start tabancalari, v.b. igin
kullanilir.

KESICILER, KABLO, PATLAYICI: UN No. 0070
Az miktarda patlayici imla hakki ile bir 6rs igine sevk edilen, ucunda bigak olan nesneler.
KIRICI ALETLER, PATLAYICI kapstilslz, petrol kuyulari igin: UN No. 0099

Tepkime baglatma diizenegi olmayan, bir mahfaza igerisindeki infilakli imla hakki iceren nesneler. Ham
petroliin kayadan digari akmasina yardimci olmak igin sondaj safti etrafindaki kayada gatlak olusturmak
icin kullanilirlar.

KOVANLAR, KARTUS, BOS, KAPSULLU: UN No. 0379;0055

Metal, plastik veya baska bir yanici olmayan malzemeden yapilmis bir fisek kovanindan olusan ve tek
patlayici bilesen olarak kapsiil iceren nesneler.

KOVANLAR, YANABILIR, BOS, KAPSULSUZ: UN No. 0447, 0446
Kismen veya tamamen nitroseltilozdan yapilmig bir fisek kovani iceren nesneler.
MADDELER, PATLAYICI, COK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.: UN N0.0482

Kitle patlama tehlikesi arz eden ancak normal tasima kosullarinda tepkime baglatma veya yanmadan
infilaka gegis olasiligi gok az oldugundan ¢ok duyarsiz ve Test Serileri 5'i gegmis olan maddeler.

MAYINLAR, paralama hakki olan: UN No.0137, 0138

Normal olarak, infilakli bir patlayici ile doldurulmus metal veya kompozisyon kaplardan olusan, tepkime
baslatma diizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu o6zellik iceren tepkime baglatma
dizenegdi olan nesneler. Gemilerin, araglarin veya personelin gegisi ile harekete gececek sekilde
tasarlanirlar. Bu terim "Bangalor torpidolarini” igerir.

MAYINLAR, paralama hakki olan: UN No.0136, 0294

Normal olarak, infilakli bir patlayici ile doldurulmus metal veya kompozisyon kaplardan olusan, iki veya
daha fazla etkin koruyucu 6zellik icermeyen baslatma diizenedi olan nesneler. Gemilerin, araglarin veya
personelin gegisi ile harekete gegecek sekilde tasarlanirlar. Bu terim "Bangalor torpidolarini” igerir.



MERMILER, tesirsiz, izli: UN No. 0345, 0424, 0425
Top veya benzeri bir silahtan, tifek veya baska bir hafif silahtan atilan mermi veya kovan gibi nesneler.
MERMILER, paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No. 0346, 0347

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. Tepkime baslatma dizenekleri yoktur
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir. Gézetleme
boyalari veya diger tesirsiz malzemeyi dagitmak icin kullanilirlar.

MERMILER, paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No: 0426, 0427.

Top veya benzeri bir silahtan atilan kursun veya kovan gibi nesneler. iki veya daha fazla etkin koruyucu
ozelligi olmayan tepkime baslatma diizenekleri vardir. Gézetleme boyalar veya diger tesirsiz malzemeyi
dagitmak icin kullanilirlar.

MERMILER, paralama hakki veya firlatma yiikii olan: UN No.0434, 0435

Top veya benzeri bir silahtan, tifek veya bagka bir hafif silahtan atilan mermi veya kovan gibi nesneler.
Gozetleme boyalar veya diger tesirsiz malzemeyi dagitmak icin kullanilirlar.

MERMILER, paralama hakki olan: UN No. 0168, 0169, 0344

Top veya benzeri bir silahtan atilan fisek veya kursun gibi nesneler. Tepkime bagslatma diizenekleri yoktur
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olan tepkime baslatma diizenekleri vardir.

MERMILER, paralama hakki olan: UN No. 0167, 0324

Top veya benzeri bir silahtan atilan kursun veya fisek gibi nesneler. Iki veya daha fazla etkin koruyucu
6zelligi olmayan tepkime bagslatma duizenekleri vardir.

MUHIMMAT, AYDINLATICI, paralama hakki, firlatma yiikii, sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0171, 0254, 0297

Bir alani aydinlatmak igin, tek bir yogun isik kaynagi tretmek Uzere tasarimlanmig mihimmat. Bu terim
aydinlatici kartus, el bombalari ve mermileri, aydinlatici ve hedef tespit bombalarini igerir.

NOT: Asagidaki nesneler bu tanima dahil degildir: FISEKLER, ISARET; ISARET ALETLERI, EL;
ISARETLERI, YARDIM; ISARET FISEKLERI, HAVAI; ISARET FISEKLERI, YUZEY. Bunlar ayri
olarak listelenmistir.

MUHIMMAT, YANGIN GIKARTICI, sivi veya jel, paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan:
UN No. 0247

Sivi veya jelatin halinde yangin gikartici madde igeren mihimmat. Yangin ¢ikartici maddenin kendiliginden
bir patlayici olmasi disinda, ayrica, sunlardan birini veya daha fazlasini da igerir: Yemleme ve atesleme
hakki igeren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yiki iceren finye

MUHIMMAT, YANGIN GIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi
olan: UN No. 0243, 0244

Yangin gikartici madde olarak beyaz fosfor igeren mihimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasini
icerir: Yemleme ve atesleme hakki iceren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yiki igeren flinye.

MUHIMMAT, YANGIN GIKARTICI paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya olmayan:
UN No. 0009, 0010, 0300

Yangin gikartici bilesim iceren mihimmat. Bilesimin kendiliinden bir patlayici olmasi disinda, ayrica
sunlardan bir veya daha fazlasini icerir: Yemleme ve atesleme hakki iceren sevk maddesi; paralama hakki
veya firlatma yuku iceren fiinye.

MUHIMMATI, EGITIM: UN No. 0362, 0488

Paralama hakki veya firlatma yiku iceren, fakat esas paralama hakki icermeyen muhimmat. Normalde,
ayrica bir flinye ve sevk maddesi igerir.

NOT: EL BOMBALARI, EGITIM bu tanima dahil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.
MUHIMMATI, DENEME ATISI: UN No. 0363

Yeni mihimmat, silah bilesenleri veya diizeneklerinin performansini veya glicini denemek i¢in kullanilan,
piroteknik madde igeren mihimmat.
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MUHIMMAT, DUMANLI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan: UN
No. 0245, 0246

Duman yapici madde olarak beyaz fosfor iceren mihimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasini igerir:
Yemleme ve atesleme hakki iceren sevk maddesi; paralama hakki veya firlatma yuku iceren flinye. Bu
terim sis el bombalarini igerir.

MUHIMMAT, DUMANLI paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0015, 0016, 0303

Klorosiilfonik asit karigimi veya titanyum tetrakloriir benzeri duman yapici bir madde veya hekzakloroetan
veya kirmizi fosfor esasli, duman yapici piroteknik bilesim igeren miihimmat. Maddenin kendiliginden bir
patlayici olmasi disinda bu mihimmat ayrica sunlardan bir veya daha fazlasini igerir: Yemleme ve
atesleme hakki iceren sevk maddesi; Paralama hakki veya firlatma yuUku iceren fiinye. Bu terim sis el
bombalarini igerir.

NOT: ISARETI, DUMAN bu tanima dahil degildir. Bunlar ayri olarak listelenmistir.

MUHIMMAT, GOZ YASARTICI paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan veya olmayan: UN
No. 0018, 0019, 0301

GOz yasartici madde iceren muhimmat. Ayrica, sunlardan bir veya daha fazlasini icerir: Piroteknik bir
madde, yemleme ve atesleme hakki igeren sevk maddesi, paralama hakki veya firlatma yiki iceren flnye.

MUHIMMAT iCiN iZLi MERMILER: UN No. 0212, 0306
Bir merminin izledigi yolu géstermek igin tasarlanmis, piroteknik madde igeren mihrli nesneler.
NESNELER, PATLAYICI, ASIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI): UN No. 0486

Yalnizca asiri derecede duyarsiz, normal tasima kosullarinda kaza ile tepkimeyi baslatma veya ilerletme
olasiligi ihmal edilebilir olan ve Test Serileri 7'yi ge¢cmis olan maddeler iceren nesneler.

NESNELER, PIROFORIK: UN No. 0380

Piroforik (hava ile temas ettiginde kendiliginden ateslenebilen) bir madde ve patlayici bir madde veya
bilesen iceren nesneler. Bu terim beyaz fosfor iceren maddeleri kapsamaz.

NESNELER, PIROTEKNIK teknik amaglar igin: UN No. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Piroteknik madde igeren sivi Uretimi, gaz Uretimi, teatral efektler, v.s. gibi teknik amaglar igin kullanilan
nesneler.

NOT: Asagidaki nesneler bu tanima dahil degildir: Tim mihimmat, FISEKLERI, ISARET; KESICILER,
KABLO, PATLAYICI; HAVAI FiSEKLER; iSARET Fi$EKLERi, HAVAI; i$ARET FiSEKLERi,
YUZEY; BOSALTMA CIHAZLARI, PATLAYICI; PERQiNLER, PATLAYICI; iSARET ALETLERI, EL;
iSARETLERi, YARDIM; iSARETLERi, DEMIRYOLU, PATLAYICI; iSARETLERi, DUMANLI. Bunlar
ayri olarak listelenmigtir.

NUMUNELER, PATLAYICI, tepkime baslatan patlayicilar haric UN No. 0190

Bolim 3.2 Tablo A isimleri belirlenmemis ve yetkili makamin talimatlari dogrultusunda uygun sekilde tagima
edilebilecek ve siniflandirma, arastirma ve gelistirme veya kalite kontrol amagclari bakimindan veya ticari
numuneler olarak genelde az miktarlarda yeni veya mevcut patlayici maddeler veya nesneler.

NOT: BOo6lim 3.2 Tablo A'da baska bir isimle belirtilen patlayici maddeler ve nesneler bu tanima dahil
degildir.

OKTOLIT (OKTOL), kiitlece %15'ten az su ile 1slatilmis veya kuru: UN No. 0266
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) karisimi iceren madde.

OKTONAL: UN No. 0496

Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) ve aliminyum karigimi iceren madde.
PARALAMA HAKLARI, patlayici: UN No. 0043

Mermileri ve diger mihimmati agarak igindekileri dagitmak igin kullanilan, az miktarda infilak hakki igeren
nesneler.

PARLAMA TOZU: UN No. 0094, 0305

Tutusturuldugunda yogun bir i1sik veren piroteknik madde.



PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP A: UN No. 0081

Nitrogliserin gibi sivi organik nitratlardan veya asagidaki bilesenlerin bir veya bir kagindan olusan maddeler:
Nitroselliloz, amonyum nitrat veya diger inorganik nitratlar, aromatik nitro-tiirevleri veya odun macunu ve
aliminyum tozu gibi alevlenebilir malzeme. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ile renklendiriciler ve
stabilizérler gibi katki maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar toz, jelatin veya elastik bicimde olacaktir. Bu
terim jelatin, tahripli ve jelatinli dinamitleri icerir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP B: UN No. 0082, 0331

Asagidakileri iceren maddeler:

(a) Odun unu ve aliminyum tozu gibi bagka maddeler iceren veya icermeyen; amonyum nitrat veya diger
inorganik nitratlarin, trinitrotoluen benzeri bir patlayici ile karisimi veya

(b) Amonyum nitrat veya diger inorganik nitratlarin, patlayici olmayan baska alevlenebilir bilesenlerle
karisimi. Her iki durumda da, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendirici veya sabitleyiciler gibi
katki maddeleri icerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin, benzeri sivi organik nitratlar veya kloratlar
icermemelidir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP C: UN No. 0083

Potasyum ya da sodyum klorat veya potasyum, sodyum veya amonyum perklorat ile organik nitro-tiirevleri
veya odun unu, aliminyum tozu veya bir hidrokarbon gibi alevlenebilir malzemenin karigimlarindan olusan
maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katki
maddeleri icerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin veya benzeri sivi organik nitratlar icermemelidir.

PATLAYICI, TAHRIPLI, TiP D: UN No. 0084

Organik nitratlanmis bilesikler ile hidrokarbonlar ve aliminyum tozu alevlenebilir malzemenin karigsimindan
olusan maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katki
maddeleri igerebilir. Bu gibi patlayicilar nitrogliserin, benzeri sivi organik nitratlar veya kloratlar ve
amonyum nitrat icermemelidir. Bu terim genellikle plastik patlayicilari igerir.

PATLAYICILAR, TAHRIPLI, TiP E: UN No. 0241, 0332

Ana bilesen olarak su ve ylksek oranlarda amonyum nitrat veya (bazilari ¢dzelti icinde olan) diger
yukseltgenlerden olusan maddeler. Diger bilesenler trinitrotoluen benzeri nitro-tirevleri, hidrokarbonlar veya
aliminyum tozu igerebilir. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bilesenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler
benzeri katki maddeleri icerebilir. Bu terim emilsiyon patlayicilari, ¢gamursu patlayicilari ve su jeli
patlayicilari igerir.

PENTOLIT, kiitlece %15'ten az su ile islatiimis veya kuru: UN No. 0151
Pentaeritrit tetranitrat (PETN) ve trinitrotoluen (TNT) karisimi iceren madde.
PERGINLER, PATLAYICI: UN No. 0174

Metalik bir percin icerisinde kiiglk bir patlayici iceren nesneler.

ROKET MOTORLARI: UN No. 0186, 0280, 0281, 0510

Bir veya daha fazla nozil igeren bir silindir icerisinde patlayici yiki (genellikle kati sevk yakiti) iceren
nesneler. Roket veya gudiumli flze itmek Gzere tasarlanirlar.

ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI: UN No. 0395, 0396

Bir veya daha fazla meme igeren bir silindir igerisinde sivi yakit iceren nesneler. Roket veya gudimli fiize
itmek Uzere tasarlanirlar.

ROKET MOTORLARI, HIPERGOLIK SIVI IGEREN, firlatma yiikii olan veya olmayan: UN No. 0322, 0250

Bir veya daha fazla nozil igeren bir silindir igerisinde hiperbolik sivi iceren nesneler. Roket veya gidimli
fuze itmek Uzere tasarlanirlar.

ROKETLER, HALAT FIRLATICI: UN No. 0238, 0240, 0453
Halat atmak igin tasarlanmis bir roket motoru iceren nesneler.
ROKETLER, SIVI YAKITLI paralama hakki olan: UN No. 0397, 0398

Bir veya daha fazla nozile sahip bir tlip igerisindeki sivi yakittan olusan ve savas basligi olan nesneler. Bu
terim gidimlu flizeleri kapsamaktadir.
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ROKETLER, paralama hakki olan: UN No. 0181, 0182

Tepkime baslatma dlizenegi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime
baslatma dlizenegi olan bir roket motoru ve savas baslhgindan olusan nesneler. Bu terim gidumli flzeleri
kapsamaktadir.

ROKETLER, paralama hakki olan: UN No. 0180, 0295

iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip bir roket motoru ve
savas basligindan olusan nesneler. Bu terim gidimlu flizeleri kapsamaktadir.

ROKETLER firlatma yukd olan: UN No. 0436, 0437, 0438

Bir roket motoru ve roket basligindan igindeki yuki firlatmak igin imla hakki igeren nesneler. Bu terim
gudumli fuzeleri kapsamaktadir.

ROKETLER tesirsiz baslkli: UN No. 0183, 0502
Roket motoru ve tesirsiz baslik iceren nesneler. Bu terim gidimlu fiizeleri kapsamaktadir.
SAVAS BASLIKLARI, ROKET, paralama hakki veya firlatma yuki olan: UN No. 0370

Tepkime baglatma diizenedi olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 06zelligi olan baslatma
diizenegi olan, tesirsiz bir yiik ve az miktarda infilakli veya yanici patlayici imla hakki igeren nesneler. Bir
roket motoruna takilarak tesirsiz malzeme dagitmak igin tasarlanirlar. Bu terim gidimli flzeler igin savas
basliklarini kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET, paralama hakki veya firlatma yuki olan: UN No. 0371

iki veya daha fazla etkin koruyucu &zelligi oimayan tepkime baslatma diizenegine sahip, tesirsiz yiik ve az
miktarda infilakli veya tedricen yanici patlayici yiku iceren nesneler. Bir roket motoruna takilarak tesirsiz
malzeme dagitmak i¢in tasarlanirlar. Bu terim gidumli flizeler igin savas basliklarini kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET, paralama hakki olan: UN No. 0286, 0287

Tepkime baslatma diizeneg@i olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 0Ozellie sahip baslatma
diizenegi olan, infilakli patlayici iceren nesneler. Bir roket izerine yerlestiriimek igin tasarlanirlar. Bu terim
gudumla fuzeler igin savas basliklarini kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, ROKET, paralama hakki olan: UN No. 0369

iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zelligi olmayan bir tepkime baslatma diizenegine sahip, infilakl
patlayici iceren nesneler. Bir roket Uzerine yerlestiriimek icin tasarlanirlar. Bu terim gudimli flzeler igin
savas basliklarini kapsamaktadir.

SAVAS BASLIKLARI, TORPIDO, paralama hakki olan: UN No. 0221

Tepkime baslatma diizeneg@i olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 0Ozellie sahip baslatma
diizenegi olan, infilakli patlayici iceren nesneler. Bir torpido izerine yerlestiriimek icin tasarlanirlar.

SEVK MADDELERI, TOP IGIN; UN No. 0242, 0279, 0414
Ayri ayri yiklenen top muhimmati igin herhangi bir fiziksel bicimde olan sevk maddeleri.
SEVK MADDELERI: UN No. 0271, 0272, 0415, 0491

Roket motorlarinin bir bileseni olarak veya mermilerin surikleme kuvvetini azaltmak igin, bir mahfazasi olan
veya olmayan sevk maddesi iceren nesneler.

SEVK YAKITI, SIVI: UN No. 0495, 0497

Tedrici yanarak patlayan bir sividan olusan, sevk icin kullanilan madde.
SEVK YAKITI, KATI: UN No. 0498, 0499, 0501

Tedrici yanarak patlayan bir katidan olusan, sevk i¢in kullanilan madde.
SONDAJ CIHAZLARI, PATLAYICI: UN No. 0374, 0375

Tepkime baslatma dizenekleri olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime
baslatma duzenekleri olan infilak hakki iceren nesneler. Gemilerden atilir ve 6nceden belirlenmis bir
derinlige veya deniz yatagina ulastiklarinda islev gérirler.



SONDAJ CIHAZLARI, PATLAYICI: UN No. 0204, 0296

iki ya da daha fazla etkin koruyucu 6zellije sahip olmayan tepkime baslatma diizenegi olan, infilak hakki
iceren nesneler. Gemilerden atilir ve dnceden belirlenmis bir derinlige veya deniz yatagina ulastiklarinda
islev gorurler.

TAPA, ATESLEYICI, boru tipi, metal zirhli: UN No. 0103
Tedrici yanan bir patlayici ¢gekirdeg@i olan metal bir tlip igeren nesne.
TAPA, INFILAKSIZ: UN No. 0101

ince kara barut emdirilmis keten iplikleri iceren nesne. Dis alevle yanar ve havai fisek, vb. igin atesleme
zincirlerinde kullanihirlar.

TAPASI, EMNIYET: UN No. 0105

Bir veya daha fazla koruyucu 6rtlist olan, esnek bir dokuma kumas ile sarli ince 6gutilmis kara baruttan
bir ¢ekirdek iceren nesne. Ateslendiginde, dnceden belirlenmis bir hizla, herhangi bir dig patlama etkisi
olmaksizin yanarlar.

FUNYELER, INFILAKLI: UN No. 0106, 0107, 0257, 0367

Miihimmatta infilak olusturmak (izere tasarlanmis patlayici bilesenleri olan nesneler. infilak baslatmak igin
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler igerirler. Genellikle koruyucu 6zellikleri vardir.

FUNYELER, iNFILAKLI koruyucu ézellikli: UN No. 0408, 0409, 0410

Miihimmatta infilak olusturmak iizere tasarlanmis patlayici bilesenleri olan nesneler. Infilak baslatmak igin
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler igerirler. Bu infilakli tapa iki veya daha fazla
koruyucu 6zellik igcermelidir.

FUNYELER, ATESLEMELI: UN No. 0316, 0317, 0368

Mihimmatta tedrici yanmali patlama olusturmak (izere tasarlanmis birincil patlayici bilesenleri olan
nesneler. Tedrici yanma bagslatmak igin mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bilesenler igerirler.
Genellikle koruyucu 6zellikleri vardir.

Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) karigsimi iceren madde. Bu terim "Kompozisyon B"
icerir.

TERTIBATLAR, SU ILE ETKINLESEN paralama hakki, firlatma yiikii veya sevk maddesi olan: UN No.
0248, 0249

islevleri, igeriklerinin su ile fiziksel-kimyasal tepkimesine bagli olan nesneler.
TORPIDOLAR, SIVI YAKITLI tesirsiz baglikli UN No. 0450

Torpidoyu suda sevk etmek icin sivi patlayici sistem ve tesirsiz baslik iceren nesneler.
TORPIDOLAR, SIVI YAKITLI paralama hakki olan veya olmayan: UN No. 0449

Torpidoyu suda sevk etmek igin savas bashgi olan veya olmayan sivi patlayici sistem veya torpidoyu suda
sevk etmek igin savas basligi olan patlayici bir sivi sistem igeren nesneler.

TORPIDOLAR, paralama hakki olan: UN No. 0451

Torpidoyu suda sevk etmek itmek igin patlayici olmayan bir sistem ile tepkime baslatma diizenegi olmayan
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime baslatma diizenegi olan bir savas basligi
iceren nesneler.

TORPIDOLAR, paralama hakki olan: UN No. 0329

Torpidoyu suda sevk etmek icin patlayici bir sistemi olan, tepkime baglatma diizenedi olmayan veya iki
veya daha fazla etkin koruyucu 6zellige sahip tepkime baslatma diizenegi olan bir savas bashgi iceren
nesneler.

TORPIDOLAR, paralama hakki olan: UN No. 0330

Torpidoyu suda sevk etmek igin patlayici olan veya olmayan bir sistem ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu 6zellige sahip olmayan tepkime baslatma diizenegine sahip savas basligi iceren nesneler.
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TRITONAL: UN No. 0390
Aliminyum ile karistirilmis trinitrotoluen (TNT) iceren madde.
TUTUSTURUCU, KAPSULLU UN No. 0225, 0268

Tepkime baslatma dlizenegi olan infilakli patlayici iceren nesneler. Kapsul veya infilakh fitillerin tepkime
baslatma gucunl artirmak igin kullanilirlar.

TUTUSTURUCULAR, kapsiilstiz: UN No. 0042, 0283

Tepkime baglatma diizenekleri olmayan infilakli imla hakki igeren nesneler. Kapstl veya infilakl fitillerin
tepkime baslatma glictini artirmak igin kullanilirlar.
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2.2.2
2221
22211

22.21.2

22213

Sinif 2 Gazlar
Kriterler

Sinif 2 bagligi, saf gazlar veya gaz karisimlari ile bir veya birden fazla madde ve nesne iceren gaz ve gaz
karisimlarini kapsar.

Gaz:

(a) 50 °C'de buhar basinci 300 kPa'dan (3 bar) blyik olan veya

(b) 101,3 kPa standart basincinda 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir.

NOT 1: Bununla birlikte, UN No. 1052 HIDROJEN FLORUR, Sinif 8'de siniflandirilir.

2: Saf bir gazda, Uretim slreclerinde olusan veya Urliniin dengesini koruma amaciyla katilan diger
bilesenler bulunabilir, ancak bu bilesenlerin seviyesi gazin siniflandiriimasini veya tasima
kosullarini (6rnegin, dolum orani, dolum basinci, test basinci gibi) degistirmemelidir.

3: 2.2.2.3 B.B.B. kayitlari karigimlarin yani sira saf gazlari da kapsayabilir.

Sinif 2 maddeler ve nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

1. Sikigtinlmis gaz: Tasima i¢in basing altinda ambalajlandiklarinda -50 °C'de tamamen gaz halde olan
maddelerdir; kritik sicakliklari -50 °C'ye esit veya disik olan tim gazlar bu kategoriye dahildir.

2. Swvilastiriimig gaz: Tasima igin basing altinda ambalajlandiginda -50 °C'nin (izerindeki sicakliklarda
kismen sivi olan gazdir. Asagidakiler arasinda ayrim yapilmistir:

Yiiksek basingh sivilagtiriimis gaz: Kritik sicakligi -50 °C'nin lzerinde ve +65 °C 'ye esit veya diisiik
olan gazdir;

Diigtik basingli sivilastiriimis gaz: Kritik sicakligi +65 °C'nin Uzerinde olan gazdir.

3. Sogutularak sivilagtirimis gaz: Tasima igin ambalajlandiginda, duslk sicakhigindan 6tirt kismen sivi
hale getirilen gaz.

4, Coézilmis gaz: Tasima igin basing altinda ambalajlandiginda sivi fazli bir ¢éziiclide ¢dzindirilen
gazdir.

Kuiglk, gaz iceren, aerosol plUskurtiictler ve kaplar (gaz kartuglar).
Basing altinda gaz i¢ceren diger nesneler.
Ozel sartlara tabi basinglandiriimamis gazlar (gaz numuneleri).

Basing altindaki kimyasallar: sikistirilmis veya sivilastirimis gaz tanimina uyan bir sevk yakiti ile
basinglandirimis olan sivilar, macunlar veya tozlar ve bunlarin karigimlari.

9. Adsorbe gaz: Tasima i¢in paketlendiginde 20 °C'de 101.3 kPa'dan az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az bir i¢
kap basinci verecek sekilde kati gdzenekli bir malzeme (izerine adsorbe edilen gazdir.

© N> O

Sinif 2'deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basing altindaki kimyasallar hari¢), tehlike 6zelliklerine
gOre asagidaki gruplardan birine atanir:

A Asfiksant (Bogucu);

(@) Yikseltgen;

F alevlenebilir;

T Zehirli;

TF Zehirli, alevlenebilir;

TC Zehirli, asindirici;

TO  Zehirli, ylkseltgen;

TFC Zehirli, alevlenebilir, agindirici;
TOC Zehirli, yukseltgen, asindirici.

Kriterlere gore birden ¢ok tehlike grubu ile ilgili tehlike 6zellikleri gosteren gazlar ve gaz karisimlari igin, T
harfi ile gbsterilen gruplar, tim diger gruplarin Ustiinde 6ncelige sahiptir. F harfi ile gosterilen gruplar, A
veya O harfi ile gosterilen gruplarin Ustiinde bir dncelige sahiptir.

NOT 1: UN Model Yoénetmeliginde, IMGD Kodunda ve ICAO Teknik Sartnamesinde, birincil tehlike
temeline dayal olarak gazlar asagida belirtilen (g alt gruptan birine atanir:

Alt Grup 2.1: Alevlenebilir gazlar (blyuk F harfi ile gésterilen gruplara karsilik gelir);

Alt Grup 2.2: Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Blylik A veya O harfleri ile
gOsterilen gruplara karsilik gelir);

Alt Grup 2.3: Zehirli gazlar (blylk T harfi ile gosterilen gruplara karsilik gelir; TT, TF, TC, TO,
TFC ve TOC gibi).
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2: Gaz igeren kuguk kaplar (UN No. 2037) tehlikeli igeriklerine gére grup A ila TOC ye atanir.
Aerosoller igin (UN No. 1950), bkz. 2.2.2.1.6. Basing altindaki kimyasallar igin (UN No. 3500 ila
3505), bkz. 2.2.2.1.7.

3: Asindirici gazlar zehirli olarak disUnulir ve bu nedenle grup TC, TFC veya TOC'ye atanir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen Sinif 2'deki bir karigim, 2.2.2.1.2'de ve 2.2.2.1.5'te bahsedildigi tizere
farkli kriterleri karsiliyorsa, bu karisim kriterlere uygun bir sekilde siniflandirilir ve uygun B.B.B. kaydina
atanir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtiimeyen Sinif 2'deki maddeler ve nesneler (aerosollar ve basing altindaki
kimyasallar harig), 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 uyarinca, 2.2.2.3'te listelenen toplu bir kayit altinda siniflandirilir.
Asagidaki kriterler uygulanir:

Asfiksant (Bogucu) gazlar

Yukseltgen olmayan, alevlenebilir olmayan ve zehirli olmayan ve atmosferde normal olarak var olan
oksijeni seyrelten veya oksijenin yerine gegen gazlar.

Alevlenebilir gazlar

Asagidaki 6zelliklere sahip 101,3 kPa standart basingtaki ve 20°C'deki gazlar:
(a) Hava ile hacim olarak %13'U veya daha azi karigsim halinde oldugu durumda tutusabilen ya da

(b) Dusuk alevlenebilirlik siniri géz 6niine alinmaksizin en az %12 oranindayken hava ile bir alevlenme
araligi olan.

Alevlenebilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yoéntemler ile yapilir (bkz.
1ISO 10156:2010).

Bu yéntemleri kullanmak icin yeterli veri yok ise, mense Ulkenin yetkili makaminin kabul ettigi benzer testler
kullanilabilir.

Mense iilke RID Taraf Ulke degilse, bu ydntemler sevkiyatin ulasacadi ilk RID Taraf Ulkesinin yetkili
makami tarafindan taninmalidir.

Yiikseltgen gazlar

Genellikle oksijen saglayarak, diger materyallerin havaya kiyasla daha fazla yanmasina sebep olan veya
buna katki sadlayan gazlar. Bu gazlar, ISO 10156:2010 standardinda belirtilen bir ydntem ile saptandigi
lizere yukseltgen glcl %23,5'ten blyuk olan saf gazlar veya gaz karisimlaridir.

Zehirli gazlar

NOT: Asindirici 6zelliklerinden 6turl zehirlilik kriterlerini kismen veya tamamen karsilayan gazlar zehirli
olarak siniflandinilir. Ayrica, olasi ikincil bir asindirici risk igin, bkz. "Asindirici gazlar" bashgi
altindaki kriterler.

Bu gazlar:
(a) insanlarin saghg igin tehlike arz edecek derecede zehirli veya asindirici oldugu bilinen veya

(b) 2.2.61.1 uyarinca test edildiginde, akut zehirlilik igin LCso degeri 5 000 ml/ m® (ppm) veya daha az
oldugundan dolayi, insanlar igin zehirli veya asindirici oldugu varsayilan gazlardir.

Gaz karisimlari igin (diger siniflardan maddelerin buharlari dahil) asagidaki formil kullanilabilir:
1

LCs0 Zehirli (karigim) =

bu denklemde

fi = Madde karisimindaki i. bilesenin mol fraksiyonu;

Ti = Madde karigimindaki i. bilesenin zehirlilik indeksi; 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda belirtildigi
Uzere Ti, LCso degerine esittir. 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda LCso degeri listelenmedigi
zaman, bilimsel literattirdeki LCso degeri kullanilir. LCso deg@eri bilinmedigi zaman, benzer fizyolojik
ve kimyasal etkileri gésteren maddelerin en dusik LCso degerinin kullaniimasi ile zehirlilik indeksi
bulunur veya tek uygulanabilir olanak test etmek ise test ile bulunur.

Asindirici gazlar

Asindiriciliklarindan dolayi zehirlilik kriterini tamamen saglayan gaz ve gaz karisimlari, ikincil derece
asindirici riskli zehirli olarak siniflandirihir.



2.2.21.6

Asindiricihgin ve zehirliligin birlesik etkisi sonucu zehirli kabul edilen bir gaz karisiminin, karigimdaki
asindirici bilesenlerin LCso degeri, asagidaki formdl ile hesaplandiginda, 5000 ml/m> (ppm)'e esit veya
daha dusik ise veya deneyimlere dayanarak insanlarin derilerine, gbzlerine ve mukoza zarlarina zarar
verdigi biliniyorsa, ikincil agindirici riski vardir:

1

e
. TCi
i=1

LCs0  Asindiri (karigim) =

bu denklemde
fci = Madde karisimindaki i. asindirici bilesenin mol fraksiyonu;

Tci = Madde karigimindaki i. asindirici bilesenin zehirlilik indeksi; 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda
belirtildigi Uzere Tci, LCso degerine esittir. 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarinda LCso degeri
listelenmedigdi zaman, bilimsel literatirdeki LCso deg@eri kullanilir. LCso degeri bilinmedigi zaman,
benzer fizyolojik ve kimyasal etkileri gdsteren maddelerin en disuk LCso degerinin kullaniimasi ile
zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test etmek ise test ile bulunur.

Aerosoller

Aerosoller (UN no. 1950), tehlike 6zelliklerine gére asagidaki gruplardan birine atanir:

A Asfiksant (Bogucu);
(@) Yikseltgen;

F alevlenebilir;

T Zehirli;

C Asindiricr;

cO Asindiricl, yikseltgen;

FC alevlenebilir, agindirici;

TF Zehirli, alevlenebilir;

TC Zehirli, asindirici;

TO Zehirli, yikseltgen;

TFC  Zehirli, alevlenebilir, agindirici;
TOC  Zehirli, ylikseltgen, asindirici.

Siniflandirma, aerosol puskurtucl tzerindeki igeriklerin yapisina baglidir.

NOT: 2.2.2.1.5'e gore zehirli gazlarin veya 4.1.4.1 paketleme talimati P 200"deki Tablo 2'nin ¢ notu ile
"Piroforik olarak kabul edilir’ diye tanimlanan gazlar, aerosol puskirtlicide sevk yakiti olarak
kullanilamaz. Igerikleri zehirlilik veya asindiricilik icin paketleme grubu l'in kriterlerine uyan
aerosollar, tagima igin kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).

Asagidaki kriterler uygulanir:

(a) Asagidaki (b) ve (f) alt paragraflarina gore, igerikler diger herhangi bir grubun kriterlerine uymadiginda
grup A'ya atama yapllir;

(b) 2.2.2.1.5'e gore aerosol, yiikseltgen gaz igerdiginde grup O'ya atama yapllir;

(c) Icerik, kiitlece %85 veya daha fazla alevlenebilir bilesen igerdiginde ve yanmanin kimyasal isisi 30
kJ/gr veya daha fazla oldugunda, grup F'ye atama yapilir.

icerik, kiitlece %1 veya daha az alevlenebilir bilesen igerdiginde veya yanmanin kimyasal isisi 20
kJ/gr'dan az oldugunda, grup F'ye atanmaz.
Aksi takdirde, aerosol alevlenebilirlikle ilgili olarak Testler ve Kriterler Elkitabi, Bolim Ill bashk 31'de
tanimlanan testler uyarinca test edilir. Asiri alevlenebilir ve alevienebilir aerosoller grup F'ye atanir;
NOT: Alevlenebilir bilesenler, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, alt baslk 31.1.3, Notlar 1 ila 3'te
tanimlanan alevlenebilir sivilar, alevlenebilir katilar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karigimlaridir.
Bu tanim, piroforik, kendiliginden isinan ve su ile tepkimeye giren maddeleri kapsamaz. Kimyasal
yanma isisi asagidaki yontemlerinden biri ile saptanir: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B;
(d) Aerosol puskdrticilerinin sevk yakiti disindaki igerikler, Sinif 6.1, paketleme grubu Il veya Il olarak
siniflandiriidiginda grup T'ye atama yapillir;
(e) Aerosol puskdrticilerinin atilacak sevk yakiti disindaki icerikleri, sinif 8, paketleme grubu Il veya llI
kriterlerini karsiladiginda grup C'ye atama yapillir;
(f) O,F,T,C gruplar icindeki grup kriterlerinden birden fazlasi karsilandiginda, ilgili oldugu grup CO, FC,
TF, TO, TFC, TOC'ye atama yapilir.
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Basing altindaki kimyasallar

Basing altindaki kimyasallar (UN No. 3500 ila 3505), tehlike 6zelliklerine gére asagidaki gruplardan birine
atanir:

A Asfiksant (Bogucu);

F alevlenebilir;

T Zehirli;

C Asindirici;

FC alevlenebilir, agindirici;
TF Zehirli, alevlenebilir;

Siniflandirma, degisik fazlardaki bilesiklerin tehlike karakterlerine baglidir.
Sevk yakiti;

Sivi veya

Kati

NOT 1: 2.2.2.1.5'e gore zehirli gazlarin veya ylkseltgen gazlarin veya 4.1.4.1 paketleme talimati
P200"deki Tablo 2'nin ¢ notu ile "Piroforik olarak kabul edilir" diye tanimlanan gazlar, basing
altindaki kimyasallarda sevk yakiti olarak kullanilamaz.

2: Zehirlilik veya asindiricilik icin paketleme grubu | kriterlerini karsilayan icerikleri olan veya
zehirlilik icin paketleme grubu Il veya lll ve agindiricilik i¢in paketleme grubu Il ve lll kriterlerinin
ikisini de karsilayan iceriklere sahip olan basing altindaki kimyasallarin bu UN No.lari altinda
tasinmalarina izin verilmez.

3: Sinif 1'in, Sinif 3'Un duyarliligr azaltilmis sivi patlayicilar, Sinif 4.1'in kendiliginden tepkimeye
giren ve duyarlili@r azaltiimig kati patlayicilar, Sinif 4.2, Sinif 4.3, Sinif 5.1, Sinif 5.2, Sinif 6.2
veya Sinif 7 dzelliklerine sahip igerikleri olan basing altindaki kimyasallar bu UN No.lari altinda
tasima amacli kullaniimazlar.

4: Bir aerosol puskurtlicl icindeki bir basing altindaki kimyasal UN No. 1950 altinda tasinacaktir.

Asagidaki kriterler uygulanir:

(a) Asagidaki (b) ve (e) alt paragraflarina gore, igerikler diger herhangi bir grubun kriterlerine uymadiginda
grup A'ya atama yapllir;

(b) Grup F'ye atama, igeriklerden biri alevlenebilir olarak siniflandiriimasi gereken bir saf madde veya
karisim oldugunda yapilir. Alevlenebilir bilesenler asagidaki kriterleri kargilayan alevlenebilir sivilar ve
sivi karigimlari, alevlenebilir katilar ve kati karigimlari veya alevlenebilir gazlar veya gaz karisimlaridir:

(i) Bir alevlenebilir sivi parlama noktasi 93 °C'den fazla olmayan bir sividir.
(ii) Bir alevlenebilir kati 2.2.41.1 'deki kriterleri karsilayan bir katidir.
(iii) Bir alevlenebilir gaz 2.2.2.1.5 'deki kriterleri karsilayan bir gazdir.

(c) Grup T'ye atama sevk yakiti digindaki icerikleri Sinif 6.1'in, paketleme grubu Il veya Il olan tehlikeli
mallar olarak siniflandirildiginda yapilir;

(d) Grup C'ye atama sevk yakiti disindaki icerikleri Sinif 8'in, paketleme grubu Il veya Il olan tehlikeli
mallar olarak sinirlandirildiginda yapilir;

(e) F,T,C gruplar igindeki grup kriterlerinden ikisi karsilandiginda, ilgili oldugu grup FC veya TF olarak
atama yapilir.

Tasima igin kabul edilmeyen gazlar

Sinif 2'deki kimyasal agidan kararsiz gazlar, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli dekompozisyon
ve polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli dnlemlerin alindigi veya 4.1.4.1, paketleme talimati
P200(10), 6zel paketleme hikmu (r) uyarinca tasimanin yapildigi durumlar disinda tasima igin kabul
edilmez. Polimerizasyonu 6nlemeye ydnelik tedbirler icin, bkz. Bolim 3.3, 6zel hiukim 386.Bu amacla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol agabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karisimlar tasima icin kabul edilmez:

- UN No. 2186 HIDROJEN KLORUR, SOGUTULMUS SIVI;

- UN No. 2421 AZOT TRIOKSIT;

- UN No. 2455 METIL NITRIT;

- Sogutulmus sivilastinimig, 3A, 30 veya 3F sinif koduna atanamayan gazlar;
- UN No. 1001, 2073 veya 3318 altinda siniflandirilamayan ¢éztiinmus gazlar;

- Gazlan 2.2.2.1.5'e gore zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 paketleme talimatlarina gére piroforik olan sevk
yakitlari olarak kullanilan aerosoller;



- Zehirlilik veya asindiricilik agisindan paketleme grubu | kriterlerinin karsilayan igerige sahip aerosoller
(bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);

- 4.1.4.1 paketleme talimati P200 uyarinca ¢ok zehirli (200 ppm'den disiik LCsp) veya piroforik olan gaz
iceren kiiglk kaplar.

2223 Toplu kayitlarin listesi

Sikigtiriimig gazlar

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi
Kodu No.
1A 1956 SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B.
10 3156 SIKISTIRILMIS GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.
1F 1964 HIDROKARBON GAZ KARISIMI, SIKISTIRILMIS, B.B.B.
1954 SIKISTIRILMIS GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
1T 1955 SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.
1TF 1953  SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
1TC 3304 SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.
1TO 3303 SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.
1TFC 3305 SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
1TOC 3306 SIKISTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.

Sivilastinimis gazlar:

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi

Kodu No.

2A 1058 SIVILASTIRILMIS GAZLAR, alevlenebilir olmayan, karbondioksit, hava ve azot
yUkli

1078 SOGUTUCU GAZ, B.B.B.
R harfi ile gosterilen, asadida verilen gaz karigimlan gibi:
70 °C'de buhar basinci 1,3 MPa'yi (13 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,30 kg/l) daha distik olmayan karisim F1;
70 °C'de buhar basinci 1,9 MPa'yi (19 bar) gegcmeyen ve 50 °C'deki yodunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,21 kg/l) daha distk olmayan karisim F2;
70 °C'de buhar basinci 3 MPa'yi (30 bar) gegmeyen ve 50 °C'deki yogunlugu
dikloroflorometaninkinden (1,09 kg/l) daha distk olmayan karisim F3;
NOT: Trikloroflorometan (Sogutucu R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifloroetan
(sogutucu R 113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifloroetan (Sogutucu R 113a),
1-kloro-1,2,2- trifloroetan (Sogutucu R 133) ve 1 -kloro- 1,1,2-
trifloroetan (Sogutucu R 133b) Sinif 2 maddeler degildir. Buna
ragmen, bu gazlar F1 ila F3 karisimlari bilesimleri icerisine girebilirler.
1968 INSEKTISIT GAZI, B.B.B.
3163 SIVILASTIRILMIS GAZ, B.B.B.
20 3157  SIVILASTIRILMIS GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.
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Sivilagtinimig

gazlar (devami)

Siniflandirma
Kodu

Maddenin veya nesnenin adi

2F

BUTADIENLER VE HIDROKARBON KARISIMI, STABILIZE, 70 °C'de buhar

basinci 1,1 MPa'yi (11 bar) gegmeyen ve 50 *Cdeki yogunlugu 0,525 kg/l'den

daha disik olmayan.

NOTE: Bitadienler, stabilize ayrica UN No. 1010 altinda da siniflandirilir, bkz.
Boélim 3.2 Tablo A.

1060

METILASETILEN VE PROPADIEN KARISIMI, STABILIZE

metilasetilen ve hidrokarbonlu propadien karisimlarini icermekle birlikte
ozellikleri soyledir:

Hacimce, en fazla %63 oraninda metilasetilen ve propadien i¢ceren ve hacimce
en fazla %24 oraninda propan ve propilen igeren, C4 ile doymus hidrokarbon
yuzdesi, hacimce en az %14 olan P1 Karisimi ve

Hacimce, %48'den daha fazla metilasetilen ve propadien icermeyen, % 50'den
daha fazla propan ve propilin icermeyen, C4- doymus hidro karbon yiizdesi
hacimce %5'ten daha az olmayan Karisim P2,

ve %1 ila 4 metilasetilen iceren propadien karigimlari.

1965

3354
3161

HIDROKARBON GAZ KARISIMI, SIVILASTIRILMIS, B.B.B.

Asagidaki gibi karisimlar:

Karisim A, 70 °C'de buhar basinci 1,1 MPa'yi1 (11 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki yodunlugu 0,525 kg/l'den dislk olmayan;

Karisim A01, 70 °C'de buhar basinci 1,6 MPa'yi (16 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki bagil yodunlugu 0,516 kg/l'den daha disuk olmayan;

Karigim A02, 70 °C'de buhar basinci 1,6 MPa'yi (16 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki bagil yogunlugu 0,505 kg/I'den daha disiik olmayan ;

Karigim AQ, 70 °C'de buhar basinci 1,6 MPa'yi (16 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki yogunlugu 0,495 kg/l'den daha duslk olmayan;

Karisim A1, 70 °C'de buhar basinci 2,1 MPa'yi (21 bar) gegcmeyen ve 50

°C'deki yodunlugu 0,485 kg/'den) daha dusuk olmayan;

Karisim B1, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa'yi (26 bar) gegcmeyen ve 50

°C'deki bagil yodunlugu 0,474 kg/l'den daha disuk olmayan;

Karigim B2, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa'yi (26 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki bagil yogunlugu 0,463 kg/I'den daha diistik olmayan;

Karigim B, 70 °C'de buhar basinci 2,6 MPa (26 bar)'i gegmeyen ve 50 °C'deki

yogunlugu 0,450 kg/lI'den daha diislik olmayan ;

Karisim C, 70 °C'de buhar basinci 3,1 MPa'yi (31 bar) gegmeyen ve 50

°C'deki bagil yodunlugu 0,440 kg/l'den daha disuk olmayan;

NOT 1:Yukarida bahsedilen karigimlar i¢in, maddeleri tanimlamak igin
piyasa da alisiimis olan asagida belirtilen isimlerin kullaniimasina
izin verilmigtir: A, A0O1, A02 ve AO karisimlari icim: BUTAN; C
karisimlari igin: PROPAN.

2:Deniz veya hava yoluyla tasinmadan dnce veya sonra tagima igin

UN No. 1075 PETROL GAZLARI, SIVILASTIRILMIS, UN No. 1965
HIDROKARBON GAZ KARISIMI, SIVILASTIRILMIS B.B.B. kaydinin
alternatifi olarak kullanilabilir.

INSEKTISIT GAZI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

SIVILASTIRILMI$ GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

2T

1967
3162

INSEKTISIT GAZI, ZEHIRLI, B.B.B.
SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.

2TF

3355
3160

INSEKTISIT GAZI, ZEHIRLI, _ALI_EVLENEBiLiR B.B.B.
SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

2TC

3308

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

2TO

3307

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.

2TFC

3309

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.

2TOC

3310

SIVILASTIRILMIS GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.

Sogutularak s

ivilagtinimig gazlar

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi

Kodu No.

3A 3158 GAZ, SOGUTULMUS SIVI, B.B.B.

30 3311 GAZ, SOGUTULMUS SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B.
3F 3312  GAZ, SOGUTULMUS SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.




CGoéziinmiis gazlar

Siniflandirma
Kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

4

Sadece Bélim 3.2 Tablo A'da belirtlen maddeler tasima igin kabul edilir.

Aerosoller ve

kligiik, gaz iceren kaplar

Siniflandirma
Kodu

UN Maddenin veya nesnenin adi
No.

5

1950 AEROSOLLER '
2037 KAPLAR, KUGCUK, GAZ iCEREN (GAZ KARTUSLARI) tahliye diizenegi
olmayan ve yeniden doldurulamayan

Basing altinda gaz igeren diger nesneler

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi
Kodu No.
6A 2857 SOGUTUCU MAKINALAR, alevlenebilir olmayan, zehirsiz gazlar veya
amonyak ¢ozeltisi igeren (UN 2672)
3164 NESNELER, BASINCLI, PNOMATIK (alevlenebilir olmayan gaz iceren) veya
3164 NESNELER, BASINCLI, HIDROLIK (alevlenebilir olmayan gaz igeren) veya
6F 3150 DUZENEKLER, KUCUK, HIDROKARBON GAZIYLA CALISAN veya
3150 KUCUK DUZENEKLER ICIN HIDROKARBON GAZ YEDEKLERI tahliye
dizenegi olan
3478 YAKIT PILI KARTUSLARI, sivilastinlmis alevlenebilir gaz iceren veya
3478  YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT ICINDE BULUNAN, sivilagtiriimig
alevlenebilir gaz iceren veya
3478  YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT ILE AMBALAJLANMIS, sivilagtirilmig
alevlenebilir gaz iceren
3479  YAKIT PILI KARTUSLARI, metal hidrit iginde hidrojen iceren veya
3479  YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT ICINDE BULUNAN, metal hidrit icinde
hidrojen iceren veya
3479  YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT iLE AMBALAJLANMIS, metal hidrit
icinde hidrojen iceren
3529 MOTOR, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya
3529 MOTOR, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya
3529 MAKINE, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya
3529 MAKINE, YAKIT PILi, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN

Gaz numuneleri

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi

Kodu No.

7F 3167 GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B., sogutulmamis sivi
7T 3169 GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ZEHIRLI, B.B.B., sogutulmamis sivi

7TF 3168 GAZ NUMUNESI, BASINCSIZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.,

sogutulmamisg sivi

Basing altindaki kimyasallar

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi

Kodu No.

8A 3500 BASINC ALTINDA KIMYASAL, B.B.B.

8F 3501 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

8T 3502 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ZEHIRLI, B.B.B.

8C 3503 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ASINDIRICI, B.B.B.

8 TF 3504 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

8 FC 3505 BASINC ALTINDA KIMYASAL, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
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Adsorbe Gazlar

Siniflandirma | UN Maddenin veya nesnenin adi

Kodu No.

9A 3511  ADSORBE GAZ, B.B.B.

90 3513 ADSORBE GAZ, YUKSELTGEN, B.B.B.

9F 3510 ADSORBE GAZ, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

9T 3512 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, B.B.B.

9TF 3514 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR , B.B.B.

9TC 3516 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

9TO 3515 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, B.B.B.

9 TFC 3517 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
9TOC 3518 ADSORBE GAZ, ZEHIRLI, YUKSELTGEN, ASINDIRICI, B.B.B.




223
2231
22311

2231.2

22313

Sinif 3 Alevlenebilir sivilar
Kriterler

Sinif 3 bagligi, bu Sinifa ait asagida 6zellikleri verilen maddeleri iceren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1'de "sivilar" taniminin (a) bendine gore sivi olarak tanimlanir;

- 50 °C sicaklkta, 300 kPa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar basincina sahiptir ve 20 °C'de ve 101,3 kPa
standart basing altinda tamamen gaz halinde degildir;

- Parlama noktalari 60 °C'den fazla degildir (ilgili test igin, bkz. 2.3.3.1).

Sinif 3 bashgi, ayni zamanda, parlama noktasi 60 °C'nin Ustiinde olan sivi maddeleri ve erimis kati
maddeleri de kapsar ve bunlar tagima sirasinda veya aktarma sirasinda parlama noktasina es veya daha
yuksek bir sicaklikta i1sitilir. Bu maddeler UN No. 3256'ye atanmistir.

Ayrica, Sinif 3 bashgr duyarliligi azaltiimis sivi patlayicilari da igerir. Duyarliligi azaltiimig sivi patlayicilar,
patlayici 6zelliklerini bastirmak igin homojen sivi bir karisim olusturmak lzere su ya da diger sivi
maddelerin iginde ¢béziinmis halde veya siispansiyon halde bulunan patlayici maddelerdir. Bolim 3.2
Tablo A'daki bunun gibi kayitlar UN No. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379'dur.

NOT 1: Parlama noktasi 35 °C 'nin Uzerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim 1ll, alt baglik
32.2.5'e gore yanmay! desteklemeyen maddeler, Sinif 3 maddeleri degildir. Bununla birlikte bu
maddeler parlama noktalarindan daha yiiksek veya parlama noktalarina esit sicaklikta isitilirken
tasima icin aktarilir ve taginirsa, Sinif 3 maddeleridir.

2: Yukaridaki paragraf 2.2.3.1.1'den saparak, parlama noktalari 60 °C'den ¢ok ve 100 °C' den az
olan dizel yakit, gazoil, sentetik olarak uretilen Griinler dahil olmak Uzere isitma yagdi (hafif) Sinif
3, UN No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.

3: 2.2.61.14ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda gok zehirli olan alevlenebilir sivilar ile parlama
noktasi 23 °C ve lizeri olan zehirli maddeler Sinif 6.1 igerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solundugunda
yuksek derecede zehirli olan sivilar Bolim 3.2, Tablo A igerisinde Situn (2)'de uygun sevkiyat
adi "solundugunda zehirlidir" seklinde ya da situn (6)'da 6zel hikkiim 354 ile belirtilmigtir.

4: Yiksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktasi 23 °C veya
Uzerinde olan pestisit olarak kullanilan alevlenebilir sivi maddeler ve mistahzarlar Sinif 6.1
maddeleri igerisindedir (bkz. 2.2.61.1).

Sinif 3 maddeler ve nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
F Alevlenebilir sivilar, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri iceren nesneler:
F1  Alevlenebilir sivilar, parlama noktasi 60 °C ve altinda olan;

F2  Alevlenebilir sivilar, parlama noktasi 60 °C'den fazla olan, parlama noktasinda veya ustindeki
bir sicaklikta (ylUksek sicakliktaki maddeler) taginan veya tagima icin aktarilan;

F3  Alevlenebilir sivilar igeren nesneler;
FT Alevlenebilir sivilar, zehirli:
FT1 Alevlenebilir sivilar, zehirli;
FT2 Pestisitler;
FC Alevlenebilir sivilar, asindirici;
FTC Alevlenebilir sivilar, zehirli, agindiric;
D Duyarhligi azaltiimis sivi patlayicilar.

Sinif 3 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Bélim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtiimeyen maddeler 2.2.3.3'Un ilgili kaydina atanir ve bu bdlimin hukumlerine uygun olarak
ilgili paketleme grubuna atanir. Alevlenebilir sivilar, tagima igin arz ettikleri tehlike derecelerine gore,
asagidaki paketleme gruplardan birinde siniflandirilir:

Paketleme grubu Parlama noktasi Baslangi¢c kaynama
(kapali kap) noktasi
| - <35°C
1® <23°C >35°C
e 223 °Cve<60°C >35°C

(a) Bkz. ayrica 2.2.3.1.4.
ikincil riske (risklere) sahip bir sivi icin paketleme grubu, yukaridaki tablo uyarinca belirlenir ve ikincil riskin

(risklerin) 6nemi g6z o6nlinde bulundurularak siniflandirma ve paketleme grubu, 2.1.3.10'daki tehlike
onceligi tablosu uyarinca belirlenir.
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22314

22315
2.2.3.1.51

2.23.1.5.2

2.23.1.6

22317

Boya, emaye, lake, vernikler, yapistiricilar, cilalar gibi parlama noktalari 23 °C'nin altinda olan viskoz
alevlenebilir sivi maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabr Kisim Ill alt bashk 32.3'te 6ngorilen asagidaki
kosullarin karsilanmasi durumunda, paketleme grubu Ill'e atanabilirler:

(a) Viskozitesi® ve parlama noktasi asagidaki tabloya uygun olan:

Kinematik viskozite (tahmini) v Akis suresi t saniye | Agiz (akis) capi (mm) [ Parlama noktasi,
(sifira yakin kayma hizinda) 23 kapali- kap (°C)
°C'de mm?/sn

20 < v < 80 20 <t < 60 4 17 Usti

80 < v < 135 60 < t < 100 4 10 Usti

135 < v < 220 20 < t < 32 6 5 Ustl

220 < v < 300 32 <t < 44 6 —1 Usti

300 < v < 700 44 < t < 100 6 -5 Usti

700 < v 100 < t 6 limitsiz

(b) Gozicl ayirma testinde, seffaf ¢ézlcl katmanin %3 'ten azi ayriliyor;
(c) Karigim ya da herhangi bir ayrilan ¢dzict Sinif 6.1 ya da Sinif 8 kriterlerini kargilamiyor;
(d) Maddeler kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar igerisinde ambalajlanmigtir.

NOT: Bu hikumler ayni zamanda kuru kutlesi %12.6'y1 asmayan bir nitrojen igerigi bulunan %20'den
fazla nitroselulloz icermeyen karigimlar igin de gecerlidir. Kuru kitlesi %12.6'y1 asmayan bir nitrojen
icerigi bulunan %20'den fazla fakat %55'ten fazla olmayan nitroseliiloz iceren karigsimlar UN No.
2059'a atanan maddelerdir.

Parlama noktasi 23 °C'nin altinda olan ve sunlari igeren karigimlar:
— nitrojen igerigi ne olursa olsun %55'ten fazla nitrosellloz ya da
— kuru kutlesi %12.6 Gzerinde bir nitrojen igerigi bulunan %55'ten fazla olmayan nitrosellloz,
Sinif 1 (UN No. 0340 ya da 0342) veya Sinif 4.1 (UN No. 2555, 2556 ya da 2557) maddelerdir.

Viskoz sivilar

2.2.3.1.5.2'de aksi belirtiimedikge, viskoz sivilar:
— parlama noktasi 23 °C ya da Ustlinde olup 60 °C'den az ya da esit olan;
— zehirli, asindirici ya da gevreye zararli olmayan;

— nitroselllozun kuru kutlesi olarak %12.6'dan fazla nitrojen icermemesi kosuluyla %20'den fazla
nitrosellloz icermeyen ve

— kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar igerisinde ambalajlanan sivilar ise;
asagidaki kosullara bagl olarak RID'ye tabi degildir:

(a) ¢6zlcl ayirma testinde (bkz. Testler ve Kriterler El Kitabi, Kisim Ill, alt baglik 32.5.1), ayrilan ¢ozicu
katmaninin yuksekligi toplam ylksekligin %3 'Unden azsa ve

(b) viskozite testinde akis siresi (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, alt baslik 32.4.3), 6 mm agiz
(akis) capiyla asagidaki degerlere esit ya da bunlardan buyukse:
(i) 60 saniye ya da
(i) viskoz sivi Sinif 3 maddelerin %60'Indan fazlasini igermiyorsa 40 saniye.

Cevreye zararli olan, fakat 2.2.3.1.5.1'in tiim diger kriterlerini kargilayan viskoz sivilar, tekli ya da ic ambalaj
basina 5 litre ya da daha az net miktar iceren tekli ya da kombine ambalajlar igerisinde tasindiklarinda,
ambalajlarin 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8'in genel hikimlerini kargilamalari kosuluyla RID'nin diger
hikimlerine tabi degildir.

Ek katkilar sonucu Sinif 3 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandinimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, 2.3.3.1'e ve 2.3.4'a uygun olarak test prosedurleri uyarinca ve 2.2.3.1.1'de verilen kriterler uyarinca,
ismen belirtilen veya ismen belirtilen bir madde igeren ¢ézeltinin veya karisimin bu Sinifin hikimlerine
(bkz. 2.1.3) tabi olup olmayacag: belirlenebilir.
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3 Viskozitenin saptanmasi: Maddenin Newton yasalarina uymadidi veya viskozitenin saptanmasi igin
akis kabinin aksi sekilde uygun olmadigi durumlarda, maddenin dinamik viskozite katsayisini
belirlemek igin 23 °C 'de ve kayma hizi sayisinda degisken kayma hizina sahip bir viskometre kullanilir.
Elde edilen degerler, kayma hizina kargi taslak olarak belirlenir ve daha sonra sifir kayma hizina gore
tahmini olarak hesaplanir. Bu sekilde elde edilen ve yogunluda bdliinen dinamik viskozite, sifira yakin
kayma hizinda gorundr kinematik viskoziteyi verir.




2.23.2
2.23.21

223.2.2

223.23

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Kolayca peroksit olusturan Sinif 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmis maddeler veya eterlerle oldugu
gibi) hidrojen peroksit (H202) olarak hesaplanan peroksit icerigi % 0,3'ten fazla ise tasima igin kabul
edilmez. Peroksit igerigi 2.3.3.3'te belirtildigi gibi belirlenmelidir.

Sinif 3'teki kimyasal ac¢idan kararsiz maddeler, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli
dekompozisyon ve polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli énlemlerin alindidi durumlar disinda
tasima igin kabul edilmez. Polimerizasyonu 6nlemeye yonelik tedbirler igin, bkz. Bolim 3.3, 6zel hikim
386. Bu amagla, tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat
edilmelidir.

Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmis olanlardan bagka duyarlihdr azaltiimis sivi patlayicilar Sinif 3 maddesi
olarak tasima igin kabul edilmez.
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2.2.3.3 Toplu kayitlarin listesi

Ikincil riskler Siniflandirma Kodu  UN Maddenin veya nesnenin adi
No.

Alevlenebilir sivilar ve bu maddeleri igeren nesneler

1133 YAPISTIRICILAR alevlenebilir sivi igeren

1136 KOMUR KATRANI DISTILATLARI, ALEVLENEBILIR

1139 KAPLAMA COZELTISI (yiizey uygulamalari veya endiistriyel veya
arag alt kaplamasi, varil veya figi i¢ kaplamasi gibi diger kaplamalari
kapsar)

1169 OZUTLER, AROMATIK, SIVI

1197 OZzUTLER, TATLANDIRICI, SIVI

1210 MATBAA MUREKKEBI, alevienebilir veya

1210 MATBAA MUREKKEBI ILE ILGILI MALZEME (matbaa miirekkebi
inceltici veya azaltici bilesigi dahil), alevlenebilir

1263 BOYA (boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatici, sivi
dolgu ve sivi vernik bazi dahil) veya

1263 BOYA ILE ILGILI MALZEME, (boya inceltici veya azaltici bilesik
dahil)

1266 PARFUMERI URUNLERI alevlenebilir gdziiciiler iceren

1293 TENTURLER, TIBBI

F1 1306 AHSAP KORUYUCULAR, SIVI

1866 RECINE COZELTISI, alevienebilir

1999 KATRANLAR, SIVI, yol yadlari ve inceltiimis bitiimler dahil

3065 ALKOLLU ICKILER

1224 KETONLAR, SIVI, B.B.B.

1268 PETROL DISTILATLARI, B.B.B. veya

1268 PETROL URUNLERI, B.B.B.

1987 ALKOLLER, B.B.B.

1989 ALDEHITLER, B.B.B.

2319 TERPEN HIDROKARBONLAR, B.B.B.

3271 ETERLER, B.B.B.

3272 ESTERLER, B.B.B.

3295 HIDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B.

3336 MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. veya

3336 MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

1993 ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B.

ikincil riski F2 3256 YUKSEK SICAKLIKTA SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. parlama

olmayan yiiksek noktasi 60 °C'nin Ustlinde, parlama noktasinda veya parlama
sicakhik noktasindan yiksek

F

3269 POLiESTE_R RECINE KITI, sivi taban malzemesi

3473 YAKIT PILI KARTUSLARIveya

F3 3473 YAKIT P!L! KARTUSLARI, TECH!ZAT !CINDE BULUNAN veya

nesneler 3473 YAKIT PILI KARTUSLARI, TECHIZAT ILE AMBALAJLANMIS

3528 MOTOR, iQTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN
veya

3528 MOTQR, _YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR S!V_IYLA CALISAN veya

3528 MAKINE, ICTEN YANMALI, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN
veya

3528 MAKINE, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN
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Zehirli
FT

FT1

pestisit
(parlama
noktasi 23
°C'nin
altinda)

FT2

1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERKAPTANLAR, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B. veya
MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
ALKOL, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

ALDEHITLER, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
iZOSIYANATLAR, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B veya
iZOSIYANAT COZELTISI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.
ILAC, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

NITRILLER, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780
2782
2784

2787
3024

3346

3350
3021

NOT:

KARBAMAT PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
ARSENIKLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
ORGANOKLORLU PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
TIYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

CIVA ESASLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
ORGANOFOSFOR PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI,
ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI

PIYRETROID PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI
PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, B.B.B.

Bir kaydin altina pestisitin atanmasi, aktif bileseninden, pestisitin
fiziksel halinden ve sebep olabilecegi ikincil risklerden etkilenir.

Asindirici

FC

3469

3469

2733
2733
2985
3274
2924

BOYA, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI (boya, vernik, emaye,
renklendirici, lake, cila, parlatici, sivi dolgu ve sivi vernik bazi dahil)
BOYA ILE ILGILI MALZEME, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI (boya
inceltici ve azaltici bilesik dahil)

AMINLER, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B. veya
POLIAMINLER, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
KLOROSILANLAR, ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
ALKOLATLAR COZELTI, B.B.B., alkolde

ALEVLENEBILIR SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.

Zehirli,
asindirici

Duyarlilhigi
azaltilmig
sivi patlayici

FTC

3286

ALEVLENEBILIR SIVI, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

3343

3357

3379

NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, SIVI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B. kiitlece %30'dan az nitrogliserin iceren
NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, SIVI,
B.B.B. kitlece %30'dan az nitrogliserin igeren

DUYARLILIGI AZALTILMIS PATLAYICI, SIVI, B.B.B.
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Sinif 4.1: Alevlenebilir katilar, kendiliginden tepkimeye giren maddeler, polimerlestirici maddeler
ve duyarhihg: azaltilmis kati patlayicilar

Kriterler

Sinif 4.1 bashgi, alevlenebilir maddeleri ve nesneleri, 1.2.1'deki "katl" taniminin (a) bendine gére duyarlihgi
azaltilmis kati patlayicilari ve kendiliginden tepkimeye giren sivilari veya katilari ve polimerlestirici
maddeleri kapsar.

Asagidakiler Sinif 4.1'e atanir:

- Cabuk tutusabilir kati maddeler ve nesneler (bkz. paragraf 2.2.41.1.3 ila 2.2.41.1.8);

- Kendiliginden tepkimeye giren katilar veya sivilar (bkz. paragraf 2.2.41.1.9 ila 2.2.41.1.16);
- Duyarhligi azaltiimis kati patlayicilar (bkz. 2.2.41.1.18);

- Kendiliginden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler (bkz. 2.2.41.1.19);

- polimerlestirici maddeler (bkz. 2.2.41.1.20).

Sinif 4.1 maddeleri ve nesneleri agadidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
F Alevlenebilir katilar, ikincil riski olmayan:
F1 Organik;
F2 Organik, erimis;
F3 inorganik;
F4 Nesneler;
FO Alevlenebilir katilar, yiikseltgen;
FT Alevlenebilir katilar, zehirli:
FT1  Organik, zehirli;
FT2 Inorganik, zehirli;
FC Alevlenebilir katilar, asindirici;
FC1 Organik, asindiricr;
FC2 inorganik, asindirici;
D Ikincil riski olmayan duyarlilig azaltiimis kati patlayicilar;
DT Duyarhhgi azaltilmig kati patlayicilar, zehirli;
SR Kendiliginden tepkimeye giren maddeler:
SR1  Sicaklik kontrolii gerekmeyenler;
SR2 Sicaklik kontrolli gerekenler (demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen);
PM Polimerlestirici maddeler:
PM1 Sicaklik kontrolli gerekmeyenler;
PM2  Sicaklik kontroli gerekenler (demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen);

Alevlenebilir katilar
Tanim ve ozellikler
Alevienebilir katilar, gabuk tutusabilir katilar ve sirtinmeden dolayi yangina neden olabilen katilardir.

Cabuk tutugabilir katilar kibritin yanmasi gibi, bir atesleme kaynagi ile kisa sireli temas ettiginde kolayca
tutusan ve alevi hizla yayilan tozlu, tanecikli veya macunsu tehlikeli maddelerdir. Tehlike sadece yangindan
degil, zehirli tutusma Urtinlerinden de kaynaklanabilir. Metal tozlar, bir yanginin séndirtilme zorlugundan
dolayi 6zellikle tehlikelidir, ¢linkli karbondioksit veya su gibi normal séndiirme maddeleri tehlikeyi artirabilir.

Siniflandirma

Sinif 4.1'de alevlenebilir katilar olarak siniflandiriimis madde ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da
listelenmigtir. Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen organik maddelerin ve nesnelerin, Bélim 2.1'in
hikimlerine uygun olarak 2.2.41.3'teki ilgili kayda atanmasi, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabi,
Kisim I, alt baslik 33.2.1'e uygun olarak test sonuglarina dayandirilabilir. ismen belirtiimeyen inorganik
maddelerin atanmasi, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim 1ll, alt baglk 33.2.1 uyarinca test prosediirlerinin
sonuglarina dayandirilir; daha kesin temellere oturtulmus bir siniflandirmaya yol acacaksa, deneyim de g6z
6nlne alinir.

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim 1ll, alt bashk 33.2.1 uyarinca test prosedirlerine dayandirilarak, ismen
belirtimeyen maddelerin 2.2.41.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda asagidaki
kriterler uygulanir:
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(a) Metal tozlar veya metal alasimlarin tozlari disinda, toz halinde, tanecikli veya macunsu maddeler, bir
atesleme ylizeyi ile kisa siireli temasla kolayca tutusuyorlarsa (6rnegin kibritin yanmasi) veya tutustugu
takdirde, ates hizla yayiliyor, 100 mm mesafede yanma siresi 45 saniyeden daha az veya yanma orani
2,2 mm/sn'den daha buiyiikse, Sinif 4.1'de kolayca alevlenebilir maddeler olarak siniflandirilir;

(b) Metal tozlar veya metal alagsimlarin tozlari bir alevle tutusuyor ve tepkime 10 dakika veya daha kisa
surede tim numuneye yayiliyorsa, Sinif 4.1'de siniflandirilir.

Sirtinmeden dolayl yangina neden olabilecek katilar, mevcut kayitlarla kiyasen (6rnegin kibritler) veya
herhangi bir 6zel hikme gére Sinif 4.1'de siniflandirilir.

Ayrica, 2.2.41.1.4'te ve 2.2.41.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim lll, Baslk
33.2.1'deki test ydntemlerine dayanilarak, ismen belirtilen bir maddenin yapisi nedeniyle bu Sinifin
hikimlerine tabi olmayacagi saptanabilir.

Ek katkilar sonucu Sinif 4,1 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandiriimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.
Paketleme gruplarinin atanmasi

Bolim 3.2 Tablo A'daki gesitli kayitlar altinda siniflandiriimis alevlenebilir katilar, Test ve Kriterler Elkitabi,
Kisim 1ll, alt baghk 33.2.1'deki test prosedirleri esas alinarak paketleme grubu Il'ye veya lll'e, asagidaki
kriterlere uygun olarak atanir:

(a) Test edildiginde 100 mm' lik mesafede yanma sliresi 45 saniyeden az olan, ¢abuk tutusabilir katilar
asagidaki sekilde gruplara atanir:

Paketleme grubu II: Alev, islatiimis bolgeyi gegiyorsa;
Paketleme grubu Il Islatiimis boélge, alevi en az dort dakika icin durdurabiliyorsa;
(b) Metal tozlari veya metal alagimlarinin tozlari agagidaki sekilde gruplara atanir:
Paketleme grubu Il Test edildiginde, tepkime tim numune boyunca bes dakikada veya daha az
surede yayiliyorsa;
Paketleme grubu Il Test edildiginde, tepkime tim numune boyunca bes dakikadan daha fazla

bir stirede yayiliyorsa.

Sirtiinmeden dolayl yangina neden olabilen katilar igin, paketleme grubu mevcut kayitlarla kiyaslanarak
veya herhangi 6zel bir hilkme gore atanir.

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler
Tanimlar

RID'nin amaglar dogrultusunda, 1sisi sabit olmayan kendiliginden tepkimeye giren maddeler, oksijen (hava)
katilimi olmadan da glgli ekzotermik bozunmaya girme egilimindedir. Asagidakileri karsiladigi takdirde
maddeler, Sinif 4.1'deki kendiliginden tepkimeye giren maddeler olarak dugunilmez:

(a) Sinif 1 kriterlerine gore patlayici maddeler;

(b) %5 veya daha fazla alevlenebilir organik madde iceren yikseltgen madde karigimlarinin Not 2'de
belirtilen siniflandirma prosediriine tabi olmasi haricinde, Sinif 5.1 igin siniflandirma prosedirt (bkz.
2.2.51.1) uyarinca yikseltgen maddeler;

(c) Sinif 5.2 kriterlerine gére organik peroksit (bkz. 2.2.52.1);
(d) Bozunma isis1 300 J/gr degerinden az veya
(e) Kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi (SADT) (bkz. asagidaki Not 3), 50 kg.lik bir ambalaj i¢cin 75
°C'nin Ustunde.
NOT 1: Bozunma isisi, uluslararasi kabul gérmis herhangi bir ydontem kullanilarak saptanabilir; érn.,
ayrimsal taramali kalorimetri ve adiyabatik kalorimetri.

2: %5 veya daha fazla alevlenebilir organik madde igeren, yukaridaki (a), (c), (d) veya (e) 'de
belirtilen kriterleri karsilamayan, Sinif 5.1 kriterlerini karsilayan yukseltgen madde karigimlari,
kendiliginden tepkimeye giren madde siniflandirma prosedirtine tabidir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde, B ila F Ozellikleri gdsteren bir karigim, Sinif 4.1 'e ait
kendiliginden tepkimeye giren madde olarak siniflandirilir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde, tip G o6zelliklerini gosteren bir karigimin, Testler ve
Kriterler Elkitabi, Kisim IlI, bashk 20.4.3 (g)'de verilen ilke uyarinca Sinif 5.1'e ait bir madde
olarak siniflandiriimasi (bkz. 2.2.51.1) digindldr.

3: Kendiliginden hizlanan bozunma sicakhgi (SADT), tasima sirasinda ambalajlardaki maddelerde
kendiliginden hizlanan bozunmanin goérilebilecegi en disik sicaklik anlamina gelir. SADT'nin
saptanmasi ile ilgili zorunluluklar, Testler ve Kriterler Elkitabi Kisim 1l, Bolim 20de ve baslik
28.4'te verilmigtir.
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4: Kendiliginden tepkimeye giren madde 06zelligi gésteren herhangi bir madde, 2.2.42.1.5'e gore
Sinif 4.2 igerisinde siniflandiriimak (izere pozitif test sonucu verse bile, bu sekilde siniflandirilir.

Ozellikler

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerin bozunmasi, 1si, katalitik katiskilarla (6rn., asitler, agir metal
bilesikleri, bazlar) temas, slrtlinme veya darbe yoluyla baslatilabilir. Bozunma hizi, sicaklik ile artar ve
maddeye gore degisiklik gosterir. Ozellikle tutusma olusmamigsa, bozunma, zehirli gaz veya buharlarin
aciga cikmasina neden olabilir. Belirli bazi kendiliginden tepkimeye giren maddeler igin sicakhiin kontrol
altina alinmasi gereklidir. Bazi kendiliginden tepkimeye giren maddeler, Ozellikle bir kap igerisinde
bulunuyorlarsa, patlayarak ¢ozinebilir. Bu 6zellik seyrelticilerin eklenmesiyle veya uygun ambalajlarin
kullaniimasiyla degistirilebilir. Bazi kendiliginden tepkimeye giren maddeler siddetle yanar. Ornek olarak,
kendiliginden tepkimeye giren maddeler agsagida listelenen tipte bazi bilesiklerdir:

alifatik azo bilesikler (-C-N=N-C-);
organik azidler (-C-N3);

diazonyum tuzlari (-CNax+ Z);

N-nitroso bilegikleri (-N-N=0) ve
aromatik sulfohidrazidler (-SO2-NH-NHy).

Liste bunlarla sinirli degildir ve bagka tepkime gruplari olan maddelerin ve bazi madde karisimlarinin
benzer 6zellikleri olabilir.

Siniflandirma

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler tehlike derecelerine gére yedi tipe ayrilir. Kendiliginden tepkimeye
giren madde tipleri, teste tabi tutuldugu ambalaj iginde tasinmasina izin verilmeyen A tipinden, Sinif 4.1'in
kendiliginden tepkimeye giren maddelerine iliskin hikimlerine tabi olmayan G tipine kadar degisir. B tipi ve
F arasindaki siniflandirma, bir ambalaj icerisinde bulunmasina izin verebilecek azami miktar ile dogrudan
dogruya iligkilidir. Siniflandirma igin uygulanacak prensiplere ek olarak, uygulanabilir siniflandirma
prosedirleri, test ydntemleri ve kriterler ve uygun érnek test raporu, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim II' de
verilmistir.

Siniflandinimis ve 2.2.41.4'te listelenen ambalajlarda tasinmasina izin verilmis kendiliginden tepkimeye
giren maddeler, 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de listelenen IBC'lerde tasinmasina izin verilmis olanlar
ve Bolim 4.2 uyarinca tanklarda tasinmasina izin verilmis olanlar 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te
listelenmigtir. Listede yer alan, izin verilmis her madde, Bélim 3.2 Tablo A'da (UN No. 3221 ila 3240) genel
bir kayda atanmistir ve ilgili ikincil riskler ve tagima bilgisini igceren dipnotlar verilmigtir.

Toplu kayitlar agagidakileri belirtir:
- B tipiila F tipindeki kendiliginden tepkimeye giren maddeler, bkz. yukaridaki 2.2.41.1.11;
- fiziksel hal (sivi/kati).

2.2.41.4'te listelenmis kendiliginden tepkimeye giren maddelerin siniflandiriimalari teknik olarak saf madde
esaslarina dayanir (%100'den daha disuk konsantrasyonlarin belirtildigi durumlar harig).

2.2.41.4, 41.4.2, paketleme talimati IBC520'de veya 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te listelenmemis
kendiliginden tepkimeye giren maddelerin siniflandiriimasi ve toplu bir kayda atanmasi, mense (lkenin
yetkili makami tarafindan test raporuna bagh olarak yapilir. Onay beyani, siniflandirma ve ilgili tagima
kosullarini igerir. Menge (ilke RID Taraf Ulkesi degilse, siniflandirma ve tagima kosullari sevkiyatin
ulasacag ilk RID Taraf Ulkesinin yetkili makami tarafindan taninmalidir.

Cinko bilesikleri gibi etkinlestirici maddeler, tepkimeyi degistirmek igin bazi kendiliinden tepkimeye giren
maddelere eklenebilir. Etkinlestiricinin tipine ve konsantrasyonuna bagli olarak, bu ekleme 1sil kararlilikta
bir azalmaya ve patlayici 6zelliklerde bir degisime neden olabilir. Bu 6zelliklerin herhangi biri degistirildigi
takdirde, yeni formilasyon siniflandirma proseduriine gére islem gérecektir.

Test sonuglarinin timinin elde olmadidi ve ek testler veya incelemeler igin tasinmasi gereken, 2.2.41.4'te
listelenmemis kendiliginden tepkimeye giren maddelerin veya kendiliginden tepkimeye giren maddelerin
formilasyonlarinin numuneleri, asagidaki kosullarin saglanmasi sartiyla, kendiliginden tepkimeye giren
maddeler icin C tipindeki uygun kayitlardan birine atanir:

- Mevcut veriler, numunenin, kendiliginden tepkimeye giren maddeler B tipinden daha tehlikeli olmadigini
gOsterir;
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- Numune, paketleme yéntemi OP2'ye gére ambalajlanmis ve her vagon i¢in miktar 10 kg. ile sinirhdir;
Sicaklik kontrolli gerektiren numuneler, demiryolu ile tagimaya kabul edilmez.
Duyarhihigin azaltiimasi

Tasima sirasinda guvenligi saglamak amaciyla, birgok durumda, bir seyreltici kullanilarak kendiliginden
tepkimeye giren maddelerin duyarlihdi azaltilir. Bir madde ylzdesinin sart kosuldugu durumlarda, bu, en
yakin tamsaylya yuvarlanmis kitle ylzdesini verir. Bir seyreltici madde kullaniimigsa, kendiliginden
tepkimeye giren madde, seyrelticinin tasima sirasindaki sekliyle ve konsantrasyonuyla teste tabi tutulur.
Ambalajdan sizinti halinde, kendiliginden tepkimeye giren maddenin tehlikeli derecede yogunlagsmasina yol
acabilecek seyrelticiler kullanilmaz. Herhangi bir seyreltici, kendiliginden tepkimeye giren madde ile uyumlu
olmalidir. Bu anlamda, uyumlu seyrelticiler, kendiliginden tepkimeye giren maddelerin 1sil kararhhdr ve
tehlike tipi Gzerinde olumsuz bir etki yapmayacak katilar ve sivilardir.

(Rezerve edildi)
Duyarhihgi azaltilmis kati patlayicilar

Duyarhligi azaltilmis kati patlayicilar, patlayici 6zelliklerini azaltmak i¢in su veya alkol ile islatiimis veya
diger maddelerle seyreltimis maddelerdir. Bélim 3.2 Tablo A'da verilen asagidaki kayitlar duyarliligi
azaltilan kati patlayicilardir: UN No. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354,
1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367,
3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ve 3474.

Kendiliginden tepkimeye giren maddelerle iliskili maddeler

Asagida ozellikleri verilen maddeler:

(a) Test Serisi 1 ve 2'ye gbre Sinif 1 igerisinde kabul edilen ama Test Serisi 6 tarafindan Sinif 1'den muaf
olan;

(b) Sinif 4.1'e ait kendiliginden tepkimeye girmeyen maddeler ve
(c) Sinif 5.1' e veya 5.2 'ye ait olmayan maddeler

ayrica sinif 4.1'e atanir. UN No. 2956, 3241, 3242 ve 3251 bdyle kayitlardir.
Polimerlestirici maddeler
Tanim ve 6zellikler

Polimerlestirici maddeler, stabilizasyon olmadan, gugclii ekzotermik tepkimeye girerek, daha buyuk
molekiller olusumuna yol agmaya veya tasimada karsilasilan normal kosullarda polimer olusumuna yol
agmaya yatkin maddelerdir. Bu maddeler, asagidaki hallerde Sinif 4.1'in polimerlestirici maddeleri sayilirlar:

(a) Kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) kosullar altinda (tasimaya sunuldugu sekliyle
kimyasal stabilizasyonla veya kimyasal stabilizasyon olmadan) ve madde veya karisimin tasinacagi
ambalaj, IBC veya tank icinde 75 °C veya daha dusUk ise;

(b) 300 J/g'nin Uzerinde bir tepkime 1sis1 gostermeleri halinde ve
(c) Sinif 1 ila 8'e dahil edilme kriterlerinden diger herhangi birini karsilamamalari.

Polimerlestiricic madde kriterlerini kargsilayan bir karisim, Sinif 4.1'in polimerlestirici maddesi olarak
siniflandirilir.

Sicaklik kontrolii zorunluluklari
(Rezerve edildi)
Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Sinif 4,1'deki kimyasal olarak kararsiz maddeler, tagima sirasindaki polimerizasyonu veya tehlikeli
bozunmalarini dnlemek igin gerekli dnlemler alinmadikga tasima igin kabul edilmez. Bu amagla, tanklarda
ve kaplarda bu tepkimelere yol agabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

UN No. 3097'ye atanan ylkseltgen alevlenebilir katilar, Sinif 1'deki zorunluluklara uygun degilse, tagima
icin kabul edilmez (ayrica bkz. 2.1.3.7).
Asagidaki maddeler tasima i¢in kabul edilmez:

- A tipindeki kendiliginden tepkimeye giren maddeler (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi Kisim II, paragraf
20.4.2 (a));

- Sari ve beyaz fosfor igeren fosforlu silflrler;
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Boélim 3.2 Tablo A'da listelenenlerden disinda duyarlilidi azaltiimis kati patlayicilar;
UN No. 2448 SULFUR, ERIMIiS'ten bagka erimis haldeki inorganik alevlenebilir maddeler.

Asagidaki maddeler demiryolu ile tasima igin kabul edilmez:

Su icerigi %50'den (kltle) dusik baryum azit;

SADT < 55 °C, dolayisiyla sicaklik kontroli gerektiren kendiliginden tepkimeye giren maddeler:
UN 3231 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP B, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3232 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP B, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3233 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP C, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3234 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP C, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3235 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP D, SICAKLIK

UN 3236 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP D, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3237 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TiP E, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3238 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP E, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3239 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP F, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3240 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP F, SICAKLIK KONTROLLU;
Sicaklik kontrolii gerektiren polimerlestirici maddeler;

UN 3533 POLIMERLESTIRICI MADDE, KATI, SICAKLIK KONTROLLU, STABILIZE, B.B.B.;
UN 3534 POLIMERLESTIRICI MADDE, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU, STABILIZE, B.B.B.
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Toplu kayitlarin listesi

Ikincil
risk

Siniflan
dirma
kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

3175

organik

F1

1353

1353

1325

ALEVLENEBILIR SIVI ICEREN KATILAR, B.B.B.
HAFIFGE NITRATLANMIS NITROSELULOZA
EMDIRILMIS LIFLER, B.B.B. veya

HAFIFGE NITRATLANMIS NITROSELULOZA
EMDIRILMIS KUMASLAR, B.B.B.
ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, B.B.B.

ikincil
riski
olmayan

organik
erimig

inorganik

F2

F3

3176

ALEVLENEBILIR KATI, ORGANIK, ERIMIS,
B.B.B.

3089

3181

nesneler

F4

3182
3178

METAL TOZU, ALEVLENEBILIR, B.B.B.@-®)

ORGANIK BILESIKLERIN METAL TUZLARI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

METAL HIDRITLER, ALEVLENEBILIR, B.B.B. ©
ALEVLENEBILIR KATI, INORGANIK, B.B.B.

| 3527

POLIESTER RECINE KiTi, kati taban malzemesi |

Alevlenebilir
Katilar
F

Duyarlihgi
azaltilmis
kati
patlayicilar

Yikseltgen

FO

3097

ALEVLENEBILIR KATI, YUKSELTGEN, B.B.B.
(izin verilmez, bkz. 2.2.41.2.2)

zehirli
FT

organik

inorganik

FT1

FT2

2926

ALEVLENEBILIR KATI, ZEHIRLI, ORGANIK,
B.B.B.

3179

ALEVLENEBILIR KATI, ZEHIRLI, INORGANIK,
B.B.B.

asindirici
FC

organik

inorganik

FC1

FC2

2925

ALEVLENEBILIR KATI, ASINDIRICI, ORGANIK,
B.B.B.

3180

ALEVLENEBILIR KATI, ASINDIRICI,
INORGANIK, B.B.B.

3319

ikincil riski olmayan

zehirli

DT

3344

3380
B.B.B.

NITROGLISERIN KARISIMI, DUYARLILIGI
AZALTILMIS, KATI, B.B.B. nitrogliserin igerigi
kitlece %2'den fazla fakat %10'dan az olan
PENTAERITRIT TETRANITRAT
(PENTAERITRITOL TETRANITRAT; PETN)
KARISIMI, DUYARLILIGI AZALTILMIS, KATI,
B.B.B., kiitlece %10'dan fazla fakat %20'den az
PETN iceren

DUYARLILIGI AZALTILMIS PATLAYICI, KATI,

Yalnizca Bolim 3.2 Tablo A'da listelenen maddeler, Sinif
4.1'e ait maddeler olarak tasima igin kabul edilir.
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KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP A
(tasimaya kabul edilmez, bkz. 2.2.41.2.3)
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TIP A
(tasimaya kabul edilmez, bkz. 2.2.41.2.3)
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3221 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP B

3222 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP B

3223 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TIP C

3224 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP C
Sicaklik kontrolii SR1 | 3225 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP D
gerekmeyenler
- 3226 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP D

3227 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TiP E

3228 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TIP E

3229 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TIP F

3230 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TIP F

KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI TIiP G
(Sinif 4.1 igin gegerli olan hikumlere tabi olmayan, bkz.
2.2.41.1.11)
Kendiliginden KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI TiP G
tepkimeye (Sinif 4.1 igin gegerli olan hikumlere tabi olmayan, bkz.
giren maddeler 2.2.41.1.11)
SR
3231 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP B,
SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3232 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP B,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3233 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP C,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3234 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP C,
sicaklik kontrolii SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
gerekenler SR2 edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3235 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP D,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3236 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP D,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3237 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP E,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3238 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TiP E,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3239 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN SIVI, TIP F,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3240 KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, TIP F,

SICAKLIK KONTROLLU, (demiryolu ile tagimaya kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.41.2.3)

3531 POLIMERLESTIRICI MADDE, KATI, STABILIZE,

B.B.B.
Polimerlestirici | Sicaklik kontrolii PM1 | 3532 POLIMERLESTIRICI MADDE, SIVI, STABILIZE, B.B.B.
maddeler gerekmeyenler
PM
3533 POLIMERLESTIRICI MADDE, KATI, SICAKLIK
KONTROLLU, B.B.B. (DEMIRYOLU ILE TASIMAYA
sicaklik kontrolii KABUL EDILMEYEN, BKZ. 2.2.41.2.3)
gerekenler PM2
3534 POLIMERLESTIRICI MADDE, SIVI, SICAKLIK

KONTROLLU, B.B.B. (DEMIRYOLU ILE TASIMAYA
KABUL EDILMEYEN, BKZ. 2.2.41.2.3)




(a)

(b)

(c)

Kendiliginden yanmaya yatkin olan, toz veya diger yanici haldeki metaller ve metal alagimlari, Sinif
4.2. maddeleridir.

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agija c¢ikartan, toz veya diger yanici haldeki metaller ve
metal alasimlar Sinif 4.3 maddeleridir.

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agija c¢ikartan metal hidritler, Sinif 4.3 maddeleridir.
Aliminyum borohidrit veya cihazlardaki aliiminyum borohidrit, Sinif 4.2, UN No. 2870 maddeleridir.
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Mevcut durumda atanmis ambalajlardaki kendiliginden tepkimeye giren maddelerin listesi

"Paketleme Yontemi" sttununda gosterilen "OP1" ila "OP8" kodlari, 4.1.4.1, paketleme talimati P520'deki
paketleme yontemlerine (ayrica bkz. 4.1.7.1) atifta bulunur. Kendiliginden tepkimeye giren tasinacak
maddeler, listelenen siniflandirmayi karsilayacaktir. IBC'lerde tasinmasinda izin verilen maddeler igin, bkz.
4.1.4.2, paketleme talimati IBC520 ve Boélim 4.2 uyarinca tanklarda tasinmasina izin verilenler igin, bkz.
4.2.5.2, portatif tank talimati T23.

NOT: Bu tabloda verilen siniflandirma, teknik olarak saf madde esaslarina dayanir (%100'den daha dusuk
konsantrasyonlarin belirtildigi durumlar hari¢). Diger konsantrasyonlar igin, madde Testler ve
Kriterler Elkitabi, Kisim ll'de verilen prosediirlere gore farkli siniflandirilabilir.

Kendiliginden tepkimeye giren madde Konsantrasyo | Paketleme UN genel Agiklamalar

n (%) yoéntemi kaydi
ASETON-PIRAGALOL KOPOLIMER 2-DIAZO-1 - 100 OP8 3228
NAFTOL-5 -SULFONAT
AZODIKARBONAMID EORMULASYONU TiP B, <100 3232 yasaklanmistir
SICAKLIK KONTROLLU
AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP C <100 OP6 3224 3)
AZODIKARBONAMID EORMULASYONU TiP C, <100 3234 yasaklanmistir
SICAKLIK KONTROLLU
AZODIKARBONAMID FORMULASYONU TiP D <100 OP7 3226 (5)
AZODIKARBONAMID EORMULASYONU TiP D, <100 3236 yasaklanmistir
SICAKLIK KONTROLLU
2,2'-AZ0Di(2,4-DIMETIL-4- 100 3236 yasaklanmigtir
METOKSIVALERONITRIL)
2,2'-AZ0DI(2,4-DIMETILVALERONITRIL) 100 3236 yasaklanmistir
2,2'-AZODI(ETIL-2-METILPROPIONAT) 100 3235 yasaklanmistir
1,1-AZODI(HEKZAHIDROBENZONITRIL) 100 OoP7 3226
2,2'-AZODI(IZOBUTIRONITRIL 100 3234 yasaklanmigtir
2,2'-AZODI(iZOBUTIRONITRIL) su bazli macun halinde | < 50 OP6 3224
2,2'-AZODIi(2-METILBUTIRO-NITRIL) 100 3236 yasaklanmigtir
BENZEN-1,3-DISULFONILHIDRAZID, macun halinde 52 OoP7 3226
BENZEN SULFONIL HIDRAZID 100 OoP7 3226
4-(BENZiL(ETiL)AMiNO)-3- ) 100 OoP7 3226
ETOKSIBENZENDIAZONYUM CINKO
4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3- 100 3236 yasaklanmigtir
ETOKSIBENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR
3-KLORO-4-DiETiLAMiNBENZEN-DiAZONYUM CINKO | 100 OoP7 3226
KLORUR
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONIL KLORUR 100 OP5 3222 (2)
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONIL KLORUR 100 OP5 3222 (2)




Kendiliginden tepkimeye giren madde Konsantras | Paketleme | UN genel Aciklamalar
yon (%) yontemi kaydi

2-DIAZO-1 -NAFTOL SULFONIK ASIT ESTER | <100 OP7 3226 9)

KARISIMI, TIP D

2,5-DiBL"JTQKSi-4-(4-MORFOLiNiL)- ] 100 OP8 3228

BENZENDIAZONYUM, TETRAKLOROZINKAT

(2:1)

2,5-DiETO_KSi-4-MORFO_LiNO- ) 67 — 100 3236 yasaklanmi

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR stir

2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINO- i 66 3236 yasaklanmi

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR stir

2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINO- 100 3236 yasaklanmi

BENZENDIAZONYUM TETRAFLOROBORAT stir

2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- 100 OP7 3226

BENZENDIAZONYUM SULFAT

2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL)- 67 3236 yasaklanmi

BENZENDIAZONYUM CINKO KLORUR stir

DiETiLEN_GLiKOL Bi_S (_ALiL KARBONAT) + Di- | > 88 3237 yasaklanmi

IZOPROPILPEROKSIDIKARBONAT <12 stir

2,5-DiMETOKS?-4-(4-METiL- ) 79 3236 yasaklanmi

FENILSULFONIL)-BENZENDIAZONYUM stir

CINKO KLORUR

4-(DiMETiLA_MiNO)-BENZENDiAZONYUM 100 OP8 3228

TRIKLOROZINKAT (-1)

4-DIMETILAMINO-6-(2-DIMETIL- 100 3236 yasaklanmi

AI_\/IiNOETOKSi) TOLUEN-2-DIAZONYUM stir

CINKO KLORUR

N,N'-DINITROSO-N.N'-DIMETIL 72 OP6 3224

TEREFTALAMID, macun halinde

N,N'-DINITROSOPENTAMETIYEN-TETRAMIN | 82 OP6 3224 (7)

DIFENILOKSIT-4,4'-DISULFONIL HIDRAZID 100 OP7 3226

4-_DiPROPiLAMiNOBENZENDiAZONYUM 100 OP7 3226

CINKO KLORUR

2-(N,N-ET_OKSiKARBONiL-FENiLAMiNO)—S- 63 - 92 3236 yasaklanmi

METOKSI-4-(N-METIL-N- stir

Si_KLOHEKZiLAMiNO) BENZENDIAZONYUM

CINKO KLORUR

2-(N,N-ET_OKSiKARBONiL-FENiLAMiNO)—S- 62 3236 yasaklanmi

METOKSI-4-(N-METIL-N- ) stir

SIKLOHEKZILAMINO) BENZENDIAZONYUM

CINKO KLORUR

N-FORMIL-2-(NITROMETILEN)-1,3- 100 3236 yasaklanmi

PERHIDROTIAZIN stir

2-(2-HIDROKSIETOKSI)-1-(PIRROLIDIN-1- 100 3236 yasaklanmi

IL)BENZEN-4-DIAZONYUM CINKO KLORUR

stir
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Kendiliginden tepkimeye giren madde Konsantras | Paketleme | UN genel Aciklamalar
yon (%) yéntemi kaydi
3-(2-HYDROKSiETOKSi)—1 - (PIROLIDIN-1-iL)- | 100 3236 yasaklanmi
BENZEN-4-DIAZONYUM CINKO KLORUR stir
2-_(N,N-_METiL_AMiNOETiI__-KARBONiL)- 4-(3,4- |96 3236 yasaklanmi
DIMETIL-FENILSULFONIL) ) stir
BENZENDIAZONYUM HIDROJEN SULFAT
4-METILBENZENSULFONIL-HIDRAZIN 100 OP7 3226
3-METIL-4-(PIROLIDIN-1-IL) 95 3234 yasaklanmi
BENZENDIAZONYUM TETRAFLOROBORAT stir
SODYUM 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT | 100 OP7 3226
SODYUM 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT | 100 OP7 3226
4-NiTROSOFENOL 100 3236 yasaklanmi
stir
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN S|V, OoP2 3223 (8)
NUMUNE
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN S|V, 3233 yasaklanmi
NUMUNE, SICAKLIK stir
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, OoP2 3224 (8)
NUMUNE
KENDILIGINDEN TEPKIMEYE GIREN KATI, 3234 yasaklanmi
NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLU stir
TETRAMIN PALLADYUM (I1) NITRAT 100 3234 yasaklanmi
stir

Aciklamalar

(1) (Rezerve edildi)

(2) "PATLAYICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).

(3) Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2(c) paragrafi kriterlerini kargilayan azodikarbonamid formilasyonlari.
(4) (Rezerve edildi)

(5) Testler ve Kriter Elkitabi, 20.4.2 (d) paragrafi kriterlerini kargilayan azodikarbonamid formilasyonlari.
(6) (Rezerve edildi)

(7) Kaynama noktasi 150°C'den az olmayan uyumlu bir seyreltici ile.

(8) Bkz. 2.2.41.1.15.

(9) Bu kayit Testler ve Kriterler Elkitabi, 20.4.2(d) paragrafinin kriterlerini kargilayan, 2- diazo-1-naftol-4-
sulfonik asit ve 2-diazo-1-naftol-5-silfonik asit ester karigimlarina uygulanir.
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2.2.421.5

Sinif 4.2:  Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler
Kriterler

Sinif 4.2 bashgdi asagidakileri kapsar:

- Piroforik maddeler, karigimlar ve ¢ozeltiler (sivi veya kati) dahil olmak tzere, kiiglik miktarlarda olsa bile
hava ile temas ettiginde bes dakika iginde tutusan maddelerdir. Bunlar Sinif 4.2 igerisinde kendiliginden
yanmaya yatkin maddeler olarak tanimlanir ve

- Kendiliginden 1sinan maddeler ve nesneler, karisimlar ve ¢Ozeltiler dahil olmak Uzere, hava ile temas
ettiginde higbir enerji kaynagi olmadan 1sinmaya yatkin maddelerdir. Bu maddeler, yalnizca buyik
miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir slire sonunda (saatler veya giinler) tutusur.

Sinif 4.2 maddeleri ve nesneleri agadidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
S Ikincil riski olmayan, kendiliginden yanmaya yatkin maddeler:

S1 Organik, sivi;

S2 Organik, kati;

S3 inorganik, sivi;

S4 inorganik, kati;

S5 Organometalik
SWKendiliginden yanmaya yatkin maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga gikartan;
SO Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, yiikseltgen;
ST Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, zehirli:

ST1 Organik, zehirli, sivi;

ST2 Organik, zehirli, kati;

ST3 inorganik, zehirli, sivi;

ST4 inorganik, zehirli, katr;
SC Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler, asgindiric:

SC1 Organik, asindirici, sivi;

SC2 Organik, asindirici, kati;

SC3 inorganik, asindirici, sivi;

SC4 inorganik, asindirici, kati;

Ozellikler

Kendiliginden yanmaya yatkin madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavas yavas reaksiyona girmesi ile
1s1 Urettigi durumlardaki iglemdir. Uretilen 1sinin orani, 1si1 kaybinin oranini gegerse, maddenin sicakhgi
artar; bu da indiiksiyon suresinde sonra maddenin kendiliginden tutusmasina ve yanmasina neden olabilir.

Siniflandirma

Sinif 4.2 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Bélim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtimeyen maddelerin ve nesnelerin, Bélim 2.1'in hikimleri uyarinca 2.2.42.3'teki ilgili b.b.b.
kaydina atanmasi, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, Baslk 33.3’e uygun olarak test
sonuglarina dayandirilabilir. Sinif 4.2 genel B.B.B. kayitlarina atama, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim |lI,
baslik 33.3'e uygun olarak test prosediirlerinin sonuglarina dayandirilir; daha kesin temellere oturtulmus bir
siniflandirmaya yol agacaksa, deneyim de g6z énuine alinir.

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim 1ll, baglik 33.3'e uygun olarak test prosediirlerine dayandirilarak, ismen
belirtiimeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.42.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda
asagidaki kriterler uygulanacaktir:

(a) Kendiliginden yanmaya yatkin katilar (piroforik), 1 m. yikseklikten distiiklerinde veya bes dakika
icerisinde tutusuyorlarsa, Sinif 4.2'ye atanir;

(b) Kendiliginden yanmaya yatkin sivilar (piroforik), asagidaki durumlarda Sinif 4.2'ye atanir:
(i) Tesirsiz bir tasiyici maddeye dokuldiklerinde bes dakika iginde tutuguyorsa veya

(ii) (i) sikkindaki test sonucunun olumsuz g¢ikmasi durumunda, kuru, g¢entiklenmis filtre kagidina
(Whatman 3 Nolu filire) dokuldiginde bes dakika iginde tutusuyor veya filtre kagidini
kémdrlestiriyorsa Sinif 4.2'ye atanir;

(c) 10 cm.'lik numune kiptnde, 140°C test sicakhidinda, 24 saat icinde kendiliginden yanma gortiilen veya
sicakhgr 200°C'nin Ustline g¢ikan maddeler Sinif 4.2'yve atanir. Bu kriter, 27 m®Iik numune odun
komdirindn kipinde kendiliginden yanma sicakliginin 50°C olmasini temel alir. Kendiliinden yanma
sicakhgi 27 m>Iik bir hacim icin 50°C'den fazla olan maddeler Sinif 4.2'ye atanmaz.
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NOTE 1: 3 m® 'ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda tasinan maddeler 120°C de 10 cm
numune kiipl test edildiginde kendiliginden tutusmuyor veya 24 saat iginde Olgllen sicaklik
180°C Uzerine gikmiyorsa Sinif 4.2'den muaf tutulur.

2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taginan maddeler 100 °C de 10 cm
numune kipu test edildiginde kendiliginden tutusmuyor veya 24 saat icinde 6lgulen sicaklik 160
°C Uzerine gikmiyorsa Sinif 4.2'den muaf tutulur.

3: Organometalik maddeler, 6zelliklerine bagh olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sinif 4.2 veya
4.3'te siniflandirilabilecedinden, bu maddeler icin belirli bir siniflandirma akis semasi 2.3.5'te
verilmistir.

Ek katkilar sonucu Sinif 4.2 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandiriimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, 2.2.42.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, baglik 33.3'teki test
yontemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapisi nedeniyle bu Sinifin hilkiimlerine tabi olup
olmayacagi saptanabilir.

Paketleme gruplarinin atanmasi

Bolim 3.2 Tablo A'daki cesitli kayitlar altinda siniflandirilmis maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler
Elkitabi, Kisim IIl, Baghk 33.3'teki test prosedirleri esas alinarak paketleme grubu l'e, II've veya lll'e,
asagidaki kriterlere uygun olarak atanir:

(a) Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler (piroforik), paketleme grubu I'e atanir:

(b) 2,5 cm'lik numune kipiinde, 140 °C test sicakliginda, 24 saat iginde kendiliginden yanma goriilen veya

sicakhgr 200°C'nin Ustline ¢ikan kendiliginden 1sinan maddeler ve nesneler paketleme grubu II' ye
atanir:

Kendiliginden yanma sicakhgi 450 litrelik bir hacim i¢in 50°C'den fazla olan maddeler paketleme grubu
II'ye atanmaz.

(c) 2,5 cm.'lik bir numune kupinde (b)'de verilen kosullarda atifta bulunulan olaylarin gézlenmedigi, ancak
10 cm.'lik bir numune kipunde, 140 °C test sicakliinda 24 saat iginde kendiliginden yanma gérilen
veya sicakhdi 200 °C'nin Ustlne ¢ikan, kendiliginden 1sinma 6zelligi zayif maddeler, paketleme grubu
lII'e atanir.

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Asagidaki maddeler tasima igin kabul edilmez:

- UN No. 3255 tert-BUTIL HIPOKLORIT ve

- Sinif 1 zorunluluklarina (bkz. 2.1.3.7) uygun olmadik¢a, UN No. 3127'e atanan kendiliginden isinan
katilar, yikseltgen.

Toplu kayitlarin listesi

ikincil riskler Siniflandirma UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.

Kendiliginden yanmaya yatkin maddeler

2845 PIROFORIK SIVI, ORGANIK, B.B.B.
sivi  $1 3183 KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ORGANIK, B.B.B.

organik 1373 LIFLER veya KUMASLAR, HAYVAN veya
BITKISEL veya SENTETIK, B.B.B., yagli

2006 PLASTIKLER, NITROSELULOZ ESASLI,

kati S2 KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.

3313 ORGANIK PIGMENTLER, KENDILIGINDEN ISINAN

2846 PIROFORIK KATI, ORGANIK, B.B.B.

Ikincil riski 3088 KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ORGANIK, B.B.B.
olmayan

S




ikincil riski
olmayan

S (devami)

inorganik

Organo-
metalik

Sivi

kati

S3

S4

3194
3186

PIROFORIK SIVI, INORGANIK, B.B.B.
KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, INORGANIK, B.B.B.

S5

1383
1383
1378

2881
3189
3205
3200
3190

PIROFORIK METAL, B.B.B. veya

PIROFORIK ALASIM, B.B.B.

METAL KATALIZOR, ISLATILMIS, gériiniir derecede
fazla siviile

METAL KATALIZOR, KURU

METAL TOZU, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.@
ALKALI TOPRAK METAL ALKOLATLAR, B.B.B.
PIROFORIK KATI, INORGANIK, B.B.B.
KENDILIGINDEN ISINAN KATI, INORGANIK, B.B.B.

3391
3392

3400

ORGANOMETALIK MADDE, KATI, PIROFORIK
ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, PIROFORIK

ORGANOMETALIK MADDE, KATI, KENDILIGINDEN
ISINAN

Su ile tepkimeye giren

SW

3393

3394

ORGANOMETALIK MADDE, KATI, PIROFORIK, SU
ILE TEPKIMEYE GIREN
ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, PIROFORIK, SU
ILE TEPKIMEYE GIREN

Yikseltgen

SO

3127

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, YUKSELTGEN,
B.B.B, (tasima icin kabul edilmeyen, bkz. 2.2.42.2)

Zehirli
ST

Asindirici
SC

organik

inorganik

Sivi

kati

ST1

ST2

3184

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ZEHIRLI, ORGANIK,
B.B.B.

3128

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ZEHIRLI, ORGANIK,
B.B.B.

Sivi

kati

ST3

ST4

3187

_KENDiLiG_iNDEN ISINAN SIVI, ZEHIRLI,
INORGANIK, B.B.B.

3191

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ZEHIRLI,
INORGANIK, B.B.B.

Dipnotlar
(a)

organik

inorganik

Sivi

kati

SC1

SC2

3185

KENDiLi_GiNDEN ISINAN SIVI, ASINDIRICI,
ORGANIK, B.B.B.

3126

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ASINDIRICI,
ORGANIK, B.B.B.

Sivi

kati

SC3

SC4

3188

KENDILIGINDEN ISINAN SIVI, ASINDIRICI,
INORGANIK, B.B.B.

3206

3192

ALKALI METAL ALKOLATLAR, KENDILIGINDEN
ISINAN, ASINDIRICI, B.B.B.

KENDILIGINDEN ISINAN KATI, ASINDIRICI,
INORGANIK, B.B.B.

Kendinden yanmaya yatkin olmayan bigimde zehirli olmayan metal tozlari, su ile temas ettiginde

alevlenebilir gazlar ¢ikarmalarina karsin Sinif 4.3 maddeleridir.
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Sinif 4.3:  Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikaran maddeler
Kriterler

Sinif 4.3 bashgdi, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayici karisimlar olusturmaya yatkin alevlenebilir
gazlar agiga ¢ikartan maddeleri ve benzer maddeleri iceren nesneleri kapsar.

Sinif 4.3 maddeleri ve nesneleri agadidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

w Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agida gikartan ikincil riski olmayan maddeleri ve benzer
maddeleri igeren nesneler:

W1 S,
W2 Kati;
W3 Nesneler;

WF1 Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, sivi, alevienebilir;
WF2 Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, kati, alevlenebilir;
WS Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikartan maddeler, kati, kendiliginden isinan;
WO Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikartan maddeler, yikseltgen, kati;
WT Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, zehirli:
WT1 S,
WT2 Kati;
WC Suile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan maddeler, asindirici:
WC1 S
WC2 Kati;
WFC Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar acgiga ¢ikartan maddeler, alevlenebilir, agindirici.

Ozellikler

Bazi maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayici karisimlar olusturabilen alevilenebilir gazlar
cikanir. Bu gibi karisimlar; c¢iplak isik, kivilcim c¢ikaran el aletleri, korumasiz ampuller gibi basit alev
kaynaklarindan c¢ikabilecek kivilcimlar ile kolayca tutusabilir. Sonug olarak olusan patlama dalgasi ve
alevler insanlara ve gevreye zarar verebilir. Asagida 2.2.43.1.4'te tarif edilen test ydntemi, maddenin, su ile
reaksiyonu halinde tehlikeli miktarda tutusabilen gaz cikisina yol agip agmayacagini belirlemek igin
kullanilir. Bu test ydntemi, piroforik maddelere uygulanmaz.

Siniflandirma

Sinif 4.3 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Bélim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtiimeyen maddelerin ve nesnelerin, Bélim 2.1'in hikkiimleri uyarinca 2.2.43.3'teki ilgili kayda
atanmasi, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabl, Kisim Ill, Baglik 33.4'e uygun olarak test
prosedirlerinin sonuglarina dayandirilabilir; ayrica deneyim daha siki atamalara neden oldugunda dikkate
alinmalidir.

Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, Baglik 33.4 uyarinca test prosedirlerine dayandirilarak, ismen
belirtiimeyen maddelerin 2.2.43.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine atanmasi durumunda asagidaki
kriterler uygulanacaktir:

Madde asagidaki durumlarda Sinif 4.3'e atanir:
(a) Testin herhangi bir asamasi sirasinda ac¢iga ¢ikan gaz kendiliginden tutustugunda veya

(b) Alevlenebilir gazin saatteki agiga ¢ikma hizi, test edilen maddenin kilogrami basina 1 litreye esit veya
daha fazla oldugunda.
NOT: Organometalik maddeler, 6zelliklerine bagl olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sinif 4.2 veya 4.3'te
siniflandirilabileceginden, bu maddeler igin belirli bir siniflandirma akis semasi 2.3.5'te verilmigtir.

Ek katkilar sonucu Sinif 4.3 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gOre ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandinimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Ayrica, 2.2.43.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, Baglik 33.4'teki test
prosedirlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapisi nedeniyle bu Sinifin hiikiimlerine tabi olup
olmayacagi saptanabilir.



2.2.431.8

2.243.2

2.2.43.3

Paketleme gruplarinin atanmasi

Bolim 3.2 Tablo A'daki gesitli kayitlar altinda siniflandirimis maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler
Elkitabi, Kisim Ill, Baglhk 33.4'teki test prosedirleri esas alinarak paketleme grubu l'e, IlI'ye veya lll'e,
asagidaki kriterlere uygun olarak atanir:

(a) Ortam sicakhiginda su ile siddetli tepkime vererek, kendiliinden tutusan gaz olusturma yatkinhdindaki
herhangi bir madde veya ortam sicakliginda su ile kolayca tepkime vererek alevlenebilir gaz agiga
cikarma hizi maddenin bir kilogrami igin dakikada 10 litre veya daha fazla olan bir madde, paketleme
grubu I'e atanir;

(b) Ortam sicakliginda su ile kolayca tepkime vererek, alevlenebilir gaz agiga ¢ikarma hizi maddenin bir
kilogrami i¢in saatte 20 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu l'in kriterlerini karsilamayan
herhangi bir madde paketleme grubu ll'ye atanir;

(c) Ortam sicakliginda su ile yavas tepkime vererek, alevlenebilir gaz agiga ¢ikarma hizi maddenin bir
kilogrami icin saatte 1 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu | veya paketleme grubu II'nin
kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde paketleme grubu lll'e atanir.

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

UN No. 3133'e atanan su ile tepkimeye giren yikseltgen katilar, Sinif 1'deki zorunluluklara (ayrica bkz.
2.1.3.7) uygun degilse, tagima igin kabul edilmez.

Toplu kayitlarin listesi

ikincil riskler Siniflandirma  UN Maddenin veya nesnenin adi
kodu No.

Su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢gikaran maddeler

1389 ALKALI METAL AMALGAM, SIVI

1391 ALKALI METAL DAGILIMI veya

1391 ALKALI TOPRAK METAL DAGILIMI

SIvI W1 | 1392 ALKALI TOPRAK METAL AMALGAM, SIVI

1420 POTASYUM METAL ALASIMLARI, SIVI

1422 POTASYUM SODYUM ALASIMLARI, SIVI

3398 ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN
1421 ALKALI METAL ALASIM, SIVI, B.B.B.

3148 SU ILE TEPKIMEYE GIREN SIVI, B.B.B.

ikincil riski 1390 ALKALI METAL AMITLER
olmayan 3170 ALUMINYUM iZABESI YAN URUNLERI veya
3170 ALUMINYUM YENIDEN iZABE YAN URUNLERI
w 3401 ALKALI METAL AMALGAM, KATI
kati W2@) | 3402 ALKALI TOPRAK METAL AMALGAM, KATI

3403 POTASYUM METAL ALASIMLARI, KATI

3404 POTASYUM SODYUM ALASIMLARI, KATI

3395 ORGANOMETALiK MADDE, KATI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN

1393 ALKALI TOPRAK METAL ALASIM, B.B.B.

1409 METAL HIDRITLER, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.

3208 METALIK MADDE, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B

2813 SU ILE TEPKIMEYE GIREN, KATI, B.B.B.

3292 BATARYALAR, SODYUM ICEREN veya
nesneler W3 |3292 PILLER, SODYUM ICEREN
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3482 ALKALI METAL DAGILIMI, ALEVLENEBILIR veya
3482 ALKALI TOPRAK METAL DAGILIMI, ALEVLENEBILIR
Sivi, alevlenebilir WF1 3399 ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, ALEVLENEBILIR

Kat, alevlenebilir WF2 |[3396 ORGANOMETALIK MADDE, KATI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, ALEVLENEBILIR
3132 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3397 ORGANOMETAI__[K_ MADDE, KATI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, KENDILIGINDEN ISINAN
Kati, kendiliginden Ws® 3209 METALIK MADDE, SU iLE TEPKIMEYE GIREN,

Isinan KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.
3135 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, KENDILIGINDEN ISINAN,
B.B.B.
Kati, yikseltgen wo 3133 SU ILE TEPKIMEYE GIREN KATI, YUKSELTGEN, B.B.B,
(tasima igin kabul edilmeyen, bkz. 2.2.43.2)
sivi WT1 [3130 SUILE TEPKIMEYE GIREN SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. |
Zehirli kati WT2 [3134 SUILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ZEHIRLI, B.B.B. |
WT
S\ WC1 [3129 3129 SU ILE TEPKIMEYE GIREN SIVI, ASINDIRICI, B.B.B. |
Asindirici | kati WC2 [3131 SUILE TEPKIMEYE GIREN KATI, ASINDIRICI B.B.B. |
wcC
2988 KLOROSiLAI_\lL'AR, SU ILE TEPKIMEYE GIREN,
ALEVLENEBILIR, ASINDIRICI, B.B.B.
(Bu siniflandirma koduna ait baska toplu kayit mevcut degildir, ihtiyag
duyuluyorsa, 2.1.3.10'daki tehlikeli onceligi tablosundaki Onceligine
Alevlenebilir, gore saptanacak siniflandirma kodu ve toplu kayit ile siniflandirilir.)
asindirici WFC©)
Dipnotlar

@ Suyla temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga ¢ikarmayan ve piroforik veya kendiliginden isinan
olmayan, ama c¢abuk alev alabilir nitelikte olan metaller ve metal alagimlari, Sinif 4.1 maddelerdir.
Piroforik haldeki alkali-toprak metaller ve alkali-toprak metal alagimlari, Sinif 4.2 maddeleridir. Piroforik
haldeki metallerin toz ve pudralari, Sinif 4.2 maddeleridir. Piroforik bicimde olan metaller ve metal
alasimlar, Sinif 4.2 maddeleridir. Demir, bakir vb. gibi agir metaller iceren fosfor bilesikleri, RID
hidkimlerine tabi degildir.

Piroforik haldeki metaller ve metal alagimlari, Sinif 4.2 maddeleridir.

23°C'nin altinda parlama noktasi olan ve suyla temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga gikarmayan
klorosilanlar, Sinif 3 maddeleridir. Parlama noktasi 23°C'ye esit veya daha yiksek olan ve su ile temas
ettiginde alevlenebilir gazlar gikarmayan klorosilanlar Sinif 8 maddeleridir.

(b)
(c)
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2.2.51
2.2.511
225111

2.2.511.2

225113

225114

225115

2.2.51.1.6

Sinif 5.1:  Yikseltgen (oksitleyici) maddeler
Kriterler

Sinif 5.1 bashgi, kendilerinin yanici olmalari gerekmedigi halde, genellikle oksijen vererek baska
malzemelerin yanmasina neden olan veya buna katkida bulunan maddeleri kapsar.

Sinif 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri iceren nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

(0] Yikseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri igeren nesneler:
o1 Sivi;
02 Kat;

03 Nesneler;
OF  Yukseltgen maddeler, kati, alevlenebilir;
OS  Yikseltgen maddeler, kati, kendiliginden isinan;
OW Yukseltgen maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar aciga cikartan kati;
OT  Yikseltgen maddeler, zehirli:

OT1 Sivi;

OT2 Kati;
OC  Ylkseltgen maddeler, asindirici:

OC1 Suvi;

0OC2 Kati;
OTC Yilkseltgen maddeler, zehirli, asindirici.

Sinif 5.1 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Bolim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtiimeyen maddelerin ve nesnelerin, Bolim 2.1'in hikimlerine uygun olarak 2.2.51.3'teki
ilgili kayda atanmasi asagida verilen 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.9 paragraflarina veya Testler ve Kriterler
Elkitabi, Kisim Ill, Bashk 34.4'e uygun olarak testlere, yontemlere ve kriterlere dayandirilabilir. Test
sonuglar ile bilinen deneyimler arasinda sapma oldugunda, bilinen deneyimlere dayali kararlar, test
sonuglarindan once gelir.

Ek katkilar sonucu Sinif 5.1 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karisimlarin (muistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandiriimasi igin, ayrica, bkz. Bashk
2.1.3.

Ayrica, 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.9'da belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim l1ll, Bashk
34.4'teki test prosedirlerine dayanarak, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir maddenin yapisi
nedeniyle bu Sinifin hiikimlerine tabi olmayacagi saptanabilir.

Yiikseltgen katilar
Siniflandirma

Bolum 3.2 Tablo A da adiyla belirtiimeyen yikseltgen kati maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabi, Kisim I,
alt bolim 34.4.1 (test O.1) ya da alternatif olarak alt bélim 34.4.3'e (test O.3) uygun test prosedurl
kapsaminda 2.2.51.3'te listelenen girdilerden birine atandidinda, asagidaki kriterler gecerli olacaktir:

(a) Test O.1'de, kati bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kitlece), 3:7 potasyum
bromat ve sellloz karisimina (kitlece) ait olana esit ya da bundan daha az tutusma veya yanma veya
ortalama yanma sureleri gosterirse, Sinif 5.1'e atanacaktir ya da

(b) Test O.3'te, kati bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kitlece), 1:2 kalsiyum
peroksit ve sellloz karigiminin (kitlece) ortalama yanma hizina esit ya da bundan fazla ortalama
yanma hizi gosterirse, Sinif 5.1'e atanacaktir.
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Paketleme gruplarinin atanmasi

2.2.51.1.7 Bolim 3.2 Tablo A da gesitli girdiler altinda siniflandirilan yikseltgen katilar, Testler ve Kriterler Elkitabi,
Kisim IlI, alt bolim 34.4.1 (test O.1) ya da alt bolim 34.4.3'te (test O.3) yer alan test prosedirleri
kapsaminda asagidaki kriterlere uygun olarak paketleme grubu I, Il ya da Ill'e atanacaktir:

(a) Test O.1:

(i) Paketleme grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-seluloz oraninda (kitlece) test edildiginde, kutlece 3:2
potasyum bromat ve seliiloz karisiminin ortalama yanma siresinden daha duisuik ortalama yanma
suresi gosteren herhangi bir madde;

(i) Paketleme grubu Il: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kiitlece) test edildiginde, (kitlece) 2:3
potasyum bromat ve seliiloz karigiminin ortalama yanma siresine esit ya da daha disuk ortalama
yanma suresi gosteren ve paketleme grubu | kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde;

(iii) Paketleme grubu lll: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kitlece) test edildiginde, (kitlece) 3:7
potasyum bromat ve seliiloz karigiminin ortalama yanma siresine esit ya da daha disik ortalama
yanma suresi gosteren ve paketleme grubu | ve Il kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde;

(b) Test O.3:

(i) Paketleme grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kitlece) test edildiginde, (kutlece) 3:1
kalsiyum peroksit ve selliloz karisiminin ortalama yanma hizindan daha fazla ortalama yanma hiz
gOsteren herhangi bir madde;

(i) Paketleme grubu II: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kitlece) test edildiginde, (kitlece) 1:1
kalsiyum peroksit ve seliloz karisiminin ortalama yanma hizina esit ya da daha yulksek ortalama
yanma hizi gésteren ve paketleme grubu | kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde;

(iii) Paketleme grubu Ill: 4:1 ya da 1:1 numune-seliiloz oraninda (kutlece) test edildiginde, (kitlece) 1:2
kalsiyum peroksit ve seliloz karisiminin ortalama yanma hizina esit ya da daha yulksek ortalama
yanma hizi gésteren ve paketleme grubu | ve Il kriterlerini karsilamayan herhangi bir madde

Yiikseltgen Sivilar
Siniflandirma

2.2.51.1.8 Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtiimeyen yiikseltgen sivi maddelerin, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim 111,
alt baslik 34.4.2 uyarinca test prosedirlerine dayandinlarak 2.2.51.3'te belirtilen kayitlardan bir tanesine
atanmasi durumunda asagidaki kriterler uygulanir:

Bir sivi madde, kitlece 1:1 oraninda madde ve seliiloz karisiminda test edildiginde, 2070 kPa'lik veya daha
yuksek basing artisi gOsteriyorsa ve ortalama basing artis suresi kitlece 1:1 oraninda %65 sulu nitrik asit
ve sellloz karisiminin ortalama basing artis suresine esit veya daha dusuk ise Sinif 5.1'e atanir.

Paketleme gruplarinin atanmasi

2.2.51.1.9 Bolim 3.2 Tablo A'daki gesitli kayitlar altinda siniflandiriimis yiikseltgen sivilar, Test ve Kriterler Elkitabi,
Kisim I, alt baglik 34.4.2'deki test proseddrleri esas alinarak paketleme grubu I'e, llI've veya lll'e, asagidaki
kriterlere uygun olarak, atanir:

(a) Paketleme grubu I: Kitlece 1:1 oraninda selliloz ve madde karisiminda test edildiginde kendiliginden
tutusan veya kitlece 1:1 oraninda madde ve seliloz karisiminda ortalama basing artis suresi, kitlece
1:1 oraninda %50 perklorik asit ve selliloz karisiminin ortalama basing artis sliresinden daha disik
olan maddeler;

(b) Paketleme grubu II: Kitlece 1:1 oraninda madde ve selilloz karisiminda test edildiginde, ortalama
basing artis suresi kitlece 1:1 oraninda %40 sulu sodyum klorat ve seliiloz karigiminin ortalama basing
artis slresinden disiik veya buna esit olan ve paketleme grubu I'in kriterlerini kargilamayan maddeler;

(c) Paketleme grubu llI: Kitlece 1:1 oraninda madde ve selllloz karigsiminda test edildiginde, ortalama
basing artis suresi kitlece 1:1 oraninda %65 sulu nitrik asit ve selliloz karisiminin ortalama basing artis
suresinden dusik veya buna esit olan ve paketleme grubu I'in ve II'nin kriterlerini karsilamayan
maddeler.
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2.2.51.2
2.2.51.21

2.251.2.2

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Sinif 5.1'deki kimyasal olarak kararsiz maddeler, tagima sirasindaki polimerizasyonu veya tehlikeli
bozunmalarini dnlemek igin gerekli dnlemler alinmadikga tasima igin kabul edilmez. Bu amagla, tanklarda
ve kaplarda bu tepkimelere yol agabilecek malzemelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karisimlar tasima icin kabul edilmez:

Sinif 1 zorunluluklarini (bkz. 2.1.3.7) kargilamamalari durumunda UN No. 3100'e atanan, yukseltgen
katilar, kendiliginden i1sinan, UN No. 3121'e atanan yukseltgen katilar, su ile tepkimeye giren ve UN No.
3137'ye atanan, yikseltgen, alevlenebilir katilar;

Stabilize olmayan hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit igeren, stabilize olmayan sulu
hidrojen peroksit ¢ozeltileri;

Alevlenebilir katigkilar iceren tetranitrometan;

%72'den fazla (kutlece) asit iceren perklorik asit gozeltileri veya sudan bagka bir sivi iceren perklorik
asit karisimlari;

%10'dan fazla asit iceren klorik asit ¢dzeltisi veya sudan baska bir sivi iceren klorik asit karigimlari;

Sinif 5.1'de yer alan UN No.1745 BROM PENTAFLORUR, UN NO.1746 BROM TRiFL__ORUR ve UN
NO.2495 IYOT PENTAFLORUR ve Sinif 2'de yer alan UN No.1749 KLORIN TRIFLORUR ve UN No.
2548 KLORIN PENTAFLORUR haricinde halojenlenmis flor bilesikleri;

Amonyum klorat ve sulu ¢ozeltileri ile kloratin bir amonyum tuzu ile karigsimlari;

Amonyum klorit ve sulu ¢dzeltileri ile kloritin bir amonyum tuzu ile karigimlari;

Amonyum tuzu ile hipoklorit karigimlari;

Amonyum bromat ve sulu ¢ézeltileri ile bromatin bir amonyum tuzu ile karigimlari;

Amonyum permanganat ve sulu ¢ozeltileri ile permanganatin bir amonyum tuzu ile karisimlari;

Sinif 1 maddelerinin veya nesnelerinin bilesenlerinden biri olmadigi slrece, %0,2'den fazla alevlenebilir
madde (karbon olarak hesaplanmig herhangi bir organik madde dahil) igeren amonyum nitrat;

Amonyum nitrat icerigi (amonyum nitrat iceriginin saptanmasinda, karisiminda molekiler amonyum
iyonu esdegeri bulunan tiim nitrat iyonlari amonyum nitrat olarak hesaplanir) veya Sinif 1'e uygulanan
kosullar haricinde alevlenebilir madde igerigi 307 6zel hiikmiinde verilen degerleri asan giibreler;

Amonyum nitrit ve sulu ¢ozeltileri ile inorganik nitritin bir amonyum tuzu ile karisimlari;
Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karigimlari.

2-61



2.2.513 Toplu kayitlarin listesi

ikincil riskler Siniflandirma
kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

Yiikseltgen maddeler ve bu maddeleri iceren nesneler

Sivi

O1

3210
3211
3213
3214
3216
3218
3219
3139

KLORATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
PERKLORATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
BROMATLAR, INORGANIK, SULU GOZELTI, B.B.B.
PERMANGANATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
PERSULFATLAR, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
NITRATLAR, INORGANIK, SULU GOZELTI, B.B.B.
NITRITLER, INORGANIK, SULU COZELTI, B.B.B.
YUKSELTGEN SIVI, B.B.B.

Ikincil riski | kati
olmayan

(o)

nesnel
er

02

o3

1450
1461
1462
1477
1481
1482
1483
2627

3212
3215
1479

BROMATLAR, INORGANIK, B.B.B.
KLORATLAR, INORGANIK, B.B.B.
KLORURLER, INORGANIK, B.B.B.
NITRATLAR, INORGANIK, B.B.B.
PERKLORATLAR, INORGANIK, B.B.B.
PERMANGANATLAR, INORGANIK, B.B.B.
PEROKSITLER, INORGANIK, B.B.B.
NITRITLER, INORGANIK, B.B.B.

HIPOKLORITLER, INORGANIK, B.B.B.
PERSULFATLAR, INORGANIK, B.B.B.
YUKSELTGEN KATI, B.B.B.

3356

OKSIJEN URETECI, KIMYASAL

Kati, alevlenebilir

OF

3137

YUKSELTGEN KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. (tasima igin kabul
edilmeyen, bkz. 2.2.51.2)

Kati, kendiliginden
Isinan

0os

3100

YUKSELTGEN KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B. (tasima
icin kabul edilmeyen, bkz. 2.2.51.2)

Kati, suyla
tepkimeye giren

ow

3121

YUKSELTGEN KATI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.
(tasima i¢in kabul edilmeyen, bkz. 2.2.51.2)

Sivi

Zehirli
oT kati

OT1 | 3099

YUKSELTGEN SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

OT2 [ 3087

YUKSELTGEN KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

Sivi

Asindirici
oC kati

OocC1 [ 3098

YUKSELTGEN SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.

0C2 [ 3085

YUKSELTGEN KATI, ASINDIRICI, B.B.B.

Zehirli, agindirici

oTC

(Bu siniflandirma koduna ait bagka toplu kayit mevcut degildir, ihtiyag
duyuluyorsa 2.1.3.10'daki tehlike dnceligi tablosundaki énceligine goére
saptanacak siniflandirma kodu ile toplu kayit altinda siniflandirilir.)
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2.2.52
2.2.521
225211
2.2.521.2

2.2.521.3

2.2.521.4

2.2.521.5

2.2.52.1.6

2.2.521.7

Sinif 5.2:  Organik Peroksitler
Kriterler
Sinif 5.2 bashdi organik peroksitler ve organik peroksit formulasyonlarini kapsar.

Sinif 5.2 maddeleri agagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
P1 Organik peroksitler, sicaklik kontroli gerekmeyen;
P2 Organik peroksitler, sicaklik kontroli gerekenler (demiryolu ile tagsimaya kabul edilmeyen).

Tanim

Organik peroksitler, iki degerlikli -O-O- yapisini igeren organik maddelerdir ve tek veya her iki hidrojen
atomunun organik radikallerle yer degistirmis oldugu hidrojen peroksit tirevleri olarak dustnulebilir.

Ozellikler

Organik peroksitler, normal veya yuksek sicakliklarda, ekzotermik bozunmaya yatkindir. Bozunma, Isi,
katigkilarla (6rn., asitler, agir-metal bilegikleri, aminler) temas, slrtinme veya darbe ile baslatilabilir.
Bozunma hizi, sicaklik ile artar ve organik madde formilasyonuna gore degisiklik gdsterir. Bozunma,
zararli veya alevlenebilir gazlarin veya buharlarin ortaya ¢gikmasi ile sonuglanabilir. Bazi organik peroksitler,
6zellikle bir kap icerisinde bulunuyorlarsa, patlayarak ¢éziinebilir. Bu 6zellik seyrelticilerin eklenmesiyle
veya uygun ambalajlarin kullanilmasiyla degistirilebilir. Birgcok organik peroksit siddetli bir bicimde yanar.
Organik peroksitlerin g6zlerle temasindan kaginiimalidir. Bazi organik peroksitler gok kisa bir temasla bile
g06zlin korneasina ciddi hasarlar verebilir veya deride asinmaya yol agabilir.

NOT: Organik peroksitlerin alevlenebilirliklerinin belilenmesi ile ilgili test yontemleri, Testler ve Kriterler
Elkitabi, Kisim lll, alt baglik 32.4'te belirtilmistir. Organik peroksitler isindiklari zaman siddetli bir
bicimde tepkimeye girdiklerinden, ISO 3679:1983'te tanimlandidi gibi kiigik numuneler kullanilarak
parlama noktalarinin tespiti dnerilir.

Siniflandirma

Herhangi bir organik peroksit, organik peroksit formilasyonu asagdidakileri icermedigi siirece, Sinif 5.2
icerisinde siniflandirilir:

(a) %1,0 'dan fazla hidrojen peroksit icermeyen organik peroksitlerden en fazla %1,0 mevcut oksijen

(b) %1,0 'dan fazla ama %?7,0'den dusuk hidrojen peroksit icermeyen organik peroksitlerden en fazla 0.5
mevcut oksijen

NOT: Bir organik peroksit formulasyonunun mevcut oksijen igerigi (%) asagidaki formul ile verilmistir
16 x X (ni x ci/m;)
bu denklemde:

ni = Organik peroksit i 'nin molekil basina peroksijen grubu sayisi;
¢i = Organik peroksit i 'nin konsantrasyonu (% kuitle) ve
m; = Organik peroksit i'nin molekdiler kiitlesi.

Organik peroksitler, arz ettikleri tehlike derecelerine gore yedi tipe ayrilir. Organik peroksit tipleri, teste tabi
tutuldugu ambalaj icinde tasinmasina izin verilmeyen A tipinden, Sinif 5.2'in hiikimlerine tabi olmayan G
tipine kadar degisir. B tipi ve F arasindaki siniflandirma, bir ambalaj igcerisinde bulunmasina izin verebilecek
azami miktar ile dogrudan dogruya iliskilidir. 2.2.52.4'te listelenen maddelerin siniflandiriimasinda
uygulanacak prensipler, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim IlI'de verilmigtir.

Siniflandinimis ve 2.2.52.4'te listelenen ambalajlarda taginmasina izin verilmis organik peroksitlerin,
4.1.4.2, paketleme talimati IBC520'de listelenen, IBC'lerde tasinmasina izin verilmis olanlar ve Bolim 4.2
ve 4.3 uyarinca tanklarda taginmasina izin verilmis olanlar 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te listelenmistir.
Listede yer alan, izin verilmis her madde, Boélim 3.2 Tablo A'da (UN No. 3101 ila 3120) genel bir kayda
atanmistir ve ilgili ikincil riskler ve tagima bilgisini iceren dipnotlar verilmistir.

Bu genel kayitlar asagidakileri belirtir:
- Organik peroksit tipi (B ila F) (bkz. yukaridaki 2.2.52.1.6);
- fiziksel hal (sivi/kati).

Bu formulasyonlarin karisimlari, en tehlikeli bilesenin organik peroksit tipi ile ayni sekilde siniflandirilabilir

ve bu tip icin verilen tasima kosullarina gore tasinabilir. Ancak, iki kararli bilesen isil olarak daha az kararli
bir karigsim olusturabilecegi i¢in, karisimin kendiliginden hizlanan bozunma sicakligi (SADT) belirlenir.
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2.2.521.8 2.2.524, 41.4.2, paketleme talimati IBC520'de veya 4.2.5.2, portatif tank talimati T23'te listelenmemis
kendiliginden tepkimeye giren maddelerin siniflandiriimasi ve toplu bir kayda atanmasi, mense (lkenin
yetkili makami tarafindan test raporuna bagh olarak yapilir. Onay beyani, siniflandirma ve ilgili tasima
kosullarini igerir. Mense lilke RID Taraf Ulkesi degilse, siniflandirma ve tasima kosullar sevkiyatin
ulasacagi ilk RID Taraf Ulkesinin yetkili makami tarafindan taninmalidir.

2.2.52.1.9 Test sonuglarinin timinin elde olmadidi ve ek testler veya incelemeler igin tasinmasi gereken, 2.2.52.4'te
listelenmemis organik peroksitlerin veya organik peroksit formulasyonlarinin numuneleri, asagidaki
kosullarin saglanmasi sartiyla, organik peroksitler i¢in C tipindeki uygun kayitlardan birine atanir:

- Mevcut veriler, numunenin, organik peroksit B tipinden daha tehlikeli olmadigini gosterir;
- Numune, paketleme yéntemi OP2'ye gére ambalajlanmis ve her vagon i¢in miktar 10 kg. ile sinirhdir;

Sicaklik kontrolli gerektiren numuneler, demiryolu ile tagimaya kabul edilmez.
Organik peroksitlerin duyarlilidinin azaltiimasi

2.2.52.1.10 Tasima sirasinda glvenligi saglamak igin, birgok durumda organik peroksitlerin organik sivilarla veya
katilarla, inorganik katilarla veya su ile duyarlihgi azaltilir. Bir madde yiizdesinin sart kosuldugu durumlarda,
bu, en yakin tamsayiya yuvarlanmis kitle ytzdesini verir. Genel olarak duyarliligin azaltiimasi, maddenin
sacllmasi s6z konusu oldugunda organik peroksidin tehlikeli bir boyutta yojunlasmasi gerceklesmeyecek
dereceye kadar yapllir.

2.2.52.1.11 Tek organik peroksit formulasyonlar icin aksi belirtiimedikge, duyarliigin azaltiimasinda kullanilacak
seyrelticiler icin asagidaki tanim(lar) uygulanir:

- A tipi seyrelticiler, organik peroksitle uyumlu ve kaynama noktasi 150 °C'den dislk olmayan organik
sivilardir. A tipi seyrelticiler, tim organik peroksitlerin duyarlihdin azaltiimasinda kullanilabilir;

- B tipi seyrelticiler, organik peroksitle uyumlu, kaynama noktasi 150 °C'den diisiik olan fakat 60 °C'den
disiik olmayan ve parlama noktasi 5 °C'den az olmayan organik sivilardir.

B tipi seyrelticiler, sivinin kaynama noktasinin 50 kg.'ik ambalajdaki SADT'den en az 60 °C daha yuksek
olmasi kaydiyla, tim organik peroksitlerin duyarhliklarinin azaltilmasinda kullanilabilir.

2.2.52.1.12 A tipi veya B tipi disindaki seyrelticiler, uyumlu olmalar kosuluyla 2.2.52.4'te siralanmis organik peroksit
formilasyonlarina eklenebilir. Ancak, A tipi ve B seyrelticinin bir kisminin veya tamaminin yerine farkli
6zelliklere sahip bagka bir seyrelticinin kullaniimasi durumunda, hidrojen peroksit formilasyonu Sinif 5.2'ye
ait normal kabul prosedurlerine gére yeniden degerlendirilir.

2.2.52.1.13 Su, 2.2.52.4'te veya 2.2.52.1.8 uyarinca "su ile" veya "suda kararli bir dagilim olarak" yetkili makam
kararinda listelenen organik peroksitlerin duyarliliklarinin  azaltilmasinda kullanilabilir. 2.2.52.1.9
hikimlerine uygunluk saglanmasi sartiyla, 2.2.52.4’te listelenmemis organik peroksit veya organik peroksit
formilasyonlarinin numunelerinin duyarhliklar su ile de azaltilabilir.

2.2.52.1.14 Organik ve inorganik katilar, uyumlu olmalari sartiyla, organik peroksitlerin duyarhhklarinin azaltiimasinda
kullanilabilir. Uyumlu katilar ve sivilar, organik peroksit formilasyonlarinin isil kararlihgi ve tehlike tipi
Uzerinde higbir zararli etkisi olmayan katilar ve sivilardir.

2.2.52.1.15-
2.2.52.1.18 (Rezerve edildi)

2.2.52.2 Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Asagidaki organik peroksitler, Sinif 5.2 zorunluluklarina gére tagima icin kabul edilmezler:
- Organik peroksitler, tip A (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabi Kisim I, paragraf 20.4.3 (a)).

sicaklik kontroll gerektiren asagidaki organik peroksitler, demiryolu ile tagsimaya kabul edilmezler:
- SADT < 50 °C olan B tipi ve C organik peroksitler:

UN 3111 ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU;

UN 3112 ORGANIK PEROKSIT TIP B, KATI, SICAKLIK KONTROLLU;

UN 3113 ORGANIK PEROKSIT TiP C, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU

UN 3114 ORGANIK PEROKSIT TiP C, KATI, SICAKLIK KONTROLLU

- SADT = 50 °C ile saklama sirasinda isitildiginda siddetli veya ortalama bir etki gésteren veya SADT <
45 °C ile saklama sirasinda isitildiginda dustk bir etki gosteren ya da hi¢ etki gostermeyen D tipi
organik peroksitler:

UN 3115 ORGANIK PEROKSIT TiP D, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
UN 3116 ORGANIK PEROKSIT TiP D, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
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2.2.52.3

2.2.52.4

- SADT =45 °C olan E ve F tipi organik peroksitler:
UN 3117 ORGANIK PEROKSIT TIP E, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
UN 3118 ORGANIK PEROKSIT TIP E, KATI, SICAKLIK KONTROLLU
UN 3119 ORGANIK PEROKSIT TiP F, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU
UN 3120 ORGANIK PEROKSIT TIP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLU

Toplu kayitlarin listesi

Siniflandirma  UN
Kodu

No.

Maddenin veya nesnenin adi

Organik peroksitler

Sicaklik kontrolii
gerekmeyenler

Sicaklik kontrolii
gerekenler

P1

P2

3101
3102
3103
3104
3105

3106
3107
3108
3109
3110

ORGANIK PEROKSIT TIP A, SIVI (tasima igin kabul edilmeyen,
bkz.2.2.52.2)

ORGANIK PEROKSIT TiP A, KATI (tasima igin kabul ediimeyen,
bkz.2.2.52.2)

ORGANIK PEROKSIT TiP B, SIVI

ORGANIK PEROKSIT TiP B, KATI

ORGANIK PEROKSIT TiP C, SIVI

ORGANIK PEROKSIT TiP C, KATI

ORGANIK PEROKSIT TiP D, SIVI

ORGANIK PEROKSIT TiP D, KATI

ORGANIK PEROKSIT TiP E, SIVI

ORGANIK PEROKSIT TiP E, KATI

ORGANIK PEROKSIT TiP F, SIVI

ORGANIK PEROKSIT TiP F, KATI

ORGANIK PEROKSIT TiP G, SIVI (Sinif 5.2 igin gegerli olan
hikimlere tabi degildir, bkz. 2.2.52.1.6)

ORGANIK PEROKSIT TiP G, KATI (Sinif 5.2 igin gegerli olan
hikimlere tabi degildir, bkz. 2.2.52.1.6)

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

ORGANIK PEROKSIT, TIP B, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP B, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TiP C, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TiP C, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP D, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP D, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP E, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
(DEMIRYOLU ILE TASIMAYA KABUL EDILMEYEN, BKZ.
2.2.52.2)

ORGANIK PEROKSIT, TIP E, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP F, SIVI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)
ORGANIK PEROKSIT, TIP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLU,
(demiryolu ile tagimaya kabul edilmeyen, bkz. 2.2.52.2)

Mevcut durumda atanmis ambalajlar icindeki organik peroksitlerin listesi

"Paketleme Yontemi" sttununda gosterilen "OP1" ila "OP8" kodlari, 4.1.4.1, paketleme talimati P520'deki
paketleme ydntemlerine (ayrica bkz. 4.1.7.1) atifta bulunur. Kendiliginden tepkimeye giren tasinacak
organik peroksitler, listelenen siniflandirmayi karsilayacaktir. IBC'lerde tagsinmasina izin verilen maddeler
icin, bkz. 4.1.4.2, paketleme talimati IBC520 ve Bolim 4.2 ve 4.3, portatif tank talimati T23 uyarinca

tanklarda taginmasina izin verilenler igin, bkz. 4.2.5.2.

2-65




Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
ASETIL ASETON PEROKSIT <42 >48 >8 OP7 3105 )
" < 32 macun OP7 3106 (20)
olarak
ASETIL SIKLOHEKZANSULFONIL PEROKSIT <82 212 3112 yasaklanmistir
" <32 =68 3115 yasaklanmistir
tert-AMIL HIDRO PEROKSIT <88 26 26 OP8 3107
tert-AMIL PEROKSi ASETAT <62 > 38 OP7 3105
tert-AMIL PEROKSIBENZOAT <100 OP5 3103
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT <100 3115 yasaklanmigtir
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKZIL KARBONAT <100 OP7 3105
tert-AMILPEROKSI iZOPROPIL KARBONAT <77 >23 OP5 3103
tert-AMIL PEROKSINEODEKANOAT <77 =23 3115 yasaklanmistir
“ <47 > 53 3119 yasaklanmistir
tert-AMIL PEROKSIPIVALAT <77 >23 3113 yasaklanmigtir
tert-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKZONAT <100 OP7 3105
tert-BUTIL KUMIL PEROKSIT > 42 -100 OP8 3109
" <52 248 OP8 3108
n-BUTIL-4,4-Di-(tert-BUTILPEROKSI) VALERAT > 52 — 100 OP5 3103
" <52 248 OP8 3108
tert-BUTIL HIDROPEROKSIT >79-90 210 OP5 3103 (13)
" <80 220 OP7 3105 4) (13)
" <79 > 14 OP8 3107 (13) (23)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
" _ <72 228 OP8 3109 (13)
tert-BUTIL HIDROPEROKSIT +
Di-tert-BUTIL PEROKSIT <82+>9 27 OP5 3103 (13)
tert-BUTIL MONOPEROKSIMALEAT > 52 — 100 OP5 3102 (3)
" <52 248 OP6 3103
" <52 248 OP8 3108
" <52 macun OP8 3108
olarak
tert-BUTIL PEROKSIASETAT >52-77 >23 OP5 3101 (3)
" >32-52 =48 OP6 3103
" <32 > 68 OP8 3109
tert-BUTIL PEROKSIBENZOAT >77-100 OP5 3103
" >52-77 =23 OP7 3105
" <52 248 OP7 3106
tert-BUTIL PEROKSIBUTIL FUMARAT <52 248 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIKROTONAT <77 223 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIDIETILASETAT <100 3113 yasaklanmistir
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT >52-100 3113 yasaklanmigtir
" >32-52 =48 3117 yasaklanmistir
" <32 =48 3118 yasaklanmistir
" <32 =68 3119 yasaklanmistir
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT+ <12+<14 214 260 OP7 3106

2,2-Di-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
" <31+<36 =33 3115 yasaklanmistir
tert-BUTIL PEROKSI-2-TILHEKZILKARBONAT <100 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSIiZOBUTIRAT >52-77 >23 3111 yasaklanmistir
" <52 =48 3115 yasaklanmistir
tert-BUTILPEROKSI iZOPROPILKARBONAT <77 =23 OP5 3103
1-(2-tert-BUTILPEROKSI iZOPROPIL)-3- <77 =23 OP7 3105
iZOPROPENILBENZEN
" <42 =58 OP8 3108
tert-BUTIL PEROKSI-2-METILBENZONAT <100 OP5 3103
tert-BUTIL PEROKSINEODEKANOAT >77-100 3115 yasaklanmistir
" <77 =23 3115 yasaklanmistir
" < 52 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
" <42 suda kararh 3118 yasaklanmistir
dagilim olarak
(donmus)
" <32 > 68 3119 yasaklanmistir
tert-BUTIL PEROKSINEOHEPTANOAT <77 =23 3115 yasaklanmistir
" <42 suda kararl 3117 yasaklanmistir
dagilim olarak
tert-BUTIL PEROKSIPIVALAT >67-77 =23 3113 yasaklanmigtir
" > 27 - 67 >33 3115 yasaklanmistir
" <27 =73 3119 yasaklanmistir
tert-BUTIL PEROKSI STEARILKARBONAT <100 OoP7 3106
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
tert-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKZONAT >37-100 OP7 3105
“ <42 =58 OP7 3106
" <37 263 OP8 3109
3-KLOROPEROKSIBENZOIK ASIT >57-86 214 OP1 3102 (3)
" <57 23 240 OP7 3106
" <77 26 =17 OP7 3106
KUMIL HIDROPEROKSIT >90-98 <10 OP8 3107 (13)
" <90 =10 OP8 3109 (13) (18)
KUMIL PEROKSINEODEKANOAT <87 213 3115 yasaklanmistir
“ <77 =23 3115 yasaklanmistir
" < 52 suda kararli 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
KUMIL PEROKSINEOHEPTANOAT <77 223 3115 yasaklanmistir
KUMIL PEROKSIPIVALAT <77 >23 3115 yasaklanmistir
SIKLOHEKZANON PEROKSIT(LER) <9 29 OP6 3104 (13)
" <72 > 28 OP7 3105 (5)
" < 72 macun OP7 3106 (5) (20)
olarak
" <32 > 68 muaf (29)
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S, 12aR**)]-DEKAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9- <100 OP7 3106
TRIMETIL-3,12-EPOKSI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOKSEPIN)
DIASETON ALKOL PEROKSITLER <57 =26 28 3115 yasaklanmigtir

2-69




Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
DIASETIL PEROKSIT <27 =73 3115 yasaklanmigtir
Di-tert-AMIL PEROKSIT <100 OP8 3107
2,2-Di-(tert-AMILPEROKSI)-BUTAN <57 243 OP7 3105
1,1-Di-(tert-AMILPEROKSI)SIKLOHEKZAN <82 >18 OP6 3103
DIBENZOIL PEROKSIT >52-100 <48 OoP2 3102 3)
" >77-94 =26 OP4 3102 3)
" <77 =23 OP6 3104
" <62 =28 210 OP7 3106
" > 52 — 62 macun OP7 3106 (20)
olarak
" >35-52 =48 OP7 3106
" > 36 —42 >18 <40 OoP8 3107
" < 56,5 macun 215 OP8 3108
olarak
" <52 macun OP8 3108 (20)
olarak
" < 42 suda kararl OP8 3109
dagilim olarak
" <35 265 muaf (29)
Di-(4-tert-BUTILSIKLOHEKZIL)-PEROKSIKARBONAT <100 3114 yasaklanmistir
" <42 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
Di-tert-BUTIL PEROKSIT >52-100 OP8 3107
" <52 248 OP8 3109 (25)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
Di-tert-BUTIL PEROKSIAZELATE <52 248 OP7 3105
2,2-Di-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN <52 248 OP6 3103
1,6-Di-(tert-BUTILPEROKSI-KARBONILOKSI) HEKZAN <72 >28 OP5 3103
1,1-Di-(tert-BUTILPEROKSI) SIKLOHEKZAN >80 —100 OP5 3101 (3)
“ <72 > 28 OP5 3103 (30)
" >52-80 220 OP5 3103
" >42-52 248 OP7 3105
" <42 =13 245 OP7 3106
" <42 258 OP8 3109
" <27 225 OP8 3107 (21
" <13 =13 274 OP8 3109
1,1-Di-(tert-BUTILPEROKSI) SIKLOHEKZAN + <43+ 241 OP7 3105
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKZONAT <16
Di-n-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT >27-52 >48 3115 yasaklanmistir
" <27 273 3117 yasaklanmistir
" < 42 suda kararli 3118 yasaklanmistir
dagilim olarak
(donmus)
Di-sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT > 52 -100 3113 yasaklanmigtir
" <52 =48 3115 yasaklanmistir
Di-(tert-BUTILPEROKSIiZOPROPIL)BENZEN(LER) >42-100 <57 OP7 3106
" <42 258 muaf (29)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
Di-(tert-BUTILPEROKSI) FTALAT >42-52 > 48 OP7 3105
" < 52 macun OP7 3106 (20)
olarak
" <42 =58 OP8 3107
2,2-Di-(tert-BUTILPEROKSI|) PROPAN <52 248 OP7 3105
" <42 213 245 OP7 3106
1,1-Di-(tert-BUTILPEROKSI)-3,3,5-TRIMETIYLSIKLOHEKZAN >90 - 100 OP5 3101 (3)
“ <90 210 OP5 3103 (30)
" >57-90 210 OP5 3103
" <77 223 OP5 3103
" <57 243 OP8 3110
" <57 243 OP8 3107
" <32 226 242 OP8 3107
DISETIL PEROKSIDIKARBONAT <100 3120 yasaklanmistir
" <42 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
Di-4-KLOROBENZOIL PEROKSIT <77 >23 OP5 3102 (3)
" <52 macun OP7 3106 (20)
olarak
" <32 > 68 muaf (29)
DIKUMIL PEROKSIT >52-100 OP8 3110 (12)
" <52 248 muaf (29)
DISIKLOHEKZIL PEROKSIDIKARBONAT >91-100 3112 yasaklanmistir
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
" <9 29 3114 yasaklanmigtir
" < 42 suda kararli 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
DIDEKANOIL PEROKSIT <100 3114 yasaklanmistir
2,2-Di-(4,4-Di (tert-BUTILPEROKSI) SIKLOHEKZIL) PROPAN <42 >58 OP7 3106
" <22 >78 OP8 3107
Di-2,4-DIKLOROBENZOIL PEROKSIT <77 =23 OP5 3102 3)
“ <52 macun 3118 yasaklanmistir
olarak
" < 52 silikon yagi OoP7 3106
ile macun olarak
DI-(2-ETHOXYETIL) PEROKSIDIKARBONAT <52 =48 3115 yasaklanmistir
DI-(2-ETILHEKZIL) PEROKSIDIKARBONAT >77-100 3113 yasaklanmistir
" <77 =23 3115 yasaklanmistir
" < 62 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
" < 52 suda kararh 3120 yasaklanmistir
dagilim olarak
(donmus)
2,2-DIHIDROPEROKSIPROPAN <27 273 OP5 3102 3)
Di-(1-HIDROKSISIKLOHEKZIL) PEROKSIT <100 OP7 3106
DiizOBUTIRIL PEROKSIT >32-52 >48 3111 yasaklanmigtir
" <32 =68 3115 yasaklanmistir
Di-iZOPROPILBENZEN-DIHIDROPEROKSIT <82 25 25 OP7 3106 (24)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
DiiZOPROPIL PEROKSIDIKARBONAT >52-100 3112 yasaklanmigtir
" <52 =48 3115 yasaklanmistir
" <32 =68 3115 yasaklanmistir
DILAURAIL PEROKSIT <100 OoP7 3106
" < 42 suda kararh OP8 3109
dagilim olarak
Di-(3-METOKSIBUTIL) PEROKSIDIKARBONAT <52 248 3115 yasaklanmistir
Di-(2-METILBENZOIL) PEROKSIT <87 213 3112 yasaklanmistir
Di-(4-METILBENZOIL) PEROKSITC < 52 silikon yagi OoP7 3106
ile macun olarak
DI-(3-METILBENZOIL) PEROKSIT + <20+<18+<4 =58 3115 yasaklanmigtir
BENZOIL (3-METILBENZOIL) PEROKSIT +
DIBENZOIL PEROKSIT
2,5-DIMETIL-2,5-Di-(BENZOILPEROKSI) HEKZAN >82-100 OP5 3102 (3)
" <82 >18 OoP7 3106
" <82 >18 OP5 3104
2,5-DIMETIL-2,5-Di-(tert-BUTILPEROKSI) HEKZAN >90-100 OP5 3103
" >52-90 >10 OP7 3105
" <77 > 23 OoP8 3108
" <52 =48 OP8 3109
" < 47 macun OP8 3108
olarak
2,5-DIMETIL-2,5-Di-(tert-BUTILPEROKSI) HEKZIN-3 > 86 — 100 OP5 3101 (3)
" >52 — 86 >14 OP5 3103 (26)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
<52 248 OP7 3106
2,5-DIMETIL-2,5-Di-(ETILHEKZANOILPEROKSI) HEKZAN <100 3113 yasaklanmistir
2,5-DIMETIL-2,5-DiIHIDROPEROKSIHEKZANLD <82 =18 OP6 3104
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5- TRIMETILHEKZANOILPEROKSI) HEKZAN <77 >23 OP7 3105
1,1-DIMETIL-3-HIDROKSIBUTILPEROKSINEOHEPTANOAT <52 =48 3117 yasaklanmistir
DIMIRISTIL PEROKSIDIKARBONAT <100 3116 yasaklanmigtir
" <42 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
Di-(2-NEODEKANOLPEROKSIISOPROPIL) BENZEN <52 >48 3115 yasaklanmistir
Di-n-NONANOIL PEROKSIT <100 3116 yasaklanmistir
Di-n-OKTANOIL PEROKSIT <100 3114 yasaklanmistir
Di-(2-FENOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONAT > 85 — 100 OP5 3102 (3)
" <85 215 OP7 3106
DIPROPIONIL PEROKSIT <27 >73 3117 yasaklanmistir
Di-n-PROPIL PEROKSIDIKARBONAT <100 3113 yasaklanmigtir
" <77 >23 3113 yasaklanmigtir
DISUKSINIK ASIT PEROKSIT >72-100 OP4 3102 (3)(17)
" <72 =28 3116 yasaklanmistir
Di-(3,5,5-TRIMETILHEKZANOIL) PEROKSIT > 52— 82 >18 3115 yasaklanmistir
" > 38 — 52 =48 3119 yasaklanmistir
" < 52 suda kararh 3119 yasaklanmistir

dagilim olarak
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
" <38 262 3119 yasaklanmistir
ETIL 3,3-Di-(tert-AMILPEROKSI) BUTIRAT <67 >33 OP7 3105
ETIL 3,3-Di-(tert-BUTILPEROKSI) BUTIRAT >77-100 OP5 3103
" <77 =23 OoP7 3105
" <52 =48 OP7 3106
1 -(2-ETILHEKZANOIL-PEROKSI)-1,3-DIMETILBUTIL PEROKSIPIVALAT <52 245 210 3115 yasaklanmistir
tert-HEKZIL PEROKSINEODEKANOAT <71 =29 3115 yasaklanmistir
tert-HEKZIL PEROKSIPIVALAT <72 >28 3115 yasaklanmistir
3-HIDROKSI-1,1-DIMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOAT <77 =23 3115 yasaklanmistir
“ < 52 suda kararh 3119 yasaklanmistir
dagilim olarak
“ <52 248 3117 yasaklanmistir
iZOPROPIL sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT + <32+ >38 3115 yasaklanmigtir
Di-sec-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT + <15-18 +
DiiZOPROPIL PEROKSIDIKARBONAT <12-15
" <52+ 3111 yasaklanmistir
<28+
<22
iZOPROPILKUMIL HIDROPEROKSIT <72 =28 OP8 3109 (13)
p-MENTIL HIDROPEROKSIT >72-100 OoP7 3105 (13)

" <72 =28 OP8 3109 (27)
METILSIKLOHEKZANON PEROKSIT(LER) <67 >33 3115 yasaklanmistir
METIL ETIL KETON PEROKSIT(LER) bkz. agiklama (8) | >48 OP5 3101 (3)(8) (13)

" bkz. aciklama (9) | 255 OP7 3105 (9)
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
" bkz. agiklama 260 OP8 3107 (10)
(10)
METIL iZOBUTIL KETON PEROKSIT(LER) <62 >19 OP7 3105 (22)
METIL iZOPROPIL KETON PEROKSIT(LER) E)3k1z) aciklama 270 OP8 3109 (31)
ORGANIK PEROKSIT, SIVI, NUMUNE OoP2 3103 (11)
ORGANIK PEROKSIT, SIVI, NUMUNE 3113 yasaklanmigtir
SICAKLIK KONTROLLU
ORGANIK PEROKSIT, KATI, NUMUNE OP2 3104 (11)
ORGANIK PEROKSIT, KATI, NUMUNE 3114 yasaklanmistir
SICAKLIK KONTROLLU
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOKSEPAN <100 OP8 3107
PEROKSIASETIK ASIT, TiP D, stabilize <43 OP7 3105 (13) (14) (19)
PEROKSIASETIK ASIT, TIP E, stabilize <43 OPS8 3107 (13) (15) (19)
PEROKSIASETIK ASIT, TIP F, stabilize <43 OP8 3109 (13) (16) (19)
PEROKSILAURIK ASIT <100 3118 yasaklanmistir
PINANIL HIDROPEROKSIT > 56 — 100 OP7 3105 (13)
" <56 244 OP8 3109
POLIETER POLi-tert-BUTILPEROKSIKARBONAT <52 248 OP8 3107
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL HIDROPEROKSIT <100 OP7 3105
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSI-2 ETILHEKZONAT <100 3115 yasaklanmistir
1,1,3,3- TETRAMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOAT <72 =28 3115 yasaklanmistir
" < 52 suda kararli 3119 yasaklanmisgtir
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Organik peroksit Konsantrasyon Seyreltici | Seyreltici | Etkisiz Su Paketleme | Numara | ikincil riskler
(%) tip A tip B kati yontemi (Genel ve agiklamalar
(%) (%)' (%) kayit)
dagilim olarak
1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL PEROKSIPIVALAT <77 =23 3115 yasaklanmistir
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7 TRIPEROKSONAN <42 >58 OoP7 3105 (28)
" <17 =18 265 OP8 3110
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Dipnotlar (Tablo 2.2.52.4 son sltunda yer alan dipnotlarin agiklamalari):

1)

)
@)
4)
®)
(6)
()
8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)

(30)
(31)

B tipi seyreltici, her zaman A tipi seyreltici ile yer degistirilebilir. Seyreltici B tipinin kaynama noktasi,
organik peroksitin SADT'sinden en az 60 °C yulksektir.

Mevcut oksijen < %4.7.

"PATLAYICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).
Seyreltici, di-tert-butil peroksit ile degistirilebilir.

Mevcut oksijen < 9%.

(Rezerve edildi)

(Rezerve edildi)

Mevcut oksijen > %10 ve < %10,7, su ile veya su olmadan.

Mevcut oksijen < %10, su ile veya su olmadan.

Mevcut oksijen < %8.2, su ile veya su olmadan.

Bkz. 2.2.52.1.9.

Genis capli denemeler esas alinarak, 2000 kg.'yve kadar ORGANIK PEROKSIT TIP F'ye atanmistir.
"ASINDIRICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2).

Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (d) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit
formdilasyonlari.

Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (e) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit
formdilasyonlari.

Testler ve Kriterler Elkitabi paragraf 20.4.3 (f) kriterlerini karsilayan peroksiasetik asit formilasyonlari.
Bu organik peroksite su eklenmesi, 1sil kararliligini disurir.

%80'nin altindaki konsantrasyonlar igin "ASINDIRICI" ikincil risk etiketi (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2)
gerekli degildir.

Hidrojen peroksit, su ve asit(ler) ile karigimlar.

A tipi seyreltici ile, sulu veya su olmadan.

Kutlece > %25 seyreltici A tipi ve ek olarak, etilbenzen.
Kitlece > %19 seyreltici A tipi ve ek olarak, metil izobdtil keton
<%6 di-tert-butil peroksit ile.

<%38 1-izopropilhidroperoksi-4-isopropilhidroksibenzen ile.
Kaynama noktasi > 110 °C olan B tipi seyreltici.

<%0,5 hidroperoksit icerik ile.

%56'dan fazla konsantrasyonlar icgin , "ASINDIRICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No.8, bkz.
5.2.2.2.2).

200 - 260 °C araliginda %95 kaynama noktasina sahip seyreltici A tipindeki <%7,6 mevcut aktif
oksijen.

Sinif 5.2 ile ilgili RID zorunluluklarina tabi degildir.
Kaynama noktasi > 130 °C olan B tipi seyreltici.
Aktif oksijen < %6.7.

2-79



2.2.61
2.2.611
2.2.61.11

2.2.61.1.2

2.2.611.3
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Sinif 6.1 Zehirli maddeler
Kriterler

Sinif 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar tizerindeki deneylerle bilinen, oldukg¢a kiguik miktarlari tek bir etki ile
veya kisa sureli etki ile insan sagligina zararli olan veya 6ldiren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile
veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.

NOT: Genetidi degistiriimis mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sinifin kosullarini kargiliyorsa, bu
Sinifa atanir.

Sinif 6.1 maddeleri agagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
T1 Organik, sivi;
T2 Organik, kati;
T3 Organometalik maddeler;
T4  Inorganik, sivi;
T5  Inorganik, kati;
T6 Sivi, pestisitlerde kullanilan;
T7 Kati, pestisitlerde kullanilan;
<T8 Numuneler;
T9 Diger zehirli maddeler;
TF Zehirli maddeler, alevlenebilir:

TF1 S,
TF2 Sivi, pestisitlerde kullanilan;
TF3 Kati;

TS Zehirli maddeler, kendiliginden isinan, kati;
TW  Zehirli maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agida ¢ikartan:
TW1 Sivi;
TW2 Kati;
TO  Zehirli maddeler, ylkseltgen:
TO1 S
TO2 Kati;
TC Zehirli maddeler, asindirici:
TC1 Organik, sivi;
TC2 Organik, kati;
TC3 inorganik, sivi;
TC4 Inorganik, kati;
TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, asindirici.
TFW Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiginde gazlar acgiga ¢ikartan.

Tanimlar
RID'nin amaglari uyarinca:

Akut oral zehirlilik igin LDso (medyan letal doz), agiz yoluyla verildiginde gen¢ yetiskin albino si¢anlarin 14
gln igerisinde %50'sinin élimine yol agmasi beklenen bir maddenin istatistik olarak turetilen tek dozudur.
LDso degeri, test havyani kitlesi basina test maddesinin kutlesi (mg/kg) olarak ifade edilir;

Akut dermal zehirlilik igin LDsp maddenin, albino tavsanlarin giplak derileri ile 24 saat boyunca strekli
temas yoluyla verildiginde, denek hayvanlarin yarisinda 14 gun igerisinde buyuk olasilikla 6lime yol
acabilecek dozdur. Denek hayvanlarin sayisi, istatistiksel olarak anlamli bir sonu¢ vermeye yeterli olmali ve
guvenilir farmakolojik uygulamalarla uyum iginde olmalidir. Sonug, vicut kitlesinin bir kilogrami igin mg
cinsinden ifade edilir;

Solunum yoluyla akut zehirlilik igin LCso buhar, duman veya toz konsantrasyonunun, hem erkek hem disi
geng yetiskin albino siganlarda bir saat boyunca surekli solunmasi yoluyla verildiginde, denek hayvanlarinin
yarisinda 14 giin igerisinde blyUlk olasilikla 6lime neden olacak dozdur. Bir kati maddenin solunabilir alan
dahilinde toplam kutlesinin en az %10'u (kitlece) toz halindeyse, 6rnegin maddenin parcacik bazindaki
aerodinamik ¢apr 10 um veya daha kiglikse, bu madde test edilmelidir. Bir sivi madde, tasima kabindaki
sizintisi nedeniyle sis olugturma egilimindeyse, test edilmelidir. Solunum zehirliligini lgmek i¢in hazirlanmis
kati ve sivi drneklerin %90'indan (kiutlece) daha fazlasi yukarida bahsedildigi gibi solunabilir alan dahilinde
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2.2.611.5

2.2.61.1.6

2.2.61.1.7

2.2.61.1.71

2.2.61.1.7.2

2.2.61.1.7.3

2.2.61.1.8

olmalidir. Sonug, toz ve duman igin havanin litresi basina miligram cinsinden veya buhar igin bir metre kiip
havadaki mililitre (bir milyonda pargacik sayisi) cinsinden ifade edilir.

Siniflandirma ve paketleme gruplarinin atanmasi

Sinif 6.1'deki maddeler tasima igin mevcut tehlike derecelerine gbre asagidaki sekilde Ug paketleme
grubunda siniflandirilir:

Paketleme grubu I:  Yiksek derecede zehirli maddeler
Paketleme grubu Il:  zehirli maddeler
Paketleme grubu Ill: Az derecede zehirli maddeler.

Sinif 6.1 altinda siniflandinlan maddeler, karigimlar, ¢ozeltiler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da
listelenmigtir. Bolim 3.2 Tablo A'da, 2.2.61.3'Un ilgili kaydinda ve Bolim 2.1 hikimleri uyarinca ilgili
paketleme gruplarinda ismen belirtimeyen maddelerin, karisimlarin ve ¢ozeltilerin atanmasi, asagida
verilen 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11'deki kriterlere gore yapilir.

Zehirlilik derecesini degerlendirmek igin, herhangi bir maddenin sahip oldugu su 6zelliklerin yani sira kaza
ile zehirlenme Orneklerinden yola gikarak insan deneyimleri géz éniinde bulundurulmalidir: Sivi hal, yliksek
uguculuk, 6zel olarak deriden emilim olasiligi ve 6zel biyolojik etkiler).

insanlara iliskin gdzlemlerin yoklugunda zehirlilik derecesi, asagidaki gizelgeye gére hayvanlarla yapilan
deneylerden gelen veriler kullanilarak yapilir:

Paketleme | Oral zehirlilik Dermal zehirlilik Tozlarin ve
grubu LDso LDso dumanlarin
(mg/kg) (mg/kg) solunmasi yoluyla
zehirlilik LCso (mg/l)
(mg/l)
Yiksek derecede | <5 <50 <0,2
zehirli
Zehirli Il >5ve <50 > 50 ve < 200 >02ve<2
Az derecede zehirli |||(a) > 50 ve < 300 > 200 ve < 1000 >2ve<4

@ Goz yasartici gaz maddeler, zehirliliklerine iliskin veriler paketleme grubu Il kriterlerine denk dlsse de,

paketleme grubu Il'ye dahil edilir.

Bir maddenin bir veya daha fazla tir temas igin farkli zehirlilik dereceleri gosterdigi hallerde, bu madde,
gOsterdigi zehirlilik derecelerinin en yikseginde siniflandirilir.

Sinif 8 kriterlerini karsilayan ve tozlarin ile dumanlarin solunmasi yoluyla zehirliliinden (LCso) otlri
paketleme grubu l'e giren maddeler, agiz veya deri temasi yoluyla zehirliligi dolayisiyla en azindan
paketleme grubu | veya grup ll'ye dahil edilirse, bu maddeler Sinif 6.1 igerisinde siniflandirilir. Aksi
takdirde, gerektiginde, Sinif 8 icerisinde siniflandirilir (bkz. 2.2.8.1.5).

Tozlarin ve dumanlarin solunmasi yoluyla zehirlilik icin gegerli olan kriterler, 1 saatlik temasa iligkin LCso
verilerini temel alir ve bu gibi bilgiler mevcut oldugu taktirde kullanilir. Bununla birlikte, yalnizca 4 saatlik
temasa iliskin LCso verilerinin mevcut olmasi halinde, bu sayilar dort ile garpilarak ¢arpim yukaridaki
kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LCso deg@eri dort ile carpildiginda (1 saatlik) LCso degerine
esdegerdir.

Buharlarin solunmasi yoluyla zehirlilik
Zehirli buharlar ortaya ¢ikaran sivilar i¢cin "V", 20 °C ve standart atmosfer basincindaki doygun buhar

konsantrasyonunu (mI/m3 hava cinsinden) (uguculuk) ifade eder ve bu sivilar asagidaki gruplarda
siniflandirilir:

Paketleme grubu
Yiksek derecede || V 2 10 LCsp ve LCso < 1 000 ml/m° oldugunda
zehirli
Zehirli Il V = LCso ve LCso < 3 000 ml/m° oldugunda ve paketleme
grubu l'in kriterleri karsilanmadiginda
Az derecede m@) V 2 1/5 LCsp ve LCsp < 5 000 ml/m° oldugunda ve paketleme
zehirli grubu I'in ve II'nin kriterleri

@ Goz yasartici gaz maddeler, zehirliliklerine iliskin veriler paketleme grubu Il kriterlerine denk diisse de,

paketleme grubu ll'ye dahil edilir.
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Buharlarin solunmasi yoluyla zehirlilik igin gegerli olan bu kriterler, 1 saatlik maruz kalmaya iligkin LCso
verilerini temel alir ve bu gibi bilgiler mevcut oldugu takdirde kullanilir.

Bununla birlikte, yalnizca 4 saatlik maruz kalmaya iliskin LCsq verilerinin mevcut olmasi halinde, bu sayilar

iki ile carpilarak carpim yukaridaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LCso degeri 2 ile ¢arpildiginda (1
saatlik) LCso degerine esdeger kabul edilir.

Buharlarin solunmasi yoluyla zehirlilige iliskin grup sinirlari

:
8
6
4
3
: Tasima igin tehlikeli degil
100 000 !
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4
3
2
10 000 1
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j Paketleme grubu Il
3 T 1
2 Paketleme grubu I
1000 ¢
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1 2 3 4 6 81 2 34 6 81 2 34 6 81 2 34 6 81 2 34 6 81 2 34 6 8-~
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Uguculuk ml/m?®

Bu sekilde, kolay siniflandirmaya yardimci olmak Gzere kriterler grafiksel olarak gdsterilmistir. Ancak, grafik
kullanimina 6zgu yaklasik deger alma nedeniyle, grup sinir gizgileri Gizerine veya yakinina digsen maddeler
sayisal de@erler alinarak denetlenir.

Sivi karigimlari
Solundugunda zehirli olan sivi karisimlari, asagidaki kriterler uyarinca paketleme gruplarina ayrilir:

Karigimi olusturan zehirli maddelerin her biri icin LCsq degeri biliniyorsa, karisimin paketleme grubu
asagidaki sekilde saptanabilir:

(a) Karigimin LCso degerinin hesaplanmasi:
1

n

f

emd | C;
LCso (karigim) = i=1 0



2.2.61.1.9.2

2.2.61.1.9.3

2.2.61.1.94

2.2.61.1.9.5

2.2.61.1.10

bu denklemde

fi = Karigimdaki i bileseninin mol orani;
LCsoi = ibileseninin ml/m?® cinsinden ortalama Glimciil konsantrasyonu anlamina gelir.
(b) Karigim bilegenlerinin her birinin uguculugunun hesaplanmasi:
10°

Vi=Pix 101.3 (mi/ma)
bu denklemde

Pi = i bileseninin 20 °C'de ve standart atmosfer basincinda, kPa cinsinden kismi basinci anlamina
gelir.

(c) Uguculugun LCso'ye oraninin hesaplanmasi:
i v
R= i=1 I-C50i

(d) Hesaplanan LCsp (karisim) ve R degerleri daha sonra karisimin paketleme grubunun belirlenmesinde
kullanilir:

Paketleme grubu I: R > 10 ve LCs (karigim) < 1.000 mi/m?;

Paketleme grubull R = 1 ve LCso (karigim) < 3 000 ml/m?, karigim paketleme grubu | kriterlerini
kargilamiyorsa;

Paketleme grubu lll R > 1/5 ve LCsp (karisim) < 5 000 mi/m®, karisim paketleme grubu | veya Il
kriterlerini karsilamiyorsa.

Zehirli bilesen maddelere iligkin LCso verileri olmadiginda, karisim asagidaki esik zehirlilik testlerine
dayanilarak bir gruba atanabilir. Bu esik testleri kullanildiginda, en kisitlayici grup saptanir ve karisimin
tasinmasinda bu grup kullanilir.

Bir karisim, yalnizca asagidaki kriterlerin her ikisini de karsilamasi durumunda paketleme grubu I'e atanir:

(a) Sivi karisimin bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 1000 ml/m®
buharlastiriimis karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sican (5 erkek ve 5 disi) 1
saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca goézlenir. 14 glinlik gbézlem siresince
hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldiigu takdirde, karigimin LCso degerinin 1000 mi/m*e esit veya
daha az oldugu varsayillir;

(b) Sivi kanigimi ile denge halinde bir buhar numunesi, 9 esit hacimdeki hava ile seyreltilerek test atmosferi
olusturulur. On albino sigan (5 erkek ve 5 disi) 1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin
boyunca goézlenir. 14 glnlik gbézlem siresince hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldigi takdirde,
karisimin uguculugunun karisimin LCso degerinin 10 katina esit veya daha fazla oldugu varsayilir.

Bir karisim, asagidaki kriterlerin her ikisini de karsilamasi ve paketleme grubu | kriterlerini kargilamamasi
durumunda, paketleme grubu Il'ye atanir:

(a) Sivi karisimin bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 3000 ml/m®
buharlastiriimis karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sican (5 erkek ve 5 disi) 1
saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca goézlenir. 14 ginlik gézlem siresince
hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldiigu takdirde, karigimin LCso degerinin 3000 mi/m*e esit veya
daha az oldugu varsayillir;

(b) Sivi karisimi ile denge halindeki bir buhar numunesi bir test atmosferi olusturmak igin kullanilir. On
albino sican (5 erkek ve 5 disi) 1 saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca goézlenir.
14 glnlik gozlem siresince hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldigld takdirde, karigimin
uguculugunun karisimin LCso dederine esit veya daha fazla oldugu varsayilir.

Bir karisim, asagidaki kriterlerin her ikisini de karsilamasi ve paketleme grubu | ve Il kriterlerini
karsilamamasi durumunda, paketleme grubu lllI'e atanir:

(a) Sivi karisimin bir numunesi buharlastirilir ve hava ile seyreltilerek hava igerisinde 5000 ml/m®
buharlastiriimis karisimdan olusan bir test atmosferi olusturulur. On albino sican (5 erkek ve 5 disi) 1
saat boyunca test atmosferinde birakilir ve 14 giin boyunca goézlenir. 14 ginlik gézlem siresince
hayvanlardan besi veya daha fazlasi 6ldigu takdirde, karisimin LCso degerinin 5000 ml/m>e esit veya
daha az oldugu varsayillir;

(b) Sivi karisimin buhar konsantrasyonu (uguculuk) dlgulir ve buhar konsantrasyonunun 1000 ml/m?® veya
daha fazla olmasi halinde, karisimin uguculugunun karisimin LCso degerinin 1/5'ine esit veya daha
fazla oldugu varsayilr.

Karigsimlarin oral ve dermal zehirliligini belirleme yéntemleri

Oral ve dermal zehirlilik kriterleri (bkz. 2.2.61.1.3) uyarinca, Sinif 6.1'deki karisimlar siniflandirilirken ve
uygun paketleme gruplarina atanirken, karisimin akut LDso de@erinin belirlenmesi gerekir.
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2.2.61.1.10.1 Bir karigim tek bir aktif madde iceriyorsa ve bu bilesenin LCso degeri biliniyorsa, tasinan asil karisimda

glvenilir akut agiz ve deri yoluyla zehirlilik degeri yoklugunda asagidaki yontemle akut veya dermal LDsg
degeri bulunabilir:

aktif madde LDso degeri %100

mistahzar LDsg degeri =
kiitlece aktif madde ylizdesi

2.2.61.1.10.2Karisim birden fazla etken madde igeriyorsa, karisimin oral ve dermal LDsy deg@erini belirlemek igin

2.2.61.1.11

kullanilabilecek Ug¢ yaklasim vardir. Tercih edilen yéntem, tasinan asil karisimin glvenilir akut oral ve

dermal zehirlilik degerinin elde edilmesidir. Glivenilir, kesin veri elde edilemiyorsa, asadidaki yéntemlerden

biri kullanilabilir:

(a) Karigsimin en tehlikeli bilesenine gore formiilasyon siniflandirilir, sanki bu bilegen tim aktif bilegenlerin
toplam konsantrasyonu kadar bir konsantrasyona sahip oldugu distnulir veya

(b) Asagidaki formul uygulanir:

Ca, G, ,Cz_100

Ta Ts Tz Tm

bu denklemde:

C = Kanisimda A, B, ...., Z bilesenlerinin konsantrasyon ylizdesi;

T = A, B, ... Zbilesenlerinin oral LDso degerleri;
Tm = Karigimin oral LDso deg@eri.
NOT: Bu bilginin tim bilesenler icin ayni tirlerde mevcut olmasi halinde, bu formul ayrica dermal zehirlilik

icin de kullanilabilir. Bu formilin kullanimi herhangi bir tesir arttirici veya olaganiisti durumda g6z
oniinde bulundurulmaz.

Pestisitlerin siniflandiriimasi

Sinif 6.1'de siniflandirilan ve LCso ve/veya LDso degerleri bilenen tim etken pestisit maddeleri ve bunlarin
mistahzarlan 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.9'da verilen kriterlere goére uygun paketleme gruplari altinda
siniflandirilir. ikincil riskler olarak karakterize edilen maddeler ve miistahzarlar, tehlike énceliklerine gore
Tablo 2.1.3.10 uyarinca uygun paketleme gruplarinda siniflandirilir.

2.2.61.1.11.1 Pestisit mistahzari igin oral veya dermal LDso dederi bilinmiyorsa, ancak bu etken maddenin (maddelerin)

LDso degeri biliniyorsa, miistahzarin LDsg degeri 2.2.61.1.10'daki prosedurler uygulanarak elde edilebilir.

NOT: Birka¢ yaygin pestisitin LDso zehirlilik verileri, Uluslararasi Kimyasal Guivenlik Programi, Diinya
Saghk Orgiitii (WHO), 1211 Cenevre 27, Isvigre'den temin edilebilecek "WHO tarafindan tavsiye
edilen Tehlikelerine gore Pestisitlerin Siniflandiriimasi ve Siniflandirma Yonetmelikleri® belgesinin
en gincel basimindan elde edilebilir. Bu belge pestisitler igin LDso verilerinin kaynagi olarak
kullanilabilir, ancak siniflandirma sistemi RID'nin zorunluluklarina uygun olarak yapilan pestisitlerin
tasima siniflandirmasi veya pestisitlerin paketleme gruplarina atanmasi igin kullanilmaz.

2.2.61.1.11.2 Pestisitlerin taginmasinda kullanilan uygun sevkiyat adi, pestisitin etken madde igerigi temelinde, fiziksel

2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

hali ve g0Osterebilecegi olasi her tiirlii ikincil riske (bkz. 3.1.2) gore segilir.

Ek katkilar sonucu Sinif 6,1 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandinimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11 kriterleri temelinde, ismen belirtilen bir ¢dzelti veya karisimin veya ismen belirtilen
bir madde igeren karisimin yapisinin, bu Sinifin zorunluluklarina tabi olup olmadigi belirlenebilir.

Pestisit olarak kullanilan maddeler veya mdistahzarlar haricinde, 1272/2008* Nolu Yd&netmelik (EC)
uyarinca akut zehirli kategori 1, 2 veya 3 olarak siniflandiriimayan maddeler, ¢ozeltiler ve karigimlar Sinif
6.1'e ait olmayan maddeler olarak disunulebilir.

2-84

4 Maddelerin ve karisimlarin siniflandirimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi ile ilgili olan ve
67/548/EEC ve 1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Yonetmeligini tadil
eden ve L 353 sayili, 31 Aralik 2008 tarihli Avrupa Birligi Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'e
yayimlanan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 1272/2008/EC sayilh ve 16 Aralik 2008 tarihli
Yoénetmeligi.



2.2.61.2
2.2.61.21

2.2.61.2.2

2.2.61.3

Tasinmasina izin verilmeyen maddeler

Sinif 6.1'deki kimyasal agidan kararsiz maddeler, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli bozunma
ve polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli énlemlerin alindigi durumlar disinda tasima igin kabul
edilmez. Polimerizasyonu onlemeye yonelik tedbirler igin, bkz. Bolim 3.3, 6zel hikim 386.Bu amagla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki maddeler ve karisimlar tasima igin kabul edilmez:

UN No. 1051, 1613, 1614 ve 3294'teki tanimlari karsilamayan susuz veya ¢Ozelti icinde hidrojen
siyandr;

UN No. 1259 NIKEL KARBONIL ve 1994 DEMIR PENTAKARBONIL disinda 23 °C altinda parlama
noktasina sahip metal karboniller;

2.2.61.1.7 kriterlerine  gbre yliksek derecede
TETRAKLORODIBENZEN-P-DIOKSIN (TCDD);

UN No. 2249 DIKLORODIMETIL ETER, SIMETRIK;

Zehirli, alevlenebilir gazlarin acgida c¢ikmasini engelleyen katki
mustahzarlar.

zehirli  konsantrasyonlarda olan 2,3,7,8-

maddeleri icermeyen fosfitlerin

Asagidaki maddeler demiryolu ile tasima igin kabul edilmez:

Baryum azit, kuru veya kitlece %50'den az su veya alkoller ile islatiimis
UN 0135 CIVA FULMINAT , ISLATILMIS .

Toplu kayitlarin listesi

ikincil riskler

Siniflandirma UN
kodu No.

Maddenin veya nesnenin adi

Zehirli maddeler

1583
1602
1602
1693
1851
2206
2206
3140
3140
3142
3144
3144
3172

KLOROPIKRIN KARISIMI, B.B.B.

BOYA, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. veya

BOYA ARA URUN, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

GOZ YASARTICI GAZ MADDESI, SIVI, B.B.B.
ILAG, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

iZOSIYANATLAR, ZEHIRLI, B.B.B. veya
iZOSIYANAT COZELTISI, ZEHIRLI, B.B.B.
ALKALOIDLER SIVI, B.B.B. veya

ALKALOID TUZLARI, SIVI, B.B.B.

DEZENFEKTAN, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

NIKOTIN BILESIGI, SIVI, B.B.B. veya

NIKOTIN MUSTAHZARI, SIVI, B.B.B.

TOKSINLER, CANLI KAYNAKLARDAN
AYRISTIRILMIS, SIVI, B.B.B.

NITRILLER, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
ORGANOFOSFORLU BILESIK, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 200 mI/m®'ten
diusuk veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus
buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye esit veya daha
ylksek olan ]
SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 1000 ml/m*ten
dislik veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus
buhar konsantrasyonu 10 LCs¢'ye esit veya daha
yuksek olan

ZEHIRLI SIVI, ORGANIK, B.B.B.

sivi@ T1
3276

3278
3381

3382

2810

ikincil
riski
olmayan

- organik
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ikincil
riski
olmayan

(devami)

organik

(devami

)

kati@)-(®)

T2

1544
1544
1601
1655
1655
3143
3143
3249
3439
3448
3462

3464

2811

ALKALOIDLER, KATI, B.B.B. veya

ALKALOID TUZLARI, KATI, B.B.B.
DEZENFEKTAN, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
NIKOTIN BILESIGI, KATI, B.B.B. veya
NIKOTIN MUSTAHZARI, KATI, B.B.B.

BOYA, KATI, ZEHIRLI, B.B.B. veya

BOYA ARA URUN, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
ILAC, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

NITRILLER, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

GOZ YASARTICI GAZ MADDESI, KATI, B.B.B.
TOKSINLER, CANLI KAYNAKLARDAN
AYRISTIRILMIS, KATI, B.B.B
ORGANOFOSFORLU BILESIK, KATI, ZEHIRLI,
B.B.B.

ZEHIRLI KATI, ORGANIK, B.B.B.

organometalik(©))

T3

2026
2788
3146
3280
3281
3465
3466
3282
3467

FENILCIVA BILESIGI, B.B.B.

ORGANOTIN BILESIGI, SIVI, B.B.B.

ORGANOTIN BILESIGI, KATI, B.B.B.
ORGANOARSENIK BILESIGI, SIVI, B.B.B.

METAL KARBONILLER, SIVI, B.B.B.
ORGANOARSENIK BILESIGI, KATI, B.B.B.
METAL KARBONILLER, KATI, B.B.B.
ORGANOMETALIK BILESIK, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
ORGANOMETALIK BILESIK KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

inorgani
k

sivi®

kat|(f)(9)

T4

T5

1556

1935
2024
3141
3381

3382

3440
3287

ARSENIK BILESIGI, SIVI, B.B.B., inorganik, icerigi:
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik
sulfirler, b.b.b.

SIYANUR COZELTISI, B.B.B.

CIVA BILESIGI, SIVI, B.B.B.

ANTIMON BILESIGI, INORGANIK, SIVI, B.B.B.
SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 200 mi/m®ten
dislik veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus
buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye esit veya daha
ylksek olan ,
SOLUMA iLE ZEHIRLI SIVI, B.B.B, 1000 mI/m*ten
diusuk veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus
buhar konsantrasyonu 10 LCso'ye esit veya daha
yuksek olan

SELENYUM BILESIGI, SIvI, B.B.B.

ZEHIRLI SIVI, INORGANIK, B.B.B.

1549
1557

1564
1566
1588
1707
2025
2291
2570
2630
2630
2856
3283
3284
3285
3288

ANTIMON BILESIGI, INORGANIK, KATI, B.B.B.
ARSENIK BILESIGI, KATI, B.B.B., inorganik, igerigi:
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, b.b.b. ve Arsenik
sulfirler, b.b.b.

BARYUM BILESIGI, B.B.B

BERILYUM BILESIGI, B.B.B.

SIYANURLER, INORGANIK, KATI, B.B.B.
TALYUM BILESIGI, B.B.B.

CIVA BILESIGI, KATI, B.B.B.

KURSUN BILESIGI, KATI, B.B.B.

KADMIYUM BILESIGI

SELENATLAR veya

SELENITLER

FLOROSILIKATLAR B.B.B.

SELENYUM BILESIGI, KATI, B.B.B.

TELLUR BILESIGI, B.B.B.

VANADYUM BILESIGI, B.B.B.

ZEHIRLI KATI, INORGANIK, B.B.B.




ikincil riski
olmayan

(devami)

2992

2994
2996
2998
3006
3010
3012

sivi™

pesti-
sitler

kati™

T6

T7

3014
3016
3018
3020
3026
3348

3352
2902

KARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

ARSENIKLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
ORGANOKLORIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
TiIYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

CIVA ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI

IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
ORGANOFOSFORLU PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI,
ZEHIRLI

PIYRETROID PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI
PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.

2757
2759
2761
2763
2771
2775
2777
2779
2781

2783
2786
3027
3048
3345

3349
2588

KARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
ARSENIKLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
ORGANOKLORLU PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
TRIAZIN PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
TiIYOKARBAMAT PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
BAKIR ESASLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

CIVA ESASLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
BIPIRIDILYUM PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
ORGANOFOSFORLU PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
ORGANOTIN PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
KUMARIN TUREVLI PESTISIT, KATI, ZEHIRLI
ALUMINYUM FOSFUR PESTISIT
FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, KATI,
ZEHIRLI

PIRETROID PESTISIT, KATI, ZEHIRLI

PESTISIT, KATI, ZEHIRLI, B.B.B.

numuneler

diger zehirli
maddeler)

T8

T9

[3315

KIMYASAL NUMUNE, ZEHIRLI

3243

ZEHIRLI SIVI ICEREN KATILAR, B.B.B.

3071

3071

3080

3080

3275

Alevlenebili
r
TF

sivii-K)

TF1

3279

3383

3384

2929

MERKAPTANLAR, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B. veya

MERKAPTAN KARISIMI, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

iZOSIYANATLAR, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B
veya

iZOSIYANAT COZELTISI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

NITRILLER, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
ORGANOFOSFOR BILESIGI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B, 200 ml/m®ten disiik veya esit LCso dederine
sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500
LCso'ye esit veya daha ylksek olan

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B, 1000 mi/m*ten disuk veya esit LCso degerine
sahip olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10
LCso'ye esit veya daha yiiksek olan

ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR, ORGANIK, B.B.B.
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Alevlenebil
ir
TF (devami)

2991

2993

2995

2997

3005

3009

3011

pestisitler
(parlama noktasi
23 °C'den daha
distk olmayan)

kati

TF2

3013

3015

3017

3019

3025

3347

3351

2903

KARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

ARSENIKLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

ORGANOKLORIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

TRIAZIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

TiYOKARBAMAT PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

BAKIR ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

CIVA ESASLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

IKAMELI NITROFENOL PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

BIPIRIDILYUM PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

ORGANOFOSFORLU PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

ORGANOTIN PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

KUMARIN TUREVLI PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

FENOKSIASETIK ASIT TUREVLI PESTISIT, SIVI,
ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR

PIRETROID PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI,
ALEVLENEBILIR

PESTISIT, SIVI, ALEVLENEBILIR ZEHIRLI, B.B.B.

1700
2930

TF3

GOZ YASARTICI GAZ MUMLARI
ZEHIRLI KATI, ALEVLENEBILIR, ORGANIK, B.B.B.

Kati, kendiliginden i1sinan ©

TS 3124

ZEHIRLI KATI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.

Suile
tepkimeye
giren

™™

3385

Yikseltgen
(m)
TO

Sivi

kati®

TW1 | 3386

3123

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, B.B.B, 200 ml/m?® ten diusuk veya esit LCso
degerine sahip olan ve doymus buhar
konsantrasyonu 500 LCso'ye esit veya daha yiksek
SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, B.B.B, 1000 ml/m® ten diisiik veya esit LCso
degerine sahip olan ve doymus buhar
konsantrasyonu 10 LCsq'ye esit veya daha yiksek

ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.

TW2 [ 3125

ZEHIRLI KATI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.

3387

Sivi

kati

TO1 | 3388

3122

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B,
200 mi/m® ten disuk veya esit LCso degerine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye
esit veya daha ylksek

SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B,
1000 ml/m?® ten disiik veya esit LCso dederine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye
esit veya daha ylksek

ZEHIRLI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B.

TO2 |3086

ZEHIRLI KATI, YUKSELTGEN, B.B.B.




A§|nd|r|0|(”) ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye esit

TC

3277 KLOROFORMATLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

3361 KLOROSILANLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI, B.B.B.

3389 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 200
ml/m>ten dusuk veya esit LCso degerine sahip olan
ve doymus buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye esit
veya daha ylksek olan

sivi  TC1 | 3390 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B,
1000 ml/m>ten dislik veya esit LCso dederine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye
esit veya daha ylksek olan

2927 ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B.

organik

kati TC2 [2928 ZEHIRLI KATI, ASINDIRICI, ORGANIK, B.B.B. |

3389 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B, 200
mi/m®ten dislik veya esit LCso dederine sahip olan

veya daha ylksek olan

sivi  TC3 |3390 SOLUMA ILE ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, B.B.B,
1000 ml/m>ten disilik veya esit LCso dederine sahip
olan ve doymus buhar konsantrasyonu 10 LCsq'ye
esit veya daha ylksek olan

inorganik 3289 ZEHIRLI SIVI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B.

kati TC4 [3290 ZEHIRLI KATI, ASINDIRICI, INORGANIK, B.B.B. |

2742 KLOROFORMATLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3362 KLOROSILANLAR, ZEHIRLI, ASINDIRICI,
ALEVLENEBILIR, B.B.B.

3488 SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR
ASINDIRICI, B.B.B. 200 ml/m>ten disuk veya esit
LCso degerine sahip olan ve doymus buhar
konsantrasyonu 500 LCso'ye esit veya daha ylksek

Alevlenebilir, agindirici TFC | 3489 SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, ALEVLENEBILIR

alevlenebilir, su ile tepkimeye disiik veya esit LCso dederine sahip olan ve doymus
giren TFW buhar konsantrasyonu 500 LCso'ye esit veya daha

ASINDIRICI, B.B.B. 1000 ml/m>ten dislik veya esit
LCso degerine sahip olan ve doymus buhar
konsantrasyonu 10 LCso'ye esit veya daha yiksek

3490 SOLUMAYLA ZEHiRI__i SIvi, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, ALEVLENEBILIR, B.B.B. 200 mi/m®den

yuksek

3491 SOLUMAYLA ZEHIRLI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE
GIREN, ALEVLENEBILIR B.B.B, 1000 ml/m*ten
dusuk veya esit LCso degerine sahip olan ve doymus
buhar konsantrasyonu 10 LCs¢'ye esit veya daha
yiksek

Dipnotlar

(a)

(©)

(d)

Pestis_it 'olarak kullanilan ve a_IkanitIer veya nikotin igeren ma_ddeler ve mUstahzar]ar, UN No. 2588
PESTISITLER, KATI, ZEHIRLI, B.B.B., UN NO. 2902 PESTISITLER, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. veya UN
No. 2903 PESTISITLER, SIVI, ZEHIRLI, ALEVLENEBILIR, B.B.B. altinda siniflandirilir.

Laboratuar ve deney ve bagka maddelerle ilag Urlnleri imalati icin kullaniimasi amaglanan etken
maddeler ve O6gutulmis maddeler veya karigimlari, zehirlilik derecelerine (bkz. 2.2.61.1.7 ila
2.2.61.1.11) gore siniflandirilir.

Kendiliginden 1sinan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliginden yanabilen organometalik
bilesikler, Sinif 4.2 maddeleridir.

Su ile tepkimeye giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile tepkimeye giren organometalik
bilesikler, Sinif 4.3 maddeleridir.

Kutlece en az %20 su ile veya alkol ve su karisimi ile islatiimis civa fulminat, Sinif 1, UN No. 0135'e
giren bir maddedir ve demiryolu ile tagimaya kabul edilmez. (bkz. 2.2.61.2.2).
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®

0]

(k)

0]

(m)

Ferrosiyanirler, alkalin tiyosiyanatlar ve amonyum tiyosiyanatlar, RID hikimlerine tabi degildir.

0,07M hidroklorik asitle 1:1000 oraninda karistirilip 23° £ 2° C sicaklikta bir saat karistirildiginda %5
veya daha dusuk bir ¢ézunurlik gdsteren kursun tuzlar ve kursun pigmentleri, RID hikimlerine tabi
degildir.

Sizdirmaz bicimde kapali olarak kaplanmig, bu pestisitler ile doyurulmug nesneler (mukavva levhalar,
kagit seritler, hidrofil pamuk toplari, plastik metal tabakalar gibi) RID hikimlerine tabi degildir.

RID hiikiimlerine tabi olmayan kati ve zehirli sivi karigimlari, maddenin yiklendigi anda veya ambalaj,
vagon veya konteyner kapanirken goriinir durumda serbest sivi bulunmamasi sartiyla, Sinif 6.1'in
siniflandirma kriterleri uygulanmadan 6nce UN No. 3243 kapsaminda taginabilir. Her ambalaj,
paketleme grubu Il dizeyinde bir sizdirmazlik testinden gegmis olan bir tasarim tipine karsilik
gelmelidir. Bu kayit, paketleme grubu | kapsaminda bir sivi igeren katilar igin kullaniimaz.

2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanimlandigi lzere solundugunda g¢ok zehirli olanlar hari¢ olmak Uzere, 23
°C altinda parlama noktasina sahip olan ylksek derecede zehirli ve zehirli alevlenebilir sivilar Sinif 3
maddelerdir. Solundugunda yuliksek derecede zehirli olan sivilar Bolim 3.2, Tablo A igerisinde Sutun
(2)'de uygun sevkiyat adi "solundugunda zehirlidir" seklinde ya da situn (6)'da 6zel hikim 354 ile
belirtilmistir.

Pestisit olarak kullanilan maddeler ve mustahzarlar hari¢ olmak tzere, hafif derecede zehirli, parlama
noktasi 23° C ile 60° C (s6z konusu sicakliklar da dahil) arasinda olan alevlenebilir sivilar, Sinif 3
maddeleridir.

Metal fosflirler (UN No. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013) Sinif 4.3 maddeleridir.

Yikseltgen maddeler, hafif derecede zehirli, Sinif 5.1 maddeleridir.

Hafif derecede zehirli ve hafif derecede asindirici maddeler, Sinif 8 maddeleridir.



2.2.62
2.2.621
2.2.62.11

2.2.62.1.2

2.2.621.3

2.2.621.4

2.2.62.1.4.1

Sinif 6.2: Bulasici maddeler
Kriterler

Sinif 6.2 bashgi bulasici maddeleri kapsar. RID amaglari uyarinca, bulasici maddeler, patojen icerdigi
bilinen ve icermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastaliga neden olabilecek
mikroorganizmalar (bakteriler, virlsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diger ajanlar
olarak tanimlanir.

NOTE 1: Genetidi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik Urlnler, teshis érnekleri ve
kasitli olarak hastalik bulastiriimis canli hayvanlar, bu Sinifin kosullarini karsiladiklari takdirde
bu Sinifa atanir.

Kasitli olarak hastalik bulastinimamis veya dogal yollardan hastalik bulagsmis hayvanlarin

tasinmasi, sadece ilgili mense, gecis veya varig ulkelerinin ilgili kural ve yonetmeliklerine tabidir.
2: Higbir bulasici madde veya organizma igermeyen veya bunlar igerisinde bulunmayan bitkisel,

hayvansal veya bakteriyel kaynakli toksinler Sinif 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir.

Sinif 6.2 maddeleri agagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
11 Insanlar etkileyen bulasici maddeler;

12 Yalnizca hayvanlari etkileyen bulasici maddeler;

13 Klinik atik;

14 Biyolojik maddeler.

Tanimlar
RID'nin amaglar uyarinca:

"Biyolojik (riinler" canli organizmalardan tlretiimis, imal edilmeleri ve dagitiimalar ulusal ilgili ulusal
kurumlarin gerekliliklerine gére yapilan ve bu kurumlarca 6zel yetkilendirme gerektirebilen, 6nleyici saglik
hizmetleri, tedavi amacl veya insan veya hayvanlardaki hastaliklarin teghisi i¢in veya gelistirme, deney
veya arastirma amaciyla kullanilan Urtnlerdir. Bunlar, asilar gibi tamamlanmis veya tamamlanmamis
Urlnleri igerir ancak bunlarla sinirli degildir;

"Kliltiirler" patojenlerin kasitll olarak yayildigi bir slrecin sonucunda meydana gelir. Bu tanim, isbu
paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta 6rneklerini icermez.

"Tibbi veya klinik atiklar" hayvanlarin veya insanlarin tibbi tedavileri veya biyo-arastirma sonucu ortaya
cikan atiklardir;

"Hasta &6rnekleri” arastirma, tani, inceleme, hastalik tedavisi ve hastaligin 6énlenmesi amaciyla tasinan
ifrazat, salgi, kan ve kan bilesenleri, doku ve doku sivilari ile viicut kisimlarini igeren, ancak bunlarla sinirli
olmayan, insanlardan veya hayvanlardan dogrudan alinan insana veya hayvana ait malzemedir.

Siniflandirma

Bulasici maddeler, Sinif 6.2 altinda siniflandirilir ve uygun oldugu Gzere UN No. 2814, 2900, 3291 veya
3373 kayitlarina atanir.

Bulasici maddeler, asagdidaki kategorilere ayrilir:

Kategori A: Maruz kalma durumunda saglikl insanlarda veya hayvanlarda kalici sakathda, hayati tehlikeye
sahip veya 6limcill bir hastaliga neden olabilecedi géz onliinde bulundurularak tasinan bulasici madde. Bu
kriterleri kargilayan maddeleri gdsteren ornekler, isbu paragraftaki tabloda verilmistir.

NOT: Koruyucu ambalajinin digina ¢ikarilan bulasici bir madde ile insanlarin veya hayvanlarin fiziksel
temasi sonucunda maruz kalma gergeklesir.

(a) Insanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalia neden olabilecek, bu kriterleri
karsilayan bulagici maddeler, UN No. 2814 kaydina atanir. Yalnizca hayvanlarda hastaliga neden
olabilecek bulasici maddeler UN No. 2900 kaydina atanir;

(b) UN No. 2814 veya UN No. 2900'e atama, hastanin veya hayvanin bilinen tibbi gegmisi, semptomlari,
yerel endemik kosullar veya hastanin veya hayvanin bireysel durumlari ile ilgili mesleki muhakemeye
dayanarak yapllir.

NOT 1: UN No. 2814 kaydinin uygun sevkiyat adi, "BULASICI MADDE, INSANLARI ETKILEYEN"dir.
UN No. 2900 kaydinin uygun sevkiyat adi, "BULASICI MADDE, vyalnizca HAYVANLARI
ETKILEYEN"dir.

2: Asagidaki tablo sinirl degildir. Tabloda bulunmayan, ancak ayni kriterlere uyan, yeni veya yeni
gelistirilen patojenleri iceren, bulasici maddeler Kategori A'ya atanir. Ayrica, stiphe duyulmasi
durumunda, bir madde Kategori A kriterlerine uysun veya uymasin, bu kategoriye atanir.
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3: Asagidaki tabloda, italik olarak yazilmis mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya

mantardir.

Aksi belirtilmedikce herhangi bir bigimde kategori A'ya dahil edilen bulasici

maddeleri gosteren ornekler (bkz. 2.2.62.1.4.1)

UN Numarasi ve adi

Mikroorganizma

UN No. 2814
INSANLARI
ETKILEYEN
BULASICI
MADDELER

Bacillus anthracis (yalnizca kiiltirler)

Brucella abortus (yalnizca kiiltirler)

Brucella melitensis (yalnizca kulturler)

Brucella suis (yalnizca kulturler)

Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Glanduller (yalnizca kulturler)
Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (yalnizca kiltirler)
Chlamydia psittaci - kug gribi suslari (yalnizca kilturler)
Clostridium botulinum (yalnizca kulttrler)

Coccidioides immitis (yalnizca kultirler)

Coxiella burnetii (yalnizca kiltirler)

Kirim Kongo kanamali ates virlis

Dengue virlsi (yalnizca kiltiirler)

Dogu at ensefaliti virlisi (yalnizca kiltirler)
Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnizca kiiltiirler)?®
Ebola virisu

Flexal virtsu

Francisella tularensis (yalnizca kulturler)

Guanarito virisu

Hantaan viriist

Renal sendromla beraber kanamali atese neden olan hanta virtisi
Hendra virtsu

Hepatit B virlist (yalnizca kdilturler)

Herpes (uguk) B viriisu (yalnizca kulttrler)

insan immiin-yetmezlik viriisii (yalnizca kiiltiirler)
Yiiksek patojeniteli kus gribi virlisi (yalnizca kultirler)
Japon Ensefaliti virist (yalnizca kultirler)

Junin virtsu

Kyasanur Ormani hastaligi virisu

Lassa virlisu

Magupo virlis

Marburg virisu

Maymun cicegi virlsu

Mycobacterium tuberculosis (yalnizca kiiltiirler)?

Nipah virtisi

Omsk kanamali ates virlisu

Cocuk felci virlist (yalnizca kiltiirler)

Kuduz virtsi (yalnizca kulturler)

Rickettsia prowazekii (yalnizca kulttrler)

Rickettsia rickettsii (yalnizca kultirler)

Rift Vadisi atesi virlsi (yalnizca kulturler)

Rusya bahar-yaz enfalitisi virlisu (yalnizca kulttirler)
Sabia virlsi

Shigella dysenteriae tip 1 (yalnizca kdilttrler) ®

Keneyle tasinan ensefalit virtisi (yalnizca kdiltirler)
Variola viriist

Veneziella at ensefaliti virlist (yalnizca kiltiirler)

Bati Nil virlisu (yalnizca kulturler)

Sari humma virlisii (yalnizca kdltarler)

Yersinia pestis (yalnizca kulturler)




2.2.62.1.4.2

2.2.621.5
2.2.62.1.5.1

2.2.62.1.5.2

2.2.62.1.5.3

2.2.62.1.5.4

2.2.62.1.5.5
2.2.62.1.5.6
2.2.62.1.5.7

2.2.62.1.5.8

UN Numarasi ve adi Mikroorganizma

UN No. 2900 Afrika domuz atesi virlisU (yalnizca kiiltiirler)

Yalnizca Avian paramiksoviris Tip 1 - Velojenik Newcastle hastaligi virisu (yalnizca
HAYVANLARI kiltirler)

ETKILEYEN Klasik domuz atesi viriist (yalnizca kiiltiirler)

BULASICI Sap hastaligi virlist (yalnizca kdiltiirler)

MADDELER Yumrulu deri hastaligi virtisti (yalnizca kiiltiirler)

Mycoplasma mycoides - Bulasici bovin pléropnémoni (yalnizca kdiltirler)
Peste des petits ruminants virlisi (yalnizca kiltirler)

Rinderpest virlisu (yalnizca kiiltirler)

Koyun gigek virtisti (yalnizca kiltiirler)

Keci cicek virlisli (yalnizca kdiltirler)

Domuz vezikuler hastahgi virtsu (yalnizca kulttrler)

Vezikiler stomatit virist (yalnizca kiltirler)

&  Ancak yine de, kiltiirler tani veya klinik amaglar icinse, Kategori B'ye ait bulagici madde olarak

siniflandirilabilir.

Kategori B: Kategori A kriterlerine uymayan bulagici bir madde. Kategori B'de yer alan bulasici maddeler
UN No. 3373 kaydina atanir.

NOT: UN No. 3373 kaydinin uygun sevkiyat adi, "BiYOLOJIK MADDE, KATEGORI B"dir.
Muafiyetler

Bulasici maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastaliga neden olmasi olasi olmayan maddeler
icermeyen maddeler, baska bir sinifa dahil edilmeleri icin gerekli kriterlere uymadiklari sirece, RID
hikimlerine tabi degildir.

insanlar veya hayvanlar igin patojenik olmayan mikroorganizmalari iceren maddeler, baska bir sinifa dahil
edilmeleri igin gerekli kriterlere uymadiklari stirece, RID hiikiimlerine tabi degildir.

Bir saglik riski olusturmayacak sekilde nétralize edilmis veya etkisiz hale getirilmis, herhangi bir bigimde
patojen iceren maddeler, baska bir sinifa dahil edilmeleri igin gerekli kriterlere uymadiklar sirece, RID
hikimlerine tabi degildir.

NOT: Serbest sivisi gekilen tibbi ekipman bu paragrafin zorunluluklarini karsilamis kabul edilir ve RID'nin
hikimlerine tabi degildir.

Patojen konsantrasyonu, dogal olarak karsilasilabilecek seviyede olan ve &énemli bir hastalik riski
olusturulmadigi disinidlen maddeler (yiyecek, icecek ve su numuneleri dahil), baska bir sinifa dahil
edilmeleri icin gerekli kriterlere uymadiklari stirece, RID hiikimlerine tabi degildir.

Emici bir malzemeye kan damlatilarak elde edilmis, kurumus kan lekeleri RID'ye tabi degildir.
Disgkida gizli kan tarama numuneleri RID'ye tabi degildir.

Transflizyon amaciyla ya da transfiizyon ya da transplantasyon igin kullanilacak kan urinleri hazirlama
amaciyla toplanmis olan kan ve kan bilesenleri ve transplantasyonda kullaniimasi amagclanan her turli
doku ve organ ile bu amaglarla baglantili olarak alinan numuneler RID'ye tabi degildir.

Numune, sizintiy énleyecek veya uygun oldugu tizere "MUAF INSAN NUMUNESI" veya "MUAF HAYVAN
NUMUNESI" sézciikleriyle isaretlenmis bir ambalajda tasindiklar siirece, patojen bulundurma ihtimali
minimum olan insan veya hayvan numuneleri, RID hikimlerine tabi degildir.

Asagidaki kosullari yerine getirmesi kaydiyla, ambalajin yukaridaki zorunluluklara uydugu dustnilur:
(a) Ug bilesen iceren ambalaj:

(i) sizdirmaz ana kap(lar);

(ii) sizdirmaz ikincil ambalaj ve

(iii) kapasitesine, kutlesine ve kullanim amacina uygun saglamlikta ve en az bir ylizeyinin boyutlar
asgari 100 mm x 100 mm olan dig ambalaj;

(b) Swvilar igin, butin icerigi emebilecek miktarda emici malzeme, ana kap(lar) ile ikincil ambalaj arasina
yerlestirilir, bOylece tasima sirasinda sivi maddenin disariya akmasi veya sizmasi durumunda bu
maddenin sivinin dis ambalaja ulagsmasi ve tampon malzemesinin yapisini bozmasi engellenir;

(c) Birden ¢ok kirilabilir ana kap, tek bir ikincil ambalaja yerlestirildiginde, her ikisi de ayri ayr sarilir veya
birbiriyle temas etmelerini engelleyecek sekilde ayrilir.
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NOT 1: Maddenin igsbu paragraf uyarinca muaf tutulmasi icin profesyonel muhakeme gereklidir. Bu
muhakeme, bilinen tibbi gecmise, semptomlara veya gerek insan gerekse hayvan olsun
kaynagin kosullarina ve yerel endemik kosullara dayanmalidir. Bu paragraf uyarinca tasinacak
numune ornekleri sunlardir:

— kolesterol seviyeleri, kan sekeri seviyeleri, hormon seviyeleri veya prostata 6zgu antikorlar
(PSA) izlemeye yonelik kan ve idrar testleri;

— bulagici hastaliga sahip olmayan insanlarin veya hayvanlarin kalp, karaciger veya bobrek gibi
organlarinin islevlerini izlemeye veya ilag takibine yonelik testler;

— sigorta veya istihdam amagli ve uyusturucu veya alkol tespiti igin yapilan kan ve idrar testleri;
— gebelik testi;
— kanser teshisine yonelik biyopsiler ve

— enfeksiyon suiphesi bulunan durumlarda insanlarla veya hayvanlarda antikor saptanmasi (6rn.
asl ile uyariimig bagisikhdin degerlendiriimesi, otoimmin hastaliginin tanisi, vb.)
2: isbu paragraf ile muaf tutulan numunelerin ambalajlari, hava yoluyla tasima igin (a) ila(c)
kosullarini karsilamalidir.

2.2.62.1.5.9 Sunlar haricinde:

2.2.62.1.6
2.2.621.7
2.2.62.1.8
2.2.621.9

2.2.62.1.10
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(a) Tibbi atik (UN No. 3291);

(b) Kategori A'daki (UN No. 2814 veya UN No. 2900) bulasici maddelerle kirlenen veya bunlari igeren tibbi
cihaz veya ekipmanlar ve

(c) Bir baska sinifin tanimini kargilayan diger tehlikeli mallarla kirlenen veya bunlari iceren tibbi cihaz veya
ekipmanlar

Normal tasima kosullarinda kirlimayacak, delinmeyecek veya igeriklerini sizdirmayacak sekilde tasarimi
yapiimig ve Uretilmis ambalajlarla ambalajlandigi takdirde, dezenfeksiyon, temizlenme, sterilizasyon, tamir
veya ekipman iyilestirme icin tasinan bulasici maddelerle kirlenmis veya onlari iceren tibbi cihaz veya
ekipmanlar bu paragraf disinda, ADR hikumlerine tabi degildir. Ambalajlamalar 6.1.4 veya 6.6.5'teki tretim
sartlarini karsilayacak sekilde tasarlanmalidir.

Bu ambalajlamalar 4.1.1.1 ve 4.1.1.2'deki paketleme zorunluluklarini karsilamalidir ve 1,2 m yukseklikten
distigunde tibbi cihazlari ve ekipmani koruyacak 6zellikte olmalidir.

Bu ambalajlamalar "KULLANILMIS TIBBi CIHAZ" veya "KULLANILMIS TIBBi EKIPMAN" olarak
isaretlenmelidir. Ust ambalajlar kullanildiginda, ibarenin okunur olmasi diginda, bunlar da ayni sekilde
isaretlenmelidir.

(Rezerve edildi)
(Rezerve edildi)
(Rezerve edildi)
Biyolojik driinler

RID'nin amaglari uyarinca biyolojik Grtinler asagidaki gruplara ayrilir;

(a) ligili ulusal otoritelerinin zorunluluklar uyarinca imal edilmis ve ambalajlanmis, nihai ambalaj veya
dagitim amaci ile tasinan ve kisisel saglk bakimi amaciyla saglik personeli veya bireylerin kendileri
tarafindan kullanilacak olanlar. Bu gruptaki maddeler, RID hiikiimlerine tabi degildir;

(b) Paragraf (a)'ya uymayan ve bulasici madde igerdigi bilinen veya buna inanilan ve Kategori A'ya ve
Kategori B'ye dahil edilmesi icin gerekli kriterlere uyanlar. Bu gruptaki maddeler, uygun oldugu uzere
UN No. 2814, 2900 veya 3373 kayitlarina atanir.

NOT: Bazi ruhsath biyolojik trtinler dinyanin belli kisimlarinda biyolojik tehlike arz edebilir. Bu durumda
yetkili kurumlar s6z konusu biyolojik maddelerin bulasici maddeler igin uygulanan yerel gerekliliklere
tabi olmasini veya diger sinirlamalara uymasini talep edebilir.

Genetigi degistirilmis mikroorganizmalar ve organizmalar

Bulasici madde tanimina uymayan, genetigi degistiriimis mikroorganizmalar, baghk 2.2.9 uyarinca
siniflandirilir.



2.2.62.1.11 Tibbi veya klinik atiklar

2.2.62.1.11.1 Kategori A'daki bulasici maddeleri iceren tibbi veya klinik atiklar, uygun oldugu tzere UN No. 2814 veya
UN No. 2900 kaydina atanir. Kategori B'deki bulasici maddeleri igeren tibbi veya klinik atiklar, UN No. 3291
kaydina atanir.

NOT: Degistirildigi sekliyle 2000/532/EC sayili Komisyon Karari'na® eklenen atiklarin listesine gore,
numara 18 01 03'e atanan tibbi veya klinik atiklar (saglk hizmetleri ve/veya ilgili arastirmalar igin
insan veya havyan atiklari - dogum, tani, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun énlenmesi ile ilgili
hizmetler sonucu ortaya g¢ikan atiklar - enfeksiyonu engellemek igin toplanmasi ve imhasi 6zel
zorunluluklara tabi olan atiklar) veya numara 18 02 02'ye atanan tibbi veya klinik atiklar (saghk
hizmetleri ve/veya ilgili arastirmalar igin insan veya havyan atiklari - arastirma, tani, tedavi veya
hayvanlarda enfeksiyonun dnlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya ¢ikan atiklar - enfeksiyonu
engellemek igin toplanmasi ve imhasi 6zel zorunluluklara tabi olan atiklar), hastalara veya
hayvanlara iligkin tibbi veya veterinerlik tanisina dayanarak isbu paragrafta belirtilen hukimler
uyarinca siniflandirilir.

2.2.62.1.11.2 Bulasici madde icerme olasiliginin dugik olduguna inanilan tibbi veya klinik atiklar, UN No. 3291 kaydina
atanir. Atama igin, uluslararasi, bélgesel veya ulusal atik kataloglari géz éntinde bulundurulabilir.

NOT 1: UN No. 3291 kaydinin uygun sevkiyat adi "KL_iNiK ATIK, TANIMLANMAMIS, B.B.B" veya
"(BIYO) TIBBI ATIK, B.B.B. " veya "DUZENLENMIS TIBBI ATIK, B.B.B.'dir.

2: Yukarida belirtilen siniflandirma kriterlerine bakilmaksizin, degistirildigi sekliyle 2000/532/EC
sayili Komisyon Karari'nin® ekinde yer alan atiklar listesine gore, numara 18 01 04'e atanan
tibbi veya klinik atiklar (saglik hizmetleri ve/veya ilgili arastirmalar igin insan veya hayvan atiklari
- dogum, tani, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun énlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya
cikan atiklar - enfeksiyonu engellemek igin toplanmasi ve imhasi 6zel zorunluluklara tabi
olmayan atiklar) veya numara 18 02 03'e atanan tibbi veya klinik atiklar (saglik hizmetleri
velveya ilgili arastirmalar icin insan veya hayvan atiklarn - arastirma, tani, tedavi veya
hayvanlarda enfeksiyonun énlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya ¢ikan atiklar - enfeksiyonu
engellemek igin toplanmasi ve imhasi 6zel zorunluluklara tabi olmayan atiklar), RID hiikiimlerine
tabi degildir.

2.2.62.1.11.3 Oncesinde bulasici madde igeren, ancak dezenfekte edilmis tibbi veya klinik atiklar, bagka bir sinifa dahil
edilmeleri icin gerekli kriterleri karsilamadiklari strece, RID hikimlerine tabi degildir.

2.2.62.1.11.4UN No. 3291'e atanan tibbi veya klinik atiklar, paketleme grubu ll'ye atanir.
2.2.62.1.12 Hastalik bulagmis hayvanlar

2.2.62.1.12.1Bulasici madde baska bir sekilde tasinabiliyorsa, canli hayvanlar bdéyle bir maddenin sevkiyatinda
kullaniimaz. Ozellikle hastalik bulastirildiyi veya bulasici madde icerdigi bilenen canli hayvanlar, yetkili
makam tarafindan onaylanmis sartlara ve kosullara goére taginir.

NOT: Yetkili makamlarin onayi, tehlikeli mal hususlari dikkate alinarak canli hayvan tagimaciligina iligkin
ilgili kurallara dayanarak dizenlenecektir. Bu sart ve kurallari belirlemeye yetkili makamlar, ulusal
dizeyde diizenlemelere tabi olacaklardir.

Bir RID Taraf Ulkesinin yetkili makaminca verilmig bir onay yoksa, herhangi bir RID Taraf Ulkesinin
yetkili makami, RID'a taraf olmayan bir lkenin yetkili makaminca diizenlenen bir onayi taniyabilir.

Canli hayvan tasimaciligina iligkin kurallar, érnegin, tasima sirasinda hayvanlarin korunmasi
hakkinda 22 Aralik 2004 tarihli 1/2005 Nolu Konsey Yonetmeligi'nde (EC) bulunur (Avrupa Birligi
Resmi Gazetesi Sayi L3, 5 Ocak 2005).

2.2.62.1.12.2 Kategori A'ya dahil olan patojenlerden veya yalnizca kiiltirler halinde Kategori A'ya atanan patojenlerden
etkilenen hayvansal malzemeler, uygun oldudu lzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydina atanir.
Kdiltirler halinde ise Kategori A'ya atananlar haricinde Kategori B'ye dahil olan patojenlerden etkilenen
hayvansal malzemeler, UN No. 3373 kaydina atanir.

2.2.62.2 Tasima igin kabul edilmeyen maddeler
Canli omurgali ve omurgasiz hayvanlar, bulasici bir ajani tasimak igin, bu ajanin baska bir yolla

tasinamadigr veya bu sekilde tasimaya vyetkili makam tarafindan izin verildigi durumlar haricinde,
kullaniimaz (bkz. 2.2.62.1.12.1).

5 Atklarla ilgili 75/442/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(a)'ya (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
2006/12/EC sayili Direktifi (Avrupa Topluluklari Resmi Gazetesi, No. L 114, 27 Nisan 2006, sayfa 9)
yerine) uygun olarak atiklarin listesini belirtilen 94/3/EC sayili Karar ve tehlikeli atiklarla ilgili
91/689/EEC sayili Konsey Direktifi Madde 1(4)'e (Avrupa Topluluklari Resmi Gazetesi, No. L 226, 6
Eylil 2000, sayfa 3) uygun tehlikeli atiklarin listesini belirten 94/904/EC sayili Konsey Karari yerine 3
Mayis 2000 tarihli 2000/532/EC sayili Komisyon Karari'dir.
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Toplu kayitlarin listesi

Siniflandirma

kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

Bulasici maddeler

insanlar etkileyen

[ 2814

BULASICI MADDE, INSANLARI ETKILEYEN

Yalnizca hayvanlari saghgimi 12 | 2900 BULASICI MADDE, yalnizca HAYVANLARI ETKILEYEN
etkileyen
Klinik atik 13 |3291 KL_iNiK ATIK, BELIRTILMEMIS, B.B.B. veya
3291 (BIYO) TIBBI ATIKLAR B.B.B. veya
3291 DUZENLENMIS TIBBI ATIK B.B.B.
Biyolojik maddeler 14 [3373 BiYOLOJIK MADDE, KATEGORI B




227
2271
227141

2271.2

22713

Sinif 7: Radyoaktif malzeme
Tanimlar

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.21 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen degerleri sevkiyatta hem aktivite
konsantrasyonu hem de toplam aktivite olarak asan radyoniklidleri iceren herhangi bir malzeme anlamina
gelir.

Bulasma

Bulasma, bir yuzey Uzerinde beta ve gama yayicilari ve dislk zehirlilikteki alfa yayicilar i¢in 0,4 Bq/cm2
veya diger alfa yayicilari i¢in 0,04 Bq/cm2 degerinin Ustlinde radyoaktif madde bulunmasi anlamina gelir.

Sabit olmayan bulasma, rutin tasima sartlari sirasinda bir ylizeyden temizlenebilen bulagsma anlamina
gelir.

Sabit bulasma, sabit olmayan bulagsma disindaki bulasma anlamina gelir.
Belli terimlerin tanimlari

A1 ve Az

A; Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmis veya 2.2.7.2.2.2'den tiretiimis 06zel hazirlanmig radyoaktif
malzemelerin aktivite degeri anlamina gelir ve RID igin istenen aktivite limitlerinin belilenmesinde
kullanilir.

Az Ozel hazirlanmig radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmis veya
2.2.7.2.2.2'den turetilmis radyoaktif malzemelerin aktivite degeri anlamina gelir ve RID igin istenen
aktivite limitlerinin belirlenmesinde kullanilir.

Béliinebilir niiklidler, uranyum-233, uranyum-235, plutonyum-239 ve plitonyum-241 anlamina gelir.

Béliinebilir madde, bdlinebilir niklidlerden herhangi birini iceren madde anlamina gelir. Bolinebilir madde
tanimi asagida yer alanlari icermez:

(a) Isin sagmayan dogal uranyum veya fakirlestirilmis uranyum;

(b) Yalnizca termal reaktorlerde isinima ugramis dogal uranyum veya fakirlestirilmis uranyum;
(c) Toplamda 0,25 g'dan az bollnebilir niklid iceren malzeme;

(d) (a), (b) velveya (c)'nin herhangi bir kombinasyonu.

Ambalajlanmamis olarak gonderilmisse, sadece ambalajda ya da sevkiyatta bdlinebilir niklidler igeren
herhangi bir bagska malzeme olmamasi halinde bu istisnalar gegerlidir.

Diigiik oranda dagilabilir radyoaktif malzeme, toz halde olmamak kosuluyla, kati halde veya sizdirmaz
bir kapsiil icinde dagilabilirligi sinirli kati halde radyoaktif malzemeyi ifade eder.

Diislik 6zgiil aktiviteli madde (LSA), dodasi geredi sinirli 6zgil aktiviteye sahip ya da tahmini ortalama
6zgll aktivite sinirlarinin gegerli oldugu radyoaktif malzemedir. LSA malzemesini cevreleyen koruyucu dis
malzemeler, tahmini ortalama 6zgl aktivitenin saptanmasinda dikkate alinmaz.

Diisiik zehirlilikteki alfa yayicilari sunlardir: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde
bulunan dogal uranyum, fakirlestiriimis uranyum, dogal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-
232, toryum-228 ve toryum-230 veya yari émrii 10 giinden az olan alfa yayicilar.

Ozel hazirlanmig radyoaktif malzeme asagidaki anlamlara gelir:
(a) Dagilmayan kati radyoaktif malzeme veya
(b) Radyoaktif malzeme iceren sizdirmaz kapsdul.

Bir radyoniiklidin 6zgiil aktivitesi, o nUklidin birim kltlesi basina radyoaktif aktivite anlamina gelir. Bir
maddenin 6zgll aktivitesi, radyonuklidlerin diizgiin dagihm goésterdigi, o maddenin birim kitlesi basina
dusen aktivitedir.

Yiizeyi bulagmis cisim (CSO), kendisi radyoaktif olmayan ancak yuzeyi radyoaktif malzeme ile bulagsmis
kati cisim anlamina gelir.

Isinlanmamig toryum, bir gram toryum-232 basina 107 gramdan fazla uranyum-233'ten fazlasini
icermeyen toryum.

Isinlanmamig uranyum, bir gram uranyum-235 basina 2 x 10° Bq plitonyum, bir gram uranyum-235

basina 9 x 10° Bq fisyon Urtnd bir gram uranyum-235 bagina 5x 107 uranyum-236'dan fazlasini icermeyen
uranyum anlamina gelir.
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Uranyum - dogal, fakirlestirilmis, zenginlestirilmis uranyum asagidaki anlamlara gelir:

Dogal uranyum, (kimyasal olarak ayristirildiginda) uranyum izotoplarinin dogal dagilimini (yaklasik,
%99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) iceren uranyum anlamina gelir.

Fakirlestirilmis uranyum, dogal uranyumdan daha disik oranda uranyum-235 igeren uranyum

anlamina

gelir.

Zenginlestirilmis uranyum, %0,72 uranyumdan daha yiksek oranda uranyum- 235 iceren uranyum

anlamina
Uranyum

Siniflandirm

gelir.
-234 her durumda ¢ok diistik oranlarda mevcuttur.

a

Genel hiikiimler

2.2.7.2.3'te belirtilen malzeme Ozellikleri hesaba katilarak 2.2.7.2.4 ve 2.2.7.2.5 dogrultusunda radyoaktif
malzeme Tablo 2.2.7.2.1.1'de belirlenen UN numaralarindan birine atanacaktir.

Tablo 2.2.7.2.1.1: UN numaralarinin atanmasi

UN No.

| Uygun sevkiyat adi ve tanim *

UN 2908
UN 2909

UN 2910
UN 2911
UN 3507

Adi paketler (1.7.1.5)

RADYOAKTIF MALZEME, ADi PAKET - BOS AMBALAJ

RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - DOGAL URANYUM veya FAKIRLESTIRILMIS
URANYUM veya DOGAL TORYUM'DAN YAPILMIS NESNELER

RADYOAKTIF MALZEME, ADi PAKET - MALZEME MIKTARI SINIRLANDIRILMIS
RADYOAKTIF MALZEME, ADi PAKET - ALETLER veya NESNELER

URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MALZEME, ADi PAKET, ambalaj basina 0,1 kg'dan
daha az, béliinebilir olmayan veya istisnai béliinebilir > ©

UN 2912

UN 3321

UN 3322

UN 3324
UN 3325

Diislik 6zgiil aktiviteli radyoaktif malzeme (2.2.7.2.3.1)

R"APYO.AKbTiF MALZEME, DUSUK OzZGUL AKTIVITE (LSA-I), béliinebilir olmayan veya istisnai
tF){OAhIJDr:(egX[(;I'IF MALZEME, DUSUK OzGUL AKTIVITE (LSA-II), béliinebilir olmayan veya istisnai
E?E%JX%TW MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-IIl), béliinebilir olmayan veya istisnai
ROAILIJDr;(eOerKT!F MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA-Il), BOLUNEBILIR

RADYOAKTIF MALZEME, DUSUK OZGUL AKTIVITE (LSA- 11l), BOLUNEBILIR

UN 2913

UN 3326

Yiizeyi bulagmis cisim (2.2.7.2.3.2)

RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYi BULASMIS CISIMLER (SCO-I veya SCO-Il), béliinebilir
olmayan veya istisnai btili]nepilirb ) o o o
RADYOAKTIF MALZEME, YUZEYI BULASMIS CISIMLER (SCO-I veya SCO-Il), BOLUNEBILIR

UN 2915

UN 3327
UN 3332

UN 3333

Tip A ambalajlar (2.2.7.2.4.4)

RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, ézel hazirlanmamis, béliinebilir olmayan veya
istisnai boltnebilir®

RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, BOLUNEBILIR, 6zel hazirlanmamis
RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, OZEL HAZIRLANMIS, béliinebilir olmayan veya
istisnai boltnebilir®

RADYOAKTIF MALZEME, TiP A AMBALAJ, OZEL HAZIRLANMIS, BOLUNEBILIR

UN 2916
UN 3328

Tip B(U) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

RADYOAKT!F MALZEME, T!P B(U) AMBALAJ, béllnebilir olmayan veya istisnai boliinebilir®
RADYOAKTIF MALZEME, TIP B(U) AMBALAJ, BOLUNEBILIR

UN 2917
UN 3329

Tip B(M) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

RADYOAKT!F MALZEME, T!P B(M) AMBALAJ, bdltnebilir olmayan veya istisnai boliinebilir®
RADYOAKTIF MALZEME, TIP B(M) AMBALAJ, BOLUNEBILIR

UN 3323
UN 3330

Tip C ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

RADYOAKTIF MALZEME, TiP C AMBALAJ, béltnebilir olmayan veya istisnai boltnebilir®
RADYOAKTIF MALZEME, TiP C AMBALAJ, BOLUNEBILIR

Ozel diizenleme (2.2.7.2.5)

UN 2919 | RADYOAKTIF MALZEME, OZEL ANLASMA ILE TASINAN, BOLUNEBILIR, balinebilir olmayan
veya istisnai béliinebilir’

UN 3331 RADYOAKTIF MALZEME, OZEL ANLASMA ILE TASINAN, BOLUNEBILIR

Uranyum hekzafloriir (2.2.7.2.4.5)

UN 2977 RADYOAKTIF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORUR, BOLUNEBILIR

UN 2978 RADYOAKTIF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORUR, BOLUNEBILIR, béliinebilir olmayan
veya istisnai boliinebilir®

UN 3507 URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MALZEME, ADi PAKET, ambalaj basina 0,1 kg'dan

daha az, béliinebilir olmayan veya istisnai béliinebilir > ©
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Uygun sevkiyat adi, "uygun sevkiyat adi ve tanimi" tablosunda bulunmaktadir ve blylk harflerle
gosterilen kisimla sinirlidir. Alternatif uygun sevkiyat adlarinin "ya da" sézcigiyle ayrildigi UN No.
2909, 2911, 2913 ve 3326 olmasi durumunda, sadece ilgili uygun sevkiyat adi kullanilacaktir.

"Istisnai béliinebilir " terimi sadece 2.2.7.2.3.5 kapsaminda muaf tutulan malzemeye atifta bulunur.
° UN No. 3507 igin ayrica Bélim 3.3'teki 6zel hiikkiim 369'a bakiniz.
Temel Radyoniiklid degerlerin saptanmasi

Her bir radyonklid icin asagidaki temel radyontiklid degerleri Tablo 2.2.7.2.2.1'de verilmigtir:
(a) TBq cinsinden A ve Ay;

(b) Muaf malzeme igin Bq/g cinsinden aktivite konsantrasyonu limitleri ve

(c) Muaf sevkiyatlar icin Bq cinsinden aktivite limitleri.

Tablo 2.2.7.2.2.1: Her bir radyoniiklid icin agagidaki temel radyoniiklid degerleri

Radyonuklid (atom numarasi) A Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin

icin aktivite aktivite limiti

konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Ba/g)

Aktinyum (89) ]
Ac-225@ 8 x 10" 6x10° 1x 10 1% 10°*
Ac-227@ 9x 10" 9x107° 1%10" 1%10°
Ac-228 6x 10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Glmiis (47) , _
Ag-105 2x10° 2x10° 1 x 10° 1 x10°
Ag-108m@ 7% 10" 7% 10" 1x10" ®) 1x10°®
Ag-110m@ 4x10" 4x10" 1x 10 1% 10°
Ag-111 2x10° 6x 10" 1% 10° 1% 10°
Aliminyum (13)
Al-26 1% 10" 1% 10" 1 %10’ 1% 10°
Amerikyum (95) )
Am-241 1x10' 1%10° 1x10° 1% 10*
Am-242m@ 1x10' 1 %107 1 %10 ® 1x10*®
Am-243@ 5x 10° 1x10° 1x10°® 1x10°®
Argon (18) )
Ar-37 4x10' 4 %10 1% 10° 1% 10°
Ar-39 4 x 10" 2x10' 1x10’ 1x10*
Ar-41 3x10" 3x10" 1% 10° 1% 10°
Arsenik (33)
As-72 3x10" 3x 10" 1 %10’ 1x10°
As-73 4 %10 4x10' 1x10° 1 %10’
As-74 1 %10 9x 10" 1x 10’ 1% 10°
As-76 3x10" 3x10" 1x10° 1x10°
As-77 2x10' 7 x 10" 1x10° 1% 10°
Astatin (85) ]
At-211(@) 2x 10" 5x 10" 1% 10° 1% 10’
Altin (79) ,
Au-193 7x10° 2x10 1% 10 1 %10’
Au-194 1x10° 1x10° 1 %10’ 1% 10°
Au-195 1x 10 6 x 10" 1x10° 1x10
Au-198 1x10° 6x10" 1 x 10 1% 10°
Au-199 1 %10’ 6x10" 1 x 10 1% 10°
Baryum (56) . )
Ba-131@ 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Ba-133 3x10° 3x10° 1% 10 1% 10°
Ba-133m 2x10' 6x10" 1 x 10 1% 10°
Ba-140@) 5x 10" 3x10" 1x10"® 1% 10°®
Berilyum (4) )
Be-7 2x10' 2x10' 1x10° 1 %10’
Be-10 4 %10 6 x 10" 1x10* 1% 10°
Bizmut (83) )
Bi-205 7 x10" 7x10" 1% 10’ 1% 10°
Bi-206 3x10" 3x10" 1 %10’ 1x10°
Bi-207 7 x 10" 7 x 10" 1 %10’ 1 x10°
Bi-210 1x10° 6x10" 1x10° 1% 10°
Bi-210m® 6x10" 2x10% 1 %10’ 1% 10°
Bi-212( 7 x 10" 6x10" 1x10"® 1x10°®
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Radyonuklid (atom numarasi) Aq Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Ba/g)
Berkelyum (97)
Bk-247 8 x 10 8x 10" 1x10° 1x10*
Bk-249@ 4 %10 3x10" 1% 10° 1% 10°
Brom (35)
Br-76 4x10" 4x10" 1x 10’ 1%10°
Br-77 3x 10 3 x10° 1x10° 1 x10°
Br-82 4x10" 4 x10" 1 %10’ 1% 10°
Karbon (6) )
C-11 1% 10° 6x10" 1% 10’ 1x10°
c-14 4 %10 3x10° 1 x 10* 1x 10
Kalsiyum (20)
Ca-41 Sinirsiz Sinirsiz 1x10° 1% 10’
Ca-45 4x10' 1x10° 1x10* 1 %10’
Ca-47@ 3x10° 3x10" 1 %10’ 1% 10°
Kadmiyum (48) ]
Cd-109 3x10' 2 x10° 1x10* 1 x10°
Cd-113m 4 x 10’ 5% 10" 1x10° 1% 10°
Cd-115@ 3x10° 4x10" 1% 10 1% 10°
Cd-115m 5x 10" 5x 10" 1x10° 1% 10°
Seryum (58) ) )
Ce-139 7 x10° 2x10° 1%10° 1% 10°
Ce-141 2x10' 6x10" 1% 10 1 %10’
Ce-143 9x 10" 6x 10" 1x10° 1%10°
Ce-144@ 2x10" 2x10" 1x10°® 1% 10° ®
Kaliforniyum (98) )
Cf-248 4 x 10’ 6x10° 1x 10’ 1% 10°*
Cf-249 3x10° 8x 10" 1x10° 1x10°
Cf-250 2x10' 2x10° 1x 10’ 1% 10°*
Cf-251 7x10° 7x10* 1x10° 1%10°
Cf-252 1 %10 3x10° 1 %10’ 1x10*
Cf-253@ 4 x 10’ 4x10” 1x10° 1%10°
Cf-254 1x10° 1x10° 1% 10° 1x10°
Klor (17) .
CI-36 1% 10’ 6x10" 1 x 10* 1x10°
Cl-38 2x10" 2x10" 1% 10’ 1x10°
Kiriyum (96) ) )
Cm-240 4 x 10’ 2x10% 1% 10 1%10°
Cm-241 2x10° 1 %10 1% 10 1% 10°
Cm-242 4 x10' 1 %10 1% 10° 1%10°
Cm-243 9x10° 1 %107 1x10° 1x10*
Cm-244 2x10' 2x10° 1 %10’ 1x10*
Cm-245 9x10° 9x10" 1x10° 1x10°
Cm-246 9x10° 9x10* 1x10° 1x10°
Cm-247@ 3 x 10 1x10° 1x10° 1% 10°*
Cm-248 2x10% 3x 10" 1% 10° 1x10°
Kobalt (27) ]
Co-55 5x10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Co-56 3x10" 3% 10" 1x 10’ 1%10°
Co-57 1 %10’ 1x10' 1x10° 1 x10°
Co-58 1 x 10° 1% 10° 1 %10’ 1% 10°
Co-58m 4 %10 4 x10' 1 x 10* 1x 10’
Co-60 4x10" 4x10" 1% 10’ 1x10°
Krom (24) ]
Cr-51 3x 10’ 3x10' 1% 10° 1x 10’
Sezyum (55) )
Cs-129 4 x10° 4x10° 1x10° 1x10°
Cs-131 3x 10 3x10" 1x10° 1% 10°
Cs-132 1% 10° 1% 10° 1 %10’ 1% 10°
Cs-134 7x10" 7x10" 1 %10’ 1x10*
Cs-134m 4 %10 6x10" 1% 10° 1x10°
Cs-135 4 %10 1x 10 1 x 10* 1x 10’
Cs-136 5x 10" 5x 10" 1% 10" 1x10°
Cs-1376@ 2 x10° 6x10" 1x10"® 1% 10* ®
Bakir (29) ) ]
Cu-64 6 x 10° 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10°




Radyonuklid (atom numarasi) A Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
T -1 (BQ/g)z (5]

Cu-67 1% 10 7x10 1% 10 1% 10
Disprozyum (66) )
Dy-159 2x 10’ 2x 10 1x10° 1x 10’
Dy-165 9x 10" 6 x 10 1x10° 1 x10°
Dy-166(@) 9x10" 3x10" 1x10° 1% 10°
Erbiyum (68)
Er-169 4 %10 1% 10° 1x10* 1% 10’
Er-171 8 x 10" 5x 10" 1 x 10 1x10°
Evropiyum (63) ) )
Eu-147 2 x 10 2x 10 1%10° 1% 10°
Eu-148 5x 10" 5x 10" 1% 10’ 1x10°
Eu-149 2x 10 2x 10" 1x10° 1 %10’
Eu-150 (kisa omiirl(i) 2x10° 7 x 10 1x10° 1 x10°
Eu-150 (uzun émirld) 7 x 10”7 7 x 10 1% 10" 1 x10°
Eu-152 1x 10 1 %10 1x 10’ 1% 10°
Eu-152m 8 x 10" 8 x 10" 1 x 10 1% 10°
Eu-154 9x 10" 6x10" 1x10' 1% 10°
Eu-155 2x 10" 3 x 10 1%10° 1 %10’
Eu-156 7 x 10" 7 %107 1% 10’ 1x10°
Flor (9)
F-18 1% 10° 6x 10" 1 %10’ 1% 10°
Demir (26) ]
Fe-52() 3x10" 3x10" 1x10' 1% 10°
Fe-55 4 %10 4 %10’ 1x10* 1% 10°
Fe-59 9x 10" 9x 10" 1x 10’ 1% 10°
Fe-60@ 4 %10 2x 107 1% 10° 1% 10°
Galyum (31) ) .
Ga-67 7 x 10° 3x10° 1 x 10 1x10°
Ga-68 5x 10" 5x 10" 1% 10’ 1x10°
Ga-72 4x10" 4x10" 1% 10’ 1x10°
Gadolinyum (64) )
Gd-146( 5x 10" 5x 10" 1x10' 1% 10°
Gd-148 2x10' 2x107° 1x10' 1% 10*
Gd-153 1 %10’ 9 x 10 1% 10° 1% 10’
Gd-159 3x10° 6x 10" 1x10° 1% 10°
Germanyum (32)
Ge-68( 5x10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Ge-71 4 %10 4 %10’ 1x10* 1% 10°
Ge-77 3x10" 3x10" 1 %10’ 1% 10°
Hafniyum (72) )
Hf-172( 6x 10" 6x 10" 1x 10 1% 10°
Hf-175 3x10° 3x10° 1 x 10 1x10°
Hf-181 2 x 10 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Hf-182 Sinirsiz Sinirsiz 1 x 10° 1x10°
Civa (80) ]
Hg-194@ 1x10° 1 %10 1x10' 1% 10°
Hg-195m@ 3x10° 7 x 10" 1% 10 1x10°
Hg-197 2x 10" 1 %10’ 1%10° 1 %10’
Hg-197m 1x10' 4x10" 1% 10 1% 10°
Hg-203 5x 10° 1x10° 1 x 10? 1x10°
Holmiyum (67) ;
Ho-166 4x10" 4x10" 1x10° 1x10°
Ho-166m 6x 10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
iyot (53) ,
1-123 6 x 10 3 x 10 1%10° 1x10’
1-124 1x10° 1x10° 1 %10’ 1% 10°
I-125 2x10' 3x10° 1x10° 1% 10°
1-126 2x10° 1 %10 1% 10 1% 10°
1-129 Sinirsiz Sinirsiz 1x10° 1%10°
1-131 3x10° 7x10" 1% 10° 1% 10°
1-132 4x10" 4x10" 1x10' 1%10°
1-133 7 x 10" 6x10" 1% 10’ 1x10°
1-134 3x 10" 3x 10" 1 %10’ 1x10°
I-135@ 6 x 10" 6x10" 1% 10’ 1x10°
indiyum (49)
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Radyonuklid (atom numarasi) Aq Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Ba/g)

In-111 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
In-113m 4 x10° 2x10° 1 x 10 1% 10°
In-114m(@ 1x 10’ 5x 10" 1x10° 1x10°
In-115m 7x10° 1x 10 1x10° 1x10°
Iridyum (77) )
Ir-189() 1x 10’ 1 %10 1 x 10 1 %10’
Ir-190 7x10" 7x10" 1 %10’ 1% 10°
Ir-192 1x10°© 6x10" 1x 10’ 1% 10°*
Ir-194 3x10" 3x10" 1% 10° 1% 10°
Potasyum (19) ) )
K-40 9x 10" 9x10" 1%10° 1% 10°
K-42 2x10" 2x10" 1%10° 1% 10°
K-43 7 x 107 6x10" 1% 10’ 1x10°
Kripton (36) )
Kr-79 4x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4 %10 4 %10’ 1x10* 1% 10’
Kr-85 1x 10’ 1 %10’ 1x10° 1 x10°*
Kr-85m 8 x 10’ 3x10° 1x10° 1%10"
Kr-87 2x10" 2x10" 1 x 10 1 x 10°
Lantan (57) ]
La-137 3x 10’ 6 x 10° 1x10° 1x 10’
La-140 4x10" 4x10" 1% 10’ 1x10°
Lutesyum (71) ]
Lu-172 6x10" 6x 10" 1x 10’ 1% 10°
Lu-173 8 x 10’ 8 x 10° 1% 10 1 %10’
Lu-174 9x10° 9 x10° 1 x 10 1 %10’
Lu-174m 2x 10" 1 %10’ 1%10° 1 %10’
Lu-177 3x 10’ 7 %107 1% 10° 1x 10’
Magnezyum (12)
Mg-28(a) 3x10" 3x10" 1% 10’ 1x10°
Manganez (25)
Mn-52 3x10" 3x10" 1 %10’ 1% 10°
Mn-53 Sinirsiz Sinirsiz 1x10* 1x10°
Mn-54 1% 10° 1% 10° 1 %10’ 1% 10°
Mn-56 3x10" 3x10" 1% 10’ 1x10°
Molibden (42) ,
Mo-93 4 x10' 2x10' 1x10° 1%10°
Mo-99(@ 1% 10° 6x10" 1 x 10 1x10°
Azot (7) )
N-13 9x 10" 6x10" 1 x 10 1 x 10°
Sodyum (11) ]
Na-22 5x10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Na-24 2x 10" 2x 10" 1 %10’ 1% 10°
Niobyum (41)
Nb-93m 4 x10' 3x10' 1x10* 1x10’
Nb-94 7 x 10" 7 x 10" 1 %10’ 1% 10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1 %10’ 1% 10°
Nb-97 9x 10" 6x10" 1% 10’ 1x10°
Neodimyum (60) ) ]
Nd-147 6 x 10° 6x10" 1% 10 1% 10°
Nd-149 6x 10" 5x 10" 1% 10° 1% 10°
Nikel (28)
Ni-59 Sinirsiz Sinirsiz 1x10* 1x10°
Ni-63 4 x10' 3x10' 1x10° 1x10°
Ni-65 4x10" 4x10" 1% 10’ 1x10°
Neptlinyum (93) )
Np-235 4 %10 4x10' 1x10° 1x 10’
Np-236 (kisa émdirlii) 2x 10’ 2x10° 1x10° 1x 10’
Np-236 (uzun émdirlii) 9 x 10° 2x10% 1 x 10° 1x10°
Np-237 2x 10’ 2x10° 1% 10° ® 1x10°®
Np-239 7 x10° 4 x10" 1 x 10 1x 10
Osmiyum (76) )
Os-185 1x10° 1x10° 1 %10’ 1x10°
Os-191 1 %10’ 2x 10 1%10° 1 %10’
0s-191m 4 x 10 3x10' 1 x 10° 1 x 10’




Radyonuklid (atom numarasi) A Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
0 =T (Bq/g)z (3
0s-193 2 x 10 6 x 10 1% 10° 1% 10
Os-194) 3x10" 3x10" 1% 10° 1% 10°
Fosfor (15) )
P-32 5x 10" 5x 10" 1% 10° 1% 10°
P-33 4 %10 1% 10° 1% 10° 1% 10°
Protaktinyum (91) ) )
Pa-230@) 2 %10 7 x 10 1x 10 1% 10°
Pa-231 4x10° 4 x 10" 1x 10 1x10°
Pa-233 5x 10" 7 x 107 1 x 10 1x 10’
Kursun (82) )
Pb-201 1 %10 1 %10 1x10' 1% 10°
Pb-202 4 x10' 2x 10" 1x10° 1% 10°
Pb-203 4 x10° 3x10° 1% 10° 1% 10°
Pb-205 Sinirsiz Sinirsiz 1x10* 1% 10’
Pb-210(a) 1% 10° 5x 107 1x10"® 1% 10*®
Pb-212() 7 x10" 2x 10" 1x10"® 1x10°®
Paladyum (46) )
Pd-103(@ 4 %10 4 x 10" 1x10° 1 x 10°
Pd-107 Sinirsiz Sinirsiz 1x10° 1x10°
Pd-109 2x10° 5x 10" 1% 10° 1x10°
Prometyum (61) ) )
Pm-143 3x10° 3x10° 1% 10 1 %10°
Pm-144 7 x 10" 7 x 10" 1 %10’ 1 x10°
Pm-145 3x 10 1% 10’ 1x10° 1% 10’
Pm-147 4 x10" 2 x10° 1x10* 1 %10’
Pm-148m(a) 8x 10" 7% 10" 1x 10’ 1% 10°
Pm-149 2x10° 6x10" 1x10° 1x10°
Pm-151 2x10° 6x10" 1 x 10 1x10°
Polonyum (84) )
Po-210 4 %10 2x10% 1% 10’ 1x 10*
Praseodim (59) )
Pr-142 4x10" 4x10" 1x10° 1x10°
Pr-143 3x10° 6x 10" 1x10* 1% 10°
Platin (78) .
Pt-188() 1x10° 8 x 10" 1 %10’ 1% 10°
Pt-191 4 x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Pt-193 4 %10 4 x10' 1 x 10* 1x 10’
Pt-193m 4 x10' 5x 10" 1x10° 1 %10’
Pt-195m 1 %10’ 5x 10" 1% 10° 1% 10°
Pt-197 2x 10 6x 10" 1x10° 1% 10°
Pt-197m 1 %10’ 6x 10" 1% 10° 1% 10°
Plitonyum (94) )
Pu-236 3x10' 3x10° 1x10' 1x10*
Pu-237 2x10' 2x10' 1x10° 1 %10’
Pu-238 1x10' 1 %107 1x 10 1x10*
Pu-239 1% 10’ 1x10° 1% 10° 1x 10
Pu-240 1x10' 1%10° 1x10° 1%10°
Pu-241@) 4 %10 6 x 10® 1% 10° 1% 10°
Pu-242 1 %10’ 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-244() 4 x10" 1x10° 1% 10° 1x10*
Radyum (88) ) )
Ra-223() 4x10" 7%x10° 1% 10%® 1x10°®
Ra-224(s) 4x10" 2x10* 1x10"® 1%x10°"®
Ra-225) 2x10" 4x10° 1%10° 1x10°
Ra-226(a) 2x10" 3x10° 1x10"® 1x10"®
Ra-228() 6x 10" 2x10% 1x10"® 1x10°®
Rubidyum (37) ]
Rb-81 2x10° 8 x 10" 1x 10’ 1% 10°
Rb-83() 2x 10 2x10° 1 x 10 1% 10°
Rb-84 1% 10° 1% 10° 1 %10’ 1% 10°
Rb-86 5x 10" 5x 10" 1% 10° 1% 10°
Rb-87 Sinirsiz Sinirsiz 1x10* 1% 10’
Rb (nat) Sinirsiz Sinirsiz 1x10* 1% 10’
Renyum (75) )
Re-184 1 x 10" 1 x 10" 1 x 10 1 x10°
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Radyonuklid (atom numarasi) Aq Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Ba/g)
Re-184m 3x 10° 1x10° 1x10° 1x10°
Re-186 2 x10° 6 x 10 1x10° 1 x10°
Re-187 Sinirsiz Sinirsiz 1x10° 1 x10°
Re-188 4x 10" 4x10" 1 x 10° 1x10°
Re-189@ 3x10° 6x 10" 1% 10 1% 10°
Re (nat) Sinirsiz Sinirsiz 1% 10° 1 x 10°
Rodyum (45) .
Rh-99 2 x 10 2x 10 1 %10’ 1% 10°
Rh-101 4 x10° 3x10° 1x10° 1x 10"
Rh-102 5x 10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Rh-102m 2 x 10° 2 x 10° 1x10° 1x10°
Rh-103m 4 x10' 4x10' 1 x10* 1% 10°
Rh-105 1% 10 8 x 10" 1 x 10° 1x 10
Radon (86) )
RN-222) 3x 10" 4x10° 1x10"® 1x 108 ®
Rutenyum (44) )
Ru-97 5x 10 5x 10 1%10° 1 %10’
Ru-103@® 2 x 10° 2 x 10" 1x10° 1x10°
Ru-105 1x 10 6x10" 1x10' 1%10°
Ru-106() 2x 10" 2x10" 1x10%® 1x10°®
Kiikiirt (16)
S-35 4 x10' 3x10° 1x10° 1x10°
Antimon (51) )
Sb-122 4x10" 4x10" 1x10° 1x10*
Sb-124 6x10" 6x 10" 1x 10’ 1% 10°
Sb-125 2 x10° 1x 10 1 x 10° 1x10°
Sb-126 4x10" 4x10" 1x10" 1x10°
Skandiyum (21)
Sc-44 5x 10" 5x 10" 1 %10’ 1x10°
Sc-46 5x 10" 5x 10" 1x10' 1% 10°
Sc-47 1% 10 7 x 10 1 x 10° 1x10°
Sc-48 3x 10" 3x 10" 1% 10 1x10°
Selenyum (34) ) ]
Se-75 3x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Se-79 4 x 10" 2 x10° 1x10* 1x10"
Silikon (14) , .
Si-31 6x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Si-32 4 x 10" 5x 10" 1x10° 1x10°
Samaryum (62) )
Sm-145 1% 10 1x 10" 1 x 10° 1x 10
Sm-147 Sinirsiz Sinirsiz 1x10" 1x10*
Sm-151 4 x10' 1 %10 1x10* 1 %10°
Sm-153 9 x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Kalay (50) ]
Sn-113() 4 x 10" 2 x10° 1x10° 1x 10"
Sn-117m 7 x 10° 4x10" 1x10° 1x10°
Sn-119m 4 %10 3x10' 1x10° 1 %10’
Sn-121m() 4 x10" 9x 10" 1x10° 1 %10’
Sn-123 8x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Sn-125 4x10" 4x10" 1 x 10° 1x10°
Sn-126() 6x 10" 4x10" 1x10" 1x10°
Stronsiyum (38)
Sr-82(a) 2x10" 2x10" 1 %10’ 1x10°
Sr-85 2 %10 2x10° 1x10° 1x10°
Sr-85m 5x10° 5x 10° 1% 10 1 %10’
Sr-87m 3x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Sr-89 6x10" 6x10" 1x10° 1% 10°
Sr-90(a) 3x10" 3x 10" 1x102® 1x10*®
Sr-91(@) 3x10" 3x10" 1x10' 1%10°
Sr-926@) 1% 10° 3x 10" 1% 10 1x10°
Trityum (1) )
T (H-3) 4 x 10 4 x 10 1% 10° 1 x 10°
Tantal (73) )
Ta-178 (uzun émirli) 1% 10° 8 x 10" 1 %10’ 1x10°
Ta-179 3x 10 3x 10’ 1x10° 1x10"




Radyonuklid (atom numarasi) A Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Ba/g)
Ta-182 9x10" 5x 10" 1 %10’ 1x10°
Terbiyum (65)
Tb-157 4 %10 4x10' 1x10* 1 %10’
Tb-158 1x10° 1 x10° 1 %10’ 1 x10°
Tb-160 1 x10° 6x10" 1 %10’ 1% 10°
Teknesyum (43) )
Tc-95me) 2 x 10 2x 10 1 %10’ 1% 10°
Tc-96 4x10" 4x10" 1 %10’ 1% 10°
Tc-96me) 4x10" 4x10" 1x10° 1 %10’
Tc-97 Sinirsiz Sinirsiz 1x10° 1%10°
Tc-97m 4x10" 1x10° 1x10° 1 %10’
Tc-98 8 x 10" 7 x 10" 1x10' 1% 10°
Tc-99 4 x10' 9x 10" 1x10* 1 %10’
Tc-99m 1 %10’ 4 %10 1 x 10 1% 10’
Telliir (52) .
Te-121 2 x 10 2x 10 1 %10’ 1% 10°
Te-121m 5x 10 3 x 10 1%10° 1% 10°
Te-123m 8 x 10 1x10° 1%10° 1 %10’
Te-125m 2x 10" 9x 10" 1x10° 1 %10’
Te-127 2x 10" 7 x 10" 1x10° 1 x10°
Te-127m() 2x10' 5% 10" 1x10° 1 %10’
Te-129 7% 10" 6x10" 1 x 10 1% 10°
Te-129m() 8 x 10" 4x10" 1x10° 1% 10°
Te-131m() 7 x 10" 5x 10" 1 %10’ 1% 10°
Te-132() 5x 10" 4 x10" 1% 10° 1% 10’
Toryum (90) )
Th-227 1 %10’ 5x10° 1 %10’ 1x10*
Th-228(a) 5x 10" 1x10° 1x10°® 1x10"®
Th-229 5x 10 5x10* 1x10°® 1x10°®
Th-230 1x10' 1%10° 1x10° 1% 10°*
Th-231 4 %10 2x10* 1% 10° 1% 10’
Th-232 Sinirsiz Sinirsiz 1x10' 1% 10°*
Th-234(a) 3x 10" 3x 10" 1x10° " 1%x10°®
Th (nat) Sinirsiz Sinirsiz 1x 10" ® 1x10°®
Titanyum (22)
Ti-44(a) 5x10" 4x10" 1 %10’ 1% 10°
Talyum (81) ]
TI-200 9x 10" 9x10" 1x10' 1% 10°
TI-201 1 %10’ 4x10° 1%10° 1% 10°
TI-202 2x10° 2x10° 1% 10° 1% 10°
TI-204 1% 10’ 7 x10" 1x10* 1x10*
Tulyum (69) ) )
Tm-167 7 x 10 8 x 10" 1%10° 1x10°
Tm-170 3x10° 6x10" 1x10° 1% 10°
Tm-171 4x10' 4 %10 1% 10* 1% 10°
Uranyum (92)
U-230 (hizl akciger 4 x 10 1x10" 1x10"® 1x10°®
emilimi)@X@ )
U-230 (orta hizli akciger 4 x 10 4x10° 1% 10 1 x 10
emilimi)@® ]
U-230 (yavas akciger 3x 10" 3x10° 1 %10’ 1x 10*
emilimi)@® ) ]
U-232 (hizh akciger emilimi)”’ 4 %10 1x10* 1x10°® 1x10°®
U-232 (orta hizl akciger 4 %10 7x10° 1% 10’ 1x 10*
emilimi)®© ,
U-232 (yavas akciger emilimi)® 1% 10’ 1 %107 1% 10’ 1x10*
U-233 (hizh akciger emilimi)@ 4 %10 9 x10* 1x10' 1x10*
U-233 (orta hizl akciger 4 %10 2x10* 1 x 10 1x10°
emilimi)(©) ]
U-233 (yavas akciger emilimi)® 4 %10 6x10° 1% 10’ 1x10°
U-234 (hizh akciger emilimi)@ 4 %10 9x10” 1x10' 1x10*
U-234 (orta hizl akciger 4 %10 2x10* 1 x 10 1x10°
emilimi)(©) ]
U-234 (yavas akciger emilimi)® 4 x 10 6x10° 1% 10 1x10°
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Radyonuklid (atom numarasi) Aq Az Muaf malzemeler | Muaf sevkiyat igin
icin aktivite aktivite limiti
konsantrasyonu (Bq)
(TBq) (TBq) limiti
(Balg)
U-235 (tiim akciger emilimi Sinirsiz Sinirsiz 1x10"® 1%x10"®
tipleri)@@©)
U-236 (hizh akciger emilimi)@ Sinirsiz Sinirsiz 1x10' 1x10*
U-236 (orta hizl akciger 4 %10 2x10* 1% 10° 1% 10°
emilimi)(© ]
U-236 (yavas akciger emilimi)® 4 x 10 6x10° 1% 10" 1x10°
U-238 (tiim akciger emilimi Sinirsiz Sinirsiz 1x10"® 1% 10*®
tipleri)@e)®
U (dogal) Sinirsiz Sinirsiz 1% 10" ™ 1x10°®
U (%20 veya daha az Sinirsiz Sinirsiz 1% 10° 1% 10°
zenginlestiriimig)©@ ,
U (fakirlestirilmis) Sinirsiz Sinirsiz 1x 10" 1% 10°
Vanadyum (23)
V-48 4x10" 4x10" 1 %10’ 1% 10°
V-49 4x10' 4 %10 1% 10* 1% 10’
Tungsten (74) ]
W-178% 9x10° 5x10° 1x10' 1% 10°
W-181 3x 10 3x 10 1% 10° 1% 10’
W-185 4 %10 8 x 10" 1x10* 1% 10’
W-187 2x10° 6x10" 1% 10 1% 10°
W-188@ 4 x 10" 3x10" 1 x 10 1x10°
Ksenon (54) )
Xe-122<ag 4x10" 4x10" 1% 10 1% 10°
Xe-123 2 x 10 7 x 10" 1x10° 1 x10°
Xe-127 4x10° 2 x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4 x10' 4 x10' 1x10* 1x10*
Xe-133 2x 10 1 %10’ 1x10° 1x10*
Xe-135 3x10° 2x10° 1% 10° 1x10"
itriyum (39) ‘
Y-87@ 1% 10 1x10° 1x10' 1% 10°
Y-88 4 x10" 4x10" 1 %10’ 1% 10°
Y-90 3x107 3x10" 1x10° 1x10°
Y-91 6x 10" 6x10" 1x10° 1% 10°
Y-91m 2x10° 2x10° 1% 10 1% 10°
Y-92 2x10" 2x10" 1 x 10 1% 10°
Y-93 3x10" 3x 10" 1x10° 1x10°
Iterbiyum (70) )
Yb-169 4x10° 1% 10 1%10° 1 %10’
Yb-175 3x 10" 9x10" 1% 10° 1x 10
Cinko (30) ]
Zn-65 2 x10° 2x10° 1 %10’ 1% 10°
Zn-69 3x10° 6x10" 1 x10* 1% 10°
Zn-69m® 3x10° 6x10" 1 x 10 1% 10°
Zirkonyum (40) ) )
Zr-88 3x10° 3x10° 1% 10 1%10°
Zr-93 Sinirsiz Sinirsiz 1x10°® 1x10"®
Zr-95@) 2x10° 8 x 10" 1% 10’ 1x10°
Zr-976@) 4x10" 4 x10" 1x10'™ 1x10°®

az olan turevlerinden katkilar igerir:

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m

(a) Asagida listesi verildigi Uzere, bu ana radyonuklidlerin A1 ve/veya A, degerleri, yari- 6mri 10 glinden




Zr-97
Mo-99
Tc-95m
Tc-96m
Ru-103
Ru-106
Pd-103
Ag-108m
Ag-110m
Cd-115
In-114m
Sn-113
Sn-121m
Sn-126
Te-118
Te-127m
Te-129m
Te-131m
Te-132
1-135
Xe-122
Cs-137
Ba-131
Ba-140
Ce-144
Pm-148m
Gd-146
Dy-166
Hf-172
W-178
W-188
Re-189
0s-194
Ir-189
Pt-188
Hg-194
Hg-195m
Pb-210
Pb-212
Bi-210m
Bi-212
At-211
Rn-222
Ra-223
Ra-224
Ra-225
Ra-226
Ra-228
Ac-225
Ac-227
Th-228
Th-234
Pa-230
U-230
U-235
Pu-241
Pu-244
Am-242m
Am-243
Cm-247
Bk-249
Cf-253

Nb-97m, Nb-97

Tc-99m

Tc-95

Tc-96

Rh-103m

Rh-106

Rh-103m

Ag-108

Ag-110

In-115m

In-114

In-113m

Sn-121

Sb-126m

Sb-118

Te-127

Te-129

Te-131

1-132

Xe-135m

-122

Ba-137m

Cs-131

La-140

Pr-144m, Pr-144

Pm-148

Eu-146

Ho-166

Lu-172

Ta-178

Re-188

Os-189m

Ir-194

Os-189m

Ir-188

Au-194

Hg-195

Bi-210

Bi-212, TI-208, Po-212

TI-206

TI-208, Po-212

Po-211

Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ac-228

Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Fr-223

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Pa-234m, Pa-234

Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-231

U-237

U-240, Np-240m

Am-242, Np-238

Np-239

Pu-243

Am-245

Cm-249

Ana nuklidler ve surekli dengedeki izotoplari asagida listelenmistir:

Sr-90
Zr-93
Zr-97
Ru-106
Ag-108m
Cs-137
Ce-144
Ba-140
Bi-212
Pb-210

Y-90

Nb-93m

Nb-97

Rh-106

Ag-108

Ba-137m

Pr-144

La-140

TI-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Bi-210, Po-210
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2.2.7.2.2.2

2-108

()
(@)

Pb-212  Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228  Ac-228

Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, TI208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-229  Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-nat  Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212
(0.64)

Th-234  Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,
Pb-210, Bi-210, Po-210

Np-237  Pa-233

Am-242m Am-242

Am-243  Np-239

Miktar, ayrisma hizinin élgimunden veya ytzeyden belli uzaklikta radyasyon seviyesinin élgiiminden
tespit edilebilir.

Bu degerler sadece hem normal tasima hem de kaza kosullarinda UFs, UO2F2 ve UO2(NO3)2 kimyasal
bicimini alan uranyum bilesiklerine uygulanir.

Bu degerler sadece hem normal tagsima hem de kaza kosullarinda kimyasal UOs, UF4, UCl4 kimyasal
bicimini alan uranyum bilesiklerine ve alti deg@erlikli bilesiklere uygulanir.

Bu degerler yukarida (d) ve (e) siklarinda belirtilenlerin diginda tiim uranyum bilesiklerine uygulanir.

Bu degerler yalniza isinlanmamis uranyumlara uygulanir.

Tekil radyonuklidler igin:
(a) Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmeyenler i¢in, 2.2.7.2.2.1'de atifta bulunulan temel radyonuklid degerlerinin

saptanmasi ¢ok tarafli onay gerektirecektir. Bu radyonuklidler i¢in, muaf malzemeye yoénelik aktivite
konsantrasyon limitleri ve muaf sevkiyatlara yénelik aktivite limitleri, Iyonlastirici Radyasyondan
Korunma ve Radyoaktif Kaynaklarin Glvenligi icin Temel Glivenlik Standartlari, Glvenlik Serisi No.115,
IAEA, Viyana (1996) ile belirlenen ilkelere gore hesaplanir. Her bir radyoniklidin kimyasal formlari hem
normal tasima hem de kaza kosullarinda g6z 6niinde bulunduruluyorsa, Uluslararasi Radyolojik
Korunma Komisyonu tarafindan onerildigi Gizere uygun akciger emilim tipine yonelik bir doz katsayisi
kullanilarak hesaplanan bir A, deg@erinin kullaniimasina izin verilebilir. Alternatif olarak, yetkili makamin
onayini almadan Tablo 2.2.7.2.2.2'de yer alan radyonuklid degerleri kullanilabilir;

(b) Radyoaktif malzemenin igine konuldugu ya da bir bilesen olarak dahil edildigi aletlerde ya da

Table 2.2.7.2.2.2:

nesnelerde veya 2.2.7.2.4.1.3 (c)yi karsilayacak sekilde imal edilmis diger nesnelerde, muaf bir
sevkiyata iligkin aktivite limitine yonelik Tablo 2.2.7.2.2.1'de yer alanlara alternatif temel radyoniklid
degerlerine izin verilir ve bunlar ¢ok tarafli onay gerektirir. Muaf bir sevkiyata yénelik s6z konusu
alternatif aktivite sinirlari, lyonlastirici Radyasyondan Korunma ve Radyoaktif Kaynaklarin Giivenligi
icin Temel Guvenlik Standartlari, Glvenlik Serisi No. 115, IAEA, Viyana (1996) ile belirlenen ilkelere
gore hesaplanir.

Bilinmeyen radyoniiklidler veya karisimlar i¢in temel radyoniiklid degerleri

Radyoaktif icerikler Aq Az Muaf Muaf sevkiyat
malzemeler icin aktivite
icin aktivite limiti

konsantrasyon
u limiti
(TBa) (TBa) (Ba/g) (Ba)

Yalnizca beta veya gama yayici 0,1 0,02 1x10' 1x10*

nuklidlerin mevcut oldugu bilinir

Notron yayicilar harig alfa yayici 0,2 9x107° 1x10" 1x10°

nuklidler mevcuttur

Notron yayici radyonuklidler 0,001 9x10° 1x10™ 1x10°

mevcuttur veya ilgili veri yoktur




2.2.7.2.2.3 Tablo 2.2.7.2.2.1'de olmayan bir radyonuklid i¢cin A; ve A, de@erlerinin hesaplanmasinda radyonuklidlerin
dogal oranlarda bulundugu ve higbir yavru niiklidin 10 giinden veya ana niklidin yari-6émriinden uzun yari-
o6mre sahip olmadidi hallerde, tek bir radyoaktif ayrisma zinciri tek bir radyonuklid gibi distnulir ve dikkate
alinan aktivite ve uygulanacak A1 ve A, de@erleri zincirdeki ana nuklidin degerlerine karsilik gelir. Herhangi
bir yavru niiklidin 10 gliinden daha uzun veya ana nuklidin yari-6mriinden daha uzun bir yari-6émre sahip
oldugu radyoaktif ayrigsma zincirleri igin, ana nuklid ve bu yavru niklidler, farkli niiklidlerin karigimlari olarak
kabul edilir.

2.2.7.2.2.4 Radyonuklidlerin karisimlari igin, 2.2.7.2.2.1'de atifta bulunulan temel radyoniklid degerleri asagidaki
sekilde saptanabilir:

1
X _—Zﬂ
IX()

bu denklemde
f(;) kansimda i radyonUklidinin aktivite orani veya aktivite konsantrasyonudur;

Xi) uygun oldugu Uzere radyonuklid i igin, A1 veya A2'nin uygun degeri veya muaf malzemenin aktivite
konsantrasyonu limiti veya muaf sevkiyat i¢in aktivite limitidir ve

Xm bir karisim s6z konusu ise, A; veya A'nin turetiimis dederi veya muaf malzemenin aktivite
konsantrasyon limiti veya muaf sevkiyat icin aktivite limitidir.

2.2.7.2.2.5 Her bir radyoniklidin kimligi biliniyor ama bazi radyonuklidlerin tek tek aktiviteleri bilinmiyorsa,
radyoniklidler gruplara ayrilabilir ve uygun oldugu lzere her bir gruptaki radyonuklidler igin en dusik
radyonuklid degeri, 2.2.7.2.2.4'teki ve 2.2.7.2.4.4'teki formlllerin uygulanmasinda kullanilabilir. Gruplarda
toplam alfa aktivitesi ve toplam beta/gama aktivitesi biliniyorsa, en diglk radyonuklid degerleri kullanilarak
alfa yayicilar ve beta/gama yayicilar igin, gruplar sirasiyla toplam alfa aktivitesi ve toplam beta/alfa
aktivitesine dayanarak belirlenebilir.

2.2.7.2.2.6 ligili veri bulunmayan her bir radyoniiklid veya radyoniiklid karisimlari igin, Tablo 2.2.7.2.2.2'de gdsterilen
degerler kullanilir.

2.2.7.23 Diger malzeme ozelliklerinin saptanmasi
2.2.7.2.3.1 Disiik 6zgul aktiviteli (LSA) malzeme
2.2.7.2.3.1.1 (Rezerve edildi)

2.2.7.2.3.1.2 LSA malzemesi asagidaki ¢ gruptan birinde olur:
(a) LSA-I
(i) uranyum ve toryum cevherleri ile bu cevherlerin konsantreleri ve dogada kendiliginden bulunan
radyonuklidleri iceren diger cevherler;

(ii) 1sinlanmamis dogal uranyum, fakirlestiriimis uranyum, dogal toryum veya bunlarin kati veya sivi
bilegikleri veya karigimlari;

(iii) A2 degeri i¢in sinir uygulanmayan radyoaktif malzeme. Sadece 2.2.7.2.3.5 kapsaminda muafiyet
uygulanan bollinebilir malzeme bu gruba dahil edilebilir;

(iv)2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6'da verilen aktivite konsantrasyonu degerlerinin 30 katini ge¢gcmeyen
tahmini ortalama 6zgtl aktiviteye sahip aktivitenin maddenin tamaminda diizgiin dagilim gdsterdigi
diger radyoaktif malzemeler. Sadece 2.2.7.2.3.5 kapsaminda muafiyet uygulanan boélunebilir
malzeme bu gruba dahil edilebilir;

(b) LSA-II

(i) konsantrasyon siniri 0,8 TBq/I've kadar olan trityumlu su

(ii) tahmini ortalama 6zgul aktivitesi kati ve gazlar igin 10 Ao/g degerini, sivilar igin 10° Ao/g degerini
asmayan ve aktivitenin maddenin tamaminda diizglin dagilim gésterdigi diger madde.

(c) LSA-II

Katilar (6rn., birlestiriimis atiklar, aktiflenmis maddeler) tozlar harig, 2.2.7.2.3.1.3 gerekliliklerini

karsilayan bu malzemeler icin asagidakiler gegerlidir:

(i) radyoaktif malzeme, bir kati veya bir kati nesne grubu icinde dagiimistir veya kati yodun bir
baglama malzemesi (beton, bitiim ve seramik, vb. gibi) iginde bliylik oranda diizgiin dagiimistir;

(ii) radyoaktif malzeme kismen ¢6éziinmezdir veya dogal olarak kismen ¢6ziinmez bir matris igcinde yer
almaktadir, bu ylzden ambalajin kaybi durumunda bile, ambalaj yedi gin sireyle ambalaj
bltlnligu bozularak su ortaminda kaldiginda radyoaktif malzeme kaybi 0,1 A2 dederini gegmez;

(iii) her turld koruyucu malzeme harig, katinin tahmini ortalama 6zgul aktivitesi 2 x 107 Ao/g degderini
asmaz.
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2.2.7.2.3.1.3 LSA-Ill malzemesi, ambalajin bitin igerigi 2.2.7.2.3.1.4'te belirtilen teste tabi oldugu durumda, sudaki
aktivitesi 0,1 A2 degerini gegmeyen kati halde maddedir.

2.2.7.2.3.1.4 LSA-IlIl malzemesi asagidaki sekilde test edilir:

Ambalajin bitin icerigini temsil eden bir kati malzeme numunesi, 7 giin boyunca ortam sicakliginda su
icinde tutulur. Testte kullanilan suyun hacmi, 7 gunlik test silresinin sonunda kalan emilmemis ve
tepkimeye girmemis suyun serbest hacminin, en az kati test drneginin hacminin %10'u olmasini saglayacak
kadar olmalidir. Suyun 20 °C'deki ilk pH'I 6-8, maksimum iletkenligi 1 mS/m olmalidir. Suyun serbest
hacminin toplam aktivitesi test numunesi 7 glin sureyle suya tutulduktan sonra dlgulir.

2.2.7.2.3.1.5 2.2.7.2.3.1.4'teki performans standartlariyla uyumlulugunun gosterimi 6.4.12.1 ve 6.4.12.2 ile uygun
olmalidir.

2.2.7.2.3.2 Yizeyi bulagmig cisim (SCO)

SCO, asagidaki iki gruptan birinde siniflandirilir:
(a) SCO-I: Asagidaki 6zelliklere sahip kati bir cisimdir:

(i) sabit olmayan bulagsmanin ortalama 300 cm? ulagilabilir ylzey (veya alani 300 cm?den az ylze
lizerinde), beta ve gama yayicilari ve disik diizeyde zehirlilie sahip alfa yayicilar igin 4 Bg/cm
degerini ve diger bitiin alfa yayicilari igin 0,4 Bq/cm2 degderini gegmedigi;

(ii) Sabit bulagsmanin ortalama 300 cm? ulasilabilir yizey Gzerinde (veya alani 300 cm”den az yuzey
lizerinde), beta ve gama yayicilari ve disik zehirlilige sahip alfa yayicilari igin 4 x 10* Bq/cm2 ve
diger tim alfa yayicilan i¢in 4 x 10° Bq/cm2 degerini gegmedigi ve

(iii) Sabit olmayan bulagsma ve sabit bulagsmanin ortalama 300 cm? ulasilabilir ylzey Uzerinde (veya
alani 300 cm®den az yuzey Uzerinde), beta ve gama yayicilarl ve d[];[]k zehirlilige sahip alfa
yayicilari igin 4 x 10* Bq/cm2 ve diger tim alfa yayicilari igin 4 x 10° Bg/cm® degerini gegmedigi;

(b) SCO-II: Ylzeyindeki sabit veya sabit olmayan bulasmanin yukarida (a)'da SCO-I igin gegerli sinirlari
astig1 ve asagidaki kosullari saglayan kati cisimdir:

(i) sabit olmayan bulagsmanin ortalama 300 cm? ulagilabilir ylzey (veya alani 300 cm?den az y[]zeyé
lizerinde), beta ve gama yayicilari ve disiik diizeyde zehirlilige sahip alfa yayicilari igin 400 Bg/cm
degerini ve diger butln alfa yayicilari icin 40 Bq/cm2 degerini gecmedigdi;

(i) Sabit bulagsmanin ortalama 300 cm? ulagilabilir ylizey Gzerinde (veya alani 300 cm?den az ylzey
lizerinde), beta ve gama yayicilari ve digsik zehirlilige sahip alfa yayicilari igin 8 x 10° Bq/cm2 ve
diger tim alfa yayicilan i¢in 8 x 10* Bq/cm2 degerini gegmedigi ve

(iii) Sabit olmayan bulagma ve sabit bulasmanin ortalama 300 cm? ulagilabilir ylizey lzerinde (veya
alani 300 cm®den az yuzey Uzerinde), beta ve gama yayicilari ve dijgijk zehirlilige sahip alfa
yayicilari igin 8 x 10° Bq/cm2 ve diger tim alfa yayicilari igin 8 x 10* Bg/cm” degerini gegmedigi.

2.2.7.2.3.3 Ozel hazirlanmig radyoaktif malzeme

2.2.7.2.3.3.1 Ozel hazirlanmig radyoaktif malzemenin 5 mm'den kisa olmayan en az bir boyutu olmalidir. Sizdirmaz
kapsul, 6zel hazirlanmis radyoaktif malzemenin bir parcasi oldugunda, kapstl imha edilecek agilabilecek
sekilde Uretilmis olmahdir. Ozel hazirlanmig radyoaktif malzeme igin bu tasarim, tek tarafli onay gerektirir.

2.2.7.2.3.3.2 Ozel hazirlanmis radyoaktif malzeme 2.2.7.2.3.3.4 ila 2.2.7.2.3.3.8'de belirtilen testlere tabi ise asagidaki
zorunluluklar saglayacak nitelikte olmali veya bu dogrultuda tasarlanmalidir:

(a) Gegerli oldugu lzere 2.2.7.2.3.3.5 (a), (b), (c) ve 2.2.7.2.3.3.6 (a) garpma, vurma ve egme testlerinde
kirllmamali veya pargalanmamalidir;

(b) Gecgerli oldugu Uzere 2.2.7.2.3.3.5 (d) veya 2.2.7.2.3.3.6 (b)'de gecerli I1sI testinde erimemeli veya
dagiimamaldir;

(c) 2.2.7.2.3.3.7 ve 2.2.7.2.3.3.8'de belirtilen 6zutleme testlerindeki aktivite 2 kBq'yu asmamalidir veya
alternatif olarak sizdirmaz kaynaklar icin ISO 9978:1992 "Radyasyondan Korunma - Sizdirmaz
Radyoaktif Kaynaklar - Sizdirmazlik Test Yontemleri"nde belirtilen hacimsel sizinti degderlendirme
testindeki sizinti hizi yetkili kurumca kabul edilmis gecerli kabul esik degerini agsmamalidir.

2.2.7.2.3.3.3 2.2.7.2.3.3.2'teki performans standartlariyla uyumluluunun gdsterimi 6.4.12.1 ve 6.4.12.2 ile uygun
olmalidir.

2.2.7.2.3.3.4 Ozel hazirlanmis radyoaktif malzeme igeren veya 6zel hazirlanmis radyoaktif malzemeye benzeyen
numunelere 2.2.7.2.3.3.5'te belirtilen darbe testi, vurma testi, egme testi ve 1si testi veya 2.2.7.2.3.3.6'da
izin verilenler gibi alternatif testler uygulanir. Her test icin farkli bir numune kullanilabilir. Her testten sonra,
numune Uzerinde, dagilmayan kati malzeme icin 2.2.7.2.3.3.7'de veya kapsullenmis malzeme igin
2.2.7.2.3.3.8'de verilen ybéntemlerden daha az hassasiyete sahip olmayan bir yéntem kullanarak bir
6zutleme degerlendirmesi veya hacimsel sizdirmazlik testi yapilir.
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2.2.7.2.3.3.5 llgili test yéntemleri sunlardir:

(a) Darbe testi: Numune, 9 m yikseklikten bir hedef lizerine disurilir. Hedef 6.4.14'te belirtildigi sekilde
olmalidir;

(b) Vurma testi: Numune puruzsiz kati bir ylizeyle desteklenen kursun levhaya yerlestirilir ve yumusak
celikten bir gubugun diz ylzeyiyle vurulur. Boylece 1 m'den 1,4 kg agirhgin serbest dismesinden
dogdan sonuca esdeger carpmaya sebep olur. Cubugun alt kisminin ¢api, 25 mm olmali, kenarlar (3,0 +
0,3) mm yarigapa yuvarlanmalidir. 25 mm'den kalin olmayan ve Vickers 6lglisiinde sertligi 3,5 ila 4,5
olan kursun, 6rnegin kapladigi alandan daha fazla alani kaplamalidir. Her garpma igin yeni bir kursun
yuzey kullanilir. Cubuk, érnege azami zarara neden olacak sekilde carpmalidir.

(c) Bukme testi: Bu test yalnizca asgari uzunlugu 10 cm olan ve uzunluguyla asgari genisliginin orani
10'dan disik olmayan uzun, ince kaynaklara yapilir. Numune, dikey pozisyonda, uzunlugunun yarisi
mengenenin ylzinden disari ¢ikacak sekilde sertgce mengeneyle sikistiriir. Numune, numunenin
serbest ucuna celik gubugun diiz yizeyiyle vuruldugunda numune azami zarar goérecek sekilde
yerlestiriimelidir. Cubuk érnege 1 m'den 1,4 kg agirlikla yatay serbest disme sonucundaki ¢arpmaya
esit bir darbeyle carpmalidir. Gubugun alt kisminin ¢api, 25 mm olmali, kenarlari (3,0 £ 0,3) mm
yarigapa yuvarlanmaldir.

(d) Isi testi: Numune, havada 800 °C sicakliga kadar isitilir, bu sicaklikta 10 dakika sureyle tutulur ve sonra
sogumaya birakilir.

2.2.7.2.3.3.6 Sizdirmaz kapslil icinde radyoaktif veya benzer madde igeren numuneler asagidakilerden muaf olabilir:

(a) Numunelerin alternatif olarak I1ISO 2919:2012 "Radyasyondan Korunma - Sizdirmaz Radyoaktif
Kaynaklar - Genel gereklilikler ve siniflandirma”da belirtilen darbe testine tabi tutulmasi kosuluyla
2.2.7.2.3.3.5 (a) ve (b)'de 6ngdriilen testler:

(i) Ozel hazirlanmig radyoaktif malzemenin kiitlesi 200 g'dan diisilkse, Sinif 4 darbe testi;

(i) Ozel hazirlanmis radyoaktif malzemenin kiitlesi 200 g'a esit ya da yiiksek, fakat 500 g'dan azsa,
Sinif 5 darbe testi;

(b) ISO 2919:2012 "Radyasyondan Korunma - Sizdirmaz Radyoaktif Kaynaklar - Genel gereklilikler ve
siniflandirma”da tarif edilen Sinif 6 isi testine tabi olmalari kosuluyla 2.2.7.2.3.3.5 (d)'de belirtilen test.

2.2.7.2.3.3.7 Dagilmayan veya benzer kati malzeme igceren numunelerde, bir 6zutleme degerlendirmesi asagidaki
sekilde yapilir:

(a) Numune, gevre sicakliginda, 7 gun boyunca suda tutulur. Testte kullanilan suyun hacmi, 7 gunlik test
suresinin sonunda kalan emilmemis ve tepkimeye girmemis suyun serbest hacminin, en az kati test
drneginin hacminin %10'u olmasini sadlayacak kadar olmalidir. Suyun 20 °C'deki ilk pH'I 6-8, azami
iletkenligi 1 mS/m olmahdir;

(b) Numunenin bulundugu su sonra (50 £ 5) °C'ye kadar isitilir ve bu sicaklikta 4 saat kadar tutulur;
(c) Sonra suyun aktivitesi belirlenir;

(d) Daha sonra numune sicakhgi 30 °C'den az olmayan ve bagil nemi %90'dan az olmayan durgun havada
en az 7 gun sireyle tutulur;

(e) Numune, yukaridaki (a) sikkinda belirtilen ayni 6zelliklere sahip suya daldirilir ve numunenin bulundugu
su (50 £ 5) °C'ye kadar isitilir ve bu sicaklikta 4 saat tutulur;

(f) Sonra suyun aktivitesi belirlenir;

2.2.7.2.3.3.8 Sizdirmaz kapsul icinde radyoaktif veya benzer malzeme igeren numuneler igin 6zltleme degerlendirmesi
ya da bir hacimsel sizinti degerlendirmesi asagidaki gibi yapilir:

(a) Ozitleme degerlendirmesi asagidaki adimlari igerir:

(i) numune, ortam sicakhiginda boyunca suda tutulur. Suyun 20 °C'deki ilk pH'I 6-8, azami iletkenligi 1
mS/m olmalidir;

(i) Numunenin bulundugu su sonra (50 + 5) °C'ye kadar isitilir ve bu sicaklikta 4 saat kadar tutulur;
(iif) Sonra suyun aktivitesi belirlenir;

(iv) Daha sonra numune sicakhgr 30 °C'den az olmayan ve bagil nemi %90'dan az olmayan durgun
havada en az 7 giin sireyle tutulur;

(v) (i), (i) ve (iii)'deki stregler tekrarlanir;
(b) Alternatif hacimsel sizinti degerlendirmesi, yetkili kurumca kabul edilebilir olmalari kosuluyla 1SO

9978:1992 "Radyasyondan Korunma - Sizdirmaz Radyoaktif Kaynaklar - Sizdirmazlik test
yéntemleri"nde tarif edilen herhangi bir testi icerir.
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Dusiik oranda dagilabilir radyoaktif malzeme

2.2.7.2.3.4.1 Disuk oranda dagilabilir radyoaktif malzeme igin tasarim, gok tarafli onay gerektirir. 6.4.8.14 hikimleri g6z

o6nlinde bulunduruldugunda, bir ambalajdaki bu disiik oranda dagilabilir radyoaktif malzemenin toplam
miktari agagidaki zorunluluklara uyacak sekildedir:

(a) Korumasiz radyoaktif malzemeden 3 m. uzaklikta radyasyon seviyesi 10 mSv/h'yi gegmez;

(b) 6.4.20.3'te ve 6.4.20.4'te belirtilen testlere tabi tutuldugunda, 100 um aerodinamik esdeger ¢apa kadar
gaz ve partikil halinde havaya salinim 100 A, degerini gecmez. Her test icin ayri bir numune
kullanilabilir;

(c) 2.2.7.2.3.1.4'te belirtilen teste tabi tutuldugunda, sudaki aktivitesi 100 A, degerini gegcmez. Bu test
uygulanirken, yukaridaki (b)'de belirtilen testlerin zarar verici etkileri g6z éniinde bulundurulmalidir.

2.2.7.2.3.4.2 Disuk oranda dagilabilir radyoaktif malzeme asagidaki sekilde test edilir:

Dugslk oranda dagilabilir radyoaktif malzeme iceren veya benzer numune, 6.4.20.3'te belirtilen geligtirilmis
IsI testine ve 6.4.20.4'te belirtilen darbe testine tabi tutulur. Her test igin farkli bir numune kullanilabilir.
Numune, her testin ardindan 2.2.7.2.3.1.4'te belirtilen 6zltleme testine tabi tutulur. Her testten sonra,
2.2.7.2.3.4.1'Un gegerli zorunluluklarina uyulup uyulmadigi saptanir.

2.2.7.2.3.4.3 6.4.121 ve 6.4.12.2'ye uygun olarak, 2.2.7.2.3.4.1'deki ve 2.2.7.2.3.4.2'deki performans standartlarina
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2.2.7.2.3.6

22724

2.2.7.2.41

uyuldugu gosterilir.
Boliinebilir malzeme

Asagida yer alan (a) ila (f) alt paragraflarinin hiikkiimlerinden biri tarafindan muaf tutulmadigi ve 7.5.11
CW33 (4.3) gerekliliklerine tabi olarak tasinmadidi takdirde, bélinebilir malzeme ile bdélinebilir malzeme
iceren ambalajlar, Tablo 2.2.7.2.1.1'e uygun olarak "BOLUNEBILIR" seklindeki ilgili kayit altinda
siniflandirilir. Hikiimde ambalajlanmamis malzemeye 6zel olarak izin verilmedigi takdirde, tim hdkimler
sadece 6.4.7.2 gerekliliklerini kargilayan ambalajlar icerisindeki malzeme i¢in gecerlidir.

(a) Bolunebilir ndklidlerin malzemeye homojen dagiimasi kaydiyla, kitlece azami %1'e kadar uranyum-235
icerisinde zenginlestirilmis ve uranyum-235 kitlesinin %1'ini gegmeyen toplam plitonyum ve uranyum-
233 igerigi olan uranyum. Ayrica, uranyum-235 metalik, oksit veya karbur bigimde bulunuyorsa, kafes
yapi olusturmaz;

(b) Kutlece azami %Z2'ye kadar uranyum-235 igerisinde zenginlestiriimis ve uranyum kdtlesi %0,002'yi
gecmeyen toplam plitonyum ve uranyum-233 igerigi olan ve asgari azot - uranyum (N/U) atom orani 2
olan uranil nitrat sivi ¢ozeltileri;

(c) Asagidaki kosullara bagli olarak kitlece maksimum %5 uranyum-235 zenginlestirmesine sahip
uranyum:

(i) Ambalaj bagina 3,5 g'dan fazla uranyum-235 bulunmaz.
(i) Toplam plitonyum ve uranyum-233 igerigi, ambalaj bagina uranyum-235 kutlesinin %1'ini agmaz.
(iii) Ambalajin tasinmasi 7.5.11 CW33 (4.3) (c)'de verilen sevkiyat sinirina tabidir;

(d) Ambalajin 7.5.11 CW 33 (4.3) (d)'de verilen sevkiyat sinirina tabi olarak tasinmasi kosuluyla ambalaj
basina toplam kitlesi 2,0 g'dan fazla olmayan bélinebilir niklidler;

(e) 7.5.11 CW 33 (4.3) (e)'de verilen sinirlara tabi olarak tasinmasi kogulu ambalajli ya da ambalajsiz halde
toplam kutlesi 45 g'dan fazla olmayan bélinebilir niklidler;

(f) 7.5.11 CW 33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 ve 5.1.5.2.1 gerekliliklerini kargilayan bir bollinebilir malzeme.

2.2.7.2.3.5 (f) kapsaminda "BOLUNEBILIR" siniflandirmasindan muaf tutulan bir béliinebilir malzeme,
asagidaki kosullar altinda birikim kontroliine gerek olmaksizin alt kritik olacaktir:

(a) 6.4.11.1 (a) kosullart;
(b) Ambalajlar igin 6.4.11.12 (b) ve 6.4.11.13 (b)de belirtilen degerlendirme hiikiimleriyle tutarli kosullar.

Ambalajlarin veya ambalajlanmamis malzemelerin siniflandiriimasi
Bir ambalajdaki radyoaktif malzeme miktari, ambalaj tipi icin asagida belirtilen ilgili limitleri gegmemelidir.

Adi paket siniflandirmasi

2.2.7.2.41.1 Asagidaki kosullardan birini kargilamasi halinde, bir ambalaj adi paket olarak siniflandirilabilir:
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(a) Radyoaktif malzeme i¢cermis olan bos bir ambalaj olmasi;

(b) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (2) ve (3) situnlarinda belirtilen aktivite sinirlarini agsmayan aletler ya da
nesneler icermesi;



(c) Dogal uranyum, fakirlestirilmis uranyum ya da dogal toryumdan imal edilmis nesneler igermesi;

(d) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sUtununda belirtilen aktivite limitlerini asmayan radyoaktif malzeme icermesi
ya da

(e) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sGitununda belirtilen aktivite limitlerini agsmayan, 0,1 kg'dan daha az uranyum
hekzaflorir icermesi.

2.2.7.2.4.1.2 Dis ylizeyinin herhangi bir yerinde radyasyon seviyesi 5 uSv/h'yi gegmiyorsa, radyoaktif malzeme igeren bir
ambalaj, adi paket olarak siniflandirilabilir.

Tablo 2.2.7.2.4.1.2: Adi paketler icin aktivite limitleri

iceriklerin fiziksel hali Alet veya nesneler Malzemeler
Kalem limitleri'” Ambalaj sinirlar'®® | Ambalaj sinirlan'®
(1) (2) 3) 4)

Katilar ' )

dzel bicimde 10 A4 A 10° A4

diger bigimlerde 10 A, Az 10° A,
Swvilar 10° A, 10" A 10" A,
Gazlar

trityum 2x10% A, 2x10" A, 2x10% A,

dzel bigimde 10 A 10 A4 10° A4

diger bicimlerde 10° A, 102 A, 10° A,

(@ Radyonuklid karigimlari igin, bkz 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.41.3 Bir cihazin veya imal edilmis bagka bir nesnenin bir bilesenini veya ekini olusturan radyoaktif malzeme,
asagidaki kosullari yerine getirmek sartiyla, UN No. 2911 RADYOAKTIF MADDE, ADI PAKET - ALETLER
veya NESNELER kayd altinda siniflandirilabilir:

(a) Herhangi bir ambalajlanmamigs alet veya nesnenin dis ylzeyindeki herhangi bir noktadan itibaren 10 cm
mesafedeki radyasyon seviyesi 0,1 mSv/h'den fazla olmamalidir;

(b) Her alet veya nesne, asagida yer alanlar hari¢ olmak Ulizere dis yiizeyinde "RADYOAKTIF" isaretini
tasimalidir

(i) radyoliminesan saat pargalari ya da cihazlari;

(i) s6z konusu urinlerin, radyoaktif malzeme varligina iligkin bir uyari ambalaj agzinda gérulebilecek
sekilde i¢ ylizeyinde "RADYOAKTIF" isaretini tagiyan bir ambalaj igerisinde taginmasi kosuluyla,
1.7.1.4 (e) uyarinca yasal onay alinmis ya da ayri olarak Tablo 2.2.7.2.2.1'de (situn 5) yer alan
muaf sevkiyata yonelik aktivite limitini agsmayan tiiketici Grlinleri ve

(iii) s6z konusu urdnlerin, radyoaktif malzeme varligina iliskin bir uyari ambalaj agzinda gorilebilecek
sekilde i¢c ylzeyinde "RADYOAKTIF" isaretini tagiyan bir ambalaj icerisinde tasinmasi kosuluyla,
"RADYOAKTIF" igaretini tagiyamayacak kadar ki¢ik olan diger aletler ya da nesneler;

(c) Aktif madde, aktif olmayan bilesenlerle tamamiyla kapatiimis olmalidir (tek islevi radyoaktif malzemeleri
icermek olan cihazlar, alet veya imal edilmis nesne olarak kabul edilmemelidir);

(d) Her bir ayrn parga ve ambalaj, sirasiyla Tablo 2.2.7.2.4.1.2 situn 2'de ve 3'te belirtilen limitlere
uymalidir.

2.2.7.2.41.4 Ambalajin asagidaki kosullar kargilamasi sartiyla, 2.2.7.2.4.1.3'te belirtilenlerden farkh bigimlerdeki ve
Tablo 2.2.7.2.4.1.2 situn 4'te belirtilen limitleri agsmayan bir aktiviteye sahip radyoaktif malzeme, UN No.
2910 RADYOAKTIF MALZEME, ADI PAKET - SINIRLI MALZEME MIKTARI kaydi altinda siniflandirilabilir:

(a) Ambalaj, rutin tagsima kosullarinda radyoaktif igerigini muhafaza etmelidir;
(b) Ambalaj, asagidaki kisimlarin birinde "RADYOAKTIF" isaretini tasir:

(i) Radyoaktif malzeme varhidina iligkin bir uyarinin ambalaj agzinda gorilebilecegi sekilde bir i¢
yuzeyinde ya da

(ii) Biri¢ ylzeyin isaretlenmesinin miimkin olmadigi durumda ambalajin dis tarafinda.

2.2.7.2.4.1.5 Asagida yer alan kosullara bagh olarak, Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin 4. Sutununda belirtilen sinirlari agmayan
uranyum hekzafloriir, UN 3507 URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MADDE, ADi PAKET, ambalaj
basina 0,1 kg'dan daha az, bélinebilir olmayan ya da istisnai bélinebilir altinda siniflandirilabilir:

(a) Ambalaj igerisindeki uranyum hekzaflorir kitlesinin 0,1 kg'dan az olmasi;
(b) 2.2.7.2.45.2 ve 2.2.7.2.4.1.4 (a) ve (b) kosullarinin kargilanmasi.
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Uranyum veya toryumun dig ylzeyinin metal veya baska bir dayanikli malzemeden yapilmis aktif olmayan
bir kilif icinde kapatiimis olmasi kosuluyla, dogal uranyumdan, fakirlestiriimis uranyumdan veya dogal
toryumdan Uretilmis nesneler ve tek radyoaktif malzemesi isinlanmayan dogal uranyum, isinlanmayan
fakirlestirilmis uranyum veya isinlanmayan dogal toryum olan nesneler UN No. 2909 RADYOAKTIF
MADDE, ADI PAKET - DOGAL URANYUM veya FAKIRLESTIRILMIS URANYUM veya DOGAL
TORYUM'DAN YAPILMIS NESNELER kaydi altinda siniflandirilabilir.

Asagidaki kosullari kargilamasi sartiyla, dnceden radyoaktif malzeme igceren bos bir ambalaj, UN No. 2908
RADYOAKTIF MADDE, ADi PAKET - BOS AMBALAJ kayd altinda siniflandirilabilir:

(a) Bakimi iyi yapilmis ve emniyetli bir sekilde kapatilmis olmalidir;

(b) Yapisinda herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dis yilizey, metal veya baska bir dayanikli
malzemeden yapilmis aktif olmayan bir kilifla gevrelenmis olmalidir;

(c) Ortalama 300 cm? yuzey Uzerinde sabit olmayan i¢ bulasma seviyesi asagidaki seviyeleri gegmemelidir:
(i) Beta ve gama yayicilari ve disuk zehirlilige sahip alfa yayicilari igin 400 Bq/cmz;
(i) Diger tim alfa yayicilari igin 40 Bq/cm2 ve

(d) 5.2.2.1.11.1'e uygun olarak tzerinde gosterilen etiketlerin hicbiri gériinir durumda olmamalidir.

Diisiik 6zgiil aktiviteli (LSA) malzeme olarak siniflandirma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'daki LSA tanimina ve 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CW 33 (2) kosullarina
uyuyorsa, yalnizca LSA olarak da siniflandirilabilir.

Yuzeyi bulagmig cisim (SCO) olarak siniflandirma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'teki SCO tanimina ve 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) kosullarina
uyuyorsa, yalnizca SCO olarak da siniflandirilabilir.

A Tipi ambalaji olarak siniflandirma

Asagidaki kosullarin yerine getirilmesi kaydiyla, radyoaktif malzeme iceren ambalajlar A tipi ambalajlar
olarak siniflandirlabilir:

A tipi ambalajlarin aktivite dederi agagidakileri gegcmez:
(a) Ozel hazirlanmis radyoaktif malzeme igin: A1;
(b) Diger tum radyoaktif malzemeler igin: As.

Tanimlamalari ve kendi aktiviteleri bilinen radyoniklid karisimlari igin A tipi ambalajinin radyoaktif
iceriklerine asagidaki kosul uygulanir:

BO) v C0) _,
a2l Ay

bu denklemde

B(i) 6zel hazirlanmis radyoaktif malzeme olarak radyonuklid i'nin aktivitesidir;
A1(i) radyontiklid i icin A4 degeridir;

C(j) 0zel hazirlanmig radyoaktif malzeme haricinde radyoniiklid j'nin aktivitesidir;
Ax(j) radyonuklid j icin A, degeridir.

Uranyum hekzafloriiriin siniflandiriimasi

Uranyum hekzafloriir sadece sunlara atanacaktir:
(@) UN No. 2977, RADYOAKTIF MADDE, URANYUM HEKZAFLORUR, BOLUNEBILIR;

(b) UN No. 2978, RADYOAKTIF MADDE, URANYUM HEKZAFLORUR, béliinebilir olmayan ya da istisnai
bélinebilir ya da

(c) UN No. 3507, URANYUM HEKZAFLORUR, RADYOAKTIF MADDE, ADi PAKET, ambalaj basina 0,1
kg'dan daha az, bélinebilir olmayan ya da istisnai béltnebilir.

Uranyum hekzaflorir iceren bir ambalajin icerikleri asagidaki gerekliliklere uygun olacaktir:

(@) UN No. 2977 ve 2978 igin uranyum hekzafloriir kitlesi, ambalaj tasarimi igin izin verilenden farkli
olmayacak ve UN No. 3507 i¢in uranyum hekzaflorir kitlesi 0,1 kg'dan az olacaktir;

(b) Uranyum hekzaflorir kitlesi, ambalajin kullanilacagi tesis sistemleri i¢in belilenen maksimum ambalaj
sicakliginda %5'ten daha kiiglk bir fireye yol agacak bir degerden daha fazla olmayacaktir ve

(c) Uranyum hekzaflorir kati halde olacak ve tasimaya verildiginde i¢ basing, atmosfer basincinin tizerinde
olmayacaktir.



2.2.7.2.4.6 Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C Ambalajlar Olarak Siniflandirma

2.2.7.2.4.61 2.2.7.24'te (2.2.7.2.4.1 ila 2.2.7.2.4.5) bagka sekilde siniflandiriimamis ambalajlar, tasarimin yapildigi tlke
tarafindan dizenlenmis olan ambalaja yonelik yetkili kurum onay belgesine uygun sekilde
siniflandirilacaktir.

2.2.7.2.4.6.2 Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj igerikleri, onay belgesinde belirtildigi gibi olacaktir.

2.2.7.2.5 Ozel diizenlemeler

Radyoaktif malzeme, 1.7.4 uyarinca tasindiginda, 6zel diizenleme kapsaminda taginan madde olarak
siniflandirilir.
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Sinif 8: Asindirici maddeler
Kriterler

Sinif 8 bashgi, temas halinde cildin veya mukoza zarlarinin epitel dokularina kimyasal etki ile zarar veren
veya sizinti olmasi halinde diger maddelere veya tasima araglarinda hasar veya imhaya yol acan maddeler
iceren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrici bu sinif yalnizca suyun varliginda asindirici sivi olusturan
veya havanin dogal neminin varliginda asindirici buhar veya sis lreten diger maddeleri de kapsar.

Sinif 8 maddeleri ve nesneleri asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:
C1-C11 Asindirici maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri igeren nesneler:
C1-C4 Asit maddeleri:
C1  inorganik, sivi;
C2 Inorganik, kati;
C3 Organik, sivi;
C4 Organik, kati;
C5-C8 Bazik maddeler:
C5 Inorganik, sivi;
C6 Inorganik, kati;
Cc7 Organik, sivi;
C8 Organik, kati;
C9 - C10 Diger asindirici maddeler:

C9 Sivi;
C10 Kati;
C11 Nesneler;
CF Asindirici maddeler, alevilenebilir:
CF1 Sivi;
CF2 Kati;
CS Asindirici maddeler, kendiliginden isinan:
CS1 Sivi;
CS2 Kati;
Cw Asindirici maddeler, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agida ¢ikartan:
CW1 Sivi;
CwW2 Kati;
CO Asindirici maddeler, yikseltgen:
coO1 Sivi;
CcO2 Kati;
CT Asindirici maddeler, zehirli ve bu maddeleri iceren nesneler:
CT1 Sivi;
CT2 Kati;
CT3 Nesneler;
CFT Asindirici maddeler, alevlenebilir, sivi, zehirli;
CoT Asindirici maddeler, yikseltgen, zehirli.

Siniflandirma ve paketleme gruplarinin atanmasi

Sinif 8'deki maddeler tasima igin mevcut tehlike derecelerine gbére asagidaki sekilde l¢ paketleme
grubunda siniflandirihir:

Paketleme grubu I:  Yiksek derecede asindirici maddeler
Paketleme grubu Il:  Asindirici maddeler
Paketleme grubu lll: Az derecede asindirici maddeler

Sinif 8 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bolim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Maddelerin
paketleme gruplarindan I, Il ve lll gruplarina dagilimi, solunum riski (bkz. 2.2.8.1.5) ve su ile tepkimeye
girme Ozelligi gibi ek unsurlan (tehlikeli bozunma drinlerinin olugsmasi dahil) géz 6niinde bulundurularak
deneyime dayanarak yapilir.



2.28.1.5

2.28.1.6

Sinif 8'in kriterlerine uyan, paketleme grubu I'e giren tozlarin ve sislerin solunma yoluyla zehirleme
ozelligine sahip (LCsp), ancak yalnizca paketleme grubu 1l veya daha dusuk gruba ayrilan yutma veya deri
yoluyla zehirleme 6zelligine sahip bir madde veya mistahzar Sinif 8'e atanir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen maddeler, karisimlar da dahil 2.2.8.3'teki ilgili kayda ve asagidaki
(a) ila (c) siklarindaki kriterlere uygun olarak, insan derisinin tim kalinhdini tahrip edecek temas siresi
uzunlugu temelinde, ilgili paketleme grubuna ayrilabilir.

insan derisinin tiim kalinhgini tahrip edemeyecegine karar verilen sivilarin ve tagima sirasinda sivi hale
gelen katilarin, yine de belirli metal ylzeylerde asinmaya neden olma potansiyeli oldugu dusundldr.
Paketleme gruplarina atanirken kaza eseri temas durumlarina dair deneyimler géz oniine alinir. insan
deneyimin bulunmadi§i hallerde, gruplandirma OECD Test Kilavuzu 4048 veya 4357 uyarinca yapilan
testlerden elde edilen veriler esas alinarak yapilir. OECD Test Kilavuzu 4308 veya 431° uyarinca asindirici
olmadigi belirlenen bir maddenin, RID amaglari uyarinca daha fazla teste gerek olmadan deriyi asindirici
ozelligi olmadigi distndlebilir.
(a) Saglam deri dokusunun tum kalinliginin, 3 dakikalik veya daha az temas slresinin ardindan 60
dakikaya kadar olan bir gézlem siiresi icinde yok olmasina neden olan maddeler, paketleme grubu I'e
atanir.

(b) Saglam deri dokusunun tim kalinliginin, 3 dakikadan fazla fakat 60 dakikadan fazla olmayan bir temas
suresinin ardindan 14 gunlik bir gézlem siresi icinde yok olmasina neden olan maddeler, paketleme
grubu Il'ye atanir.

(c) Asagidaki maddeler paketleme grubu lll'e atanir:

- saglam deri dokusunun tim kalinhginin, 60 dakikadan fazla fakat 4 saatten fazla olmayan bir
maruziyet slresinden itibaren 14 gline kadar olan bir gézlem siiresi igcinde yok olmasina neden olan
maddeler veya

- Saglam deri dokusunun tim kalinhdinin yok olmasina neden olmadigina karar verilen ancak gelik
veya aliminyum ylzeylerde, her iki malzemede yapilan testler sonucunda 55 °Cllik test
sicakliginda yilda 6,25 mm'yi gegen bir aginma hizi gésteren maddeler. Celigin test edilmesi
amaciyla, tip S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574,
Birlestiriimis Numaralandirma Sistemi (UNS) G10200 veya SAE 1020 ve aliiminyumun test edilmesi
amaciyla, kaplanmamis, tip 7075- T6 veya AZ5GU-T6 kullanilir. Kabul edilebilir bir test, Testler ve
Kriterler Elkitabi, Kisim 1ll, Baslik 37'de belirtilmigtir.

NOT: Celik veya aliminyum Uzerindeki ilk test, test edilen ylizeyin asindirici oldugunu gosterirse, diger
malzemelerle ilgili testlere gerek yoktur.

Tablo 2.2.8.1.6: 2.2.8.1.6 igindeki kriterleri 6zetleyen tablo

Paketleme | Temas siiresi Gozlem periyodu Etki
grubu

| <3 min < 60 dak. Saglam deri dokusunun tiim kalinhdinin yok
olmasi

] > 3 dak. <1 sa. <14 giin Saglam deri dokusunun tiim kalinhdinin yok
olmasi

1 >1sa.<4sa. <14 gin Saglam deri dokusunun tim kalinliginin yok
olmasi

1 - - Celik veya aliminyum ylzeylerde, her iki
malzemede yapilan testler sonucunda 55
°Cl'lik test sicakliginda yilda 6,25 mm'yi
gecen bir aginma hizi

6  Kimyasallarin test edilmesi igin OECD Kilavuzu, No 404 "Akut Dermal Tahrig/Asinma" (2002).

7 Kimyasallarin test edilmesi igin OECD Kilavuzu, No. 435 "Cilt Asinmasi igin in Vitro Bariyer Membran
Test Yontemi" 2006.

8 Kimyasallarin test edilmesi icin OECD Kilavuzu, No. 430 "in Vitro Deri Asinmasi: Transkiitanéz Elektrik

Direnci Testi (TER)" 2004.

9  Kimyasallarin test edilmesi icin OECD Kilavuzu, No. 431 "in Vitro Deri Asinmasi: Insan Derisi Modeli
Testi" 2004.
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Ek katkilar sonucu Sinif 8 maddeleri, Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait olduklari risk
kategorilerinden farkh kategorilere girdikleri takdirde, bu karisimlar ve ¢ozeltiler, asil tehlike derecelerine
gore ait olduklar kayitlara atanir.

NOT: Cozeltilerin ve karigimlarin (mistahzarlar ve atiklar gibi) siniflandinimasi igin, ayrica, bkz. 2.1.3.

Paragraf 2.2.8.1.6'da belirtilen kriterler temelinde, ismen belirtilen bir ¢ézeltinin veya karisimin veya ismen
belirtilen bir madde iceren karigimin yapisinin, bu Sinifin hiikiimlerine tabi olup olmadigi belirlenebilir.

1272 /2008 Nolu Yonetmelik (EC)' uyarinca cildi veya metali asindirici olarak siniflandiriimayan 1.
kategori maddeler, ¢ozeltiler ve karisimlar Sinif 8'e ait olmayan maddeler olarak dusndlebilir.

NOT: UN Model Ydénetmelikleri'nde listelenen UN No. 1910 kalsiyum oksit ve UN No. 2812 sodyum
aluminat RID hikimlerine tabi degildir.

Tasima igin kabul edilmeyen maddeler

Sinif 8'deki kimyasal agidan kararsiz maddeler, tasima sirasindaki normal kosullarda tehlikeli
dekompozisyon ve polimerizasyon olasiligini engelleyecek gerekli énlemlerin alindigi durumlar disinda
tasima igin kabul edilmez. Polimerizasyonu 6nlemeye yonelik tedbirler igin, bkz. Bolim 3.3, 6zel hikim
386.Bu amagla, tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol acabilecek maddelerin bulunmamasina dikkat
edilmelidir.

Asagidaki maddeler tasima igin kabul edilmez:
- UN No. 1798 NITROHIDROKLORIK ASIT;
- kullaniimig sulfiirik asidin kimyasal olarak kararsiz karisimlari;

- nitratlayici asitlerin kimyasal olarak kararsiz karigsimlar veya nitratsizlastirimamigs silfirik asit ile nitrik
asit kalintilarinin karigimlart;

- Kitlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu ¢ozeltisi veya su digindaki herhangi bir sivi ile
perklorik asit karigimlari.

Asagidaki maddeler demiryolu ile tasima icin kabul edilmez:
- SUlfir trioksit, en az % 99.95 saflikta, inhibitérsiz (stabilize olmayan).

Toplu kayitlarin listesi

Siniflandirm ~ UN Maddenin veya nesnenin adi
a kodu No.

Asindirici maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri iceren nesneler

2584 ALKILSULFONIK ASITLER, SIVI, %5'ten fazla serbest
sulfurik asit iceren veya

2584 ARILSULFONIK ASITLER, SIVI, %5'ten fazla serbest
sulfiirik asit igeren

sivi 2693 BISULFURLER, SULU COZELTI, B.B.B.
C1 2837 BISULFATLAR, SULU COZELTI
3264 ASINDIRICI SIVI, ASIT, INORGANIK, B.B.B.
inorganik
1740 HIDROJENDIFLORURLER, KATI, B.B.B.
2583 ALKILSULFONIK ASITLER, KATI, %5'ten fazla serbest
sulfiirik asit iceren veya
kat 2583 ARILSULFONIK ASITLER, KATI, %5'ten fazla serbest
Asit C2 sulfiirik asit iceren

3260 ASINDIRICI KATI, ASIT, INORGANIK, B.B.B.
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10 Maddelerin ve karigimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi ile ilgili olan ve
67/548/EEC ve 1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Yonetmeligini tadil
eden ve L 353 sayili, 31 Aralik 2008 tarihli Avrupa Birligi Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'e
yayimlanan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin 1272/2008/EC sayilh ve 16 Aralik 2008 tarihli
Yoénetmeligi.



Asit
(devami)

2586

2586

organik

sivi
C3

kati

2087
3145

3265

ALKILSULFONIK ASITLER, SIVI, %5'ten fazla olmayan
serbest silfirik asit iceren veya

ARILSULFONIK ASITLER, SIVI, %5'ten az serbest
silfirik asit iceren

KLOROSILANLAR, ASINDIRICI, B.B.B.
ALKILFENOLLER, SIVI, B.B.B. (C2-C12 homologlar
dahil)

ASINDIRICI SIVI, ASIT, ORGANIK, B.B.B.

2430

2585

2585

3261

ALKILFENOLLER, KATI, B.B.B. (C2-C12 homologlar
dahil)

ALKILSULFONIK ASITLER, KATI %5'ten az serbest
sulfiirik asit iceren veya

ARILSULFONIK ASITLER, KATI %5'ten az serbest
sulfiirik asit igeren

ASINDIRICI KATI, ASIDIK, ORGANIK, B.B.B.

1719

Bazik

inorganik

organik

SIvI
C5
kati
C6

2797
3266

KOSTIK ALKALI, SIVI, B.B.B.
AKU SUYU, ALKALI _
ASINDIRICI SIVI, BAZIK, INORGANIK, B.B.B.

[ 3262

ASINDIRICI KATI, BAZIK, INORGANIK, B.B.B.

2735

sivi
C7

kati
C8

2735
3267

AMINLER, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B. veya
POLIAMINLER, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.
ASINDIRICI SIVI, BAZIK, ORGANIK, B.B.B.

3259
3259
3263

AMINLER, KATI, ASINDIRICI, B.B.B. veya
POLIAMINLER, KATI, ASINDIRICI, B.B.B.
ASINDIRICI KATI, BAZIK, ORGANIK, B.B.B.

1903
2801
2801

Diger
asindirici
Maddeler

Nesneler

sivi
C9

kat®
C10

3066

3066

1760

DEZENFEKTAN, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.

BOYA, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B. veya

BOYA ARA URUN, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.

BOYA (boya, emaye, vernik, renklendirici, lake, cila, sivi
dolgu ve lake bazi dahil) veya

BOYA ILE ILGILI MALZEME, (boya inceltici veya
azaltici bilesik dahil)

ASINDIRICI SIVI, B.B.B.

3147
3147

Cc11

3244
1759

BOYA, KATI, ASINDIRICI, B.B.B. veya
BOYA ARA URUN, KATI, ASINDIRICI, B.B.B.
KATI CONTAINING ASINDIRICI SIVI, B.B.B.
ASINDIRICI KATI, B.B.B.

1774

2028

2794

2795

2800
3028

3477

3477

3477

YANGIN SONDURME CIHAZI SEVK MADDELERI,
asindirici sivi

BOMBALAR, SIS, PATLAYICI OLMAYAN asindirici sivi
iceren, tepkime baslatma diizeneg@i olmayan
AKULER, SULU, ASIT DOLDURULMUS, elektrik
depolama

AKULER, SULU, ALKALI DOLDURULMUS, elektrik
depolama

AKULER, ISLAK, DOKULMEYEN, elektrik depolama
AKULER, KURU, POTASYUM HIDROKSIT ICEREN,
KATI, elektrik depolama

YAKIT PiLI KARTUSLARI, asindirici maddeler igeren
veya

YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZAT iCINDE
BULUNAN, asindirici maddeler iceren veya

YAKIT PiLI KARTUSLARI, TECHIZATLA BIRLIKTE
AMBALAJLANMIS, asindirici maddeler iceren
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ikincil
risk

Siniflandirm
a kodu

UN Maddenin veya nesnenin adi
No.

Asindirici maddeler, ikincil riski olan ve bu maddeleri igeren nesneler

3470 BOYA, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR (boya, vernik,
emaye, renklendirici, lake, cila, parlatici, sivi dolgu ve
sivi vernik bazi dahil) veya

BOYA ILE ILGILI MALZEME, ASINDIRICI,

ALEVLENEBILIR, (boya inceltici ve azaltici bilesik dahil)

3470

svi” CF1 2734 AMINLER, SIVI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
veya
2734 POLIAMINLER SIVI, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B.
2986 KLOROSILANLAR, ASINDIRICI, ALEVLENEBILIR,
B.B.B.
Alevlenebilir 2920 ASINDIRICI SIVI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
CF
kati CF2 [ 2921 ASINDIRICI KATI, ALEVLENEBILIR, B.B.B.
sivi CSs1 [ 3301 ASINDIRICI SIVI, KENDILIGINDEN ISINAN, B.B.B.
Kendiliginden
Isinan
CSs kati CS2 [ 3095 ASINDIRICI KATI, KENDILIGINEDN ISINAN, B.B.B.
sivi™ cwi1 [ 3094 ASINDIRICI SIVI, SU ILE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.
Suile
tepkime
ye giren
cw kati CwW2 [ 3096 ASINDIRICI KATI, SU iLE TEPKIMEYE GIREN, B.B.B.
Yiikseltgen sivi Cco1 [ 3093 ASINDIRICI SIVI, YUKSELTGEN, B.B.B.
(o0)
kati CcO2 [ 3084 ASINDIRICI KATI, YUKSELTGEN, B.B.B.
3471 HIDROJENDIFLORURLER COZELTISI, B.B.B.
sivi® CT1 2922 ASINDIRICI SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.
Zehirli©@ kati® CT2 [ 2923 ASINDIRICI KATI, ZEHIRLI, B.B.B.
CT
3506 URETILMIS NESNELERIN ICERDIGI CIVA
nesneler CT3
Alevlenebilir, sivi, zehirli @ CFT (Bu siniflandirma koduna ait toplu kayit yoktur, ihtiyag
duyulursa, 2.1.3.10'daki tehlike ©nceligi tablosuna gore
saptanacak siniflandirma kodu ve toplu kayit ile siniflandirilir.
(Bu siniflandirma koduna ait toplu kayit yoktur, ihtiyag
duyulursa, 2.1.3.10'daki tehlike o&nceligi tablosuna gore
saptanacak siniflandirma kodu ve toplu kayit ile siniflandirilir.)
Yiikseltgen, zehirli®® cot

Dipnotlar
(a)

RID hikimlerine tabi olmayan kati ve asindirici sivi karisimlari, maddenin yuklendigi anda veya

ambalaj, vagon veya konteyner kapanirken gorinir durumda serbest sivi bulunmamasi sartiyla, Sinif
8'in siniflandirma kriterlerine tabi olmadan UN No. 3244 kapsaminda tasinabilir. Her ambalaj,
Paketleme grubu |l diizeyinde bir sizdirmazlik testinden ge¢gmis olan bir tasarim tipine ait olmalidir.

(b)

(d)

Su veya nemli hava ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar agiga ¢ikartan klorosilanlar, Sinif 4.3
maddeleridir.

Baskin olarak zehirli 6zellikler tagityan kloroformatlar, Sinif 6.1 maddeleridir.

2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanimlandigi lGzere soluma ile yiksek derecede zehirli 6zellige sahip olan

asindirici maddeler, Sinif 6.1 maddeleridir.




©® UN No. 1690 SODYUM FLORUR, KATI, UN No. 1812 POTASYUM FLORUR, KATI, UN No. 2505
AMONYUM FLORUR, UN No. 2674 SODYUM FLOROSILIKAT ve UN No. 2856 FLOROSILIKATLAR,
B.B.B., UN No. 3415 SODYUM FLORUR COZELTIiSI ve UN No. 3422 POTASYUM FLORUR
COZELTISI Sinif 6.1 maddeleridir.
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Sinif 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
Kriterler

Sinif 9 basligi, tasima sirasinda diger siniflarin basliklarinca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri
ve nesneleri kapsar.

Sinif 9 maddeler ve nesneler asagidaki sekilde alt gruplara ayrilir:

M1 ince toz seklinde solundugunda saghdi tehlikeye sokabilen maddeler;
M2 Yangin durumunda dioksinler olusturabilen maddeler ve nesneler;
M3 Alevlenebilir buhar yayan maddeler;

M4 Lityum bataryalar;

M5 Can kurtarici aletler;

M6-M8 Cevreye zararli maddeler:

M6 Su ortamini kirletici madde, sivi;

M7 Su ortamini kirletici madde, katt;

M8  Genetigi degistiriimis mikroorganizmalar ve organizmalar;
M9-M10  Yuksek sicakhkli maddeler:

M9 S

M10 Kati;

M11 Baska bir siniftaki tanimlara uymayan ama tagima sirasinda tehlike arz eden diger maddeler ve
nesneler

Tanimlar ve siniflandirma

Sinif 9 altinda siniflandirilan maddeler ve nesneler, Bélim 3.2 Tablo A'da listelenmistir. Bolim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtiimeyen maddelerin ve nesnelerin Tablo A'daki ilgili kayda veya 2.2.9.3'e atanmasi
asagidaki 2.2.9.1.4 ila 2.2.9.1.14 uyarinca yapilir.

ince toz seklinde solundugunda saghdi tehlikeye sokabilen maddeler

ince tozlar seklinde solundugunda sagligi tehlikeye sokabilen maddeler asbest ve asbest ihtiva eden
karigimlari igerir.

Yangin durumunda dioksinler olusturabilen maddeler ve nesneler;

Yangin durumunda dioksin olusturabilen madde ve nesneler, poliklorlu bifeniller (PCB'ler) ve terfeniller
(PCT'ler), polihalojenli bifeniller ve terfeniller ile bu maddeleri igeren karisimlar ve bu madde ve karigimlari
iceren transformatorler, kondantasorler ve nesneler gibi nesneleri kapsar.

NOT: PCB veya PCT icerigi 50 mg/kg'dan fazla olmayan karigimlar, RID hikimlerine tabi degildir.
Alevilenebilir buhar ¢ikaran maddeler

Alevlenebilir buhar yayan maddeler parlama noktasi 55 °C'yi gegmeyen alevlenebilir sivilari igeren
polimerleri kapsar.

Lityum bataryalar

Lityum bataryalar, RID'de aksi belirtilen durumlar haricinde (6rnegin, 6zel hiikkiim 310 kapsamindaki prototip
bataryalar ve kiiglik Uretim partileri veya 6zel hiikkim 376 kapsaminda hasarli bataryalar), asagidaki
zorunluluklari karsilayacaktir.

Herhangi bir bicimde lityum iceren piller ve bataryalar, ekipmanin igindeki piller ve bataryalar veya
ekipmanla beraber ambalajlanan piller ve bataryalar, uygunluguna gére UN No. 3090, 3091, 3480 veya
3481'e atanirlar. Asagidaki hiikiimlere uymalari halinde bu kayitlar altinda taginabilirler:

(a) Her bir pil veya batarya, Testler ve Kriterler Elkitabi, kisim IlI, alt baglik 38.3 zorunluluklarini karsilayan
tipte;

NOT: Olustuklan pillerin test edilmis tiplerinden bagimsiz olarak, bataryalar, Testler ve Kriterler Elkitabi,
kisim 111, alt baglik 38.3 zorunluluklarini karsilayan tipte olmahdir.

(b) Normal tasima kosullarinda, her bir pil veya batarya, glvenlik hava tahliye vanasini blnyesinde
bulundurmalidir veya siddetli parcalanmayi engelleyecek sekilde tasarlanmalidir;

(c) Her bir pil veya batarya, harici kisa devreleri dnleyecek etkin bir mekanizmayla donatiimalidir.



(d) Pil veya paralel baglanmis pil dizilerini iceren her bir batarya, tehlikeli ters akimi engelleyecek etkin bir

mekanizmayla donatiimalidir (diyotlar, sigortalar, vb.);

(e) Piller ve bataryalar agagidakileri iceren bir kalite yonetim programi ile tretilmelidir:

(i) Tasarim ve Uretim kalitesi baglaminda organizasyon yapisinin ve personel sorumluluklarinin
tanimi;

(i)  Kullanilacak gerekli denetim ve test, kalite kontrol, kalite glivencesi ve slreg isletim talimatlari;

(iii) Pillerin Gretimi sirasinda, dahili kisa devre arizalarini belirlemeye ve engellemeye yonelik ilgili
faaliyetleri iceren stre¢ kontrolleri;

(iv) Denetim raporlari, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayitlari. Test verileri
saklanmali ve yetkili kurumun istegi Gzerine sunulmalidir;

(v) Kalite yonetim programinin etkin iglediginden emin olmak igin yonetim gézden gegirmeleri;
(vi) Belgelerin ve revizyonlarinin kontroliine iligkin bir stireg;

(vii) Yukarida (a)'da belirtildigi gibi test edilen tipe uymayan piller ve bataryalarin kontroltine iligkin bir
yontem;

(viii) Ilgili personel igin egitim programlar ve kalifikasyon prosediirleri ve
(ix) Nihai Urinde zarar olmadigindan emin olmaya yénelik prosediirler.

NOT: Kurum igi kalite yénetim programlari kullanilabilir. Uglincl taraf sertifikasi gerekli degildir fakat

yukarida (i) ila (ix)'da listelenen prosedirler uygun bir sekilde kayit altina alinmalidir ve
izlenebilmelidir. Kalite yénetim programinin bir kopyasi yetkili kurumun istedi halinde sunulmalidir.

Lityum bataryalar, Bolim 3.3 6zel hikim 188 zorunluluklarini karsiliyorlarsa, RID hikimlerine tabi
degildirler.

Can kurtarici aletler

22918 Can kurtarici aletler, Bolim 3.3 235 veya 296 6zel hukimlerindeki tanimlara uyan can kurtarici aletleri ve
motorlu tasit bilesenlerini kapsar.

2291.9 (Silindi)

2.29.1.10
2.2.9.1.10.1
2.29.1.10.1.1

2.2.9.1.10.1.2

2.29.1.10.1.3

2.29.1.10.1.4

Cevreye zararli maddeler (su ortami)
Genel tanimlar

Cevreye zararli maddeler, su ortamini kirleten sivi veya kati maddelerin yani sira bu maddeleri
cozeltilerini ve karisimlarini (mistahzarlar ve atiklar gibi) da kapsar.

2.2.9.1.10 bakimindan,

"madde" Griiniin veya kullanilan islemden dogan katigkilarin kararliligini korumak igin gerekli katkilar
dahil, maddenin kararliligini etkiliemeden veya bilesimini degistirmeden ayrilabilecek ¢éziicller hari¢
olmak (izere Uretim islemi sirasinda elde edilen veya dogal haldeki kimyasal elementler ve bu
elementlerin bilesikleri anlamina gelir.

Su ortami s6z konusu oldugunda, suda yasayan organizmalar ve pargasi olduklari su ekosistemi
dasiindlebilir'. Bu nedenle, tehlikenin tanimlanmasi igin maddenin veya karigimin su zehirliligi temel
alinir, ancak bozunma ve biyolojik birikim davranisi ile ilgili daha fazla bilgiye dayanarak bu
degisebilir.

Asagidaki siniflandirma proseduri, tim maddelere ve karisimlara uygulanir, ancak bazi durumlarda
(6rn., metaller veya suda az ¢6ziinen inorganik bilesikler) 6zel kilavuz gereklidir'2.

Asagidaki tanimlar, isbu baglikta kullanilan kisaltmalar veya terimlere uygulanir:
- BCF: Biyo-yogunlasma Faktori;

— BOD: Biyokimyasal Oksijen Ihtiyaci;

— COD: Kimyasal Oksijen ihtiyaci;

- GLP: lyi Laboratuar Uygulamalari;;

1

12

Bu kural, insan saghdina etkisi gibi su ortaminin etkileri disindaki etkilerin g6z 6niinde
bulundurulmasini gerektiren su ortamini kirleticileri maddeler icin gegerli degildir.

Bu, GHS Ek 10'da bulunabilir.
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- ECx %Xx yaniti ile ilgili konsantrasyon;

- EGCso: %50 azami yanita neden olan maddenin etkin konsantrasyonu;
—  ErCso: Bilylmenin azalmasi anlaminda ECsg;
- Kow: oktanol/su ayrilim katsayisi;

— LCso (50% letal konsantrasyon):

Sudaki bir maddenin, bir test hayvanlari grubunun %50'sinin (yarisinin) 6lime neden
olan konsantrasyonu;

— L(E)Cso: LCso or ECso;
— NOEC  (Higbir Etki Gozlenmeyen Konsantrasyon):

istatistiksel olarak anlamli olumsuz etkiye sahip en diisiik test konsantrasyonunun
altindaki test konsantrasyonu. NOEC, kontrol ile karsilastirildijinda istatistiksel olarak
anlaml bir olumsuz etkiye sahip degildir;

OECD  Test Kilavuzlari:
Ekonomik isbirligi ve Kalkinma Orgiitii (OECD) tarafinda yayimlanan test kilavuzlari.

Tanimlar ve veri zorunluluklan

Cevre icin tehlikeli mallarin (sulu ¢evre) siniflandiriimasi ile ilgili temel 6geler sunlardir:
(a) Akut su zehirliligi;

(a) Kronik su zehirliligi;

(c) Potansiyel veya gergek biyolojik birikim;

(d) Organik kimyasallarin bozunmasi (canl veya cansiz).

Uluslararasi uyumluluda sahip test yontemlerinden elde edilen veriler tercih edilir, ancak esdeger
olduklar dusundlduginde ulusal yontemlerden elde edilen veriler de kullanilabilir. Genellikle, tatl
suda veya denizde yasgayan tlrlerin zehirlilik verilerinin esdeger veri oldugu ve tercihen OECD Test
Kilavuzlarina veya lyi Laboratuar Uygulamalari (GLP) ilkeleri uyarinca elde edilmis oldugu disuniiliir.
Bu gibi verilerin bulunmadigi durumlarda, siniflandirma mevcut en iyi verilere gore yapilir.

Akut su zehirliligi, bir maddenin, maddeyle kisa sireli su temasi sonucunda bir organizmaya zarar
verebilecek yapisal 6zelligi anlamina gelir.

Akut (kisa sureli) tehlike, siniflandirma amaglari uyarinca, bu kimyasalin bulundugu suya kisa sureli
maruz kalma sirasinda, organizma igin akut zehirliliginin neden oldugu kimyasal tehlike anlamina
gelir.

Akut su zehirliligi, balik kullanilarak 96 saatlik LCso (OECD Test Kilavuzu 203 veya esdegeri) degeri,
bir kabuklu tirQ kullanilarak 48 saatlik ECso (OECD Test Kilavuzu 202 veya esdegeri) degeri ve/veya
bir alg tirt kullanilarak 72 veya 96 saatlik ECso (OECD Test Kilavuzu 201 veya esdegeri) degeri ile
saptanir. Bu tirlerin, tim su organizmalarini temsil ettigi disunulir veya test yontemi uygunsa Kugik
Sumercimegi gibi diger turlere ait veriler de g6z éntinde bulundurulabilir.

Kronik su zehirliligi, organizmanin yasam doéngusi ile ilgili olarak suya maruz kalmasi sirasinda su
organizmalarinda olumsuz etkilere neden olan bir maddenin yapisal 6zelligi anlamina gelir.

Uzun siireli tehlike, siniflandirma amaglari uyarinca, su ortaminda uzun sire bulunmasinin
ardindan kronik zehirliligin neden oldugu kimyasal tehlike anlamina gelir.

Kronik zehirlilik verileri, akut zehirlilik verilerine gére daha az bulunur ve kronik zehirlilik icin test
prosediirleri daha az standartlastinimistir. OECD Test Kilavuzlar 210 (Balik Hayatin ilk Evresi) veya
211 (Su Piresi Uremesi) ve 201 (Alg Biiyiimesinin Engellenmesi) uyarinca elde edilen veriler kabul
edilebilir. Gegerli ve uluslararasi kabul gérmis diger testler de kullanilabilir. NOEC veya diger
esdeger ECx kullantlir.

Biyolojik birikim tim maruz kalma (hava, su, tortu/toprak ve yiyecek) cesitlerinden otlri bir
organizmaya bir maddenin girmesi, donismesi ve eliminasyonunun net sonucu anlamina gelir.

Biyolojik birikim potansiyeli, oktanol / su ayrilim katsayisi kullanarak saptanir ve genellikle OECD
Test Kilavuzu 107, 117 veya 123 uyarinca saptanan log Kow olarak bildirilir. Bu, biyolojik birikim
potansiyelini gosterse de deneysel olarak elde edilen Biyo-yogunlagma Faktorii (BCF), daha iyi bir
Olcim verir ve mimkin oldugunca tercih edilmelidir. BCF, OECD Test Kilavuzu 305 uyarinca
saptanir.

Bozunma organik molekullerin kigiik molekillere ve daha sonra karbon dioksit, su ve tuzlara
ayrilmasi anlamina gelir.



2.29.1.10.3
2.29.1.10.3.1

Cevresel bozunma, biyotik veya abiyotik olabilir (6rn. hidroliz) ve kullanilan kriterler bunu yansitir.
Cabuk biyolojik bozunma OECD Test Kilavuzu 301'deki biyolojik bozunabilirlik testleri (A-F)
kullanarak kolayca tanimlanir. Bu testlerden gegis seviyesi, ¢odu ortamda hizli bozunmanin
gOstergesi olarak distnlir. Bunlar tatli su testleridir ve bu nedenle denizler igin daha uygun olan
OECD Test Kilavuzu 306'nin sonuglari da dahil edilir. Bu gibi verilerin bulunmadigi durumlarda BODs
(5 glinliik) / COD orani > 0,5 hizli bozunmanin gdstergesi olarak disunalir.

Hizli bozunabilirligi tanimlarken hidroliz gibi abiyotik bozunma, primer bozunma, biyotik ve abiyotik
bozunma, susuz ortamda bozunma ve g¢evrede kanitlanmis hizli bozunma gbéz O6nlinde
bulundurulabilir3,

Asagidaki kriterlere uyan maddelerin ¢evrede hizli bozunabilir oldugu dustnalir:

(a) 28 glinlik biyolojik bozunabilirlik calismalarinda, asagidaki bozunma seviyeleri elde edildiginde:
(i) Co6zinmis organik karbon testlerinde: 70%;
(ii) Oksijen tikenmesi veya karbon dioksit Uretimi testlerinde: Teorik maksimumlarin %60';

Madde, yapisal olarak benzer, karmasik, ¢ok bilesenli madde olarak tanimlanmadik¢a, s6z
konusu biyolojik bozunabilirlik seviyelerine, maddenin %10'un bozundudu zaman sire olarak
kabul edilen, bozunmanin baglamasindan sonraki 10 gln igerisinde, ulasiimaldir. Bu durumda ve
yeterli gerekce varsa, 10 gunlik sure kosulundan ve 28 gun Uzerinden uygulanan gegis
seviyesinden vazgecilebilir'* veya

(b) Yalnizca BOD ve COD verilerinin bulundugu durumlarda, BODs / COD orani > 0,5 oldugunda
veya

(c) Maddenin, 28 gunlik slre igerisinde %70'in Uzerinde su ortaminda bozunma (biyotik ve/veya
abiyotik) seviyesine sahip oldugunu gésteren, ikna edici baska bilimsel kanitlar oldugunda.

Madde siniflandirma kategorileri ve kriterleri

Maddeler, Tablo 2.2.9.1.10.3.1 uyarinca Akut 1, Kronik 1 veya Kronik 2 kriterlerine uyuyorsa,
"cevreye zararli madde (su ortami)" olarak siniflandirilir. Bu kriterler siniflandirma kategorilerinde
ayrintih tanimlanmistir. Bu maddelerle ilgili Tablo 2.2.9.1.10.3.2'de grafiksel 6zet verilmistir.

Tablo 2.2.9.1.10.3.1: Su ortami i¢in zararli maddelerle ilgili kategoriler (bkz. Not 1)

(a) Akut (kisa siireli) su tehlikesi

Kategori Akut 1: (bkz. Not 2)

96 saatlik LCsg (baliklar igin) <1 mg/l and/or
48 saatlik ECs (kabuklular igin) <1 mg/l and/or
72 veya 96 saatlik ErCs (algler ve diger su bitkileri i¢in) <1 mg/l (bkz. Not 3)

(b) Uzun siireli su tehlikesi (ayrica bkz. $ekil 2.2.9.1.10.3.1)

(i) Yeterli kronik zehirlilik verisinin bulundugu hizli bozunabilir olmayan maddeler
(bkz. Not 4)

Kategori Kronik 1: (bkz. Not 2)

Kronik NOEC veya ECx (baliklar igin) < 0.1 mg/l velveya
Kronik NOEC veya ECx (kabuklular igin) < 0.1 mg/l velveya
Kronik NOEC veya EC (algler ve dider su bitkileri igin) <0.1 mg/l

Kategori Kronik 2:

Kronik NOEC veya ECx (baliklar igin) <1 mg/l and/or
Kronik NOEC veya ECx (kabuklular igin) <1 mg/l and/or
Kronik NOEC veya ECy (algler ve dider su bitkileri igin) <1 mgll

Verilerin yorumlanmasina dair 6zel kilavuz igin, bkz. Bélim 4.1 ve GHS, Ek 9.

Bkz. Bolim 4.1 ve GHS, Ek 9, paragraf A9.4.2.2.3.
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NOT

1:

(ii) Yeterli kronik zehirlilik verisinin bulundugu hizli bozunabilir maddeler

Kategori Kronik 1: (bkz. Not 2)

Kronik NOEC veya ECx (baliklar igin) <0.01 mg/l velveya
Kronik NOEC veya ECx (kabuklular igin) <0.01 mg/l velveya
Kronik NOEC veya ECy (algler ve diger su bitkileri icin) <0.01 mgl/l

Kategori Kronik 2:

Kronik NOEC veya ECx (baliklar icin) <0.1 mg/l velveya
Kronik NOEC veya ECx (kabuklular igin) < 0.1 mg/l velveya
Kronik NOEC veya ECy (algler ve dider su bitkileri igin) <0.1 mg/l

(iii) Yeterli kronik zehirlilik verisinin bulunmadigi maddeler

Kategori Kronik 1: (bkz. Not 2)

96 saatlik LCsg (baliklar igin) <1 mg/l and/or
48 saatlik ECs (kabuklular igin) <1 mg/l and/or
72 veya 96 saatlik ErCso (algler ve diger su bitkileri icin) <1 mg/l (bkz. Not 3)

ve hizli bozunabilir olmayan ve/veya deneysel olarak saptanan BCF > 500 (yoksa, log Kow
> 4) olan maddeler (bkz. Not 4 ve 5)

Kategori Kronik 2:

96 saatlik LCsg (baliklar igin) > 1 bis < 10 mg/l ve/veya

48 saatlik ECs (kabuklular igin) > 1 bis < 10 mg/l ve/veya

72 veya 96 saatlik ErCs (algler ve diger su bitkileri i¢in) > 1 bis < 10 mg/l (bkz. Not
3)

ve hizli bozunabilir olmayan ve/veya deneysel olarak saptanan BCF > 500 (yoksa, log Kow
> 4) olan maddeler (bkz. Not 4 ve 5)

Balik, kabuklu ve alg organizmalari, genis bir besin zinciri basamagini ve taksonlari kapsayan
tasiyici tirler olarak test edilir ve test yontemleri yilksek standartlara sahiptir. Diger
organizmalarla ilgili veriler de géz 6niinde bulundurulabilir, ancak esdeger tirleri ve test bitis
noktalarini temsil etmeleri gereklidir.

Maddeleri, Akut 1 ve/veya Kronik 1 olarak siniflandirirken, ayni zamanda, toplama yéntemini
uygulayabilmek igin ilgili M faktoriinin (bkz. 2.2.9.1.10.4.6.4) de belirtiimesi gereklidir.

Alg zehirliligi ErCso (= ECso (blUylime hizi)) degerinin sonraki en hassas tirden ve yalnizca bu
etkiye bagh bir siniflandirmadaki sonuclardan 100 kattan daha disik olmasi durumunda, bu
zehirliligin su bitkilerinin zehirliligine isaret eden bir zehirlilik olup olmadigi dikkate alinmalidir.
Bu durumun goérilmedigi hallerde, hangi siniflandirmanin uygulanacagina dair profesyonel
goruse basvurulur. Siniflandirma ErCso degerine gore yapilir. ECso degerinin belirtiimedigi veya
ECso degerinin kaydedilmedigi durumlarda, siniflandirma mevcut en diisiik ECso degerine gore
yapilir.

Hizli bozunabilirligin olmamasi, hizli biyolojik bozunabilirliginin olmamasindan veya hizli
bozunabilirligin olmadidina dair diger delillerden kaynaklanir. Bozunabilirlik ile ilgili deneylerle
saptanmis veya hesaplanarak elde edilmis herhangi bir yararli veri olmamasi durumunda,
madde hizla bozunabilir olmayan bir madde olarak kabul edilir.

Deneylerle elde edilmis BCF > 500 degerine dayanarak biyolojik birikim potansiyeli saptanir
veya bu deger yoksa log Kow degerinin maddenin biyolojik birikim potansiyelinin ilgili
tanimlayicisi olmasi kaydiyla log Kow > 4 degeri biyolojik birikim potansiyelini verir. Hesaplanan
log Kow degerleri, tahmini degerlerden Ustiindir ve hesaplanan BCF degerleri log Kow
degerlerinden daha Ustindur.




Sekil 2.2.9.1.10.3.1: Su ortami igin uzun siireli tehlike arz eden maddelerin kategorileri

Uc besin zinciri
basamaginin hepsi
icin yeterli kronik
zehirlilik verisi mevcut
mu?

Bkz Not 2 ila
Jablo 2.2.9.1.10.3.1

Bir veya iki
besin zinciri
basamagi icin

yeterli kronik
zehirlilik verisi

N mevecut mu?

Yeterli akut
zehirlilik verisi
mevcut mu?

s

Evet

Hizli bozunabilirlik bilgilerine dayanarak Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) veya
2.2.9.1.10.3.1 (b)(ii)'de verilen kriterlerine gore siniflandirin.

: Evet

Asagidakilerin her ikisine goére degerlendirin:

(a) Hizli bozunabilirlik bilgilerine dayanarak Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i)
veya 2.2.9.1.10.3.1 (b)(ii)'de verilen kriterlerine gére ve

(b) (baska besin zinciri basamagi (basamaklari) yeterli akut zehirlilik
verisi varsa) Tablo 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii)'de verilen kriterlere gore

ve en kati sonuca gore siniflandirin.

Evet

Tablo 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii)'te verilen kriterlere gore siniflandiriniz.
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2.2.9.1.10.3.2

NOT 1:

2.29.1.10.4
2.29.1.10.4.1

2.29.1.10.4.2

Asagidaki Tablo 2.2.9.1.10.3.2'de yer alan siniflandirma semasi, maddelerin siniflandiriimasi ile ilgili

kriterleri 6zetler.

Tablo 2.2.9.1.10.3.2: Su ortami igin tehlikeli maddelerin siniflandirma semasi

Smiflandirma kategorileri

Akut tehlike

Uzun siireli tehlike (bkz. Not 2)

(bkz. Not 1)

Yeterli kronik zehirlilik verileri
mevcut

Yeterli kronik zehirlilik verileri mevcut
degil
(bkz. Not 1)

Hizh bozunabilir
olmayan
maddeler (bkz.
Not 3)

Hazh bozunabilir
maddeler (bkz.
Not 3)

Kategori: Kategori: Kronik
AKut 1 1

Kategori: Kronik
1

Kategori: Kronik 1

L(E)Cs, NOEC veya EC,
<1.00 <0.1

NOEC veya EC,
<0.01

L(E)Cso < 1,00 ve hizli bozunabilirligin
olmamasi ve/veya BCF > 500 veya yoksa log
Kow 24

Kategori: Kronik
2

Kategori: Kronik
2

Kategori: Kronik 2

0,1 <NOEC veya
ECx<1

0.01 <NOEC veya
EC,<0.1

1,00 < L(E)Cs, < 10,0 ve hizlt
bozunabilirligin olmamasi ve/veya BCF >

500 veya yoksa log K, >4

Baliklar, kabuklular ve/veya algler veya diger su bitkileri i¢in mg/l cinsinden L(E)Cso degerlerine
dayali akut zehirlilik seridi (veya baska deneysel veriler yoksa Kantitatif Yapi-Etkinlik lligkileri
(QSAR) hesaplamasi '°)

2: Suda ¢dézunarluginin Gzerinde veya 1 mg/l Uzerinde ¢ besin zinciri basamaginin hepsi igin
yeterli kronik zehirlilik verilerin mevcut olmamasi halinde, maddeler cgesitli kronik kategorilere
siniflandirilir. ("Yeterli" verilerin s6z konusu bitis noktalari yeterli bir bicimde kapsadigi anlamina
gelir. Genelde bu, hesaplanan test verilerini ifade eder, ancak gereksiz testlerden kaginmak igin,
vaka bazinda degerlendirmeyle tahmini verileri, 6rn. (Q)SAR veya belirgin durumlarda uzman
gOrusuni ifade edebilir.

3: Baliklar veya kabuklular i¢cin mg/l cinsinden NOEC veya esdeder ECx deg@erlerine dayanan
kronik zehirlilik seridi veya kronik zehirlilige iliskin diger taninmis hesaplamalar.

Karigimlar igin siniflandirma kategorileri ve kriterleri

Karigimlar icin siniflandirma sistemi, Akut 1 ve Kronik 1 ve 2 kategorilerini ifade eden maddeler igin
kullanilan kategorilerdir. Karisimin su ortami tehlikelerini siniflandirirken mevcut tiim verilerin
kullanilabilmesi igin, uygun oldugu hallerde asagidaki varsayim kabul edilir ve uygulanir:

%0,1'den az oranda bulunan bir bilesenin, karisimi su ortami icin tehlikeli olarak siniflandirmada
uygun olabilecedi varsayiminin (6rn, yiksek derecede zehirli bilesenlerin durumunda oldugu gibi)
olmadidi durumlarda, Akut ve/veya Kronik 1 olarak siniflandirilan, konsantrasyonda %0,1 veya daha
yuksek (kutlece) oranda bulunan bilesenler ve %1 veya daha yilksek oranda bulunan diger
bilesenler, karisimin "ilgili bilesenleridir."

Sulu ortama iligkin tehlikelerin siniflandiriimasi ile ilgili yaklagim asamali bir yaklagimdir ve karisimin
kendisi ve karisimin bilesenleri ile ilgili mevcut bilgilerin tlrine baglidir. Asamali yaklagimin égeleri
asagidakileri kapsar:

(a) Test edilen karigimlara dayali siniflandirmalar;

(b) Baglanti kurma (bridging) ilkelerine dayali siniflandirma;

(c) "Siniflandirlan bilesenleri toplama" ve/veya "toplanabilirlik formdlinin" kullaniimasi.

2.2.9.1.10.4.2 izlenecek siirecin genel hatlarini verir.

15
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Sekil 2.2.9.1.10.4.2: Akut ve uzun siireli su ortamina iligkin tehlikeler igin karigimlarin
siniflandirilmasi ile ilgili agsamal yaklagim

Karisimda butiin olarak su zehirliligi testi verileri mevcut

Hayr Evet Akut/uzun sireli tehlike
| olarak Siniflandirin
” (2.2.9.1.10.4.3)
\ 4
Tehlikeleri £
hesatr))leanrggr ieih vet Baglanti kurma ilkelerini Akut/uzun sireli tehlike
karisimlarla ilgil > uygulayin > olarak Siniflandirin
A (2.2.9.1.10.4.4)
yeterli veri
mevcut
Hayir Toplama Yontemini
(2.2.9.1.10.4.6.1ila
2.2.9.1.10.4.6.4) asagidakileri
kullanarak uygulayin:
v
Tim ilgili (a) "Kronik" olarak"
bilesenler igin su s!mfland|r_|lan"tum .
zehirliligi veya Evet bilesenlerin ylzdesi — :
(b) Akut" olarak siniflandirilan Akut/uzun sureli tehlike
swyﬂapdwma > bilesenlerin ylzdesi > olarak Siniflandirin
verileri mevcut (c) Akut zehirlilik verileri
bulunan bilesenlerin
yuzdesi: Toplanabilirlik
formllerini
(2.2.9.1.10.4.5.2) uygulayin
ve elde edilen L(E)Cso veya
EqQNOEC,, degerlerini ilgili
"Akut" veya "Kronik"
kategorisine donUsturin
Hayir
A 4
Bilinen Evet Toplama Ydntemini ve . i
bilesenlerle ilgili toplanabilirlik formalini Akut/uzun sireli tehlike
mevcut tehlike ! (2.2.9.1.10.4.6.1 ila > olarak Siniflandirin
verilerini kullanin 2.2.9.1.10.4.6.4) uygulayin ve
2.2.9.1.10.4.6.5'i uygulayin
2.29.1.104.3 Karigimin tamami igin zehirlilik verileri mevcut oldugunda karisimlarin siniflandiriimasi

2.2.9.1.10.4.31 Su zehirliligini saptamak igin karigim bir bitin olarak test edildiginde, bu bilgiler maddeler igin
belirlenen kriterlere uygun olarak karigimin siniflandiriimasinda kullanilir. Normalde siniflandirma
baliklar, kabuklular ve algler/bitkiler ile ilgili verilere (bkz. 2.2.9.1.10.2.3 ve 2.2.9.1.10.2.4) dayanir. Bir
bltiin olarak karisim ile ilgili yeterli akut veya kronik veri yoksa, "baglanti kurma ilkeleri " veya
"toplama yontemi" uygulanir (bkz. 2.2.9.1.10.4.4 ila 2.2.9.1.10.4.6).

2.29.1.10.4.3.2 Karisimlarin uzun sureli tehlike siniflandirmasi, bozunabilirlik ve bazi durumlarda biyolojik birikim ile
ilgili ek bilgi gerektirir. Bir bitlin olarak karisimlarla ilgili bozunabilirlik veya biyolojik birikim verileri
yoktur. Karigimlar i¢in bozunabilirlik ve biyolojik birikim testleri, yorumlamasi gii¢ oldugundan ve bu
gibi testle yalnizca tek bir madde igin gegerli olabileceginden kullaniimaz.

2-129



2.29.1.10.4.3.3

2.29.1.104.34

2.29.1.10.4.4

2.29.1.10.4.41

2.29.1.10.4.4.2

2.29.1.10.4.43

2.29.1.104.44

2.29.1.10.4.4.5

2.29.1.10.4.4.6
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Akut 1 kategorisi igin siniflandirma

(a) Bir bitiun olarak karigim igin, L(E)Cso < 1 mg/l oldugunu gosteren yeterli akut zehirlilik testi verisi
(LCso veya ECso) mevcut oldugunda:

Karigimi, Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (a) uyarinca Akut 1 olarak siniflandirin;

(b) Bir bltun olarak karigim igin, L(E)C50(s) > 1 mg/l veya suda ¢dzinlrludln Ustiinde oldugunu
gbsteren yeterli akut zehirlilik testi verisi (LC50(s) veya EC50(s) mevcut oldugunda:

RID kapsaminda akut tehlike olarak siniflandirmaya gerek yoktur.

Kronik 1 ve 2 kategorileri i¢in siniflandirma

(a) Bir butlin olarak karigim icin, test edilen karisimin ECx veya NOEC degerlerinin < 1mg/l oldugunu
gosteren yeterli kronik zehirlilik verisi (ECx veya NOEC) mevcut oldugunda:

(i) Mevcut bilgiler, karisimdaki ilgili bilesenlerin hizli bozunabilir oldugunu gdsteriyorsa, karisimi,
Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) uyarinca Kronik 1 veya 2 olarak siniflandirin; (Hizli bozunabilir);

(i) Diger tim durumlarda karigimi, Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (hizli bozunabilir olmayan)
uyarinca Kronik 1 veya 2 olarak siniflandirin;

(b) Bir bltun olarak karigim igin, test edilen karisimin ECx(s) veya NOEC(s) degerleri > 1mg/l veya
suda ¢ézunurligun Gzerinde oldugunu gdsteren yeterli kronik zehirlilik verisi (ECx veya NOEC)
mevcut oldugunda:

RID kapsaminda uzun vadeli tehlike olarak siniflandirmaya gerek yoktur.

Karigimin tamami igin zehirlilik verileri mevcut olmadiginda karigimlarin siniflandiriimasi: baglanti
kurma ilkeleri

Karisimin kendisinin su ortamina tehlikesini saptamak amaciyla test edilmedigi, ancak karisimin
tehlikelerini yeterli bir bicimde belirlemek icin tek tek bilesenler ve benzer test edilmis karisimlar
hakkinda yeterli verilerin bulundugu durumlarda, bu veriler asagidaki belirli baglanti kurma kurallari
uyarinca kullanilir. Bu sayede, siniflandirma surecinde, hayvanlar Uzerinde ek testlere gerek
duymadan karisimin tehlikelerini en olasi bicimde belirlenmesini saglayacak mevcut veriler kullanilir.

Seyreltme

En az zehirli 6zglin bilesene esit veya bu bilesenden dustk su zehirliligi sinifandirmasina giren ve
diger bilesenlerin su ortamina yoénelik tehlikesini etkilemesi beklenmeyen bir seyreltici kullanarak
sahip test maddesinin veya bir maddenin seyreltiimesi ile yeni bir karisimin ede edildigi durumlarda,
ortaya gikan karisim test edilen 6zgiin karigim veya maddeye esdeger olarak siniflandirilir. Alternatif
olarak, 2.2.9.1.10.4.5'te agiklanan yontem de uygulanabilir.

Harmanlama

Test edilmeyen serinin su ortami igin tehlike siniflandirmasinin degistigine dair 6nemli bir degisiklik
olduguna inanmak icin bir neden olmamasi kaydiyla, bir karisimin test edilen Uretim serisinin su
ortami igin tehlike siniflandirmasinin, ayni Uretici tarafindan veya ayni Ureticinin kontrolu ile Uretilen
ayni ticari Grlindn bagka bir test edilmemis Uretim serisi ile biyik oranda esdeger oldugu varsayilir.
Bahsi gecen tirden bir degisiklik oldugu durumlarda, yeni siniflandirma gereklidir.

En ciddi siniflandirma kategorilerinde (Kronik 1 ve Akut 1) siniflandirilan karigsimlarin konsantrasyonu

Test edilen bir karisim Kronik 1 ve/veya Akut 1 olarak siniflandirilirsa ve karigimin Kronik 1 ve/veya
Akut 1 olarak siniflandirilan bilesenleri daha fazla yogunlastirilirsa, daha fazla yogunlastiriimis olan
test edilmemis karigsim, ek teste gerek olmadan test edilmis 6zgiin karisim ile ayni siniflandirma
kategorisinde siniflandirilir.

Bir zehirlilik kategorisi icinde ara kestirim

Ayni bilesenlere sahip G¢ karigsim (A, B ve C) icin, A ve B karigimlarinin test edildigi ve ayni zehirlilik
kategorisinde oldugu durumlarda ve test edilmeyen C karisiminin A ve B karigimlari ile ayni zehirli
aktif bilesenlere sahip oldudu, ancak A ve B karigsimlarindaki konsantrasyonlara aracilik eden zehirli
aktif bilesen konsantrasyonlarina sahip oldugu durumlarda, C karisiminin A ve B ile ayni kategoride
oldugu varsayilir.

Buyuk 6lgtide benzer karigimlar

Asagidakiler dikkate alinarak:
(a) iki karisim:

(i) A+B;

(i) C+B;



2.29.1.104.5

2.2.9.1.10.4.51

2.2.9.1.10.4.5.2

2.29.1.10.4.5.3

2.29.1.104.54

(b) B bileseninin konsantrasyonu esasen, her iki karisimda da aynidir;
(c) (i) kangimindaki A bileseninin konsantrasyonu (ii) karisimindaki C bilesenininkiyle aynidir;

(d) A ve C ile ilgili su ortamina iligkin tehlikelere dair veriler mevcuttur ve biyilk 6lglide birbirine
esdegerdir, yani A ve C ayni tehlike kategorisindedir ve B'nin su ortamina iliskin zehirliligini
etkilemeleri beklenmez.

(i) veya (ii) karisimi test verilerine gore siniflandiriimissa, diger karisim ayni tehlike kategorisine
atanabilir.

Karisimin tiim bilesenleri veya yalnizca birkag bileseni igin zehirlilik verileri mevcut oldugunda
kanigsimlarin siniflandiriimasi

Karisimin siniflandiriimasi, siniflandirilan bilesenlerinin  konsantrasyonlarinin toplamina dayanir.
"Akut" veya "Kronik" olarak siniflandirilan bilesenlerin yilizdesi, toplama yénteminde dogrudan
kullanilir. Toplama yénteminin ayrintilari 2.2.9.1.10.4.6.1 ila 2.2.9.1.10.4.6.4 arasinda verilmigtir.

Karigimlar, siniflandirilan (Akut 1 ve/veya Kronik 1, 2 olarak) iki bilesenin kombinasyonundan veya
yeterli zehirlilik test verilerinin mevcut oldugu bilesenlerden olusabilir. Karisimdaki birden fazla
bilesen icin yeterli zehirlilik verileri mevcut ise, bu bilesenlerin birlesik zehirliligi, zehirlilik verilerinin
niteligine bagli olarak asagidaki toplanabilirlik formulleri (a)'y1 veya (b) kullanilarak hesaplanir.

(a) Akut su zehirliligine bagh olarak:

2.Ci _ Ci

L(E)Csom <~ L(E)Csoi

bu denklemde:

Ci = i bileseninin konsantrasyonu (kutle yizdesi);
L(E)Csoi = i bileseni (mg/l) igin LCso ya da ECsy;

n = Bilesenlerin sayisi ve i 1 ila n arasindadir;
L(E)Csom = Karisimin test verisi olan kisminin L(E)Cso degeri;

Hesaplanan zehirlilik, karigimin bu pargasini daha sonra toplama yontemini uygularken kullanilan
akut tehlike kategorisine atamak igin kullanilir.

(b) Kronik su zehirliligine bagl olarak:
ZCi+ZCJ:Z Ci 4y G

EgNOEC,, NOEC; “~0,1-NOEC;

n

bu denklemde:

Ci = Hizli bozunabilir bilesenleri kapsayan i bilesenin konsantrasyonu (kiitle yizdesi);

G = Hizli bozunabilir olmayan bilesenleri kapsayan j bilesenin konsantrasyonu (kutle
yuzdesi);

NOEC; = Hizli bozunabilir bilegenlerini kapsayan i bileseni icin NOEC (veya kronik zehirlilik

icin bilinen diger dnlemler), mg/l cinsinden;

Hizli bozunabilir olmayan bilesenlerini kapsayan j bileseni icin NOEC (veya kronik
zehirlilik icin bilinen diger énlemler), mg/l cinsinden;

n = Bilesenlerin sayisi, i ve j 1 ila n arasindadir;
EqQNOECH karisimin test verisi olan kisminin esdeger NOEC degeri;

Boylece, esdeger zehirlilik, hizli bozunabilir olmayan maddelerin hizli bozunabilir maddelerden
daha "ciddi" tehlike seviyesinde siniflandirildigini gosterir.

Hesaplanan esdeger zehirlilik, hizli bozunabilir maddelere iligkin kriterler (Tablo 2.2.9.1.10.3.1 (b)
(ii)) uyarinca, karisimin daha sonra toplama yontemini uygularken kullanilan bu pargasina bir
uzun sureli tehlike kategorisi atamak igin kullanilir.

NOEC;

Karigimin bir kismi i¢in toplanabilirlik formlini uygularken, ayni taksonomik grup (baliklar,
kabuklular veya algler) ile ilgili olan her bilesen zehirlilik degerini kullanarak karigimin bu kisminin
zehirliliginin hesaplanmasi ve daha sonra elde edilen en yliksek zehirliligin (en disik deger)
kullaniimasi (yani tg¢ grubun en hassasi olaninin kullaniimasi) tercih edilir. Ancak, ayni taksonomik
gruptaki her bilesen igin zehirlilik verisi mevcut degil ise, her bilesenin zehirlilik degeri, maddelerin
siniflandiriimasina gére secilen zehirlilik degerleri, yani kullanilan daha yiksek zehirlilik (en hassas
test organizmalarindan) ile ayni sekilde secilir. Hesaplanan akut ve kronik zehirlilik, maddeler igin
belirtilen kriterleri kullanarak karigimin bu kismini Akut 1 vel/veya Kronik 1 veya 2 olarak
siniflandirmak igin kullanilir.

Karigim birden ¢ok yéntemle siniflandirilirsa, en ihtiyath sonucu veren yéntem kullanilir.
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2.29.1.10.4.6.3.3

2.29.1.10.4.6.4
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Toplama yontemi
Siniflandirma prosediiri

Genelde, karigimlar igin daha ciddi bir siniflandirma, daha dislUk derecede ciddiyete sahip bir
siniflandirmadan Ustiindlr, 6érnegin Kronik 1 siniflandirmasi Kronik 2'den (stiindiir. Sonug olarak
siniflandirmanin sonucu Kronik 1 ise siniflandirma prosediiri tamamlanmis demektir. Kronik 1'den
daha ciddi bir siniflandirma mimkin olmadigindan, siniflandirma prosedirini daha fazla
surdirmeye gerek yoktur.

Akut 1 kategorisi igin siniflandirma

Oncelikle, Akut 1 olarak siniflandirilan tim bilesenler gdéz éniinde bulundurulur. Bu bilesenlerin
konsantrasyonlarinin toplami (% olarak) %25'e esit veya biyilkse, bitin karnisim Akut 1 olarak
siniflandirilir. Hesaplama sonucunda karisim Akut 1 olarak siniflandirilirsa, siniflandirma proseddri
tamamlanir.

Akut tehlikeler igin karisimlarin, siniflandinlan bilesenlerin  konsantrasyonlarinin bu sekilde
toplamasina gore siniflandiriimasi, asagidaki Tablo 2.2.9.1.10.4.6.2.2'de 6zetlenmistir.

Tablo 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Akut tehlikeler icin bir karigimin, siniflandirilan bilegenlerin
konsantrasyonlarinin toplamina gore siniflandiriimasi

Asagidaki sekilde siniflandirilan bilesenlerin Asagidaki sekilde siniflandirilan
konsantrasyonlarinin (% olarak) toplami: karigim:
Akut 1 x M? = 25% Akut 1

@ M faktoriiniin agiklamasi igin, bkz. 2.2.9.1.10.4.6.4.
Kronik 1 ve 2 kategorileri igin siniflandirma

Oncelikle, Kronik 1 olarak siniflandirilan tim bilesenler géz éniinde bulundurulur. Bu bilesenlerin
konsantrasyonlarinin toplami (% olarak) %25'e esit veya blyilkse, karigim Kronik 1 olarak
siniflandirilir. Hesaplama sonucunda karisim Kronik 1 olarak siniflandirilirsa, siniflandirma prosediiri
tamamlanir.

Karigimin Kronik 1 olarak siniflandiriimadigi durumlarda, karisimin Kronik 2 olarak siniflandiriimasi
disunilir. Bir kanisim, Kronik 1 olarak siniflandinlan tim bilesenlerinin konsantrasyonlarinin (%
olarak) toplaminin 10 ile c¢arpimi arti Kronik 2 olarak siniflandirilan tim bilesenlerinin
konsantrasyonlarinin (% olarak) toplami %25'ten buyik veya esit ise Kronik 2 olarak siniflandirilir.
Hesaplama sonucunda karisim Kronik 2 olarak siniflandirilirsa, siniflandirma proseduri tamamlanir.

Uzun sireli tehlikeler igin karisimlarin, siniflandirilan bilesenlerin konsantrasyonlarinin toplamina
gore siniflandiriimasi, agagidaki Tablo 2.2.9.1.10.4.6.3.3'te 6zetlenmistir.

Tablo 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Uzun siireli tehlikeler igin bir karigimin, siniflandirilan bilesenlerin
konsantrasyonlarinin toplamina gore siniflandiriimasi

Asagidaki sekilde siniflandirilan bilesenlerin Asagidaki sekilde siniflandirilan
konsantrasyonlarinin (% olarak) toplami: karigim:

Kronik 1 x M? = 25 % Kronik 1

(M x 10 x Kronik 1) + Kronik 2 = %25 Kronik 2

@ M faktériniin aciklamasi igin, bkz. 2.2.9.1.10.4.6.4.
Yiksek derecede zehirli bilegenler iceren karisimlar

1 mg/I'nin oldukga altinda akut zehirliliklere ve/veya 0,1 mg/I'nin (hizli bozunabilir degilse) ve 0,01
mg/I'nin (hizh bozunabilirse) oldukga altinda kronik zehirliliklere sahip Akut 1 ve Kronik 1 bilesenleri,
karisimin zehirliligini etkileyebilir ve toplama ydntemini uygularken bu bilesenlere daha fazla agirlik
verilir. Bir karigim Akut 1 veya Kronik 1 olarak siniflandirilan bilesenleri igerdiginde, yalnizca
yuzdelerin toplanmasi yerine bir faktor ile Akut 1 ve Kronik 1 bilesenlerinin konsantrasyonlarini
carpip, agirlikli toplam kullanarak 2.2.9.1.10.4.6.2 ve 2.2.9.1.10.4.6.3'te belirtilen asamali yaklagim
uygulanir. Bu, Tablo 2.2.9.1.10.4.6.2.2'nin sol sutunundaki "Akut 1" konsantrasyonunun ve Tablo
2.2.9.1.10.4.6.3.3'Gn sol situnundaki "Kronik 1" konsantrasyonunun uygun carpim faktori ile
carpildigi anlamina gelir. Bu bilesenlere uygulanacak c¢arpim faktorleri, asagidaki Tablo
2.2.9.1.10.4.6.4'te 6zetlendigi Uzere zehirlilik degeri kullanarak belirlenir. Bu nedenle, Akut 1 ve/veya
Kronik 1 bilesenlerini igceren bir karigimi siniflandirmak amaciyla siniflandiran kimsenin toplama
yéntemini uygulamak icin M faktoriiniin degerini bilmesi gerekir. Alternatif olarak, karisimdaki tiim
yuksek derecede zehirli bilegenler igin zehirlilik verisi mevcut oldugunda ve belirli akut ve/veya kronik
zehirlilik verisi olmayanlar dahil diger tim bilesenlerin distk zehirlilige sahip oldugu veya hig zehirli



olmadigina ve karisimin c¢evreye zararina Onemli bir katkisi olmadigina dair makul kanitlar
oldugunda, toplanabilirlik formull (bkz. 2.2.9.1.10.4.5.2) kullanilabilir.

Tablo 2.2.9.1.10.4.6.4: Karigimlarin yiiksek derecede zehirli bilegenleri i¢cin carpim faktorleri

Akut zehirlilik M Kronik Zehirlilik M faktorii
faktorii
L(E)Cs, degeri NOEC degeri NRD? RD"
0.1 <L(E)Cs0< 1 1 0.01 <NOEC<0.1 1 -
0.01 <L(E)Cs5,<0.1 10 0.001 <NOEC<0.01 10 1
0.001 <L(E)Cs0<0.01 100 0.0001 <NOEC <0.001 100 10
0.0001 <L(E)Csy < 0.001 1000 0.00001 <NOEC <0.0001 1000 100
0.00001 < L(E)Csy < 0.0001 10000 0.000001 <NOEC < 0.00001 10000 1000
(faktor 10 araliklari ile devam edin) (faktor 10 araliklari ile devam edin)

@ Hizli bozunabilir olmayan.

®  Hizl bozunabilir.

2.2.9.1.10.4.6.5 Haklarinda herhangi yararli bilgi olmayan bilesenlerin oldugu karigimlarin siniflandiriimasi

2.29.1.10.5

2.2.9.1.10.6

2.291.11

ilgili bir veya birden fazla bilesenle ilgili akut ve/veya kronik su zehirliliine dair yararli herhangi
bilginin olmamasi durumunda, karisimin kesin bir tehlike kategorisine atanamadigi sonucuna varilir.
Bu durumda, karnisim asagidaki ek ifadeyle birlikte yalnizca bilinen bilesenlere dayanarak
siniflandirilir: "Karigsimin yiizde x'i, su ortamina tehlikesi bilinmeyen bilesen (bilesenler) icerir."

1272/2008/EC sayili Tiiziik uyarinca gevreye (su ortamina) zararl olarak tanimlanan maddeler
ve karigimlar'®

2.2.9.1.10.3 ve 2.2.9.1.10.4 kriterleri uyarinca siniflandirmak igin mevcut veri olmamasi durumunda,
karisim veya madde:

(a) 1272/2008/EC" sayili Yonetmelik uyarinca Su Akut 1, Su Kronik 1 veya Su Kronik 2 kategorisine
(kategorilerine) atanirsa gevreye (su ortamina) zararli madde olarak siniflandirilir;

(b) Adi gegen Yonetmelik uyarinca boyle bir kategoriye atanmasi gerekmiyorsa, cevreye (su
ortamina) zararli madde olarak diigtiniimeyebilir.

2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 veya 2.2.9.1.10.5 hikiumleri uyarinca, ¢evreye (su ortamina) zararh
maddeler olarak siniflandirilan maddelerin veya karigimlarin atanmasi

RID kapsaminda bagka bir sekilde siniflandiriimadikga gevreye (su ortamina) zararli maddeler olarak
siniflandirilan maddeler ve karigimlar asagidakilere atanir:

UN No. 3077 CEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B. VEYA
UN No. 3082 CEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B.

Paketleme grubu lll'e atanirlar.
Genetigi degistirilmis mikroorganizmalar veya organizmalar

Genetigi degistiriimis mikroorganizmalar (GDMO'lar) ve genetigi degistirilmis organizmalar (GDO'lar),
genetik mihendisligi aracihidiyla dogal bir sekilde gerceklesmeyecek bir bigimde kasitl olarak genetik
malzemesi degistirilen mikroorganizmalar ve organizmalardir. Zehirli maddelerin veya bulasici maddelerin
tanimini karsilamayan ancak normalde dogal dreme sonucu meydana gelmeyecek bir bicimde hayvanlari,
bitkileri veya mikrobiyolojik maddeleri degdistirebilecek nitelikteyseler, Sinif 9'a (UN No. 3245) atanirlar.

NOTE 1: Bulasici, genetigi degistiriimis mikroorganizmalar ve organizmalar Sinif 6.2 maddeleridir ve UN
No.lar 2814, 2900 veya 3373'tur.
2: Mense ulkesinin, glzergah Uzerindeki Ulkelerin ve varis Ulkesinin yetkili kurumlari tarafindan

kullanimina izin verildiginde, genetigi degistiriimis mikroorganizmalar veya organizmalar RID
hiikiimlerine tabi degildir'”.

Maddelerin ve karigsimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi ile ilgili olan ve 67/548/EEC ve
1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Y6netmeligini tadil eden ve L 353 sayili, 31
Aralik 2008 tarihli Avrupa Birligi Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'te yayimlanan Avrupa Parlamentosu'nun
ve Konseyi'nin 1272/2008/EC sayili ve 16 Aralik 2008 tarihli Yonetmeligi.

17 Bkz. Avrupa Birligi icin yetkilendirme usullerini ortaya koyan, genetigi degistirilmis organizmalarin gevreye
kasith salimina iliskin ve 90/220/AET sayili Konsey Direktifini ilga eden 2001/18/EC sayili Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, Kisim C (Avrupa Topluluklari Resmi Gazetesi, No. L 106, 17 Nisan 2001,
s.8-14) ile genetigi degistiriimis gida ve yemlere iliskin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yonetmeligi (EC)
No. 1829/2003 (Avrupa Toplulugu Resmi Gazetesi, No. L 268, 18 Ekim 2003, s 1-23).

2-133



3: Mevcut bilimsel bilgi diizeyine gore, insanlar, hayvanlar ve bitkiler lizerinde bilinen patojenik
etkisi olmayan ve hayvanlarin kagisini ve hayvanlara izinsiz erisimi guvenli bir bigcimde
engellemeye uygun kaplarda tasinan genetigi degistiriimis canli hayvanlar, RID hukimlerine tabi
degildir. Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi (IATA) tarafindan hava tasimaciligina iligkin
cikarilan "Canh Hayvan Yonetmeligi, LAR" hukimleri, canli hayvanlarin tasinmasina uygun
kaplar igin kilavuz olarak kullanilabilir.

4: Canli hayvanlar, Sinif 9'da siniflandiriimis genetigi degistiriimis mikroorganizmalari tagsima igin
kullanilamaz; ancak madde baska bir sekilde taginamiyorsa, bu kural bozulabilir. Genetigi
degistiriimis canh hayvanlar, mense ve varis llkelerinin yetkili kurumlarinin sartlar ve kosullari
uyarinca taginir.

2.29.1.12 (Rezerve edildi)
Yiiksek sicaklikli maddeler

2.29.1.13 Yuksek sicaklikli maddeler, sivi halde 100 °C veya Uzerindeki sicaklikta veya parlama noktasi olanlar igin,
parlama noktasinin altindaki sicaklikta tasinan veya tasimaya verilen maddeleri kapsar. Bunlar ayrica 240
°C veya uzerinde tasinan veya tasimaya verilen katilari da kapsar.

NOT: Yuksek sicaklikli maddeler, herhangi baska bir sinifin kriterlerine uymazlarsa Sinif 9'a atanabilir.
Baska bir siniftaki tanimlara uymayan ama tagima sirasinda tehlike arz eden diger maddeler.

2.2.9.1.14 Bagska sinif tanimlamalarina uymayan asagidaki diger muhtelif maddeler Sinif 9'a atanir:
Parlama noktasi 60 °C'nin altinda olan kati amonyak bilegikleri;
Dusuk tehlikeli ditiyonitler
Yiksek oranda ugucu sivilar;
Zararli dumanlar yayan maddeler
Alerjen igeren maddeler
Kimyasal kitler ve ilk yardim ¢antalari
Elektrikli cift katmanli kapasitorler (0,3 Wh'den daha yiiksek enerji depolama kapasiteli)
Araclar, motorlar ve makineler, icten yanmali.
NOT: UN No. 1845 KARBON DIOKSIT, KATI (KURU BUZ)"8,
UN No. 2071 AMONYUM NIiTRAT GUBRELER,
UN No. 2216 BALIK UNU (BALIK ATIGI), STABILIZE,
UN No. 2807 MANYETIZE MALZEME,
UN No. 3334 HAVACILIK DUZENLEMELERINE TABI SIVI, B.B.B.,
UN No. 3335 HAVACILIK DUZENLEMELERINE TABI KATI, B.B.B.,

UN No. 3363 MAKINE IGINDE TEHLIKELI MALLAR VEYA UN No. 3363 APARAT ICINDE
TEHLIKELI MALLAR,

UN Model Yonetmelikleri'nde listelenmis olup, RID hiikiimlerine tabi degildir.
Paketleme gruplarinin atanmasi

229115 Bolim 3.2 Tablo A sutun (4)'te belirtildiginde, Sinif 9 maddeleri ve nesneleri tehlike derecelerine gére
asagidaki paketleme gruplarindan birine ayrilir:

Paketleme grubu ll:  orta derecede tehlike iceren maddeler;
Paketleme grubu Ill: dusuk derecede tehlikeli maddeler.
229.2 Tasima icin kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Asagidaki maddeler ve nesneler tasima igin kabul edilmez:
- Bolim 3.3 188, 230, 310 veya 636 6zel hukimlerinin ilgili kosullarina uymayan lityum bataryalar;

- UN No. 2315, 3151, 3152 veya 3432'ye atanan maddeleri iceren kondansatorler, transformatérier ve
hidrolik aparatlar gibi nesneler i¢in temizlenmemis bos muhafaza kaplari.

8 UN No. 1845 karbon dioksit, kati (kuru buz) sogutucu olarak kullanihr, bkz. 5.5.3.
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2.2.9.3 Kayitlarin listesi

Siniflandirm
a kodu

UN
No.

Maddenin veya nesnenin adi

Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

ince toz seklinde M1
solundugunda saghgi tehlikeye

sokabilen maddeler

2212

2590

ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofilit,
krokidolit)

ASBEST, KRIZOTIL

2315
3432

Yangin durumunda dioksinler M2
olusturabilen maddeler ve

nesneler;

3151

3151
3152
3152

3152

POLIKLORINLENMIS BIFENILLER, SIVI
POLIKLORINLENMIS BIFENILLER, KATI
POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, SIVI veya

UN 3151 HALOJENLENMIS

MONOMETILDIFENILMETANLAR, SIVI veya
POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, SIVI
POLIHALOJENLENMIS BIFENILLER, KATI veya
HALOJENLENMIS MONOMETILDIFENILMETANLAR,
KATI veya

POLIHALOJENLENMIS TERFENILLER, KATI

2211

Alevlenebilir buhar gikaran M3

maddeler

3314

POLIMERIK BONCUKLAR, GENLESEBILIR,
alevlenebilir buhar agida ¢ikaran

PLASTIK KALIP BILESIGI hamur, tabaka veya gekilmis
kordon formunda olan, alevlenebilir buhar agiga
cikartan

3090

3091

3091

Lityum bataryalar M4

3480

3481

3481

LITYUM METAL BATARYALAR (lityum alagimli
bataryalar dahil)

LITYUM METAL BATARYALAR, TECHIZAT iCINDE
BULUNAN (lityum alasimli bataryalar dahil) veya
LITYUM METAL BATARYALAR, TECHIZATLA
AMBALAJLANMIS (lityum alagimh bataryalar dahil)
LITYUM METAL BATARYALAR (lityum iyon polimer
bataryalar dahil)

LITYUM iYON BATARYALAR, TECHIZAT ICINDE
BULUNAN (lityum iyon polimer bataryalar dahil) veya
LITYUM IYON BATARYALAR, TECHIZATLA
AMBALAJLANMIS (lityum iyon polimer bataryalar dahil)

2990

Can kurtarici aletler M5

3072

3268

CAN KURTARICI ALETLER, KENDILIGINDENSISEN,
ucak tahliye kaydiraklari , ugak sagkalim kitleri ve deniz
can kurtarici aletleri

CAN KURTARICI ALETLER KENDILIGINDEN
SISMEYEN, techizat olarak tehlikeli maddeler igeren
GUVENLIK CIHAZLARI, elektrikle galisan

sivi
M6

su ortamini
kirleticileri
maddeler kati

M7

3082

CEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B.

[ 3077

CEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B.

Cevreye zararl
maddeler
genetigi degistirilmis
mikroorganizmalar ve
organizmalar

M8

3245

3245

GENETIGI DEGISTIRILMIS MIKROORGANIZMALAR
veya
GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANIZMALAR

Sivi
M9

Yiiksek sicaklikli
maddeler kati

M10

3257

YUKSEK SICAKLIKLI SIVI, B.B.B., 100 °C'de veya
Ustlinde ve parlama noktasinin altinda (erimis metaller
ve erimig metal tuzlari vb. dahil)

3258

YUKSEK SICAKLIKLI KATI, B.B.B., 240 °C'de veya
Ustiinde
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2-136

Baska bir siniftaki tanimlara
uymayan ama tasima sirasinda
tehlike arz eden diger maddeler
ve nesneler

M11

Bagka toplu kayit mevcut degildir. Yalnizca Bélim 3.2 Tablo

A'da listelenmis asagidaki maddeler ve nesneler, bu

siniflandirma kodu altinda Sinif 9 hikiimlerine tabidir:

1841 ASETALDEHIT AMONYAK

1931 CINKO DITIYONIT (CINKO HIDROSULFUR)

1941 DIBROMODIFLOROMETAN

1990 BENZALDEHIT

2969 HINTYAGI TOHUMU veya

2969 HINTYAGI KUSPESI veya

2969 HINTYAGI POSASI veya

2969 HINTYAGI PULCUGU

3166 ARAC, ALEVLENEBILIR GAZLA CALISAN veya

3166 ARAC, ALEVLENEBILIR SIVIYLA CALISAN veya

3166 ARAC, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR GAZLA
CALISANveya

3166 ARAC, YAKIT PiLi, ALEVLENEBILIR SIVIYLA
CALISAN

3171 BATARYA ILE CALISAN ARAC veya

3171 BATARYA ILE CALISAN DONANIM

3316 KIMYASAL KIT veya

3316 ILK YARDIM KiTi

3359 FUMIGE EDILMIS KARGO TASIMA UNITESI

3499 KAPASITOR, ELEKTRIKLI CIFT KATMANLI (0,3
Wh'den daha blytk enerji depolama kapasitesine
sahip)

3508 KAPASITOR, ASIMETRIK (0,3 Wh'den yiiksek enerji
depolama kapasitesine sahip)

3509 AMBALAJLAR, ISKARTA, BOS, TEMIZLENMEMIS

3530 MOTOR, ICTEN YANMALI veya

3530 MAKINE, ICTEN YANMALI




2.3.0

231
2311

23.1.2

2313

2314

Bolim 2.3 Test yontemleri
Genel

Bolim 2.2 veya bu Bolim'de aksi belirtiimedikge, tehlikeli mallarin siniflandiriimasi igin Testler ve Kriterler
Elkitabi'nda tanimlanan test yontemleri kullanilir.

A tipi tahripli patlayicilar i¢in sizinti testi

A tipi tahripli patlayicilar (UN No. 0081), %40'tan fazla sivi nitrik ester iceriyorlarsa, Testler ve Kriterler
Elkitabi'nda tanimlanan test ydontemlerine ek olarak asagidaki sizinti testinin sartlarini kargilamalidir.

Tabhripli patlayicinin sizinti testi icin kullanilan aparat (sekil 1 ila 3) igi bog, bronz bir silindirden olugur. Ayni
metalden bir plaka ile bir ucundan kapatiimis bu silindirin gapi 15,7 mm ve derinligi 40 mm'dir. Cevresi lze-
rinde ¢api 0,5 mm olan 20 delik (bes delikten olugan dort takim) agiimistir. 48 mm'si silindirik olarak bigim-
lendirilmis, toplam uzunlugu 52 mm olan bronz bir piston, dikey olarak yerlestiriimis silindirin icine kayar.
Capi 15,6 mm olan piston 2.220 gramlik bir kitle ile yiklenmistir; bu sayede silindirin tabani Gzerine 120
kPa (1,20 bar) basing uygulanir.

30 mm uzunlugunda, 15 mm ¢apinda ve 5 ila 8 gram agirhginda kiiglk tahripli patlayici tapasi, ¢ok ince bir
tal icine sarilir ve silindire yerlestirilir. Bundan sonra piston ve yuk kitlesi bunun tzerine yerlestirilir, bu sa-
yede, tahripli patlayici 120 kPa (1,20 bar) degerinde bir basinca maruz kalir.

Silindir deliklerinin dis agikliklarinda yagd damlaciklarinin (nitrogliserin) ilk isaretleri gorilmesine kadar ge-
¢en zaman not edilir.

Sivi sizintilari goriilene kadar gegen slire bes dakikadan fazlaysa tahripli patlayicinin yeterli oldugu kabul
edilir; bu test 15 °C ila 25 °C sicakhidinda yapilir.
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Tahripli patlayici sizinti testi

| ®
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D106

Sekil 1: 2220 gram kiitleye sahip, bronz pistondan
sarkitilabilen ¢an bicimde ylk

120°
‘ A
BEA
97
@15,6 !
> Sekil 3: Cukur bronz silindir, bir ucu kapall
Sekil 2: Silindirik bronz piston, boyutlar mm Cizim ve kesim boyutlari mm olarak

Sekil 1ila 3
(1) 0,5 <'de 5'li delikli 4 takim
(2) bakir

23.2
2.3.21

2.3.2.2

23.23

23.24

2.3.25

2-138

(3) (3) i¢ ylizde konik merkezli kursun plaka
(4) 4 aciklk, yaklasik 46 x 56, dis cevrede esit araliklarla ayarlanmis

Sinif 4.1'deki nitratlanmig seliiloz karigimlarina iligkin testler

Nitroselliloz, 132 °C'de yarim saat isitildiginda, goriinir bicimde sarimsi-kahverengi nitréz dumanlar (nitréz
gazlar) yaymaz. Tutugsma sicakligi 180 °C'nin Uizerinde olmalidir. Bkz. agagidaki 2.3.2.3 ila 2.3.2.8, 2.3.2.9
(a) ve 2.3.2.10.

3 gram plastiklestiriimis nitroseliiloz, 132 °C'de bir saat isitildiginda, goriinir bicimde sarimsi-kahverengi
nitréz dumanlar (nitréz gazlar) yaymaz. Tutusma sicakhigi 170 °C'nin Uzerinde olmalidir. Bkz. asagidaki
2.3.2.3ila2.3.2.8,2.3.2.9 (b) ve 2.3.2.10.

Asagida verilen test yontemleri, maddelerin demiryoluyla taginmasinin kabul edilebilirligi konusunda farkli
distinceler olustugunda uygulanir.

Bu baslik icinde yukarida belirtilen stabilite kosullarini dogrulayan baska ydntemler ve test yontemleri kulla-
niliyorsa, bu yontemler asagida belirtilen yontemlerle ayni sonuglari verir.

Asagida tanimlanan isitma yoluyla kararlilik (stabilite) testleri yapilirken, test edilmekte olan numuneyi
iceren firnin sicakhdi, éngérilen sicakliktan 2 °C'den fazla sapma géstermez; 30 dakika veya 60 dakika
olarak dngoérilen test siresi, en fazla iki dakikalik bir sapma ile tamamlanir. Numunenin yerlestiriimesinden
sonra firinin istenilen sicakliga ulasmasi bes dakikadan fazla stirmez.



2.3.2.6

23.2.7

2.3.2.8

2.3.29

2.3.210

233
2.3.31

2.3.3.11

2.3.2.9 ve 2.3.2.10'daki testler yapilmadan énce, numuneler birlestiriimis ve tane haline getirilmis kalsiyum
klorlir iceren bir vakumlu kurutma firininda, ortam sicakliginda, 15 saatten az olmamak Uzere kurutulur.
Numune maddesi desikatérde ince bir tabaka halinde yayilmistir; bu amagla, toz halinde veya lifli halde ol-
mayan maddeler, 6gatulur, rendelenir veya kiguk parcalar halinde kesilir. Firin icindeki basing 6,5 kPa
(0,065 bar) degerinin altinda tutulur.

Yukarida 2.3.2.6'da belirtilen kurutma yapilmadan 6nce, 2.3.2.2'yve uygun maddeler, iyi havalandirmal,
sicakligi 70 °C'ye ayarlanmig bir firinda, her on bes dakikada kutle kaybi orijinal kutlenin %0,3'Undn altina
distine dek 6n 1sitmaya tabi tutulur.

2.3.2.1'e uygun az nitratlanmis nitroseliiloz, ilk 6nce yukarida 2.3.2.7'de belirtilen 6n i1sitmaya tabi tutulur;
daha sonra nitroselliloz en az 15 saat streyle bir kurutma firininda konsantre sulfirik asit Gizerinde bekleti-
lerek kurutma islemi tamamlanir.

Is1 altinda kimyasal kararlilik testi
(a) Yukaridaki paragraf 2.3.2.1'de listelenmis maddenin testi.
(i) Asagidaki boyutlara sahip iki cam deney tipuntn her birinin igine

uzunluk 350 mm,
ic cap 16 mm,
cidar kalinligi 1,5 mm

kalsiyum klorlr Gizerinde kurutulmus 1 gram madde yerlestirilir (gerekiyorsa, madde, her biri 0,05
gramdan fazla olmayan pargalara ayrildiktan sonra kurutulur). Gevsek yerlestiriimis kapaklarla ta-
mamen kapatiimis her iki deney tiipl, bundan sonra, uzunluklarinin en az beste dordii goriinebile-
cek bigimde bir firina yerlestirilir ve 30 dakika sureyle 132 °C'lik sabit bir sicaklikta tutulur. Bu sire
icerisinde, beyaz bir arka zemin Uzerinde agikga goriilen sarimsi-kahverengi dumanlar bigiminde
nitrdz gazlarin olusup olusmadigi gézlenir.

(i) Bu gibi dumanlarin olmadigi durumlarda, madde kararli olarak kabul edilir.
(b) Plastiklestiriimis nitrosellloz testi (bkz. 2.3.2.2)

(i) (a)da s6zl edilenlere benzer sekilde cam deney tlpleri icerisine 3 gram plastiklestirilmis nitrosell-
loz konur ve tupler 132 °C'lik sabit sicakliktaki bir firina yerlestirilir.

(ii) Plastiklestiriimis nitrosellloz igeren deney tlpleri bir saat slreyle firinda tutulur. Bu siire igerisinde
sarimsi-kahverengi nitréz dumanlarin (nitréz gazlarin) gérilmemesi gerekir. Gézlem ve degerlen-
dirme (a)'da oldugu gibi yapilir.

Tutusma sicakhgi (bkz 2.3.2.1 ve 2.3.2.2)

(a) Tutusma sicakhgi, Wood alasim banyosuna daldirimis bir cam deney tlpu icerisine kapatiimis 0,2
gram madde isitilarak saptanir. Deney tiipU, banyo 100 °C'ye ulastiginda banyonun igerisine yerlestiri-
lir. Bundan sonra banyonun sicakligi, her bir dakikada 5 °C artirilir.

(b) Deney tuplerinin boyutlari agagidaki gibi olmahdir:

uzunluk 125 mm,
ic cap 15 mm,
cidar kalinligi 0,5 mm

ve deney tlpu 20 mm derinlige batiriimalidir;

(c) Test g kez tekrarlanir. Maddenin tutustugu sicaklik yani yavas veya hizli yanma, tutusma veya patla-
ma her seferinde not edilmelidir;

(d) Bu Ug testte kaydedilen en diisiik sicaklik, tutusma sicakhgidir.

Sinif 3, 6.1 ve 8'deki alevlenebilir sivilara iligkin testler

Parlama noktasinin saptanmasi

Alevlenebilir sivilarin parlama noktasinin saptanmasi igin asagidaki yontemler kullanilabilir:

Uluslararasi standartlar:

ISO 1516 (Parlama/parlamama noktasi tayini - Kapali kap denge ydntemi)

ISO 1523 (Parlama noktasi tayini - Kapali kap denge yontemi)

ISO 2719 (Parlama noktasi tayini - Pensky Martens Kapali Kap Metodu)

ISO 13736 (Parlama noktasi tayini - Abel Kapali Kap Metodu)

ISO 3679 (Parlama noktasi tayini - Hizli denge kapali kap yontemi)

ISO 3680 (Parlama/parlamama noktasi tayini - Hizli denge kapali kap yontemi)
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Ulusal standartlar:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup
Apparatus

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester

Association francaise de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressense, F-93571 La Plaine Saint-Denis
Cedex:

French standard NF M 07 - 019
French standards NF M 07 - 011/ NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009
French standard NF M 07 - 036

Deutsches Institut fiir Normung, Burggrafenstral3e 6, D-10787 Berlin:
Standard DIN 51755 (flash-points below 65 °C)

State Committee of the Council of Ministersfor Standardization, RUS-113813, GSP, Moscow, M-49
Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84.

Cozicl iceren boya, zamk ve benzeri viskoz Urlnlerin parlama noktasini belirlemek igin, asagidaki stan-
dartlara uygun bicimde, yalnizca viskoz sivilarin parlama noktasini saptamaya uygun test yontemleri ve
aparatlar kullanilir:

(a) Uluslararasi Standart ISO 3679:1983;
(b) Uluslararasi Standart ISO 3680:1983;
(c) Uluslararasi Standart ISO 1523:1983;
(d) Uluslararasi standartlar EN 1ISO 13736 ve EN ISO 2719, Yontem B.

2.3.3.1.1'de listelenen standartlar, yalnizca belirtilen parlama noktasi araliklarinda kullanilir. Kullanilacak
standardin segiminde, madde ile 6érnek tutucu arasindaki kimyasal tepkime olasiligi distiniimelidir. Aparat
glvenlige uygun olarak hava akimi almayacak sekilde yerlestirilir. Glivenlik amaciyla organik peroksitler ve
kendiliginden tepkimeye giren maddeler (ayrica "enerjik" maddeler olarak da bilinir) veya zehirli maddeler
icin yaklasik 2 ml gibi kiigiik boyutta numune kullanilan bir yéntem uygulanir.

Dengesizlik yontemiyle belirlenen parlama noktasi 23 + 2 °C veya 60 * 2 °C olarak bulunursa, her sicaklik
araligi icin denge yontemi ile dogrulanir.

Alevlenebilir bir sivinin siniflandiriimasinda bir uyusmazlik oldugu takdirde, parlama noktasi kontrol testinin
sonuglar 2.2.3.1'de verilen sinirlardan (sirasiyla 23 °C ve 60 °C) 2 °C'den fazla sapmiyorsa, génderenin
onerdigi siniflandirma kabul edilir. Sapma, 2 °C'den fazla ise ikinci bir kontrol testi yapilir ve iki testten elde
edilen parlama noktalarindan en kiigiigi benimsenir.

Baslangi¢c kaynama noktasinin saptanmasi
Alevlenebilir sivilarin baslangig kaynama noktasinin saptanmasi igin asagidaki yontemler kullanilabilir:

Uluslararasi standartlar:

ISO 3924 (Petrol Urlnleri - Kaynama sicakligi araliginin tayini - Gaz kromatografi yontemi)

ISO 4626 (Ugucu organik sivilar - Ham madde olarak kullanilan organik ¢ozliculerin kaynama araligi tayini)
ISO 3405 (Petrol Urlnleri - Atmosfer basincinda damitma 6zelliklerinin tayini)

Ulusal standartlar:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids
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Kabul edilebilir diger yéntemler:

440/2008 sayili Komisyon Tiizigu (EC)'® Eki Kisim A'da belirtilen yontem A.2.
Peroksit iceriginin saptanmasina iligkin test
Bir sivinin peroksit igeriginin saptanmasi igin asagidaki prosedir kullanilir:

Titre edilecek sividan p kadar bir miktar (56 gram civarinda, 0,01 hassashginda tartiimig) bir Erlenmeyer ka-
bina konur; 20 cm® asetik anhidrit ve 1 gram kadar toz halindeki kati potasyum iyodur eklenir; kap calkala-
nir ve 10 dakika sonra, yaklasik 60 °C'ye 3 dakika boyunca isitilir. 5 dakika slresince sogumaya birakildik-
tan sonra 25 cm® su eklenir. Bundan sonra yarim saat bekletilir ve hig indikatér eklenmeden, desinormal
sodyum tiyostuilfat ¢ozeltisi ile serbest kalan iyodun titrasyonu yapilir; renginin solmasi, tepkimenin bittigini
gosterir. Gereken tiyosiilfat ¢ozeltisinin cm® cinsinden hacmi, n olarak kabul edilirse, numunedeki peroksit
yuzdesi (H20 olarak hesaplanmis) su formiille hesaplanir:

17n
100p

Akiskanligin saptanmasina iligkin test

Bir sivinin, viskoz veya macunsu maddelerin ve karisimlarinin akiskanhgini saptamak icin asagidaki deney
yontemi kullanilir.

Test aparatlar

47,5 g £ 0,05 g'lik bir kilavuz cubugu olan ve ISO 2137:1985'e uygun ticari penetrometre;
Koni seklinde delikleri ve 102,5 g + 0,05 g'lik kitlesi olan duralumin elekli disk (bkz. Sekil 1);
numunenin alinmasi igin, 72 mm ila 80 mm'lik i¢ capi olan karigsim kabi.

Test prosedirii

Olclimden en az yarim saat 6nce numune karisim kabina dékiiliir. Bundan sonra kap hava ve su gegirme-
yecek sekilde kapatilir ve 6lciime kadar bekletilir. Hava ve su gecirmeyecek sekilde kapatiimis karisim ka-
bindaki numune 35 °C £ 0,5 °C sicakhga kadar isitilir ve élgimden hemen 6nce (iki dakikadan fazla ola-
maz) penetrometre tablasi Gzerine yerlestirilir. Bundan sonra, elek diskin S noktasi, sivi yizeyi ile temas et-
tirilir ve batma hizi 6lgilur.

Test sonuglarinin degerlendiriimesi

Merkezi S noktasi numune ylzeyi ile temas ettirildikten sonra, kadranli géstergenin gosterdigi batma asa-
gidaki gibi oldugu takdirde, bir madde macun kivamindadir:

(a) 5sn 0,1 sn yikleme suresi sonunda gosterge 15,0 mm + 0,3 mm'den az ise veya

(b) 5 sn £0,1 sn yikleme siresi sonunda gosterge 15,0 mm £ 0,3 mm'den fazla fakat bir 55 sn £ 0,5 sn
sonra ilave batma 5,0 mm £ 0,5 mm'den az ise.

NOT: Maddelerin bir akis noktasi oldugu durumda, genellikle kararh bir seviye yiizeyi elde etmek ve bu
yuzden S noktasiyla temas igin tatmin edici bir ilk 6lgim kogullarini saglamak imkansizdir. Bunun
da otesinde, bazi numunelerde, elek diskin darbesi ylizeyde elastik bir bozulmaya yol agabilir ve ilk
bir ka¢ saniyede, daha derin bir batmaya neden olabilir. Bu durumlarin hepsinde, yukaridaki parag-
raf (b)'de verilen dederlendirmeyi yapmak uygun olabilir.

9 Kimyasallarin Kaydina, Degerlendiriimesine, iznine ve Kisitlanmasina (REACH) iliskin Avrupa Parla-
mentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 sayili Tiziigune (AT) uygun olarak test yontemleri sunan 440/2008
sayili, 30 Mayis 2008 tarihli Komisyon Tizigu (AT) (Avrupa Birligi Resmi Gazetesi, No. L 142, 31
Mayis 2008, sayfa 1-739 ve No. L 143, 3 Haziran 2008, sayfa 55).
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Sinif 4.2'de ve 4.3'te yer alan organometalik maddelerin siniflandiriimasi

Testler ve Kiriterler Elkitabi, Kisim I, baglik 33'teki N.1 ila N5 testleri uyarinca belirlenen 6zelliklerine bagh

olarak, organometalik maddeler Sekil 2.3.5'te verilen akis semasina gére uygun oldugu lzere Sinif 4.2 ve

4.3 altinda siniflandirilir.

NOT 1:Diger 6zelliklerine ve tehlike tablosundaki 6nceligine (bkz. 2.1.3.10) gére, organometalik madde-
lerin uygun gorildigu Gzere diger siniflar altinda siniflandiriimasi gerekebilir.

2:Kendinden yanmaya egilimli olmayan, su ile temas ettiginde alevlenebilir gazlar a¢iga ¢ikarma-
yan, konsantrasyonlardaki organometalik bilesikli alevlienebilir gbzeltiler Sinif 3 maddeleridir.

Sekil 2.3.5: Sinif 4.2’de ve 4.3’te yer alan organometalik maddelerin siniflandinimasi ile ilgili
akis semasi b

@ N.1ilaN.5 test yontemleri, Testler ve Kriterler Elkitabi, Kisim Ill, Baglik 33'te bulunabilir.

® Gecerliyse ve teste uygunsa, tepkime 6zelliklerini dikkate alarak, sinif 6.1 ve 8 ézellikleri, tehlike énce-
ligi tablosu 2.1.3.10 uyarinca g6z éninde bulundurulmalidir.
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Organometalik
madde/formulasyon/¢ozelti

l

Madde piroforik mi?
Test N.2 (kati)
Test N.3 (sivi)

Madde su ile
tepkimeye
giren mi?

TestN.5

Madde bir
kendiliginden 1sinan
kati mi1?
TestN.4

Evet

Organometalik madde;
kati, piroforik
UN 3391

Organometalik madde,
sivi, piroforik
UN 3392

Organometalik madde,
kati, piroforik
su ile tepkimeye giren
UN 3393

Organometalik madde,
sivi, piroforik
su ile tepkimeye giren
UN 3394

Organometalik madde,
kati, su ile tepkimeye giren
UN 3395

Kati
—
>
Hayir
| -
>
>
Madde su ile tepkimeye Swvi
giren mi?
TestN.5
Kati
| -
>
»
Ll
Evet
| -
>
Sivi
Hayir
| -
>
Madde bir Evet
alevlenebilir
kati mi?
Test N.1

Organometalik madde,
kati, su ile tepkimeye giren
alevlenebilir
UN 3396

Madde
kendiliginden
Isinan mi?
TestN.4

Evet

Evet

Organometalik madde,
kati, su ile tepkimeye giren
kendiliginden isinan
UN 3397

Sinif 4.3: Hayir

Organometalik madde,
sivi, su ile tepkimeye giren
UN 3398

PG I, Il veya lll. >
Madde bir
katr mi?
Madde parlama
noktasi Evet
160 °C olan bir seyrelti
iceriyor mu?

Organometalik madde,
sivi, su ile tepkimeye giren
alevlenebilir
UN 3399

Maddenin Sinif 4.2 veya
4.3 altinda siniflandiriimasina
gerek yok
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Organometalik madde,
kati, kendiliginden i1sinan
UN 3400




Kisim 3  Tehlikeli mallarin listeleri, sinirli ve
istisnai miktarlara iligkin, ozel
hukumler ve muafiyetler



3.1.21

3.1.2.2

3.1.23

3.1.24

3.1.2.5

3.1.2.6

Bolum 3.1 Genel
Giris

isbu Kisimda verilen hiikiimler veya tablolara ek olarak, her bir Kismin, Bélimiin ve/veya Basligin genel
hikimlerine uyulmalidir. Bu genel zorunluluklara tablolarda yer verilmemistir. Genel bir zorunluluk 6zel bir
hikim ile ters diglyorsa, 6zel hiikkiim uygulanir.

Uygun sevkiyat adi
NOT: Numunelerin taginmasinda kullanilan uygun sevkiyat adi icin, bkz. 2.1.4.1.

Uygun sevkiyat adi Bélim 3.2 Tablo A'daki maddelerin en dogru olarak tarif edildigi kayit kismina denir ve
bu isimler blylk harfler ile gdsterilmistir. (ayrica, ismin bir pargasini olusturan sayilar, Yunan harfleri, "sec",
"tert" ve "m", "n", "0", "p" harfleri). Maddenin uygun sevkiyat adini muiteakip alternatif bir sevkiyat adini
parantez icinde gésterilebilir [Srnegin ETANOL (ETIL ALKOL)]. Kiigiik harfle gosterilen bir kayitin parcasi

uygun sevkiyat adinin bir pargasi olarak dustiniimez.

"ve" veya "veyalya da" baglaglari ve benzerleri kii¢iik harfle kullanildigi zaman veya ismin kisimlari virgiille
isaretlendigi zaman kayit adinin tamaminin tagima evraki veya ambalaj isaretlerinde gosterilmesi zorunlu
degildir. Bu durum 6&zellikle birkag farkli kayit kombinasyonunun tek bir UN Numarasi altinda listelendigi
hallerde gdrulir. Bu tip kayitlar icin uygun sevkiyat adinin secimi gosteren érnekler asagida verilmistir:

(@) UN 1057 CAKMAKLAR veya CAKMAK GAZI KARTUSLARI - Uygun sevkiyat adi igin en uygunu
asagidaki olasi kombinasyonlardir;

CAKMAKLAR
CAKMAK GAZI KARTUSLARI;

(b) UN 2793 DEMIR (lll) METAL TALASLARI, KIRPINTILARI, HURDALARI veya KIYMIKLARI
kendiliginden isinmaya yatkin halde. Uygun sevkiyat adi, asagidaki kombinasyonlarin en uygun
olanidir:

DEMIRLI METAL TALASLARI
DEMIRLI METAL KIRPINTILARI
DEMIRLI METAL HURDALARI
DEMIRLI METAL KIYMIKLARI

Uygun sevkiyat adi gerektigi durumlarda tekil veya ¢ogul olabilir. Ayrica, uygun sevkiyat adinin bir pargasi
olarak niteleyici kelimeler kullanildigi zaman tagima belgesi veya ambalaj isaretlerindeki siralamalari istege
baghdir. Ornegin; "DIMETILAMIN SULU COZELTI ismine alternatif olarak "DIMETILAMIN'in SULU
COZELTISI" seklinde gésterilebilir. Uygun sevkiyat adini iceren Sinif 1'deki mallar icin ticari veya askeri
isimler ek tanimlama metniyle birlikte kullanilabilir.

Bircok madde hem sivi hem de kati haline (bkz. 1.2.1'deki sivi ve kati i¢in tanimlar) veya kati ve ¢dzeltiye
ait kayda sahip olabilir. Bunlar, birbirine yakin olmayabilen ayri UN numaralart ile verilmistir®.

Bolim 3.2 Tablo A'da belirtilen isim biiyiik harflerle belirtimisse niteleyici kelime "ERIMIS" 1.2.1'deki
acgiklamaya gore kati bir maddenin uygun sevkiyat adinin bir pargasi olarak eklenir, erimig haldeki tagimalar
icin onerilir (6rnegin: ALKILFENOL, KATI, B.B.B., ERIMIS).

Kendiliginden tepkimeye giren maddeler ve organik peroksitler haricinde ve Bolim 3.2 Tablo A Situn (2)'de
belirtilen biiyiik harfle yazilmadiklan siirece, "STABILIZE" kelimesi, tasima sirasinda karsilasilan normal
kosullar altinda tehlikeli tepkimeye yatkin olmalarindan dolay1 2.2.X.2 paragraflarina gére stabilizasyon
olmadan tasinmasi yasaklanmis bir maddenin uygun sevkiyat adinin bir parcasi olarak eklenir. (6rn.:
"ZEHIRLI SIVI, ORGANIK, B.B.B., STABILIZE")

Herhangi bir tehlikenin gelismesini dnlemek amaciyla bu tir maddeleri stabilize etmek icin sicaklik kontrolii
kullanildiginda ya da veya asiri isi olusumu veya sicaklik kontrolliyle birlikte kimyasal stabilizasyonun
kullanildigi hallerde,

(a) Swvilar ve katilar icin: Sicaklik kontroli gerektiren sivilar ve katilar, demiryolu ile tagimaya kabul
edilmez?;

T Ayrintilar alfabetik indekste (Boliim 3.2 Tablo B) verilmistir. Orn.:
NITROKSILENLER, SIVI 6.1  1665;
NITROKSILENLER, KATI 6.1  3447.
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3.1.2.7
3.1.2.8
3.1.2.8.1

3.1.2.8.1.1

3.1.2.8.1.2

3.1.28.1.3

3.1.31

3.1.3.2

(b) Gazlar icin: Tagima kosullari, yetkili makam tarafindan onaylanir.
Hidratlar, susuz madde icin uygun sevkiyat adi altinda tasinabilir.
Genel veya "baska bigimde belirtiimeyen" (b.b.b.) adlar

Bolim 3.2 Tablo A Situn (6)'da 6zel hikim 274'te veya 318'de belirtilen genel ve "bagka bicimde
belirtiimeyen" uygun sevkiyat adlari, kontrolli bir madde ise ulusal bir kanun veya uluslararasi
sOzlesmelerce agiklanmasi yasaklanmadikga maddelerin teknik adina eklenir. Sinif 1'deki patlayicilar igin
ticari veya askeri isimleri belitmek igin ilave tanimlama metni tehlikeli madde tanimina eklenebilir. Teknik
adlar uygun sevkiyat adinin hemen ardindan parantez igine alinir. "ihtiva eden" veya "ihtiva ediyor" gibi
uygun bir niteleyici veya diger niteleyici kelimeler "karigim™, "¢ézelti" vb. gibi ve ayrica teknik igerik ylizdesi
kullanilabilir. ®rnegin: "UN 1993 ALEVLENEBILIR SIVI, B.B.B. (KSILEN ve BENZEN igeren), 3, II"

Teknik ad, kimyasal veya biyolojik isim veya bilimsel ve teknik elkitaplarinda, gazetelerde ve metinlerde
halihazirda kullanilan baska bir isimdir. Ticari isimler bu amagla kullanilmaz. Pestisitlerde, sadece Diinya
Saghk Orgiiti (WHO) Pestisitlerin Siniflandirma Yénetmeliginde yer alan Tehlike ve Siniflandirma
Talimatlar ile belirtilen 1SO genel ismi (isimleri), diger isim(ler) veya aktif maddenin (maddelerin) ismi
(isimleri) kullanilabilir.

Tehlikeli mallardan olusan bir karisim, Bolim 3.2 Tablo A Situn (6)'da 274 sayili 6zel hiikiimle tahsis edilen
"genel" veya "b.b.b." kaydi ile tanimlandiginda, ulusal kanunlar veya uluslararasi sozlesmelerle
aciklanmasi yasaklanmis ise kontrolli maddeler hari¢ olmak Uzere, karisimin arz ettidi tehlike veya
tehlikelere en fazla katkida bulunan en fazla iki bileseninin gdsterilmesi gerekir. Karisim ihtiva eden bir
ambalaj, herhangi bir ikincil risk etiketi ile etiketlenirse, parantez igerisinde gdsterilen iki teknik addan biri
ikincil risk etiketinin kullanimini zorunlu kullanildidi bilesene aittir.

NOT: Bkz.5.4.1.2.2.

Bu gibi B.B.B. kayitlari i¢in maddelerin teknik adlarina eklenen uygun sevkiyat adinin segimini gdsteren
ornekler:

UN 3394 ORGANOMETALIK MADDE, SIVI, PIROFORIK, SU ILE TEPKIMEYE GIREN (trimetilgalyum)
UN 2902 PESTISIT, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. (drazoksolon);

Cozeltiler veya karisimlar

NOT: Bir madde Bolim 3.2 Tablo A'da ismen 6zellikle belirtildiginde, tagima sirasinda Bélim 3.2 Tablo A
Situn (2)'deki uygun sevkiyat adi ile tanimlanir. Bu gibi maddeler, siniflandirmasini etkilemeyen,
kararlilik veya diger amaglar igin teknik katigkilar (6rnegin, Gretim sirecinden kaynaklananlar) veya
katki maddeleri igerebilir. Ancak, siniflandirmasini etkileyen, kararlilik veya diger amaglar igin teknik
katigkilar veya katki maddeleri igeren, ismen belirtilen bir madde ¢ozelti veya karigim (bkz. 2.1.3.3)
olarak disinilur.

Herhangi bir sinifa dahil edilebilmesi igin insan deneyimi kriterleri dahil olmak lzere kriterleri kargilamayan
ozelliklere, bigime veya fiziksel hale sahip olmayan bir ¢ozelti veya karigim RID'ye tabi degildir.

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen tek bir baskin maddeden ve RID'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser miktarda Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
olusan, RID'nin siniflandirma kriterlerini karsilayan bir ¢ozelti veya karisim, asagidakilerin olmamasi
kaydiyla Bolim 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskin maddenin UN numarasina ve uygun sevkiyat adina
atanir:

(a) Cozelti veya karigim, Bélim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmistir;

(b) Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanimi, yalnizca saf maddeye uygulanabileceklerini
ozellikle belirtir;

(c) Cozeltinin veya karisimin sinifi, siniflandirma kodu, paketleme grubu veya fiziksel hali, Bélim 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilen maddeninkinden farkhidir veya

(d) Gozeltinin veya karigimin tehlike dzellikleri, Bélim 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde icin gereken
acil durum miidahale 6nlemlerinden farkli olan acil tepki dnlemleri gerektirir.

2 Bu kosul, tasima igin kullanilan muhafazadaki kendiliginden hizlanan bozunma sicakhgi (SADT) veya
kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) 50 °C'den fazla olmayan (kimyasal inhibitér(ler)le
stabilize edilmis olanlar dahil) tim maddeleri igerir.



3.1.3.3

Uygun oldugu Uzere "QOZELTi" veya "KARISIM" niteleyici kelimeleri uygun sevkiyat adina eklenir, 6érnegin,
"ASETON COZELTISI". Ayrica, bir karigimin veya gdzeltinin konsantrasyonu, karigimin veya ¢dzeltinin
temel tanimindan sonra gésterilebilir, 5rnegin, "ASETON %75 COZELTISI".

Bolim 3.2 Tablo A'da ismen belirtimeyen ve iki veya daha fazla tehlikeli maddeden olusan RID'nin

siniflandirma kriterlerine uyan ¢o6zelti veya karisim, karisimi veya ¢ozeltiyi en dogru sekilde tanimlayan
uygun sevkiyat adina, tanima, sinifa, siniflandirma koduna ve paketleme grubuna sahip bir kayda atanir.
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3.21

Bolum 3.2 Tehlikeli mallarin listesi
Tablo A'daki agiklamalar: UN numarasina gore tehlikeli mallarin listesi
Aciklamalar

Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alindigi bu Bélim'deki Tablo A'nin her
satiri 6zel bir UN numarasi tarafindan kapsanir. Bununla birlikte, ayni UN numarasina dahil olan maddeler
veya nesneler farkh kimyasal 6zellikler, fiziksel 6zellikler ve/veya tasima kosullarina sahiplerse UN
numarasi igin birkag ardigik satir kullanilabilir.

Tablo A'daki her bir situn asagida aciklayici notlarin belirtildigi 6zel bir konuya ayrilmigtir. SGtunlarin ve

satirlarin (hicrelerin) kesisimi, o stitunda yer alan konu ile ilgili bilgiyi icerir, bu satirdaki nesne(ler) veya

madde(ler) icin agagidakiler gecerlidir:

- Ik dért hiicre, bu satira ait maddeleri veya nesneleri tanimlar (bu konudaki ek bilgi Siitun (6)'da atifta
bulunulan 6zel hiktmler ile verilebilir);

- Takip eden hiicrelerde uygulanabilir 6zel hikimler, gerek butin bilgi seklinde gerekse kodlama
seklinde verilir. Kodlar, asagidaki agiklayici notlarda belirtilen Kisim, Bélim, Baslik ve/veya Alt Baglikta
bulunan detayh bilgiye ¢apraz atifta bulunur. Bos hiicre, 6zel bir hikmin olmadigi veya sadece genel
zorunluluklarin uygulandigi anlamina gelir veya mevcut olan agiklayici notlarda belirtilen tagimadaki
sinirlamalari anlamina gelir. Bu tabloda kullanildiginda "SP" harfleriyle baglayan bir alfa-nimerik kod,
Boéldm 3.3'Un 6zel bir hikminu belirtir.

Gecerli genel zorunluluklara, karsilik gelen hiicrelerde atifta bulunulmaz. Asagidaki agiklayici notlar
bunlarin bulundugu yerdeki Kisim(lar), Bélum(ler), Baglik(lar) ve/veya Alt Bagliktaki (Alt Bagliklardaki) her
sUtun icin belirtilir.

Her bir siitun igin agiklayici notlar:
Siitun (1) "UN No."
UN numarasi asagidakileri igerir:

- Madde veya nesne kendine 6zel UN numarasi ile belirtiliyorsa tehlikeli madde veya
nesne veya

- Kisim 2'nin kriterlerine ("karar agaglarina") goére ismen belirtimeyen tehlikeli
maddelerin veya nesnelerin genel veya b.b.b. kaydi.

Siitun (2) "isim ve tanim"

isim ve tanim, madde veya nesne kendi 6zel UN numarasi ile atanmissa veya Kisim 2'nin
kriterlerine ("karar agagclarina") gore belirtilen genel veya b.b.b. kaydi varsa, nesnenin veya
maddenin ismini blylk harflerle gdsterir. Bu isim uygun sevkiyat adi veya uygulanabilir
oldugu zaman uygun sevkiyat adinin bir parcasi olarak kullanilir (uygun sevkiyat adi
konusunda daha fazla detayli bilgi i¢in, (bkz. 3.1.2).

Belirli durumlarda maddenin veya nesnenin siniflandirma vel/veya tasima kosullari
farkliysa kaydin amacini netlestirmek icin uygun sevkiyat adindan sonra kuguk harflerle
aciklayici bir metin eklenir.

Siitun (3a) "Sinif"

Tehlikeli madde veya nesne basligi iceren sinifin numarasini igerir. Bu sinif numarasi,
Kisim 2 prosediirleri ve kriterleri uyarinca tahsis edilir.

Siitun (3b) "Siniflandirma kodu"
Tehlikeli maddenin veya nesnenin siniflandirma kodunu igerir.

- Sinif 1'deki tehlikeli maddeler ve nesneler igin, kod 2.2.1.1.4 kriterlerine ve
prosedirlerine gore atanan alt grup numarasi ve uyumluluk grubu harfi igerir;

- Sinif 2'deki tehlikeli maddeler veya nesneler icin, kod, 2.2.2.1.2'de ve 2.2.2.1.3'te
aciklanmig bir numara ve zararli madde grubu igerir;
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Siitun (4)

Siitun (5)

Siitun (6)

Siitun (7a)

Siitun (7b)

- Sinif3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1, 6.2, 8 ve 9'daki tehlikeli maddeler ve nesneler igin,
kodlar 2.2.x.1.2'de agiklanir;'

- Sinif 7'deki tehlikeli maddelerin ve nesnelerin siniflandirma kodu yoktur.
"Paketleme grubu”

Tehlikeli maddelere atanan paketleme grubu numarasini (numaralarini) (1, Il veya lll) igerir.
Bu paketleme grubu numaralari Kisim 2 prosedirlerine ve kriterlerine gére atanir. Belli
nesneler veya maddeler paketleme gruplarina atanmaz.

"Etiketler"

Etiketler, ambalajlara, konteynerlere, tank konteynerlere, portatif tanklara, MEGC'lere, tank
vagonlara, sokdlebilir tanklari olan vagonlara, tlpli gaz vagonlari ve vagonlara
yapistirilmasi gereken etiketlerin/levhalarin model numaralarini (bkz. 5.2.2.2 ve 5.3.1.7)
icerir.

Bazi maddeler igin parantez iginde belirtlien model No 13 ve 15 (bkz. 5.3.4) uyarinca
manevra etiketleri sadece asagidaki durumlarda takilmahdir:

— Sinif 1: Bir tam yuke sahip vagonun her iki tarafina

— Sinif 2: tank-vagonlar, tipli gaz vagonlari, sokilebilir tanka sahip vagonlar, tank-
konteyner tasiyan vagonlar, MEGC’ler ve portatif tanklarin her iki tarafina.

Ancak, Sinif 7 maddeleri veya nesneleri igin 7X, kategoriye gore uygun olarak etiket model
numarasi 7A, 7B veya 7C (bkz. 5.1.5.3.4 ve 5.2.2.1.11.1) veya levha No. 7D'yi (bkz.
5.3.1.1.3 ve 5.3.1.7.2) ifade eder.

Etiketleme/levha takma ile ilgili genel hikimler (6rnegin etiketlerin numarasi, yeri)
ambalajlar ve kii¢lik konteynerler igin 5.2.2.1'de ve bulylk konteynerler, tank konteynerler,
MEGC'ler, portatif tanklar, tank vagonlar, sokilebilir tanklari olan vagonlar, tipli gaz
vagonlari ve vagonlar i¢in 5.3.1'de bulunur.

NOT: Situn (6)'daki 6zel hiikiimler, yukaridaki etiketieme hiikiimlerini degistirebilir.
"Ozel hiikiimler"

Yerine getirilmesi gereken 6zel hiikimlerin sayisal kodlarini igerir. Bu hikimler, ¢ok
sayidaki konu ile iligkili, baslica Situn (1) ila (5) icerikleri ile ilgilidir (6rnegin, tasima
yasaklari, zorunluluklardan muaf olanlar, tehlikeli maddelerle ilgili belli formlarin
siniflandiriimasi ile ilgili htikimler ve ilave etiketler veya isaretleme hikumleri) ve sayisal
yontemlerde Bélim 3.3'te siralanir. Sltun (6) bos ise, ilgili tehlikeli mallar icin Situn (1) ila
(5) igerigine 6zel hikim uygulanmaz.

" Sinirh Miktarlar"

Sinirl miktarlar, Bélim 3.4 uyarinca sinirh miktarlarda tasinan tehlikeli mallarin taginmasi
icin ic ambalaj veya nesne bagina azami miktari verir.

"istisnai Miktarlar"
Asagida verilen anlama gelen alfa-niimerik bir kod igerir:

"EQ" istisnai miktarda tehlikeli mallarin ambalajlanmasi igin mevcut RID hiikiimlerinden
muaf olmadigini belirtir.

"E" harfi ile baslayan diger tim alfa-nimerik kodlar, Bolim 3.5'te belirtilen kogullar
yerine getirildiginde RID hiikiimlerinin gegerli olmayacagini belirtir.
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yoktur.

x = Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sinif numarasidir, uygulanabilir durumlarda bdlme noktasi



Siitun (8)

Siitun (9a)

Siitun (9b)

Siitun (10)

"Paketleme talimatlar”
Gegerli paketleme talimatlarinin alfa-niimerik kodlarini igerir:

"P" harfi ile baglayan alfa-nimerik kodlar ambalaj ve kaplar icin paketleme talimatini
simgeler (IBC'ler ve buyik ambalajlar hari¢) veya "R" harfi ince metal ambalajlar icin
paketleme talimatini simgeler. Bunlar sayi sirasina goére 4.1.4.1'de siralanir ve
onaylanmis ambalajlar ve kaplari belirtir. Ayrica 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'in genel
paketleme hikimlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un 6zel
paketleme hikimlerinden hangilerinin karsilanmasi gerektigini belirtir. Sttun (8), "P"
veya "R" harfi ile baglayan bir kod igermiyorsa ilgili tehlikeli mallar ambalajlarda
tasinamaz;

- "IBC" harfleriyle baslayan alfa-niimerik kodlar IBC igin paketleme talimatini simgeler.
Bunlar sayi sirasina goére 4.1.4.2'de siralanir ve onaylanan IBC'leri belirtir. Ayrica 4.1.1,
4.1.2 ve 4.1.3'Un genel paketleme hiikkiimlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8 ve 4.1.9'un 6zel paketleme hikimlerinden hangilerinin karsilanmasi gerektigini
belirtir. Sttun (8), "IBC" harfleri ile baslayan bir kod icermiyorsa ilgili tehlikeli mallar
IBC'lerde tasinamaz;

- "LP" harfleriyle baslayan alfa-nimerik kodlar blylk ambalajlar igin paketleme
talimatlarini simgeler. Bunlar sayi sirasina gore 4.1.4.3'te siralanir ve onaylanan buyuk
ambalajlari belirtir. Ayrica 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'Un genel paketleme hikimlerinden
hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un 6zel paketleme hikimlerinden
hangilerinin kargilanmasi gerektigini belirtir. Sttun (8), "LP" harfleri ile baglayan bir kod
icermiyorsa ilgili tehlikeli mallar blylik ambalajlarda tasinamaz.

NOT: Sdtun (9a)daki 6zel paketleme hikimleri, yukaridaki paketleme talimatlarini
degistirebilir.

"Ozel paketleme hiikiimleri"
Gegerli 0zel paketleme hiikiimlerinin alfa-nimerik kodlarini igerir:

"PP" veya "RR" harfleriyle baslayan alfa-nimerik kodlar, ilave olarak karsilasilan
ambalajlar ve kaplar (IBC'ler ve blylk ambalajlar harig) igin ek olarak yerine getiriimesi
gerekli 6zel paketleme hukimlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.1'de Situn (8)'e ait ilgili
paketleme talimatinin ("P" veya "R" harfiyle) sonunda bulunur. Siitun (9a) "P" veya "R"
harfleriyle baslayan bir kod igermiyorsa ilgili paketleme talimatinin sonunda siralanan
Ozel paketleme hikimlerinin higbiri uygulanmaz.

- "B" veya "BB" harfleriyle baslayan alfa-nimerik kodlar, ek olarak yerine getirilmesi
gerekli IBC'ler icin 6zel paketleme hikimlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.2'de Sutun (8)'e
ait ilgili paketleme talimatinin ("IBC" harfleriyle) sonunda bulunur. Siitun (9a) "B" veya
"BB" harfleriyle baslayan bir kod igermiyorsa ilgili paketleme talimatinin sonunda
siralanan 6zel paketleme hikimlerinin higbiri uygulanmaz;

- "L" harfiyle baglayan alfa-niimerik kodlar, ek olarak yerine getiriimesi gerekli buyik
ambalajlar igin 6zel paketleme hikimlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.3'te Sttun (8)'e ait
ilgili paketleme talimatinin ("LP" harfleriyle) sonunda bulunur. Siitun (9a) "L" harfiyle
baslayan bir kod igermiyorsa ilgili paketleme talimatinin sonunda siralanan &zel
paketleme hiikiimlerinin higbiri uygulanmaz.

"Karisik paketleme hiikiimleri"

Karigik paketleme hikUmleri, gecerli karisik paketleme hikimlerinin "MP" harfleriyle
baslayan alfa-nimerik kodlarini igerir. Bunlar sayi sirasina gére ile 4.1.10'da listelenmistir.
Situn (9b) "MP" harfleriyle baslayan bir kod igermiyorsa sadece genel zorunluluklar
uygulanir (bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6).

"Portatif tank ve dékme yiik konteyneri talimatlan”

42521 ila 4.2.5.2.4 ve 4.2.5.2.6'ya gore portatif tank talimatinin atandigi alfa-nimerik
kodu igerir. Bu portatif tank talimati, portatif tanklarda maddenin tasinmasi igin kabul edilen
en az kati hikimlere karsilik gelir. Kodlar ayrica 4.2.5.2.5'te yer alan maddelerin
tasinmasina musaade eden diger portatif tank talimatlarini tanimlar. Kod verilmemisse
portatif tanklarda tagimaya 6.7.1.3'te ayrintili olarak verildigi Uzere yetkili makam onayi
kabul edilmedikge izin verilmez.

3.2-3



3.2-4

Siitun (11)

Siitun (12)

Siitun (13)

Tasarim, yapi, donanim, tip onayi, portatif tanklarin isaretleri ve testleri icin genel
zorunluluklar Bolim 6.7'de bulunmaktadir. Kullanim igin (6rn. dolum) genel zorunluluklar
4.2.1 ila 4.2.4'te bulunur.

"(M)" isareti, maddenin UN MEGC'lerinde taginabilecegini gosterir.
NOT:  Situn (11)'deki 6zel hiikkimler, yukaridaki zorunluluklari degistirebilir.

7.3.1.1 (a) ve 7.3.2 uyarinca dékme maddelerin taginmasi icin kullanilabilecek Bdlim
6.11'de tanimlanan dékme yik konteyner tiplerine atifta bulunan "BK" harfleri ile baglayan
alfa-nimerik kodlari igerebilir.

"Portatif tank ve dékme yiik konteyneri 6zel hiikiimleri"

Ek olarak yerine getiriimesi gereken portatif tank 6zel hikiimlerinin alfa-nimerik kodlarini
icerir. "TP" harfleriyle baslayan bu kodlar bu portatif tanklarin yapisi veya kullanimi igin
6zel hikiimleri simgeler. Bunlar 4.2.5.3'te bulunur.

NOT: Teknik olarak uygunsa, bu 6zel hikimler yalnizca situn (10)'da belirtilen portatif
tanklar icin degil, ayni zamanda 4.2.5.2.5'teki tablo uyarinca kullanilabilen portatif
tanklar icin de gecerlidir.

"RID tanklan i¢in tank kodlan"

4.3.3.1.1 (Sinif 2 gazlari icin) veya 4.3.4.1.1 (Sinif 3 ila Sinif 9 maddeleri i¢in) uyarinca
tank tipini tanimlayan alfa-nimerik kodu igerir. Bu tank tipi, ilgili maddenin RID tanklarinda
tasinmasi igin asgari olarak kabul edilebilir tank hiikiimlerine karsilik gelir. Izin verilen diger
tank tiplerini tanimlayan kodlar 4.3.3.1.2'de (Sinif 2 gazlar igin) veya 4.3.4.1.2'de (Sinif 3
ila Sinif 9 maddeleri igin) verilmistir. Kod veriimemisse, RID tanklarinda tasimaya izin
verilmez.

Bu sutunda bir tank kodu katilari (S) ve sivilari (L) belirtiliyorsa, bu maddenin kati veya sivi
(erimig) halde tanklarda tasinabilmek igin &nerilebilecedi anlamina gelir. Genelde bu
hikim 20 °C ila 180 °C erime derecesine sahip maddeler igin uygulanir.

Bu situnda, bir kati icin, yalnizca sivilara ait (L) bir tank kodu belirtiliyorsa, bu maddenin
yalnizca sivi (erimig) halde tanklarda tasinabilmek icin 6nerilebilecedi anlamina gelir.

Tank kodunda yapi, donanim, tip onayi, test etme ve isaretleme belirtiimeyenler igcin genel
zorunluluklar 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ve 6.8.5'te bulunur. Kulanim igin (6rnegin maksimum
dolum derecesi, asgari test basinci) genel zorunluluklar 4.3.1’den 4.3.4'e bulunur.

Tank kodundan sonraki "(M)" isareti maddenin ayrica tipli gaz vagonlari veya
MEGC'lerde de tasinabilecedi anlamina gelir.

Tank kodundan sonra (+) isareti, tip onayl belgesinde belirtimesi kosuluyla tanklarin
alternatif kullanimina izin verildigi anlamina gelir.

Fiber takviyeli plastik tank konteynerler icin, bkz. 4.4.1 ve B6lim 6.9, vakumla ¢alisan atik
tanklari igin, bkz. 4.5.1 ve Bélim 6.10.

NOT:  Situn (13)'teki 6zel hiikkiimler, yukaridaki zorunluluklari degistirebilir.
"RID tanklari i¢in 6zel hiikiimler"

RID tanklari icin ek olarak yerine getiriimesi gereken &6zel hikimlerin alfa-niimerik
kodlarini igerir.

"TU" harfiyle baslayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin kullanimi igin 6zel hikimleri
simgeler. Bunlar 4.3.5'te bulunur.

- "TC" harfleriyle baglayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin yapilar igin 6zel hikimleri
simgeler. Bunlar 6.8.4 (a)'da bulunur.

- "TE" harfleriyle baslayan alfa-nimerik kodlar bu tanklarin donanim elemanlari igin 6zel
hikimleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (b)'de bulunur.

- "TA" harfiyle baglayan alfa-nimerik kodlar bu tanklarin tip onayini igin 6zel hikimleri
simgeler. Bunlar 6.8.4 (c)'de bulunur.



Siitun (14)

Siitun (15)

Siitun (16)

Siitun (17)

Siitun (18)

Siitun (19)

Siitun (20)

- "TT" harfleriyle baglayan alfa-nimerik kodlar bu tanklarin testi icin 6zel hikimleri
simgeler. Bunlar 6.8.4 (d)'de bulunur.

- "TM" harfleriyle baglayan alfa-niimerik kodlar bu tanklarin isaretlemesi igin 0ozel
hikimleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (e)'de bulunur.

NOT: Teknik olarak uygunsa, bu 6zel hikimler yalnizca situn (12)'de belirtilen portatif
tanklar i¢in degil, ayni zamanda 4.3.3.1.2 ve 4.3.4.1.2'teki hiyerarsiler uyarinca
kullanilabilen tanklar i¢in de gecerlidir.

(Rezerve edildi)
"Tasima kategorisi"

Hucrenin en Ustlinde, ana faaliyetleriyle ilgili olarak isletmelerce yapilan tagima iglemlerinin
muafiyeti agisindan madde veya nesnenin atandigi tasima kategorisini gésteren bir rakam
icerir (bkz. 1.1.3.1).

"Tasima igin 6zel hiikiimler - Ambalajlar”

Ambalajlar, ambalajlarda tasima igin gecerli 6zel hikimlerin (varsa) "W" harfi ile baslayan
alfa-nimerik kodunu (kodlarini) igerir. Bunlar 7.2.4'te listelenmistir. Ambalajlarda tasima ile
ilgili genel hikimler Bolim 7.1'de ve 7.2'de bulunur.

NOT: Ayrica yukleme, bosaltma ve ellegleme ile ilgili Sutun (18)'de belirtilen &zel
hikimlere uyulmahdir.

"Tasimaciliga yonelik 6zel hiikiimler - Dokme yiik"

Doékme ylk tasimaciligina yénelik uygulanabilir hiktimlerin "VC" harfleriyle baslayan alfa-
nimerik kodunu (kodlarini) ve "AP" harfleriyle baglayan alfa-nimerik kodunu (kodlarini)
icerir. Bunlar 7.3.3'te listelenmistir. "VC" koduyla tanimlanan 6zel bir hikim veya bu
tasima yontemine agikga izin veren 6zel bir paragrafa yonelik bir atif bir bu sttunda
bulunmuyorsa ve "BK" koduyla tanimlanan 6zel bir hikkim veya bu tasima yontemine
aclkea izin veren 6zel bir paragraf yénelik bir atif, situn 10'da belirtiimemigse, dékme yik
tasimaya izin verilmez.Dékme ylk tasimaciliina iliskin genel ve ek hikimler Bélim 7.1
ve 7.3'te bulunabilir.

NOT: Ayrica ylkleme, bosaltma ve ellegleme ile ilgili Situn (18)'de belirtilen 6zel
hikimlere uyulmahdir.

"Tasima igin 6zel hiikiimler — Yiikleme, bosaltma ve ellegleme"

Yukleme ve bosaltma, yukleme, indirme ve ellecleme igin gegerli 6zel hikiumlerin "CW"
harfleri ile baslayan alfa-nimerik kodunu (kodlarini) igerir. Bunlar 7.5.11'de listelenmistir.
Kod verilmemisse, sadece genel hikkiimler (bkz. 7.5.1 ila 7.5.4ve 7.5.8) uygulanir.)

"Ekspres koliler"

Ekspres koli olarak aktariimalarinda gegerli olan sartlara yonelik olarak “CE” harfleriyle
baslayan alfanimerik kodlari igerir. Bu gereklilikler Bolim 7.6’da verilmistir. Situn 19'da bir
kod bulunmamasi durumunda ekspres koli olarak génderime izin verilmez.

"Tehlike tanim numarasi”

Tehlike tanim numarasi, sinif 2 ila 9 maddeleri ve nesneleri igin iki veya U¢ rakamdan
olugan bir sayi (belirli durumlarda 6ninde "X" harfi vardir) ve Sinif 1 maddeleri ve
nesneleri icin siniflandirma kodu (bkz. Situn (3b)) icerir. 5.3.2.1'de tanimlanan
durumlarda, bu sayi turuncu renkli plakalar ile st yarida goérinir. Tehlike tanim
numaralarinin anlami 5.3.2.3'te aciklanir.
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hikiimler miktarlar doékme yik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hikimleri hikimleri ve
ellegleme
312 22 22 2.1.13 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, | 4253 43 435, |1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (15) (16) [ (17) | (18) (19) (20)
0004 |[AMONYUM PIKRAT, kutlece 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
%10'dan az su ile islatiimig P112b w3
veya kuru P112c
0005 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Ccwi1 1.1F
ICIN paralama hakki olan
0006 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.1E 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 Cwi1 1.1E
ICIN paralama hakki olan LP101 L1
0007 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Cwi1 1.2F
ICIN paralama hakki olan
0009 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.2G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Ccw1 1.2G
CIKARTICI paralama hakki, LP101 L1
firlatma yUku veya sevk
maddesi olan veya olmayan
0010 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Cwi1 1.3G
CIKARTICI paralama hakki, LP101 L1
firlatma yUku veya sevk
maddesi olan veya olmayan
0012 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.48 1.4 364 5 kg EO P130 MP23 4 W2 Cw1 CE1 1.48
ICIN, TESIRSIZ MERMILI MP24
veya KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR ICIN
0014 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.48 1.4 364 5 kg EO P130 MP23 4 W2 Cwi1 CE1 1.48
ICIN, KURUSIKI veya MP24
KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR ICIN, KURUSIKI
veya KARTUSLAR,
ALETLER ICIN, KURUSIKI
0015 [MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.2G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0015 |[MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.2G 1+8 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, asindirici maddeler
iceren
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 2.2 22 21.1.3 522 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4252, | 4253 4.3 435, [1.13.1c)| 7.24 733 | 7511 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.84
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0015 [MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.2G 1+6.1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Ccw1 1.2G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1 Cw28
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, soluma yoluyla
zehirli maddeler iceren
0016 [MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0016 [MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.3G 148 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, asindirici maddeler
iceren
0016 [MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.3G 1+6.1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 CW1 1.3G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1 Cw28
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, soluma yoluyla
zehirli maddeler iceren
0018 |MUHIMMAT, GOz 1 1.2G 1+6.1+8 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 1.2G
YASARTICI paralama hakki, LP101 L1
firlatma yUkul veya sevk
maddesi olan
0019 [MUHIMMAT, GOz 1 1.3G 1+6.1+8 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Ccw1 1.3G
YASARTICI paralama hakki, LP101 L1 CWw28
firlatma yUkul veya sevk
maddesi olan
0020 [MUHIMMAT, ZEHIRLI 1 1.2K TASINMASI YASAKTIR
paralama hakki, firlatma yuku
veya sevk maddesi olan
0021 [MUHIMMAT, ZEHIRLI 1 1.3K TASINMASI YASAKTIR
paralama hakki, firlatma yuku
veya sevk maddesi olan
0027 |KARA BARUT (BARUT), 1 1.1D 1(+13) 0 EO P113 PP50 MP20 1 W2 CWi1 1.1D
granul veya toz halinde MP24 W3
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0028 |KARA BARUT (BARUT), 1 1.1D 1(+13) 0 EO P113 PP51 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
SIKISTIRILMIS veya KARA MP24
BARUT (BARUT), SACMA
HALINDE
0029 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI 1 1.1B 1(+13) 0 EO P131 PP68 MP23 1 w2 Cwi1 1.1B
OLMAYAN, patlatma igin
0030 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI, 1 1.1B 1(+13) 0 EO P131 MP23 1 w2 Cwi1 1.1B
patlatma igin
0033 [BOMBALAR paralama hakki 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
olan
0034 |BOMBALAR paralama hakki 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
olan LP101 L1
0035 [BOMBALAR paralama hakki 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
olan LP101 L1
0037 |[BOMBALAR, FOTO-FLAS 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CWi1 1.1F
0038 |BOMBALAR, FOTO-FLAS 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
LP101 L1
0039 |BOMBALAR, FOTO-FLAS 1 1.2G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 CWi1 1.2G
LP101 L1
0042 |TUTUSTURUCULAR 1 1.1D 1(+13) 0 EO P132a MP21 1 W2 CWi1 1.1D
kapsulsiiz P132b
0043 |PARALAMA HAKLARI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P133 PP69 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
patlayici
0044 [KAPSULLER, BASLIK TiPi 1 1.4S 1.4 0 EO P133 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
MP24
0048 [IMLA HAKLARI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
LP101 L1
0049 |KARTUSLARI, FLAS 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0050 |[KARTUSLARI, FLAS 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
0054 |FISEKLERI, ISARET 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
MP24
0055 |KOVANLAR, KARTUS, BOS, 1 1.4S 1.4 364 5 kg EO P136 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
KAPSULLU
0056 [BOMBALARI, DERINLIK 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
LP101 L1
0059 [IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P137 PP70 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
kapsulsiiz
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0060 |IMLA HAKLARI, ILAVE, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P132a MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
INFILAK P132b
0065 |FITIL, INFILAKLI, esnek 1 1.1D 1(+13) 0 EO P139 PP71 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
PP72
0066 |FITILI, ATESLEME 1 1.4G 1.4 0 EO P140 MP23 2 W2 CWi1 CE1 1.4G
0070 |KESICILER, KABLO, 1 1.48 1.4 0 EO P134 MP23 4 W2 Cw1 CE1 1.48
INFILAK LP102
0072 |SIKLOTRIMETILENTRINITR 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P112a PP45 MP20 1 W2 Ccw1 1.1D
AMIN (SIKLONIT;
HEKSOJEN; RDX),
ISLATILMIS kutlece %15'ten
daha az olmayan su ile
0073 |KAPSULLER, MUHIMMAT 1 1.1B 1(+13) 0 EO P133 MP23 1 W2 CW1 1.1B
0074 |DIAZODINITROFENOL, 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
ISLATILMIS kitlece %40'tan
daha az olmayan su veya su-
alkol karisimi ile
0075 |DIETILENGLIKOL 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P115 PP53 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
DINITRAT, DUYARLILIGI PP54
AZALTILMIS kitlece %25'ten PP57
az olmamak lzere ugucu PP58
olmayan ve suda
¢ozlinmeyen flegmatizor
0076 |DINITROFENOL, kiitlece 1 1.1D 1+6.1 0 EO P112a PP26 MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
%15'ten az su ile islatiimig (+13) P112b W3 Ccw28
veya kuru P112c
0077 |DINITROFENOLATLAR, 1 1.3C 1+6.1 0 EO P114a PP26 MP20 1 W2 Ccw1 1.3C
alkali metaller, kutlece (+13) P114b W3 Cw28
%15'ten az su ile islatiimig
veya kuru
0078 |DINITRORESORSINOL, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
kitlece %15'ten az su ile P112b W3
1slatilmis veya kuru P112c
0079 |HEKZANITRODIFENILAMIN 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(DIPIKRILAMIN; HEKZIL) P112c W3
0081 |PATLAYICI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+13) 616 0 EO P116 PP63 MP20 1 W2 Cw1 1.1D
TIP A 617 PP66 W3

3.2-A-4




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0082 |PATLAYICI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+13) 617 0 EO P116 PP61 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
TiPB PP62 W3
IBC100 B9 W12
0083 [PATLAYICI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+15) 267 0 EO P116 MP20 1 W2 CWi1 1.1D
TIPC 617 W3
0084 [PATLAYICI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+13) 617 0 EO P116 MP20 1 W2 CWi1 1.1D
TIP D
0092 [ISARET FISEKLERI, YUZEY 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0093 [ISARET FISEKLERI, HAVAI 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
0094 |PARLAMA TOZU 1 1.1G 1(+13) 0 EO P113 PP49 MP20 1 W2 CWi1 1.1G
W3
0099 |KIRICI ALETLER, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P134 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
PATLAYICI kapsulsuz, petrol LP102
0101 [TAPA, INFILAKSIZ 1 1.3G 1 0 EO P140 PP74 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
PP75
0102 [FITIL (TAPA), INFILAKLI, 1 1.2D 1 0 EO P139 PP71 MP21 1 W2 CWi1 1.2D
metal zirhli
0103 [TAPA, ATESLEMELI, boru 1 1.4G 1.4 0 EO P140 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
tipi, metal zirhli
0104 [FITIL (TAPA), INFILAKLI, 1 1.4D 1.4 0 EO P139 PP71 MP21 2 W2 CWi1 1.4D
HAFIF ETKILI, metal zirhh
0105 [TAPASI, EMNIYET 1 1.4S 1.4 0 EO P140 PP73 MP23 4 W2 CW1 CE1 1.4S
0106 |[FUNYELER, INFILAKLI 1 1.1B 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 W2 CWi1 1.1B
0107 [FUNYELER, INFILAKLI 1 1.2B 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 W2 CW1 1.2B
0110 |EL BOMBALARI, EGITIM, el 1 1.4S 1.4 0 EO P141 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
veya tifek ile
0113 |GUANILNITROSAMINOGUA 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
LIDEN HIDRAZIN,
ISLATILMIS kutlece %30'dan
daha az olmayan su ile
0114 |GUANILNITROSAMINOGUA 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR

NIL TETRAZEN
(TETRAZEN), ISLATILMIS
kitlece %30'dan az olmayan
su veya alkol su karigimi ile
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0118 |HEKZOLIT (HEKZOTOL) 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
kitlece %15'ten az su ile P112b W3
1slatilmis veya kuru P112c
0121 |ATESLEYICILER 1 1.1G 1(+13) 0 EO P142 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0124 |JET DELICI SILAHLAR, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P101 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
YUKLU, petrol kuyusu,
kapsulsiz
0129 |[KURSUN AZIT, ISLATILMIS 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
kitlece %20'den az olmayan
su veya alkol su karisimi ile
0130 |[KURSUN STIFNAT 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
(KURSUN
TRINITRORESORSINAT),
ISLATILMIS kiitlece %20'den
daha az olmayan su veya
alkol karigimi ile
0131 [CAKMAKLAR, TAPA 1 1.4S 1.4 0 EO P142 MP23 4 W2 CW1 CE1 1.4S
0132 |AROMATIK NITRO 1 1.3C 1(+13) 274 0 EO P114a PP26 MP2 1 w2 Cwi1 1.3C
TUREVLERIN YANICI P114b W3
METAL TUZLARI, B.B.B.
0133 [MANNITOL HEKZANITRAT 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P112a MP20 1 W2 Cw1 1.1D
(NITROMANNIT),
ISLATILMIS kiitlece %40'tan
daha az olmayan su veya su
alkol karisimi ile
0135 [CIVA (Il) FULMINAT, 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
ISLATILMIS kutlece %20'den
daha az olmayan su veya
alkol su karisimi ile
0136 |MAYINLAR paralama hakki 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Cwi1 1.1F
olan
0137 |MAYINLAR paralama hakki 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 Cwi1 1.1D
olan LP101 L1
0138 |MAYINLAR paralama hakki 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 Ccw1 1.2D
olan LP101 L1
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0143 |NITROGLISERIN, 1 1.1D 1+6.1 266 0 EO P115 PP53 MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
DUYARLILIGI AZALTILMIS (+15) 271 PP54 Ccw28
kitlece %40'tan az olmamak PP57
Gizere ugucu olmayan ve PP58
suda ¢dziinmeyen
flegmatizor ile
0144 [NITROGLISERIN 1 1.1D 1(+13) 358 0 EO P115 PP45 MP20 1 W2 Cwi1 1.1D
COZELTISI ALKOLDE PP55
%1'den fazla ama %10'dan PP56
daha az nitrogliserin igeren PP59
PP60
0146 |NITRO-NISASTA, kiitlece 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112a MP20 1 W2 Cwi1 1.1D
%20'den az su ile islatiimig P112b W3
veya kuru P112c
0147 |NITRO URE 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
W3
0150 |PENTAERITRIT 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
TETRANITRAT P112b W3
(PENTAERITRITOL
TETRANITRAT; PETN),
kitlece %25'ten az olmamak
Uzere su ile ISLATILMIS
veya kutlece %15'ten az
olmamak Uzere flegmatizor
ile DUYARLILIGI
AZALTILMIS
0151 |PENTOLIT, kiitlece %15'ten 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
az su ile 1slatilmis veya kuru P112b W3
P112c
0153 |TRINITROANILIN 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Cw1 1.1D
(PIKRAMID) P112c W3
0154 |TRINITROFENOL (PIKRIK 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a PP26 MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
ASIT), kiitlece %30'dan az su P112b W3
ile 1slatiimis veya kuru P112c
0155 |TRINITROKLOROBENZEN 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
(PIKRIL KLORUR) P112c W3
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0159 |[BARUT KALIBI (BARUT 1 1.3C 1(+13) 266 0 EO P111 PP43 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
MACUNU), ISLATILMIS
kitlece % 25'ten daha az
olmayan su ile
0160 [BARUT, DUMANSIZ 1 1.1C 1(+15) 0 EO P114b PP50 MP20 1 w2 Cwi1 1.1C
PP52 MP24 W3
0161 [BARUT, DUMANSIZ 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114b PP50 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
PP52 MP24 W3
0167 |MERMILER paralama hakki 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
olan
0168 |MERMILER paralama hakki 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
olan LP101 L1
0169 |[MERMILER paralama hakki 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
olan LP101 L1
0171 [MUHIMMAT, AYDINLATICI 1 1.2G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0173 |BOSALTMA ALETLERI, 1 1.4S 1.4 0 EO P134 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
PATLAYICI LP102
0174 |PERCINLER, PATLAYICI 1 1.4S 1.4 0 EO P134 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
LP102
0180 [ROKETLER paralama hakki 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
olan
0181 |[ROKETLER paralama hakki 1 1.1E 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.1E
olan LP101 L1
0182 |[ROKETLER paralama hakki 1 1.2E 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.2E
olan LP101 L1
0183 |[ROKETLER tesirsiz bashgi 1 1.3C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
olan LP101 L1
0186 [ROKET MOTORLARI 1 1.3C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
LP101 L1 MP24
0190 [INUMUNELERI, PATLAYICI 1 16 0 EO P101 MP2 0 w2 Cwi1
tepkime baslatici patlayici 274
harig
0191 [ISARET ALETLERI, EL 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
MP24
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0192 |ISARETLERI, DEMIRYOLU, 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.1G
PATLAYICI
0193 |ISARETLERI, DEMIRYOLU, 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
PATLAYICI
0194 |ISARETLERI, IMDAT, gemi 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.1G
MP24
0195 |[ISARETLERI, IMDAT, gemi 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MP24
0196 |ISARETLERI, DUMAN 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.1G
0197 [ISARETLERI, DUMAN 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
MP24
0204 [SONDAJ CIHAZLARI, 1 1.2F 1(+13) 0 EO P134 MP23 1 W2 CWi1 1.2F
PATLAYICI LP102
0207 [TETRANITROANILIN 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
P112c W3
0208 [TRINITROFENILMETILNITR 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
AMIN (TETRIL) P112c W3
0209 [TRINITROTOLUEN (TNT) 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b PP46 MP20 1 W2 CWi1 1.1D
kitlece %30'dan daha az su P112¢c W3
ile 1slatiimis veya kuru
0212 |[MUHIMMAT ICIN izLI 1 1.3G 1 0 EO P133 PP69 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MERMILER
0213 |TRINITROANIZOL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0214 |TRINITROBENZEN, kiitlece 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
%30'dan az su ile islatiimig P112b W3
veya kuru P112c
0215 [TRINITROBENZOIK ASIT, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 CWi1 1.1D
kuru veya kutlece %30'dan P112b W3
az su ile islatiimis P112c
0216 |TRINITRO-m-KRIZOL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0217 |TRINITRONAFTALIN 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0218 |TRINITROFENETOL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0219 |TRINITRORESORSINOL 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
(STIFNIK ASIT) kiitlece P112b W3
%20'den az su veya su alkol P112c
karigimi ile islatilmis veya
kuru
0220 |URE NITRAT, kuru veya 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
kitlece %20'den az su ile P112b W3
1slatilmis P112c
0221 [SAVAS BASLIKLARI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 Ccwi1 1.1D
TORPIDO paralama hakki LP101 L1
0222 |[AMONYUM NITRAT 1 1.1D 1(+13) 370 0 EO P112b PP47 MP20 1 W2 Ccw1 1.1D
P112c W3
IBC100 | B3 B17
0224 |BARYUM AZIT, kuru veya 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
kitlece %50'den az su ile
1slatilmis
0225 [TUTUSTURUCULAR, 1 1.1B 1(+13) 0 EO P133 PP69 MP23 1 W2 Cwi1 1.1B
KAPSULLU
0226 |SIKLOTETRAMETILENTET 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P112a PP45 MP20 1 W2 Cwi1 1.1D
RA-NITRAMIN (HMX;
OKTOJEN), ISLATILMIS
kitlece %15'ten daha az
olmayan su igeren
0234 |SODYUM DINITRO-o- 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
KRESOLAT, kitlece %15'ten P114b W3
az su ile 1slatiimis veya kuru
0235 [SODYUM PIKRAMAT, 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114a PP26 MP20 1 W2 Ccw1 1.3C
kitlece %20'den az su ile P114b W3
islatiimis veya kuru
0236 |ZIRKONYUM PIKRAMAT, 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
kitlece %20'den az su ile P114b W3
islatilmis veya kuru
0237 [IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.4D 1.4 0 EO P138 MP21 2 W2 Cwi1 1.4D
ESNEK,
DOGRUSAL
0238 [ROKETLER, HALAT 1 1.2G 1 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
FIRLATICI MP24
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0240 [ROKETLER, HALAT 1 1.3G 1 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
FIRLATICI MP24
0241 |PATLAYICI, TAHRIPLI 1 1.1D 1(+13) 617 0 EO P116 PP61 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
TIPE PP62 W12
IBC100 B10
0242 |MADDELERI, SEVK, 1 1.3C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 Cw1 1.3C
TOP ICIN
0243 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.2H 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Cwi1 1.2H
CIKARTICI, BEYAZ LP101 L1
FOSFORLU paralama hakki,
firlatma yUku veya sevk
maddesi olan
0244 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.3H 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Cwi1 1.3H
CIKARTICI, BEYAZ LP101 L1
FOSFORLU paralama hakki,
firlatma yUkul veya sevk
maddesi olan
0245 [MUHIMMAT, DUMANLI, 1 1.2H 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Cwi1 1.2H
BEYAZ FOSFORLU LP101 L1
paralama hakki, firlatma yuku
veya sevk maddesi olan
0246 [MUHIMMAT, DUMANLI, 1 1.3H 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 Cwi1 1.3H
BEYAZ FOSFORLU LP101 L1
paralama hakki, firlatma yuku
veya sevk maddesi olan
0247 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.3J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Cwi1 1.3J
CIKARTICI, sivi veya jel,
paralama hakki, firlatma yuku
veya sevk maddesi olan
0248 |TERTIBATLAR, SU ILE 1 1.2L 1(+13) 274 0 EO P144 PP77 MP1 0 W2 Ccwi1 1.2L
ETKINLESEN paralama Cw4
hakki, firlatma yiki veya
sevk maddesi olan
0249 |TERTIBATLAR, SU ILE 1 1.3L 1(+13) | 274 0 EO P144 PP77 MP1 0 W2 CW1 1.3L
ETKINLESEN paralama Cw4
hakki, firlatma yiki veya
sevk maddesi olan
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0250 [ROKET MOTORLARI, 1 1.3L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.3L
HIPERGOLIK SIVI IGEREN CWw4
firlatma yiku olan veya
olmayan
0254 [MUHIMMAT, AYDINLATICI 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0255 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI, 1 1.4B 1.4 0 EO P131 MP23 2 w2 Cwi1 1.4B
patlatma igin
0257 |[FUNYELER, INFILAKLI 1 1.4B 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 CWi1 1.4B
0266 |OKTOLIT (OKTOL), kuru 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 CWi1 1.1D
veya kutlece %15'ten az su P112b W3
ile 1slatiimis P112c
0267 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI 1 1.4B 1.4 0 EO P131 PP68 MP23 2 w2 Cwi1 1.4B
OLMAYAN, patlatma igin
0268 [TUTUSTURUCULAR, 1 1.2B 1(+13) 0 EO P133 PP69 MP23 1 w2 Cwi1 1.2B
KAPSULLU
0271 [MADDELERI, SEVK 1 1.1C 1(+13) 0 EO P143 PP76 MP22 1 W2 CWi1 1.1C
0272 [MADDELERI, SEVK 1 1.3C 1 0 EO P143 PP76 MP22 1 W2 CW1 1.3C
0275 |KARTUSLARI, GUC ALETI 1 1.3C 1 0 EO P134 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
LP102
0276 |KARTUSLARI, GUC ALETI 1 1.4C 1.4 0 EO P134 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
LP102
0277 |KARTUSLARI, PETROL 1 1.3C 1 0 EO P134 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
KUYUSU LP102
0278 |KARTUSLARI, PETROL 1 1.4C 1.4 0 EO P134 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
KUYUSU LP102
0279 |MADDELERI, SEVK, TOP 1 1.1C 1(+13) 0 EO P130 MP22 1 W2 CWi1 1.1C
0280 |ROKET MOTORLARI 1 1.1C 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP22 1 W2 CWi1 1.1C
LP101 L1
0281 |ROKET MOTORLARI 1 1.2C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 W2 CWi1 1.2C
LP101 L1
0282 [NITROGUANIDIN (PIKRIT), 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 CWi1 1.1D
ISLATILMIS kutlece %20'den P112b W3
daha az su ile veya kuru P112c
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0283 [TUTUSTURUCULAR 1 1.2D 1 0 EO P132a MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
kapsulsiiz P132b
0284 |EL BOMBALARI, el veya 1 1.1D 1(+13) 0 EO P141 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
tifek, paralama hakki olan
0285 |EL BOMBALARI, el veya 1 1.2D 1 0 EO P141 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
tifek, paralama hakki olan
0286 [SAVAS BASLIKLARI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
ROKET, paralama hakki olan LP101 L1
0287 [SAVAS BASLIKLARI, 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
ROKET, paralama hakki olan LP101 L1
0288 |IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P138 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
ESNEK, DOGRUSAL
0289 |FITIL, INFILAKLI, esnek 1 1.4D 1.4 0 EO P139 PP71 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
PP72
0290 |FITIL (TAPA), INFILAKLI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P139 PP71 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
metal zirhli
0291 |BOMBALAR paralama hakki 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.2F
olan
0292 |EL BOMBALARI, el veya 1 1.1F 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
tifek, paralama hakki olan
0293 |EL BOMBALARI, el veya 1 1.2F 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi1 1.2F
tifek, paralama hakki olan
0294 |MAYINLAR paralama hakki 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.2F
olan
0295 |ROKETLER paralama hakki 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.2F
olan
0296 |SONDAJ CIHAZLARI, 1 1.1F 1(+13) 0 EO P134 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
PATLAYICI LP102
0297 [MUHIMMAT, AYDINLATICI 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0299 |BOMBALAR, FOTO-FLAS 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
LP101 L1
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0300 [MUHIMMAT, YANGIN 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
CIKARTICI paralama hakki, LP101 L1
firlatma yUku veya sevk
maddesi olan veya olmayan
0301 |[MUHIMMAT, GOz 1 1.4G 1.446.1+ 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
YASARTICI paralama hakki, 8 LP101 L1 Ccwa28
firlatma yUku veya sevk
maddesi olan
0303 |[MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan
0303 |[MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.4G 1.4+8 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, asindirici maddeler
iceren
0303 |[MUHIMMAT, DUMANLI 1 1.4G 1.4+6.1 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
paralama hakki, firlatma yuku LP101 L1 Cw28
veya sevk maddesi olan veya
olmayan, soluma yoluyla
zehirli maddeler iceren
0305 |[PARLAMA TOZU 1 1.3G 1 0 EO P113 PP49 MP20 1 W2 Cwi1 1.3G
W3
0306 [MUHIMMAT ICIN izLI 1 1.4G 1.4 0 EO P133 PP69 MP23 2 W2 Cwi1 1.4G
MERMILER
0312 |FISEKLERI, ISARET 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 Cwi1 1.4G
MP24
0313 |[ISARETLERI, DUMAN 1 1.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.2G
0314 |ATESLEYICILER 1 1.2G 1 0 EO P142 MP23 1 W2 CWi1 1.2G
0315 |ATESLEYICILER 1 1.3G 1 0 EO P142 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0316 |[FUNYELER, ATESLEMELI 1 1.3G 1 0 EO P141 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
0317 |[FUNYELER, ATESLEMELI 1 1.4G 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0318 |EL BOMBALARI, EGITIM, el 1 1.3G 1 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
veya tifek ile
0319 |[KAPSULLER, BORU TIiPI 1 1.3G 1 0 EO P133 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
0320 |KAPSULLER, BORU TIPI 1 1.4G 1.4 0 EO P133 MP23 2 W2 CW1 1.4G
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0321 |[KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.2E 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 w2 Cwi1 1.2E
iCIN paralama hakki olan LP101 L1
0322 |[ROKET MOTORLARI, 1 1.2L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.2L
HIPERGOLIK SIVI IGEREN CwW4
firlatma yiku olan veya
olmayan
0323 |KARTUSLARI, GUC ALETI 1 1.4S 1.4 347 0 EO P134 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
LP102
0324 |MERMILER paralama hakki 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.2F
olan
0325 |ATESLEYICILER 1 1.4G 1.4 0 EO P142 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
0326 [KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.1C 1(+13) 0 EO P130 MP22 1 W2 CWi1 1.1C
iICIN, KURUSIKI
0327 [KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.3C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 CWi1 1.3C
iCIN, KURUSIKI veya
KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR ICIN, KURUSIKI
0328 [KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.2C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 W2 CWi1 1.2C
ICIN, TESIRSIZ MERMILI LP101 L1
0329 [TORPIDOLAR paralama 1 1.1E 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.1E
hakki olan LP101 L1
0330 [TORPIDOLAR paralama 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CWi1 1.1F
hakki olan
0331 [PATLAYICI, TAHRIPLI, TIP 1 1.5D 1.5 617 0 EO P116 PP61 MP20 T1 TP1 1 W2 CWi1 1.5D
B (AJAN, TAHRIPLI, TIP B) PP62 TP17 W12
PP64 TP32
IBC100
0332 [PATLAYICI, TAHRIPLI, TIP 1 1.5D 1.5 617 0 EO P116 PP61 MP20 T1 TP1 1 W2 CWi1 1.5D
E (AJAN, TAHRIPLI, TIP E) PP62 TP17 W12
IBC100 TP32
0333 |HAVAI FISEKLER 1 1.1G 1(+13) 645 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.1G
MP24 W3
0334 |HAVAI FISEKLER 1 1.2G 1 645 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
MP24 W3
0335 |HAVAI FISEKLER 1 1.3G 1 645 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MP24 W3
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0336 |HAVAI FISEKLER 1 1.4G 1.4 645 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi1 CE1 1.4G
MP24
0337 |HAVAI FISEKLER 1 1.4S 1.4 645 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
MP24
0338 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.4C 1.4 0 EO P130 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
iICIN, KURUSIKI veya
KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR IGIN, KURUSIKI
0339 |[KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.4C 1.4 0 EO P130 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
ICIN, TESIRSIZ MERMILI
veya KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR iGIN
0340 |NITROSELULOZ, kiitlece 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
%?25'ten az su (veya alkol) ile P112b W3
1slatilmis veya kuru
0341 [NITROSELULOZ, 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
degistiriimemis veya kitlece W3
%18'den az olmak uzere
plastiklestirici madde ile
plastiklestirilmis
0342 [NITROSELULOZ, 1 1.3C 1(+13) 105 0 EO P114a PP43 MP20 1 W2 CWi1 1.3C
ISLATILMIS kutlece %25'ten
az olmayan alkol ile
0343 |NITROSELULOZ, 1 1.3C 1(+13) 105 0 EO P111 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
PLASTIKLESTIRILMIS
kitlece %18'den az olmak
lizere plastiklestirici madde
ile
0344 |MERMILER paralama hakki 1 1.4D 14 0 EO P130 PP67 MP21 2 W2 CW1 1.4D
olan LP101 L1
0345 [MERMILER, tesirsiz, izli 1 1.4S 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
LP101 L1
0346 [MERMILER paralama hakki 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.2D
veya firlatma yuku olan LP101 L1
0347 [MERMILER paralama hakki 1 1.4D 1.4 0 EO P130 PP67 MP21 2 W2 CWi1 1.4D
veya firlatma yuku olan LP101 L1
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0348 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.4F 1.4 0 EO P130 MP23 2 w2 Cwi1 1.4F
iCIN paralama hakki olan
0349 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4S 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
B.B.B. 274
0350 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4B 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4B
B.B.B. 274
0351 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4C 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4C
B.B.B. 274
0352 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4D 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4D
B.B.B. 274
0353 [NESNELER, PATLAYICI, 1 1.4G 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4G
B.B.B. 274
0354 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.1L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.1L
B.B.B. 274 CW4
0355 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.2L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.2L
B.B.B. 274 CW4
0356 [NESNELER, PATLAYICI, 1 1.3L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.3L
B.B.B. 274 CW4
0357 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.1L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.1L
B.B.B. 274 CW4
0358 |[MADDELER, PATLAYICI, 1 1.2L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.2L
B.B.B. 274 CW4
0359 |[MADDELER, PATLAYICI, 1 1.3L 1(+13) 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi1 1.3L
B.B.B. 274 CW4
0360 |KAPSUL DUZENEKLERI, 1 1.1B 1(+13) 0 EO P131 MP23 1 w2 Cwi1 1.1B
ELEKTRIKLI OLMAYAN
patlatma igin
0361 [KAPSUL DUZENEKLERI, 1 1.4B 1.4 0 EO P131 MP23 2 W2 CWi1 1.4B
ELEKTRIKLI OLMAYAN
patlatma igin
0362 [MUHIMMATI, EGITIM 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
LP101 L1
0363 |[MUHIMMATI, DENEME 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
ATISI LP101 L1
0364 |KAPSULLER, MUHIMMAT 1 1.2B 1(+13) 0 EO P133 MP23 1 w2 Cwi1 1.2B
iCIN
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0365 |KAPSULLER, MUHIMMAT 1 1.4B 1.4 0 EO P133 MP23 2 w2 Cwi1 1.4B
iCIN
0366 |KAPSULLER, MUHIMMAT 1 1.4S 1.4 347 0 EO P133 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
iCIN
0367 |[FUNYELER, INFILAKLI 1 1.4S 1.4 0 EO P141 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
0368 [FUNYELER, ATESLEMELI 1 1.4S 1.4 0 EO P141 MP23 4 W2 CW1 CE1 1.4S
0369 [SAVAS BASLIKLARI, 1 1.1F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Cwi1 1.1F
ROKET, paralama hakki olan
0370 [SAVAS BASLIKLARI, 1 1.4D 1.4 0 EO P130 PP67 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
ROKET, paralama hakki LP101 L1
veya firlatma yuku olan
0371 |SAVAS BASLIKLARI, 1 1.4F 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 CWi1 1.4F
ROKET, paralama hakki
veya firlatma yuku olan
0372 |EL BOMBALARI, EGITIM, el 1 1.2G 1 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
veya tifek ile
0373 |ISARET ALETLERI, EL 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
MP24
0374 |SONDAJ CIHAZLARI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P134 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
PATLAYICI LP102
0375 |SONDAJ CIHAZLARI, 1 1.2D 1 0 EO P134 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
PATLAYICI LP102
0376 |KAPSULLER, BORU TIiPI 1 1.4S 1.4 0 EO P133 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
0377 [KAPSULLER, BASLIK TiPi 1 1.1B 1(+13) 0 EO P133 MP23 1 W2 CW1 1.1B
0378 |KAPSULLER, BASLIK TIPI 1 1.4B 1.4 0 EO P133 MP23 2 W2 CWi1 1.4B
0379 |KOVANLAR, KARTUS, BOS, 1 1.4C 1.4 0 EO P136 MP22 2 W2 CWi1 1.4C
KAPSULLU
0380 [NESNELER, PIROFORIK 1 1.2L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 W2 CWi1 1.2L
CwW4
0381 [KARTUSLARI, GUC ALETI 1 1.2C 1 0 EO P134 MP22 1 W2 CWi1 1.2C
LP102
0382 [BILESENLERI, PATLAYICI 1 1.2B 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 W2 CWi1 1.2B
ZINCIRI, B.B.B. 274
0383 [BILESENLERI, PATLAYICI 1 1.4B 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 CWi1 1.4B
ZINCIRI, B.B.B. 274
0384 [BILESENLERI, PATLAYICI 1 1.4S 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
ZINCIRI, B.B.B. 274
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0385 |5-NITROBENZOTRIAZOL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0386 |TRINITROBENZENSULFONI 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
K ASIT P112c W3
0387 |TRINITROFLORENON 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0388 |TRINITROTOLUEN (TNT) 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
VE TRINITROBENZEN P112c W3
KARISIMI veya
TRINITROTOLUEN (TNT)
VE HEKZANITROSTILBEN
KARISIMI
0389 [TRINITROTOLUEN (TNT) 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
KARISIMI P112c W3
TRINITROBENZEN VE
HEKZANITROSTILBEN
ICEREN
0390 [TRITONAL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
P112c W3
0391 [SIKLOTRIMETILENTRINITR 1 1.1D 1(+15) 266 0 EO P112a MP20 1 W2 CWi1 1.1D
AMIN (SIKLONIT; P112b W3
HEKSOJEN; RDX) VE
SIKLOTETRAMETILENTET
RA-NITRAMIN (HMX;
OKTOJEN) KARISIM,
kitlece % 15'ten az olmayan
su ile ISLATILMIS veya
%10'dan az olmayan
flegmatizér ile DUYARLILIGI
AZALTILMIS
0392 [HEKZANITROSTILBEN 1 1.1D 1 (+13) 0 EO | P112b MP20 1 W2 CW1 1.1D
P112c W3
0393 |[HEKZOTONAL 1 1.1D 1 (+13) 0 EO | P112b MP20 1 W2 CW1 1.1D
W3

3.2-A-19




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0394 |TRINITRORESORSINOL 1 1.1D 1(+15) 0 EO P112a PP26 MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
(STIFNIK ASIT) ISLATILMIS
kitlece %20'den az olmayan
su veya su alkol karisimi ile
0395 |[ROKET MOTORLARI, SIVI 1 1.2 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.2
YAKITLI
0396 |[ROKET MOTORLARI, SIVI 1 1.3J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.3J
YAKITLI
0397 |ROKETLER, SIVI YAKITLI 1 1.1J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.1J
paralama hakki olan
0398 |[ROKETLER, SIVI YAKITLI 1 1.2 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.2
paralama hakki olan
0399 |BOMBALAR, 1 1.1J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.1J
ALEVLENEBILIR SIVISI
OLAN paralama hakki olan
0400 |BOMBALAR, 1 1.2J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 CWi1 1.2J
ALEVLENEBILIR SIVISI
OLAN paralama hakki olan
0401 |DIPIKRIL SULFUR, kiitlece 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
%10'dan az su ile islatiimig P112b w3
veya kuru P112c
0402 |AMONYUM PERKLORAT 1 1.1D 1(+13) 152 0 EO P112b MP20 1 W2 CWi1 1.1D
P112c W3
0403 [ISARET FISEKLERI, HAVAI 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0404 |ISARET FISEKLERI, HAVAI 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
0405 [FISEKLERI, ISARET 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
MP24
0406 [DINITROSOBENZEN 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114b MP20 1 W2 CWi1 1.3C
W3
0407 [TETRAZOL-1-ASETIK ASIT 1 1.4C 1.4 0 EO P114b MP20 2 W2 CW1 1.4C
0408 |FUNYELER, INFILAKLI, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P141 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
koruyucu 6zellikli
0409 |FUNYELER, INFILAKLI, 1 1.2D 1 0 EO P141 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
koruyucu 6zellikli
0410 |[FUNYELER, INFILAKLI, 1 1.4D 1.4 0 EO P141 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
koruyucu 6zellikli
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0411 |PENTAERITRIT 1 1.1D 1(+15) 131 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
TETRANITRAT P112c W3
(PENTAERITRITOL
TETRANITRAT; PETN)
0412 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.4E 1.4 0 EO P130 PP67 MP21 2 w2 Cwi1 1.4E
iCIN paralama hakki olan LP101 L1
0413 |KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.2C 1 0 EO P130 MP22 1 w2 Cwi1 1.2C
ICIN, KURUSIKI
0414 |MADDELERI, SEVK, 1 1.2C 1 0 EO P130 MP22 1 w2 Cwi1 1.2C
TOP ICIN
0415 [MADDELERI, SEVK 1 1.2C 1 0 EO P143 PP76 MP22 1 W2 CWi1 1.2C
0417 [KARTUSLAR, SILAHLAR 1 1.3C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 CWi1 1.3C
ICIN, TESIRSIZ MERMILI
veya KARTUSLAR, HAFIF
SILAHLAR ICIN
0418 [ISARET FISEKLERI, YUZEY 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0419 |ISARET FISEKLERI, YUZEY 1 1.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.2G
0420 [ISARET FISEKLERI, HAVAI 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0421 |[ISARET FISEKLERI, HAVAI 1 1.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.2G
0424 [MERMILER, tesirsiz, izli 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
LP101 L1
0425 [MERMILER, tesirsiz, izli 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
LP101 L1
0426 [MERMILER paralama hakki 1 1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CWi1 1.2F
veya firlatma yuku olan
0427 [MERMILER paralama hakki 1 1.4F 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 CWi1 1.4F
veya firlatma yuku olan
0428 [NESNELER, PIROTEKNIK 1 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.1G
teknik amaglar igin MP24
0429 [NESNELER, PIROTEKNIK 1 1.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.2G
teknik amaglar igin MP24
0430 [NESNELER, PIROTEKNIK 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
teknik amaglar igin MP24
0431 [NESNELER, PIROTEKNIK 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CW1 CE1 1.4G
teknik amaglar igin MP24
0432 [NESNELER, PIROTEKNIK 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 CWi1 CE1 1.4S
teknik amaglar igin MP24
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0433 |[BARUT KALIBI (BARUT 1 1.1C 1(+13) 266 0 EO P111 MP20 1 w2 Cwi1 1.1C
MACUNU), ISLATILMIS,
kitlece %17'den daha az
olmayan alkol ile
0434 |MERMILER paralama hakki 1 1.2G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.2G
veya firlatma yuki olan LP101 L1
0435 |MERMILER paralama hakki 1 1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
veya firlatma yuki olan LP101 L1
0436 |[ROKETLER firlatma yuku 1 1.2C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 w2 Cwi1 1.2C
olan LP101 L1
0437 |ROKETLER firlatma yuku 1 1.3C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
olan LP101 L1
0438 |ROKETLER firlatma yuku 1 1.4C 1.4 0 EO P130 PP67 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
olan LP101 L1
0439 |IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.2D 1 0 EO P137 PP70 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
kapsulsiiz
0440 |IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.4D 1.4 0 EO P137 PP70 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
kapsulsiiz
0441 |IMLA HAKLARI, BOSLUKLU, 1 1.4S 1.4 347 0 EO P137 PP70 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
kapsulsiiz
0442 |IMLA HAKLARI, INFILAK, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P137 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
TICARI kapsiilsiiz
0443 |IMLA HAKLARI, INFILAK, 1 1.2D 1 0 EO P137 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
TICARI kapsiilsiiz
0444 |IMLA HAKLARI, INFILAK, 1 1.4D 1.4 0 EO P137 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
TICARI kapsiilsiiz
0445 |IMLA HAKLARI, INFILAK, 1 1.4S 1.4 347 0 EO P137 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
TICARI kapsiilsiiz
0446 |[KOVANLAR, YANICI, BOS, 1 1.4C 1.4 0 EO P136 MP22 2 w2 Cwi1 1.4C
KAPSULSUZ
0447 |KOVANLAR, YANICI, BOS, 1 1.3C 1 0 EO P136 MP22 1 W2 CWi1 1.3C
KAPSULSUZ
0448 [5-MERKAPTOTETRAZOL-1- 1 1.4C 1.4 0 EO P114b MP20 2 w2 Cwi1 1.4C
ASETIK ASIT
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0449 |TORPIDOLAR, SIVI 1 1.1J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi1 1.1J
YAKITLI, paralama hakki
olan veya olmayan
0450 [TORPIDOLAR, SIVI 1 1.3J 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 CWi1 1.3J
YAKITLI, tesirsiz bashgi olan
0451 [TORPIDOLAR paralama 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 MP21 1 W2 CWi1 1.1D
hakki olan LP101 L1
0452 |EL BOMBALARI, EGITIM, el 1 1.4G 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
veya tlfek ile
0453 |ROKETLER, HALAT 1 1.4G 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
FIRLATICI
0454 [ATESLEYICILER 1 1.4S 1.4 0 EO P142 MP23 4 W2 CW1 CE1 1.4S
0455 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI 1 1.4S 1.4 347 0 EO P131 PP68 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
OLMAYAN, patlatma igin
0456 |KAPSULLER, ELEKTRIKLI, 1 1.4S 1.4 347 0 EO P131 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
patlatma igin
0457 [HAKLARI, PARALAMA, 1 1.1D 1(+13) 0 EO P130 MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
PLASTIK BAGLI
0458 [HAKLARI, PARALAMA, 1 1.2D 1 0 EO P130 MP21 1 w2 Cwi1 1.2D
PLASTIK BAGLI
0459 [HAKLARI, PARALAMA, 1 1.4D 1.4 0 EO P130 MP21 2 w2 Cwi1 1.4D
PLASTIK BAGLI
0460 [HAKLARI, PARALAMA, 1 1.4S 1.4 347 0 EO P130 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
PLASTIK BAGLI
0461 |BILESENLERI, PATLAYICI 1 1.1B 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1B
ZINCIRI, B.B.B. 274
0462 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.1C 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1C
B.B.B. 274
0463 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.1D 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1D
B.B.B. 274
0464 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.1E 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1E
B.B.B. 274
0465 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.1F 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1F
B.B.B. 274
0466 [NESNELER, PATLAYICI, 1 1.2C 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.2C
B.B.B. 274
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0467 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.2D 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.2D
B.B.B. 274
0468 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.2E 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.2E
B.B.B. 274
0469 [INESNELER, PATLAYICI, 1 1.2F 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.2F
B.B.B. 274
0470 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.3C 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.3C
B.B.B. 274
0471 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4E 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4E
B.B.B. 274
0472 INESNELER, PATLAYICI, 1 1.4F 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4F
B.B.B. 274
0473 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.1A TASINMASI YASAKTIR
B.B.B.
0474 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.1C 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1C
B.B.B. 274 W3
0475 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.1D 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1D
B.B.B. 274 W3
0476 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.1G 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.1G
B.B.B. 274 W3
0477 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.3C 1(+13) 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.3C
B.B.B. 274 W3
0478 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.3G 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.3G
B.B.B. 274 W3
0479 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.4C 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4C
B.B.B. 274
0480 [MADDELER, PATLAYICI, 1 1.4D 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4D
B.B.B. 274
0481 |[MADDELER, PATLAYICI, 1 1.4S 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 w2 Cwi1 1.4S
B.B.B. 274
0482 |MADDELER, PATLAYICI, 1 1.5D 15 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.5D
COK DUYARSIZ 274
(MADDELER, EVI),
B.B.B.
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0483 |SIKLOTRIMETILENTRINITR 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
AMIN (SIKLONIT; P112c W3
HEKSOJEN; RDX),
DUYARLILIGI AZALTILMIS
0484 |SIKLOTETRAMETILEN- 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
TETRANITRAMIN (HMX; P112c W3
OKTOJEN), DUYARLILIGI
AZALTILMIS
0485 |[MADDELER, PATLAYICI, 1 1.4G 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4G
B.B.B. 274 W3
0486 [NESNELER, PATLAYICI, 1 1.6N 1.6 0 EO P101 MP23 2 w2 Cwi1 1.6N
ASIRI DUYARSIZ
(NESNELER, EEI)
0487 [ISARETLERI, DUMAN 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0488 [MUHIMMATI, EGITIM 1 1.3G 1 0 EO P130 PP67 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
LP101 L1
0489 |DINITROGLIKOLURIL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
(DINGU) P112c W3
0490 |NITROTRIAZOLON (NTO) 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0491 [MADDELERI, SEVK 1 1.4C 1.4 0 EO P143 PP76 MP22 2 W2 CWi1 1.4C
0492 [ISARETLERI, DEMIRYOLU, 1 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CWi1 1.3G
PATLAYICI
0493 [ISARETLERI, DEMIRYOLU, 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CWi1 1.4G
PATLAYICI
0494 [JET DELICI SILAHLAR, 1 1.4D 1.4 0 EO P101 MP21 2 W2 CWi1 1.4D
YUKLU, petrol kuyusu,
kapsulsiiz
0495 [SEVK YAKITI, SIVI 1 1.3C 1(+13) 224 0 EO P115 PP53 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
PP54
0496 |OKTONAL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi1 1.1D
P112c W3
0497 |SEVK YAKITI, SIVI 1 1.1C 1(+13) 224 0 EO P115 PP53 MP20 1 w2 Cwi1 1.1C
PP54
0498 |SEVK YAKITI, KATI 1 1.1C 1(+13) 0 EO P114b MP20 1 W2 CWi1 1.1C
0499 |SEVK YAKITI, KATI 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114b MP20 1 W2 CW1 1.3C
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
0500 |KAPSUL DUZENEKLERI, 1 1.4S 1.4 347 0 EO P131 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
ELEKTRIKLI OLMAYAN
patlatma igin
0501 |SEVK YAKITI, KATI 1 1.4C 1.4 0 EO P114b MP20 2 W2 CW1 1.4C
0502 [ROKETLER tesirsiz bashgi 1 1.2C 1 0 EO P130 PP67 MP22 1 w2 Cwi1 1.2C
olan LP101 L1
0503 |GUVENLIK CIHAZLARI, 1 1.4G 1.4 235 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
PIROTEKNIK 289
0504 |1H-TETRAZOL 1 1.1D 1(+13) 0 EO P112c PP48 MP20 1 W2 CW1 1.1D
0505 |ISARETLERI, IMDAT, gemi 1 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
MP24
0506 |ISARETLERI, IMDAT, gemi 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
MP24
0507 |ISARETLERI, DUMAN 1 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi1 CE1 1.4S
MP24
0508 |1-HIDROKSI- 1 1.3C 1(+13) 0 EO P114b PP48 MP20 1 w2 Cwi1 1.3C
BENZOTRIAZOL, SUSUZ, PP50 W3
kitlece %20'den az su ile
islatiimis veya kuru
0509 |BARUT, DUMANSIZ 1 1.4C 1.4 0 EO P114b PP48 MP20 2 W2 CWi1 1.4C
0510 |ROKET MOTORLARI 1 1.4C 1.4 0 EO P130 PP67 MP22 2 W2 CWi1 1.4C
LP101 L1
1001 |ASETILEN, COZUNMUS 2 4F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 PxBN(M| TU17 2 Cwo CE2 239
) TU38 Cw10
TE22 CW36
TA4
TT9
1002 |HAVA, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 655 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
662 ) TT9 CW10
1003 |HAVA, SOGUTULMUS SIVI 2 30 2.2+5.1 0 EO P203 MP9 T75 TP5 RxBN | TU7 3 W5 CwW9 CE2 225
(+13) TP22 TU19 CW11
TA4 CW36
TT9
TM6
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1005 |AMONYAK, SUSUZ 2 2TC 2.3+8 23 0 EO P200 MP9 T50 PxBH(M| TU38 1 Cw9 268
(+13) 379 (M) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT8
TT9
TM6
1006 |ARGON, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cw9 CES3 20
653 ) TT9 CW10
662 CW36
1008 |BORON TRIFLORUR 2 2TC 2.3+8 373 0 EO P200 MP9 (M) PxBH(M| TU38 1 Cwo 268
(+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1009 |BROMOTRIFLOROMETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
(SOGUTUCU GAZ R 13B1) (M) ) TT9 CW10
TM6 CW36
1010 |BUTADIENLER, STABILIZE 2 2F 2.1 (+13) 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 239
veya BUTADIENLER VE 618 (M) ) TE22 CW10
HIDROKARBON KARISIMI, 662 TA4 CW36
STABILIZE, 70 °C'de buhar TT9
basinci 1,1 MPa'yi (11 bar) TM6
gecmeyen ve 50 °C'deki
yogunlugu 0,525 kg/l'den
daha disuk olmayan
1011 [BUTAN 2 2F 2.1 (+13) 657 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
660 (M) ) TE22 CW10
662 TA4 CW36
TT9
TM6
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1012 |BUTILENLER KARISIMI 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
veya 1-BUTILEN veya cis-2- (M) ) TE22 CW10
BUTILEN veya trans-2- TA4 CW36
BUTILEN TT9
TM6
1013 |KARBONDIOKSIT 2 2A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) PxBN(M| TA4 3 Cw9 CES3 20
584 ) TT9 CW10
653 TM6 CW36
662
1016 |KARBONMONOKSIT, 2 1TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M| TU38 1 Cw9 263
SIKISTIRILMIS (+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
1017 |KLOR 2 2T0C 2.3+5.1+ 0 EO P200 MP9 T50 TP19 | P22DH(| TU38 1 Cw9 265
8 (M) M) | TE22 CW10
(+13) TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1018 |KLORODIFLOROMETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Ccw9 CES3 20
(SOGUTUCU GAZ R 22) (M) ) TT9 CW10
TM6 CW36
1020 |KLOROPENTAFLOROETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
(SOBUTUCU GAZ R 115) (M) ) TT9 CW10
TM6 CW36
1021 |1-KLORO-1,2,2,2- 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cw9 CES3 20
TETRAFLOROETAN (M) ) TT9 CW10
(SOGUTUCU GAZ R 124) TM6 CW36
1022 |KLOROTRIFLOROMETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 (M) PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
(SOBUTUCU GAZ R 13) ) TT9 CW10
TM6 CW36

3.2-A-28




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1023 |[KOMUR GAZI, 2 1TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M| TU38 1 Cw9 263
SIKISTIRILMIS (+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
1026 |SIYANOJEN 2 2TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 (M) PxBH(M| TU38 1 Cw9 263
(+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1027 |SIKLOPROPAN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1028 |DIKLORODIFLOROMETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
(SOBUTUCU GAZR 12) (M) ) TT9 CW10
TM6 CW36
1029 |DIKLORODIFLOROMETAN 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cw9 CE3 20
(SOGUTUCU GAZ R 21) (M) ) TT9 CW10
TM6 CW36
1030 |1,1-DIFLOROETAN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(SOGUTUCU GAZ R 152a) (M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1032 |DIMETILAMIN, SUSUZ 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1033 |DIMETIL ETER 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6

3.2-A-29




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1035 |ETAN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 (M) PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 23
) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1036 |ETILAMIN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1037 |ETIL KLORUR 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1038 [ETILEN, SOGUTULMUS 2 3F 2.1 (+13) 0 EO P203 MP9 T75 TP5 RxBN | TU18 2 W5 Cw9 CE2 223
Sivi TU38 CW11
TE22 CW36
TA4
TT9
TM6
1039 |ETIL METIL ETER 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 (M) PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
) TE22 Cw10
TA4 CW36
TT9
TM6
1040 |ETILEN OKSIT 2 2TF 2.3+2.1 342 0 EO P200 MP9 (M) 1 Cwo 263
CwW10
CW36
1040 |ETILEN OKSIT, AZOTLU 50 2 2TF 2.3+2.1 342 0 EO P200 MP9 T50 TP20 |PxBH(M| TU38 1 Cw9 263
°C'de 1 MPa'ya (10 bar) (+13) (M) ) TE22 CW10
kadar toplam basing TE25 CW36
TA4
TT9
TM6

3.2-A-30




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1041 |ETILEN OKSIT VE 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 239
KARBONDIOKSIT (M) ) TE22 CW10
KARISIMI, %9'dan fazla, TA4 CW36
%87'den az etilen oksit TT9
TM6
1043 |GUBRE, 2 2.2 642
AMONYAKLASTIRICI
COZELTI, serbest amonyak
ile
1044 |YANGIN SONDURUCULER 2 6A 2.2 225 120 ml EO P003 PP91 MP9 3 CW9 CE2 20
sikistirimig veya 594
sivilastirilmis gazh
1045 |FLOR, SIKISTIRILMIS 2 1TOC 2.3+5.1+ 0 EO P200 MP9 1 Cwo 265
8 Cw10
CW36
1046 |HELYUM, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cw9 CES3 20
653 ) TT9 CW10
662 CW36
1048 |HIDROJEN BROMUR, 2 2TC 2.3+8 0 EO P200 MP9 (M) PxBH(M| TU38 1 Cw9 268
sSusuz (+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1049 |HIDROJEN, SIKISTIRILMIS 2 1F 2.1 (+13) 660 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
662 ) TE22 Cw10
TA4 CW36
TT9
1050 |HIDROJEN KLORUR, 2 2TC 2.3+8 0 EO P200 MP9 (M) PxBH(M| TU38 1 Cwo 268
sSusuz (+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6

3.2-A-31




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1051 |HIDROJEN SIYANUR, 6.1 TF1 | 6.1+3 386 0 EO P200 MP2 0 CwW13 663
STABILIZE %3'ten daha az 603 CWw28
su igeren CW31
1052 |HIDROJEN FLORUR, 8 CT1 8+6.1 0 EO P200 MP2 T10 TP2 |L21DH(| TU14 1 CW13 886
SuUSuz +) TU34 Cw28
TU38 CW34
TCA1
TE17
TE21
TE22
TE25
TA4
TT4
TT9
T™M3
1053 |HIDROJEN SULFUR 2 2TF 2.3+21 0 EO P200 MP9 (M) PxDH(M| TU38 1 Cwo 263
(+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1055 |IZOBUTILEN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1056 |KRIPTON, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
662 ) TT9 CwW10
CW36
1057 |CAKMAKLAR veya CAKMAK 2 6F 2.1 201 0 EO P002 PP84 MP9 2 CwW9 CE2 23
GAZ| KARTUSLARI 654 RR5
alevlenebilir gaz igeren 658
1058 |SIVILASTIRILMIS GAZLAR, 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 (M) PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
alevlenebilir olmayan, ) TT9 Cw10
karbondioksit, hava ve azot TM6 CW36
yukl

3.2-A-32




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1060 |METIL ASETILEN VE 2 2F 2.1 (+13) 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 239
PROPADIEN KARISIMI, 581 (M) ) TE22 CW10
STABILIZE karisim P1 veya 662 TA4 CW36
karigim P2 TT9
TM6
1061 |[METILAMIN, SUSUZ 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1062 |METIL BROMUR, %2'den 2 2T 2.3 (+13) 23 0 EO P200 MP9 T50 PxBH(M| TU38 1 Cw9 26
daha az kloropikrin igerir (M) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1063 |METIL KLORUR 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(SOBUTUCU GAZ R 40) (M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1064 |METIL MERKAPTAN 2 2TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 T50 PxDH(M| TU38 1 Cwo 263
(+13) (M) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1065 |NEON, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cw9 CE3 20
662 ) TT9 CW10
CW36
1066 |NITROJEN, SIKISTIRILMIS 2 1A 2.2 (+13) 378 120 ml E1 P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
653 ) TT9 Cw10
662 CW36

3.2-A-33




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1067 |DIAZOT TETROKSIT (AZOT 2 2T0C 2.3+5.1+ 0 EO P200 MP9 T50 TP21 |PxBH(M| TU17 1 Cw9 265
DIOKSIT) 8 ) TU38 CW10
(+13) TE22 CW36
TA4
TT9
1069 |NITROZIL KLORUR 2 2TC 2.3+8 0 EO P200 MP9 1 Cw9 268
CW10
CW36
1070 |AZOTLU OKSIT 2 20 2.2+5.1 584 0 EO P200 MP9 (M) PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 25
(+13) 662 ) TT9 CW10
TM6 CW36
1071 |PETROL GAZI, 2 1TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M| TU38 1 Ccw9 263
SIKISTIRILMIS (+13) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
1072 |OKSIJEN, SIKISTIRILMIS 2 10 2.2+5.1 355 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M| TA4 3 Cw9 CES3 25
(+13) 655 ) TT9 CW10
662 CW36
1073 |OKSIJEN, SOGUTULMUS 2 30 2.2+5.1 0 EO P203 MP9 T75 TP5 RxBN | TU7 3 W5 CwW9 CE2 225
SIVI (+13) TP22 TU19 CW11
TA4 CW36
TT9
TM6
1075 |PETROL GAZLARI, 2 2F 2.1 (+13) 274 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
SIVILASTIRILMIS 583 (M) ) TE22 CW10
639 TA4 CW36
660 TT9
662 TM6
1076 |FOSJEN 2 2TC 2.3+8 0 EO P200 MP9 P22DH(| TU17 1 Cwo 268
(+13) M) | Tu3s CW10
TE22 CW36
TA4
TT9

3.2-A-34




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1077 |PROPILEN 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1078 [SOGUTUCU GAZ, B.B.B., 2 2A 2.2 (+13) 274 120 ml E1 P200 MP9 T50 PxBN(M| TA4 3 Cw9 CE3 20
karigim F1, karisim F2 veya 582 (M) ) TT9 CW10
karigsim F3 gibi 662 TM6 CW36
1079 |SULFUR DIOKSIT 2 2TC 2.3+8 0 EO P200 MP9 T50 | TP19 |PxDH(M| TU38 1 Cwo 268
(+13) (M) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1080 [SULFUR HEKZAFLORUR 2 2A 2.2 (+13) 662 120 ml E1 P200 MP9 (M) PxBN(M| TA4 3 Cwo CE3 20
) TT9 Cw10
TM6 CW36
1081 |TETRAFLOROETILEN, 2 2F 21 386 0 EO P200 MP9 (M) PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 239
STABILIZE 662 ) TU40 CW10
TE22 CW36
TA4
TT9
1082 |TRIFLOROKLOROETILEN, 2 2TF 2.3+2.1 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBH(M| TU38 1 Cw9 263
STABILIZE (SOGUTUCU (+13) (M) ) TE22 CW10
GAZ R 1113) TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1083 |TRIMETILAMIN, SUSUZ 2 2F 2.1 (+13) 662 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cwo CE3 23
(M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6

3.2-A-35




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1085 |VINIL BROMUR, STABILIZE 2 2F 2.1 (+13) 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 239
662 (M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1086 |VINIL KLORUR, STABILIZE 2 2F 2.1 (+13) 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CES3 239
662 (M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1087 |VINIL METIL ETER, 2 2F 2.1 (+13) 386 0 EO P200 MP9 T50 PxBN(M| TU38 2 Cw9 CE3 239
STABILIZE 662 (M) ) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1088 |ASETAL 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1089 |ASETALDEHIT 3 F1 | 3 0 EO P001 MP7 T TP2 L4BN TU8 1 33
MP17 TP7
1090 |ASETON 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1091 [ASETON YAGLARI 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2 TP8
R0O01
1092 |AKROLEIN, STABILIZE 6.1 TFA1 6.1+3 354 0 EO P601 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 CW13 663
386 MP17 TP7 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1093 |AKRILONITRIL, STABILIZE 3 FT1 3+6.1 386 0 EO PO01 MP7 T14 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 336
MP17 TU15 CWw28
TU38
TE21
TE22

3.2-A-36




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1098 |ALIL ALKOL 6.1 TF1 | 6.1+3 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 663
MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1099 |ALIL BROMUR 3 FT1 3+6.1 0 EO P001 MP7 T14 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 336
MP17 TU15 CWw28
TU38
TE21
TE22
1100 |ALIL KLORUR 3 FT1 3+6.1 0 EO P001 MP7 T14 TP2 | L10CH | TU14 1 Cw13 336
MP17 TU15 CWw28
TU38
TE21
TE22
1104 |AMIL ASETATLAR 3 F1 Il 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1105 |PENTANOLLER 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2 TP29
R0O01
1105 |PENTANOLLER 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1106 |AMILAMIN 3 FC I 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBC02
1106 |AMILAMIN 3 FC i 3+8 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 L4BN 3 W12 CE4 38
IBCO3
R001
1107 |AMIL KLORUR 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1108 |1-PENTEN (n-AMILEN) 3 F1 3 0 E3 P001 MP7 T TP2 L4BN 1 33
MP17

3.2-A-37




UN No.

isim ve agiklama

Sinif

Siniflandirm
a kodu

Paketleme
grubu

Etiketler

Ozel
hiikiimler

Sinirli ve istisnai
miktarlar

Paketleme

Portatif tanklar ve
doékme yik

konte:

nerleri

RID Tanklari

Paketleme
talimatlari

Ozel
paketleme
hiikiimleri

Karisik
paketleme
hiikiimleri

Talimatlar

Ozel
hiikiimler

Tank kodu Ozel
hiikiimler

Tasima
kategorisi

Tasima igin 6zel hikiimler

Ambalajlar

Dokme
yik

Yikleme,
bosaltma
ve
ellegleme

Colis
express
(ekspres
koliler)

Tehlike
Tanim No.

3.1.2

22

22

2113

3.3

3.4/3.5.1.2

414

414

4.1.10

4252,
7.3.2

4253

4.3 4.3.5,
6.8.4

11.31¢)

724

733

7.5.11

76

53.23

(1)

(2)

(3a)

(3b)

(7a) (7b)

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12) (13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1109

AMIL FORMATLAR

F1

5L E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1110

n-AMIL METIL KETON

F1

5L E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1111

AMIL MERKAPTAN

F1

1L E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1

LGBF

CE7

33

1112

AMIL NITRAT

F1

5L E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1113

AMIL NITRIT

F1

1L E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1

LGBF

CE7

33

1114

BENZEN

F1

1L E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1

LGBF

CE7

33

1120

BUTANOLLER

F1

1L E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1
TP29

LGBF

CE7

33

1120

BUTANOLLER

F1

5L E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1123

BUTIL ASETATLAR

F1

1L E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1

LGBF

CE7

33

1123

BUTIL ASETATLAR

F1

5L E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1125

n-BUTILAMIN

FC

3+8

1L E2

P001
IBCO2

MP19

T7

TP1

L4BH

CE7

338

3.2-A-38




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1126 |1-BROMOBUTAN 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1127 [KLOROBUTANLAR 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1128 |n-BUTIL FORMAT 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1129 |BUTIRALDEHIT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1130 [KAFUR YAGI 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1131 |KARBON DISULFUR 3 FT1 3+6.1 0 EO P001 PP31 MP7 T14 TP2 | L10CH | TU2 1 CwW13 336
MP17 TP7 TU14 CW28
TU15
TU38
TE21
TE22
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 | 3 500 ml E3 P001 MP7 T TP1 L4BN 1 33
alevlenebilir sivi iceren MP17 TP8
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 I 3 640C 5L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
alevlenebilir sivi igeren (50 TP8
°C'de buhar basinci 110
kPa'dan daha yuksek olan)
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 I 3 640D 5L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
alevlenebilir sivi igeren (50 IBC02 TP8
°C'de buhar basinci 110 R001
kPa'a esit veya daha dusuk
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 I 3 5L E1 P001 PP1 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
alevlenebilir sivi iceren IBCO3
LPO1
R001

3.2-A-39




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hikiimler miktarlar doékme yik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 PP1 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir sivi igeren R001
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)
1133 |YAPISTIRICILAR 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 PP1 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir sivi igeren IBCO2 BB4
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve R001
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha dusuk olan)
1134 |[KLOROBENZEN 3 F1 1 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1135 [ETILEN KLOROHIDRIN 6.1 TF1 6.1+3 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CW13 663
MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1136 |KOMUR KATRANI 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
DISTILATLARI, IBC02
ALEVLENEBILIR R001
1136 |KOMUR KATRANI 3 F1 1 3 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
DISTILATLARI, IBCO3 TP29
ALEVLENEBILIR LPO1
R001
1139 [KAPLAMA COZELTISI 3 F1 3 500 ml E3 P001 MP7 T11 TP1 L4BN 1 33
(yuzey uygulamalari veya MP17 TP8
endUstriyel veya arag alt TP27
kaplamasi, varil veya figl i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalari kapsar)

3.2-A-40




UN No.

isim ve agiklama

Sinif

Siniflandirm
a kodu

Paketleme
grubu

Etiketler

Ozel
hiikiimler

Sinirli ve istisnai
miktarlar

Paketleme

Portatif tanklar ve
doékme yik

konte:

nerleri

RID Tanklari

Paketleme
talimatlari

Ozel
paketleme
hiikiimleri

Karisik
paketleme
hiikiimleri

Talimatlar

Ozel
hiikiimler

Tank kodu Ozel
hiikiimler

Tasima
kategorisi

Tasima igin 6zel hikiimler

Ambalajlar

Dokme
yik

Yikleme,
bosaltma
ve
ellegleme

Colis
express
(ekspres

koliler)

Tehlike
Tanim No.

3.1.2

22

22

3.3

3.4/3.5.1.2

414

414

4.1.10

4252,
7.3.2

4253

4.3 4.3.5,
6.8.4

11.31¢)

724

733

7.5.11

76

53.23

(2)

(3a)

(3b)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12) (13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1139

KAPLAMA COZELTISI
(yuzey uygulamalari veya
endustriyel veya arag alt
kaplamasi, varil veya figl i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalar kapsar) (50
°C'de buhar basinci 110
kPa'dan daha ylksek olan)

F1

640C

5L

E2

P001

MP19

T4

TP1
TP8

L1.5BN

CE7

33

1139

KAPLAMA COZELTISI
(yuzey uygulamalari veya
endustriyel veya arag alt
kaplamasi, varil veya figl i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalar kapsar) (50
°C'de buhar basinci 110
kPa'a esit veya daha dusuk
olan)

F1

640D

5L

E2

P001
IBCO2
R001

MP19

T4

TP1
TP8

LGBF

CE7

33

1139

KAPLAMA COZELTISI
(yluzey uygulamalari veya
endistriyel veya arag alt
kaplamasi, varil veya figl i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalari kapsar)

F1

5L

E1

P00O1
IBCO3
LPO1
R001

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

1139

KAPLAMA COZELTISI
(yuzey uygulamalari veya
endustriyel veya arag alt
kaplamasi, varil veya figli i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalari kapsar)
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)

F1

5L

E1

P001
R001

MP19

CE4

33

3.2-A-41




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1139 |KAPLAMA COZELTISI 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 3 CE4 33
(yuzey uygulamalari veya IBCO2 BB4
endustriyel veya arag alt R001
kaplamasi, varil veya figl i¢
kaplamasi gibi diger
kaplamalari kapsar)
(2.2.3.1.4'e gore viskoz ve
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda olan) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha dusuk olan)
1143 |KROTONALDEHIT veya 6.1 TF1 6.1+3 324 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CW13 663
KROTONALDEHIT, 354 MP17 TU15 Cw28
STABILIZE 386 TU38 CW31
TE21
TE22
1144 |KROTONILEN 3 F1 | 3 0 E3 P001 MP7 T TP2 L4BN 1 339
MP17
1145 |SIKLOHEKZAN 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1146 |SIKLOPENTAN 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1147 |DEKAHIDRO-NAFTALIN 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1148 |DIASETON ALKOL 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1148 |DIASETON ALKOL 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001

3.2-A-42




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1149 |DIBUTIL ETERLER 3 F1 Il 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1150 |[1,2-DIKLOROETILEN 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T7 TP2 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1152 |DIKLOROPENTANLAR 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1153 |ETILEN GLIKOL DIETIL 3 F1 I 3 1L E2 P0O01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
ETER IBC02
R001
1153 |ETILEN GLIKOL DIETIL 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ETER IBCO3
LPO1
R001
1154 |DIETILAMIN 3 FC I 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBCO2
1155 |DIETIL ETER (ETIL ETER) 3 F1 | 3 0 E3 PO01 MP7 T11 TP2 L4BN 1 33
MP17
1156 |DIETIL KETON 3 F1 I 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1157 |DIizOBUTIL KETON 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1158 |DIiZOPROPILAMIN 3 FC I 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBC02
1159 |DIiZOPROPIL ETER 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1160 |DIMETILAMIN SULU 3 FC Il 3+8 1L E2 PO01 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
COZELTI IBCO2

3.2-A-43




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1161 |DIMETIL KARBONAT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1162 |DIMETILDIKLOROSILAN 3 FC I 3+8 0 EO PO10 MP19 T10 TP2 L4BH 2 CE7 | X338
TP7
1163 |DIMETILHIDRAZIN, 6.1 TFC | 6.1+3+8 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CW13 663
ASIMETRIK MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1164 |DIMETIL SULFUR 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T7 TP2 |L1.5BN 2 CE7 33
IBC02 B8
1165 |DIOKSAN 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1166 |DIOKSOLAN 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1167 |DIVINIL ETER, STABILIZE 3 F1 | 3 386 0 E3 P001 MP7 T TP2 L4BN 1 339
MP17
1169 |OZUTLER, AROMATIK, SIVI 3 F1 I 3 601 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
(50 °C'de buhar basinci 110 640C TP8
kPa'dan daha ylksek olan)
1169 |OZUTLER, AROMATIK, SIVI 3 F1 Il 3 601 5L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
(50 °C'de buhar basinci 110 640D IBCO2 TP8
kPa'a esit veya daha dusuk R001
olan)
1169 |OZUTLER, AROMATIK, SIVI 3 F1 Il 3 601 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1169 |OZUTLER, AROMATIK, SIVI 3 F1 Il 3 601 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve R001
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)

3.2-A-44




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1169 |OZUTLER, AROMATIK, SIVI 3 F1 Il 3 601 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve IBCO2 BB4
parlama noktasi 23 °C'nin R001
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha disuk olan)
1170 [ETANOL (ETIL ALKOL) veya 3 F1 I 3 144 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
ETANOL COZELTISI (ETIL 601 IBC02
ALKOL COZELTISI) R001
1170 |[ETANOL COZELTISI (ETIL 3 F1 Il 3 144 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ALKOL COZELTISI) 601 IBC0O3
LPO1
R001
1171 |ETILEN GLIKOL MONOETIL 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ETER IBC0O3
LPO1
R001
1172 |ETILEN GLIKOL MONOETIL 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ETER ASETAT IBC0O3
LPO1
R001
1173 |ETIL ASETAT 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1175 [ETILBENZEN 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1176 |ETIL BORAT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1177 [2-ETILBUTIL ASETAT 3 F1 1 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1178 [2-ETILBUTIRALDEHIT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001

3.2-A-45




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1179 |ETIL BUTIL ETER 3 F1 I 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1180 |ETIL BUTIRAT 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1181 |ETIL KLOROASETAT 6.1 TF1 I 6.1+3 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 63
IBC02 Cw28
CW31
1182 |ETIL KLOROFORMAT 6.1 TFC 6.1+3+8 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 663
MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1183 |ETILDIKLOROSILAN 4.3 WFC 4.3+3+8 0 EO P401 RR7 MP2 T14 TP2 | L10DH | TU14 0 W1 Cw23 X338
TP7 TU23
TU38
TE21
TE22
TM2
T™M3
1184 |ETILEN DIKLORUR 3 FT1 Il 3+6.1 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE7 336
IBCO2 CW28
1185 |ETILENIMIN, STABILIZE 6.1 TF1 | 6.1+3 354 0 EO P601 MP2 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 V8 CwW13 663
386 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1188 |ETILEN GLIKOL 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
MONOMETIL ETER IBCO3
LPO1
R001

3.2-A-46




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1189 |ETILEN GLIKOL 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
MONOMETIL ETER IBCO3
ASETAT LPO1
R001
1190 |ETIL FORMAT 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1191 |OKTIL ALDEHITLER 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1192 |ETIL LAKTAT 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1193 |ETIL METIL KETON (METIL 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
ETIL KETON) IBC02
R001
1194 |ETIL NITRIT COZELTISI 3 FT1 3+6.1 0 EO PO01 MP7 L10CH | TU14 1 CwW13 336
MP17 TU15 CWw28
TU38
TE21
TE22
1195 |ETIL PROPIONAT 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1196 |ETILTRIKLOROSILAN 3 FC I 3+8 0 EO PO10 MP19 T10 TP2 L4BH 2 CE7 | X338
TP7
1197 OZUTLER, TATLANDIRICI, 3 F1 I 3 601 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
SIVI (50 °C'de buhar basinci 640C TP8
110 kPa'dan daha yuksek
olan)

3.2-A-47




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1197 |OZUTLER, TATLANDIRICI, 3 F1 I 3 601 5L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
SIVI (50 °C'de buhar basinci 640D IBCO2 TP8
110 kPa'a esit veya daha R001
dusuk olan)
1197 |OZUTLER, TATLANDIRICI, 3 F1 Il 3 601 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
SIVI IBCO3
LPO1
R001
1197 |OZUTLER, TATLANDIRICI, 3 F1 Il 3 601 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
SIVI (2.2.3.1.4 uyarinca R001
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
daha yiiksek olan)
1197 |OZUTLER, TATLANDIRICI, 3 F1 i 3 601 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
SIVI (2.2.3.1.4 uyarinca IBC02 BB4
viskoz ve parlama noktasi 23 R001
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'a esit
veya daha dusuk olan)
1198 |[FORMALDEHIT COZELTISI, 3 FC Il 3+8 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 L4BN 3 W12 CE4 38
ALEVLENEBILIR IBCO3
R001
1199 |FURALDEHITLER 6.1 TF1 I 6.1+3 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 63
IBC02 Cw28
CW31
1201 [FUZEL YAGI 3 F1 I 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1201 |FUZEL YAGI 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001

3.2-A-48




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1202 [GAZ YAGI veya DIZEL 3 F1 Il 3 640K 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
YAKIT veya ISITMA YAGI, IBCO3
HAFIF (parlama noktasi 60 LPO1
°C'den fazla olmayan) R001
1202 |DIZEL YAKIT, EN 590:2013 3 F1 Il 3 640L 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
+ AC:2014 standardina IBCO3
uygun veya GAZ YAGI veya LPO1
ISITMA YAGI, HAFIF, EN R001
590:2013 + AC:2014'te
belirtilen parlama noktasina
sahip
1202 [GAZ YAGI veya DIZEL 3 F1 Il 3 640M 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBV 3 W12 CE4 30
YAKIT veya ISITMA YAGI, IBCO3
HAFIF (parlama noktasi 60 LPO1
°C'den yuksek ve 100 °C'den R001
disuk olan)
1203 |BENZIN 3 F1 I 3 243 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF TU9 2 CE7 33
534 IBCO2 BB2
R001
1204 |NITROGLISERIN 3 D I 3 601 1L EO P001 PP5 MP2 2 CE7 33
COZELTISI, ALKOLDE IBC02
%1'den az nitrogliserin ile
1206 |[HEPTANLAR 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1207 |HEKZALDEHIT 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1208 |HEKZANLAR 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001

3.2-A-49




UN No.

isim ve agiklama

Sinif

Siniflandirm
a kodu

Paketleme
grubu

Etiketler

Ozel
hiikiimler

Sinirli ve istisnai
miktarlar

Paketleme

Portatif tanklar ve
doékme yik

konte:

nerleri

RID Tanklari

Paketleme
talimatlari

Ozel
paketleme
hiikiimleri

Karisik
paketleme
hiikiimleri

Talimatlar

Ozel
hiikiimler

Tank kodu Ozel
hiikiimler

Tasima
kategorisi

Tasima igin 6zel hikiimler

Ambalajlar

Dokme
yik

Yikleme,
bosaltma
ve
ellegleme

Colis
express
(ekspres
koliler)

Tehlike
Tanim No.

3.1.2

22

22

3.3

3.4/3.5.1.2

414

414

4.1.10

4252,
7.3.2

4253

4.3 4.3.5,
6.8.4

11.31¢)

724

733

7.5.11

76

53.23

(1)

(2)

(3a)

(3b)

(6)

(7a)

(7b)

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12) (13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1210

MATBAA MUREKKEBI,
alevlenebilir veya MATBAA
MUREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir

F1

163
367

500 ml

E3

P001

MP7
MP17

T

TP1
TP8

L4BN

33

1210

MATBAA MUREKKEBI,
alevlenebilir veya MATBAA
MUREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bileseni dahil),
alevlenebilir (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)

F1

163
367
640C

5L

E2

P001

PP

MP19

T4

TP1
TP8

L1.5BN

CE7

33

1210

MATBAA MUREKKEBI,
alevlenebilir veya MATBAA
MUREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha dusuk olan)

F1

163
367
640D

5L

E2

P001
IBCO2
R001

PP1

MP19

T4

TP1
TP8

LGBF

CE7

33

1210

MATBAA MUREKKEBI,
alevlenebilir veya MATBAA
MUREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir

F1

163
367

5L

E1

P001
IBCO3
LPO1
R001

PP

MP19

T2

TP1

LGBF

W12

CE4

30

3.2-A-50




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1210 |MATBAA MUREKKEBI, 3 F1 Il 3 163 5L E1 PO01 PP1 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir veya MATBAA 367 R001
MUREKKEBI ILE ILGILI
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (2.2.3.1.4'e gore
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
daha yuksek olan)
1210 [MATBAA MUREKKEBI, 3 F1 1 3 163 5L E1 P001 PP1 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir veya MATBAA 367 IBC02 BB4
MUREKKEBI ILE ILGILI R001
MALZEME (matbaa
murekkebi inceltici veya
azaltici bilesigi dahil),
alevlenebilir (2.2.3.1.4'e gore
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'a esit
veya daha disuk olan)
1212 [iZOBUTANOL (izOBUTIL 3 F1 1 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ALKOL) IBCO3
LPO1
R001
1213 [izOBUTIL ASETAT 3 F1 I 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1214 [izOBUTILAMIN 3 FC Il 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBC02
1216 [IZOOKTANLAR 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001

3.2-A-51




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1218 |IZOPREN, STABILIZE 3 F1 | 3 386 0 E3 PO01 MP7 T11 TP2 L4BN 1 339
MP17
1219 |IZOPROPANOL 3 F1 Il 3 601 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
(IZOPROPIL ALKOL) IBCO2
R001
1220 |IZOPROPIL ASETAT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1221 |IZOPROPILAMIN 3 FC 3+8 0 EO P001 MP7 T11 TP2 | L10CH | TU14 1 338
MP17 TU38
TE21
TE22
1222 [iIZOPROPIL NITRAT 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 2 CE7 33
IBCO2 B7
R0O01
1223 |KEROSEN 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP2 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1224 |KETONLAR, SIVI, B.B.B (50 3 F1 I 3 274 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
°C'de buhar basinci 110 640C TP8
kPa'dan daha ylksek olan) TP28
1224 |KETONLAR, SIVI, B.B.B (50 3 F1 Il 3 274 1L E2 PO01 MP19 T7 TP1 LGBF 2 CE7 33
°C'de buhar basinci 110 640D IBCO2 TP8
kPa'a esit veya daha dusuk R001 TP28
olan)
1224 |KETONLAR, SIVI, B.B.B. 3 F1 Il 3 274 5L E1 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3 TP29
LPO1
R001
1228 IMERKAPTANLAR, SIVI, 3 FT1 Il 3+6.1 274 1L EO P001 MP19 T11 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE7 336
ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, IBCO2 TP27 Cw28
B.B.B. veya MERKAPTAN
KARISIMI, SIVI,
ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI,
B.B.B.

3.2-A-52




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1228 IMERKAPTANLAR, SIVI, 3 FT1 Il 3+6.1 274 5L E1 P001 MP19 T7 TP1 L4BH | TU15 3 W12 Cw13 | CE4 36
ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI, IBCO3 TP28 CWw28
B.B.B. veya MERKAPTAN R001
KARISIMI, SIVI,
ALEVLENEBILIR, ZEHIRLI,
B.B.B.
1229 |MESITIL OKSIT 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1230 [METANOL 3 FT1 I 3+6.1 279 1L E2 P001 MP19 T7 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE7 336
IBCO2 CW28
1231 |METIL ASETAT 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1233 |METILAMIL ASETAT 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1234 |METILAL 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T7 TP2 |L1.5BN 2 CE7 33
IBC02 B8
1235 |METILAMIN, SULU 3 FC I 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
COZELTI IBC02
1237 |METIL BUTIRAT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1238 |METIL KLOROFORMAT 6.1 TFC 6.1+3+8 354 0 EO P602 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 Cw13 663
MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25

3.2-A-53




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1239 |METIL KLOROMETIL ETER 6.1 TF1 | 6.1+3 354 0 EO P602 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 CwW13 663
MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1242 |METILDIKLOROSILAN 4.3 WFC 4.3+3+8 0 EO P401 RR7 MP2 T14 TP2 | L10DH | TU14 0 W1 CWw23 X338
TP7 TU24
TU38
TE21
TE22
T™M2
TM3
1243 |METIL FORMAT 3 F1 | 3 0 E3 P001 MP7 T TP2 L4BN 1 33
MP17
1244 |METILHIDRAZIN 6.1 TFC | 6.1+3+8 354 0 EO P602 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 CW13 663
MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1245 |METIL izOBUTIL KETON 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1246 |METIL IZOPROPENIL 3 F1 I 3 386 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 339
KETON, STABILIZE IBC02
R001
1247 |METIL METAKRILAT 3 F1 I 3 386 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 339
MONOMER, STABILIZE IBCO2
R001
1248 |METIL PROPIONAT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1249 |METIL PROPIL KETON 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001

3.2-A-54




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1250 |METILTRIKLORO-SILAN 3 FC I 3+8 0 EO P010 MP19 T10 TP2 L4BH 2 CE7 X338
TP7
1251 |METIL VINIL KETON, 6.1 TFC | 6.1+3+8 354 0 EO P601 RR7 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 CwW13 639
STABILIZE 386 MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1259 |NIKEL KARBONIL 6.1 TF1 6.1+3 0 EO P601 MP2 L15CH | TU14 1 CW13 663
TU15 Cw28
TU31 CW31
TU38
TE21
TE22
TE25
T™M3
1261 [NITROMETAN 3 F1 Il 3 1L EO P001 RR2 MP19 2 CE7 33
R001
1262 |OKTANLAR 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1263 |BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 3 163 500 ml E3 P001 MP7 T TP1 L4BN 1 33
renklendirici, lake, cila, 367 MP17 TP8
parlatici, sivi dolgu ve sivi 650 TP27
vernik bazi dahil) veya BOYA
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bilesigi
dahil)

3.2-A-55




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hikiimler miktarlar doékme yik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1263 |BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 I 3 163 5L E2 PO01 PP1 MP19 T4 TP1 | L1.5BN 2 CE7 33
renklendirici, lake, cila, 367 TP8
parlatici, sivi dolgu ve sivi 640C TP28
vernik bazi dahil) veya BOYA 650
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bilesigi
dahil) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)
1263 [BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 I 3 163 5L E2 PO01 PP1 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
renklendirici, lake, cila, 367 IBC02 TP8
parlatici, sivi dolgu ve sivi 640D R001 TP28
vernik bazi dahil) veya BOYA 650
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bilesigi
dahil) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha disuk olan)
1263 |BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 Il 3 163 5L E1 P001 PP1 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
renklendirici, lake, cila, 367 IBCO3 TP29
parlatici, sivi dolgu ve sivi 650 LPO1
vernik bazi dahil) veya BOYA R001
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bilesigi
dahil)

3.2-A-56




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hikiimler miktarlar doékme yik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hikimleri hikimleri ve
ellegleme
3.1.2 2.2 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4252, | 4253 4.3 435, [1.1.3.1c) 7.2.4 733 7.5.11 76 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (15) (16) [ (17) | (18) (19) (20)
1263 |BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 Il 3 163 5L E1 P001 PP1 MP19 3 CE4 33
renklendirici, lake, cila, 367 R001
parlatici, sivi dolgu ve sivi 650
vernik bazi dahil) veya BOYA
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bilesigi
dahil) (2.2.3.1.4'e gore viskoz
ve parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)
1263 [BOYA (boya, vernik, emaye, 3 F1 1} 3 163 5L E1 P001 PP1 MP19 3 CE4 33
renklendirici, lake, cila, 367 IBC02 BB4
parlatici, sivi dolgu ve sivi 650 R001
vernik bazi dahil) veya BOYA
ILE ILGILI MALZEME (boya
inceltici veya azaltici bileseni
dahil) (2.2.3.1.4'e gore viskoz
ve parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha disuk olan)
1264 |PARALDEHIT 3 F1 1} 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R0O01
1265 |PENTANLAR, sivi 3 F1 | 3 0 E3 P001 MP7 T11 TP2 L4BN 1 33
MP17
1265 |PENTANLAR, sivi 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 L1.5BN 2 CE7 33
IBCO2 B8
1266 |PARFUMERI URUNLERI 3 F1 Il 3 163 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 L1.5BN 2 CE7 33
alevlenebilir ¢dzulcdler iceren 640C TP8
(50 °C'de buhar basinci 110
kPa'dan daha yuksek olan)

3.2-A-57




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hikiimler miktarlar doékme yik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hikimleri hikimleri ve
ellegleme
3.1.2 2.2 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4252, | 4253 4.3 435, [1.1.3.1c) 7.2.4 733 7.5.11 76 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (15) (16) [ (17) | (18) (19) (20)
1266 |[PARFUMERI URUNLERI 3 F1 1] 3 163 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
alevlenebilir gozlcller igeren 640D IBCO2 TP8
(50 °C'de buhar basinci 110 RO01
kPa'a esit veya daha dusuk
olan)
1266 [PARFUMERI URUNLERI 3 F1 Il 3 163 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
alevlenebilir gozlcller igeren IBCO3
LPO1
R001
1266 [PARFUMERI URUNLERI 3 F1 Il 3 163 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir gozlcller igeren R001
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)
1266 |PARFUMERI URUNLERI 3 F1 Il 3 163 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
alevlenebilir ¢dzulcdler iceren IBC02 BB4
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve R001
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha disuk olan)
1267 |HAM PETROL 3 F1 | 3 357 500 ml E3 P001 MP7 T11 TP1 L4BN 1 33
MP17 TP8
1267 |[HAM PETROL (50 °C'de 3 F1 Il 3 357 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 L1.5BN 2 CE7 33
buhar basinci 110 kPa'dan 640C TP8
daha yuksek olan)
1267 |HAM PETROL (50 °C'de 3 F1 1] 3 357 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
buhar basinci 110 kPa'a esit 640D IBCO2 TP8
veya daha dusuk olan) R0O01
1267 |HAM PETROL 3 F1 1} 3 357 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R0O01

3.2-A-58




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1268 |PETROL DISTILATLARI, 3 F1 | 3 500 ml E3 P001 MP7 T11 TP1 L4BN 1 33
B.B.B. veya PETROL MP17 TP8
URUNLERI, B.B.B.
1268 |PETROL DISTILATLARI, 3 F1 Il 3 640C 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
B.B.B. veya PETROL TP8
URUNLERI, B.B.B. (50 °C'de TP28
buhar basinci 110 kPa'dan
daha yuksek olan)
1268 |PETROL DISTILATLARI, 3 F1 I 3 640D 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 LGBF 2 CE7 33
B.B.B. veya PETROL IBCO2 TP8
URUNLERI, B.B.B. (50 °C'de R001 TP28
buhar basinci 110 kPa'a esit
veya daha dusuk olan)
1268 |PETROL DISTILATLARI, 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
B.B.B. veya PETROL IBCO3 TP29
URUNLERI, B.B.B. LPO1
R001
1272 [CAM YAGI 3 F1 Il 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1274 |n-PROPANOL (PROPIL 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
ALKOL, NORMAL) IBCO2
R001
1274 |n-PROPANOL (PROPIL 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
ALKOL, NORMAL) IBCO3
LPO1
R001
1275 |PROPIONALDEHIT 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1276 |n-PROPIL ASETAT 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1277 |PROPILAMIN 3 FC I 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBC02

3.2-A-59




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1278 |1-KLOROPROPAN 3 F1 Il 3 1L EO P001 MP19 T7 TP2 | L1.5BN 2 CE7 33
IBCO2 B8
1279 [1,2-DIKLOROPROPAN 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1280 |PROPILEN OKSIT 3 F1 | 3 0 E3 P001 MP7 T TP2 L4BN 1 33
MP17 TP7
1281 |PROPIL FORMATLAR 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1282 |PRIDIN 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP2 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1286 |CAM SAKIZI YAGI (50 °C'de 3 F1 I 3 640C 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
buhar basinci 110 kPa'dan
daha yuksek olan)
1286 [CAM SAKIZI YAGI (50 °C'de 3 F1 Il 3 640D 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
buhar basinci 110 kPa'a esit IBC0O2
veya daha dusuk olan) R0O01
1286 |CAM SAKIZI YAGI 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1286 |CAM SAKIZI YAGI (2.2.3.1.4 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
uyarinca viskoz ve parlama R001
noktasi 23 °C'nin altinda) (50
°C'de buhar basinci 110
kPa'dan daha ylksek olan)
1286 |CAM SAKIZI YAGI (2.2.3.1.4 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 3 CE4 33
uyarinca viskoz ve parlama IBC02 BB4
noktasi 23 °C'nin altinda) (50 R001
°C'de buhar basinci 110
kPa'a esit veya daha dusuk
olan)

3.2-A-60




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1287 |KAUCUK COZELTISI (50 3 F1 I 3 640C 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 L1.5BN 2 CE7 33
°C'de buhar basinci 110 TP8
kPa'dan daha yuksek olan)
1287 [KAUCUK COZELTISI (50 3 F1 I 3 640D 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
°C'de buhar basinci 110 IBC02 TP8
kPa'a esit veya daha dusuk R001
olan)
1287 [KAUCUK COZELTISI 3 F1 1 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1287 [KAUCUK COZELTISI 3 F1 1 3 5L E1 PO01 MP19 3 CE4 33
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve R001
parlama noktasi 23 °C'nin
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'dan daha
yuksek olan)
1287 |KAUCUK COZELTISI 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 3 CE4 33
(2.2.3.1.4 uyarinca viskoz ve IBCO2 BB4
parlama noktasi 23 °C'nin R001
altinda) (50 °C'de buhar
basinci 110 kPa'a esit veya
daha disuk olan)
1288 [SIST YAGI 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02 TP8
R001
1288 [SIST YAGI 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBC0O3
LPO1
R001
1289 [SODYUM METILAT 3 FC Il 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
COZELTISI alkolde IBC02 TP8
1289 [SODYUM METILAT 3 FC Il 3+8 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 L4BN 3 CE4 38
COZELTISI alkolde IBC0O2
R001

3.2-A-61




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1292 |TETRAETIL SILIKAT 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1293 |TENTURLER, TIBBI 3 F1 I 3 601 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2 TP8
R001
1293 |TENTURLER, TIBBI 3 F1 I 3 601 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1294 [TOLUEN 3 F1 I 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBC02
R001
1295 |TRIKLOROSILAN 4.3 WFC 4.3+3+8 0 EO P401 RR7 MP2 T14 TP2 | L10DH | TU14 0 W1 Cw23 X338
TP7 TU25
TU38
TE21
TE22
T™M2
T™M3
1296 |TRIETILAMIN 3 FC Il 3+8 1L E2 P001 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
IBCO2
1297 |TRIMETILAMIN, SULU 3 FC | 3+8 0 EO PO01 MP7 T11 TP1 L10CH | TU14 1 338
COZELTI, kiitlece %50'den MP17 TU38
az trimetilamin TE21
TE22
1297 |TRIMETILAMIN, SULU 3 FC Il 3+8 1L E2 PO01 MP19 T7 TP1 L4BH 2 CE7 338
COZELTI, kiitlece %50'den IBCO2
az trimetilamin
1297 |TRIMETILAMIN, SULU 3 FC i 3+8 5L E1 P001 MP19 T7 TP1 L4BN 3 W12 CE4 38
COZELTI, kiitlece %50'den IBCO3
az trimetilamin R001
1298 |TRIMETILKLOROSILAN 3 FC Il 3+8 0 EO P010 MP19 T10 TP2 L4BH 2 CE7 X338
TP7
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1299 |TEREBENTIN 3 F1 Il 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1300 |TEREBENTIN IKAMESI 3 F1 Il 3 1L E2 PO01 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R001
1300 |TEREBENTIN IKAMESI 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1301 |VINIL ASETAT, STABILIZE 3 F1 I 3 386 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 339
IBC02
R001
1302 |VINIL ETIL ETER, 3 F1 | 3 386 0 E3 P001 MP7 T11 TP2 L4BN 1 339
STABILIZE MP17
1303 |VINILIDEN KLORUR, 3 F1 | 3 386 0 E3 P001 MP7 T12 TP2 L4BN 1 339
STABILIZE MP17 TP7
1304 |VINIL izOBUTIL ETER, 3 F1 Il 3 386 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 339
STABILIZE IBCO2
R001
1305 |VINILTRIKLOROSILAN 3 FC I 3+8 0 EO PO10 MP19 T10 TP2 L4BH 2 CE7 | X338
TP7
1306 |AHSAP KORUYUCULAR, 3 F1 I 3 640C 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 |L1.5BN 2 CE7 33
SIVI (50 °C'de buhar basinci TP8
110 kPa'dan daha ylksek
1306 |AHSAP KORUYUCULAR, 3 F1 Il 3 640D 5L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
SIVI (50 °C'de buhar basinci IBC0O2 TP8
110 kPa'a esit veya daha R0O01
dusuk olan)
1306 |AHSAP KORUYUCULAR, 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
SIVI IBCO3
LPO1
R001

3.2-A-63




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1306 |AHSAP KORUYUCULAR, 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 3 CE4 33
SIVI (2.2.3.1.4 uyarinca R001
viskoz ve parlama noktasi 23
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
daha yuksek olan)
1306 |AHSAP KORUYUCULAR, 3 F1 Il 3 5L E1 PO01 MP19 3 CE4 33
SIVI (2.2.3.1.4 uyarinca IBCO2 BB4
viskoz ve parlama noktasi 23 R001
°C'nin altinda) (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'a esit
veya daha disuk olan)
1307 |KSILENLER 3 F1 Il 3 1L E2 P001 MP19 T4 TP1 LGBF 2 CE7 33
IBCO2
R0O01
1307 |KSILENLER 3 F1 i 3 5L E1 P001 MP19 T2 TP1 LGBF 3 W12 CE4 30
IBCO3
LPO1
R001
1308 |ZIRKONYUM, 3 F1 | 3 0 EO P001 PP33 MP7 L4BN 1 33
ALEVLENEBILIR SIVI MP17
1308 |ZIRKONYUM, 3 F1 I 3 640C 1L E2 P001 PP33 MP19 L1.5BN 2 CE7 33
ALEVLENEBILIR SIVI R001
ICINDE ASKIDA (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'dan
1308 |ZIRKONYUM, 3 F1 I 3 640D 1L E2 P001 PP33 MP19 LGBF 2 CE7 33
ALEVLENEBILIR SIVI R001
ICINDE ASKIDA (50 °C'de
buhar basinci 110 kPa'a esit
1308 |ZIRKONYUM, 3 F1 I 3 5L E1 P001 MP19 LGBF 3 CE4 30
ALEVLENEBILIR SIVI R001
1309 [ALOUMINYUM TOZU, 4.1 F3 1l 4.1 1kg E2 P002 PP38 MP11 T3 | TP33 | SGAN 2 W1 CE10 | 40
KAPLANMIS IBCO8 B4
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1309 |[ALUMINYUM TOZU, 4.1 F3 Il 4.1 5kg E1 P002 PP11 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
KAPLANMIS IBCO8 B3 VC2
LP02
R001
1310 |[AMONYUM PIKRAT, 4.1 D 4.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %10'dan
az olmayan su ile
1312 |BORNEOL 4.1 F1 i 4.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
LP02
R001
1313 |KALSIYUM REZINAT 4.1 F3 I 4.1 5 kg E1 P002 MP11 T TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO6 VC2
R001
1314 |KALSIYUM REZINAT, 4.1 F3 Il 4.1 5kg E1 P002 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
ERGITILMIS IBCO4 VC2
R001
1318 |KOBALT REZINAT, 4.1 F3 I 4.1 5 kg E1 P002 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
COKELMIS IBCO6 VC2
R001
1320 |DINITROFENOL, 4.1 DT 4.1+6.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 Cw28 46
ISLATILMIS kiitlece %15'ten
az olmayan su ile
1321 |DINITROFENOLATLAR, 4.1 DT 4.1+6.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 CWw28 46
ISLATILMIS kutlece %15'ten
az olmayan su ile
1322 |DINITRORESORSINOL, 4.1 D 4.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kiitlece %15'ten
az olmayan su ile
1323 |FERROSERYUM 4.1 F3 I 4.1 249 1kg E2 P002 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
IBC0O8 B4
1324 |FILMLER, NITROSELULOZ 4.1 F1 i 4.1 5 kg E1 P002 PP15 MP11 3 W1 CE11 40
ESASLI, jelatin kapli, artik R001
olanlar harig
1325 |ALEVLENEBILIR KATI, 4.1 F1 Il 4.1 274 1 kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
ORGANIK, B.B.B. IBCO8 B4
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1325 |ALEVLENEBILIR KATI, 4.1 F1 Il 4.1 274 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
ORGANIK, B.B.B. IBCO8 B3 VC2
LP02
R001
1326 |HAFNIYUM TOZU, 4.1 F3 Il 4.1 586 1 kg E2 P410 PP40 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
ISLATILMIS %25'ten az IBCO6
olmayan su ile
1327 [Kuru ot, Saman veya Aniz 4.1 F1 RID'E TABI DEGILDIR
1328 |HEKZAMETILENTETRAMIN [ 4.1 F1 Il 4.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
R001
1330 [MANGANEZ REZINAT 4.1 F3 i 4.1 5 kg E1 P002 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO6 VC2
R001
1331 |KIBRITLER, 'HERHANGI 4.1 F1 Il 4.1 293 5kg EO P407 PP27 MP12 4 W1 CE11 40
BIR YERDE GAKILABILIR'
1332 [METALDEHIT 4.1 F1 Il 41 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
LP02
R001
1333 |SERYUM, plakalar, kilgeler 4.1 F3 Il 4.1 1 kg E2 P002 MP11 2 W1 CE10 40
veya gubuklar IBC0O8 B4
1334 |NAFTALIN, HAM veya 4.1 F1 Il 41 501 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
NAFTALIN, RAFINE IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 AP1
R001 BK3
1336 |NITROGUANIDIN (PIKRIT), 4.1 D 4.1 0 EO P406 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %20'den
az olmayan su ile
1337 |NITRO-NISASTA, 4.1 D 4.1 0 EO P406 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kutlece %20'den
az olmayan su ile
1338 |[FOSFOR, AMORF 4.1 F3 Il 4.1 5kg E1 P410 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
R001
1339 |[FOSFOR HEPTASULFIT, 4.1 F3 I 4.1 602 1kg E2 P410 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
sari ve beyaz fosfor IBC0O4
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 43 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.33 7.5.11 7.6 53.23
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1340 |[FOSFOR PENTASULFIT, 4.3 WF2 Il 4.3+4.1 602 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 0 W1 Cw23 | CE10 423
sari ve beyaz fosfor IBC04
1341 |[FOSFOR SESKUISULFIT, 4.1 F3 Il 4.1 602 1 kg E2 P410 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
sari ve beyaz fosfor IBC04
1343 |[FOSFOR TRISULFIT, sari ve| 4.1 F3 Il 4.1 602 1 kg E2 P410 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
beyaz fosfor icermeyen IBC04
1344 |TRINITROFENOL (PIKRIK 4.1 D | 41 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 40
ASIT) ISLATILMIS kiitlece
%30'dan az olmayan su ile
1345 |KAUCUK HURDA veya 4.1 F1 Il 4.1 1 kg E2 P002 MP11 T3 TP33 | SGAN 4 W1 CE10 40
KAUGUK DOKUNTU, toz IBCO8 B4
veya granul halde
1346 |SILISYUM TOZU, AMORF 4.1 F3 I 4.1 32 5 kg E1 P002 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
LP02
R001
1347 |GUMUS PIKRAT, 4.1 D 4.1 0 EO P406 PP25 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kutlece %30'dan PP26
az olmayan su ile
1348 |SODYUM DINITRO-o0- 4.1 DT 4.1+6.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 Cw28 46
KRESOLAT, ISLATILMIS
kitlece %15'ten az olmayan
su ile
1349 |SODYUM PIKRAMAT, 4.1 D 4.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %20'den
az olmayan su ile
1350 [SULFUR 4.1 F3 i 4.1 242 5 kg E1 P002 MP11 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2
R001 BK3
1352 |TITANYUM TOZU, 4.1 F3 I 4.1 586 1kg E2 P410 PP40 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
ISLATILMIS %25'ten az IBCO6
olmayan su ile
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1353 |LIFLER veya KUMASLAR, 4.1 F1 Il 4.1 502 5kg E1 P410 MP11 3 W1 CE11 40
HAFIFCE NITRATLANMIS IBCO8 B3
NITROSELULOZA R001
EMDIRILMIS, B.B.B.
1354 |TRINITROBENZEN, 4.1 D 4.1 0 EO P406 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %30'dan
az olmayan su ile
1355 |TRINITROBENZOIK ASIT, 4.1 D 4.1 0 EO P406 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kutlece %30'dan
az olmayan su ile
1356 |TRINITROTOLUEN (TNT), 4.1 D 4.1 0 EO P406 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %30'dan
az olmayan su ile
1357 |URE NITRAT, ISLATILMIS 4.1 D 4.1 227 0 EO P406 MP2 1 W1 40
kitlece %20'den az olmayan
su ile
1358 |ZIRKONYUM TOZU, 4.1 F3 Il 41 586 1 kg E2 P410 PP40 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
ISLATILMIS %25'ten az IBCO6
olmayan su ile
1360 |KALSIYUM FOSFUR 4.3 WT2 | 4.3+6.1 0 EO P403 MP2 1 W1 CWw23 X462
Cw28
1361 |KARBON, hayvansal veya 4.2 S2 Il 4.2 0 EO P002 PP12 MP14 T3 TP33 | SGAN | TU11 2 W1 CE10 40
bitkisel kaynakli IBC0O6 W13
1361 |KARBON, hayvansal veya 4.2 S2 i 4.2 665 0 EO P002 PP12 MP14 T1 TP33 | SGAV 4 W1 VC1 CE11 40
bitkisel kaynakli IBCO8 B3 W13 | VC2
LP02 AP1
R001
1362 |KARBON, AKTIF 4.2 S2 I 4.2 646 0 E1 P002 PP11 MP14 T1 TP33 | SGAV 4 W1 VC1 CE11 40
IBCO8 B3 VC2
LP02 AP1
R0O01
1363 |KOPRA 4.2 S2 i 4.2 0 EO PO03 PP20 MP14 3 W1 VC1 CE11 40
IBCO8 B3 B6 VC2
LP02 AP1
R001
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1364 [PAMUK ARTIGI, YAGLI 4.2 S2 Il 4.2 0 EO P0O03 PP19 MP14 3 W1 VCA1 CE11 40
IBCO8 B3 B6 VC2
LP02 AP1
R001
1365 |PAMUK, NEMLI 4.2 S2 Il 4.2 0 EO P003 PP19 MP14 3 W1 VCA1 CE11 40
IBCO8 B3 B6 VC2
LP02 AP1
R001
1369 |p-NITROSODIMETILANILIN 4.2 S2 I 4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
IBCO6
1372 |Lifler, hayvansal veya lifler, 4.2 S2 RID'E TABI DEGILDIR
bitkisel yanmis, islak veya
nemli
1373 |LIFLER veya KUMASLAR, 4.2 S2 i 4.2 0 EO P410 MP14 T1 TP33 3 W1 VC1 CE11 40
HAYVANSAL veya BITKISEL IBCO8 B3 VC2
veya SENTETIK, B.B.B. yagh R001 AP1
1374 |BALIK YEMI (BALIK 4.2 S2 I 4.2 300 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 2 W1 CE10 40
ATIKLARI), STABILIZE IBCO8 B4
OLMAYAN
1376 |DEMIR OKSIT, 4.2 S4 Il 4.2 592 0 EO P002 MP14 T1 TP33 | SGAV 3 W1 VCA1 CE11 40
KULLANILMIS veya DEMIR IBCO8 B3 BK2 VC2
SUNGERI, KULLANILMIS, LP02 AP1
kémur gaz saflastirma ile R001
elde edilen
1378 |METAL KATALIZOR, 4.2 S4 I 4.2 274 0 EO P410 PP39 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
ISLATILMIS, goérunur IBCO1
derecede fazla sivi ile
1379 [KAGIT, DOYMAMIS YAG 4.2 S2 Il 4.2 0 EO P410 MP14 3 W1 VCA1 CE11 40
ILE ISLEM GORMUS, IBCO8 B3 VC2
timuyle kurutulmamig R001 AP1
(karbon kagit dahil)
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1380 |PENTABORAN 4.2 ST3 | 4.2+6.1 0 EO P601 MP2 L21DH | TU14 0 W1 Cw28 333
TU38
TCA1
TE21
TE22
TE25
T™M1
1381 |FOSFOR, BEYAZ veya 4.2 ST3 4.2+6.1 503 0 EO P405 MP2 T9 TP3 | L10DH(| TU14 0 W1 Cw28 46
SARI, SU ALTINDA veya TP31 +) TU16
COZELTI ICINDE TU21
TU38
TE3
TE21
TE22
1381 |FOSFOR, BEYAZ veya 4.2 ST4 4.2+6.1 503 0 EO P405 MP2 T9 TP3 | L10DH(| TU14 0 W1 Cw28 46
SARI, KURU TP31 +) TU16
TU21
TU38
TE3
TE21
TE22
1382 [POTASYUM SULFUR, 4.2 S4 Il 4.2 504 0 E2 P410 MP14 T3 | TP33 | SGAN 2 W1 CE10 | 40
SUSUZ veya POTASYUM IBCO6
SULFUR %30'dan az
kristalizasyon suyu ile
1383 |PIROFORIK METAL, B.B.B. 4.2 S4 4.2 274 0 EO P404 MP13 T21 TP7 0 W1 43
veya PIROFORIK ALASIM, TP33
B.B.B.
1384 |SODYUM DITIYONIT 4.2 S4 I 4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
(SODYUM HIDROSULFIT) IBCO6
1385 |SODYUM SULFIT, SUSUZ 4.2 S4 I 4.2 504 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
veya SODYUM SULFIT IBCO6
%30'dan az kristalizasyon
suyu ile
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1386 |TOHUM KUSPESI kiitlece 4.2 S2 Il 4.2 0 EO P003 PP20 MP14 3 W1 VCA1 CE11 40
%1,5'ten fazla yag ve kitlece IBC0O8 B3 B6 VC2
%11'den az nem ile LPO2 AP1
R001
1387 |Yun atiklari, i1slak 4.2 S2 RID'E TABI DEGILDIR
1389 |ALKALI METAL AMALGAM, 4.3 W1 43 182 0 EO P402 RR8 MP2 L10BN(| Tu1 1 W1 CWw23 X323
SIVI +) TES
TT3
T™M2
1390 |ALKALI METAL AMITLER 4.3 W2 I 43 182 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 0 W1 Cw23 | CE10 | 423
505 IBCO7
1391 |ALKALI METAL DAGILIMI 4.3 W1 | 43 182 0 EO P402 RR8 MP2 L10BN(| Tu1 1 W1 CWw23 X323
veya ALKALI TOPRAK 183 +) TES
METAL DAGILIMI 506 TT3
T™M2
1392 |ALKALI TOPRAK METAL 4.3 W1 43 183 0 EO P402 MP2 L10BN(| Tu1 1 W1 CWw23 X323
AMALGAM, SIVI 506 +) TES
TT3
T™M2
1393 |ALKALI TOPRAK METAL 4.3 W2 I 43 183 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 Cw23 | CE7 423
ALASIM, B.B.B. 506 IBCO7
1394 |ALUMINYUM KARBUR 4.3 W2 I 43 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 VC1 | CW23 | CE10 | 423
IBCO7 VC2
AP3
AP4
AP5
1395 |ALUMINYUM 43 WT2 I 4.3+6.1 5009 | E2 P410 PP40 MP14 T3 | TP33 | SGAN 2 W1 CW23 | CE10 | 462
FERROSILISYUM TOZU IBC0O5 Cw28
1396 |ALUMINYUM TOZU, 4.3 W2 I 43 500 g E2 P410 PP40 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 Cw23 | CE10 | 423
KAPLANMAMIS IBCO7
1396 |ALUMINYUM TOZU, 4.3 W2 I 43 1kg E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC2 | CW23 | CE11 423
KAPLANMAMIS IBCO8 B4 AP4
R001 AP5
1397 |ALUMINYUM FOSFUR 4.3 WT2 4.3+6.1 507 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X462
CW28

3.2-A-71




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1398 |ALUMINYUM SILISYUM 4.3 w2 Il 4.3 37 1 kg E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC2 | Cw23 | CE11 423
TOZU, KAPLANMAMIS IBCO8 B4 AP4
R001 AP5
1400 |BARYUM 4.3 W2 I 43 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CWw23 | CE10 | 423
IBCO7
1401 |KALSIYUM 4.3 W2 I 43 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 Cw23 | CE10 | 423
IBCO7
1402 |KALSIYUM KARBUR 4.3 W2 | 43 0 EO P403 MP2 T9 TP7 | S2.65A | TU4 1 W1 CWw23 X423
IBCO4 TP33 N(+) TU22
T™M2
TAS
1402 |KALSIYUM KARBUR 4.3 W2 I 43 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 VC1 | CW23 | CE10 | 423
IBCO7 VC2
AP3
AP4
AP5
1403 |KALSIYUM SIYANAMID 4.3 W2 I 43 38 1kg E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 0 W1 Cw23 | CE11 423
%0,1'den fazla kalsiyum IBC0O8 B4
karbir ile R001
1404 |KALSIYUM HIDRUR 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 1 W1 CW23 X423
1405 |KALSIYUM SILISID 4.3 W2 I 43 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 VC1 | CW23 | CE10 | 423
IBCO7 VC2
AP3
AP4
AP5
1405 |KALSIYUM SILISID 4.3 W2 I 43 1kg E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC1 | CW23 | CE11 423
IBCO8 B4 VC2
R001 AP3
AP4
AP5
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1407 |SEZYUM 4.3 w2 | 4.3 0 EO P403 MP2 L10CH(| Tu2 1 W1 Cw23 X423
IBCO4 +) TU14
TU38
TES
TE21
TE22
TT3
TM2
1408 |FERROSILISYUM %30 veya | 4.3 WT2 I 4.3+6.1 39 1kg E1 PO03 PP20 MP14 T TP33 | SGAN 3 W1 VC1 | CW23 | CE11 462
daha fazla ancak %90'dan az IBCO8 B4 B6 BK2 VC2 | Cw28
silisyum ile R001 AP3
AP4
AP5
1409 |METAL HIDRITLER, SU ILE 4.3 W2 | 43 274 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X423
TEPKIMEYE GIREN, B.B.B 508
1409 |METAL HIDRITLER, SU ILE 4.3 W2 I 43 274 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CWw23 | CE10 | 423
TEPKIMEYE GIREN, B.B.B 508 IBC0O4
1410 |LITYUM ALUMINYUM 4.3 W2 [ 4.3 0 EO P403 MP2 1 W1 CW23 X423
1411 |LITYUM ALUMINYUM 4.3 WF1 | 4.3+3 0 EO P402 RR8 MP2 1 W1 Cw23 X323
HIDRUR, ETERSI
1413 |LITYUM BOROHIDRUR 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 1 W1 CW23 X423
1414 |LITYUM HIDRUR 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 1 W1 CW23 X423
1415 |LITYUM 4.3 W2 | 43 0 EO P403 MP2 T9 TP7 |L10BN(| TU1 1 W1 CWw23 X423
IBCO4 TP33 +) TES
TT3
T™M2
1417 |LITYUM SILIS 4.3 W2 I 43 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CWw23 | CE10 | 423
IBCO7
1418 |MAGNEZYUM TOZU veya 4.3 WS | 4.3+4.2 0 EO P403 MP2 1 W1 CWw23 X423
MAGNEZYUM ALASIMLARI
TOZU
1418 IMAGNEZYUM TOZU veya 4.3 WS Il 4.3+4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 Cw23 | CE10 423
MAGNEZYUM ALASIMLARI IBCO5
TOZU
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1418 IMAGNEZYUM TOZU veya 4.3 WS Il 4.3+4.2 0 E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC2 | Cw23 | CE11 423
MAGNEZYUM ALASIMLARI IBCO8 B4 AP4
TOZU R001 AP5
1419 [MAGNEZYUM ALUMINYUM | 4.3 WT2 | 4.3+6.1 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X462
FOSFUR Cw28
1420 |POTASYUM METAL 4.3 W1 | 43 0 EO P402 MP2 L10BN(| Tu1 1 W1 CWw23 X323
ALASIMLARI, SIVI +) TES
TT3
T™M2
1421 |ALKALI METAL ALASIM, 4.3 W1 43 182 0 EO P402 RR8 MP2 L10BN(| Tu1 1 W1 CWw23 X323
SIVl, B.B.B. +) TES
TT3
T™M2
1422 |POTASYUM SODYUM 4.3 W1 43 0 EO P402 MP2 T9 TP3 | L10BN(| TU1 1 W1 CW23 X323
ALASIMLARI, SIVI TP7 +) TES
TP31 TT3
T™M2
1423 |RUBIDYUM 4.3 W2 43 0 EO P403 MP2 L10CH(| Tu2 1 W1 CWw23 X423
IBCO4 +) TU14
TU38
TES
TE21
TE22
TT3
T™M2
1426 |SODYUM BOROHIDRUR 43 W2 [ 43 0 EO P403 MP2 1 W1 CwW23 X423
1427 |SODYUM HIDRUR 43 W2 [ 43 0 EO P403 MP2 1 W1 CW23 X423
1428 |SODYUM 4.3 w2 | 4.3 0 EO P403 MP2 T9 TP7 | L10BN(| Tu1 1 W1 Cw23 X423
IBCO4 TP33 +) TES
TT3
TM2
1431 |SODYUM METILAT 4.2 SC4 Il 4.2+8 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 48
IBCO5
1432 |SODYUM FOSFUR 4.3 WT2 | 4.3+6.1 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X462
CW28
1433 |KALAY FOSFURLER 4.3 WT2 | 4.3+6.1 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X462
CW28
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1435 |CINKO KULLERI 4.3 w2 Il 4.3 1 kg E1 P002 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC1 | Cw23 | CE11 423
IBCO8 B4 VC2
R001 AP3
AP4
AP5
1436 |CINKO TOZU veya CINKO 4.3 WS | 4.3+4.2 0 EO P403 MP2 1 W1 Cw23 X423
TOZ
1436 |CINKO TOZU veya CINKO 4.3 WS Il 4.3+4.2 0 E2 P410 PP40 MP14 T3 TP33 | SGAN 2 W1 Cw23 | CE10 423
TOZ IBCO7
1436 |CINKO TOZU veya CINKO 4.3 WS Il 4.3+4.2 0 E1 P410 MP14 T1 TP33 | SGAN 3 W1 VC2 | Cw23 | CE11 423
TOZ IBCO8 B4 AP4
R001 AP5
1437 |ZIRKONYUM HIDRUR 4.1 F3 I 4.1 1kg E2 P410 PP40 MP11 T3 TP33 | SGAN 2 W1 CE10 40
IBC0O4
1438 |ALUMINYUM NITRAT 5.1 02 i 5.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 APG6
R001 AP7
1439 |AMONYUM DIKROMAT 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBC0O8 B4
1442 |AMONYUM PERKLORAT 5.1 02 I 5.1 152 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 2 W11 | VC1| CW24 | CE10 50
IBCO6 VC2
APG6
AP7
1444 |AMONYUM PERSULFAT 5.1 02 1T 5.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 | TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 | 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 APG6
R001 AP7
1445 |BARYUM KLORAT, KATI 5.1 oT2 I 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
IBC0O6 Cw28
1446 |BARYUM NITRAT 5.1 oT2 I 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
IBC0O8 B4 Cw28
1447 |BARYUM PERKLORAT, 5.1 oT2 I 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
KATI IBC0O6 CWw28
1448 |BARYUM PERMANGANAT 5.1 oT2 I 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
IBC0O6 Cw28
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1449 |BARYUM PEROKSIT 5.1 OoT2 I 5.1+6.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
IBCO6 CW28
1450 |BROMATLAR, INORGANIK, 5.1 02 Il 5.1 274 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
B.B.B. 350 IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1451 |SEZYUM NITRAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1452 |KALSIYUM KLORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1453 |KALSIYUM KLORUR 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4
1454 |KALSIYUM NITRAT 5.1 02 Il 5.1 208 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 AP6
R001 BK3 AP7
1455 |KALSIYUM PERKLORAT 51 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO6 VC2
AP6
AP7
1456 |KALSIYUM PERMANGANAT| 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1457 |KALSIYUM PEROKSIT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1458 |KLORAT VE BORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
KARISIMI IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1458 |KLORAT VE BORAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
KARISIMI IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1459 |KLORAT VE MAGNEZYUM 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
KLORUR KARISIMI, KATI IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1459 |KLORAT VE MAGNEZYUM 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
KLORUR KARISIMI, KATI IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1461 |KLORATLAR, INORGANIK, 5.1 02 Il 5.1 274 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
B.B.B. 351 IBCO6 VC2
AP6
AP7
1462 |KLORURLER, INORGANIK, 5.1 02 I 5.1 274 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
B.B.B. 352 IBCO6
509
1463 |KROM TRIOKSIT, SUSUZ 5.1 oTC Il 5.1+6.1+ 510 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 568
8 IBCO8 B4 Cw28
1465 |DIDIMIYUM NITRAT 5.1 02 i 5.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 APG6
R001 AP7
1466 |DEMIR (1l) NITRAT 5.1 02 i 5.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 APG6
R001 AP7
1467 |GUANIDIN NiTRAT 5.1 02 I 5.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 APG6
R001 AP7
1469 |KURSUN (Il) NITRAT 5.1 oT2 I 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
IBCO8 B4 Cw28
1470 |KURSUN (II) PERKLORAT, 5.1 oT2 Il 5.1+6.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 56
KATI IBCO6 CWw28
1471 |LITYUM HIPOKLORIT, 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP10 SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
KURU veya LITYUM IBCO8 B4
HIPOKLORIT KARISIMI
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UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1471 |LITYUM HIPOKLORIT, 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 Cw24 | CENM 50
KURU veya LITYUM IBCO8 B3
HIPOKLORIT KARISIMI LP02
1472 |LITYUM PEROKSIT 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1473 |MAGNEZYUM BROMAT 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 | VC1| CwW24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
APG6
AP7
1474 |MAGNEZYUM NITRAT 5.1 02 I 5.1 332 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 APG6
R0O01 BK3 AP7
1475 |IMAGNEZYUM PERKLORAT | 5.1 02 Il 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 | VC1| CW24 | CE10 50
IBCO6 VC2
APG6
AP7
1476 |MAGNEZYUM PEROKSIT 5.1 02 Il 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBC0O6
1477 |NITRATLAR, INORGANIK, 5.1 02 I 5.1 511 1kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
B.B.B. IBC0O8 B4
1477 |NITRATLAR, INORGANIK, 5.1 02 I 5.1 511 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | CW24 | CE11 50
B.B.B. IBCO8 B3 VC2
LP02 APG6
R0O01 AP7
1479 |YOKSELTGEN KATI, B.B.B. | 5.1 02 [ 5.1 274 0 EO P503 MP2 1 w10 CW24 55
IBC0O5
1479 [YUKSELTGEN KATI, B.B.B. 5.1 02 I 5.1 274 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4
1479 [YUKSELTGEN KATI, B.B.B. 5.1 02 I 5.1 274 5 kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAN | TU3 3 Cw24 | CE1M1 50
IBCO8 B3
LP02
R001
1481 |PERKLORATLAR, 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 | VC1| CwW24 | CE10 50
INORGANIK, B.B.B. IBCO6 VC2
APG6
AP7

3.2-A-78




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1481 |PERKLORATLAR, 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
INORGANIK, B.B.B. IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1482 |PERMANGANATLAR, 5.1 02 Il 5.1 274 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
INORGANIK, B.B.B. 353 IBCO6
1482 |PERMANGANATLAR, 5.1 02 Il 5.1 274 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAN | TU3 3 Cw24 | CEMM 50
INORGANIK, B.B.B. 353 IBCO8 B3
LP02
R001
1483 |PEROKSITLER, 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
INORGANIK, B.B.B. IBCO6
1483 |PEROKSITLER, 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAN | TU3 3 Cw24 | CEMM 50
INORGANIK, B.B.B. IBCO8 B3
LP02
R001
1484 |POTASYUM BROMAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1485 |POTASYUM KLORAT 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1486 |POTASYUM NITRAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 AP6
R001 BK3 AP7
1487 |POTASYUM NITRAT VE 5.1 02 Il 5.1 607 1 kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
SODYUM NITRIT KARISIMI IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1488 |POTASYUM NITRIT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7

3.2-A-79




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1489 |POTASYUM PERKLORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO6 VC2
AP6
AP7
1490 |POTASYUM 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
PERMANGANAT IBCO8 B4
1491 |POTASYUM PEROKSIT 5.1 02 | 5.1 0 EO P503 MP2 1 w10 Ccw24 55
IBCO6
1492 |POTASYUM PERSULFAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1493 |GUMUS NITRAT 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1494 |SODYUM BROMAT 51 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1495 |SODYUM KLORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 BK1 VC2
BK2 AP6
AP7
1496 |SODYUM KLORIT 51 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4
1498 |SODYUM NITRAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 AP6
R001 BK3 AP7
1499 |POTASYUM NITRAT VE 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
SODYUM NITRAT KARISIMI IBCO8 B3 BK1 VC2
LP02 BK2 AP6
R001 BK3 AP7
1500 |[SODYUM NITRIT 5.1 OoT2 Il 5.1+6.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAN | TU3 3 Cw24 | CEMM 56
IBCO8 B3 CWw28
R0O01

3.2-A-80




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1502 |SODYUM PERKLORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO6 VC2
AP6
AP7
1503 |SODYUM PERMANGANAT 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1504 |SODYUM PEROKSIT 51 02 | 5.1 0 EO P503 MP2 1 w10 Ccw24 55
IBCO5
1505 [SODYUM PERSULFAT 51 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1506 |STRONSIYUM KLORAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1507 |STRONSIYUM NITRAT 5.1 02 Il 5.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAV | TU3 3 VC1 | Cw24 | CE11 50
IBCO8 B3 VC2
LP02 AP6
R001 AP7
1508 |STRONSIYUM PERKLORAT| 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO6 VC2
AP6
AP7
1509 |[STRONSIYUM PEROKSIT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1510 |[TETRANITROMETAN 6.1 TO1 | 6.1+5.1 354 0 EO P602 MP8 L10CH | TU14 1 CwW13 665
609 MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1511 |URE HIDROJEN PEROKSIT [ 5.1 0C2 Il 5.1+8 5kg E1 P002 MP2 T1 TP33 | SGAN | TU3 3 Cw24 | CEMM 58
IBCO8 B3
R001
1512 |CINKO AMONYUM NITRIT 5.1 02 I 5.1 1kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4

3.2-A-81




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1513 |CINKO KLORAT 5.1 02 I 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAV | TU3 2 W11 VC1 | Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4 VC2
AP6
AP7
1514 |CINKO NITRAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP10 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO8 B4
1515 |CINKO PERMANGANAT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1516 |CINKO PEROKSIT 5.1 02 Il 5.1 1 kg E2 P002 MP2 T3 TP33 | SGAN | TU3 2 W11 Cw24 | CE10 50
IBCO6
1517 |ZIRKONYUM PIKRAMAT, 4.1 D | 4.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 W1 40
ISLATILMIS kitlece %20'den
az olmayan su ile
1541 |ASETON SIYANOHIDRIN, 6.1 T1 6.1 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CW13 669
STABILIZE MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1544 |ALKALOITLER, KATI, B.B.B.| 6.1 T2 6.1 43 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 W10 CW13 66
veya ALKALOIT TUZLARI, 274 IBCO7 Cw28
KATI, B.B.B. CW31
1544 |ALKALOITLER, KATI, B.B.B.| 6.1 T2 Il 6.1 43 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
veya ALKALOIT TUZLARI, 274 IBCO8 B4 L4BH Cw28
KATI, B.B.B. CW31
1544 |ALKALOITLER, KATI, B.B.B.| 6.1 T2 I 6.1 43 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | CW13 | CE11 60
veya ALKALOIT TUZLARI, 274 IBCO8 B3 L4BH VC2 | Cw28
KATI, B.B.B. LP02 AP7 | CW31
R001
1545 |ALIL IZOTIYOSIYANAT, 6.1 TF1 I 6.1+3 386 100 ml EO P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 639
STABILIZE IBC02 Cw28
CW31
1546 |AMONYUM ARSENAT 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1547 |ANILIN 6.1 T1 I 6.1 279 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 60
IBC02 Cw28
CW31

3.2-A-82




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1548 |ANILIN HIDROKLORUR 6.1 T2 Il 6.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
IBC0O8 B3 VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1549 [ANTIMON BILESIGI, 6.1 T5 Il 6.1 45 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
INORGANIK, KATI, B.B.B. 274 IBC0O8 B3 L4BH VC2 | Cw28
512 LP02 AP7 | CW31
R001
1550 |ANTIMON (Ill) LAKTAT 6.1 T5 Il 6.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
IBC0O8 B3 L4BH VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1551 |ANTIMON POTASYUM 6.1 T5 Il 6.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
TARTARAT IBC0O8 B3 L4BH VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1553 |ARSENIK ASIT, SIVI 6.1 T4 6.1 0 E5 PO01 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 66
MP17 TP7 TU15 Ccw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1554 |ARSENIK ASIT, KATI 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBC0O8 B4 L4BH Ccw28
CW31
1555 [ARSENIK (Ill) BROMUR 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 L4BH Cw28
CW31
1556 [ARSENIK BILESIGI, SIVI, 6.1 T4 6.1 43 0 E5 PO01 MP8 T14 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 66
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 MP17 TP27 TU15 Ccw28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, TU38 CW31
b.b.b., ve Arsenik siilfirler, TE21
b.b.b. TE22
1556 [ARSENIK BILESIGI, SIVI, 6.1 T4 Il 6.1 43 100 ml E4 PO01 MP15 T11 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 IBC0O2 TP27 Ccw28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, CW31
b.b.b., ve Arsenik siilfirler,
b.b.b.

3.2-A-83




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 2.2 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 724 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1556 [ARSENIK BILESIGI, SIVI, 6.1 T4 Il 6.1 43 5L E1 PO01 MP19 T7 TP2 L4BH | TU15 2 W12 Cw13 | CE8 60
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 IBC0O3 TP28 Ccw28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, LPO1 CW31
b.b.b., ve Arsenik siilfirler, R001
b.b.b.
1557 [ARSENIK BILESIGI, KATI, 6.1 T5 6.1 43 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 w10 CwW13 66
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 IBCO7 L10CH | TU38 Ccwa28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, TE22 CW31
b.b.b. ve Arsenik siilfirler,
b.b.b.
1557 [ARSENIK BILESIGI, KATI, 6.1 T5 Il 6.1 43 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 IBC0O8 B4 L4BH Ccw28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, CW31
b.b.b. ve Arsenik siilfirler,
b.b.b.
1557 [ARSENIK BILESIGI, KATI, 6.1 T5 Il 6.1 43 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
B.B.B., inorganik, icerigi: 274 IBC0O8 B3 L4BH VC2 | Cw28
Arsenatlar, b.b.b., Arsenitler, LPO02 AP7 | CW31
b.b.b. ve Arsenik siilfirler, R001
b.b.b.
1558 |ARSENIK 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBC0O8 B4 Ccw28
CW31
1559 [ARSENIK PENTOKSIT 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1560 |ARSENIK TRIKLORUR 6.1 T4 6.1 0 EO P602 MP8 T14 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 66
MP17 TU15 Ccw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1561 |ARSENIK TRIOKSIT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBC0O8 B4 Ccw28
CW31
1562 [ARSENIK TOZU 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31

3.2-A-84




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1564 [BARYUM BILESIGI, B.B.B 6.1 T5 Il 6.1 177 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
274 IBCO8 B4 L4BH CWw28
513 CW31
587
1564 [BARYUM BILESIGI, B.B.B 6.1 T5 Il 6.1 177 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
274 IBCO8 B3 L4BH VC2 | CW28
513 LP02 AP7 | CW31
587 R001
1565 |BARYUM SIYANUR 6.1 T5 6.1 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 w10 Cw13 66
IBCO7 CWw28
CW31
1566 |BERILYUM BILESIGI, B.B.B.| 6.1 T5 Il 6.1 274 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
514 IBCO8 B4 L4BH Cw28
CW31
1566 [BERILYUM BILESIGI, B.B.B.| 6.1 T5 Il 6.1 274 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
514 IBCO8 B3 L4BH VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1567 |BERILYUM TOZU 6.1 TF3 I 6.1+4.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 64
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1569 |BROMOASETON 6.1 TF1 I 6.1+3 0 EO P602 MP15 T20 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 63
Cw28
CW31
1570 |BRUSIN 6.1 T2 6.1 43 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU14 1 w10 CwW13 66
IBCO7 L10CH | TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1571 |BARYUM AZIT, ISLATILMIS 4.1 DT 4.1+6.1 568 0 EO P406 MP2 1 W1 Cw28 46
kitlece %50'den az olmayan
su ile
1572 |KAKODILIK ASIT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31

3.2-A-85




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1573 |KALSIYUM ARSENAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1574 |KALSIYUM ARSENAT VE 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
KALSIYUM ARSENIT IBCO8 B4 Cw28
KARISIMI, KATI CW31
1575 |KALSIYUM SIYANUR 6.1 T5 6.1 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 w10 Cw13 66
IBCO7 CWw28
CW31
1577 |KLORODINITROBENZENLE | 6.1 T1 I 6.1 279 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 60
R, SIVI IBC02 Cw28
CW31
1578 |KLORONITROBENZENLER, [ 6.1 T2 Il 6.1 279 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
kati IBCO8 B4 CWw28
CW31
1579 |4-KLORO-0-TOLUIDIN 6.1 T2 i 6.1 5 kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | CW13 | CE11 60
HIDROKLORUR, KATI IBCO8 B3 L4BH VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1580 |KLOROPIKRIN 6.1 T1 6.1 354 0 EO P601 MP8 T22 TP2 | L15CH | TU14 1 CW13 66
MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
TE25
1581 |KLOROPIKRIN VE METIL 2 2T 2.3 (+13) 0 EO P200 MP9 T50 PxBH(M| TU38 1 Cw9 26
BROMUR KARISIMI %2'den (M) ) TE22 CW10
fazla kloropikrin ile TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1582 |KLOROPIKRIN VE METIL 2 2T 2.3 (+13) 0 EO P200 MP9 T50 PxBH(M| TU38 1 Cwo 26
KLORUR KARISIMI (M) ) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TM6

3.2-A-86




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1583 |KLOROPIKRIN KARISIMI, 6.1 T | 6.1 274 0 EO P602 MP8 L10CH | TU14 1 CwW13 66
B.B.B. 315 MP17 TU15 CWw28
515 TU38 CW31
TE21
TE22
1583 |KLOROPIKRIN KARISIMI, 6.1 T Il 6.1 274 100 ml EO P001 MP15 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
B.B.B. 515 IBCO2 CWw28
CW31
1583 |KLOROPIKRIN KARISIMI, 6.1 T1 I 6.1 274 5L EO P001 MP19 L4BH | TU15 2 W12 CwW13 | CES8 60
B.B.B. 515 IBCO3 Cw28
LPO1 CW31
R001
1585 |BAKIR ASETOARSENIT 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1586 |BAKIR (Il) ARSENIT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1587 |BAKIR SIYANUR 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1588 |SIYANURLER, INORGANIK, [ 6.1 T5 6.1 47 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 w10 Cw13 | CE13 66
KATI, B.B.B. 274 IBCO7 CWw28
CW31
1588 |SIYANURLER, INORGANIK, | 6.1 T5 I 6.1 47 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
KATI, B.B.B. 274 IBCO8 B4 Cw28
CW31
1588 |SIYANURLER, INORGANIK, [ 6.1 T5 Il 6.1 47 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
KATI, B.B.B. 274 IBCO8 B3 VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1589 |SIYANOJEN KLORUR, 2 2TC 2.3+8 386 0 EO P200 MP9 1 Cw9 268
STABILIZE CW10
CW36
1590 |DIKLOROANILINLER, SIVI 6.1 T1 I 6.1 279 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 60
IBC02 Cw28
CW31

3.2-A-87




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1591 |o-DIKLOROBENZEN 6.1 T Il 6.1 279 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 L4BH | TU15 2 W12 Cw13 | CE8 60
IBCO3 CWw28
LPO1 CW31
R001
1593 |DIKLOROMETAN 6.1 T Il 6.1 516 5L E1 P001 MP19 T7 TP2 L4BH | TU15 2 W12 Cw13 | CE8 60
IBCO3 B8 CWw28
LPO1 CW31
R001
1594 |DIETIL SULFAT 6.1 T I 6.1 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
IBCO2 CWw28
CW31
1595 |DIMETIL SULFAT 6.1 TC1 6.1+8 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CW13 668
MP17 TU15 Cw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1596 |DINITROANILINLER 6.1 T2 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 L4BH Cw28
CW31
1597 |DINITROBENZENLER, SIVI 6.1 T Il 6.1 100 ml E4 P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
IBCO2 CWw28
CW31
1597 |DINITROBENZENLER, SIVI 6.1 T1 I 6.1 5L E1 P001 MP19 T7 TP2 L4BH | TU15 2 W12 CW13 | CES8 60
IBCO3 Cw28
LPO1 CW31
R001
1598 |DINITRO-0-KRESOL 6.1 T2 I 6.1 43 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 L4BH Cw28
CW31
1599 |DINITROFENOL COZELTISI| 6.1 T Il 6.1 100 ml E4 PO01 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
IBCO2 CWw28
CW31
1599 |DINITROFENOL COZELTISI| 6.1 T1 i 6.1 5L E1 P001 MP19 T4 TP1 L4BH | TU15 2 W12 CW13 | CES8 60
IBCO3 Cw28
LPO1 CW31
R001

3.2-A-88




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1600 |DINITROTOLUENLER, 6.1 T Il 6.1 0 EO T7 TP3 L4BH | TU15 0 Cw13 60
ERIMIS CW31
1601 |DEZENFEKTAN, KATI, 6.1 T2 | 6.1 274 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 w10 CwW13 66
ZEHIRLI, B.B.B. IBCO7 L10CH | TU38 CWw28
TE22 CW31
1601 |DEZENFEKTAN, KATI, 6.1 T2 I 6.1 274 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
ZEHIRLI, B.B.B. IBCO8 B4 L4BH Cw28
CW31
1601 |DEZENFEKTAN, KATI, 6.1 T2 Il 6.1 274 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
ZEHIRLI, B.B.B. IBCO8 B3 L4BH VC2 | Cw28
LP02 AP7 | CW31
R001
1602 |BOYA, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.| 6.1 T 6.1 274 0 E5 P001 MP8 L10CH | TU14 1 Cw13 66
veya BOYA ARA URUN, MP17 TU15 CWw28
SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. TU38 CW31
TE21
TE22
1602 |BOYA, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.| 6.1 T Il 6.1 274 100 ml E4 P001 MP15 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
veya BOYA ARA URUN, IBCO2 CWw28
SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. CW31
1602 |BOYA, SIVI, ZEHIRLI, B.B.B.| 6.1 T1 i 6.1 274 5L E1 P001 MP19 L4BH | TU15 2 W12 CW13 | CES8 60
veya BOYA ARA URUN, IBCO3 Cw28
SIVI, ZEHIRLI, B.B.B. LPO1 CW31
R001
1603 |ETIL BROMOASETAT 6.1 TFA1 Il 6.1+3 100 ml EO P001 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 CW13 | CE5 63
IBC02 Cw28
CW31
1604 |ETILENDIAMIN 8 CF1 Il 8+3 1L E2 P001 MP15 T7 TP2 L4BN 2 CE®6 83
IBCO2
1605 |ETILEN DIBROMUR 6.1 T | 6.1 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 Cw13 66
MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22
1606 |DEMIR (lll) ARSENAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CW28
CW31

3.2-A-89




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1607 |DEMIR (Ill) ARSENIT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1608 [FERROZ (Ill) ARSENAT 6.1 T5 Il 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1611 |HEKZAETIL TETRAFOSFAT| 6.1 T Il 6.1 100 ml E4 PO01 MP15 T7 TP2 L4BH | TU15 2 Cw13 | CE5 60
IBCO2 CWw28
CW31
1612 |HEKZAETIL TETRAFOSFAT 2 1T 2.3 (+13) 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M| TU38 1 Cwo 26
VE SIKISTIRILMIS GAZ ) TE22 Cw10
KARISIMI TE25 CW36
TA4
TT9
1613 |HIDROSIYANIK ASIT, SULU| 6.1 TF1 6.1+3 48 0 EO P601 MP8 T14 TP2 |[L15DH(| TU14 0 CW13 663
COZELTI (HIDROJEN MP17 +) TU15 Cw28
SIYANUR, SULU COZELTI) TU38 CW31
%20'den fazla olmayan TE21
hidrojen siyaniir ile TE22
TE25
1614 |HIDROJEN SIYANUR, 6.1 TF1 6.1+3 386 0 EO P099 MP2 0 CwW13 663
STABILIZE, %3'ten az su 603 P601 RR10 CWw28
iceren ve gbzenekli inert Cwa31
malzemeye emdirilmis
1616 |KURSUN ASETAT 6.1 T5 Il 6.1 5kg E1 P002 MP10 T1 TP33 | SGAH | TU15 2 VC1 | Cw13 | CE11 60
IBCO8 B3 L4BH VC2 | CW28
LP02 AP7 | CW31
R001
1617 |KURSUN ARSENATLAR 6.1 T5 1l 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1618 |KURSUN ARSENITLER 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1620 |KURSUN SIYANUR 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31

3.2-A-90




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1621 |LONDON PURPLE (ETKEN 6.1 T5 Il 6.1 43 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
MADDESI KALSIYUM IBCO8 B4 CWw28
ARSENAT OLAN CW31
INSEKTISIT)
1622 |MAGNEZYUM ARSENAT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1623 |CIVA (Il) ARSENAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1624 [CIVA (Il) KLORUR 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1625 [CIVA (Il) NITRAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1626 |CIVA (Il) POTASYUM 6.1 T5 6.1 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TU15 1 W10 CW13 66
SIYANUR IBCO7 Cw28
CW31
1627 |CIVA (1) NITRAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1629 |CIVA ASETAT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1630 |CIVA AMONYUM KLORUR 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1631 |CIVA BENZOAT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1634 |CIVA BROMURLER 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CW28
CW31
1636 |CIVA SIYANUR 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31

3.2-A-91




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar dokme yiik kategorisi express | Tanim No.
konteynerleri (ekspres
Paketleme Ozel Karigik Talimatlar|  Ozel Tank kodu Ozel Ambalajlar | Dékme | Yiikleme, | koliler)
talimatlan paketleme paketleme hikimler hiktmler yik bosaltma
hiikiimleri hiikiimleri ve
ellegleme
3.1.2 22 22 2113 522 3.3 3.4/3.5.1.2 414 414 4.1.10 4252, 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1c) 724 733 7.5.11 7.6 53.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) | (15) (16) | (17) | (18) (19) (20)
1637 |CIVA GLUKONAT 6.1 T5 I 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1638 |CIVA IYODUR 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1639 |CIVA NUKLEAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1640 |CIVA OLEAT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1641 |CIVA OKSIT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1642 |CIVA OKSISIYANUR, 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
DUYARLILIGI AZALTILMIS IBCO8 B4 Cw28
CW31
1643 |CIVA POTASYUM IYODUR 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1644 |CIVA SALISILAT 6.1 T5 I 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1645 |CIVA SULFAT 6.1 T5 Il 6.1 500 g E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 Cw13 | CE9 60
IBCO8 B4 CWw28
CW31
1646 |CIVA TIYOSIYANAT 6.1 T5 Il 6.1 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 | SGAH | TU15 2 W11 CwW13 | CE9 60
IBCO8 B4 Cw28
CW31
1647 |METIL BROMUR VE ETILEN| 6.1 T 6.1 354 0 EO P602 MP8 T20 TP2 | L10CH | TU14 1 CwW13 66
DIBROMUR KARISIMI, SIVI MP17 TU15 CWw28
TU38 CW31
TE21
TE22

3.2-A-92




UN No. isim ve agiklama Sinif Siniflandirm| Paketleme Etiketler Ozel Sinirh ve istisnai Paketleme Portatif tanklar ve RID Tanklari Tasima Tasima igin 6zel hikiimler Colis Tehlike
a kodu grubu hiikiimler miktarlar 